KLAUZULA:

1. Niniejszy projekt wykonawczy instalacji zostat skoordynowany z projektami
architektury, konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zakresie informacji
dostepnych w momencie jego edycji. Na dalszym etapie realizacji inwestycji oraz
prac projektowych - proj. wykonawczego mogq nastapi¢ zmiany w stosunku do
przedstawionych rozwiazan technicznych.

2. W zwigzku z mozliwoscia pojawienia sie¢ zmian w projekcie, o ktérych mowa
powyzej, przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ u projektanta
aktualno$¢ dokumentacji w danym zakresie robot.

3. Przed rozpoczgciem prac nalezy zapozna¢ sig z dokumentacjami wszystkich
pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy rozbiezno$¢ taka
zglosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji montazowych
instalacji objetych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.

4. Rysunki i cze$¢ opisowa sa czeSciami dokumentaciji wzajemnie uzupetniajacymi
sie. Wszystkie elementy ujete w cze$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w cze$ci opisowej winny by¢ traktowane jakby
byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku btedu, pomytki
lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczgciem prac, powinien
zgtosic te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania projektowego.
Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. W
przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku
do projektu, Wykonawca moze zosta¢ obcigzony kosztami demontazu i ponownym
wykonaniem instalacji zgodnie z dokumentacja.

5. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje
muszq zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

6. Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie zamienne rozwigzania wymagajg
potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.

7. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez
Wykonawce beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

8. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typéw urzadzen i innych
materiatbw w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wiasnym
zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych tq zamiana, takze
koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw na zaworach réwnowazacych,
zmiany zdolnosci tlumienia akustycznego tumikéw, zmian konstrukcji wsporczych,
zmian wielkosci kabli zasilajacych, itp.).

9. Wykonawca poszczegolnych robét ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne
do zrealizowania cato$ci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych
instalacji.

10. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowiazujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujacq procedurg. Sposéb wykonania instalacji,
odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz wykonania protokotéw okreslaja m.in.:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury oraz Polskie Normy.

11. Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wiasnych produktéw badz producentow
dotyczace okreslonych modeli, systemoéw, elementéw, materiatéw, urzadzen,
patentéw lub pochodzenia zrédta lub szczegéinego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, itp. majg jedynie
charakter przyktadowy, wskazujacy na oczekiwany efekt estetyczny/ uzytkowy/
funkcjonalny i kazdemu z nich towarzyszy wyrazenie lub réwnowazne”. W
przypadkach, w ktérych przedmiot zaméwienia w dokumentacji technicznej opisany
jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3
ustawy prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, i kazdemu z takich odniesien
towarzyszy wyrazenie ,lub rownowazne”.
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UWAGA

1.

WSZYSTKIE KANALY WENTYLACYJNE ORAZ WENTYLATORY NA
PRZEWODACH RECYRKULACJI, PROWADZONE PRZEZ
POMIESZCZENIA NIEOGRZEWANE LUB PROWADZACE
POWIETRZE ZEWNETRZNE PRZEZ POMIESZCZENIA
OGRZEWANE MUSZA BYC ZAIZOLOWANE OTULINA Z WELNY
MINERALNEJ ZABEZPIECZONA PRZECIWWILGOCIOWO.
PRZEWODY WENTYLACYJNE NALEZY WYPOSAZYC W OTWORY
REWIZYJNE

PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO ZABEZPIECZYC KLAPAMI
PRZECIWPOZAROWYMI POSIADAJACYMI ODPORNOSC NIE
MNIEJSZA NIZ ODPRORNOSC OGNIOWA PRZEBITYCH
PRZEGROD.

W POMIESZCZENIACH (NIE LICZAC KORYTARZY) KANAL
NAWIEWNY NALEZY PROWADZIC NAD KANALEM WYWIEWNYM.
JEZELI NASTAPI KOLIZJA Z ELEMENTEM ARCHITEKTONICZNYM
KANAL NAWIEWNY NALEZY LOKALIZOWAC PRZED KANALEM
WYWIEWNYM
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istniejgca posadzka

istniejacy strop - 250-350mm

pustka

sufit podwieszany kasetonowy - specyfi
kolor biaty, wymiary min. 600 mm x 600
klasa reakcji na ogien min. A2, pochta
aw 2 0,90, odbicie swiatta 2 82%, odpo
wilgo¢ 1 stabilnosc¢ wymiarowa, ruszt al
montaz sufitu wg zaleceni producenta wyh

dad

acja:

mm x 15 mm,
ianie dZwieku
nosc¢ na
uminiowy, biaty;
ranego systemu.

PRZEKROJ A-A
INSTALACJA WENTYLACJI

SKALA: 1:100

LEGENDA - INSTALACJE WENTYLACJI

KK2

PROJ. INST. WENT. MECH. NAWIEWNEJ N1
PROJ. INST. WENT. MECH. WYWIEWNEJ W1
PROJ. INST. WENT. MECH. WYWIEWNEJ W2
PROJ. INST. WENT. MECH. WYWIEWNEJ W3
PROJ. INST. WENT. MECH. WYWIEWNEJ W4
PRZEWODY SPIRO ZE STALI OCYNKOWANEJ
PRZEWOD ELASTYCZNY TYPU FLEX
PRZEPUSTNICA

ZAWORY NAWIEWNE NP. SMAY

ZAWORY WYWIEWNE NP. SMAY

KRATKA NAWIEWNA NP. SMAY ALW
KRATKA WYWIEWNA NP. SMAY ALW
KRATKA KONTAKTOWA W DRZWIACH
KRATKA KONTAKTOWA POD STROPEM

.@ investsolid

Jacek Krawczyk, Andrzej Wéjcik
32-700 Bochnia, ul.Partyzantow 21

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

SANITARNA

NAZWA

REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
BUDYNKU PRZY UL. JANA KAZIMIERZA 20
W NOWYM TARGU NA POTRZEBY
FUNKCJONALNE OSRODKA

LOKALIZACJA

121101_1.0001.11667/1

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PRZEKROJ A-A
INSTALACJA WENTYLACJI

PROJEKTANT

mgr inz. Arkadiusz Parzonka

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

nr ewid. MAP/0337/PBS/18

SPRAWDZIL

mgr inz. Daniel Dudek

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

nr ewid. MAP/0287/PBS/19

SKALA

DATA NR RYS. SYMBOL

1:100

112024

18 S

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z UST. Z DN. 4.02.1994 r.
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