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Inwestora, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do / / R T ————————— Zestaw wodomierzowy zawierajacy FUNKCJONALNE OSRODKA

uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje Proj. przeplywowy elektryezny /[ e A R A R R R L S S N R N S R S R S R R S S e SR RS S I Rn S S SE S 51 | wodomierz DN20. np. APATOR JS 2,5” }

musza, zapewnié utrzymanie zafozonych parametrow. podgrzewacz wody, P = 3,5 kW DN 40 :: P'OJ{' RFZGJZCIG SZCZ?'F“? LOKALIZACJA| 121101_1.0001.11667/1

6. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimainy dla materiatéw i instalacji, Proj. przeptywowy elektryczny i ) np. fancuch uszczelniajacy PRZEDMIOT ROZWINI CIE

niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca podgrzewacz wody, P = 3,5 kW ii . RYSUNKU E

moze zaproponowa¢ alternatywne rozwiazania pod warunkiem zachowania . I Proj. hydroforor, Q=2,0 Is, INST. WODOCI AG OWA
minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie zamienne rozwiazania wymagaja Proj. przeptywowy elekiryczny L H za hydroforem=60 m H20 .

potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta. PIWNICA podgrzewacz wody, P = 3,5 kW Lo

7. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez -3,10
Wykonawce beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

8. W przypadku zastosowania zamiennych rozwiazan lub typéw urzadzen i innych
materialow w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wiasnym
zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych tg zamiana, takze
koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw na zaworach réwnowazacych,
zmiany zdolnosci ttumienia akustycznego tumikow, zmian konstrukcji wsporczych,
zmian wielkoci kabli zasilajacych, itp.).

9. Wykonawca poszczegélnych rob6t ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne
do zrealizowania cato$ci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych

Pt i H przed hydroforem=20 m H20
np. COR-2 Helix VF 608/SC-FFS

PROJEKTANT| mgr inz. Arkadiusz Parzonka

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Ciag dalszy zgodnie
z projektem zagospodarowania

Zestaw wodomierzowy zawierajacy
wodomierz DN15. np. APATOR JS 1,6

Zawdr pierwszenstwa
np. HONEYWELL VV300

Zestaw wodomierzowy zawierajacy:
wodomierz DN 25 np. APATOR JS 6,3
zawor antyskzeniowy typu EA

zawory odcinajace

UWAGA nr ewid. MAP/0337/PBS/18

1. WSZYSTKIE RUROCIAGI POKAZANEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWYCH NALEZY ZAIZOLOWAC OTULINA
POLIETYLENOWA LUB POLIURETANOWA O GRUBOSCI ZGODNEJ
Z WYTYCZNYMI WARUNKOW TECHNICZNYCH.

Uktad pomiarow | Zawor pilotowy
np. WILO UP40 zaworu pierwszerstwa

Czujnik przeptywu MOIB

instalacji.

10. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujacq procedura. Sposéb wykonania instalacji,

SPRAWDZIL | mgr inz. Daniel Dudek

Uprawnienia budowlane do projektowania

odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz wykonania protokotow okreslajg m.in.: 2. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY WYKONAG W RURACH bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo OSLONOWYCH. w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen
Infrastruktury oraz Polskie Normy. 3. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

11. Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wiasnych produktéw badz producentow
dotyczace okreslonych modeli, systeméw, elementéw, materiatéw, urzadzen,
patentéw lub pochodzenia Zzrodta lub szczegéinego procesu, ktdry charakteryzuje L . L.
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, itp. maja jedynie POSIADALY ODPORNOSC NIE MN!EJSZ/\N'Z ODPORNOSC
charakter przyktadowy, wskazujacy na oczekiwany efekt estetyczny/ uzytkowy/ OGNIOWA PRZEBITYCH PRZEGROD.

PRZECIWPOZAROWEGO WYPOSAZYC W OPASKI P-POZ LUB wodociagowych i kanalizacyjnych

USZCZELNIC NP. MASA HILTI TAK, ABY USZCZELNIENIA )
nr ewid. MAP/0287/PBS/19

NR RYS. SYMBOL

funkcjonalny i kazdemu z nich towarzyszy wyrazenie ,Jub réwnowazne’. W 4. PRZY BRAKU ODPOWIEDNIEGO CISNIENIA W INSTALACJI SKALA DATA

przypadkach, w ktérych przedmiot zaméwienia w dokumentacji technicznej opisany HYDRANTOWEJ NALEZY PRZEWIDZIEG ZESTAW HYDROFOROWY 4 S

systeméw referencji technicznych o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3
Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i . . .
5. MONTAZ URZADZEN/ ZAWOROR HYDROFOROWYCH ZGODNIE
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z UST. Z DN. 4.02.1994 r.

ustawy prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) zamawiajacy
dopuszcza rozwiazania réwnowazne opisywanvm. i kazdemu z takich odniesien
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