(.3 investsolid

PROJEKT WYKONAWCZY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje budowe instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku
uzytecznosci publicznej Powiatowego Centrum Kultury przy ul. Jana Kazimierza 20 w Nowym Targu.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

— projekt architektoniczny,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bhp (Dz.U. Nr 129 z 1997r., z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane - tekst jednolity;

— Polskie Normy

— aktualne katalogi producentow.

3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej oraz wentylacje mechaniczng wywiewna dla nastepujacych pomieszczen:

- inst. wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej N1W1 dla pomieszczen nauki i
rekreacji, biurowych, mieszkalnych i komunikacji - obstugiwana przez system wentylacyjny
N1W1 z projektowana podwieszang centralag wentylacyjna z odzyskiem ciepta;

- inst. wentylacji mechanicznej wywiewnej W2 pomieszczen pomocniczych, stotowki i
wielofunkcyjnego - obstugiwana przez system sktadajacy sie z indywidualnego wentylatora
kanatowego w wersji wycieszonej o dziataniu ciggtej pracy.

- inst. wentylacji mechanicznej wywiewnej W3 pomieszczen higieniczno-sanitarnych -
obstugiwana przez system sktadajacy sie z osobnych, indywidualnych wentylatoréw
kanatowych w wersji wycieszonej o dziataniu ciagtej pracy.

- inst. wentylacji mechanicznej wywiewnej W4 pomieszczen w piwnicach - obstugiwana przez
system sktadajacy sie z indywidualnego wentylatora kanatowego w wersji wycieszonej o
dziataniu ciagtej pracy.

3.1. System wentylacyjny z centrala nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta N1W1

Projektowany system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z projektowana podwieszang
centrala wentylacyjna  bedzie funkcjonowat w pomieszczeniach nauki i rekreacji, biurowych,
mieszkalnych i komunikacji.

Laczny strumien powietrza nawiewanego przez centrale wentylacyjna wynosi 2430 m3/h, a strumienia
wywiewanego 1560 m3/h. Centrale wentylacyjna zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni na | pietrze.
Powietrze zewnetrzne bedzie pobierane poprzez czerpnie S$cienng o wymiarach 800 x 500 mm
zlokalizowana w $cianie zachodniej budynku.

Zimne powietrze zewnetrzne bedzie ogrzewane powietrzem wywiewanym z pomieszczen w
rekuperatorze przeciwpradowym o sprawnosci minimalnej 70% oraz nagrzewnica zasilang woda grzewcza
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podgrzewajaca powietrze do 20°C, a nastepnie nawiewane do pomieszczen uktadem kanatow, kratkami
oraz zaworami nawiewnymi.

Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnice wodng o mocy 13,7 kW z temperatura zasilania 60°C i
powrotu 51,5°C.

Powietrze wywiewane z pomieszczen zostanie usuniete przy pomocy kanatu wentylacyjnego
doprowadzajacego powietrze do wyrzutni dachowej 400x400 mm.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

3.2. System wentylacji mechanicznej wywiewnej W2, W3 i W4

Dla pomieszczen pomocniczych, stotowki i wielofunkcyjnego (system W2), pomieszczen higieniczno -
sanitarnych (system W3) oraz piwnic (system W4) zaprojektowano indywidualne wentylatory kanatowe,
wywiewne zastosowane w wersji wyciszonej. Wentylatory wyciaggowe w systemie W2 i W3 nalezy
skonfigurowa¢ z centralg wentylacyjna by suma strumieni nawiewnych i wywiewnych w budynku
rébwnowazyta sie.

Wentylatory beda podtaczone do indywidualnych przewodow wentylacyjnych zakonczonych
indywidualnymi wyrzutniami dachowymi typu C.

Dostarczenie $wiezego powietrza dla systemu W2 i W3 bedzie sie odbywacé poprzez infiltracje
powietrza z sasiadujacych pomieszczen obstugiwanych przez nawiew z centrali wentylacyjnej przy
wykorzystaniu wszelkiego rodzaju nieszczelnosci stolarki. Naptyw powietrza do pomieszczen bedzie
odbywat sie przez otwory zlokalizowane w dolnej czesci drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022 m2.

Nawiew powietrza w piwnicach bedzie sie odbywat poprzez nawietrzaki okienne. Lokalizacja
nawietrzakow zgodnie z czescia graficzng opracowania.

4. Obliczenia

W obliczeniach oparto sie na danych zawartych w:

— PN-76/B-03420 ,Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego”’;

— PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej”;

— literaturze fachowej.

4.1. Obliczenia wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej:
Wymiana powietrza w pomieszczeniach:

—  Min. krotnos¢ wymian powietrza: n = 0,5 [1/h]

—  Min. ilos¢ powietrza $wiezego na osobe dorosta: V = 20 [m3/(h os)]

—  Min. ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla WC (ustepu): V = 50 [m3/h]

—  Min. ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla natrysku: V = 30 [m3/h]

—  Min. ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla pom. pomocniczego bez okien: V = 15 [m3/h]

5. Urzadzenia wentylacyjne

5.1. Galanteria wentylacyjna

Do systemu wentylacyjnych dobrano kratki wentylacyjne prostokatne aluminiowe z jednym rzedem
poziomych ruchomych kierownic do regulacji kierunku nawiewu i zasiegu firmy SMAY, model ALW.

Odejscia od gtownych kanatow do pomieszczen zaprojektowano z kanatow prostokatnych, jednak
mozna zastosowac okragte kanaty typu SPIRO. W takiej przypadku kratki nalezy wyposazy¢ w krociec
przytaczeniowy do okragtych kanatow wentylacyjnych. Dodatkowo dla kanatow prostokatnych nalezy
przewidzie¢ ramki montazowe oraz aluminiowe przepustnice wieloptaszczyznowe stosowane jako element
regulacji przeptywu powietrza.
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W pomieszczeniach komunikacji zaprojektowano zawory wentylacyjne nawiewne z mozliwoscig
regulacji powietrza nawiewanego, a w pozostatych pomieszczeniach zgodnie z czescig graficzng zawory
wentylacyjne wywiewne. Przed kazdym zaworem wentylacyjnym nalezy zastosowal przepustnice
powietrza.

Poszczegodlne wielkosci galanterii nalezy stosowa¢ odpowiednio do wielkosci kanatow i wymaganej
wydajnosci - zgodnie z rysunkami rzutow.

5.2. Kanaty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne prowadzone od centrali wentylacyjnej nalezy wykonac jako przewody stalowe
prostokatne. Laczenie przewodow wykonaé w sposdb zapewniajacy szczelne potaczenie elementow.

Przewody prowadzone od czerpni powietrza oraz do wyrzutni wykonac z przewodow prostokatnych.

Przewody wentylacyjne kanatow okragtych obstugujace pomieszczenia piwnic, higieniczno - sanitarne
czy stotowki i pomieszczenia wielofunkcyjnego nalezy wykonac¢ z rur typu SPIRO dowolnego producenta.
Nalezy stosowac rury w systemach szybkoztacznych, spiralnie zwijanych przewodow i ksztattek z
fabrycznie zamocowana uszczelka gumowa EPDM. Uszczelka powinna zapewniaé szczelne i trwate
potaczenie przewoddw SPIRO. Odgatezienia do anemostatow mozna wykonac z rur typu FLEX w przestrzeni
sufitu podwieszanego.

Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje umozliwiajace swobodny dostep do
czyszczenia kanatéw wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przy Scianie pod stropem pomieszczen biurowych, mieszkalnych czy
nauki i rekreacji nalezy obudowac ptytami g-k tacznie z innymi instalacjami prowadzonymi w danej
przestrzeni. Dla pomieszczen sanitarnych oraz komunikacji projektowane kanaty wentylacyjne prowadzic
w przestrzeni sufitu podwieszanego. Sufit podwieszany nalezy na wysokosci 2,55m liczac od poziomu
posadzki.

5.3. Centrala wentylacyjna

Dla systemu wentylacyjnego N1W1 projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta np. VBW SPS-3 (50) o nastepujacych parametrach:

—  Wymiennik przeciwpradowy;

— Sprawnos¢ minimalna odzysku ciepta 70 %

- Strumien powietrza nawiewanego: 2530 m3/h

— Strumien powietrza wywiewanego: 1660 m3/h

— Cisnienie dyspozycyjne czesci nawiewnej: 300 Pa
— Cisnienie dyspozycyjne czesci wywiewnej: 300 Pa
— nagrzewnica wodna o mocy 13,7 kW

— Waga: 282 kg.

5.4. Przepustnice

Wydajnosc¢ instalacji bedzie regulowana otwarciem zaworow nawiewnych i wyciaggowych oraz
przepustnic zintegrowanymi z kratkami wentylacyjnymi.

5.5. Filtry

W centrali wentylacyjnej zastosowano filtry FP klasy M5

Zgodnie z §153.6. Warunkéw Technicznych przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne
umozliwiajace oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementow instalacji, o

ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposob niz poprzez te otwory, przy czym nie nalezy
ich sytuowac w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
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5.6. Ttumiki hatasu

Zaprojektowano ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym zainstalowane na wylocie i wlocie kanatow z
centrali doprowadzajacych i odprowadzajacych powietrze z wentylowanych pomieszczen uzytkowych oraz
okragte zlokalizowane za wentylatorami wywiewnymi. Wymiary ttumikéow wraz z ich lokalizacja zgodnie z
czescia graficznego opracowania.

5.7. Wentylator kanatowy

Zaprojektowano wentylatory kanatowe w wersji wyciszonej:

— np. TD 160/100 SILENT, Qw=90 m3/h, Ap= 41 Pa

— np. TD 350/125 SILENT, Qw=125 m3/h, Ap= 88 Pa

— np. TD 500/150-160 SILENT, Qw=235 m3/h, Ap= 83 Pa
— np. TD 350/125 SILENT, Qw=135 m3/h, Ap= 82 Pa

— np. TD 800/200 SILENT, Qw=375 m3/h, Ap= 143 Pa

Lokalizacja zastosowanego wentylatora kanatowego zgodnie z czescia rysunkowa niniejszego opracowania.
5.8. Czerpnie i wyrzutnie

Powietrze zewnetrzne bedzie pobierane poprzez czerpnie Scienng o wymiarach 800 x 500 mm i
powierzchni efektywnej minimalnej zlokalizowana w $cianie zachodniej budynku.

Powietrze wywiewane z pomieszczen zostanie usuniete przy pomocy kanatu wentylacyjnego
doprowadzajacego powietrze do wyrzutni dachowej kwadratowej o wymiarach 400 x 400 mm.

Powietrze wywiewane z systemu W2, W3 i W4 zostanie usuniete przy pomocy kanatow wentylacyjnych
okragtych doprowadzajacego powietrze do okragtych wyrzutni dachowych typu C.

5.9. Izolacja cieplna kanatéw wentylacyjnych

Wszystkie odcinki projektowanych kanatow wentylacyjnych wraz z ksztattkami dla wszystkich
systemow wentylacyjnych, nalezy izolowac cieplnie i przeciwwilgotnosciowo matami z wetny mineralnej
pod zbrojona folig aluminiowa. Ponadto nalezy zaizolowac wszystkie kanaty wraz ze ksztattkami, ktore
prowadzone sa w pomieszczeniach nieogrzewanych tj. strych.

Grubos¢ izolacji zgodnie z warunkami technicznymi.

6. Wytyczne branzowe

6.1. Wytyczne budowlane

— Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji
wentylacji i klimatyzacji. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa”.

—  Przebicia przez stropy i dachu dla pionéow wentylacyjnych.

— Przewody instalacyjne zaizolowac zgodnie z Warunkami Technicznymi.

—  Przewody wentylacyjne odprowadzajace powietrze z sanitariatow oraz pomieszczen technicznych
na zewnatrz wyprowadzi¢ ponad dach oraz zakonczy¢ wyrzutniami dachowymi typu C
(alternatywnie obudowac).

— Dopuszcza sie zamiane wszystkich dobranych urzadzen i elementow instalacji na inne, dowolnego
producenta pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz podano w projekcie.

6.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej

— Nalezy doprowadzi¢ napiecie do zasilania wentylatorow wywiewnych oraz centrali wentylacyjnej

— Indywidualne wentylatory kanatowe nalezy ustawic tak by pracowaty w sposdb ciagty rowno z
dziataniem centrali wentylacyjnej, zapewniajac zrownowazenie bilansu powietrza nawiewanego i
wywiewanego z wszystkich pomieszczen budynku.
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Projekt opracowano zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ktore szczegotowo okreslaja warunki
wykonawcze i eksploatacyjne instalacji co zapewnia spetnienie warunkow B.H.P. i P.Poz.
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KLAUZULA

Niniejszy projekt wykonawczy instalacji zostat skoordynowany z projektami architektury,
konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zakresie informacji dostepnych w momencie jego
edycji.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy rozbieznos¢ taka zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji
montazowych instalacji objetych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
rozpoczeciem prac, powinien zgtosi¢ te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania
projektowego. Projektant zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. W
przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu,
Wykonawca moze zostaé¢ obcigzony kosztami demontazu i ponownym wykonaniem instalacji
zgodnie z dokumentacja.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Wszelkie zamienne rozwigzania wymagaja potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

Dopuszcza sie zamiane wszystkich dobranych urzadzen i elementéw instalacji na inne, dowolnego
producenta pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz podano w projekcie.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typow urzadzen i innych materiatow w
stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w
instalacji, spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw
na zaworach rownowazacych, zmiany zdolnosci ttumienia akustycznego ttumikdw, zmian
konstrukcji wsporczych, zmian wielkosci kabli zasilajacych, itp.)

Wykonawca poszczegolnych robot ma uwzglednié¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujaca procedura. Sposob wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz
wykonania protokotow okreslaja m.in.: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Polskie Normy.

Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wtasnych produktow badz producentow dotyczace
okreslonych modeli, systemow, elementdow, materiatow, urzadzen, patentow lub pochodzenia
zrodta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, itp. maja jedynie charakter przyktadowy, wskazujacy na oczekiwany
efekt estetyczny/ uzytkowy/ funkcjonalny i kazdemu z nich towarzyszy wyrazenie ,lub
rownowazne”. W przypadkach, w ktorych przedmiot zamowienia w dokumentacji technicznej
opisany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne
opisywanym, i kazdemu z takich odniesien towarzyszy wyrazenie ,,lub rownowazne”.
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