re blacha stalowa na rabek o parametrach nie
gorszych niz: gr min.@,5 mm; minimalna ilos¢
cynku: 275 g/m?; z przettoczeniem
zwiekszajacym sztywnos¢ pokrycia; wysokosc
rabka 25-40 mm; szerokos¢ efektywna arkuszy
450-550 mm

e membrana separacyjna

e peine deskowanie z ptyt MFP gr. 18mm

e szczelina wentylacyjna / podkonstrukcja ocynk
na konsolach gr. min. 2,0/1,5mm - 5@mm

o —weina mineralna Ao(W/m+K)=0,034; fabryczny
welon szklany - 200mm

e Sciana murowana z pustakéw - 240mm

e tynk - 20mm
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sufit podwieszany kasetonowy - specyfikacja: kolor / 6,85
biaty, wymiary min. 600 mm x 600 mm x 15 mm,
klasa reakcji na ogieri min. A2, pochfanianie
dzwieku, aw = 0,90, odbicie $wiatla = 82%,
en T = s DO oY < < <
odpornosc na wilgoc i stabilno$¢ wymiarowa, ruszt 0| N (=]
aluminiowy, biaty; montaz sufitu wg zaleceri N N (';
producenta wybranego systemu.
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— w pasie 8 m od sasiedniego budynku konstr. dachu R 30,

— w pasie 8 m od sasiedniego budynku przekrycie dachu R E 30,
— pozostata konstrukcja dachu R 15,

— pozostate przekrycie dachu R E 15;

wyburzenia

@ projektowane przegrody

—0C

blacha stalowa (parametry ponizej) na rabek
membrana separacyjna
peine deskowanie z ptyt MFP gr. 18mm

szczelina wentylacyjna / taty 50x56mm - 5@mm
szczelina wentylacyjna / kontritaty 50x5@mm - 50mm
wiatroizolacja paroprzepuszczalna

weina mineralna Ap(W/m-K)=0,034 - 100mm

7/ krokwie80x100mm

weina mineralna Ap(W/m:-K)=0,034 - 100mm / krokwie 80x200mm

hydroizolacja
ptyty gkf - 12,5mm
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stropy odcinkowe (z belkami metalowymi) od parteru wzwyz
nalezy zabezpieczy¢ do klasy RElI 60 - belki metalowe nelezy
odkry¢ (sku¢ tynk) tak, zeby byto widoczne potaczenie z
wypetnieniem ceramicznym stropu pomiedzy belkami i

zabezpieczyc farba peczniejaca do klasy R 60

sufit podwie y 1y - Sp >ja: kolor
biaty, wymiary min. 600 mm x 600 mm x 15 mm,
klasa reakcji na ogieri min. A2, pochtanianie
dzwieku, aw 2 0,90, odbicie $wiatfa 2 82%,
odporno$¢ na wilgoc i stabilno$¢ wymiarowa, ruszt
aluminiowy, biaty; montaz sufitu wg zalecer:
producenta wybranego systemu.

bb

yk}adzina obiektowa / ptytki ceramiczne

nylewka samopoziomujgca - 50mm

stniejacy strop - 250-350mm

ustka

ufitt podwieszany kasetonowy - specyfikacja:

kolar biaty, wymiary min. 600 mm x 600 mm x 15 mm,
klasa reakcji na ogien min. A2, pochtanianie dZwieku
ow 3 0,90, odbicie swiatta > 82%, odpornosc¢ na

ilgo¢ i stabilnos¢ wymiarowa, ruszt aluminiowy, biaty;
montaz sufitu wg zalecen producenta wybranego systemu.

nazwa obiektu budowlanego

Nadbudowa parterowej czesci i przebudowa
Powiatowego Mtodziezowego Domu Kultury
w Nowy Targu na potrzeby funkcjonalne osrodka

PROJEKT ZMIAN

Pokrycie dachu blachqg stalowg o parametrach
nie gorszych niz: gr min.@,5 mm; minimalna
ilos¢ cynku: 275 g/m?; z przettoczeniem
zwiekszajqcym sztywnosc¢ pokrycia; wysokRosc¢
rgbka 25-40 mm; szerokosc¢ efektywna arkuszy
450-550 mm wyposazenie dachow w systemowe w
rynny lezqce, rury spustowe, stopnie / tawy
kominiarski

tytut rysunku

PRZEKROJ BB

skala rysunku

nr rysunku
1:100 6

imie i nazwisko projektanta
dr hab. inz. arch. Michat Krupa

nr posiadanych uprawnien bud.

MPOIA/009/2007

data sporzgdzenia rysunku

2024-02

podpis projektanta

imie i nazwisko projektanta sprawdzajgcego

dr inz. arch. tukasz Wesotowski
nr posiadanych uprawnien bud. podpis projektanta

MPOIA/084/2009  *"2"aacee°

data sprawdzenia rysunku

2024-02
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