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PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Przedmiot opracowania

Projekt budowlany obejmuje budowe instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku uzytecznosci
publicznej Powiatowego Centrum Kultury przy ul. Jana Kazimierza 20 w Nowym Targu.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

— Projekt architektoniczny;

— Zlecenie i umowa z Inwestorem

— Plan zagospodarowania terenu dla projektowanej inwestycji

— Zlecenie Inwestora;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422 t.j z
dnia 2015.09.18);

— Warunki techniczne wtacznie budynku do komunalnej sieci kanalizacyjnej wydane dnia:
2.12.2020r w Zegocinie (znak: K.45.2020)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

— Normy dotyczace sieci kanalizacyjnych.

— Aktualne katalogi producentow.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL.

3. Opis rozwiazan projektowych

3.1. Opis ogoélny

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda z wschodniej i potudniowej strony budynku
istniejacymi przewodami kanalizacji sanitarnej do istniejacych studzienek kanalizacyjnej zlokalizowanych
na sieci kanalizacyjnej.

Wtaczenie projektowanego zewnetrznego odcinka kanalizacji sanitarnej @160 PVC SN8 SDR34 od
strony potudniowej budynku odprowadzajacego Scieki bytowo - gospodarcze z pomieszczen higieniczno -
sanitarnych osrodka opiekunczo - wychowawczego nalezy dostosowac do rzednych istniejacej studzienki
kanalizacji sanitarnej.

Doktadny przebieg trasy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z uwzglednieniem dtugosci i
spadkow pokazano w czesci graficznej opracowania,

4. Obliczenia hydrauliczne

4.1. Przewidywana dobowa ilos¢ sciekow

Przyjeto ilos¢ sciekdow rowna zapotrzebowaniu wody na cele bytowo-gospodarcze.

OSRODEK KURATORIUM
Qiq= 0,15 m3/d
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OSRODEK OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZY
Qia = 2,83 mi/d
OSRODEK KURATORIUM

Obliczono chwilowy maksymalny przeptyw Sciekéw dla urzadzen sanitarnych na podstawie sumy
réwnowaznikow odptywu AWs

L.p. Punkt czerpalny ilos¢ AW TAW;
1 Umywalka 2 0,5 1,0
2 Zlewozmywak/zlew 1 1,0 1,0
3 Miska ustepowa 2 2,5 5,0
4 Kratka sciekowa 1 1,0 1,0
5 Pisuar 1 0,5 0,5

z 8,5

Maksymalny chwilowy przeptyw sciekow odprowadzanych z urzadzen bedzie wynosit:
Q=0,5 7 (ZAWs) = 0,5 - /8,5 = 1,45 dm?/s

Poniewaz obliczona wartos¢ qi jest mniejsza od najwiekszej wartosci rownowaznika odptywu z
pojedynczego przyboru (2,5 dm3/s), przyjeto przeptyw:

Qs = 2,50 [dm3/s]
OSRODEK OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZY

Obliczono chwilowy maksymalny przeptyw sciekdw dla urzadzen sanitarnych na podstawie sumy
réwnowaznikow odptywu AWs

L.p. Punkt czerpalny ilos¢ AW, TAW,
1 Umywalka 5 0,5 2,5
2 Zlewozmywak/zlew 5 1,0 5,0
3 Miska ustepowa 5 2,5 12,5
4 Wanna/natrysk 4 1,0 4,0
5 Kratka Sciekowa 3 1,0 3,0
6 Pralka 3 1,0 3,0
7 Suszarka 3 1,0 3,0

L 33,0

Maksymalny chwilowy przeptyw Sciekow odprowadzanych z urzadzen bedzie wynosit:
Q=0,5-7 (ZAWs) =0,5 - /33 =2,87 dm?/s

Poniewaz obliczona wartos¢ qs jest wieksza od najwiekszej wartosci réwnowaznika odptywu z
pojedynczego przyboru (2,5 dm3/s), przyjeto przeptyw:
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5. Wykonanie kanatu sanitarnego PVC

5.1. Wytyczenie trasy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektowana trasa kanatu powinna byc¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow swiadkow, kotkow krawedziowych. Nalezy ustalic¢ state repery a w przypadkach
niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe.

5.2. Przekopy kontrolne

Dla trasy kanalizacji sanitarnej dokonaé przekopow kontrolnych w miejscu wystepowania
podziemnego uzbrojenia. Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli urzadzen.

5.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykopy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa. Przewiduje sie wykonanie wykopu
waskoprzestrzennego, umocnionego szalowaniem. Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé za pomoca
wyprasek stalowych, przy gtebokosciach znacznych wykopy zabezpieczy¢ za pomoca grodzic stalowych.
W razie wystapienia wody nalezy zastosowac szalowanie wykopdow petne.

Wykop nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej.

Wydobyty urobek sktadowa¢ wzdtuz wykopu a nadwyzki nalezy zatadowaé bezposrednio na
samochody i wywiez¢ na zwatke w miejsce wskazane przez inwestora i rozplantowac.

W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych przewodow lub
innych urzadzen podziemnych, nalezy je zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikow tych
urzadzen.

Przyjeto, ze roboty ziemne beda prowadzone 95% sposobem mechanicznym, a 5% sposobem
recznym. Roboty ziemne sposobem recznym przewiduje sie w miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem.

5.4. Utozenie kanatéw

Grubosci podsypki dolnej nie powinny by¢ mniejsze niz 1/4 srednicy zewnetrznej przewodu, a w
gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2 srednicy. Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowic
moga piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste mogg byc¢ wykorzystane do tego celu, gdy
beda wbudowane ponizej strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntowej stabilizujacym sie co
najmniej 1.0m ponizej spodu podsypki. Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron
przewodu i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac odksztatcenia rur
zarowno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do
wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego srednicy powinno przebiegaé
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30cm grubosci) -
niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. W strefie utozenia przewodu zageszczenie nie moze
by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a. Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana
bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia.
Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia
przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod ztaczami nalezy wykonac¢, tam gdzie to jest
konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztagczach. Zageszczona podsypka
gorna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci potowy przewodu.

Wykonanie obsypki mozna rozpoczac¢ po zakonczeniu uktadania i zageszczania podsypki gornej.
Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod droga, naturalne podtoze gruntowe, podsypka oraz zasypka
wstepna w strefie utozenia przewodu powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is
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oraz wtornego modutu odksztatcenia E2 wynikajace z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnia, typu
drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubos¢ warstw i procedure
zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotnosc
zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiegac¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +2%. Niedopuszczalne
jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym , a w przypadku koniecznosci odwadniania podtoza na czas
budowy niezbedne jest wykonanie projektu odwodnienia oraz prowadzenie tych robot w taki sposob, aby
nie dopusci¢ do pogorszenia nosnosci gruntu rodzimego. W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu
rodzimego do strefy utozenia przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowtokniny
separacyjnej lub filtru odwrotnego szczegolnie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

5.5. Odwodnienie wykopow

Jesli podczas realizacji projektu wystapi woda gruntowa powyzej dna wykopu, nalezy w takim
przypadku zastosowaé odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igtofiltrow, studni depresyjnych i
drenazy poziomych. Drenaz nalezy wykonac z rur Dn50 do 80 na geowtdkninie oraz studzienek zbiorczych
w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych Dn500, w odlegtosci do 50m. Warstwa drenujaca powinna
prowadzi¢ wytacznie wode i nie powinny sie do niej dosta¢ ziarna gruntu. Wode ze studzienek nalezy
odpompowac i odprowadzi¢ poza obreb robot.

Rzeczywisty czas pompowania zostanie podany w trakcie pompowania i zapisany w dzienniku
budowy przez inspektora budowy.

5.6. Wody infiltracyjne

Prawidtowe wykonanie przewodu kanalizacyjnego wyeliminuje praktycznie przenikanie wod
infiltracyjnych do kanalizacji. Prawidtowos¢ wykonania potaczen rur miedzy soba oraz ze studniami
rewizyjnymi winna by¢ sprawdzona poprzez probe szczelnosci.

5.7. Kolizje

Nie wystepuja skrzyzowania projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej z istniejaca
infrastruktura zewnetrzna, nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody
znajdujace sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie
projektowanej instalacji zostana napotkane przewody (kable, rury gazowe lub inne rurociagi) nie
ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym zainteresowana instytucje i zabezpieczy¢ wg ich
WYymogow.

6. Badania odbiorcze

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czesciowe podczas uktadania przewodu,
wykonywania zasypki i innych prac, ktore spowoduja zakrycie i niedostepnosc niektorych elementow.

Po zakonczeniu budowy nalezy dokonac¢ odbioru koncowego catej budowli. Zasady prowadzenia
badan okreslaja normy PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych” i PN-S-
02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny by¢ poprzedzone:

— sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych i nie przewidzianych urzadzen,

— sprawdzeniem rob6t pomiarowych,

— sprawdzeniem robot przygotowawczych i uzupetnione badaniami podtoza oraz robot ziemnych
zwiazanych z zasypaniem wykopu lub wznoszeniem nasypu.

6.1. Badania podtoza
Program badan podtoza winien obejmowac:

— badanie gruntow podtoza naturalnego i/lub gruntéw do wykonania podsypki,
— badanie zageszczenia podtoza,
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kontrole rzednych,
projektowane gtebokosci i wielkosci przykrycia przewodu,
odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia.

6.2. Badania przewodu i istniejacej studzienki

Badania te winny obejmowac:

utozenie przewodu na podtozu,

odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu,
réznice rzednych w profilu podtuznym,

prawidtowosci potaczen elementow i uzytych materiatow,

szczelnos¢ odcinka przewodu wraz z podtaczeniami i studzienka kanalizacyjna.

6.3. Badania robét ziemnych

Badania robot ziemnych obejmuja badania podtoza, podsypek i obsypek wykonywanych wokét rury

oraz zasypek wykopu lub warstw wznoszonego nasypu. Nalezy je powiaza¢ z innymi badaniami robét
ziemnych prowadzonymi na budowanej drodze.

Zakres tych badan powinien obejmowac co najmniej:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija,

badanie odksztatcalnosci podtoza,

badanie przydatnosci gruntow do wbudowania,
badanie zageszczenia uktadanych warstw ziemnych,
kontrola pochylenia podtoza.

7. Uwagi koincowe

Instalacje kanalizacyjna nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL.

Materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

Nalezy zachowac warunki techniczne wykonania i montazu zastosowanego systemu przewodow.
Przebicia przez strop dla pionow kanalizacji,

Obudowa¢ podejscia kanalizacji sanitarnej pod WC,

Obudowac piony kanalizacji, jesli jest taka potrzeba to nalezy je obudowac rowniez akustycznie
Spadki posadzki do kratek sciekowych

Otwory w sScianach na przewody poziome kanalizacyjne

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz. wyposazy¢ w opaski p.poz. lub uszczelnic
np. masa HILTI tak, aby uszczelnienia posiadaty odpornos¢ ogniowa nie mniejsza niz odpornosé¢
ogniowa przebitych przegrod.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych od wskazanych w projekcie, pod warunkiem, ze
zastosowane urzadzenia beda miaty parametry nie gorsze od zaprojektowanych. W przypadku
zastosowania zamiennych rozwigzan lub typow urzadzen i innych materiatow w stosunku do
wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji,
spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej.

Rozwiniecia instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej maja charakter pogladowy ukazujacy
dobor $rednic.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:
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Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz.ll
Instrukcja budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC. Montowanie, uktadanie rur w
wykopie (podtoze, obsypka, zasyp wykopu) nalezy wykonac¢ bezwzglednie wg wytycznych
Producenta rur.

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
SIECI KANALIZACYJNYCH wyd:Instal 2003

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzic¢ z zachowaniem warunkéw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkow BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m oraz prace wykonywane
wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. Osoba wykonujaca
prace wewnatrz studzienek powinna posiada¢ bezposredni kontakt wizualny, co najmniej z jedna
0sobga poza studzienka. (Rozp. M. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych ( DZ.U.N.13.
poz 93.).

W celu zminimalizowania kosztow zwiazanych z odwodnieniem wykopdow zaleca sie wykonywanie
prac w okresie niskich stanow waéd gruntowych.

Wykonawca winien scisle przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych w projekcie
oraz w katalogach i instrukcjach producentéw.

W przypadku dokonania wymiany gruntéw, kazda warstwa nasypu budowlanego piaszczysto-
zwirowego powinna by¢ zageszczona do wymaganego projektem wskaznika zageszczenia ( Is) lub
stopnia zageszczenia ( lp ). Zageszczenia nasypow oraz ich rownomiernosé winna by¢ kontrolowana
i odbierana przez nadzor geotechniczny.

Po rozpoczeciu robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ geologa, ktory bedzie sprawowat nadzor
geotechniczny nad pracami ziemnymi, dokona ich odbioru i wpisem do dziennika budowy dopusci
wykopy do dalszych prac fundamentowych.

W przypadku dokonania wymiany gruntow, kazda warstwa nasypu budowlanego piaszczysto-
zwirowego powinna by¢ zageszczona do wymaganego projektem wskaznika zageszczenia ( Is) lub
stopnia zageszczenia ( lp ). Zageszczenia nasypow oraz ich rownomiernos¢ winna by¢ kontrolowana
i odbierana przez nadzor geotechniczny.
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KLAUZULA

Niniejszy projekt budowlany instalacji zostat skoordynowany z projektami architektury,
konstrukcji oraz projektami innych instalacji i przytacza w zakresie informacji dostepnych w
momencie jego edycji.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy rozbieznos¢ taka zgtosic projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowiazany do dokonania koordynacji
montazowych instalacji objetych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
rozpoczeciem prac, powinien zgtosi¢ te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania
projektowego. Projektant zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. W
przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku do projektu,
Wykonawca moze zostaé¢ obcigzony kosztami demontazu i ponownym wykonaniem instalacji i
przytacza zgodnie z dokumentacja.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiagzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwiazku z tym wykonane instalacje i przytacze musza zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Wszelkie zamienne rozwigzania wymagaja potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

Dopuszcza sie zamiane wszystkich dobranych urzadzen i elementow instalacji i przytacza na inne,
dowolnego producenta pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych, niz podano w
projekcie.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwiazan lub typow urzadzen i innych materiatow w
stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w
instalacji, spowodowanych ta zamiana, takze koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw
na zaworach rownowazacych, zmiany zdolnosci ttumienia akustycznego ttumikdw, zmian
konstrukcji wsporczych, zmian wielkosci kabli zasilajacych, itp.)

Wykonawca poszczegolnych robot ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji i przytacza.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowiazujaca procedura. Sposob wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz
wykonania protokotow okreslaja m.in.: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Polskie Normy.

Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wtasnych produktéow badz producentow dotyczace
okreslonych modeli, systemow, elementéow, materiatow, urzadzen, patentdéw lub pochodzenia
zrodta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, itp. maja jedynie charakter przyktadowy, wskazujacy na oczekiwany
efekt estetyczny/ uzytkowy/ funkcjonalny i kazdemu z nich towarzyszy wyrazenie ,lub
réwnowazne”. W przypadkach, w ktorych przedmiot zamowienia w dokumentacji technicznej
opisany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rownowazne
opisywanym, i kazdemu z takich odniesien towarzyszy wyrazenie ,,lub rownowazne”.
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