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1. Niniejszy projekt budowlany instalacji zostat skoordynowany z projektami 1 ! ) 4‘ ! ‘ 2. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA
. X / —+ | . o .
architektury, konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zakresie informacji KR ! f I I ‘ PRZECHNPO,ZAROWEGO WYPOSAZYC W OPASKI P-POZLUB
dostepnych w momencie jego edycji. Na dalszym etapie realizacji inwestycji oraz [T.2.01] 1 " T —————r] l- | USZCZELNIC NP. MAS/\,",”LH TAK, ABY USZ_CZEL"“EN'A, .
prac projektowych - proj. wykonawczego mogg nastapic zmiany w stosunku do [U2.10] 1 [U.2.11] gl =g | POSIADALY ODPORNOSC NIE MNIEJSZA NIZ ODPORNOSC
przedstawionych rozwigzan technicznych. _;JE ] T :“3 ] OGNIOWA PRZEBITYCH PRZEGROD.
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2. W zwiazku z mozliwoscia pojawienia sig zmian w projekcie, o korych mowa T = : “t ggf}::;‘q\ | 3. ZAGLEBIENIE KANALIZACJI PRZY WYJSCIU Z BUDYNKU NALEZY
powyzej,,;')rzed rozpocg'emem prac nale;y ka;dorazowo potwierdzi¢ u projektanta [U.2.09] . ol : ‘# rL i DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH ISTNIEJACE) STUDZIENKI
gktt;aln(;sc dokumentaqlwdanymI zakresie robot. o - X = i 1 KANALIZACJI SANITARNEJ
. Przed rozpoczgciem prac nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjami wszystkicl 1 Sl I i “ , -
: - . ) ; " ) P S ’ . 4, WSZYSTKIE KRATKI SCIEKOWE NALEZY ZAMONTOWAC Z
pozo_st_alyc‘hl |nsFaI§q| oraz projektem ’archltektury i “konstrl_chu. W_prz’){padku - . 1 é \ o | 2 ~ - 1 ZAMKNIECIEM ANTYZAPACHOWYM
rozbieznoci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy rozbiezno$¢ taka 1 oo\ ° [ S
zglosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia i i - N
problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji montazowych \; R |J' -==" '{ === }-RE' s0= = LFf - L . .
instalacji objetych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i W R TRSS /0 . ) I & i I d
elektrycznymi. /,,,, - [R.2.03] <~ > S 1 [R.2.01] } » lnves so I
4.' R\)l/;unklﬂl( lczelsc opltsovyatsq czes'cgmlldokumentlaql vkvzajemme uzupe&maﬁ]qcyml 1 E30+8, Jacek Krawczyk, Andrzej Wojcik
sie. Wszystkie elementy ujgte w czeSci opisowe] a nie pokazane na rysunkach oraz ( Ls pyC 32-700 Bochnia, ul.Partyzantow 21
pokazane na rysunkach a nie ujgte w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby M% LS
byly ujete w obu cze$ciach dokumentacji projektowej. W przypadku btedu, pomytki I 0 BRI 0 oo oSy -
lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, powinien \ \ \ REI 60 1 :- PRO\] EKT BU DOWLANY
zgtosic te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania projektowego. \. \. N [ . ' -
Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. W N S~ 1 : KR L 3 1 BRANZA | SANITARNA
ia ni i i i ~ 1 ) o 1
przypaldku wprowadzenia nie zg}oszgnych'(r.1|esygnal|zow§nych) Zmian w stosunku 1 : \ e o . NAZWA REMONT, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
do projektu, Wykonawca moze zosta¢ obcigzony kosztami demontazu i ponownym LI \ EI30+S - O
wykonaniem instalacji zgodnie z dokumentacia, f : U283 [U.2.02]) 2 1 1 BUDYNKU PRZY UL. JANA KAZIMIERZA 20
5. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od [U.2.08] [U.2.07] [U.2.06] cI> [ f - ! W NOWYM TARGU ,NA POTRZEBY
Inwestora, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest do 0 U204 [ é FUNKCJONALNE OSRODKA
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje LiJ | [U-2.04] | ] | @ L
musza zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow. . : [ [ “ | ﬁ | LOKALIZACJA| 121101_1.0001.11667/1
6. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, /PRMA0PVGy || | ] L [ PRZEDMIOT
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca 3V wy 1 ;52PVC | | v “ | “J‘ | RYSUNKU RZUT PIETRA
moze zaproponowa¢ alternatywne rozwiazania pod warunkiem zachowania ; ~ 5 |~ L [ INST. KAN. SANITARNEJ
minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie zamienne rozwigzania wymagajg ' [ \ [ “ : | ) '
. . . | | | I |
pot\merdzenlla przez Inwe§tora oraz p’rOJlektanta.l ’ I L J [ \ | | | | PROJEKTANT| mgr inz. Arkadiusz Parzonka
7. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdlowe proponowane przez P HWA HW* R ] iR SR S Sts F PR | o o “
Wykonawcg bgda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow. | O O e L0 e E857083000¢%% & === = = —i30= = e ‘ I . .
. : o ) - . jl=s : ‘ Uprawnienia budowlane do projektowania
8. W przypadku zastosowania zamiennych rozwiazan lub typéw urzadzen i innych S | | . P . PR s .
i o g | | | | bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
materiatdw w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wiasnym b | | | | s e e s )
zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych ta zamiana, takze & w \ | “ w zakresie: sieci, msLtalaC]l i urzqdzen
koordynacji migdzybranzowej (np. zmiana nastaw na zaworach réwnowazacych, “ | ‘ \ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
zmiany zdolnosci tlumienia akustycznego tumikow, zmian konstrukcji wsporczych, [ | “ wodociqgowych i kanalizacyjnych
zmian wielko$ci kabli zasilajacych, itp.). | “\‘ [U.2.15] [ —
| e T .
9. Wykonawca poszczegolnych robot ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne | u‘“ | “ J““ | nr ewid. MAP/0337/PBS/ 18
do zrealizowania cato$ci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych | “H | [
instalacji. LA \ [ ] . . -
10. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i “ w‘ “ [ . *‘ SPRAWDZIL | mgr inz. Daniel Dudek
instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub “L | I . .
eksploatacji zgodnie z obowiazujaca procedura, Sposob wykonania instalaji, | N “ | | Uprawni enia bludowlan.e do br qu.’ktOWG/{la )
odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz wykonania protokotéw okreslajg m.in.: | \‘\ [ L*j 1 | “ bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo “ (I | w zakresie: sieci, instalacji i urzqdzen
Infrastruktury oraz Polskie Normy. | “ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
11. Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wiasnych produktow badz producentow wodociqgowych i kanalizacyjnych
dotyczace okreslonych modeli, systeméw, elementéw, materiatéw, urzadzen,
patentéw lub pochpdzenia zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéw chargktgryzuje nr ewid. MAP/0287/PBS/ 19
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, itp. maja jedynie
charakter przyktadowy, wskazujacy na oczekiwany efekt estetyczny/ uzytkowy/
funkcjonalny i kazdemu z nich towarzyszy wyrazenie ,lub réwnowazne’. W SKALA DATA NR RYS. SYMBOL
przypadkach, w ktérych przedmiot zaméwienia w dokumentacji technicznej opisany
jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 1 :100 1 2024 6 S
systeméw referencji technicznych o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z UST. Z DN. 4.02.1994 r.

ustawy prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) zamawiajacy
dopuszcza rozwiazania réwnowazne opisywanvm. i kazdemu z takich odniesien
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