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wylurzenia

pro jektowane przearody

TALOWE

RZUT
STROPU

NAD PARTEREM
SKALA 1:50

SZYB WINDOWY.

Projekcie $ciany monolityczne
zelbetowe

Istnieje mozliwos¢ wykonania od
poziomu parteru $ciany szybu jako
murowane z elementow betonowych
przy zastosowaniu co 150cm
wiehcow.

UWAGI:

1.NA KAZDYM ETAPIE ZAAWANSOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH KONTROLOWAC WYMIARY POZIOME
| PIONOWE, SPRAWDZAC WERTYKALNOSC |
HORYZONTALNOSC

ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

2.RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI KONSTRUKCJI.

3.USYTUOWANIE WSZYSTKICH OTWOROW SPRAWDZIC Z

RYSUNKAMI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ
SANITARNEJ.

4.ZBROJENIE W OTWORACH WYCIAC LUB ROZSUNAC.
5.DLUGOSCI PRETOW WERYFIKOWAC W TRAKCIE
WYKONYWANIA ROBOT KONSTRUKCYJNYCH.

6. MINIMALNY ZAKtAD PRETOW ZBROJENIE la=35srednic.
7.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH
KAZDORAZOWO SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY
GORNEJ KONDYGNACJI | POROWNAC JE Z PROJEKTEM

8.WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAC
PRZESTRZEGAJAC ZASAD BHP.

9.0PIS STANOWI INTEGRALNA CZESC PROJEKTU.

BETON B30 (€25/30)

STAL ZEBROWANA A—IIIN RB500W
STAL GLADKA A—0O St0S
OTULENIE 2,5 cm

STAL KONSTRUKCYJNA St3

F..Wm=<wﬂmo=o_

Jacek Krawczyk, Andrzej Wojcik
32-700 Bochnia, ul.Partyzantow 21

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA KONSTRUKCYJNA
OBIEKT NADBUDOWA PARTEROWEJ CZESCI
| PRZEBUDOWY POWIATOWEGO

MtODZIEZOWEGO DOMU KULTURY
W NOWYM TARGU NA POTRZEBY

FUNKCJONALNE OSRODKA

PRZEOMOT RZUT STROPU
NAD PARTEREM

PROJEKTANT| mgr inz. GRZEGORZ JANIK

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. MAP/0098/POOK/13

SPRAWDZAJACY| mgr inz. ANDRZEJ WOJCIK

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. MAP/0269/POOK/07

SKALA DATA NRRYS. SYMBOL

1:50 | 112024 2 K

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1994 1.




