KLAUZULA:

1. Niniejszy projekt budowlany instalacji zostat skoordynowany z projektami
architektury, konstrukcji oraz projektami innych instalacji w zakresie informacii
dostepnych w momencie jego edycji. Na dalszym etapie realizacji inwestycji oraz
prac projektowych - proj. wykonawczego mogq nastapic zmiany w stosunku do
przedstawionych rozwigzan technicznych.

2. W zwigzku z mozliwoscia pojawienia sie zmian w projekcie, o ktérych mowa
powyzej, przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ u projektanta
aktualno$¢ dokumentacji w danym zakresie robét.

3. Przed rozpoczgciem prac nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjami wszystkich
pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku
rozbieznoci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy rozbiezno$¢ taka
zglosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji montazowych
instalacji objetych niniejszym projektem z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.

4. Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby
byly ujete w obu cze$ciach dokumentacji projektowej. W przypadku btedu, pomytki
lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczgciem prac, powinien
zglosi¢ te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w formie zapytania projektowego.
Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. W
przypadku wprowadzenia nie zgtoszonych (niesygnalizowanych) zmian w stosunku
do projektu, Wykonawca moze zosta¢ obcigzony kosztami demontazu i ponownym
wykonaniem instalacji zgodnie z dokumentacja.

5. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje
muszq zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

6. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie zamienne rozwigzania wymagaja,
potwierdzenia przez Inwestora oraz projektanta.

7. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez
Wykonawce beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

8. W przypadku zastosowania zamiennych rozwiazan lub typéw urzadzen i innych
materiatdw w stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wiasnym
zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych tg zamiana, takze
koordynacji miedzybranzowej (np. zmiana nastaw na zaworach réwnowazacych,
zmiany zdolnosci ttumienia akustycznego tumikow, zmian konstrukcji wsporczych,
zmian wielkosci kabli zasilajacych, itp.).

9. Wykonawca poszczegélnych rob6t ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne
do zrealizowania cato$ci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych
instalacji.

10. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujacq procedura., Sposéb wykonania instalacji,
odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz wykonania protokotéw okreslajg m.in.:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury oraz Polskie Normy.

11. Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wiasnych produktéw badz producentow
dotyczace okreslonych modeli, systeméw, elementéw, materiatéw, urzadzen,
patentéw lub pochodzenia Zrodta lub szczegélnego procesu, ktdry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, itp. maja jedynie
charakter przyktadowy, wskazujacy na oczekiwany efekt estetyczny/ uzytkowy/
funkcjonalny i kazdemu z nich towarzyszy wyrazenie ub réwnowazne”. W
przypadkach, w ktérych przedmiot zaméwienia w dokumentacji technicznej opisany
jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systeméw referencji technicznych o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3
ustawy prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, i kazdemu z takich odniesien
towarzyszy wyrazenie ,lub rownowazne’.
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RZUT | PIETRA
INSTALACJA OGRZEWCZA
SKALA: 1:100

LEGENDA:

—— - PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O - ZASILANIE
———————— - PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O - POWROT
FKO - GRZEJINIKI PLYTOWE NP. FIRMY KERMI

DN  -RURY STALOWE

oy - FILTR SIATKOWY, NP. FIRMY HERZ
® - ZAWOR ZWROTNY
® - POMPA OBIEGOWA
B - ZAWOR 3-DROGOWY MIESZAJACY
IS - AUTOMATYCZNY ZAWOR ODPOWIETRZAJACY
6 - ZAWOR KULOWY
) - ZAWOR TERMOSTATYCZNY, NP. FIRMY HERZ TS-90-V
4 - ZAWOR POWROTNY, NP. FIRMY HERZ RL-1
UWAGA

1. WSZYSTKIE RUROCIAGI POKAZANEJ INSTALACJI OGRZEWCZEJ
NALEZY ZAIZOLOWAC OTULINA POLIETYLENOWA LUB
POLIURETANOWA O GRUBOSCI ZGODNEJ Z WYTYCZNYMI
WARUNKOW TECHNICZNYCH.

2. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY WYKONAC W RURACH
OSLONOWYCH.

3. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWEGO WYPOSAZYC W OPASKI P-POZ LUB
USZCZELNIC NP. MASA HILTI TAK, ABY USZCZELNIENIA
POSIADALY ODPORNOSC NIE MNIEJSZA NIZ ODPORNOSC
OGNIOWA PRZEBITYCH PRZEGROD.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z UST. Z DN. 4.02.1994 r.
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