Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat:
Przebudowa boiska do pitki recznej

Inwestor :
Gmina Stryszawa
34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Lokalizacja:

Centrum Sportu i Rekreacji w Stryszawie

dziatki nr ewid. 3805, 3804/2, 3803/2, 3803/1, 4186/2
34-205 Stryszawa,

Opracowanie :

Opracowano na podstawie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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1. ZALOZENIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZADANIA
Przebudowa boiska do pitki rgcznej

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania 1 odbioru robot
budowlanych obejmujacych budowa obiektu budowlanego w postaci przebudowy istniejacego
boiska wraz z infrastrukturg sportowa.

1.2.1. Zakres prac koniecznych do wykonania.

Boisko do pilki noznej
e wymiana nawierzchni na boisku do pitki recznej, montaz nawierzchni z trawy
syntetycznej wraz z zasypka piaskiem kwarcowymi oraz granulatem EPDM z recyklingu
wraz z wklejeniem linii segregacyjnych koloru biatego zgodnie

Parametry nawierzchni z trawy syntetycznej:
e wysoko$¢ widkna min 45 max 47 mm
los$¢ peczkow min. 9400/m2
ilo$¢ widkien min 132.000/m2
grubos¢ kazdego wtokna min 360 mikronow
dtex min 13.300
wytrzymalo$¢ laczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
wyrywanie peczka po starzeniu min 78 N
przepuszczalno$¢ wody przez kompletny system min 1500 mm/h
typ trawy: monofil prosty o jednym ksztatcie wioka
ksztalt wtokna: dowolny, wtdkno wzmocnione rdzeniem stabilizujacym
rodzaj trawy: polietylen
trawa tuftowana
podktad: lateksowy lub poliuretanowy
wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z
badaniem laboratoryjnym

W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametréw
nawierzchni od Wykonawcy wymagane sa n/w dokumenty przed podpisaniem umowy:

e raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanej trawy syntetycznejcw
odniesieniu do FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) potwierdzajacy
minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okre$lone przez Zamawiajacego
(dostgpny na www.FIFA.com)

e karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta,

e aktualny certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA
PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCERS
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o atest PZH dla oferowanej nawierzchni i granulatu EPDM z recyklingu.

e autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje

e raport z badan testu Lisport na min. 200.000 cykli dla widkna oferowanej trawy
syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normga EN 15306
,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania”
potwierdzajacy, ze wldkno trawy syntetycznej po min. 200.000 cykli nie wykazuje
widocznych uszkodzen. Badanie musi by¢ wystawione przez laboratorium niezalezne,
akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 i wprost potwierdza¢ brak widocznych
uszkodzen widkna oferowanej trawy syntetyczne;j.

e raport z badan przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczacy oferowanego
granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzajacy zgodnos¢ z wymogami w zakresie
zawartosci WWA (wielopier§cienowych weglowodorow aromatycznych) w odniesieniu
do rozporzadzenia REACH

Zagospodarowanie terenu
e demontaz bramek do pitki recznej i1 przekazanie ich Zamawiajagcemu
e wykonanie nowych fundamentow wraz z osadzeniem tulei aluminiowych pod bramki
pitkarskie 5x2m (2kpl)
e dostawa 1 montaz nowych bramek pitkarskich o wymiarach 5x2m, bramki aluminiowe,
profil owalny, siatki na bramki

e dostawa 1 montaz obrzezy najazdowych gumowych o wym. 4x25x100cm wokot ptyty
boiska (132m)

1.2.2. Nazwy i kody robot wg CPV

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
36400000-5 Artykuty i sprzet sportowy

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM

2.1. ROBOTY

2.1.1. Boisko do pilki noznej
Nawierzchnia
Zakres wykonania robot:
e wykonanie nawierzchni z trawy syntetyczne;j,
e oznakowanie linii boiska.
e wypehienie trawy syntetycznej piaskiem kwarcowym z domieszka granulatu gumowego
na plycie boiska,
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Materiat uzyty do nawierzchni musi spetnia¢ wymagania stawiane nawierzchniom stosowanym
na tereny sportowe oraz posiada¢ aprobaty techniczne produktéw lub deklaracje ich zgodnosci z
odpowiednimi normami dla tego typu produktu. Trawa powinna spetnia¢ optymalne warunki dla
podanej dyscypliny sportowej. Kolory linii boiska do pitki noznej ustalono bialy. Po roztozeniu
trawy syntetycznej, sklejeniu brytow, wykonaniu linii wyznaczajacych pola gry nalezy nadaé
nawierzchni odpowiednig twardo$¢ 1 wytrzymalo$¢ wcierajac pomiedzy zdzbta trawy
odpowiednig ilo$¢ piasku kwarcowego oraz granulatu gumowego EPDM z recyklingu.

Sprzet sportowy

Projekt techniczny okre$la rodzaj i ilo$¢ sprzetu, ktory Wykonawca powinien zakupi¢ i
zamontowa¢. Wykonawca w zadnym wypadku nie moze pozostawia¢ niewykonczonych
elementéw mogacych stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla uzytkownikow terenu. Obiekt i jego
elementy muszg mie¢ estetyczny wyglad i solidng konstrukcje oraz spetnia¢ warunki urzadzen
przyszkolnych. Bramki do pilki noznej nalezy montowa¢ w tulejach zamontowanych
fundamentach betonowych. Bramki zaprojektowano aluminiowe. Wykonawca winien przed
montazem uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora 1 Uzytkownika co do koloru sprzetu. Rozliczenie robot
objete harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

Krawezniki najazdowe

Opracowanie techniczne okres$la rodzaj i ilo$¢ kraweznikow, ktore Wykonawca powinien zakupic
1 zamontowa¢. Wykonawca w zadnym wypadku nie moze pozostawia¢ niewykonczonych
elementow mogacych stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla uzytkownikow terenu. Obiekt i jego
elementy musza mie¢ estetyczny wyglad 1 solidng konstrukcje oraz spetnia¢ warunki
bezpieczenstwa. Krawezniki najazdowe gumowe nalezy zamocowac¢ do podloza za pomoca
kotkow montazowych. Wykonawca winien przed montazem uzyska¢ akceptacje Inwestora i
Uzytkownika co do koloru sprzetu. Rozliczenie robot objete harmonogramem opracowanym
przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Inwestora.

2.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT I TERENU BUDOWY

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajagcy, w terminie
okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dokumentacj¢ projektowa
1 dziennik budowy. Szczegdtowy zakres 1 sposob wykonywania robdt okresla przedmiar robot
uwzgledniajagcego wskazania zastosowanych Katalogéw Nakladow Rzeczowych. Roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot budowlanych od daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego. Wykonawca
zobowigzany jest znac¢ przepisy wydane przez organy administracji Panstwowej i samorzadowe;j,
ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych przy prowadzeniu tych robdt, np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Jako$¢ wykonania robot powinna odpowiadaé
ogblnym zasadom prawidlowej technologii stosowanej przy tego typu obiektach.
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2.2.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy przekaze Budowe wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi
niezbednymi do przeprowadzenia Robot, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem
Dokumentacji Projektowej 1 1 egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie okreslonym w
klauzuli Warunkéw Umowy. W czasie budowy Wykonawca bgdzie odpowiadat za utrzymanie
wszystkich punktow pomiarowych oraz punktow odniesienia zwigzanych z wykonaniem Robot
oraz zobowigze si¢ odbudowac¢ punkty, ktére zostaty uszkodzone lub zniszczone w trakcie
realizacji robot.
2.2.2. Bezpieczenstwo Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ Budowy. Przez caly okres trwania Robot
Wykonawca zapewni dobra widoczno$¢ tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktorych jest to
niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzadzenia do
wykonania zabezpieczen muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie
Robdt zostanie ogloszone przez Wykonawce publicznie i w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslonej przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caly okres trwania robot. Koszt zabezpieczenia budowy nie
podlega odrgbnym rozliczeniom finansowym i1 winien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania Robdot do dnia ich
zakonczenia 1 koncowego odbioru. Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia
sluzace wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porgcze, $wiatla,
urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz, oraz inne rodzaje wykonania
zabezpieczenia Robot, zapewnienia wygody publiczne;j, etc.
2.2.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisé6w 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnos$ci spotecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk i1 drog dojazdowych,

e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru
2.2.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
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2.2.5. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robot, wszystkich materiatow 1 urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego przez Zamawiajgcego-Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za utrzymanie
Robot do chwili ich Odbioru Koncowego. Kazdy odcinek Robot powinien by¢ utrzymany w
zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposob przez caly okres trwania Robot, az do
momentu wydania Protokotu odbioru koncowego. Inspektor Nadzoru moze zarzadzié
wstrzymanie Robot 1 podja¢ wszelkie dziatania jakie uzna za niezbg¢dne jezeli Wykonawca nie
dostosuje si¢ w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robét i
ich zabezpieczenie.

2.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny mie¢:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany material do powszechnego stosowania w budownictwie. Miejsce sktadowania materiatow
bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru. Wszystkie materialy 1 urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpic¢
rOwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepiséw. Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem
wybrany rodzaj materiatu, ktory nie moze by¢ p6zniej zmieniony.

2.4. ZAKRES ODBIORU ROBOT

O zakonczeniu catkowitym robot i gotowosci do odbioru koncowego zglasza Wykonawca.
Pisemnie powiadamia zawiadamiajgcego. Odbior koncowy nastagpi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Koncowy odbidér powinien by¢ dokonany
protokotem odbioru koncowego robot wg opracowanego wzoru przez Zamawiajacego.
Wykonawca winien przedtozy¢ do koncowego odbioru:

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- atesty 1 Swiadectwa badan materiatow,

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dzienniki budowy, jesli jest wymagany przepisami

2.5. PRZEPISY

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 13 lutego
2003r.,zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7
kwietnia 2004 r., zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca
2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEIJ z dnia
26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst
jednolity/.

Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych




