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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, czes¢ architektoniczno -
budowlana,

modernizacja istniejgcego boiska w obrebie terenéw sportowych Szkotly
Podstawowej nr 4. na potrzeby miejskiej ligii sportowe;j

Inwestycja pofozona jest w miejscowosci teczyca
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: obreb Miasto t.eczyca nr 423 / 69

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu:

o wyznaczenie petnowymiarowego boiska 45 x 90m wraz ze strefg
bezpieczehstwa

. projekt oswietlenia na potrzeby w/w boiska — 75Ix

o wydanie wytycznych dot. zatozenia sportowej nawierzchni trawiastej

Budowa inwestycji przewiduje etapowanie odbiorow koncowych. Przewidywane
etapowanie:
l. realizacja os$wietlenia - prowadzenie okablowania, posadowienie
prefabrykowanych fundamentéw
Il. niwelacja terenu, wykonanie obrzeza boiska i zageszczenie terenu wraz z
odbiorem geodezyjnym
Il zatozenie nawierzchni trawiastej

1.2. Inwestor

Miasto teczyca

Urzad Miasta w teczycy,
99-100 teczyca

ul. M. Konopnickiej 14

2. ZAKRES MODERNIZACJI

2.1. Lokalizacja boiska

Teren podlegajgcy modernizacji obecnie jest starym boiskiem o niewlasciwym
ksztatcie i wymiarach.

Ustalono ostateczny wymiar na 45 x 90m z zachowaniem strefy bezpieczenstwa
szer. 2m wokot catego boiska.

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.1. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Ozorkowskie przedmiescie w teczycy
przy ulicy Ozorkowskie przedmiescie 6¢ — teren sportowy szkoty SP4, na dziatce o
numerach ewidencyjnych: 423 / 63 obreb. M. Leczyca

Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie istniejgcymi wjazdami z ulicy —
istniejaca brama oraz droga wzdiluz krétszego boku boiska to droga pozarowa dla
budynkow szkoty.



3.2. Ogodlna charakterystyka i forma architektoniczna

Obecnie na dziatce znajduje sie budynek szkolny oraz budynki gospodarcze

Poza wymienionymi wyzej obiektami na dziatce znajdujg sie tereny zielone,
boisko Orlik, boisko do siatkéwki powierzchnie utwardzone kostkg brukowa oraz
bieznie, trawniki i bieznia do skoku w dal.

granica dzialki istnieje ogrodzenie z bramg wjazdowg pozarowg. W poprzek ternu
pod boisko na terenie dziatki 423/63 przebiega wodocigg. Ktory to nie podlega
przebudowie.

3.2.1. Bilans powierzchni

Catkowita powierzchnia inwestycji = > 4648 m2
Powierzchnie uzytkowe boiska i obrzeza oznaczono na rysunku PB-A_PZT-01

3.2.2. Warunki gruntowe

Stwierdzono wystepowanie nastepujgcych warstw gruntowych o zréznicowanej
migzszosci:

0,00-0,20 — gleba urodzajna ( humus) z piaskiem drobnym

0,20-1,20 — piasek drobny

1,2- glina piaszczysta

Gtebokosc¢ przemarzania 1,0m.

3.2.3. Prace fundamentowe
Sposoéb zagospodarowania powstatych mas ziemnych

Masy ziemne powstate podczas wykonywania robét ziemnych zostang
wywiezione poza teren inwestycji.

3.2.4. Oddziatywanie na srodowisko

Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje nie powoduje negatywnego wptywu
na srodowisko w zakresie ochrony powietrza, emisji hatasu, ochrony zieleni,
ochrony gruntow i wéd gruntowych. W zwigzku z powyzszym nie wymagat
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie zwieksza ilosci produkowanych odpadéw

3.2.5. Sposéb odprowadzenia wéd opadowych

Wody opadowe bedg odprowadzane na nieutwardzony teren zgodnie z
projektowanymi spadkami.

3.2.6. Inne warunki zagospodarowania i zabudowy dziatki

Nie ma zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu
oraz jego otoczenia. Inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsiewziec



mogacych znaczgco wptywaé na srodowisko i wymagajgcych sporzgdzenia
raportu oddziatywania na $rodowisko o ktérym mowa w rozporzgdzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslania rodzajéw przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania
raportu oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 287, poz.2573 z p6zn. zm.)

3.2.7. Warunki wykonania nawierzchni sportowej wraz z murawa

Teren przewidziany pod ptyte boiska porasta trawa naturalna. Jest to nawierzchnia
nie speiajgca wymogodw trawiastego boiska pitkarskiego. Projekt zaklada
rekultywacje warstwy nosnej tj. odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod
ptyte boiska. Warstwa nosna, zadarniona, wymaga odspojenia i usuniecia darni
oraz innych zanieczyszczen typu: kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu
odspojenia i wywiezienia darni nalezy teren wyréwnaé powierzchniowo i dopiero na
wyréwnany teren konieczne jest nawiezienie wystarczajgco duze ilosci podfoza dla
wzrostu nowych traw.

Najbardziej pozgdanym podtozem dla trawnika sportowego jest mieszanka

ziemi, piasku ptukanegow nastepujgcych proporcjach 70% piasku drobnego o
przekroju 0,5 — 0,6 mm, 30% ziemi kompostowej. Warstwa nosna musi by¢é
zbudowana z takich materiatow, ktére pozwalajg na utrzymanie prawidtowej
struktury glebowej, w tym przepuszczalnosci i chtonnosci wodnej. Po transporcie
podioza, jego odpowiednim przemieszaniu zgodnie z powyzszymi zaleceniami i
rozrzuceniu w terenie nalezy wierzchnig warstwe uwatowac i jednoczesnie
wyprofilowac.

+ Podbudowa pod boisko - dynamiczna przepuszczalna.

- mechaniczne wykorytowanie terenu i przemieszczeni mas ziemnych
- odchwaszczenie, chemiczne spalenie istniejgcego poszycia
warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki o gr. 20cm

- zageszczeniem-wykonanie makroniwelacji (wypoziomowanie
terenu),

- wykonanie profilu warstwy nosnej warstwa gr.10cm z nastepujgcych
komponentéw :70% piasku o srednicy 0,5-0,6mm, , 30% ziemi
kompostowej.

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomoca obrzezy z
PVC lub betonowych 5x25x100cm uktadanych na tawie szer. 15cm z betonu B15 z
oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki poprzeczne o warto$ci
min. 0,5%.

+ Technologia wykonania podbudowy ptyty boiska.

- Odspojenie darni na gtebokosé¢ 20 cm.

- odchwaszczenie, chemiczne spalenie istniejgcego poszycia
- warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 20cm z zageszczeniem-
wykonanie makroniwelacji (wypoziomowanie terenu),



- Wyprofilowanie terenu ptyty boiska spycharka z laserowym systemem
prowadzgcym zgodnie z ustalonym spadkiem 0,5%.

- Wymieszanie i rozwiezienie: ziemia urodzajna oraz piasku 0-05mm

w proporcjach -30%-70%. Wymieszac razem poszczegdlne komponenty.
- Nadac¢ docelowy profil ptyty boiska spycharka.

- Wykonac zasiew siewnikiem wgtebnym typu Campbell lub recznie mieszankg
traw o sktadzie: - wysianie nawozow wielosktadnikowy o skfadzie:

Azot (N) 15%

Fosfor (P20s) 9%

Potas (K20) 15%

Zelazo (Fe) 1%

W ilosci 3 kg/100 m? oraz nawdz azotowy (saletra wapniowo-amonowa)

o sktadzie: Azot (N) 27%

- w formie azotanowej 13,5%

- w formie amonowej 13,5%

Wapn (CaO) 7%

Magnez (MgO) 4% w dawce 4 kg/100 m2.

4. Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne ptyty boiska.
Pielegnowanie powierzchni trawiastych.

@

< Podlewanie

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od bardzo
wielu czynnikéw. Ma na nie wptyw zaréwno pora roku jak i warunki pogodowe
(nastonecznienie, temperatura ) a takze dobér mieszanki traw, grubo$¢ darni i
rodzaj gruntu. W przyblizeniu mozna przyjgc¢, ze srednio boisko pitkarskie
potrzebuje okofo 3,5 litréw wody/1m2. Trawnik swiezo zatozony do wschodu
nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien by¢ stale wilgotny — przesuszenie nawet
tylko do gtebokos$ci 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzaty trawnik nalezy podlewac
gdy gleba jest wyschnieta do gtebokosci 3cm. Lepsze efekty daje obfite a
czeste,

podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzatym trawniku mniej szkéd
wyrzgdzi okresowe przesuszenie niz state zalewanie darni.

@

< Nawozenie

Powinno by¢ kompleksowe i odpowiadac¢ faktycznym potrzebom roslin i dlatego
tez powinno by¢ poprzedzone analizg podtoza. Najczesciej zabieg ten
przeprowadza sie trzykrotnie w ciggu sezonu ( marzec, czerwiec, sierpien )
nawozami o dtugim okresie dziatania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do
6,5.

X Koszenie
Pierwsze koszenie. Powinno odbywaé sie gdy wiekszos¢ lisci traw osiggnie 10

cm, (ok. 3-5 tyg. od wschodu nasion). Koszenie nalezy wykonaé na wys. 5-7 cm,
jednoczesnie zbierajgc skoszong trawe. Zabieg ten nalezy wykonywac¢ wytgcznie



kosiarkami bebnowymi (wrzecionowymi) zbierajgcymi pokos z minimalng iloscig
siedmiu nozy tngcych na wrzecionie.

Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych
czy rotacyjnych.

@

<> Wysokos¢ koszenia

Zalecana wysoko$¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 cm, a w okresach suszy i zimg
3,5 do 5cm, (zalezy od intensywnosci uzytkowania, wilgotnosci, rodzaju gruntu).
Nie nalezy dopuszczac aby trawa osiggneta wysokos$¢ wiekszg niz 7,5 cm.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawigzania ktosow. Koszenie nie krécej
niz na potowe wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym koszeniu
zaleca sie podlanie trawnika.

@

X Czestotliwos¢

Prawidtowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowac, ze trawnik
sportowy kosi sie srednio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy
powinno odbywa¢ sie wytgcznie, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze
ostrym narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywac¢ prostopadle tzn. na krzyz.

‘0

X3 Napowietrzanie

Aeracja ma za zadanie poprawienie wtasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy
gleby, oraz usuniecie obumartych czesci roslin. Zabieg konieczny szczegdinie
wiosng (marzec).

Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

< Piaskowanie

Zabieg ten ma za zadanie zwiekszenie przepuszczalnosci wierzchniej warstwy
gleby oraz usuniecie drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek
o frakcji 0,25 -0,5 mm, jego zuzycie na 100 m? ksztattuje sie od 0,1 do 0,2 m3 na
100 m2.

< Watowanie

Walowanie poprawia wilasciwosci fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne
nierownoséci gruntu. Wage watu dobieramy biorgc pod uwage wilgotnos¢ i rodzaj
podioza (jego przepuszczalnosé), oraz grubosé darni. Zabieg ten wykonywaé
nalezy wiosng, dociskajgc kepy trawy wysadzone przez mréz. Tak jak i koszenie,
watowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyz).

X Usuwanie lokalnych uszkodzen

Intensywna eksploatacja powoduje czeste i nieuniknione uszkodzenia darni. W
miejscach o ktérych wiadomo, ze sg czesto niszczone (pola bramkowe, srodek
boiska) wskazane bytoby zastosowanie darni zbrojonej w systemie Fibresand -
co zwieksza wytrzymato$¢ nawierzchni. Lokalne uszkodzenia najszybciej mozna
likwidowa¢ stosujgc fragmenty darni (z poletek pomocniczych) o jednakowym



sktadzie gatunkowym jak dam boiska. Rownie szybkie efekty daje dosianie
mieszanki nasion traw siewnikiem wgtebnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny
(98% nasion zdolnych do kietkowania wschodzi) i mato czasochtonny (dosianie
8000 m2 trwa ok. 3 godz.). Mozna takze uzupetnic¢ ubytki darni mieszankg nasion
traw o jednakowym sktadzie gatunkowym jak darn boiska, zmieszang z ziemig
lisciowa, torfem i piaskiem w stosunku objetosciowym jak 1:3:1:2.

Zabieg ten nalezy wykonaé¢ niezwlocznie po pojawieniu sie uszkodzenia
poniewaz w miejsce to natychmiast wejdzie roslinno$¢ konkurencyjna.

<> Harmonogram zabiegéw pielegnacyjnych
Kalendarz prac pielegnacyjnych na trawnikach sportowych eksploatowanych

intensywnie (od 16 do 20 godz./tyg.). Wedtug Rutkowska B. Hempel A.:
Trawniki. PWRIL Warszawa 1986
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< Problemy z mtodym trawnikiem

Pola zétkngcej trawy
Takie objawy moze powodowac zarowno zbyt wiele wilgoci (boisko zalane
wod3q) jak tez boisko za bardzo przesuszone. Trawnik (szczegdlnie na podtozu
nieprzepuszczalnym) czesto jest zalewany. Przy wysokiej temperaturze mtode
siewki trawy ulegajg zgorzeli
grzybobojczy i natychmiast trawnik uzupemic¢ (dosia¢). W okresie niedoboru
wody, mtode siewki traw bardzo fatwo zamierajg powodujgc powstanie pol

z6tknacej trawy.

Nalezy dbac o prawidtowg wilgotnos¢ gleby.

i zamierajg. Nalezy zastosowaé oprysk




@,

« Wolny wzrost bladozielonej trawy

Ten objaw spowodowany moze by¢ niedoborem azotu (niewtasciwe,
jatowe podtoze, niewystarczajgce nawozenie) bgdz tez zastosowaniem na
miody trawnik srodkéw chwastobdjczych.

« Zwalczanie roslinnosci konkurencyjnej & Zwalczanie mechaniczne

Mozliwe jedynie gdy chwasty wystepujg sporadycznie na ptycie boiska badz
w bezposrednim otoczeniu.

@

X Choroby Plesnh sniegowa

Wystepuje zwykle wiosng lub rzadziej jesienig. Objawem jest biata grzybnia
wokot uszkodzonej powierzchni widoczna w okresach wysokiej wilgotnosci
(np.rankiem). Na trawach ukazujg sie okragte plamy (zwykle 15-20cm
Srednicy) srebrzystoszare lub pomaranczowe, ktdre szybko rozszerzajg sie. W
czasie wilgotnej pogody zarazona darn gnije.

Niedopuszczalne jest sktadowanie Sniegu na boisku. Powoduje to zaduszenie
darni i w nastepstwie plesn $niegowg objawiajgcg sie biatym nalotem na
trawniku a dalszym etapie brgzowieniem i zamieraniem trawy.

tatwiejsze jest zapobieganie chorobie niz likwidowanie jej skutkow.
Zwalczanie plesni sniegowej jest trudne, pomoc moze prawidiowa
pielegnacja - szczegdlnie nawozenie, oraz stosowanie fungicydow.

+ Helmintosporioza traw

To, podobnie jak plesn s$niegowa, choroba grzybowa objawiajgca sie
ciemnymi, ciemnobrgzowymi smugami na lisciach lub owalnymi plamami
z ciemniejszymi obrzezami. Darn zotknie i zamiera a na trawniku pojawia
niby-pajeczynka.

Rozwojowi choroby sprzyja wysoka temperatura, duza wilgotnos¢, niskie
koszenie i zacienienie. Najwieksze nasilenie choroby przypada na lato do
wczesnej jesieni.

Tak jak i w poprzednim przypadku zdecydowanie fatwiej jest zapobiegaé, niz
zwalczac chorobe. Zwalczanie fungicydami.

% Czarcie kregi

Grzyby kapeluszowe tzw. czarcie kregi - wewnatrz kregow lub pasm grzybéw
kapeluszowych trawa zamiera. Zwigzane ze zbyt wilgotnym stanowiskiem. Czestg
przyczyng ich wystepowania jest uzycie Sciotki lesnej przy zakfadaniu trawnika
lub pozostawienie fragmentéw pni drzew czy butwiejgcych desek. Choroba
grzybowa objawiajgca sie regularnymi kregami zétkngcej trawy otoczonej
wyraznym pierscieniem trawy o intensywniejszym

wzroscie i biatymi owocnikami grzybow. Kregi te corocznie sie powiekszajg.
Choroba atakuje gdy nieprawidiowo prowadzone jest nawozenie, zbyt niskie
pH gleby, nadmierne podlewanie, oraz przy wysokiej temperaturze.
Zwalczanie choroby jest bardzo trudne najlepsze efekty daje prawidtowa
pielegnacja, szczegdlnie nawozenie, oraz stosowanie fungicydéw. Jedynie
pewnym sposobem jest wymiana podtoza.



% Glony

Glony stosunkowo tatwo jest zwalczac¢ preparatami do zwalczania mchu, oraz

prawidtowymi zabiegami pielegnacyjnymi (napowietrzanie, piaskowanie).

Rozwojowi ich sprzyja zacienienie, kwasny odczyn nieprzepuszczalnej i

ciezkiej gleby. Wystepowanie glonéw fatwo zdiagnozowac
poprzez obecnos¢ ciemnego nalotu

powodowanego obecnoscig mikroskopijnych roslinek w miejscach

pozbawionych trawy.

< Mech

Trawa zbyt czesto podlewana/zbyt kwasne podfoze. Problem wystepuje
najczesciej wiosng i czesto ustepuje samoistnie w miare wysychania podfoza.

+ Rdze
Mate plamki na liciach z ktérych wydobywajqg sie rdzawe zarodniki - choroba
atakuje trawnik pod koniec lata.

< Zgorzel fuzaryjna

Powoduje plackowate zamieranie i czernienie roztogéw i korzeni traw w okresie
lata (zwtaszcza na nowo zatozonych trawnikach i gdy jest wilgotno). Choroba
zwigzana ze zbyt duzag wilgotnosciag i nawozeniem azotowym. Chorobie sprzyja
wysoka wilgotnos¢ powietrza i wysoka temperatura.

+ Brunatna plamistos¢

Brgzowe szerokie plamy na trawniku, niektére porazone rosliny zamierajg, trawnik
brgzowieje zwlaszcza wiosng. Wystepowaniu choroby sprzyja zacienienie trawnika,
i warstwa pilsniowa. Czerwona i ré6zowa plamistos¢

Na wilgotnej trawnie pojawiajg sie nieregularne, stabo wyrdzniajgce sie rézowe
plamy. Z traw wyrastajg czerwone nitki.

% Maczniak prawdziwy
Pokrywa liscie biatym, wyraznym nalotem. Porazone liscie z6tkng i
zasychajg. Trawa przerzedza sie.

% Rizoktonioza
Okragte, brgzowawe plamy lub pierscienie (od kilku centymetréw do metra srednicy)
na trawie z wyrazng krawedzig, wyczuwalny zapach grzybni. Widoczne zwtaszcza
w pierwszym roku po posianiu trawy. Chorobie sprzyja wysoka wilgotno$¢ powietrza
i wysoka temperatura.

< Przenawozenie

Trawa zasycha pasmami wkrétce po nawozeniu.



< Szkodniki
. Krety

Po za terenami ogroddéw ten owadozerny ssak jest ustawowo chroniony.
Zwalczanie mozliwe jedynie poprzez mechaniczne usuwanie zwierzat z
miejsc  kopania korytarzy. Stosowa¢ mozna jednoczesnie Srodki
odstraszajgce, lub drastycznie - gazowa¢ nory srodkami
zawierajgcymi fosfowodor.

. Dzdzownice

Nie stanowig praktycznie problemu na trawnikach koszonych powyzej 3
cm. Ich dziatanie, mimo watpliwego estetycznego ma duze znaczenie dla
poprawy wiasciwosci fizycznych gleby. Zwalczanie objawow ich dziatalnosci
najprostsze jest poprzez prawidtowg pielegnacje szczegodinie napowietrzanie i
piaskowanie gleby.

. Larwy

Larwy chrzgszczy zerujgc powodujg miejscowe zotkniecie i zamieranie
trawy, ponadto ich obecnos¢ wabi krety.

Zwalczanie chemiczne, wczesng jesienig nalezy obficie opryskac trawnik
preparatem Basudin 25 EC, badz Dursban 480 EC.

. Mroéwki
Budujg charakterystyczne kopczyki i Sciezki, ktére skutecznie niszczg

trawnik. Zwalczanie chemiczne, wczesnym rankiem chtodnego dnia nalezy
opryskac trawnik preparatem Tyfanon 500 EC, lub Reldan 400 EC.
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Pas nawierzchni za linig bramkowg co najmniej 3m Pas nawierzchni za liniami
bocznymi co najmniej 1,5m Minimalne granice terenu bez wszelkiej zabudowy to:
2m za linig koncowa

1,5 za linig boczng

« Wysokos$¢ przyciecia traw

Nawierzchnia sportowa powinna byc¢ przycinana, gdy nie pada. W przypadku
absolutnej koniecznosci mozna skosic jg w warunkach wilgotnych. np. w
przypadku nieustajgcego deszczu i sporym wzroscie trawy, oczywiscie przy
zachowaniu najwiekszej ostroznosci oraz przy uzyciu recznej podkaszarki jesli
zajdzie taka potrzeba.

5. Uwagi koncowe

o Cato$¢ prac wigcznie z wykopami wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami
BHP i ppoz.

. Wszystkie elementy przychodzgce na budowe muszg posiada¢ odpowiednie
atesty

i certyfikaty oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na
terenie Polski.

. Zastosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, dokonano
oceny zgodno$ci

i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z
aprobatg techniczna.

. Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowac¢ do
kontroli

i odbioru.



. Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzgdzen i
elementow instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami
techniczno— rozruchowymi urzgdzen i elementéow przychodzgcych na budowe oraz
instrukcjami producenta.

. Wszystkie roboty wykonywac $cisle wg dokumentacji technicznej, niniejszego
opisu oraz Warunkéw Wykonywania i Odbioru Robd6t Budowlano - Montazowych,
pod nadzorem osoby uprawnionej.

o Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
obowigzujgcych przepisow BHP i p.poz.
. Obiekt wykona¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002r. wraz z ostatnig nowelizacjg. ,\W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.
. Kierownik budowy jest zobowigzany opracowaé BIOZ na potrzeby budowy.
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