
KALKO USŁUGI INŻYNIERSKIE ul. Zimnej Wody 7a/15; 44-100 Gliwice

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa boiska 45 x 90 m przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c

 dla potrzeb mieszkańców Łęczyc

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45236119-7 Naprawa boisk sportowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa i projekt oświetlenia boiska 45 x 90m przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c dla potrzeb miesz-

kańców Łęczycy
ADRES INWESTYCJI   :     99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c 
INWESTOR   :     Miasto Łęczyca Urząd Miasta w Łęczycy
ADRES INWESTORA   :     99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Barbara Sobol (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     inż Leszek Zmełty upr. bud. SLK/3168/OWOK/10 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     04-07-2024

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Boisko wraz ze strefą bezpieczeństwa
1

d.1
KNR 2-21
0217-04

Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej glebogryzarką separacyjną m3

49,0*94,0*0,1 m3 460,60
RAZEM 460,60

2
d.1 kalk. własna

Wywiezienie urobku z korytowania na wysypisko wraz z załadunkiem i wyładun-
kiem. Odległość do decyzji wykonawcy

m3

49,0*94,0*0,1*40% m3 184,24
RAZEM 184,24

3
d.1 kalk. własna

Koszty opłaty za wysypisko i utylizację urobku z korytowania m3

49,0*94,0*0,1*40% m3 184,24
RAZEM 184,24

4
d.1

KNR 2-01
0234-09

Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. III m2

4606 m2 4 606,00
RAZEM 4 606,00

5
d.1

KNR 2-21
0213-01
0213-02 
analogia

Analogia: Ręczne rozrzucenie mieszanki z ziemi urodzajnej (25%) i piasku płuka-
nego (75%) na terenie płaskim grubość warstwy 3 cm

ha

49,0*94,0*30%/10000 ha 0,14
RAZEM 0,14

6
d.1

KNR 2-31
0407-02

Analogia: Osadzenie obrzeży pvc - wysokość minimalna 10, 4 kołki/mb m

286 {strefa bezpieczeństwa} m 286,00
270 {boisko} m 270,00

RAZEM 556,00
7

d.1
KNR 2-31
0103-04

Analogia Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża  w gruncie kat. I-IV m2

4606 m2 4 606,00
RAZEM 4 606,00

8
d.1

KNP1 1315-
01 1315-01.
01

Pielenie trawników o średnim stopniu zachwaszczenia - odchwaszczenie po niwe-
lacji terenu

m2

4606 m2 4 606,00
RAZEM 4 606,00

9
d.1

KNR 2-31
0103-04

Analogia Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża  w gruncie kat. I-IV m2

4606 m2 4 606,00
RAZEM 4 606,00

10
d.1

KNR 2-23
0209-01

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wy-
siewie grabiami

m2

49,0*94,0 m2 4 606,00
RAZEM 4 606,00

11
d.1

Ułożenie w przypadku upałów lub mrozów geotkaniny 17g/m2 m2

4606 m2 4 606,00
RAZEM 4 606,00

12
d.1

KNP1 1340-
02.01 1340-
02.01

Cięcie żywopłotów z ziemi zimą - drewno miękkie m2

żyw.

94*1,5 m2

żyw.
141,00

RAZEM 141,00
2 Wykonanie trawnika po połozeniu zasilania

13
d.2

KNR 2-31
0103-04

Analogia Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża  w gruncie kat. I-IV m2

44 m2 44,00
RAZEM 44,00

14
d.2

KNR 2-23
0209-01

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wy-
siewie grabiami

m2

44 m2 44,00
RAZEM 44,00

15
d.2

Ułożenie w przypadku upałów lub mrozów geotkaniny 17g/m2 m2

44 m2 44,00
RAZEM 44,00
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