KALKO USLUGI INZYNIERSKIE ul. Zimnej Wody 7a/15; 44-100 Gliwice

PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa boiska 45 x 90 m przy ul. Ozorkowskie Przedmiescie 6¢
dla potrzeb mieszkancow teczyc

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45236119-7 Naprawa boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i projekt oswietlenia boiska 45 x 90m przy ul. Ozorkowskie Przedmiescie 6¢ dla potrzeb miesz-
kancéw teczycy

ADRES INWESTYCJI : 99-100 teczyca, ul. Ozorkowskie Przedmiescie 6¢

INWESTOR : Miasto teczyca Urzad Miasta w Leczycy

ADRES INWESTORA : 99-100 teczyca, ul. M. Konopnickiej 14

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Barbara Sobol (Budowlana)

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR :inz Leszek Zmelty upr. bud. SLK/3168/0OWOK/10 (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA 1 04-07-2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Boisko wraz ze strefg bezpieczenstwa
1|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej glebogryzarka separacyjng m3
d.1/0217-04
49,0*94,0%0,1 m3 460,60
RAZEM 460,60
2 Wywiezienie urobku z korytowania na wysypisko wraz z zatadunkiem i wytadun- | m3
d.1|kalk. wiasna |kiem. Odlegto$¢ do decyzji wykonawcy
49,0*94,0*0,1*40% m3 184,24
RAZEM 184,24
3 Koszty optaty za wysypisko i utylizacje urobku z korytowania m3
d.1|kalk. wlasna
49,0*94,0*0,1*40% m?3 184,24
RAZEM 184,24
4/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. [l |m?2
d.1/0234-09
4606 m?2 4 606,00
RAZEM 4 606,00
5/KNR 2-21 Analogia: Reczne rozrzucenie mieszanki z ziemi urodzajnej (25%) i piasku ptukatha
d.1/0213-01 nego (75%) na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 3 cm
0213-02
analogia
49,0%94,0*30%/10000 ha 0,14
RAZEM 0,14
6/KNR 2-31 Analogia: Osadzenie obrzezy pvc - wysoko$¢ minimalna 10, 4 kotki/mb m
d.1|0407-02
286 {strefa bezpieczenstwa} m 286,00
270 {boisko} m 270,00
RAZEM 556,00
7|KNR 2-31 Analogia Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kat. I-IV |m?2
d.1/0103-04
4606 m?2 4 606,00
RAZEM 4 606,00
8/KNP1 1315- |Pielenie trawnikdw o $rednim stopniu zachwaszczenia - odchwaszczenie po niwgm?2
d.1101 1315-01. |lacji terenu
01
4606 m?2 4 606,00
RAZEM 4 606,00
9/KNR 2-31 Analogia Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kat. I-IV |m?2
d.1/0103-04
4606 m?2 4 606,00
RAZEM 4 606,00
10|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wym?
d.110209-01 siewie grabiami
49,0*94,0 m?2 4 606,00
RAZEM 4 606,00
11 Utozenie w przypadku upatéw lub mrozéw geotkaniny 17g/m2 m?2
d.1
4606 m?2 4 606,00
RAZEM 4 606,00
12|KNP1 1340- |Ciecie zywoptotow z ziemi zimg - drewno miekkie m?2
d.1/02.01 1340- Zyw.
02.01
94*1,5 m2 141,00
ZyW.
RAZEM 141,00
2 Wykonanie trawnika po potozeniu zasilania
13|KNR 2-31 Analogia Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kat. I-IV |m?2
d.2|0103-04
44 m2 44,00
RAZEM 44,00
14|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wym?
d.2/0209-01 siewie grabiami
44 m2 44,00
RAZEM 44,00
15 Utozenie w przypadku upatéw lub mrozéw geotkaniny 17g/m2 m?2
d.2
44 m2 44,00
RAZEM 44,00

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42819 Uzytkownik: KALKO Ustugi Inzynierskie




