KOSZTORYS OFERTOWY

ktadajac oferte w postep iuo ienie publi pr d w trybie podstawowym na:
Modernizacja drogi wojewédzkiej nr 212 na odcinku 20+700 -20+986 ( m. Czarna Dabréwka )

Poz Nr ASORTYMENT ROBOT Jm llosé Cena Wartosé [z1]
Koszt. ji Jedn. [21] kol 5x6

1 2 3 4 5 6 7

Roboty przy
1. D-03.02.01a |R lacja pi wpustow ulicznych bez wymiany. 1
szt.
2. D-03.02.01 ly wpustu krawe g\ ot 1
Roboty
3. D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno -

frezowanie na gtgbokos¢ 6 cm- weinka poczatek odcinka w
km 20+690+20+700 (6,1mx10,0m) /, weinka na skrzyzowaniu z
drogg niepubliczng ( ul. Lesna) w km 20+723 srt. P (P=39,0
m2). Transport masy zfrezowanej na bazg¢ RDW w Leborku na
odl. 0k.30 km. m’ 100,00

4. D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno -
frezowanie na gtebokos¢ 8 cm- cata powierzchnia jezdni na
odcinku od km 20+852+20+976. Transport masy frezowanej na
baze RDW w Leborku na odl. ok.30 km. m? 1 017,00

5. D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
bitumicznych mechanicznie emulsjg asfaltows - istniejgca
nawierzchnia na odc.km 20+690+20+976 (P= 1901) oraz

skrzyzowanie z ul. Le$na (P=39,00m?) m? 1 940,00
ly ie warstwy wyré j z mi i mineralno-

asfaltowej AC16W KR3-4 - $rednia grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 4 cm (100 kg/m?) w km 20+690+20+976

(P=1901 m2 ) oraz na istniejacym skrzyzowaniu

bitumicznym(P=39,0m?) m2 1.940,00

6. D-05.03.05A

7. D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
bitumicznych mechanicznie - warstwa wyréwnawcza w km
20+690+20+976 (P=1901 m? ) oraz na istniejgcym

krzvzowaniu bitumicznvm(P=39.0m2) m 1940,00
8. D-05.03.26 |Utozenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni
asfaltowych w km 20+690+20+976 (P=1901 m? )na ciagu m? 1901,00
9. D-05.03.13 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-

asfaltowej SMA 8S KR3-4 - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
z asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 wg PN-EN 14023

w km 20+690+20+976 (P=1901 m? ) oraz na istniejacym )

skrzvzowanii hitumicznvm(P=39 0m?) m 1940,00
Roboty na poboczach i zjazdach gruntowych
10. D-06.03.01 ly $cinki p wraz z utylizacjg urobku na
gtebokosé do 15 cm i szerokosé 1 m; (str. P= 156 m, str.
L=49 m) m? 205,00
11. D-06.03.01 |Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci warstwy
po zageszczeniu srednio 20 cm - pobocza gruntowe o

szerokos$ci 1,00 m(str. P= 156 m, str. L=49 m) m? 205.00

12. D-06.03.01 |Utwardzenie istniej: j 6w z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci warstwy
po zageszczeniu $rednio 20 cm.

Strona LEWA w km 20+722 str. L (P=17,0m?) Strona PRAWA
w km 204803 str_P (P=43 0m? m 60,00

Roboty rozbiérkowe na zj; z kostki b j i

13. D-08.02.01 |Rozbidrka istniejacej nawierzchni chodnika (km 20+739 -
20+846 ) wilosci 141 m? i zjazdéw z kostki betonowej w
ilosci 113 m? ; Strona LEWA w km 20+746 (P=9,0 m2); km
20+788 (P=29,0 m2); km 20+798 (P=24,0 m2); km 20+822
(P=24,0 m2); km 20+849 (P=27,0 m2) z utylizacjg materiatéw )
2 rozbiérki. m 254,00

14. D-08.02.01 |Rozbidrka istniejacych kraweznikéw naj ych z tawa
betonowa Lokalizacja Strona LEWA w km 20+746 (L=6,0 m);
km 20+788 (L=6,0 m); km 20+798 (L=6,0 m); km 20+822
(L=6,0 m); km 20+849 (L=6,0 m) oraz kraweznikow
drogowych z fawa betonowa na odcinku od km 20+739 -
20+846 wilosci (L=77 m) wraz z wywozem i utylizacjg

materiatu z rozbiérki m 107,00
15. D-08.02.01 |Rozbidrka istniej h obrzezy i ych z utylizacjg
materiatéw z rozbioérki w ilosci 135 m; Lokalizacja Strona
LEWA w km 20+746 (L=4m); km 20+788 (L=12m); km 20+798
(L=11m); km 20+822 (L=11m); km 20+849 (L=11m) oraz na
odcinku od km 20+739 - 20+846 w ilosci (L=86 m)

m 135,00

Roboty przygotowawcze i roboty ziemne.

16. .01.01.
04.01.01 Wykop pod warstwy konstrukcyjne na gtebokosé¢ do 25 cm

- chodnik i zjazdy (km 20+739 - 20+846 ) w ilosci 141 m2 i
zjazdow z kostki betonowej i z kruszywa tamanego w ilosci
183 m2 ; Strona LEWA w km 20+746 (P=9,0 m2); w km
20+722 (P=17,0m2); km 20+788 (P=29,0 m2); km 20+798
(P=24,0 m2); km 20+822 (P=24,0 m2); km 20+849 (P=27,0

m2) Strona PRAWA w km 20+803 str. P (P=43,0m2) m? 81.00

17. D-08.01.01 |U ienie kraweznil go 15x30x100 na
podsyp: - pi j 1:4 gr. 5¢cm i tawie
betonowej z oporem, beton C12/15, powierzchnia

przekroju tawy F=0,060 m2 na odcinku od km 20+700 -

20+846 m 114,00
18. D-08.01.01 (U ienie kraweznil j go 15x22x100 na
podsyp: - pi j 1:4 gr. 5cm i lawie

betonowej z oporem, beton C12/15, powierzchnia
przekroju tawy F=0,060 m2 Strona LEWAw km 20+722
(L=6,0 m) w km 20+746 (L=6,0 m); km 20+788 (L=6,0 m); km
20+798 (L=6,0 m); km 20+822 (L=6,0 m); km 20+849 (L=6,0 | m 36,00

19. D-08.03.01 |u ienie obrzeza b go 8*30 na podsyp:
cementowo - piaskowej 1:4 o powierzchnii przekroju
0,04m2 na odcinku od km 20+739 - 20+846 i obustronnie na

zjazdach. m 126,00
20. D-08.01.01  |ystawienie kraweznika oporowego 12x30x100 na
podsyp: - pi j 1:4 gr. 5¢cm i tawie

betonowej z oporem, beton C12/15, powierzchnia
przekroju tawy F=0,060 m2 Strona LEWA w km 20+746
(L=4,0 m); km 20+788 (L=4,0 m); km 20+798 (L=3,0 m); km
20+822 (L=3,0 m); km 20+849 (L=4,0 m) m 18,00

Nawierzchnia zjazdéw i chodnika z kostki wibroprasowanej .

21. D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne w gruncie kat. I-IV Strona LEWA chodnik (km
20+739 - 20+846 ) wilosci 141 m2i zjazdow z kostki
betonowej wilosci 113 m2 w km 20+746 (P=9,0 m2); km
20+788 (P=29,0 m2); km 20+798 (P=24,0 m2); km 20+822
(P=24,0 m2); km 20+849 (P=27,0 m2) m 254,00

22. D-04.04.02

ly p y z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci warstwy
po zageszczeniu srednio 20 cm. Strona LEWA chodnik (km
20+739 - 20+846 ) wilosci 141 m2i zjazdoéw z kostki
betonowej w ilosci 113 m2 w km 20+746 (P=9,0 m2); km
20+788 (P=29,0 m2); km 20+798 (P=24,0 m2); km 20+822

(P=24,0 m2); km 20+849 (P=27,0 m2) m? 254,00

23. D-05.03.23  |Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowenej
grafitowej grubosci 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm zjazdéw w km
20+746 (P=9,0 m2); km 20+788 (P=29,0 m2); km 20+798
(P=24,0 m2); km 20+822 (P=24,0 m2); km 20+849 (P=27,0
m2) m? 113,00

24. D-05.03.23
Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowenej
czerwonej grubosci 6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm chodnik (km
20+739 - 20+846)

m? 141,00
Oznakowanie poziome
25. D-07.01.01 |Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego
w postaci znakéw: P-le; P-3a; P-4; P-6; P-7c; P-7d; P-13; P-
14; P-10 - wg POR uzgodnienie nr DIF-DR.8022.191.2023 z )
dnia 29.03.2023 r. m 97,24 100,00

OGOLEM (cena bez podatku VAT)

Podatek VAT 23%

OGOLEM (cena oferowana z podatkiem VAT)

Kosztorys ofertowy nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowdd)




