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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000
49/KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2.|1430-01 elementy betonowe skrzynek i hydrantu
4|analogia-
adaptacja
470,06 m3 0,240
RAZEM 0,240
3 SIEC WODOCIAG OW A-odcinek dodatkowy W15-W19 mb 331 PE90
3.1 Roboty ziemne-wykopy
50|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.3.|0113-09
1|analogia-
adaptacja
331*0,001 km 0,331
RAZEM 0,331
51|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o szer. do 1,0 m w gruncie kat.Il w umocnieniu szalunkami ms3
d.3./0101-02 stalowmi lekkimi(n.p. klatkami) koparka 0,40 m3
1|analogia-
adaptacja
331*1,770,8 m3 450,160
RAZEM 450,160
52|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m2
d.3./0313-01 w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-
adaptacja
331*1,8*2 m?2 1191,600
RAZEM 1 191,600
3.2 Wezly
3.2 Wezet W15
1
53|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 90 mm- szt.
d.3./1014-02 tacznik RK 90 sfero.
2.1|analogia-
adaptacja
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54| KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.3.|1105-02
2.1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.3./1430-01 elementy betonowe -podbudowa armatury
2.1|analogia-
adaptacja
0,06*1 m3 0,060
RAZEM 0,060
3.2 Wezet W19
2
56/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 90 mm- szt.
d.3./1014-02 tacznik RK 90 sfero.+ kotnierz zaslepiajacy
2.2|analogia-
adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.3.|1105-02
2.2|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.3./1430-01 elementy betonowe -podbudowa armatury
2.2|analogia-
adaptacja
0,06*2 m3 0,120
RAZEM 0,120
3.3 Montaz rurociagow
59|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich-podsypka i obsypka rur pia- |m3
d.3./1411-04 chem dowiezionym
3|analogia-
adaptacja
33170,8*0,25 m3 66,200
RAZEM 66,200
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60|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
3|analogia-
adaptacja
331 m 331,000
RAZEM 331,000
61/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
3
28 zigcz. 28,000
RAZEM 28,000
62| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3./1611-01 200m
3|analogia-
adaptacja
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
63|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3./1612-01 200m
3
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
64| KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE kpl.
d.3.|1608-02
3|analogia-
adaptacja
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Roboty ziemne - zasypka
65|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-04 z.0. |pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
4/2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspdtczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z rozplantowaniem nadmiaru gruntu
analogia-
adaptacja
450,16 m3 450,160
RAZEM 450,160
66| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma sygnalizacyjng z dru- |m
d.3./0102-01 tem
4|analogia-
adaptacja
331 m 331,000
RAZEM 331,000
67|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.3.|0134-02
4|analogia-
adaptacja
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
68/ KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.3./1430-01 elementy betonowe skrzynek i hydrantu
4|analogia-
adaptacja
270,06 m3 0,120
RAZEM 0,120
4 CZYNNOSCITOWARZYSZACE
69|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 15 |m?2
d.4/0204-02 cm-naprawa dr6 utwardzonych
analogia-
adaptacja
(5+5)*1 m?2 10,000
RAZEM 10,000
70 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.4|cena zakita-
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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