STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DOB-001-011 KOBRA wer. 16

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI GNIEWKOW, GMINA DOBROMIERZ Il ETAP,
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ROZTOCE, BOROWIE | JUGOWEJ

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI ROZTOKA -
UZUPELNIENIA

Kod CPV: 45230000-8

Inwestor: GMINA DOBROMIERZ
Adres: PLAC WOLNOSCI 24, 58 - 170 DOBROMIERZ

Opracowat: mgr inz. Tomasz Rzeznik Data : 04.07.2022



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : DOB-001-011

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI ROZTOKA - UZUPELNIENIA

Budowa: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI GNIEWKOW, GMINA DOBROMIERZ Il ETAP, BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ W ROZTOCE, BOROWIE | JUGOWEJ

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp.

Kod CPV

Opis dziatu

45230000-8

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

LA

45100000-8

Roboty demontazowe, rozbiérkowe, ziemne i odwodnieniowe

l.Aa

Roboty demontazowe

I.Ab

Roboty rozbiérkowe nawierzchni

.Ac

45111000-8

Roboty ziemne

I.Ad

45111240-2

Odwodnienie wykopow

I.B

Roboty montazowe

1B.a

45231000-5

Montaz kanatu

I.B.b

45231100-6

Montaz studni

I.B.c

Roboty odtworzeniowe nawierzchni

- Koniec wydruku - --



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : DOB-001-011

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI ROZTOKA - UZUPELNIENIA

Budowa: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI GNIEWKOW, GMINA DOBROMIERZ Il ETAP, BUDOWA SIECI KANALIZACJI

SANITARNEJ W ROZTOCE, BOROWIE | JUGOWEJ

Str. 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
Kod CPV : 45230000-8

LA

Roboty demontazowe, rozbiérkowe, ziemne i odwodnieniowe
Kod CPV : 45100000-8

LA.a

Roboty demontazowe

N

003-0403-04-AA
Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - mechanicznie (rozbiérka istniejacych studni, komér
betonowych, zbiornikéw bezodptywowych)

1,620

m3

KNR 401-0109-19-00 WACETOB Warszawa
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem

1,620

m3

KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa
Dodatek do wywozu gruzu sa[npchodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu na
rodzaj konstrukcji, /KROTNOSC 5/

1,620

m3

KNR 201-0109-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne $cinanie i karczowanie krzakow

0,010

ha

KNR 221-0105-01-00 MBGPIK
Wykopanie krzewow w celu przesadzenia

5,000

szt

Roboty rozbiérkowe nawierzchni

KNR 003-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtosé do 1 km - grubo$é¢
frezowania : 4 cm

3,000

m2

KNNR 005-0721-01-00 Norma scalona
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych

6,000

KNNR 006-0801-08-00 MRRiB
Rozebranie podbudowy grubosci do 7 cm z mas mineralno -bitumicznych, wykonane mechanicznie

3,000

m2

KNKRB 006-0802-02-00 WACETOB Warszawa
Rozebranie nawierzchni o grubosci 15 cm z tiucznia wykonane: mechanicznie

3,000

m2

231-0805-04-AA
Rozebranie reczne nawierzchni z kostki brukowej granitowej, kamiennej, betonowej, brukowej, ptyt betonowych,

5,000

m2

KSNR 006-0806-07-00 WACETOB Warszawa
Rozebranie obrzezy trawnikowych utozonych na podsypce piaskowej, przy wymiarach obrzeza 6x20 cm

5,000

KNR 401-0109-18-00 WACETOB Warszawa
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem - z
rozbieranych nawierzchni

0,830

m3

KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu na
rodzaj konstrukciji, [KROTNOSC 5/

0,830

m3

Roboty ziemne
Kod CPV : 45111000-8

KNNR 001-0113-01-00 MRRiB
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomoca spycharek, z przemieszczeniem humusu na odlegtos¢ do 30
m, przy grubo$ci warstwy: do 15 cm

13,120

m3

KNNR 001-0113-02-00 MRRiB
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocg spycharek, z przemieszczeniem humusu na odlegto$¢ do 30 m
- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubo$ci warstwy

13,120

m3

KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych do gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m, na odklad

13,170

m3

KNNR 001-0202-06-00 MRRIB
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. I1I-IV/

54,310

m3

KSNR 001-0205-02-10 WACETOB Warszawa
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,25 m3 w gruncie kat.lll-IV

66,950

m3
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Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
19 |KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 54,310 | m3

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, prz’y,przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t /KROTNOSC 5/

20| AW 67,220 | m3
Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomoca dwustronnej obudowy metalowej
skrzyniowej (boks)

21|KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa 10,000 | m3
Wykonanie podsypki pod przewody - grubo$¢ podtoza do 15 cm, zgodnie z DP - z piasku dowiezionego (zakupionego)

22 | KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa 44,320 | m3
Wykonanie obsypki kanatu - grubos¢ podtoza 30 cm ponad gére rury - z piasku dowiezionego (zakupionego)

23 | KSNR 001-0210-01-00 WACETOB Warszawa 80,120 | m3

Zasypywanie spycharkami wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw i wykopéw obiektowych
warstwami grubosci 30 cm, przy uzyciu spycharek wraz z zageszczeniem mechanicznym - gruntem rodzimym z odktadu

24 |KNNR 001-0526-01-00 MRRiB 13,120 | m3
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, po terenie ptaskim
25 |KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa 7,000 | kpl

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpietosci elementu: 4,0 m
za pomoca rury PE dwudzielnej 100mm

26 | KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw
27 | KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa 5,000 | kpl

Demontaz konstr.podwieszen rurociggéw i kanatéw

L.A.d | Odwodnienie wykopow
Kod CPV : 45111240-2

28 |AW 1,000 | szt
Igtofiltry o Srednicy do 63 mm, wptukiwane jednostronnie bezposrednio w grunt, w obsypce, do gtebokosci: 4,0 m, w
rozstawie co 1,0m - wraz z pracg agregatu pompowego i igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej wody do
odbiornikéw

29 |[KNNR 001-0618-01-00 MRRIB 1,000 | szt
Studzienki drenazowe zbierajace w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 400mm, o gtebokosci 1,0m, z rur z tworzyw
sztucznych kielichowych /wraz z praca pomp i tymczasowym rurociggiem do odwodnienia wykopdw (monntaz i
demontaz) - waz parciany strazacki Dn80mm z odprowadzeniem wody do odbiornika

1.B | Roboty montazowe

1.B.a | Montaz kanatu
Kod CPV : 45231000-5

30 | KNNR 004-1308-02-00 MRRiB 83,300 | m
Kanalty z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 160 mm, SN8

31| KNR 218-0422-02-00 WACETOB Warszawa 19,000 | szt
UloZenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, tagczonych na wecisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o
$rednicy zewnetrznej: 160 mm, tuk 15 stopni

32| KNR 218-0422-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
UloZenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na wecisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o
$rednicy zewnetrznej: 160 mm, montaz nasuwki dwukielichowej, przepiecie istniejacego odptywu PVC

33 |KNR 218-0422-02-00 WACETOB Warszawa 8,000 | szt
Montaz tacznika (potaczenie istniejgcych odcinkdw, zeliwnych, kamionkowych, betonowych z projektowanymi)
34 |KNR 017-0101-04-00 ATHENASOFT Warszawa 0,300 | m otworu

Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm, technikg diamentowa w betonie zbrojonym, przy $rednicy wierconego otworu
do 220 mm wraz z osadzeniem przej$cia szczelnego do rur PCW Dn160mm

Uwaga: skrét jednostki miary "m otworu" oznacza - metr otworu

1.B.b | Montaz studni
Kod CPV : 45231100-6

35| 004-1417-02-AA 4,000 | szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe, o $rednicy Dn425 mm, z kinetg z doptywami Dn160mm, z rurg wznoszaca,
zamkniete rurg teleskopowg z: pokrywa zeliwng klasy A15,
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36 | 004-1417-02-AA 8,000 | szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe, o $rednicy Dn425 mm, z kinetg z doptywami Dn160mm, z rurg wznoszaca,
zamknigte rurg teleskopowa z: pokrywa zeliwng klasy D400,

1.B.c | Roboty odtworzeniowe nawierzchni

37 |[KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 8,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

38 1231-0302-01-AA 5,000 | m2
UtoZenie nawierzchni z kostki brukowej, z ptyt betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej/materiat z odzysku 80%

39 |006-0806-07-AA 5,000 | m
UloZenie obrzezy trawnikowych utozonych na podsypce cementowo - piaskowej, przy wymiarach obrzeza 6x20 cm,
materiat z odzysku 80%

40| KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 3,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, stabilizowane mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15
cm

41| KNR 003-0301-01-00 ATHENASOFT Warszawa 3,000 | m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa wigzaca o grubosci : 4 cm

42 | KNNR 006-1005-07-00 MRRiB 3,000 | m2
Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowych (ttuczn.) emulsja, przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej
szybkorozpadowej

43| KNR 003-0302-01-00 ATHENASOFT Warszawa 3,000 | m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa $cieralna, o grubosci : 4 cm

--- Koniec wydruku ---



