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DOBROMIERZ-WOD-KAN-DZ NR 324-3-2021-bis-2022.ATH-bis.ATH 2/12
PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA
11 Rurociag ttoczny
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.1./0120-03
1|analogia-
adaptacja
dla rurocig- |(109,15-26,77)*0,001 km 0,082
gu ttocznego
RAZEM 0,082
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1
PP-K1 49,69%1*((2,35+1,5)/2) m3 95,653
K1-KO 8,8*1%((1,5+1,1)/2) m3 11,440
KO-SR 23,9*1*((1,1+0,7)/2) m3 21,510
RAZEM 128,603
3|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m2
d.1./0313-01 w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-
adaptacja
((49,69+8,8)*((2,45+1,2)/2))*2 m?2 213,488
RAZEM 213,488
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -podsypki i obsypki-piach z |m3
d.1./1411-04 dowozem
1
82,38*1%(0,1+0,09+0,3) m3 40,366
-82,3870,0970,09"3,14/4 m3 -0,524
RAZEM 39,842
5/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
1|analogia-
adaptacja
82,38 m 82,380
RAZEM 82,380
6/KNNR 4 potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |ztgcz.
d.1./1011-03 elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm-kolana e-op. 90 mm
1|analogia-
adaptacja
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
1 wnetrznej do 90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm-mufa e-op. 90 mm
1
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r. 90 |{200m -
d.1./1608-01 mm 1 prob.
1|analogia-
adaptacja
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
10/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1|analogia- (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV
adaptacja
128,603-40,366 m3 88,237
RAZEM 88,237
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.1./0202-02 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
1|analogia- mowytadowczymi-wtw6z nadmiaru gruntu
adaptacja
128,603-88,237 m3 40,366
RAZEM 40,366
1.2 Przepompownia
12/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0202-04 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
2 mowytadowczymi
1,51 53 m3 6,750
RAZEM 6,750
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos$¢ do |m?2
d.1./0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
2 chych kat.I-1V wraz z rozbiorkg
1,5"4*3,1 m?2 18,600
RAZEM 18,600
14|Ustuga Dostawa , monaz i uruchomienie, szkolenie obstugi kpl. przepowmpwni $cie- |200m -
d.1.|cena zakta- |kéw zgodnie z projektem nr rys. 7.0 1 préb.
2|dowa
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
15/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2|analogia- (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-ll-piachem dowiezio-
adaptacja nym
6,75-(1,2*1,2*3,14/4*2) m3 4,489
RAZEM 4,489
1.3 Kolektor grawitacyjny
16/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.1./0120-03
3|analogia-
adaptacja
(26,77+460)*0,001 km 0,487
RAZEM 0,487
17/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
3
28*2 m 56,000
RAZEM 56,000
18/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1.|0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3
28*1,0 m?2 28,000
RAZEM 28,000
19/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- | m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
3
Sp-PP 26,7770,8%(1,9+2,35)/2 m3 45,509
Sr-S11 176*0,8%((0,7+1,75)/2) m3 172,480
S11-S12 50*0,8*(1,75+2,93)/2 m3 93,600
S12-S14 83,5"0,8%((2,93+3,44)/2) m3 212,758
-asalt -28*170,1 m3 -2,800
S14-Sis 150,5*0,8*((3,44+2,01)/2) m3 328,090
poszerzenia (12*2,14*1,4*1,4 m3 50,333
na stusnie
RAZEM 899,970
20|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m2
d.1./0313-01 w gruntach suchych (klatki)
3|analogia-
adaptacja
(900/0,8*2)+(487*0,1*2) m2 2 347,400
RAZEM 2 347,400
21/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm-pod studnie m3
d.1./1410-03
3
12*1,3*1,3*0,15 m3 3,042
RAZEM 3,042
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 Sredniej gtebokosci 2,14 m-prefabrykowane kompletne z rozprezng
3|analogia-
adaptacja
12 stud. 12,000
RAZEM 12,000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3
-12*1 [0.5m] -12,000
stud.
RAZEM -12,000
24/ KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami PE 200 z uszczelkg - otwor o ér. 260 |szt.
d.1./1427-01 mm
3|analogia-
adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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25/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -podsypki i obsypki-piach z |m3
d.1./1411-04 dowozem
3
487%0,8*(0,1+0,2+0,3) m3 233,760
-48770,2*0,2"3,14/4 m3 -15,292
RAZEM 218,468
26|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
3|analogia-
adaptacja
27 m 27,000
RAZEM 27,000
27/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
3
460 m 460,000
RAZEM 460,000
28/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160-200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
3|analogia-
adaptacja
3 odc. -1 3,000
préb.
RAZEM 3,000
29|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3|analogia- (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu -1V
adaptacja
900-3,042-233,76-(12*1,2*1,2*3,14/4*2,14)-(2870,4*0,8) m3 625,209
RAZEM 625,209
30|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.1./0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
3|analogia- mowytadowczymi-wtwdz nadmiaru gruntu
adaptacja
900-625,209 m3 274,791
RAZEM 274,791
31/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.1./0113-03 z.0. |25 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
3|2.6. 9901-02
analogia-
adaptacja
2870,8 m?2 22,400
RAZEM 22,400
32|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1./0113-06 z.0. |15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
3|2.6. 9901-02
analogia-
adaptacja
22,4 m?2 22,400
RAZEM 22,400
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboséci 6 |m?2
d.1./0308-03 z.0. |cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
3|2.6. 9901-04 |szych niz2.5 m
2870,8 m?2 22,400
RAZEM 22,400
34/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1./0309-02 z.0. |zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach
3|2.6. 9901-04 |lub pasach wezszych niz2.5 m
analogia-
adaptacja
28*1 m?2 28,000
RAZEM 28,000
2 SIEC WODOCIAGOWA
2.1 Roboty ziemne-wykopy
35|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.2.|0113-09
1|analogia-
adaptacja
416,5%0,001 km 0,416
RAZEM 0,416
36|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o szer. do 1,0 m w gruncie kat.ll w umocnieniu szalunkami m3
d.2.|0101-02 stalowmi lekkimi(n.p. klatkami) koparka 0,40 m3
1|analogia-
adaptacja
416,50,8*1,8 m3 599,760
RAZEM 599,760
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37|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi |m?2
d.2./0313-01 w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-
adaptacja
416,5*1,9"2 m2 1582,700
RAZEM 1 582,700
2.2 Wezly
2.2 Wezet wiaczenia do istniejacej sieci
1
38/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm- |szt.
d.2.|1014-05 tréjnik zel.kpt. 200/200/200 sfero.
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm- |szt.
d.2.|1014-05 zwezka zel. kot. 200/100 sfero.
2.1|analogia-
adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm- |szt.
d.2./{1014-05 tacznik RK 200 sfero.
2.1|analogia-
adaptacja
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- |szt.
d.2.|1014-04 tacznik RK 125 sfer
2.1|analogia-
adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2.|1105-03
2.1|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2./1430-01 elementy betonowe -podbudowa armatury
2.1|analogia-
adaptacja
0,06*2 m3 0,120
RAZEM 0,120
2.2 Wezet hydrantowy
2
44/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm- |szt.
d.2./1014-05 tréjnik zel.kpt. 200/80/200 sfero.
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- |szt.
d.2./1014-04 tacznik RK 125 sfer
2.2|analogia-
adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o ér. 80 mm kpl.
d.2./1119-01
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47/KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2./1430-01 elementy betonowe-podbudowa wezta, blok oporowy
2.2
0,06*4 m3 0,240
RAZEM 0,240
23 Montaz rurociaggow
48/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich-podsypka i obsypka rur pia- |m3
d.2.[1411-04 chem dowiezionym
3|analogia-
adaptacja
416,5%(0,1+0,125+0,3)*0,8 m3 174,930
-416,5%0,125%0,125%3,14/4 m3 -5,109
RAZEM 169,821
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49/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-05 Sr.zewnetrznej 125 mm
3|analogia-
adaptacja
416,5 m 416,500
RAZEM 416,500
50|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1010-05 metodg zgrzewania czotowego o $ér. zewn. 125 mm
3
35 zlgcz. 35,000
RAZEM 35,000
51|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./{1011-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 125 mm-kolana e-op.125
3 mm
6 zlgcz. 6,000
RAZEM 6,000
52|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2./1611-01 200m
3|analogia-
adaptacja
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
53|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2./1612-01 200m
3
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
54| KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE kpl.
d.2.|1608-02
3|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.4 Roboty ziemne - zasypka
55|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2./0214-04 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
4/2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)
analogia-
adaptacja
599,76-174,93 m3 424,830
RAZEM 424,830
56| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmag sygnalizacyjng z dru- |m
d.2./0102-01 tem
4|analogia-
adaptacja
416,5 m 416,500
RAZEM 416,500
57|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.|0202-02 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
4|analogia- mowytadowczymi-wtwdz nadmiaru gruntu
adaptacja
14,745 m3 14,745
RAZEM 14,745
58| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.2.|0134-02
4|analogia-
adaptacja
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
59|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosécido 1.5 m3- |m3
d.2./1430-01 elementy betonowe skrzynek i hydrantu
4|analogia-
adaptacja
4*0,06 m3 0,240
RAZEM 0,240
3 CZYNNOSCITOWARZYSZACE
60|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 15 |m?2
d.3/0204-02 cm-naprawa dr6 utwardzonych
analogia-
adaptacja
(5+5)*1 m2 10,000
RAZEM 10,000
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61 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.3|cena zakita-
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-7 -
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

1KANALIZACJA SANIT
ARNA

Rurociag tloczny

Przepompownia

1

2

.3|Kolektor grawitacyjny
2)SIEC WODOCIAGOWA

2.1/Roboty ziemne-wykopy

2.2|Wezly

2.2.1Wezel wiaczenia do istniejacej
sieci

2.2.2|Wezet hydrantowy

2.3|Montaz rurociaggéw

2.4 Roboty ziemne - zasypka

3[CZYNNOSCITOWARZ
YSZACE

RAZEM

Stownie:
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DOBROMIERZ-WOD-KAN-DZ NR 324-3-2021-bis-202P@XMdal& KBSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 KANALIZACJA SANITARNA
11 Rurociag ttoczny
1/KNR 2-01 0120-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,082
d.1./03 trasa wykopow
1|analogia-adap-
tacja
2|/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 128,603
d.1./03 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
1 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V
3|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 213,488
d.1./01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-adap-
tacja
4/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich -pod- |m3 39,842
d.1./04 sypki i obsypki-piach z dowozem
1
5/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 82,380
d.1./03 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
1|analogia-adap-
tacja
6/KNNR 4 1011- |potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz. 2,000
d.1./03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90
1|analogia-adap- |mm-kolana e-op. 90 mm
tacja
7/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt. 1,000
d.1.|01 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
1 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do
90 mm
8/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.1./03 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-
1 rowych o $r. zewn. 90 mm-mufa e-op. 90 mm
9/KNNR 4 1608- |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych [200m -1 préb. 1,000
d.1./01 z rur typu PE, 0 $r. 90 mm
1|analogia-adap-
tacja
10/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 88,237
d.1.|05 ktowych, rowow, wykopdéw obiektowych spycharkami z
1|analogia-adap- |zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ war-
tacja stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
11/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 40,366
d.1./02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
1|analogia-adap- |urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
tacja dowczymi-wtwdz nadmiaru gruntu
1.2 Przepompownia
12|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 6,750
d.1.|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
2 urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
13/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalo- |m2 18,600
d.1./04 wymi na gtebokos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp.
2 na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiorkg
14|Ustuga Dostawa , monaz i uruchomienie, szkolenie obstugi kpl. |200m -1 préb. 1,000
d.1.|cena zaktado- |przepowmpwni $ciekéw zgodnie z projektem nr rys. 7.0
2\lwa
15/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 4,489
d.1./04 ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
2|analogia-adap- | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosc war-
tacja stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-ll-piachem
dowiezionym
1.3 Kolektor grawitacyjny
16|KNR 2-01 0120-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,487
d.1./03 trasa wykopéw
3|analogia-adap-
tacja
17|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 56,000
d.1./0101-02 nych na gt. 6-10 cm
3
18/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 28,000
d.1./0102-04 o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
3 1 km
19/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 899,970
d.1./03 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
3 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-1V
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20/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg sza- |m2 2 347,400
d.1./01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych (klatki)
3|analogia-adap-
tacja
21/KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm-pod studnie m3 3,042
d.1.|03
3
22|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 12,000
d.1.|01 w gotowym wykopie o $redniej gtebokosci 2,14 m-prefa-
3|analogia-adap- | brykowane kompletne z rozprezng
tacja
23|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm {[0.5 m] stud. -12,000
d.1./02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb.
3
24/KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor tulejami PE 200 z szt. 1,000
d.1./01 uszczelkg - otwodr o $r. 260 mm
3|analogia-adap-
tacja
25/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -pod- |ms3 218,468
d.1./04 sypki i obsypki-piach z dowozem
3
26|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 27,000
d.1./02 mm
3|analogia-adap-
tacja
27|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 460,000
d.1./03 mm
3
28/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 3,000
d.1./02 nalnej 160-200 mm
3|analogia-adap-
tacja
29|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |ms3 625,209
d.1.|05 ktowych, rowow, wykopdéw obiektowych spycharkami z
3|analogia-adap- | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosc war-
tacja stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
30 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 274,791
d.1./02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
3|analogia-adap- |urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
tacja dowczymi-wtwdz nadmiaru gruntu
31|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 22,400
d.1./03 z.0.2.6. bosci po zageszczeniu 25 cm - roboty na
3/9901-02 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
analogia-adap- |M
tacja
32/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 22,400
d.1./06 z.0.2.6. bosci po zageszczeniu 15 cm - roboty na
3/9901-02 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
analogia-adap- |M
tacja
33|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 22,400
d.1./03 z.0.2.6. faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca) - roboty na
3/9901-04 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
m
34/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 28,000
d.1./02 z.0.2.6. faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
3/9901-04 Scieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pa-
analogia-adap- |sach wezszych niz 2.5 m
tacja
2 SIEC WODOCIAGOWA
2.1 Roboty ziemne-wykopy
35|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,416
d.2.|0113-09 trasa wykopow
1|analogia-adap-
tacja
36/KNR AT-11 Wykopy liniowe o szer. do 1,0 m w gruncie kat.ll w m3 599,760
d.2.|0101-02 umochieniu szalunkami stalowmi lekkimi(n.p. klatkami)
1|analogia-adap- |koparka 0,40 m3
tacja
37|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykop6éw wraz z rozbiérkg sza- |m?2 1 582,700
d.2.|01 lunkowymi stalowymi w gruntach suchych (klatki)
1|analogia-adap-
tacja

2.2

Wezly

-10-
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2.2 Wezet wiaczenia do istniejacej sieci
1
38|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.2.|05 nierzowe o $r. 200 mm-trojnik zel.kpt. 200/200/200
2.1 sfero.
39|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.2.|05 nierzowe o $r. 200 mm-zwezka zel. kot. 200/100 sfero.
2.1]analogia-adap-
tacja
40|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 2,000
d.2.|05 nierzowe o $r. 200 mm-tgcznik RK 200 sfero.
2.1|analogia-adap-
tacja
41/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 1,000
d.2.|04 nierzowe o $r. 110 mm-tgcznik RK 125 sfer
2.1]analogia-adap-
tacja
42/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1,000
d.2./03 0 $r.100 mm
2.1|analogia-adap-
tacja
43/KNNR 4 1430- |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,120
d.2.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe -podbudowa
2.1]analogia-adap- |armatury
tacja
2.2, Wezet hydrantowy
2
44/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 1,000
d.2.|05 nierzowe o $r. 200 mm-trojnik zel.kpt. 200/80/200 sfero.
22
45/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 1,000
d.2.|04 nierzowe o $r. 110 mm-tgcznik RK 125 sfer
2.2|analogia-adap-
tacja
46/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl. 1,000
d.2.|01
2.2
47|KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,240
d.2.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-podbudowa
2.2 wezta, blok oporowy
2.3 Montaz rurociagow
48|/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich-pod- |ms3 169,821
d.2.|04 sypka i obsypka rur piachem dowiezionym
3|analogia-adap-
tacja
49/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 416,500
d.2.|05 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
3|analogia-adap-
tacja
50|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |zigcz. 35,000
d.2.|05 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
3 $r. zewn. 125 mm
51|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 6,000
d.2.|05 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
3 rowych o $ér. zewn. 125 mm-kolana e-op.125 mm
52|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 2,000
d.2.|01 nalnej do 150 mm
3|analogia-adap-
tacja
53|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 2,000
d.2.|01 nej do 150 mm
3
54/KNNR 4 1608- |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych |kpl. 1,000
d.2.{02 z rur typu PE
3|analogia-adap-
tacja
24 Roboty ziemne - zasypka
55/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 424,830
d.2.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
4/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
analogia-adap- |Stwy w stanie luznym 35 c¢m) - kat. gruntu I-II - wspot-
tacja czynnik zageszczenia Js=0.98)

11 -
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56 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma |m 416,500
d.2./0102-01 sygnalizacyjng z drutem
4|analogia-adap-
tacja
57|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 14,745
d.2.|02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urob-
4|analogia-adap- |ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadow-
tacja czymi-wtwo6z nadmiaru gruntu
58 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl. 3,000
d.2.|0134-02
4|analogia-adap-
tacja
59/KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,240
d.2.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe skrzynek i hy-
4|analogia-adap- |drantu
tacja .
3 CZYNNOSCITOWARZYSZACE
60|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolnao |m?2 10,000
d.3|02 gr. po uwatowaniu 15 cm-naprawa dr6 utwardzonych
analogia-adap-
tacja
61 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000
d.3|cena zaktado-
wa
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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