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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ZBIORNIK RETENCYJNY
11 Przygotowanie terenu do posadowienia zbiornika i studni przelewowej
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1
17°5*(2,5+2)/2 m3 191,250
RAZEM 191,250
2/KNNR 1 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3,0 m m2
d.1./0316-01
1|analogia-
adaptacja
(17+17+5+5)*(2,6+2,1)/2 m?2 103,400
RAZEM 103,400
1.2 Przygotowanie podtozy do posadowienie zbiornika i studni przelewowej
3/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm-podtoze ms3
d.1./1411-02 zwirowe
2|analogia-
adaptacja
14*3,5%0,15 m3 7,350
RAZEM 7,350
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm-podtoze m3
d.1./1411-02 piaskowe
2|analogia-
adaptacja
(14*3,5*0,15)+(1,5*1,5*0,15) m3 7,688
RAZEM 7,688
1.3 Dostawa i posadowienie zbiornika i studni przelewowej
5/KNR 5-04 Dostawa i posadowienie zbiornika do wody $r. 2,2 m I=13,5 m na przygotowa- |szt.
d.1./1401-10 nym podtozu
3|analogia-
adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne z polimerobetonu o $rednicy 1200 mm kpl
d.1./1418-02
3|analogia-
adaptacja
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Rurociag przelewowy z zasuwa
7/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-07 Sr.zewnetrznej 160 mm
4
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- |szt.
d.1./1014-04 tacznik RK 160 mm
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1./1105-04
4|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe-podbudowa zasuwy
4|analogia-
adaptacja
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
1.5 Ruociag doplywowy i odptywowy oraz wymiana odcinka istniejacego rurociaggu wykonanie z PE 160 mm
11/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
5
26,5*1*(1,75+2,06)/2 m3 50,482
RAZEM 50,482
12/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
5|analogia- kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
adaptacja
26,5*1,9"2 m2 100,700
RAZEM 100,700
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm-podtoze ms3
d.1.[1411-02 piaskowe
5|analogia-
adaptacja
26,5"0,87(0,1+0,16+0,2) m3 9,752
RAZEM 9,752
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
5
26,5 m 26,500
RAZEM 26,500
15/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1./1321-02 mm-trénik 160/160/160
5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe -425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt.
d.1.|1417-02
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Ruociag przelewoty od studni przelewowej do komdr rozsaczajacych-PCV 160 mm
17/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
6
(10+10+4,5)*1*1,2 m3 29,400
RAZEM 29,400
18/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
6|analogia- kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
adaptacja
24,5*1,3*2 m2 63,700
RAZEM 63,700
19/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm-podtoze ms3
d.1.[1411-02 piaskowe
6|analogia-
adaptacja
(10+10+4,5)*0,8*(0,1+0,16+0,2) m3 9,016
RAZEM 9,016
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
6
11,5+11,5+4,5 m 27,500
RAZEM 27,500
21|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.150 mm kpl.
d.1.|1105-04
6|analogia-
adaptacja
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm:- |szt.
d.1./1014-04 tacznik RK 160 mm szt 8, trojnik kot. 150 mm szt 2, kolano kot. 150 mm szt 2
6|analogia-
adaptacja
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
23|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe-podbudowa zasuwy
6|analogia-
adaptacja
0,1*2 m3 0,200
RAZEM 0,200
1.7 Roboty ziemne -zasypki i formowanie skarty
24|KNR 2-02 napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r. do 50 mm-napetnianie sukcesywne |ms3
d.1./1927-06 w czasie zasypki
7
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
25|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci |m3
d.1./0320-01 z.0. |zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt
712.11.4.9911- kat. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
01
analogia-
adaptacja
191,25-(2,2"2,2*3,14/4*13,5) m3 139,958
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 139,958
26|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1./0318-01 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
712.11.4. 9911-
01
(50,482-9,752)+(29,4-9,016) m3 61,114
RAZEM 61,114
27|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych |m3
d.1./0215-01
7|analogia-
adaptacja
254 m3 254,000
RAZEM 254,000
28|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.1./0407-03 kat. IV-grunt z wykopow
7
264 m3 264,000
RAZEM 264,000
29|KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe-obetonowanie skrzynek
7|analogia-
adaptacja
0,1*4 m3 0,400
RAZEM 0,400
30|KNR 2-19 Oznakowanie zasuw na stupku betonowym kpl.
d.1.|0134-03
7|analogia-
adaptacja
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2 UKLAD ROZSACZAJACY
2.1 Przygotowanie terenu do posadowienia uktadu rosaczajacego
31|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.2./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1
20*5*(3,6+2,8)/2 m3 320,000
RAZEM 320,000
32|KNNR 1 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3,0 m m?2
d.2.|/0316-01
1|analogia-
adaptacja
(20+20+5+5)*3,2 m2 160,000
RAZEM 160,000
2.2 Przygotowanie podiozy i posadowienie elementéw rozsaczajacych
33|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm-podtoze z  |m3
d.2.|1411-02 tlucznia
2|analogia-
adaptacja
20*5*0,15 m3 15,000
RAZEM 15,000
34/ KNNR 4 Montaz komér rozsgczajacych BAS-2,6-D kpl
d.2.|1308-08
2|analogia-
adaptacja
24 kpl 24,000
RAZEM 24,000
35/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm-rury wywietrznikowe |m
d.2./1308-01
2|analogia-
adaptacja
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
36| KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt.
d.2./1321-01 mm-kolano
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt.
d.2./1321-01 mm-ksztaitka wywietrznikowa(daszek)
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.3 Wykonanie ztoza filtracyjnego z kruszywa 20-60 mm
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38/KNNR 4 Ztoze filtracyjne z ttucznia 20-60 mm ms3
d.2.|1411-02
3|analogia-
adaptacja
20*5*0,91-(24"2,14) m3 39,640
RAZEM 39,640
39|KNR 9-11 Wzmacnianie konstrukcji nasypéw geosyntetykami; m2
d.2.|0103-04
3|analogia-
adaptacja
(20*5)+(1*50) m?2 150,000
RAZEM 150,000
2.4 Roboty ziemne -zasypki
40|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych |m3
d.2./0215-01 z rozplantowaniem nadmiaru gruntu
4|analogia-
adaptacja
320 m3 320,000
RAZEM 320,000
41|/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2./0407-03 kat. IV-grunt z wykopow
4
320-50-15-40 m3 215,000
RAZEM 215,000
3 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
42 Obstuga geodezyjna-inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia |m?2
d.3/0401-02
analogia-
adaptacja
30*40 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

ZBIORNIK RETENCYJNY

-
-

Przygotowanie terenu do posa-
dowienia zbiornika i studni
przelewowej

1.2|Przygotowanie podiozy do po-
sadowienie zbiornika i studni
przelewowej

1.3|Dostawa i posadowienie zbior-
nika i studni przelewowej

1.4|Rurociag przelewowy z zasuwg

1.5/Ruociag doptywowy i odptywo-
wy oraz wymiana odcinka ist-
niejacego rurociagu wykonanie
z PE 160 mm

1.6|Ruociag przelewoty od studni
przelewowej do komor rozsa-
czajacych-PCV 160 mm

1.7|Roboty ziemne -zasypki i for-
mowanie skarty

UKLAD ROZSACZAJACY

--N

Przygotowanie terenu do posa-
dowienia uktadu rosaczajacego

2.2|Przygotowanie podtozy i posa-
dowienie elementow rozsacza-
jacych

2.3|Wykonanie ztoza filtracyjnego z
kruszywa 20-60 mm

Roboty ziemne -zasypki

N
s

CZYNNOSCI TOWARZYSZACE

RAZEM

Stownie:
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tacja

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢é | Cenajedn. | Wartosé
1 ZBIORNIK RETENCYJNY
11 Przygotowanie terenu do posadowienia zbiornika i studni przelewowej
1/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 191,250
d.1./03 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
1 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-1V
2|KNNR 1 0316- |Jednostronne petne umocnienie $cian wykopdw o gtebo-|m?2 103,400
d.1.|01 kosci do 3,0 m
1|analogia-adap-
tacja
1.2 Przygotowanie podtozy do posadowienie zbiornika i studni przelewowej
3|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 7,350
d.1./02 bosci 15 cm-podtoze zwirowe
2|analogia-adap-
tacja
4/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 7,688
d.1./02 bosci 15 cm-podtoze piaskowe
2|analogia-adap-
tacja
1.3 Dostawa i posadowienie zbiornika i studni przelewowej
5/KNR 5-04 1401- |Dostawa i posadowienie zbiornika do wody $r. 2,2 m = |szt. 1,000
d.1./10 13,5 m na przygotowanym podtozu
3|analogia-adap-
tacja
6/KNNR 4 1418- |Studnie kanalizacyjne z polimerobetonu o $rednicy 1200 |kpl 1,000
d.1./02 mm
3|analogia-adap-
tacja
1.4 Rurociag przelewowy z zasuwa
7/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 1,500
d.1.|07 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
4
8|KNNR 4 1014- |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 3,000
d.1./04 nierzowe o $r. 150 mm-tgcznik RK 160 mm
4
9/KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |kpl. 1,000
d.1./04 0 $r.150 mm
4|analogia-adap-
tacja
10|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,100
d.1.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-podbudowa
4|analogia-adap- |zasuwy

tacja

1.5 Ruociag doplywowy i odptywowy oraz wymiana odcinka istniejacego rurociagu wykonanie z PE 160 mm
11/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 50,482
d.1./03 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
5 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-1V
12/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg pala- |m2 100,700
d.1./01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
5/analogia-adap- |suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.
tacja 0 m; grunt kat. I-IV
13|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 9,752
d.1./02 bosci 15 cm-podtoze piaskowe
5|analogia-adap-
tacja
14|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 26,500
d.1./02 mm
5
15/KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 2,000
d.1./02 wcisk o $r. zewn. 160 mm-tronik 160/160/160
5
16|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe -425 mm - za- szt. 1,000
d.1./02 mknigcie rurg teleskopowg
5
1.6 Ruociag przelewoty od studni przelewowej do komér rozsaczajacych-PCV 160 mm
17/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 29,400
d.1./03 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
6 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-I1V
18/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka pala- |m2 63,700
d.1.|01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
6|analogia-adap- |suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.
tacja 0 m; grunt kat. I-1V
19/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 9,016
d.1./02 bosci 15 cm-podtoze piaskowe
6|analogia-adap-
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
20/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 27,500
d.1.|07 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
6
21|KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg |Kkpl. 3,000
d.1.|04 0 $r.150 mm
6|analogia-adap-
tacja
22|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 12,000
d.1./04 nierzowe o $r. 150 mm:-tgcznik RK 160 mm szt 8, trojnik
6|analogia-adap- |kot. 150 mm szt 2, kolano kot. 150 mm szt 2
tacja
23|/KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o [m3 0,200
d.1.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-podbudowa
6|analogia-adap- |zasuwy
tacja
1.7 Roboty ziemne -zasypki i formowanie skarty
24|KNR 2-02 1927- | napetnienie wodg zbiornikéw rurami o ér. do 50 mm-na- |m3 35,000
d.1.|06 petnianie sukcesywne w czasie zasypki
7
25/KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynie- [m3 139,958
d.1.|01 z.0.2.11.4. |ryjnych przy wysokosci zasypania do 4 m wraz z dostar-
7/19911-01 czeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat. I-11 -
analogia-adap- |wspotczynnik zageszczenia Js=0.96)
tacja
26|/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szero- |m3 61,114
d.1./01 z.0.2.11.4.  |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l
7/9911-01 - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.96)
27/KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l [m3 254,000
d.1.|01 uprzednio odspojonych
7|analogia-adap-
tacja
28/KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m  |m3 264,000
d.1./03 spycharkami w gruncie kat. IV-grunt z wykopow
7
29/KNNR 4 1430- |Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,400
d.1.|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-obetonowanie
7|analogia-adap- |skrzynek
tacja
30|KNR 2-19 0134- | Oznakowanie zasuw na stupku betonowym kpl. 4,000
d.1./03
7|analogia-adap-
tacja
2 UKELAD ROZSACZAJACY
2.1 Przygotowanie terenu do posadowienia uktadu rosaczajacego
31/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 320,000
d.2./03 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
1 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-1V
32|KNNR 1 0316- |Jednostronne petne umocnienie $cian wykopéw o gtebo-|m2 160,000
d.2.|01 kosci do 3,0 m
1|analogia-adap-
tacja
2.2 Przygotowanie podtozy i posadowienie elementéw rozsaczajacych
33|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gru- |m3 15,000
d.2.|02 bosci 15 cm-podtoze z ttucznia
2|analogia-adap-
tacja
34/KNNR 4 1308- |Montaz komér rozsgczajacych BAS-2,6-D kpl 24,000
d.2.|08
2|analogia-adap-
tacja
35/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 m 10,500
d.2.|01 mm-rury wywietrznikowe
2|analogia-adap-
tacja
36|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt. 3,000
d.2.|01 wcisk o sr. zewn. 110 mm-kolano
2
37|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt. 3,000
d.2.|01 wcisk o $r. zewn. 110 mm-ksztattka wywietrznikowa(da-
2 szek)
2.3 Wykonanie ztoza filtracyjnego z kruszywa 20-60 mm
38|KNNR 4 1411- | Ztoze filtracyjne z ttucznia 20-60 mm m3 39,640
d.2.|02
3|analogia-adap-
tacja
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
39|/KNR 9-11 0103- | Wzmacnianie konstrukcji nasypéw geosyntetykami; m?2 150,000
d.2.|04
3|analogia-adap-
tacja
2.4 Roboty ziemne -zasypki
40(KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l |m3 320,000
d.2.|01 uprzednio odspojonych z rozplantowaniem nadmiaru
4|analogia-adap- |gruntu
tacja
41/KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0m |m3 215,000
d.2./03 spycharkami w gruncie kat. IV-grunt z wykopow
4
3 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
42 Obstuga geodezyjna-inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,000
d.3|analiza indywi-
dualna
43|KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 1 200,000
d.3(02 kat. Ill bez nawozenia
analogia-adap-
tacja

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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