
Przewodniczący narady: - Geodeta Powiatowy

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Znak sprawy: GP.6630.39.2022

PROTOKÓŁ 

2022-06-03

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej  w dniu 2022-06-03

Wnioskodawca: DRA-BUD INWESTYCJE PAWEŁ DRAZNY 

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Jaworze 

, 

59-216 KUNICE

PRZEDSZKOLNA 1

59-400 JAWOR

Wrocławska 26

Starosta Jaworski 

JAWOR

Nr gminy Nr obrębu Działka Nazwa gminy Nazwa obrębu

052    8 56/5 PASZOWICE PASZOWICE

Opis przedmiotu narady:

SIEĆ KANALIZACYJNA1

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

2 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i 
BUDOWNICTWA 

Małgorzata Jakimowicz, Starostwo 
Powiatowe

2022-06-02 14:06:41

brak uwag

8 URZĄD GMINY PASZOWICE          

10 OPERATOR GAZOCIĄGÓW 
PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM 
S.A. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

         

12 Polska Spółka Gazownictwa sp.z 
o.o. Oddział Zakład Gazowniczy 
we Wrocławiu Gazownia w 
Legnicy

Henryk Masłowski - Polska Spółka 
Gazownicza Oddzia

2022-05-27 07:17:34

         Dla sieci gazowej występującej na terenie 
opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, 
które wielkości zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 



sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013. 
poz.640). w myśl zapisu cytowanego wyżej 
rozporządzenia w strefach tych nie należy 
podejmować działań mogących spowodować 
uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.
W miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną 
pionową odległość tj. 0,2 m pomiędzy powierzchnią 
zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami 
uzbrojenia podziemnego.

13 TAURON DYSTRYBUCJA S. A. 
ODDZIAŁ w LEGNICY

Kinga Janowicz - TAURON Dystrybucja 
S.A Oddział w 

2022-06-01 06:52:58

         Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu 
urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. 
należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi 
normami. 
Kable elektroenergetyczne będące w kolizji 
poprzecznej 
z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako 
przejście 
w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem 
zapasowego, 
wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m 
poza jezdnię/wjazd/chodnik.
Należy stosować następujące średnice rur 
ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru 
niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi 
stanowiącymi
załącznik do uzgodnienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej 
niż:
-          3 m od skrajnych przewodów linii 
napowietrznych nN,
-          10 m od skrajnych przewodów linii 
napowietrznych SN,
-          15 m od skrajnych przewodów linii 
napowietrznych WN, 
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką 
eksploatującą sieć.
Odległości powyższe dotyczą również użycia 
dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej 
części maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie 
naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą 
musiały być odbudowane kosztem i staraniem 
winnego ich uszkodzenia.

W sprawie ewentualnej kolizji z siecią oświetlenia 
drogowego należy kontaktować się z p. Arkadiuszem 
Wolskim e-mail: Arkadiusz.Wolski@tauron.pl, tel. 
572887186

15 ORANGE Polska S.A. Domena 
Hurt  Zarządzanie Zasobami Sieci 
i IT,  Dział Zarządzania Zasobami 
Infrastruktury i Obsługi Klienta w 
Krakowie 

         



16 NETIA S.A.  Marek Rzęsa - NETIA S.A Sp. z o.o we 
Wrocławiu - o

2022-05-31 13:47:51

brak uwag

17 PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania 
Nieruchomościami we Wrocławiu

Wanda Duliban - PKP S.A Oddział 
Gospodarowania Nie

2022-05-27 08:11:03

brak uwag

18 Wydział Komunikacji i 
Drogownictwa Referat Zarząd 
Dróg Powiatowych

Ilona Uciurkiewicz, Zarząd Dróg 
Powiatowych w Jawo

2022-06-02 10:33:33

brak uwag

24 Biuro Geodety Powiatowego 
IZABELA ŁUCZAK

Izabela Łuczak, Starostwo Powiatowe

2022-06-02 10:48:36

         Chronić przed zniszczeniem znaki osnowy 
geodezyjnej oraz znaki graniczne. W przypadku 
zniszczenia,na własny koszt należy wznowić ich 
położenie (at.15, 16 i art.48) ustawy Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne.
Osnowa: 5.146.31.1.51121; 5.146.31.1.51120; 
5.146.31.1.51116; 5.146.31.1.51114; 
Sekcja map: 5.146.31.06.3.3; 5.146.31.06.3.4; 
5.146.31.06.3.2; 5.146.31.06.4.1; 5.146.31.06.2.3; 
5.146.31.06.2.2; 5.146.31.01.4.4; 5.146.31.02.3.3

25 EXATEL S.A. Mariusz Bystrosz - EXATEL S.A.

2022-06-01 11:20:56

brak uwag

30 DSS OPERATOR SPÓŁKA 
AKCYJNA 

Tadeusz Dąbrowski DSS OPERATOR 
SPÓŁKA AKCYJNA

2022-05-27 11:59:51

brak uwag

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają 
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne)

WÓJT GMINY PASZOWICE
     

1

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.   ODDZIAŁ  we WROCŁAWIU2

ORANGE POLSKA S.A Polska Domena Hurt  Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Infrastruktury i Obsługi 
Klienta w Krakowie
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