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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego i podstawa opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowosci Paszowice o dtugosci
okoto 2.042 km. Na potrzeby inwestycji przyjeto kilometraz roboczy od km 0+000.00 na
zakonczeniu istniejgcego chodnika ( rozpoczecie etapu nr 1 na granicy dziatek 27/28 i i
29/11) do km 2+042 (zakonczenie etapu 3 na istniejacym zjezdzie do dziatki53/14), w
obszarze dziatek nr 56/10, 56/9, 56/8, 56/5 obreb Paszowice, gm. Paszowice, powiat
jaworski, wojewoddztwo dolnoslaskie. Projekt budowlany opracowano na zlecenie
zamawiajgcego: Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor,
zgodnie z umowa nr 240/2021 z dnia 17.11.2021 r.

2 . Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

2.1. Przyjete parametry techniczne projektowe drogi powiatowe;j.

- Klasa techniczna drogi: Z

- Predkos$¢ projektowa: Vp = 40 km/h

- [lo$¢ pas6w ruchu: 2 pasy ruchu

- Rodzaj przekroju: uliczny daszkowy (na prostej)

- Rodzaj przekroju: uliczny daszkowy (na tukach)

- Szeroko$¢ jezdni na prostej: wedtug stanu istniejacego
- Szeroko$¢ jezdni na tuku: wedtug stanu istniejacego
- Pochylenie poprzeczne na prostej: 2%

- Pochylenie poprzeczne na tuku: 2%

- Szeroko$¢ chodnika (netto): od 1.25 m do 2.00 m

- Szerokos$¢ pobocza: 1.00 m

- Kategoria ruchu: KR 2

- Spadek podtuzny: od 0.3% do 2.25%.

2.2. Rozwigzania sytuacyjne.

Przebieg chodnika w planie.

Na catej dtugosci opracowania przyjmuje sie chodnik przyleglty do krawedzi jezdni
oddzielony jedynie $ciekiem przykraweznikowym 16*16*16cm oraz kraweznikiem
betonowym 15*22*100cm (na zjazdach) oraz 15*30*100cm (na odcinkach pomiedzy
zjazdami).

Zjazdy.

0d krawedzi jezdni oraz od strony poses;ji zjazdy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym
wtopionym 15*22*100cm. Aby umozliwi¢ skomunikowanie terenéw przylegtych do
przebudowywanej drogi zaktada sie wykonanie przebudowy zjazdéw oraz skrzyzowan.
Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z kostki betonowej, o szerokosci minimum 3.50 m,
ponadto wszystkie przeciecia krawedzi jezdni zjazdéw i drogi zaprojektowano jako Sciete
skosem o proporcji n: m, gdzie n = m > 1,50 m. Wszystkie zjazdy dostosowano
wysokoSciowo do niwelety przebudowywanej drogi.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
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Ze wzgledu na réznice wysoko$ci pomiedzy terenami przylegtymi do pasa drogowego
zachodzi konieczno$¢ budowy $cianek oporowych typu ,L” wraz z barierkami
zabezpieczajacymi w nastepujacym kilometrazu roboczym

0+440 do 0+505 $cianka oporowa typu L wysokosci 0,8m taczna dlugos¢ 65 mb

0+ 570 do 0+ 920 $cianka oporowa typu L wysokosci  1,2m taczna dlugos¢ 350mb
1+060 do 1+230 scianka oporowa typu L wysokosci 0,8m taczna dtugos¢ 170 mb
1+1470 do 1+530 $cianka oporowa typu L wysokosci ~ 0,8m taczna dlugo$¢ 60 mb

2.3. Rozwigzania wysokoS$ciowe.

Niwelete chodnika drogi zaprojektowano z uwzglednieniem warunkéw terenowych,
istniejacego stanu zagospodarowania terenu, warunkéw technicznych oraz istniejacej
niwelety jezdni po stronie prawej drogi. Projektowana wysokos$¢ kraweznika przy jezdni
12cm a na wjazdach 2cm.

2.4. Konstrukcje nawierzchni jezdni i chodnika.

Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni trasy gtéwnej:
¢ 4 cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70 (wzdtuz nowego chodnika)
¢ 5 cm - warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 (po przekopach kanalizacji deszczowej)

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

* 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej typu HOLLAND

e 2 cm - podsypka z miatu kamiennego 0/2mm

¢ 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5mm
¢ 15 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

¢ 20 cm - warstwa odsgczajgca/nasyp z pospotki

¢ 40 cm-60cm - rura karbowana przepustowa SN12

¢ 10 cm - podsypka pod rure kolektora deszczowego

2.5. Odwodnienie pasa drogowego.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia zaprojektowano 9 niezaleznych odcinkow
kanalizacji deszczowej. Miejsca zrzutu wody wg tabeli ponizej:

Lokalizacja przepustéw - wspélrzedne geodezyjne w ukladzie PL-ETRF200 strefa 5

Wspotrzedne geograficzne | Wspotrzedne geograficzne
. w ukladzie w ukladzie
Numer Srednica
Lp. projektowanego PL-ETRF2000 strefa 5 PL-ETRF2000 strefa 5
przepustu Wilot do przepustu Wylot z przepustu

@ [mm] X Y X Y
1 Przepust nr P-1 400 5653847.55 5581311.84 5653828.03 5581309.05
2 Przepust nr P-2 600 5653806.27 5581279.83 5653805.16 5581304.68
3 Przepust nr P-3 400 5653743.41 5581198.47 5653733.18 5581171.67
4 Przepust nr P-4 400 5653333.27 5580652.45 5653329.18 5580661.07
5 Przepust nr P-5 400 5653257.15 5580535.92 5653247.27 5580536.05
6 Przepust nr P-6 400 5653170.44 5580408.19 5653161.12 5580411.32
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Wspoélrzedne geograficzne | Wspoétrzedne geograficzne
. w ukladzie w ukladzie
Numer Srednica
Lp. projektowanego PL-ETRF2000 strefa 5 PL-ETRF2000 strefa 5
przepustu Wilot do przepustu Wylot z przepustu
J [mm] X Y X Y
7 KOLEKTOR KD-1 400 5654089,79 5581607,79 5654084,76 5581602,04
8 KOLEKTOR KD-2 400 5653969,78 5581441,43 5654019,41 5581491,45
9 KOLEKTOR KD-3 400 5653847,55 5581311,84 5653805,16 5581304,68
10 | KOLEKTOR KD-4 400 5653707,42 5581127,23 5653743,41 5581198,47
11 | KOLEKTOR KD-5 400 5653549,83 5580928,62 5653613,51 5580986,09
12 | KOLEKTOR KD-6 400 5653430,82 5580790,43 5653452,26 5580818,63
13 | KOLEKTOR KD-7 400 5653304,20 5580607,62 5653333,27 5580652,45
14 | KOLEKTOR KD-8 400 5653224,24 5580483,32 5653257,15 5580535,92
15 | KOLEKTOR KD-9 400 5653155,90 5580382,91 5653170,44 5580408,19

Rowy przydrozne po stronie chodnika ulegng catkowitej zabudowie i bedg stanowi¢ miejsce
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

2.6. Obiekty inzynierskie.

W ramach przebudowy drogi, nie ma potrzeby remontu lub przebudowy zadnych
obiektow inzynierskich, w tym takze przepustéw. Przepusty zostang rozebrane i zastgpione
kanalizacjg deszczowa i zarurowaniem rowu przydroznego. W km: 0+475, 0+430, 1+270,
1+572, 1+415 istniejace przepusty pod jezdnig nalezy wymieni¢ na nowe.

3 . Opinia geotechniczna.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie, pojedynczych odkrywek dna rowu
przydroznego oraz grubosci konstrukcji chodnika konieczna do wbudowania, warunki
gruntowo-wodne nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej oraz do grupy
nos$nosci podtoza gruntowego G4.

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

4.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych.

Woda wykorzystana zostanie do celow technologicznych przy realizacji
zadania, paliwa natomiast wykorzystywane beda do maszyn i pojazdow, pracujgcych przy
realizacji inwestycji. W przypadku skazenia powstatego w wyniku wycieku ptyndw z maszyn
i urzadzen budowlanych przewiduje sie wybranie gruntu razem z zanieczyszczeniami i
wywiezienie na wysypisko $mieci. Materiaty ropopochodne powinny by¢ magazynowane w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Scieki socjalno-bytowe zwigzane z potrzebami fizjologicznymi oraz potrzebami
higienicznymi pracownikéw biorgcych udziat przy przebudowie drogi beda gromadzone w
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przenosnych ekologicznych kabinach ustepowych typu ,toi-toi”. Przyjmuje sie ze w ciggu
miesigca jeden robotnik produkuje ok. 0,5m3 $ciekéw. Zaktadajac, ze prace budowlane beda
trwaty 5 miesiecy przy jednoczesnym zatrudnieniu maksymalnie 12 oséb otrzymujemy
nastepujacg ilo$¢ Sciekdw socjalno-bytowych: 5*12*0,5=30m3. Usytuowanie zamknietych
zbiornikéw ustepowych bedzie zmienna zgodnie z postepem robot.

4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Na etapie budowy i eksploatacji, Zréodtami emisji zanieczyszczen gazowych sa silniki

maszyn budowlanych uczestniczacych w pracach ziemnych i transportowych, silniki
pojazdow uzytkujacych droge oraz prace ziemne, ktére takze beda Zrédiem pylenia. Biorac
pod uwage skupienie prac budowlanych na krétkim odcinku, ucigzliwos$¢ placu budowy
ograniczy sie tylko do tych odcinkdw, ktére przesuwac sie beda w miare postepowania prac
budowlanych. Szerokos¢ stref wptywu emisji maszyn budowlanych bedzie mata, ze wzgledu
na ich matg liczbe. Podobnie maty zasieg bedzie miata emisja pytu powstajacego w wyniku
prowadzonych prac ziemnych. Z uwagi jednak na fakt, Ze mamy do czynienia z materiatami,
ktére powoduja emisje pytéw o duzych frakcjach, ktérych predkosci opadania sg duze,
odlegtosci ich unoszenia sg niewielkie.
Nalezy podkresli¢, ze projektowana przebudowa drogi spowoduje zwiekszenie predkosci
przejazdu, co skutkowac¢ bedzie zwiekszeniem ptynnosSci ruchu, zmiana nawierzchni
spowoduje - zmniejszenie pylenia a tym samym poprawe stanu $rodowiska w aspekcie
powietrza atmosferycznego.

4.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéow

Surowce, materiaty, paliwa oraz energia zuzywane beda w iloSciach niezbednych dla
przebudowywanej drogi. Przewiduje sie wykorzystanie w duzej mierze materiatéw takich
jak: kruszywa, mieszanki mineralno-bitumiczne, stabilizacja cementowo-piaskowa, ktére
zostang zakupione jako wyroby gotowe w wytworniach i przewiezione do wbudowania na
droge.

4.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a, w szczego6lnosci jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

Jedynie w trakcie prowadzenia robét budowlanych moze dojs$¢ do zapylenia miatem
kamiennym jako podsypki pod warstwe Scieralng z kostki betonowe;j.

4.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W km roboczym 04195 do 0+ 228 oraz 0+155 do 0+160 przewiduje sie przycinka
zywoptotu celem lokalizacji chodnika wzdtuz drogi powiatowej. W zasiegu spodziewanego
oddziatywania nie wystepuja formy ochrony przyrody w postaci: parkow narodowych,
stanowisk  dokumentacyjnych, uzytkéw ekologicznych, zespotéw przyrodniczo-
krajobrazowych, roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkowg, ponadto na terenie
inwestycji i obszarze jej oddziatywania brak jest obszar6w wodno-btotnych, obszaréw o
plytkim zaleganiu wéd podziemnych, a takze obszaréw objetych ochrong, w tym stref
ochronnych uje¢ wdd i obszar6w ochronnych zbiornikow wod srédladowych.

Normatywna odlegto$¢ od frontu robét sprawia, ze planowana inwestycja w Zaden sposéb
nie wptynie na stan wymienionych pomnikéw przyrody.
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I1. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA.,

OSWIADCZENIE

do dokumentacji technicznej ,, Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2814D w
miejscowosci Paszowice ”

Na podstawie art. 20, pozycja 1 ustawy z dnia 8 marca 2016r. —,, Prawo budowlane”
(jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)
Oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja techniczna
budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej 2814D w m. Paszowice
(dziatki nr 56/10, 56/9, 56/8, 56/5 obr¢b 0008 Paszowice)
dla inwestora :

Powiat Jaworski— Starostwo Powiatowe w Jaworze
59-400 Jawor, ul. Wroclawska 26
zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zostaja wydane w
stanie kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu maja stuzy¢.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majatkowe prawa autorskie na
Zamawiajacego i nie bedzie wnosi¢ z tego tytulu roszczen.

Projektant: ,
mgr inz. Pawet Drazny, nr upr. 292/DOS/14

Projektant:
mgr inz. Pawet Olszanski, nr upr. OPL/0913/PWOS/13
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111 . CZESC RYSUNKOWA.




