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1 . Rozwigzania konstrukcyjne chodnika i remontu drogi.

Po doktadnej analizie stanu nawierzchni jezdni drogi powiatowej wzdtuz ktérej
zaprojektowano chodnik z kostki betonowej nalezy koniecznie wymieni¢ warstwe Scieralng
na nastepujacych odcinkach drég:

etap 1
0+20 do 0+150*1m 130
0+200 do 0+230 *2,5m 75
0+510 do 0+550 *1,5m 60
0+570 do 0+590 *1m 20
Razem 285m2
etap2i 3
0+15 do 0+45*1m 30
0+215 do 0+300 *1m 85
0+630 do 0+660*1m 30
705 do 715*1m 10
1180 do 1200*1m 20
1240 do 1290*1m 50

Razem 225m2

Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni trasy gtéwne;j:
¢ 4 cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70 (wzdtuz nowego chodnika)
¢ 5 cm - warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 (po przekopach kanalizacji deszczowej)

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

* 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej typu HOLLAND

e 2 cm - podsypka z miatu kamiennego 0/2mm

¢ 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5mm
¢ 15 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

¢ 20 cm - warstwa odsgczajgca/nasyp z pospotki

¢ 40 cm-60cm - rura karbowana przepustowa SN12

¢ 10 cm - podsypka pod rure kolektora deszczowego

2 . Sprawdzanie wymaganej odpornosci na wysadziny.

Przedmiotowa inwestycja lezy w strefie, gdzie gleboko$¢ przemarzania gruntu hz=0.8 m.
Na podstawie opinii geotechnicznej ustalono, ze w podtozu istniejg grunty wysadzinowe, zaleca
si¢ przyjecie CBR CBR<3% i1 kategori¢ nosnosci G4. Podtoze nalezy ulepszy¢ poprzez
wbudowanie warstwy wzmacniajacej z cementu marki Rm=2.5MPa i doprowadzi¢ podtoze do
grupy G1.

Dla KR1 i1 G4 nalezy sprawdzi¢ wymagang grubo$¢ konstrukcji nawierzchni 1 warstwy
ulepszonego podtoza zgodnie z wzorem: 0.60 hz

0.6x0.8=0.42 m (dla hz=0.8 m).
Projektowana konstrukcja chodnika wraz z warstwa ulepszonego podtoza ma grubos$¢ 0.59 m,
zatem warunek zostat spetniony.

3 . Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe kanalizacji deszczowe;.



., Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej 2814D w m. Paszowice”

3.1 Kanaly deszczowe gtéwne

Projektuje si¢ kanaty deszczowe wraz z kré¢cami z rur karbowanych i ksztattek PP DN400-600
SN12 SDR 34, SLW 60 taczonych poprzez kielich i systemowe uszczelki gumowe. Rury uktadaé
zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producenta.

3.2 Komory rewizyjne

Projektuje si¢ komory rewizyjne potaczeniowe i1 przelotowe z prefabrykowanych kregow
betonowych $rednicy zewnetrznej 1000mm o stropie i dennicy betonowej z betonu C35/45
wodoszczelnego (min. WS8) 1 nasigkliwosci nie wigkszej niz 4% Itaczonych systemowo na
uszczelki elastomerowe o wymiarach jak na PZT.

Studnie musza si¢ sktadac z nastgpujacych elementow:

- dno stanowigce monolityczne ptyte betonowa,

- ptyta pokrywowa betonowa z otworem na wtaz kanalowy,

- pier§cienie dystansowe pod zwienczenie studni,

-wlazy zeliwne typu cigzkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym,
samoblokujace sie.

- systemowe szczelne przejscia dla rur kanalizacyjnych przez $ciany studni ,,in-situ” z uszczelka.

Komory montowa¢ na podtozu z betonu C12/15 grub. 10 cm. W przypadku uplastycznienia si¢
podtoza, nalezy wykona¢ wzmocnienie przez wcisnigcie w grunt thucznia grubosci 10 cm.

Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie, utozy¢ 2 cm warstwe $wiezej zaprawy
cementowej R,=12 MPa (aby doktadnie wypoziomowac¢ prefabrykat i aby styk z podtozem byt na
catej powierzchni).

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne komor pokry¢ dwukrotng warstwa érodka hydroizolacyjnego (np.
abizol).

3.3 Przykanaliki

Projektuje si¢ przykanaliki do wpustow wraz z kré¢cami z rur i ksztattek PVC-u kl. S DN200 SN8
SDR 34, SLW 60 taczonych poprzez wydluzony kielich i systemowe uszczelki gumowe. Rury
uktada¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producenta.

3.4 Wpusty deszczowe

Dla odbioru wod opadowych naptywajacych z powierzchni jezdni oraz chodnikow projektuje si¢
wykonanie wpustow deszczowych ulicznych DN 425 przejezdnych (z PP). Kazda studzienka
sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

- osadnika z PP

- trzonu studzienki z rury karbowanej @ 425 z PP

- rury teleskopowej @ 425

- stozka/pierscienia odcigzajacego pod pokrywe

- podwieszanego wiaderka pod wpust

- wpustu zeliwnego klasy D400

- wktadke/i ,,in-situ” do odpltywu @ 160

Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie ulozy¢ 2 cm warstwe $wiezej zaprawy
cementowej R;=12 MPa (aby doktadnie wypoziomowac¢ prefabrykat i aby styk z podtozem byt na
catej powierzchni).

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.
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I1. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA.

OSWIADCZENIE

do dokumentacji technicznej ,, Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2814D w
miejscowosci Paszowice ”

Na podstawie art. 20, pozycja 1 ustawy z dnia 8 marca 2016r. —,, Prawo budowlane”
(jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6zniejszymi zmianami)
Oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja techniczna
budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej 2814D w m. Paszowice
(dziatki nr 56/10, 56/9, 56/8, 56/5 obr¢b 0008 Paszowice)
dla inwestora :

Powiat Jaworski— Starostwo Powiatowe w Jaworze
59-400 Jawor, ul. Wroclawska 26
zostala wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zostaja wydane w
stanie kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu maja stuzy¢.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majatkowe prawa autorskie na
Zamawiajacego i nie bedzie wnosic¢ z tego tytutlu roszczen.

Projektant:
mgr inz. Pawet Drazny, nr upr. 292/DOS/14

Projektant:
mgr inz. Pawet Olszanski, nr upr. OPL/0913/PWOS/13
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111 . CZESC RYSUNKOWA.




