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1. CZESC OPISOWA

1.1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia,
jego siedziby i adresu
Inwestor
Powiat Jaworski — Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor

Miejsce wpiecia do sieci kanalizacji deszczowej

Paszowice
obreb 0008 Paszowice,
dz. nr 56/10, 56/9, 56/5

1.2. Wyszczegolnienie

1.2.1. Celuizakresu zamierzonego korzystania z wod
Operat wodnoprawny opracowano w celu wuzyskania pozwolenia

wodnoprawnego na odcinkowg zabudowe rowu przydroznego wzdtuz drogi
powiatowej 2814D w m. Paszowice nadz.nr56/10, 56/9, 56/5 obreb 0008
Paszowice, poszczegolna dtugos¢ kolektoréw deszczowych dtugosci 649mb wynosi:
kolektor deszczowy nr 1 dfugos¢ 56 m, Srednica 0,4 m, spadek dna 0,35%,
studnie zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 4, wpusty betonowe fi 500mm szt. 3,
kolektor deszczowy nr 2 dtugosé¢ 74mb, srednica 0,4m, spadek dna 0,97%,
studnie zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 3, wpusty betonowe fi 500mm szt. 1,
kolektor deszczowy nr 3 dtugosé 139mb, srednica 0,4-0,6m, spadek dna 1,31%,
studnie zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 7, wpusty betonowe fi 500mm szt. 5,
kolektor deszczowy nr 4 dtugos¢ 98mb, srednica 0,2-0,4m, spadek dna 0,79%,
studnie zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 5, wpusty betonowe fi 500mm szt. 2,
kolektor deszczowy nr 5 dtugos¢ 84mb, srednica 0,4m, spadek dna 1,31%,
studnie zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 3, wpusty betonowe fi 500mm szt. 1,
kolektor deszczowy nr 6 dtugos¢ 38mb, srednica 0,4m, spadek dna 2,88%,
studnie zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 2, wpusty betonowe fi 500mm szt. 2,
kolektor deszczowy nr 7 dtugos¢ 45mb, srednica 0,4m, spadek dna 2,74%,
studnie zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 2, wpusty betonowe fi 500mm szt. 2,

kolektor deszczowy nr 8 dtugos¢ 32mb, srednica 0,4m, spadek dna 0,35%,



studnie zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 2, wpusty betonowe fi 500mm szt. 2,
kolektor deszczowy nr 9 dtugos¢ 83mb, srednica 0,4m, spadek dna 3,67%,

studnie zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 2, wpusty betonowe fi 500mm szt. 1,

1.2.2. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéow zeglugowych
Inwestycja nie wymaga instalowania urzadzen pomiarowych ani znakéw

zeglugowych.
1.2.3. Rodzaj i zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub

planowanych do wykonania urzadzen wodnych
Zasieg oddziatywania zwigzany z wykonaniem zabudowy rowu przydroznego

bedzie obejmowat przejecie wod opadowych i roztopowych sptywajgcych
powierzchniowo z jezdni oraz drenazy z terendéw prywatnych do odcinkowych
rowow drogi powiatowej. Czes¢ projektowanych kolektorow deszczowych wpieta
zostanie do istniejagcych przepustéw odprowadzajagcych wody opadowe

bezposrednio i posrednio poprzez rowy przydrozne do cieku Paszowka.

1.2.4. Stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego Kkorzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wla$cicieli

Przedmiotowa inwestycja przewiduje wykonanie zabudowy rowu przydroznego
na dziatkach nr 56/10, 56/9, 56/5 obreb 0008 Paszowice.

Strony postepowania

Lp | Nrdz. Wiasciciel / wtadajacy i adres Z czego wynika przymiot strony
1 5566//190' Powiat Jaworski — Starostwo Powiatowe w Wykonanie urzgdzenia wodnego i zasieg
56/SI Jaworze ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor oddziatywania

1.2.5. Obowigzku ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich
Ubiegajagcy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obowigzany jest

do zapewnienia droznosci kanalizacji oraz utrzymywania jej w dobrym stanie
technicznym, a takze do wyptacenia odszkodowania w przypadku wyrzadzenia szkod

zwigzanych z realizacjq uprawnien okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.




1.3. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwa lub numer

obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami

ewidencyjnych oraz wspotrzedne

dziatek

Projektuje sie zabudowe rowu przydroznego kanalizacjg deszczowg z rur PP Srednicy

200-600mm na dz. nr 56/10, 56/9, 56/5 obreb 0008 Paszowice,

parametrach: dtugos¢ 649 m, gtebokos¢ 1,0 m pod niweletg chodnika,

o

Punkty charakterystyczne :

Wspoétrzedne geodezyjne w uktadzie PL-

ETRF2000 :

Dziatka nr: 56/10, 56/9, 56/

5 obreb : 0008 Paszowice

Poczatek zabudowy rowu w km 0+035
— Wilot kolektora deszczowego nr 1 w miejscu
wpustu WD1

X=5654096.16

Y=5581615.15

Poczatek zabudowy rowu w km 0+035
— Wilot kolektora deszczowego nr 1 w miejscu
wpustu WD3

X=5654064,42

Y=5581574,76

Koniec zabudowy rowu w km 0+035
— Wylot istniejgcego kolektora deszczowego pod
droga powiatowg dalej sptyw

X=5654090,39

Y=5581620,50

Poczatek zabudowy rowu w km 0+180
— Wilot kolektora deszczowego nr 2 w miejscu
istniejagcego wpustu deszczowego

X=5654018,08

Y=5581491,17

Poczatek zabudowy rowu w km 0+180
— Wilot kolektora deszczowego nr 2 w miejscu proj.
wpustu deszczowego WD4

X=5653967,15

Y=5581439,08

Koniec zabudowy rowu w km 0+172
— Wylot kolektora deszczowego nr 2 w miejscu
istniejgcego przepustu fi 300mm pod droga
powiatowa

X=5654015,87

Y=5581504,56

Poczatek zabudowy rowu w km 0+430
— Wilot kolektora deszczowego nr 3 w miejscu
wpustu WD8

X=5653761,64

Y=5581219,48

Koniec zabudowy rowu w km 0+473
— Wylot kolektora deszczowego nr 3 poprzez proj.
kolektor pod drogg, studnie SD10a oraz wylot fi
400mm

X=5653804,07

Y=5581304,37




Poczatek zabudowy rowu w km 0+582
— Wylot kolektora deszczowego nr 4

X=5653741,97

Y=5581203,77

Koniec zabudowy rowu w km 0+668
— Wilot kolektora deszczowego nr 4 poprzez wpust
WD10

X=5653707,62

Y=5581127,32

Poczatek zabudowy rowu w km 0+837
— Wylot kolektora deszczowego nr 5 poprzez
istniejacy kolektor pod drogg powiatowa

X=5653606,47

Y=5580992,88

Koniec zabudowy rowu w km 0+920
— Wilot kolektora deszczowego nr 5 poprzez
projektowany wpust WD12

X=5653548,85

Y=5580927,75

Poczatek zabudowy rowu w km 1+060
— Wylot kolektora deszczowego nr 6 poprzez
istniejgcy przepust pod droga powiatowa

X=5653443,60

Y=5580839,42

Koniec zabudowy rowu w km 1+107
— Wilot kolektora deszczowego nr 6 poprzez
projektowany wpust WD13

X=5653431,20

Y=5580791,28

Poczatek zabudowy rowu w km 1+269
— Wylot kolektora deszczowego nr 7

X=5653328,95

Y=5580660,47

Koniec zabudowy rowu w km 1+330
— Wilot kolektora deszczowego nr 7

X=5653304,16

Y=5580608,10

Poczatek zabudowy rowu w km 1+417
— Wylot kolektora deszczowego nr 8

X=5653248,26

Y=5580537,78

Koniec zabudowy rowu w km 1+480
— Wilot kolektora deszczowego nr 8 poprzez
projektowany wpust WD17

X=5653225,21

Y=5580481,35

Poczatek zabudowy rowu w km 1+571
— Wylot kolektora deszczowego nr 9 poprzez
projektowany przepust pod drogg powiatowa do
istniejgcego rowu przydroznego i dalej do
Paszéwki

X=5653160,62

Y=5580410,55

Koniec zabudowy rowu w km 1+645
— Wilot kolektora deszczowego nr 9

X=5653160,62

Y=5580410,55

kolektor deszczowy nr 1
wlot SD1 fi 500mm
wylot SD2 fi 1000mm
wlot SD4 fi 1000mm

kolektor deszczowy nr 2
wylot SD5 fi 1000mm
wlot SD7 fi 1000mm

kolektor deszczowy nr 3
wlot SD8 fi 1000mm

x=5654089.790115
x=5654084.760505
x=5654063.276096

km roboczy 0+035 do 0+090
y= 5581607.791910

y= 5581602.048966

y= 5581572.472584

km roboczy 0+180 do 0+257
x=5654019,410597
x=5653969,782290

y
Y

km roboczy 0+430 do 0+557
x=5653847,558766

5581491,450402
5581441,432058

y= 5581311,846575




wylot SD10a fi 1000mm

wlot SD13 fi 1000mm

kolektor deszczowy nr

wylot SD14 fi 1000mm
wlot SD18 fi 1000mm

kolektor deszczowy nr

wylot SD19 fi 1000mm
wlot SD21 fi 1000mm

kolektor deszczowy nr

wylot SD22 fi 1000mm
wlot SD23 fi 1000mm

kolektor deszczowy nr

wylot SD24 fi 1000mm
wlot SD25 fi 1000mm

kolektor deszczowy nr

wylot SD24 fi 1000mm
wlot SD27 fi 1000mm

kolektor deszczowy nr

x=5653805,162355
x=5653764,381903  y= 5581224,346861
km roboczy 0+582 do 0+668
x=5653743,417152 y= 5581198,479229
x=5653707,424443 y= 5581127,233151

km roboczy 0+837 do 0+920
x=5653613,514901 y= 5580986,091267
x=5653549,832923  y= 5580928,620575

km roboczy 1+066 do 1+107
x=5653452,262682 y= 5580818,633263
x=5653430,826758 y= 5580790,432481

km roboczy 1+272 do 1+330
x=5653333,273292 y= 5580652,457104
x=5653304,202329 y= 5580607,629726

km roboczy 1+417 do 1+476
x=5653257,159750 y= 5580535,924073
x=5653224,247871  y= 5580483,327985

km roboczy 1+571 do 1+636

y= 5581304,688448

wylot SD28 fi 1000mm
wlot SD28a fi 1000mm

x=5653170,446671 y= 5580408,199632
x=5653155,900804 y= 5580382,910954

Szczegodtows lokalizacje kolektora wraz ze wspodtrzednymi przedstawiono na
zatgczniku graficznym nr 2.

1.4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne przewiduje wykonanie prac w regionie
wodnym Srodkowej Odry.

Obszar regionu wodnego Srodkowej Odry zajmuje powierzchnie 39,3 tys. km?
(okoto 33% obszaru dorzecza Odry i okoto 13% obszaru Rzeczypospolitej Polskiej),
obejmujgcg 708 JCWP (684 rzek i 24 jezior), w ktérego sktad wchodzi 49 ONNP
(zajmujacych obszar 3 072 km?). Region lezy w granicach wojewddztwa opolskiego,
$laskiego, dolnoslaskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, dla ktdérego jednostka
zarzgdzajgca jest RZGW we Wroctawiu.

Rzeka Odra to ciek | rzedu o dtugosci catkowitej 855 km, z czego 742 km znajdujg
sie wgranicach Rzeczypospolitej Zrodfa  rzeki

Polskiej. zlokalizowane sg

na terytorium Republiki Czeskiej, w Gdérach Odrzanskich. Od ujscia Nysy tuzyckiej



(km 542,4) na dtugosci 161,7 km rzeka Odra jest rzekg graniczng stanowigc granice

polsko-niemiecka. Odcinek ujsciowy Odry tworzy skomplikowany ukfad

hydrograficzny — rzeka dzieli sie tutaj na szereg ramion, odndg i kanatow. Rzeka
poczgwszy od wodowskazu w Gozdowicach (km 645,3) podlega wptywom cofki
morskiej i wiatrowej. Odra uchodzi do Zalewu Szczecinskiego o tacznej powierzchni
687 km?, z czego cze$¢ potozona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi 410
km?. Granica panistwowa pomiedzy Republikg Federalng Niemiec i Rzeczypospolita
Polska przebiega z pétnocy na potudnie i dzieli ten akwen na dwie czesci: zachodnig
— Maty Zalew i wschodnig — Wielki Zalew.

W odcinku zrédtowym Odra ma charakter rzeki gérskiej o spadku podtuznym
7,2%o0, natomiast w nizszym biegu zmienia sie w rzeke nizinng o spadku podtuznym
w zakresie od 0,33%o0 do 0,001%o; Sredni spadek podtuzny Odry wynosi 0,74%eo.

Odra jest rzeka zeglowng od Kedzierzyna-Kozla w dét biegu. Od Kedzierzyna-
Kozla do Brzegu Dolnego, Odra jest rzeka skanalizowang, a na odcinku o dtugosci 187
km zlokalizowane sg 24 stopnie wodne. Ponizej Brzegu Dolnego nurt Odry jest
uregulowany przy pomocy ostrég. Rzeka, poprzez system kanatow, posiada
potgczenie zeglugowe ze Szprewg i Hawela.

Obszar dorzecza Odry charakteryzuje sie asymetrig, z duzg prawostronng i matg
lewostronng czescig. Ponizej zestawiono najwieksze doptywy Odry oraz zbiorniki

zaporowe na obszarze dorzecza Odry.

Gtowne doptywy Odry oraz zbiorniki zaporowe na obszarze dorzecza Odry

Najwieksze doptywy Odry Zbiorniki zaporowe
Pojemnos¢
Obszar Lewostronne Prawostronne N.azw.a Rzeka ROk. . catkowita
zbiornika uruchomienia N
[min m3]
Republika .
Creska Opawa Ostrawica
Dzierzno Duze Ktodnica 1964 94
Racibérz Gorny Odra brak danych brak danych
. Olza, Ruda, Ptawniowice Potok 1976 29,2
region wodny . . Toszeckiego
Gérnei Odr Psina Bierawka, Potok
) v Ktodnica Sosnica . brak danych brak danych
Omontowicki
Rybnik Ruda 1973 23,4
Dzierzno Mate Drama 1938 12,6
Otmuchdéw Nysa Ktodzka 1933 130,5
Nysa Nysa Ktodzka 1972 123,4
bt Turawa Mata Panew 1948 106,2
zs?j kogangysa Mata Panew, Mietkow Bystrzyca 1986 71,9
region wodny § oiaz Balstrzavzzl Stobrawa, Pilchowice Bobr 1913 50
Srodkowej Odry 23, By y ! Widawa, Stup Nysa Szalona 1978 38,7
Kaczawa, Bébr,
. Barycz, Obrzyca Topola Nyska Ktodzka 2002 26,5
Nysa tuzycka -
Lesna Kwisa 1907 16,8
Bukdwka Bobr 1987 3,9
Kozielno Nysa Ktodzka 2002 16,4




Sosnéwka Bobr 2002 14
Dobromierz Strzegomka 1987 11,4
Ztotniki Kwisa 1924 12,1
Jeziorsko Warta 1991 202,8
region wodny Warta Poraj : Wartaj 1979 25
Warty Pakoski Notec 1974 89,2
Gopto Notec brak danych 78,5
. Pliszka, Ilanka,
Region wodny .
Dolnej Odry Mysla, Kurzyca,
. Gunica Stubia, Rurzyca,
i Przymorza )
. Tywa, Ptonia,
Zachodniego
Ina
Najwieksze kanaty wodne na obszarze dorzecza Odry
Nazwa kanatu Dtugos¢ [km] Rok uruchomienia
Kanat Gliwicki 41,2 1941
Kanat SlesiAski 32 1950
Kanat Mosinski 25,7 1859
Gorny Kanat Noteci 25 1892
Kanat Postomski 67 brak danych

Obszar dorzecza Odry, oprocz dorzecza samej rzeki Odry, obejmuje takze dorzecza
Regi, Parsety, Wieprzy oraz pozostatych rzek i ciesnin uchodzacych do Morza Battyckiego
na zachéd od ujscia Stupi, to jest: Czerwonej, cieéniny Swiny, cieéniny Dziwny, oraz
do Zalewu Szczeciriskiego — Wotczenicy, Gowienicy, Swiica, Stepnicy, cieéniny Dziwny.

W regionie wodnym Srodkowej Odry znajduja sie 33 jeziora o powierzchni powyzej
50 ha, najwieksze z nich to: Jezioro Stawskie (830 ha), Jezioro Niestysz (470 ha), Jezioro
Dominickie (330 ha), Jezioro Wielenskie Trzytoniowe (209 ha) i Jezioro Przemet (208 ha).

W obszarze dorzecza Odry catkowita dtugosé JCWP rzek wynosi okoto 41,5 tys. km.
Dtugos¢ naturalnych czesci wéd to ponad 21 tys. km, dtugos¢ sztucznych czesci wod okoto
0,9 tys. km, natomiast silnie zmienionych czesci wéd wynosi blisko 19 tys. km.

Warunki wystepowania wod podziemnych na obszarze dorzecza Odry sa
zréznicowane. Czynnikiem majgcym najwiekszy wptyw na warunki hydrogeologiczne
regionu oraz zasoby wdd podziemnych jest budowa geologiczna. Wody podziemne
wystepujg gtdwnie w osadach kenozoiku, mniejszy jest udziat wéd w skatach triasu, gérnej
kredy i paleozoiku. Na obszarze dorzecza Odry zlokalizowanych jest 77 gtéwnych
zbiornikéw waéd podziemnych. Dla 56 z nich opracowano dokumentacje hydrogeologiczna,
ktorej celem jest wyznaczenie obszaréw ochronnych GZWP, jako zbiornikdw majgcych
strategiczne znaczenie dla zabezpieczenia wody dla
zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w wode. W opracowywanym obecnie dokumencie

aktualizacji PWSK przewidziano katalog dziata, majacych na celu osiggniecie

10



wymaganego stanu JCWP, ktdore jednoczesnie bedg przyczyniaé sie do poprawy stanu
chemicznego i ilosSciowego JCWPd. Ponadto dla czesci wdéd podziemnych zagrozonych
nieosiggnieciem celéw srodowiskowych zaproponowano szereg dziatan uzupetniajgcych
wraz ze szczegétowym harmonogramem ich realizacji. Na liscie dziatan uzupetniajgcych dla
wod podziemnych znajduje sie miedzy innymi zapis o koniecznosci wykonania
dokumentacji ustalajgcej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego
gtownych zbiornikdw wdd podziemnych, na podstawie ktdrej dyrektorzy poszczegdlnych
RZGW ustanawiajg obszary ochronne GZWP.

Na obszarze dorzecza Odry wyznaczono 66 JCWPd.

W regionie wodnym Srodkowej Odry wyrdzniono trzy typy rezimu wodnego:

1) typ $niezny silnie wyksztatcony, gdzie sredni odptyw miesigca wiosennego (marca lub
kwietnia) przekracza 180% sredniego odptywu rocznego;

2) typ $niezny $rednio wyksztatcony, gdzie sredni odptyw miesigca wiosennego wynosi
130-180% S$redniego odptywu rocznego;

3) typ $niezno-deszczowy, gdzie Sredni odptyw miesigca wiosennego wynosi 130-180%
Sredniego odptywu rocznego i wyraznie zaznacza sie wzrost odptywu w miesigcach
letnich, wynoszacy co najmniej 110% sredniego odptywu rocznego.

W analizowanym regionie wodnym przewazajg obszary, na ktorych wystepuje
rownowaga zasilania podziemnego z powierzchniowym. Na niewielkim obszarze,
w potnocnej czesci regionu wodnego, wystepuje staba przewaga zasilania podziemnego.
W obrebie Sudetdw wystepuje staba przewaga zasilania powierzchniowego (55-65%
odptywu catkowitego) w stosunku do podziemnego (35-45%), natomiast w potudniowo-
zachodniej czesci regionu wodnego wystepuje znaczna przewaga zasilania
powierzchniowego (65% odptywu catkowitego) do odptywu podziemnego (<35%).

Na podstawie analiz stosunku przeptywdw charakterystycznych SWQ ($rednia
z najwiekszych przeptywdéw rocznych z wielolecia) do SNQ (Srednia z najmniejszych
przeptywdw rocznych z wielolecia) dla wodowskazéw regionu wodnego Srodkowej Odry,
mozna zaobserwowac najwiekszg zmiennos$¢ przeptywédw odnotowang na wodowskazie
Lubachow na Bystrzycy (stosunek SWQ/SNQ wynosi 700) oraz dla wodowskazu
Chwaliszow na Strzegomce (SWQ/SNQ = 470).
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1.5.Ustalenia wynikajagce z planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza, warunkow Kkorzystania z wod regionu
wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdzialania skutkom suszy i Kkrajowego programu

oczyszczania SciekOw komunalnych:

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (obejmujacy regionu
wodny Srodkowej Odry pod zarzadem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu) zaktada osiggniecie dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego
stanu chemicznego.

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okreslono,
iz gtéwne cele sSrodowiskowe dla wod podziemnych to:

e zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wdd
podziemnych,
e zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych
(z zastrzezeniami wymienionymi w RDW),
e zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,
e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrécenia znaczgcego i utrzymujgcego
sie rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego
w skutek dziafalnosci cztowieka.

Ponadto dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wod
bedacych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem
srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu.

W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okreslono, iz dla
naturalnych czesci wdd celem bedzie osiggniecie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wéd — co najmniej dobrego
potencjatu ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiggniecia
dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej

dobrego stanu chemicznego. Nie okreslono dodatkowych obostrzen.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia
warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Odry dla korzystania
z wod i wykonywania urzgdzen wodnych okreslono, iz nie mogg one negatywnie

oddziatywac na realizacje celéw srodowiskowych.

Przedmiotowa inwestycja nie zagraza celom srodowiskowym okreslonych dla

JCWP.

Zgodnie z planem zarzadzenia ryzykiem powodziowym okreslono trzy cele
gtowne i szczegotowe:
1) zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:
a) utrzymanie oraz zwiekszenie istniejgcej zdolnosci retencyjnej zlewni
w regionie wodnym,

b) wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzig,

c) okreslenie warunkéw mozliwego zagospodarowania obszaréw chronionych
obwatowaniami,

d) wunikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéow zagospodarowania
na obszarach o niskim (Q0,2%) prawdopodobieristwie wystgpienia powodzi,

2) obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego:

a) ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego,
b) ograniczenie istniejgcego zagospodarowania,

c) ograniczenie wrazliwosci obiektéw i spotecznosSci na zagrozenie
powodziowe,

3) poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

a) doskonalenie prognozowania i ostrzegania 0 zagrozeniach
meteorologicznych

b) ihydrologicznych,

c) doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych
na powadz,

d) doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,

e) wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych,
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f)  budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajgcych Ilub
sktaniajgcych do okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczenstwo
powodziowe,

g) budowa programéw edukacyjnych poprawiajgcych swiadomos$¢ i wiedze
na temat zrédet zagrozenia i ryzyka powodziowego.

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Inwestycja nie narusza planu przeciwdziatania skutkom suszy.

W zakresie realizacji zalecen krajowego programu oczyszczania Sciekow,
inwestycja zostanie przytgczona do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, a zatem jest
zgodna z zatozeniami programu.

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego w obrebie wsi Paszowice w gminie Paszowice
uchwalonego Uchwatg Nr XXVI/110/2016 Rady Gminy Paszowice z dnia 04 sierpnia
2016,

- KDZ - przeznaczenie podstawowe — drogi publiczne klasy Z wraz z infrastruktura
drogowg, towarzyszgcymi obiektami inzynierskimi oraz niezbednymi urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. W zakresie
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej w
zakresie kanalizacji deszczowej dopuszczono powierzchniowe odprowadzanie wod

opadowych i roztopowych zgodnie z wymogami przepisow szczegolnych.

Dla potrzeb gospodarowania wodami podziemnymi oraz w celu monitorowania ich

stanu zostaty wyodrebnione jednolite czesci wéd podziemnych (JCWPd) i jednolite czesci

wod powierzchniowych (JCWP).

Wody powierzchniowe :

Dorzecze : PL6000 — Obszar Dorzecza Odry

Region wodny : PL6000SO — Region Wodny Srodkowej Odry

Zlewnia bilansowa : WR06 Kaczawa

Rzeczne JCWP: Paszdwka

Nazwa jednolitej czesci wod powierzchniowych: Paszéwka

Zlewnia hydrologiczna : Starucha do doptywu spod Chetmca (I).
Krajowy kod Jednolitej czesci wod powierzchniowych RW600051384789
Kod JCWPd, na ktdrej dana czes¢ wad sie znajduje PLGW600094
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% Powierzchnia zlewni: 23,75 km?

«* Stan JCWP: dobry

e Czy JCWP jest monitorowana: niemonitorowana

Dtugosc jednolitej czesci wod : 14,64 km

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW we Wroctawiu

Charakterystyka JCW dla rozpatrywanej zlewni wg. Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

CHARAKTERYSTYKA JCWP

Kategoria JCWP JCWP rzeczna
Nazwa JCWP Paszowka

Kod JCWP RW600041384729
Typ JCWP 4

Dtugos¢ JCWP [km] 14,64
Powierzchnia zlewni JCWP [km?] 23,75

Obszar dorzecza

obszar dorzecza Odry

Region wodny

region wodny Srodkowej Odry

Zlewnia bilansowa Kaczawa

RZGW WR

RDOS RDOS we Wroctawiu

WzZMIUW Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych we
Wroctawiu

Wojewddztwo 02 (DOLNOSLASKIE)

Powiat 0205 (jaworski)

Gmina 020501_1 (Jawor), 020505 _2 (Paszowice)

Inne informacje/dane dotyczace JCWP

Warunki referencyjne

Fitoplankton (wskaznik fitoplanktonowy IFPL)

Fitobentos (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy
10)

Makrofity (Makrofitowy indeks rzeczny MIR)

Makrobezkregowce bentosowe

Ichtiofauna

Status JCWP

Podsumowanie informacji w zakresie
wstepnego/ostatecznego wyznaczenia statusu

Wstepne wyznaczenie

Status SZCW SZCW
Powigzanie JCWP z JCWPd (w rozumieniu ekosystemu zaleznego od wéd podziemnych)
Kody powigzanych JCWPd PLGW600094

Ocena stanu JCWP

Czy JCWP jest monitorowana? NM

Kod i nazwa podobnej monitorowanej JCWP

RW6000412369 (Kamienica)

Ocena stanu za lata | Stan/potencjat PONIZEJ DOBREGO
2010 - 2012 ekologiczny
Wskazniki determinujace | brak danych dla JCWP
stan
Stan chemiczny DOBRY
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Wskazniki determinujace
stan

brak danych dla JCWP

Stan (ogdlny) idl
Presje antropogeniczne na stan wod
Rodzaj uzytkowania czesci wod rolna

Presje/oddziatywania i zagrozenia
antropogeniczne

nierozpoznana presja

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu
srodowiskowego

zagrozona

Obszary chronione wymienione w zat. IV RDW

Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do poboru
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

NIE

Obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw
wodnych o znaczeniu ekonomicznym

Brak

Czesci wod przeznaczone do celow
rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone jako
kapieliska

NIE

Czesci wod wyznaczone jako obszar szczegdlnie
narazony, z ktérego odptyw azotu ze zrodet
rolniczych do tych wdd nalezy ograniczy¢

NIE

Czesci wod wyznaczone jako wody wrazliwe na
zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze zrédet
rolniczych

NIE

Czesci wod wyznaczone jako obszary wrazliwe na
substancje biogenne

TAK

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub
gatunkow, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu
jest waznym czynnikiem w ich ochronie

NIE

CEL SRODOWISKOWY DLA JCWP

dobry potencjat ekologiczny dobry stan

chemiczny

Typ odstepstwa wynikajgcy w art. 4 ust. 4i 5
RDW

4(4)- 1, 4(4)-2

Termin osiggniecia celéw Srodowiskowych

2021

Uzasadnienie odstepstwa

brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z
uwagi na niskg wiarygodnos¢ oceny i zwigzany z tym brak
mozliwosci wskazania przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu
brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatan
naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatan
bedzie generowato nieuzasadnione koszty. W zwigzku z tym w
JCWP zaplanowano dziatanie majace na celu rozpoznanie
rzeczywistego stanu ekologicznego — przeprowadzenie
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia ztego
stanu po 2 latach wprowadzone zostanie dziatanie majgce na
celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postepowanie
pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbednych dziatan i
zapewnienie ich wymaganej skutecznosci.

Typ odstepstwa wynikajgcy w art. 4 ust. 7 RDW

brak

Uzasadnienie odstepstwa

nie dotyczy

Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013
r. o zmianie rozporzgdzenia w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych

Wymagania dla Podstawa

elementdéw biologicznych | wymagania
Parametry
charakteryzujgce
cel sSrodowiskowy

Fitoplankton (wskaznik fitoplanktonowy
IFPL)

Fitobentos (wskaznik okrzemkowy 10) >0,50
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Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny | >48,1

MIR)

Klasa wskaznika FLORA

Makrobezkregowce bentosowe (indeks | = 0,667

MMI)

Wskaznik MZB

Ichtiofauna

Klasa elementéw biologicznych Il

Wymagania dla
elementow
fizykochemicznych

Podstawa 1., Weryfikacja wartosci granicznych dla oceny stanu
wymagania ekologicznego rzek i jezior w zakresie elementéw

fizykochemicznych z uwzglednieniem warunkow

charakterystycznych dla poszczegdlnych typéw wéd”

2. Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja

2013 r. o zmianie rozporzgdzenia w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych

oraz srodowiskowych norm jakosci dla substancji

priorytetowych (w zakresie substancji szczegdlnie szkodliwych)
Parametry Zawiesina ogdlna (mg/1) <10,5
charakteryzujace Tlen rozpuszczony (mgO2/1) 7,8-11,8
cel sSrodowiskowy BZTs (mg02/l) <4,5

ChZT-Mn (mg02/I) <75

OWO (mgC/I) <6,2

ChZT-Cr (mg02/1) <26

Przewodno$¢ w 20°C (uS/cm) <355

Substancje rozpuszczone (mg/l) <252

Siarczany (mgS0a4/I) <38,1

Chlorki (mgCl/1) <7

Wapn (mgCa/l) <37,6

Magnez (mgMg/l) <15,3

Twardo$¢ ogdlna (mgCaCOs/l) <187

Odczyn pH 6,3-8,1

Zasadowo$¢ ogdlna (mgCaCOs/l) <90

Azot amonowy (mgN-NHa/I) <0,38

Azot Kjeldahla (mgN/I) <0,7

Azot azotanowy (mgN-NOs/I) <2,6

Azot azotynowy (mgN-NO2/I) <0,03

Azot ogdlny (mgN/I) <3,5

Fosforany (mgPOQa/l) <0,31

Fosfor ogdlny (mgP/I) <0,21

Specyficzne zanieczyszczenia Spetnienie wymagan

syntetyczne i niesyntetyczne zat.6 projektu

Rozporzadzenia M$
z dnia 8 maja 2013 r

Wymagania dla Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013
elementéw wymagania r. 0 zmianie rozporzgdzenia w sprawie sposobu klasyfikacji
hydromorfologicznych stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych
Parametry 1
charakteryzujgce
cel sSrodowiskowy
Wymagania dla Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013
wskaznikdw chemicznych | wymagania r. o zmianie rozporzgdzenia w sprawie sposobu klasyfikacji

stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych
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Parametry Spetnienie sSrodowiskowych norm jakosci
charakteryzujace
cel Srodowiskowy
Wymagania dla obszaréw | Podstawa nie dotyczy
chronionych bedace wymagania
jednolitymi czesciami
wdd, przeznaczonymi do
poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w
wode przeznaczong do
spozycia Parametry Parametry nie dotyczy
charakteryzujgce fizykochemiczne
cel sSrodowiskowy
Parametry nie dotyczy
bakteriologiczne

Wymagania dla obszarow
chronionych, bedacych
jednolitymi czesciami wod
przeznaczonymi do celow
rekreacyjnych, w tym
kagpieliskowych

Podstawa nie dotyczy
wymagania

Parametry nie dotyczy
charakteryzujace

cel sSrodowiskowy

Obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkow

Nazwa obszaru Park Krajobrazowy Chetmy Kod obszaru PK118
chronionego chronionego
Podstawa prawna Rozporz. Wojewody Wielkos¢ obszaru 15746,77
utworzenia obszaru Dolnoslaskiego 24 z 28.11.2008 w | chronionego [ha]
chronionego sprawie PKCh Dz.Urz. 317 poz.

3923.
% udziat obszaru 29,41% % udziat obszaru 36,88%
chronionego w dtugosci chronionego w
JICW powierzchni zlewni

JCW

Przedmioty ochrony
zalezne od waod

Roéznorodnosc biologiczna, kompleks ekosystemoéw, siedliska gatunkéw.

Cel dla obszaru
chronionego

Zachowanie naturalnego systemu hydrologicznego i hydrogeologicznego. Poprawa
stanu czystosci i przeciwdziatanie wzrostowi trofii wéd powierzchniowych.
Przeciwdziatanie zanieczyszczeniu zasobdw wéd podziemnych. Zachowanie lub
przywracanie elementdéw naturalnej struktury hydrograficznej. Utrzymanie
funkcjonowania ekosystemow wodnych. Zachowanie elementéw rodzime;j
réznorodnosci biologicznej Srodowisk wodnych, w tym szczegdlnie cennych i
zagrozonych. Ochrona i poprawa stanu zmiennowilgotnych tgk trzeslicowych oraz
torfowisk niskich. Likwidacja czesci rowéw melioracyjnych, odstgpienie od ich
konserwacji jezeli jest to technicznie mozliwe i nie spetniajg one juz swoich funkcji.
Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Parku i jego sgsiedztwie [dotyczy
zlewni, nie tylko w granicach Parku]. Podtgczenie wszelkich nowych obiektéw
wytwarzajacych scieki bytowe lub technologiczne do sieci kanalizacji sanitarnej; na
terenach nie objetych dotychczas systemem kanalizacji sanitarnej poprzez
egzekwowanie odprowadzania sciekdw do szczelnych zbiornikéw [dotyczy zlewni, nie
tylko w granicach Parku]. Kontrola szczelnosci szamb oraz wywozu sciekow z
gospodarstw domowych [dotyczy zlewni, nie tylko w granicach Parku]. Ograniczenie
zuzycia nawozéw sztucznych, gnojowicy i pestycydéw do niezbednego minimum
uwzgledniajgcego nachylenie stokdw, wtasnosci ochronne profilu glebowego przed
migracjg zanieczyszczen i ochrone zasobdw wod powierzchniowych i podziemnych.
Ograniczenie stosowania nawozow sztucznych i pestycydow. Wprowadzenie
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ograniczen odnosnie stosowania nawozow naturalnych i mineralnych oraz pestycydow
na obszarze zlewni Nysy Matej powyzej Parku - obszar wsi Lipa i Jastrowie [dotyczy
zlewni, nie tylko w granicach Parku]. Tworzenie stref buforowych wzdtuz brzegéw
ciekéw i zbiornikow wodnych poprzez odstgpienie od ich uzytkowania i wprowadzenie
paséw ochronnych roslinnosci: pozostawienie lub tworzenie wzdtuz ciekéw i
zbiornikow wodnych, co najmniej 5 metrowego pasa trzcinowisk, zadrzewien i
zakrzaczen tworzgcych naturalng strefe buforowg. Ochrona obszaréw zrédliskowych,
poprzez odstgpienie od zmian ich uzytkowania, a w szczegdélnosci trwatego wylesiania,
lub zamiany uzytkéw zielonych w grunty orne, za wyjagtkiem realizacji zadan stuzacych
ich ochronie i racjonalnemu udostepnieniu turystycznemu. Niewylewanie gnojowicy
oraz ograniczenie nawozenia w pasie do 100 metrow od stref zrodliskowych i stref
ochronnych ujeé¢ wody, brzegéw zbiornikéw lub ciekdw oraz na obszarach o wysokiej
podatnosci na infiltracje zanieczyszczen do wdd podziemnych. Utrzymanie naturalnego
ksztattu i przebiegu koryt wszystkich ciekédw w granicach Parku, z wyjgtkiem sytuacji
wynikajacych z odrebnych przepisdw. Wytgczenie z konserwacji ciekéw V rzedu i
wyzszych oraz dopuszczenie do ich renaturyzacji. Niepodejmowanie dziatan
powodujacych obnizenie zwierciadta wéd podziemnych, w szczegdlnosci budowy oraz
odbudowy urzadzen drenarskich i rowéw odwadniajgcych na gruntach ornych, tgkach i
pastwiskach jak tez w obszarach parowoéw, dolin rzecznych i strefach zrédliskowych
ciekow. W strefie APP-3 likwidacja rowéw melioracyjnych poprzez ich zasypanie oraz
systemu dren poprzez zamkniecie ich wylotéw, a w korytach ciekéw budowe urzadzen
pietrzgcych wody powierzchniowe w celu ochrony ekosystemoéw zwigzanych z
siedliskami podmoktymi. Niebudowanie nowych zbiornikéw zaporowych na obszarze
Parku, za wyjatkiem niewielkich spietrzern wod majgcych na celu ochrone przyrody.
Niepodejmowanie dziatann moggcych zmienic stosunki wodne, w tym obnizy¢
zwierciadto wéd podziemnych na obszarze zrédliskowym w okolicach wsi Muchow, ze
wzgledu na wystepowanie licznych, cennych zespotéw mtak i terenéw podmoktych.
Uwzglednienie w gospodarce rybackiej potrzeb ochrony gatunkéw rzadkich,
zagrozonych i chronionych oraz objetych lokalnymi i krajowymi programami ochrony
czynnej. Wykluczenie zarybiania wéd Parku obcymi geograficznie gatunkami ryb, a w
przypadku stwierdzenia ich wystepowania, sukcesywne ich eliminowanie.
Utrzymywanie, przez niezbedne zarybienia, statego poziomu liczebnosci gatunkéw ryb
szczegolnie eksploatowanych przez wedkarzy, a takze wykazujacych regres stanu z
innych powoddéw. Odbudowa lub budowa nowych urzgdzen pietrzacych oraz wtasciwa
ich eksploatacja. Rozbudowa zbiorczych systemdéw zaopatrzenia w wode oraz
podtaczenie do nich odbiorcéw, przy jednoczesnej likwidacji uje¢ indywidualnych.

Uwagi dotyczace obszaru
chronionego

Cel na podst.: Uchw. XVI/332/11 Sejmiki Woj. Dolnoslgskiego z 27.10.2011 w spr.
ustanowienia planu ochr. dla PKCh Dz.Urz. 251 poz. 4509.

Nazwa obszaru GOry i Pogdrze Kaczawskie Kod obszaru PLH020037
chronionego chronionego
Podstawa prawna Decyzja KE z 12.12.2008 r. Wielkos¢ obszaru 35005,30

utworzenia obszaru
chronionego

chronionego [ha]

% udziat obszaru
chronionego w dtugosci
JCW

14,77% % udziat obszaru 19,10%
chronionego w
powierzchni zlewni
JCW

Przedmioty ochrony
zalezne od waod

3260, 6410, 6430, 7140, 7220, 7230, 91EO0, Gladiolus palustris, Castor fiber, Castor
fiber, Lutra lutra, Lutra lutra, Triturus cristatus, Cobitis taenia, Lampetra planeri,
Lycaena dispar, Maculinea nausithous, Maculinea teleius, Vertigo angustior

Cel dla obszaru
chronionego

Utrzymanie lub odtworzenie wtasciwego stanu ochrony. Wtasciwy stan ochr.
chronionych w obszarze gat. ryb wymaga (wg. najbardziej wymagajacego gat.): Ciggtos¢
ekologiczna - brak sztucznych przegréd wyzszych niz 10 cm. EFI+ w klasie | lub II. Jakos¢
hydromorfologiczna ($r. arytm. ocen elementdéw: geometria koryta, substrat denny,
charakterystyka przeptywu, charakter i modyfikacja brzegéw, mobilnos¢ koryta,
ciggtosé cieku wg PN-EN 14614) <2,5. Wtasciwy stan ochr. nizinnych i podgdrskich rzek
ze zbiorowiskami witosienicznikdw (3260) wymaga: wskaznik hydromorfologiczny HQA
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(RHS)>50; brak nowych sztucznych pietrzen oraz doptywu sciekdw; naturalne elementy
morfologiczne: odsypy boczne, meandrowe, srédkorytowe, erodujgce i stabilne
podciecia brzegdw, naturalne wyspy i gtazy w korycie; wykluczenie zamulania dnia.
Wskazniki fizykochemiczne wody w klasie | lub Il. --- Wtasciwy stan ochr.
zmiennowilgotnych tagk trzeslicowych (6410) wymaga: zachow. zmiennowilgotnych i
wilgotnych warunkodw siedliskowych, umozliw. jednak przynajmniej okazjonalne
(niekoniecznie coroczne) koszenie. --- Wtasciwy stan ochr. ziotorosli gérskich lub
nadrzecznych (6430) wymaga: naturalnos$¢ koryt rzecznych/potokdw i stref
brzegowych, umozliwiajgca swobodne wyksztatcanie sie ziotorosli. --- Wtasciwy stan
ochr. torfowisk przejsciowych i trzesawisk (7140) wymaga: bagienne, naturalne
warunki wodne. Poziom wody nie gtebiej niz 10 cm ppt. Brak sieci rowdw i kanatow
melioracyjnych oraz innych elementdéw infrastruktury melioracyjnej odwadniajgcych
torfowisko badz infrastruktura melioracyjna w wystarczajgcym stopniu
,Zneutralizowana” na skutek podjetych dziatan ochronnych (zasypywanie rowéw,
budowa przegréd itp.). --- Wtasciwy stan ochr. zrédlisk wapiennych (7220) wymaga:
staty i rwnomierny wyptyw wéd podziemnych bogatych w Ca. --- Wtasciwy stan ochr.
gorskich i nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze mtak, turzycowisk i mechowisk
(7230) wymaga: poziom wody w przedziale 10 cm ppt - 2 cm npt. Stabilne zasilanie
wodami podziemnymi pH>7. Brak sieci rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz innych
elementéw infrastruktury melioracyjnej odwadniajgcych torfowisko badz infrastruktura
melioracyjna w wystarczajgcym stopniu ,zneutralizowana” na skutek podjetych dziatan
ochronnych (zasypywanie rowéw, budowa przegrdd itp.). --- Wtasciwy stan ochr. tegéw
wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (91E0) wymaga: uwodnienie (w
tym, jesli dotyczy, dynamika zalewéw) normalne z punktu widzenia odpowiedniego
podtypu (zbiorowiska roslinnego). Naturalny lub zrenaturalizowany charakter i rezim
hydrolog. ciekéw, jezeli sgsiadujg z tegami. --- Wtasciwy stan mieczyka btotnego
wymaga: zachow. zmiennowilgotnych i wilgotnych warunkéw siedliskowych. ---
Wiasciwy stan ochr. bobra wymaga: tolerowanie dziatan bobréw. --- Wtasciwy stan
ochr. bobra wymaga: tolerowanie dziatan bobréw. --- Wtasciwy stan ochr. wydry
wymaga: bogatej bazy zerowej, posrednio zachowania lub odtworzenia naturalnego
zréznicow. siedlisk ryb i ptazow. --- Wtasciwy stan ochr. wydry wymaga: bogatej bazy
zerowej, posrednio zachowania lub odtworzenia naturalnego zréznicow. siedlisk ryb i
ptazéw. --- Wtasciwy stan ochr. traszki grzebieniastej wymaga: zachow. komplekséw
drobnych zbiorn. wodnych o naturalnym charakterze. Brak trendu zanikania drobnych
oczek wodnych w krajobrazie. --- Wtasciwy stan ochr. kozy wymaga, oprécz celu
skonsolidowanego dla ryb: Gdy wyst. w starorzeczach, zachow. starorzeczy w stanie
natur. Gdy wyst. w rowach, obecno$¢ namutéw. Gdy wyst. w jeziorach naturalnosé
strefy brzeg. i litoralu. Wzgl. liczebnos$¢ >0,01 o0s./m2, obecne wszystkie kat. wiekowe
(ADULT, JUV, YOY) i YOY+JUV>50%; udziat >5% w zespole ryb i minogdw. --- Wtasciwy
stan ochr. minoga strumieniowego wymaga, oproécz celu skonsolidowanego dla ryb:
Wystepowanie mozaiki mikrosiedlisk potencjalnych tartowych (odc. piaszczysto-
zwirowe) i potenc. miejsc odrostu larw (namuty). Wzgl. liczebnos¢ >0,05 os./m2,
obecne wszystkie kategorie wiekowe sposrdd trzech (ADULT, JUV, YOY) lub brak JUV.
Udziat >10% w zespole ryb i minogdéw. --- Wtasciwy stan ochr. czerworiczyka nieparka
wymaga: naturalne war. wodne siedliska fgkowego, lokalnie podmokte i wilgotne, w
tym jesli dotyczy z zarosn. rowami z wyst. szczawi, ale umozliw. koszenie tgk. ---
Wtasciwy stan ochr. modraszka nausitous wymaga: tradycyjne war. wodne siedliska
takowego, sprzyjajace wyst. krwisciggow. --- Witasciwy stan ochr. modraszka nausitous
wymaga: tradycyjne war. wodne siedliska tgkowego, sprzyjajgce wyst. krwisciggow. ---
Wiasciwy stan ochr. poczwardwki zwezonej wymaga: w miejscach wyst. naturalne
(bezwzgl. domin. wilgotne lub mokre kl. lI-1ll wg Killeena i Moorkensa) war. wodne.

Uwagi dotyczace obszaru
chronionego

Cel na podst.: Wymagania siedlisk i gat.
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1.6. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen
wodnych lub Kkorzystania z wod na wody powierzchniowe oraz
wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wod irealizacje

celow srodowiskowych dla niech okreslonych

Wykonanie kolektora deszczowego w miejscu rowu chfonno-odparowujgcego
trawiastego nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na osiggniecie celdéw
Srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) i
jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd).

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych pochodzacych ze sptywu
powierzchniowego z drogi powiatowej o dtugosci 2040 m i szerokosci 5 m (jezdnia) i
2 m chodnik, z zachowaniem standardéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, atakie przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U.2019.1311) nie bedzie powodowato niekorzystnego wptywu na osiggniecie
celéw srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych

(JCWP) i jednolitych czesci wéd podziemnych (JCWPd).

1.7. Planowany okres rozruchu, sposob postepowanie w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych
dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar
i warunki korzystania z wod i urzadzen wodnych w tych sytuacjach

wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Planowany termin wykonania urzadzenia wodnego IV kwartat 2022 r lub
| kwartat 2023 .
Kolektor deszczowy nalezy utrzymywadé poprzez inspekcje co najmniej raz w roku

oraz odmulanie w zaleznosci od potrzeb.
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1.8. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub

ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania

zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania

urzadzen wodnych:

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze zadnej z form ochrony

przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochroni przyrody, wystepujgcych w zasiegu oddziatywania planowanych

do wykonania urzgdzen wodnych.

2. CZESC PROJEKTOWA

2.1. Okreslenie ilosci i jakosci wod opadowych i roztopowych

Bilans terenu

Powierzchnia

Powierzchnia

rzeczywista Wsp. spywu zredukowana
powierzchnia zabudowy FN, m?2 Wér FZR, m?
teren utwardzony - jezdnie, chodnik, pobocze 13 260 0,85 11271
utwardzone

Natezenie deszczu

Wedtug danych literaturowych (,Projektowanie sieci kanalizacyjnych” -

drinz. Wactaw Btaszczyk oraz KANALIZACJA Tom 1 W. Btaszczyk, M. Roman,

H. Stomatello odptyw jednostkowy :

q=6,631%

t0,67
gdzie:
q - natezenie deszczu [I/s hal
H - roczna wysokos¢ opadow; wysokos$é opadu rocznego z wielolecia
dla okolic Paszowic: wartos¢ srednia 555 mm, wartos¢ maksymalna
650 mm. Srednia roczna liczba dni z opadem wynosi 160.
C -

C =1 (opad o czestosci wystepowania 1 raz w roku)
t - czas trwania deszczu miarodajnego; przyjeto t =15 min.

prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu miarodajnego




NS g7 = 73[%_ha]

15 0,67

g =6,631%

Objetos¢ wdd opadowych deszczu nawalnego

s

Q=q*w*¢*F{l}

gdzie :

q - natezenie deszczu [l/s/ha]

v - wspotczynnik sptywu

¢ - wspofczynnik opdznienia odptywu, przyjeto 1
F - powierzchnia zlewni [ha]

1. Natezenie sptywu wod opadowych przy deszczu nawalnym:
- natezenie jednostkowe Qdeszcz. nawal. = 73 dm3/s/ha
natezenie sptywu wod opadowych odptywajgcych poszczegdlnymi wylotami:

q-= Ax Qdeszcz. nawal. X 2 / 10000 [dma/s]

q' = 1286,25 x 73 x 0,85 / 10000 = 7,98 dm3/s = 0,00798 m3/s
Qmaxh =  * t = 0,00798 * 900 = 7,182 m3/h

2. Sptyw przy miarodajnym deszczu obliczeniowym Qjedn. obl. = 15 dm3/s/ha

Qobl. = A2 X Qjedn. obl. X W / 10000 [dm3/s]

qobit = 1286,25 x 15 x 0,85 / 10000 = 1,64 dm3/s = 0,00164 m3/s

3. Sredni opad roczny dla terenu Paszowic wynosi 555 mm, $rednia liczna dni z opadem
160 dni.

Srednio roczny odptyw wéd: Q, = 0,555 x 1093,31 = 606,787 m*/rok

Sredni dobowy odptyw: Qsq = Q; / 160 = 606,787 / 160 = 3,79 m?*/dobe

llo$¢ wod oprowadzonych do kanalizacji podczas deszczu nawalnego:
V=q*t=0,00798 * 900 = 7,182 m?
Na podstawie obliczers hydraulicznych rowu okreslono, ze odprowadzenie ilo$ci Viaw, = 7,182 m?

bedzie odpowiadato napetnieniu w rowie do maksymalnej gtebokosci 0,38 m na dtugosci 47,5 m.
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Napetnienie w rowie podczas deszczu miarodajnego trwajgcego 60 min., odpowiadajace ilosci
wody Vmiar. = 5,904 m3, wyniesie 0,15 m na dtugosci 115,75 m.

Maksymalna pojemnos$¢ kolektora kanalizacji deszczowej odpowiadajaca napetnieniu 70% na
dtugoéci 649 m bedzie wynosita Vimex = 57,06 m® (649*3,14*0,2*0,2=81,51*0,7=57,06m3)
Zgodnie z § 17 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych wody opadowe lub roztopowe
pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa wust. 1 mogy byé
wprowadzane do wdd lub do urzagdzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktédrych mowa w art.

75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczenia.

2.2.Proponowany zakres udzielenia pozwolenia wodno prawnego.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz.
310, z pdzniejszymi zm.) art. 389 pkt. 6 wnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodno-

prawnego na rzecz:

STAROSTA POWIATU JAWORSKIEGO
UL. WROCLAWSKA 26

59-400 JAwoOR

1. udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na :

» wykonanie urzadzenia wodnego tj. — odcinkowego zarurowania rowu
przydroznego (drogowego) zlokalizowanego na dziatkach nr 56/10, 56/9, 56/6
obreb 0008 Paszowice, kanatem DN 400 mm o dfugosci tgcznej 649,00 mb

(suma dtugosci kolektoréw 1 do 9)

O nastepujacych parametrach :

> Kolektor deszczowy nr 1 razem z przepustami pod droga
$rednica rurociggu — DN 400 mm

materiat — PEHD rura karbowana

dtugosc zarurowanego odcinka rowu — 56,00 mb

spadek rurociaggu 0,84 %

V V V VYV V

Poczatek zabudowy P; rowu przydroznego w km 0+035,00
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V V V V V VYV VY

V V V V V V VYV VY V

rzedna dna wlotu (wpust deszczowy nr 1) —

215,0 m.n.p.m. PL-EVRF2007 Amsterdam

rzedna dna wlotu (wpust deszczowy nr 3) —

215,46 m.n.p.m. PL-EVRF2007 Amsterdam

Koniec zabudowy P;rowu przydroznego w km 0+089,78

rzedna dna wylotu (istniejacy kolektor kanalizacji deszczowej) — 214,30
m.n.p.m PL-EVRF2007 Amsterdam

dalej sptyw wdd rowem otwartym drogowym do cieku Paszéwka

Powierzchnia oddziatywania urzgdzenia wodnego — 688,75m?

Kolektor deszczowy nr 2 razem z przepustami pod droga
$rednica rurociggu — DN 400 mm

materiat — PEHD rura karbowana

dtugos¢ zarurowanego odcinka rowu — 74,00 mb

spadek rurociaggu 0,97 %

Poczatek zabudowy P, rowu przydroznego w km 0+180,00
rzedna dna wlotu (wpust WD7) — 217,03 m.n.p.m. PL-EVRF2007
Amsterdam

rzedna dna wlotu (wpust WD5) — 216,39 m.n.p.m. PL-EVRF2007
Amsterdam

Koniec zabudowy P, rowu przydroznego w km 0+255,00

rzedna dna wylotu (istniejacy kolektor kanalizacji deszczowej) — 215,39
m.n.p.m PL-EVRF2007 Amsterdam

Powierzchnia oddziatywania urzadzenia wodnego — 1187,50m?

Kolektor deszczowy nr 3 razem z przepustami pod droga

$rednica rurociggu — DN 400 mm

materiat — PEHD rura karbowana

dtugos¢ zarurowanego odcinka rowu — 139,00 mb

spadek rurociagu 1,31%

Poczatek zabudowy P; rowu przydroznego w km 0+430,00

rzedna dna wlotu przy WD8 —220,98m.n.p.m. PL-EVRF2007 Amsterdam
Koniec zabudowy Ps;rowu przydroznego w km 0+557,00

rzedna dna wylotu (za studnig SD10a)- 218,30 m.n.p.m PL-EVRF2007

Amsterdam
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V V V V V V V VYV VYV VY V V V V V V V VYV VYV VY

V V V V V V VYV VYV VY V

Powierzchnia oddziatywania urzgdzenia wodnego — 1125,00m?

Kolektor deszczowy nr 4 razem z przepustami pod droga
Srednica rurociggu — DN 400 mm

materiat — PEHD rura karbowana

dtugosc zarurowanego odcinka rowu — 98,00 mb

spadek rurociggu 0,79 %

Poczatek zabudowy P, rowu przydroznego w km 0+584,00
rzedna dna wylotu — 219,50 m.n.p.m. PL-EVRF2007 Amsterdam
Koniec zabudowy Psrowu R-SC1 w km 0+668,00

rzedna dna wlotu — 220,60 m.n.p.m PL-EVRF2007 Amsterdam

Powierzchnia oddziatywania urzgdzenia wodnego —1860m2

Kolektor deszczowy nr 5 razem z przepustami pod droga
$rednica rurociggu — DN 400 mm

materiat — PEHD rura karbowana

dtugos¢ zarurowanego odcinka rowu — 84,00 mb

spadek rurociagu 1,31 %

Poczatek zabudowy Ps rowu przydroznego w km 0+832,00
rzedna dna wylotu — 224,10 m.n.p.m. PL-EVRF2007 Amsterdam
Koniec zabudowy Psrowu przydroznego w km 0+920,00

rzedna dna wlotu — 224,75 m.n.p.m PL-EVRF2007 Amsterdam

Powierzchnia oddziatywania urzgdzenia wodnego —1695m2

Kolektor deszczowy nr 6 razem z przepustami pod droga
$rednica rurociggu — DN 400 mm

materiat — PEHD rura karbowana

dtugos¢ zarurowanego odcinka rowu — 38,00 mb

spadek rurociagu 2,88 %

Poczatek zabudowy P¢ rowu przydroznego w km 1+058,00
rzedna dna wylotu —227,10m.n.p.m. PL-EVRF2007 Amsterdam
Koniec zabudowy Psrowu przydroznego w km 1+108,00
rzedna dna wlotu — 229,20 m.n.p.m PL-EVRF2007 Amsterdam

Powierzchnia oddziatywania urzgdzenia wodnego —1410m2
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Kolektor deszczowy nr 7 razem z przepustami pod droga
Srednica rurociggu — DN 400 mm

materiat — PEHD rura karbowana

dtugos¢ zarurowanego odcinka rowu — 45,00 mb

spadek rurociagu 2,74 %

Poczatek zabudowy P; rowu R-SC1 w km 1+269,00

rzedna dna wlotu — 232,60 m.n.p.m. PL-EVRF2007 Amsterdam
Koniec zabudowy P7rowu R-SC1 w km 1+330,00

rzedna dna wylotu — 234,20 m.n.p.m PL-EVRF2007 Amsterdam

V V V V V V V VYV VYV VY

Powierzchnia oddziatywania urzgdzenia wodnego — 1665m?

Kolektor deszczowy nr 8 razem z przepustami pod droga
Srednica rurociggu — DN 400 mm

materiat — PEHD rura karbowana

dtugos¢ zarurowanego odcinka rowu — 32,00 mb

spadek rurociggu 0,35 %

Poczatek zabudowy Pg rowu przydroznego w km 1+417,00
rzedna dna wylotu — 235,14 m.n.p.m. PL-EVRF2007 Amsterdam
Koniec zabudowy Psrowu przydroznego w km 1+480,00

rzedna dna wlotu — 237,95 m.n.p.m PL-EVRF2007 Amsterdam

V V V V V V VYV VYV VYV V

Powierzchnia oddziatywania urzgdzenia wodnego — 1125m?

Kolektor deszczowy nr 9 razem z przepustami pod droga
$rednica rurociggu — DN 400 mm

materiat — PEHD rura karbowana

dtugos¢ zarurowanego odcinka rowu — 83,00 mb

spadek rurociaggu 3,67 %

Poczatek zabudowy Py rowu przydroznego w km 1+571,00
rzedna dna wylotu — 242,70 m.n.p.m. PL-EVRF2007 Amsterdam
Koniec zabudowy P, rowu R-SC1 w km 1+645,00

rzedna dna wlotu — 244,15 m.n.p.m PL-EVRF2007 Amsterdam

V V V V V V VYV VYV V V

Powierzchnia oddziatywania urzgdzenia wodnego —1237,5m2

2. udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na :
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» wykonanie urzadzenia wodnego tj. — przepustéw drogowych oraz kolektoréw

o parametrach jak nize;j :

PRZEPUSTY POD DROGA POWIATOWA NR 2814D

) . Dlugosé nowych
—— % [m] [m] w zasiegu oddzialywania
1 Przlzﬁl“giz; OP'l 400 9,00 56,9 obreb : Paszowice
2 Przlzglugiz;sP-Z 600 16,00 56/9 obreb : Paszowice
3 Prz;gug:g; OP-S 400 9,00 56/9 obreb : Paszowice
4 Przlaui’i;;op"l 400 9,00 56/9 obreb : Paszowice
5 Przlzguiilrll; 5P-5 400 8,00 56/9 obreb : Paszowice
6 Prz;g“ﬂ;‘;zp'6 400 9,00 56/9 obreb : Paszowice
Sumaryczna dlugos¢ przepustéw o srednicy & 400 = 44,00mb
Sumaryczna dlugos¢ przepustéw o srednicy & 600 = 16,00mb
Laczna dtugosé przepustéw 60mb
PRZEPUSTY POD DROGA POWIATOWA NR 2814D
Numer z o ]I?(l)::vg}?csl‘f Rzgdna L drogi
Lp. | projektowanego Srednica - Rzedna wlotu AT powiatowej nr
przepustu PP SN8 2D
& [mm] [m] [m] m.n.p.m. | [m] m.n.p.m.
1 Przepust nr P-1 400 9,00 214,34 214,25 0+430
2 Przepust nr P-2 600 16,00 218,63 218,40 0+475
3 Przepust nr P-3 400 9,00 221,80 221,65 0+610
i Przepust nr P-4 400 9,00 233,55 233,45 1+270
5 Przepust nr P-5 400 8,00 236,40 236,20 1+415
6 Przepust nr P-6 400 9,00 242,60 242,40 14572
KOLEKTORY WZDtUZ DROGI POWIATOWEJ
1 Kolektor KD-1 400 56 215,46 214,30 0+035 do0+090
2 Kolektor KD-2 400 74 217,03 215,39 0+180 do 0+255
3 Kolektor KD-3 400 115 220,98 218,30 0+430 do 0+557
4 Kolektor KD-4 400 87 220,60 219,50 0+584 do 0+668
5 Kolektor KD-5 400 66 224,75 224,10 0+832 do 0+920
6 Kolektor KD-6 400 38 229,20 227,10 1+058 do 1+108
7 Kolektor KD-7 400 36 234,20 232,60 1+269 do 1+330
8 Kolektor KD-8 400 23 237,95 235,14 1+417 do 1+480
9 Kolektor KD-9 400 74 244,15 242,70 14572 do 1+645
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Lokalizacja przepustow - wspélrzedne geodezyjne w ukladzie PL-ETRF200 strefa 5

Wspoltrzedne geograficzne | Wspoélrzedne geograficzne
. w ukladzie w ukladzie
Numer Srednica
Lp. projektowanego PL-ETRF2000 strefa 5 PL-ETRF2000 strefa 5
PP Wilot do przepustu Wylot z przepustu
(%) [mm] X Y X Y

1 Przepust nr P-1 400 5653847.55 5581311.84 5653828.03 5581309.05

2 Przepust nr P-2 600 5653806.27 5581279.83 5653805.16 5581304.68

3 Przepust nr P-3 400 5653743.41 5581198.47 5653733.18 5581171.67

4 Przepust nr P-4 400 5653333.27 5580652.45 5653329.18 5580661.07

5 Przepust nr P-5 400 5653257.15 5580535.92 5653247.27 5580536.05

6 Przepust nr P-6 400 5653170.44 5580408.19 5653161.12 5580411.32

7 KOLEKTOR KD-1 400 5654089,79 5581607,79 5654084,76 5581602,04

8 KOLEKTOR KD-2 400 5653969,78 5581441,43 5654019,41 5581491,45

9 KOLEKTOR KD-3 400 5653847,55 5581311,84 5653805,16 5581304,68
10 | KOLEKTOR KD-4 400 5653707,42 5581127,23 5653743,41 5581198,47
11 | KOLEKTOR KD-5 400 5653549,83 5580928,62 5653613,51 5580986,09
12 | KOLEKTOR KD-6 400 5653430,82 5580790,43 5653452,26 5580818,63
13 | KOLEKTOR KD-7 400 5653304,20 5580607,62 5653333,27 5580652,45
14 | KOLEKTOR KD-8 400 5653224,24 5580483,32 5653257,15 5580535,92
15 | KOLEKTOR KD-9 400 5653155,90 5580382,91 5653170,44 5580408,19

3. udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na :

>

ustugi wodnej tj. odprowadzenie wody opadowej i roztopowej wykazanych jak

nizej :

Zbiorcze zestawienie obliczen dla odprow. wody opadowej i roztopowej z przepustow.

Whyloty do cieku Paszéwka oraz do rowu drogowego

z
Pow. - I E
. 3 —
: odwadnia Pow. Q Q Q % 2 z § = Nazwa
Lp. | Oznaczenie na zredukowana max.h g3 = T X ..
. [dm3/s] | [m3/s] = % odbiornika
rzeczywist [ha] [m3/h] oOF - g =
a [ha] = & ()]
e}
1 | Przepustnrl 0,0688 0,0688 2,83 10,0028 10,20 54,41 36,28 1 027,80 Roéw drogowy
2 | Przepust nr 2 0,11875 0,1187 2,83 10,0028 | 10,20 54,41 36,28 1 027,80 Réw drogowy
3 | Przepustnr 3 0,11250 0,1125 2,83 10,0028 10,20 54,41 36,28 1 027,80 Paszowka
4 | Przepust nr4 0,1860 0,1860 2,83 10,0028 | 10,20 54,41 36,28 1 027,80 Réw drogowy
5 | Przepustnr 5 0,1695 0,1695 2,83 10,0028 10,20 54,41 36,28 1 027,80 Roéw drogowy
6 | Przepustnr 6 0,1410 0,1410 2,83 10,0028 | 10,20 54,41 36,28 1 027,80 Réw drogowy
7 | Przepustnr 7 0,1665 0,1665 2,53 10,0025 9,10 48,55 32,36 917,00 Row drogowy
8 | Przepust nr 8 0,1125 0,1125 2,53 [0,0025| 9,10 48,55 32,36 917,00 Réw drogowy
9 | Przepustnr 9 0,1237 0,1237 2,53 10,0025 9,10 48,55 32,36 917,00 Row drogowy
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4. Wnosi sie o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego na okres 3 lat.

5. W zwigzku z udzielonym pozwoleniem wodno-prawnym zobowigzuje sie Inwestora do:

» utrzymywania zarurowanego odcinka we wifasciwym stanie techniczno-
eksploatacyjnym,

» utrzymanie we wtasciwym stanie urzadzen wodnych tj. przepustéw, kolektoréw

» niezwtocznej likwidacji uszkodzen i zniszczen zwigzanych ze stanami awaryjnymi,
» utrzymanie w nalezytym stanie technicznym ubezpieczen w obrebie
zarurowanego odcinka rowu.
2.3. Wykaz stron zainteresowanych.

e Starosta Powiatu Jaworskiego ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor.

®  PGW Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Legnicy ul. Rataja 32, 59-220 Legnica.
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