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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego i podstawa opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowos$ci Paszowice o dtugosci
okoto 2.042 km. Na potrzeby inwestycji przyjeto kilometraz roboczy od km 04+000.00 na
zakonczeniu istniejgcego chodnika ( rozpoczecie etapu nr 1 na granicy dziatek 27/281ii
29/11) do km 24042 (zakonczenie etapu 3 na istniejacym zjezdzie do dziatki53/14), w
obszarze dziatek nr 56/10, 56/9, 56/8, 56/5 obreb Paszowice, gm. Paszowice, powiat
jaworski, wojewddztwo dolnoS$laskie. Projekt budowlany opracowano na zlecenie
zamawiajgcego: Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor,
zgodnie z umowa nr 240/2021 z dnia 17.11.2021 r. Dokumentacje projektowa opracowano
W oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.z2013r. poz.260 ze
zmianami)

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. - Prawo budowlane. ( Dz. U. z 2016r poz. 290 z pézn. zm.)

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i p6tsztywnych, IBDiM Warszawa
2001,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Gdanska 2012 r.,

- Katalog typowych uszkodzen nawierzchni bitumicznych dla potrzeb ciggtego obmiaru
uszkodzen metoda oceny wizualnej w systemie oceny stanu nawierzchni SOSN, GDDP
Warszawa 2002 r.,

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) Transprojekt, Warszawa 1979 i 82,
- Aktualna mapa do celéw projektowych,

- Mapa ewidencyjna,

- Wizja lokalna i pomiary sytuacyjno-wysokoSciowe w terenie wraz z koniecznoscia
wznowienia punktéw granicznych pasa drogowego.

- Decyzja Ministra Cyfryzacji z dnia 20 maja 2022 r. zwalniajgca z obowigzku budowy
kanatu technologicznego w ramach przedmiotowej inwestycji.

2 . Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
2.1. Charakterystyka istniejgcego terenu.

Droga powiatowa nr 2814D (klasy Z) jest droga jednojezdniowa dwupasowg, o
dwéch kierunkach ruchu. Caty analizowany odcinek znajduje sie w granicach
administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy Paszowice. Laczy siedzibe gminy z droga
wojewo6dzka nr DW323 a dalej weztem z droga ekspresowg S3. Trasa projektowanego
odcinka drogi przebiega po ternie pochytym w kierunku centrum, na obszarze
zabudowanym, gdzie dominuje gtéwnie zwarta zabudowa.

2.2. Charakterystyka istniejgcej drogi.

Przebudowywana droga o charakterze zbiorczym, usytuowana jest na terenie
miejscowosci Paszowice w powiecie Jaworskim i jest zgodna z MPZP Rady Gminy Paszowice
(Uchwata Rady Gminy XXI/110/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku).
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Z pomiar6w w terenie wynika Ze istniejgca szerokos$¢ jezdni wynosi 5,5m-6,0m.
Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, szeroko$¢ pasa ruchu dla tej klasy drogi winna wynosi¢ 3,00m czyli catej
jezdni 6,00m. Na terenie zabudowy dopuszcza sie zmniejszenie szerokos$ci pasa ruchu o
0,25m czyli catej jezdni do 5,50m.Normatywna szeroko$¢ pobocza dla drogi klasy ,Z” to
1,00m. Szerokos¢ istniejacych poboczy gruntowych siega od 1,25m do 2,5m.

Na podstawie pomiaréw ruchu dokonanych w terenie w dniu 13.13.2022r
zaobserwowane nateZenie ruchu na przebudowywanym odcinku drogi:

pojazdy lekkie - 1635 poj. os./dzien, 23 poj. 0s./noc

pojazdy ciezkie - 15 poj. 0s./dzien, 3 poj. 0s./noc
Na catej dtugosci trasy dtugosci 2+040km stwierdzono 9 niezaleznych odcinkoéw istniejgcych
rowéw  przydroznych ktérymi zbierane s3 wody opadowe do istniejacych
wpustow/przepustéw kanalizacji deszczowej. Gtebokos$¢ rowéw przydroznych waha sie od
0,30m do 0,9m. Spadek podituzny niwelety jezdni caly czas skierowany jest od konca
opracowania w kierunku centrum miejscowosci.
Ograniczeniem pasa drogowego na dtugim odcinku opracowania sg betonowe podmurowki
ogrodzen oraz kamienny mur oporowy cieku Paszéwka. Na terenie inwestycji zlokalizowane
sa sklepy spozywcze ktdére generuja duze natezenie ruchu pieszego. Zamystem Inwestora jest
poprawa bezpieczenstwa pieszych uzytkownikéw ruchu poprzez zabudowe istmiejacych
rowow przydroznych miejscowosci a w ich miejscu budowe jednostronnego chodnika
przylegtego do jezdni.
Konstrukcja nawierzchni, gtdwnie jej warstwa bitumiczna, na skutek dtugoletniej
eksploatacji, systematycznego zuzycia od obcigzenia ruchu pojazd6éw, dziatania warunkow
atmosferycznych i rozmywania jej od przeptywajacej wody opadowej, ulegta zniszczeniu. Jej
stan jest w ztym stanie technicznym kwalifikujacym sie do remontu szczegdlnie ze wzdtuz
niej zaprojektowano nowy chodnik z kostki betonowe;j.

2.3. Istniejace obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

W pasie drogowym znajduja sie nastepujace obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j:
- przepusty pod zjazdami, dojSciami oraz jezdnig,

- kanalizacja sanitarna,,

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- sie€ energetyczna,

- kanalizacja kablowa (teletechniczna).

2.4. Rozbiorka obiektéw budowlanych.

Planowana inwestycja spowoduje konieczno$¢ rozbiorki elementéw drég. Do rozbidrki i
demontazu przewidziano:
- istniejacg konstrukcje pobocza drogi,
- przepustéw pod zjazdami do posesji
- rozebranie i1 przesuni¢cie wpustow kanalizacji deszczowe;j.

Szczegdlng uwage nalezy zachowac przy rozbidrkach i robotach ziemnych z uwagi na istniejace
sieci podziemne i sie¢ oswietlenia ulicznego. Przed wykonywaniem wykopéw nalezy sprawdzi¢
glebokos¢ istniejacych sieci. Lokalizacja istniejgcych sieci na mapach do celéw projektowych
moze odbiega¢ od rzeczywistych przebiegéw, a gtebokos¢ posadowienia nie jest jednoznacznie
okreslona. W zwigzku z powyzszym w trakcie realizacji zadania nalezy poinformowa¢ wszystkich
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gestorow sieci o przystgpieniu do realizacji inwestycji oraz wystgpi¢ o nadzor wilascicielki nad jej
realizacjg.

3 . Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Charakterystyka drogi.

Poddajac dogtebnej analizie przekréj poprzeczny pasa drogowego w kilometrazu
144371 do 16+413 udato sie tak przeprojektowac istniejace pobocze oraz rowy otwarte

aby zlokalizowa¢ chodnik z kostki betonowej oddzielony od krawedzi jezdni kraweznikiem
wysokoS$ci wiatta 12cm (na zjazdach do posesji 2cm).

Aby udat sie taki zabieg konieczne byto zaprojektowanie rozbudowy istniejacej
kanalizacji deszczowej kolektorem fi 400-600mm w dziewieciu odcinkach tacznej dtugosci
659mb. Dla utatwienia konserwacji drogowych urzadzen odwadniajgcych zlokalizowano
studnie zbiorcze oraz przelotowe $rednicy 1,0m. Wzdtuz nowych oraz istniejgcych
kraweznikéw nalezy wykonac $ciek z kostki betonowej 16*16*16cm ktéorym woda
doprowadzona zostanie z jezdni do istniejacych i projektowanych wpustéw deszczowych fi
500mm.

3.2. Urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

Podczas narady koordynacyjnej ZUD 17/2022 Projektant uzyskat zgode na lokalizacj¢ kolektora
deszczowego. Zakres kanalizacji deszczowej do wykonania na dlugosci 649mb przedstawia si¢
nastepujaco:
kolektor deszczowy nr 1 dfugos¢ 56 m, $rednica 0,4 m, spadek dna 0,35%, studnie
zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 4, wpusty betonowe fi 500mm szt. 3,
kolektor deszczowy nr 2 dtugos$¢ 74mb, Srednica 0,4m, spadek dna 0,97%,
studnie zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 3, wpusty betonowe fi 500mm szt. 1,
kolektor deszczowy nr 3 dtugos$¢ 139mb, srednica 0,4-0,6m, spadek dna 1,31%,
studnie zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 7, wpusty betonowe fi 500mm szt. 5,
kolektor deszczowy nr 4 dtugos¢ 98mb, srednica 0,2-0,4m, spadek dna 0,79%,
studnie zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 5, wpusty betonowe fi 500mm szt. 2,
kolektor deszczowy nr 5 dtugosé 84mb, srednica 0,4m, spadek dna 1,31%,
studnie zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 3, wpusty betonowe fi 500mm szt. 1,
kolektor deszczowy nr 6 dtugos¢ 38mb, srednica 0,4m, spadek dna 2,88%,
studnie zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 2, wpusty betonowe fi 500mm szt. 2,
kolektor deszczowy nr 7 dtugo$é 45mb, srednica 0,4m, spadek dna 2,74%,
studnie zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 2, wpusty betonowe fi 500mm szt. 2,
kolektor deszczowy nr 8 dtugo$é 32mb, srednica 0,4m, spadek dna 0,35%,

studnie zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 2, wpusty betonowe fi 500mm szt. 2,
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kolektor deszczowy nr 9 dtugos¢ 83mb, srednica 0,4m, spadek dna 3,67%,
studnie zbiorczo-przelotowe fi 1000mm szt. 2, wpusty betonowe fi 500mm szt. 1,
3.3. Obiekty inzynierskie.

W ramach przebudowy drogi, nie ma potrzeby remontu lub przebudowy Zadnych
obiektow inzynierskich, w tym takze przepustéw. Przepusty zostang rozebrane i zastgpione
kanalizacjg deszczowa i zarurowaniem rowu przydroznego.

4 . Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu.

Powierzchnie poszczeg6lnych czesci zagospodarowania terenu dla obszaru objetego
inwestycjg przedstawiajg sie nastepujaco:

- kategoria ruchu dla drogi powiatowej - KR2

- klasa techniczna drogi powiatowej -7

- dtugos¢ drogi objetej opracowaniem -2042,00m

- dtugos¢ kolektora deszczowego fi 400mm - 634mb

- dtugos¢ kolektora deszczowego fi 600mm - 24mb

- studnie betonowe kd fi 1000mm - 30 szt.

- wpusty deszczowe z osadnikiem i syfonem - 19 szt.

- powierzchnia zajmowana przez remont jezdni bitumicznej KR1 -1200m2
- powierzchnia zajmowana przez chodnik z kostki betonowej -2691m?2
- powierzchnia zajmowana przez zjazdy - 835m2

5 . Informacje i dane.

5.1. Dane informujace o formach ochrony konserwatorskie;j.

Na podstawie uzgodnienia 5183.429.2022.AKS z Wojewédzkim Urzedem Ochrony
Zabytkéw we Wroctawiu z uwagi na charakter prowadzonych prac nie ma koniecznosci
uzyskiwania pozwolenia na ich prowadzenie.

5.2. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, ani nie
oddziatuje na niego wptyw eksploatacji gérniczej.

5.3. Warunki gruntowo - wodne.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie, pojedynczych odkrywek dna rowu
przydroznego oraz grubo$ci konstrukcji chodnika konieczna do wbudowania, warunki
gruntowo-wodne nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej oraz do grupy
nos$nosci podtoza gruntowego G4.

5.4. Wptyw projektowanej inwestycji na Srodowisko.

Zgodnie z obowigzujagcym w momencie przygotowania niniejszej informacji,
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
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oddzialywaniu na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), przedmiotowe
zadanie mogtoby by¢ zaliczane jest do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko moze by¢
wymagane (art. 3 ust. 1 pkt 60). Z uwagi jednak na charakter prac (budowa chodnika) nie
wymaga sie sporzadzania KIP.

6 . Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy.

7 . OkreSlenie obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zamknie sie w zasiegu dziatek 56/10,56/9,56/8, 56/5
obreb Paszowice dla ktorych Inwestor posiada prawo dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane.
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I1. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA.

OSWIADCZENIE

do dokumentacji technicznej ,, Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2814D w
miejscowosci Paszowice ”’

Na podstawie art. 20, pozycja 1 ustawy z dnia 8 marca 2016r. —,, Prawo budowlane”
(jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pézniejszymi zmianami)
Oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja techniczna
budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej 2814D w m. Paszowice
(dzialki nr 56/10, 56/9, 56/8, 56/5 obreb 0008 Paszowice)
dla inwestora :

Powiat Jaworski- Starostwo Powiatowe w Jaworze
59-400 Jawor, ul. Wroclawska 26
zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowg, obowigzujacymi przepisami oraz zostajag wydane w
stanie kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu maja stuzyc¢.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majatkowe prawa autorskie na
Zamawiajacego 1 nie bedzie wnosi¢ z tego tytutu roszczen.

Projektant: )
mgr inz. Pawet Drazny, nr upr. 292/DOS/14

Projektant:
mgr inz. Pawet Olszanski, nr upr. OPL/0913/PWQOS/13
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111 . CZESC RYSUNKOWA.



