

Załącznik nr 3.3 OPZ
	Zadanie nr 3 pn: „Specjalistyczny sprzęt i wyposażenie dla spełnienia potrzeb osób  z niepełnosprawnościami”

	LP.
	SYMBOL
	PARAMETR WYMAGANY
	ILOŚĆ (szt.)

	1. 
	PI1
	Przenośny zestaw nadajników i odbiorników FM z pętlą indukcyjna zawieszana na szyję do zastosowania w sali audytoryjnej
Opis i podstawowe wymagania:
Przenośny nadajnik – parametry:  szt. 2
a) Moc wyjściowa: 10mW;
b) Wbudowany mikrofon;
c) Wejście audio: gniazdo 3,5mm;
d) Wejście mikrofonowe: gniazdo 3,5mm;
e) Przycisk wyciszenia mikrofonu;
f) Inteligentna synchronizacja kanału z odbiornikami;
g) Wyświetlacz z sygnalizacją kanału i stanu baterii;
h) - Zasilanie bateryjne – dopuszcza się dwa rozwiązania: 
· 1 x 1,2 V (Ni-MH, 2100 mAh) akumulatorek AA lub 
· 1 x 1,5 V jednorazowa bateria alkaiczna AA;
i) Żywotność baterii: minimum 15 godzin;
j) Czas ładowania: ok. 8h
k) Zasięg pracy: do 50m (w polu widzenia)
l) Zakres dynamiczny:  >70dB
m) Współczynnik T.H.D.: <3%
n) Temperatura pracy: od -10°C do +60°C
o) Rozmiar (gł. x szer. x wys.): 24x40x100mm (z anteną)
p) Waga: 70g (z baterią) lub mniej
q) 
Baterie w komplecie do każdego nadajnika (1,2 V (Ni-MH, 2100 mAh) akumulatorek AA)

Mikrofon krawatowy :  szt. 2
a) Wielokierunkowy,
b) pasmo przenoszenia: 70Hz – 10kHz lub szersze,
c) czułość: -45 dB re V/Pa
d) kolor: czarny
e) przewód o długości 1m zakończonym wtykiem jack 3,5mm;
f) kompatybilny z w/w nadajnikiem przenośnym

Przenośny odbiornik – parametry:   szt. 50
a) Wyjście: gniazdo 3,5 mm do podłączenia: słuchawek nagłownych, słuchawki jednostronnej lub pętli indukcyjnej indywidualnej (zawieszanej na szyję);
b) Inteligentna synchronizacja kanału z nadajnikiem;
c) Wyświetlacz z sygnalizacją kanału i stanu baterii;
d) Zasilanie bateryjne – możliwe dwa rozwiązania: 
· 1 x 1,2 V (Ni-MH, 2100 mAh) akumulatorek AA; 
· 1 x 1,5 V jednorazowa bateria alkaiczna AA;
e) Żywotność baterii: minimum 15 godzin;
f) Czas ładowania: ok. 8h;
g) Zasięg pracy: 
· do 50m (w polu widzenia) przy zastosowaniu nadajnika przenośnego;
· do 100m (w polu widzenia) przy zastosowaniu nadajnika stacjonarnego
h) Zakres dynamiczny:  >70dB;
i) Współczynnik T.H.D.: <3%;
j) Temperatura pracy: od -10°C do +60°C;
k) Rozmiar (gł. x szer. x wys.): 24x40x100mm (z anteną);
l) Waga: 70g (z baterią) lub mniej

Baterie w komplecie do każdego odbiornika (1,2 V (Ni-MH, 2100 mAh) akumulatorek AA)


Pętla indukcyjna zawieszana na szyję (ilość taka sama jak ilość odbiorników):
a) Długość do wyboru (kabel 20 cm z przedłużaczem 70 cm);
b) Ma współpracować ze wszystkimi typami i markami aparatów słuchowych wyposażonych 	w cewkę T ;
c) Plug-and-play, ustaw HA na tryb T, podłącz do urządzenia i załóż;
d) Miękka osłona zewnętrzna zapewniająca komfort noszenia;
e) Złącze 3,5 mm;
f) Kolor: czarny;
g) kompatybilna z w/w odbiornikiem przenośnym (preferowane urządzenia tego	samego producenta).

Słuchawka jednostronna (zawieszana na jedno ucho) (akcesorium opcjonalne): (20 szt)
a) z przewodem o długości min. 90 cm zakończonym wtykiem jack 3,5 mm;
b) kompatybilna z w/w odbiornikiem przenośnym


Cyfrowy nadajnik stacjonarny (2 szt.):
a) Zakres częstotliwości 821-832 i 863-865 MHz (programowalny);
b) 32 kanały;
c) Wyświetlacz OLED;
d) Bluetooth;
e) Antena obrotowa z konektorem TNC, 
f) Moc wyjściowa RF: wysoka: 20 ± 2dBm; średnia: 15 ± 2dBm; mid: 15 ± 2dBm; niska: 10 ± 2dBm;
g) Wyjście słuchawkowe 0,5W@32Ω;
h) Wejście mikrofonowe: 6,3mm /XLR; czułość 17 mVrms-2 Vrms;
i) Wejście Aux: RCA, czułość ≥ 700 mV;
j) Wyjście słuchawkowe 3,5 mm stereo ;
k) Wejście  mikrofonu 6,3 mm/XLR ;
l) Wejścia i wyjścia AUX (RCA);
m) Wyjście i wejście pętli Jack 6,3 mm;
n) Zasięg ≥ 100 m w terenie otwartym.

Dodatkowa antena z kablem antenowym (konektor TNC) umożliwiający montaż anteny wewnątrz sali audytoryjnej w miejscu uzgodnionym z Inwestorem: (1 komplet);


Wymagania dotyczące zasilania 100-240VAC/12VDC, zasilacz impulsowy 1A
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 215x210x50 mm
Masa 1,25 kg
Preferowane urządzenie tego samego producenta co nadajniki i odbiorniki przenośne.
Ładowarka (ilość dostosowana do sumy ilości nadajników i odbiorników przenośnych) na 25 gniazd i schowek - solidna obudowa zapewniająca ochronę z zamkiem i kluczem.
Preferowane urządzenie tego samego producenta co nadajniki i odbiorniki.
Pozostałe wymagania:
Gwarancja min. 24 miesiące od producenta na wszystkie elementy systemu.
 W zakresie: dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie z obsługi systemu dla min. 5 Użytkowników Zamawiającego.

	1 kpt

	2. 
	PI2

	Pętla indukcyjna z zastosowaniem przy stanowiskach kasowych
Opis i podstawowe wymagania: Zestaw do stanowisk obsługi indywidualnej:
a) Mikrofon na gęsiej szyjce z wtykiem jack 3,5mm;
b) Mata z przewodem pętli indukcyjnej w kolorze szarym;
c) Zasilacz do wzmacniacza;
d) Uchwyt na wzmacniacz w kolorze czarnym;
e) Naklejka z piktogramem pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących
Wzmacniacz:
a) Urządzenie zgodne z normą IEC60118-4 (tzn. umożliwiające uruchomienie systemu pętli indukcyjnej zgodnego z w/w normą);
b) 2 wejścia liniowe o czułości 10mV-4.3V (w tym jedno mikrofon/linia z zasilaniem phantom) (gniazda 3,5mm)
c) 1 wejście mikrofonowe o czułości 2-170mV z zasilaniem phantom (gniazdo 3,5mm);
d) Pasmo przenoszenia nie węższe niż 70 Hz – 15 kHz (+/- 3 dB);
e) Podwójny układ automatycznej regulacji wzmocnienia;
f) 2 różne wyjścia przewodu pętli (2-pinowy DIN i zaciski sprężynowe);
g) Wyjście słuchawkowe
h) Dostępne na przednim panelu:
· Regulacja częstotliwości wysokich (0 - +9dB),
· Regulacja częstotliwości niskich (0 - +12dB),
· Regulacja głośności,
· Sygnalizacja LED zasilania,
· Sygnalizacja LED sygnału wejściowego,
· Sygnalizacja LED prądu pętli.
Pozostałe wymagania:
2 lata gwarancji na sprzęt od producenta
W cenie dostawa, montaż, uruchomienie i pomiary systemu zgodnie z normą IEC60118-4 oraz szkolenie z obsługi systemu dla min. 5 Użytkowników Zamawiającego.

	1 kpt

	3. 
	ME
	Materac ewakuacyjny:
Wymagane parametry:
Wykonany z materiału zapewniającego wysoką odporność na przetarcia oraz na różne warunki atmosferyczne. Wykonany z tworzyw niepalnych i nietopliwych, umożliwiających pranie. Wyposażony w dodatkową ochronę na głowę i elementy odblaskowe, mocne rzepy i pasy dla zapewnienia bezpieczeństwa osoby przewożonej.
Wymiary materaca:
60cm x 210cm grubości 7cm +/- 10%.
Maksymalna masa samego materaca … kg; udźwig do 210kg;
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