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ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych, które zostaną wykonane podczas  planowanej inwestycji polegającej na remoncie 
części ogrodzenia terenu cmentarza. 

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 
opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki  
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiarów robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 



użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania  
i użycia. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych  
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 

a) inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej, 
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 
głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 
wysokościowych (reperów), 
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 
ulegających zakryciu, 
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 
badania przemieszczeń i odkształceń. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do 
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych 
podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.) 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych  
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu.  
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
Kierownik Projektu/Menadżer Projektu/ - Przedstawiciel Inwestora. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie o ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 



Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych  
i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „ odbiór końcowy" 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem tego terenu budowy  
i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowywaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienia w tekście do 
Polskich Przepisów, Ustaw, Rozporządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania 
zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami  
i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Przedmiar 

robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Roboty budowlane - 
budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  
z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 



budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową.  
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową  
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonywania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, 
ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru robót budowlano - montażowych. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśnić w trakcie negocjacji. Po złożeniu oferty 
przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 
przedmiotu zamówienia. 
Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, 
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez 
Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie  
w terminie określonym w umowie. Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do 
protokołu przekazania placu budowy: 
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej  
w ofercie projektowej. 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 
umowy. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśnić w trakcie negocjacji. Po złożeniu oferty 
przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 
przedmiotu zamówienia. 



Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione 
innymi, spełniającymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, aż do zakończenia i 
odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywał urządzenia zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 
zapory, sygnały itp.) i podejmuje wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania 
warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne  
i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. Bieżąca 
kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą  
z postępu i lokalizacji robót, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest 
włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia 
terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca 
zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. Koszty 
ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. O fakcie 
uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Menadżera Projektu i zainteresowane władze. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników  
i trawników znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą  
z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska". Wykonawca zobowiązany jest do 
uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenia drzew 
i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5 - 8cm ziemi urodzajnej na 
trawnikach oraz wysianie nasion trawy). 

 

2. Materiały 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 
użytych do realizacji robót. 
W terminie wyznaczonym przez Menadżera Projektu Wykonawca powinien przedstawić do 
zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. Do 
wykonywania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa  
z dnia 7.07.1994 r. - Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania  
w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla 
których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atesty zgodności mający w zależności od rodzaju 
wyrobu formę: 
- certyfikatu - na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 



przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklaracja zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją w punkcie poprzednim. 
W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia 
materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały 
nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione  
z miejsca placu budowy. Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbudowuje 
na własne ryzyko licząc się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub 
niezapłaceniem za wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po 
zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich 
pierwotnego stanu. Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. 
Wszelkie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jeżeli 
dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien 
powiadomić Menadżera Projektu o taki zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego 
akceptację. 

3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz 
terminowość wykonywanych robót. 
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Menadżera Projektu. Sprzęt nie gwarantujący należytego 
wykonania robót zostanie przez Menadżera Projektu nie dopuszczony do robót. Sprzęt powinien 
być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco na własny koszt. 
 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Podczas 
transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących 
ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco na własny koszt. 
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Umową. 
 

5. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, 
ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 



wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych  
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary  
i badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz 
obowiązującymi normami. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. Na 
zlecenie Menadżera Projektu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest 
Menadżer Projektu. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, a w przypadkach 
szczególnych - Inwestora - Zamawiającego. 

6.1. Pobieranie próbek 
Ilość i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić Menadżerowi Projektu możliwość wzięcia udziału w pobieraniu próbek. 
Menadżer Projektu może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie od Wykonawcy na 
koszt Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane  
w obecności Wykonawcy. 
6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wymagają atestów, 
każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia 
Menadżerowi Projektu. 
6.3. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
a) dziennik budowy, 
b) książkę obmiaru robót, 
c) dokumentacje laboratoryjną (atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych), 
d) inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy, 
- dokumentację projektową, 



- protokół przekazania placu budowy, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- protokóły odbiorów częściowych robót. 
Dokument powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach określonych 
w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Menadżera Projektu, po wcześniejszym 
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca 
wpisuje do książki obmiaru. Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym 
lub końcowym robót. Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich 
zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale 
Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór ostateczny. 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor 
Nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie 
dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z Dokumentacją Projektową i 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań 
kontrolnych w czasie odbioru. 
8.3. Odbiór częściowy robót Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz 
z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie 
zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
8.4. Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 



jakości i wartości. 
1. Zasady dokonywania odbioru końcowego 
a) zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego, 
b) odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego, 
c) odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 
Menadżera Projektu i Wykonawcy, 
d) komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu, 
e) w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
f) w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające 
przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych, 
g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny 
koszt budowy. 
2. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne na poszczególne asortymenty robót, 
- dziennik budowy i książkę obmiaru, 
- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  
i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu. 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania  
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinien 
obejmować: 



- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłata za dzierżawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.  
Uwaga: 
Pełniący nadzór inwestorski jest Menadżerem Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami 
nadzoru. Jeżeli w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie została zmieniona nazwa - 
Inspektor Nadzoru lub Nadzór należy rozumieć jako Menadżer Projektu. 
 

10. Przepisy związane 
Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów projektowanego obiektu jako obowiązujące 
należy przyjąć odpowiednie i aktualne normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN 
należy przyjmować normy DIN lub odpowiednie normy EN.  
W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów materiałów. Należy 
również przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego i związanych z nim Rozporządzeń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST - 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Roboty w zakresie burzenia - Kod CPV 45111100  
1. Część  ogólna – wstęp. 
1.1Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania techniczne wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką zniszczonych czapek 
betonowych na szczycie ogrodzenia oraz skuciem odspojonego i skorodowanego tynku na 
powierzchni ogrodzenia, które zostaną wykonane podczas  planowanej inwestycji polegającej na 
remoncie części ogrodzenia terenu cmentarza. 
1.2 Zakres stosowania STWiOR. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1 
1.3 Zakres robót objętych STWiOR. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie roboty rozbiórkowe i demontażowe 
uwzględnione w planowanej inwestycji. Zakres prac obejmuje; 
- 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne ze wspólnym słownikiem zamówień . 

• Roboty demontażowe — roboty budowlane mające na celu demontaż elementów 
wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego.  

• Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza 
pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany.  

• Odpady niebezpieczne — odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co 
najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 
27 kwietnia 200lr.  

• Odpady obojętne — odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, 
chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani 
chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, 
nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; 
ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także 
negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne.  

• Gromadzenie odpadów — działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 
magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwienia.  

• Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, 
składowisk odpadów.  

• Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych — sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania 
w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca musi posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów, w tym odpadów 
niebezpiecznych (zawierających azbest) zgodne z rozdz.4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o 
odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawca prac rozbiórkowych jest odpowiedzialny 
za przeprowadzenie prac i postępowanie z odpadami zawierającymi azbest zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie 



sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwaniu wyrobów zawierających azbest (Dz. 
U. z 2004r. Nr 71 poz. 649, ze zm.). 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac 
rozbiórkowych, oraz zgodność wykonywanych prac ze specyfikacją techniczną wykonania  
i odbioru robót. 
Przed rozpoczęciem prac wykonawca ma obowiązek opracować i przekazać inwestorowi plan BIOZ. 
W trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zabezpieczeń pod 
wzglądem BHP terenu rozbiórki oraz doprowadzenie terenu zajętego pod prace rozbiórkowe po 
zakończeniu realizacji do stanu z przed rozpoczęcia prac. 
Roboty wyburzeniowe należy wykonywać metodą mechaniczną. Nie wolno stosować materiałów 
wybuchowych. 
 
2. Materiały. 
Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem faktury dostarczyć dokumenty związane z utylizacją 
materiałów wymaganych stosownymi przepisami i rozporządzeniami. 
Kody odpadów: 
17 01 01 
17 01 02 
17 01 07  
17 06 04  
 
3. Sprzęt. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprzętem. 
3.1 Przedłużacze. 
3.2 Szlifierki kątowe. 
3.3 Młoty udarowe 
3.3 Samochód samowyładowczy o poj. skrzyni min. 3,5 tony szt. 1 
3.4 Koparka lub koparko-ładowarka o pojemności łyżki 0,6 m3 szt. 1 
 
4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów, Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Transport na 
placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, wózków kołowych lub 
taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych 
krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody tymczasowo 
służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodów. Środki 
transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych przez Wykonawcę robót 
rozbiórkowych. Zalecane samochody samowyładowcze. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.Wykonywanie robót. 
5.1 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zlikwidować instalacje związane z rozbieranym obiektem 



 
5.2 Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania robót rozbiórkowych  
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano — montażowych i rozbiórkowych. Poniżej omówiono podstawowe 
zasady BHP przy tych robotach:  

• Teren na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i 
oznakowany tablicami ostrzegawczymi.  

• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,  

• Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas 
deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s,  

• Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest 
zabronione, Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać 
całkowicie oddzielone od pozostałe konstrukcji,  
 

Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pad stałym nadzorem doświadczonego i 
uprawnionego pracownika. Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być również 
zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U.nr 5; poz.230 z późniejszymi zmianami). Pracownicy wykonujący 
rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót demontażowych i 
wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na 
wysokościach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitować 
własnoręcznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki. W razie 
niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 
zaopatrzyć w okulary ochronne. W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale 
pracować w kaskach. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
Na materiały wywiezione do utylizacji wykonawca rozbiórki ma dostarczyć Inwestorowi 
odpowiednie zaświadczenia z miejsca ich składowania lub utylizacji. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi 
w Specyfikacji oraz z projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w formie wpisu do 
dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy dokonać protokołu odbioru 
robót lub wpisu do dziennika budowy. Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia 
sprawozdawczości i wyników Kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i 
przyjętych metod realizacji. 
 
7. Odbiór robót. 
Odbiory dotyczyć będą zgodności wykonywania rozbiórki i wyburzeń, zabezpieczenia terenu wokół 
robót wyburzeniowych, odbioru wymaganych dokumentów z miejsc utylizacji wywożonych 
odpadów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona oceny jakościowej: 
- rozbiórki - na podstawie wizji lokalnej i przedłożonych dokumentów, 
- uporządkowania terenu po wykonanych robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych robót na 
podstawie wizji lokalnej, 
 



8. Podstawa płatności. 
Podstawą wystawienia faktury za wykonane prace stanowi podpisany przez obie strony bez 
zastrzeżeń protokół odbioru robót, dostarczenie Zamawiającemu kart przekazania odpadów. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z umową przelewem w terminie 21 dni 
licząc od dnia następnego po dacie dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego.  
 
9. Przepisy związane. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 47, Poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w podczas wykonywania robót budowlanych. 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwaniu wyrobów zawierających azbest (Dz. 
U. z 2004r. Nr 71 poz. 649, ze zm.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST–02 REMONT TYNKÓW OGRODZENIA 
 
CPV - 45410000-4  roboty tynkarskie 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich 
związanych z remontem części ogrodzenia terenu cmentarza. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna uzupełnia ST 00„Wymagania Ogólne” w zakresie 
informacji i wymagań wspólnych dotyczących wykonania i odbioru robót realizowanych w 
ramach przedmiotowego zadania – remontu tynków muru ogrodzenia cmentarza. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu remont wypraw tynkarskich ogrodzenia. 
 
1.4.  Określenia podstawowe  
Zgodne z Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST, a 
także za zachowanie zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w trakcie stosowania środków 
chemicznych i pylastych. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów  
Według ST 00., poz.3.1÷3.4. 
 
2.2. Rodzaje materiałów dla robót tynkarskich  
Projekt zakłada zastosowanie technologii tradycyjnych :  
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Piasek (PN-EN 13139:2003)  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 

Piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.  
Do spodnich warstw tynku - piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.  
Do gładzi piasek drobnoziarnisty, całkowicie przechodzący przez sito o prześwicie 0,5mm. Przy 
zastosowaniu rozwiązania systemowego wykonywać wg technologii producenta. 
Zaprawa cementowo-wapienna – do tynku zwykłego (PN-70/B-10100)  
Marka nie niższa niż 15 lub cementowa o marce nie niższej niż 30  
 
 



Materiały wiążące  
· Cement .  

Do tynków należy stosować cement portlandzki 25 lub 35 wg PN-88/B-30000 i 
PN-88/B-30001.Zaleca się stosować cementy o jasnych odcieniach.  

· Wapno .  
Wapno suchogaszone /hydratyzowane/ odpowiadające wymaganiom PN-90/B-30020 

· Kruszywo.  
Powinno odpowiadać wymaganiom wg BN-83/B-6725-01 

 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
· Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej  
· Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie  
· Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.  
· Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany  
· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement bitumiczny 25, ze temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5ºC  

· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne”. Roboty wykonać przy użyciu 
sprzętu do prac tynkarskich 
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne”. Materiały i elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Ogólne zasady remontu wypraw tynkarskich 

a) Oczyszczenie nadziemnej części muru parą wodną pod wysokim ciśnieniem i usunięcie 
pokruszonej zaprawy ze spoin. 

b) Przemurowanie/uzupełnienie lica muru wapiennym kamieniem łamanym do głębokości około 
12 cm.(1) 

c) Spoinowanie kamiennego lica muru zaprawą do spoinowania. 
d) Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego, trójwarstwowego, o średniej gr. około 3,5 cm, 

w miejscach jego wcześniejszego skucia, pod warunkiem, że części te, po opisanym w 
niniejszym projekcie skuciu tynku, ustabilizowaniu konstrukcji i zabezpieczeniu 
przeciwwilgociowym, będą podlegały, co najmniej, rocznemu sezonowaniu w celu pozbycia 
się wilgoci. Zaleca się wykonanie tynku jesienią. W przypadku braku sezonowania należy 
zastosować tynk renowacyjny, spełniający standardy WTA. 

e) Scalenie powierzchni tynku zaprawą szpachlową REMMERS FEINPUTZ (3.5 kg/m2) lub 
zastosowanie wyrobu równoważnego. 



f) Wykonanie, poprzez nacięcie, pionowych szczelin dylatacyjnych w tynku i wypełnienie 
szczelin trwale elastyczną fugą dylatacyjną. Odległości mię-dzy nacięciami dostosować do 
odległości pomiędzy pilastrami występują-cymi na murze. 

g) Nowe tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0° C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 

h) Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły regularne 
płaszczyzny. Wykończenie tynku powinno odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
technicznej. Pęknięcia tynku są niedopuszczalne. 

 
5.2.  Przygotowanie podłoży  

a) Oczyszczenie powierzchni odkopanych ścian fundamentowych ogrodzenia parą wodną pod 
wysokim ciśnieniem i usunięcie kruszącej się zaprawy ze spoin.  

b) Wykonanie tynku z zaprawy cementowej (Rz = 10 MPa) z dodatkiem preparatu ASOPLAST-
MZ (preparat dodany do wody zarobowej w proporcjach 1:4) lub za-stosowanie wyrobu 
równorzędnego na odkopanych powierzchniach ścian fundamentowych.  

c) Wykonanie Izolacji przeciwwilgociowej pionowej odkopanych części ścian fundamentowych 
środkiem REMMERS MB 2K lub zastosowanie wyrobu równo-rzędnego. 

  
6. KRYTERIA OCENY JAKOŚCI I ODBIORU  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
8. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość wykonanych robót określa się na podstawie projektu i 
pomiarów w naturze. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT  
9.1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i zmyć wodą. 
 
9.2. Odbiór tynków  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 1mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

· pionowego – nie większe niż 1mm na 1m 
· poziomego – nie większe niż 1,5mm na 1m 

 
 



Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 

soli przenikających z podłoża, pilśni itp.  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wynagrodzenie za wykonane tynki zewnętrzne rozlicza się za ustaloną ilość m2 powierzchni 
ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

· przygotowanie zaprawy, 
· dostarczenie materiałów i sprzętu, 
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
· umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
· osiatkowanie bruzd, 
· obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
· reperacje tynków po dziurach i hakach, 
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-85/B-04500 
PN-70/B-10100 
PN-EN 13139:2003 
PN-EN 771-6:2002 
PN-B-10106:1997 
PN-B-10107:1998 
PN-B-10109:1998 
PN-90/B-14501 
PN-65/B-10101 

 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Kruszywa do zaprawy. 
Wymagania dotyczące elementów murowych. 
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
Zaprawy budowlane zwykłe 
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST - 03 ROBOTY MUROWE 
Roboty murarskie - Kod CPV 45262500-6 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót murowych dla remontu części ogrodzenia terenu cmentarza. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murowych związanych z remontem części ogrodzenia cmentarza. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 
ogólne" pkt1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
„Wymagania ogólne" pkt2. 
2.2. Cegła pełna 
Cegła pełna o wymiarach 250x120x65mm produkowana w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polską 
Normą PN-B-12050 i przeznaczone do murowania na tradycyjną zaprawę cementowo- wapienną. 
Wytrzymałość na ściskanie 3,7MPa.  
2.3. Kamień 
Kamień wapienny łamany. 
2.4. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
2.5. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych.", a w szczególności: - nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt3. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt4. 
 
 
 
 
 
 
 



5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

• Oczyszczenie nadziemnej części muru parą wodną pod wysokim ciśnieniem i usunięcie 
pokruszonej zaprawy ze spoin. 

• Przemurowanie/uzupełnienie lica muru wapiennym kamieniem łamanym do głębokości około 12 
cm. 

• Przemurowanie/uzupełnienie lica muru cegłą pełną do głębokości 1/2 cegły. 
• Spoinowanie kamiennego lica muru zaprawą do spoinowania. 
• Spoinowanie ceglanego lica muru zaprawą do spoinowania. 

 
6. Kontrola Jakości Robót 
6.1. Cegły  
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby 
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. Roboty murowe podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór robót murowych powinien się obyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 
9. Podstawa płatności 
Zapłata następuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. Cement. 
PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST - 04 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FUNDAMENTÓW 
CPV 45320000-6  roboty izolacyjne 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu ogrodzenia dotyczące 
wykonania i odbioru robót izolacyjnych fundamentu ogrodzenia. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnej i przeciwwilgociowej betonowych fundamentów murów ogrodzenia. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Warunki ogólne według ST 00. „Wymagania ogólne”. Poza tym ustala się, że materiały izolacyjne 
powinny spełniać następujące wymagania:  
1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie.  
2. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach 
ITB.  

3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB.  

4. Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0m 
oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. Jakość materiałów 
izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

5. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

7. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń do zgodności materiału z zaświadczeniem wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania wg SST 00.00„Wymagania ogólne”. Roboty wykonać przy użyciu sprzętu 
związanego z wybranym rozwiązaniem np: mieszadła wolnoobrotowego, pacy, kielni, szczotki dekarskiej, 
pędzla itp. 
 
 
 
 
 
 
 



4. TRANSPORT  
Według punktu nr 4. ST00. „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

1) Oczyszczenie powierzchni odkopanych ścian fundamentowych ogrodzenia parą wodną pod 
wysokim ciśnieniem i usunięcie kruszącej się zaprawy ze spoin.  
2) Wykonanie tynku z zaprawy cementowej (Rz=10 MPa) z dodatkiem preparatu 
ASOPLAST-MZ (preparat dodany do wody zarobowej w proporcjach 1:4) lub za-stosowanie 
wyrobu równorzędnego na odkopanych powierzchniach ścian fundamentowych.  
3) Wykonanie Izolacji przeciwwilgociowej pionowej odkopanych części ścian 
fundamentowych środkiem REMMERS MB 2K lub zastosowanie wyrobu równo-rzędnego. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta należy zbadać materiał zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających ujętych w ST 00. w pkt. 9.1. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót ziemnych-zasypki 
Do protokółu odbioru należy załączyć : 

a) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
b) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
c) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
d) dokumentację powykonawczą, na którą składają się: 

· uaktualniony projekt budowli z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór,  
· wyniki badań  
· dziennik budowy i dzienniki badań przeprowadzonych w laboratorium,  
· wyniki odbiorów częściowych robót oraz robót zanikających. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: - dostarczenie 
materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża,  
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, - uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
 
 
 
 
 
 

 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-69/B-10260 
PN-B-24620:1998 
PN-B-27617:1997 
PN-75/B-30175. 
PN-B-
27617/A1:1997 
PN- 92/C-04504 
 
PN- 89/C-04963 
 
. 
  

 
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
Kit asfaltowy uszczelniający. 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej  
Analiza chemiczna – oznaczanie gęstości produktów chemicznych 
ciekłych i stałych w postaci proszku  
Analiza chemiczna – Oznaczanie pH wodnych roztworów produktów 
chemicznych



 

ST - 05 BETONOWANIE 
Betonowanie konstrukcji - Kod CPV 45262311 – 4 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich które zostaną wykonane podczas inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 
opisanych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu, 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne" a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 
stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności -symbol literowo-liczbowy (np.WS) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 
MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodpomości - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w 
MPa.  
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt.1.5. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 



 

 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne". Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie 
polskie normy. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. Roboty można 
wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego z 
założoną technologią. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 
wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min, l łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na 
całej długości. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. Transport 
mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych tzw. 
gruszek. Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać 
przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. przy temp. +15°C 
- 70 min. przy temp. +20°C 
- 30 min. przy temp. +30°C 
 
5. Wykonanie robót  

• Wykonanie betonowych czapek na szczycie  ogrodzenia, w miejscach ich wcześniejszej 
rozbiórki z odtworzeniem ich pierwotnego kształtu. Beton wodoszczelny C20/25.  

• Zbrojenie czapki betonowej siatką z prętów stalowych, okrągłych, gładkich ø6 StOS, o 
wymiarach oczek 15 x 15 cm. 

 Wykonanie, poprzez nacięcie, szczelin dylatacyjnych w czapce betonowej i wypełnienie 
szczelin trwale elastyczną fugą dylatacyjną. Odległości między nacięciami dostosować do 
odległości pomiędzy pilastrami występującymi na murze.  

 Uzupełnienie betonowych schodów terenowych o części wcześniej roze-brane (W2)..Beton 
C20/25 wylewany w deskowanie. 

 
6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Deskowania 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 



 

wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w 
rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
6.2. Wymagane właściwości betonu 
6.2.1. Jakość betonów 
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i 
mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi. 
6.3 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma 
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 
betonów celem poddania badaniom bądź laboratoryjnym. Kontroli podlegając następujące 
właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/806250: 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać 
wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba 
sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt7. 
7.2. Jednostka obmiarową 

Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6cm. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt.8. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt.9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań  
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 



 

 

10. Przepisy związane,  

Normy 
- PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia 
- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu pow. użytku. 
- PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 
- PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badań. 
- PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu 

wiązania. 
- PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości 

wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
- PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 

absorpcji kapilarnej. 
- PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 

podczerwieni 
- PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej 

substancji. 
- PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
- PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badań. 
- PN-B-06250 Beton zwykły 
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
- wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

 
Inne 
- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
- Uwaga: Przytoczone normy i przepisy na dzień wykonywania robót budowlanych mogą 

być nie aktualne stąd należy korzystać z norm aktualnie obowiązujących 



 

ST - 06 ROBOTY MALARSKIE 
CPV  45442100- 8 roboty malarskie 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji techniczne j  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania robót malarskich związanych z 
remontem ogrodzenia cmentarza. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności dotyczące wykonania i odbioru 
robót mających na celu wykonanie i odbiór robót wykończeniowych obejmujących wykonanie powłok 
malarskich związanych z remontem ogrodzenia cmentarza. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót – część ogólna ST.00 i odpowiednimi normami.  
Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być wykonana 
powłoka malarska;  
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej; 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna 
 
2. MATERIAŁY  
Materiały do malowania powinny odpowiadać wymaganiom norm lub odpowiednich aprobat 
technicznych. Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub 
deklaracji zgodności. 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Części ogólnej” – ST 00. 
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Sposób transportu i 
składowania powinien być zgodny z wymaganiami producenta. Środki transportu powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
  
5.1.  Warunki  wstępne  
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

- podczas opadów atmosferycznych ( w przypadku robót zewnętrznych); 
- w temperaturze poniżej + 5o C, w ciągu doby nie powinien nastąpić spadek temperatury 

poniżej 0o C;  
- w temperaturze powyżej + 25o C, przy czym temperatura podłoża nie powinna być wyższa 

niż 20o C. 
 
 

 
 
 
 



 

· Wymagania dotyczące podłoży z tynków zwykłych i pocienionych :  
- podłoże z tynku nowego niemalowanego powinno być czyste, odpylone, wolne od 

zanieczyszczeń i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków; 
  

5.2. Wykonanie robót malarskich  
Prace można rozpocząć po oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża.  
Elementy, które w czasie prowadzenia robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu należy 
zabezpieczyć i osłonić. 

1) Pokrycie powierzchni ogrodzenia środkiem biobójczym.  
2) Gruntowanie powierzchni tynku środkiem REMMERS SILIKAT GRUN-DIERUNG D 

(0,3 l/m2) lub zastosowanie wyrobu równorzędnego.  
3) Malowanie,  dwukrotne,  powierzchni  tynku  farbą  silikatową  REMMERS  

COLOR SH (0,2 l/m2 na jedna warstwę) lub zastosowanie wyrobu równo-rzędnego. 
   
5. KONTROLA  JAKOŚCI WYKONANYCH PRAC  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót malarskich powinna obejmować: 

- kontrolę zgodności i jakości materiałów oraz wykonania robót z dokumentacją z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej;  

- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych, 
- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, termin 

przydatności do użycia, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu; 
- kontrolę dopuszczalnych odchyleń. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dot. obmiaru robót wg. ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne ”Prace. 
odbierane przez Nadzór Konserwatorski przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
Projektanta.  
Odbiór powłok malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją. 
Zgodność wykonania stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych w 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt.5. Powłoki malarskie powinny zostać odebrane, 
jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru gotowych powłok 
malarskich powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem 
możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem. Podstawą 
odbioru robót stanowią: 
  

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy; 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
- protokóły odbioru robót zanikających; 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące wynagradzania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności jest przyjęta wycena ofertowa za pełny zakres zgodnie z przedmiarem. 
 
 
 
 
 
 



 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumenty  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r nr 207, poz. 2016 
z późn.zm); 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881); 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002r, nr 166, poz. 1360 z późn. zm.) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 4: Powłoki malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne , nr 387/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r. 



 

 
 


