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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST-02.00

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem studni nr 4 na terenie
gminnego uj¢cia wod podziemnych w m. Wyszecino, gm. Luzino, powiat wejherowski.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi c¢z¢$¢ Dokumentow
Przetargowych i Umowy, stuzacych do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej maja
zastosowanie przy wykonywaniu robot zwigzanych z wykonaniem studni wierconej nr 4
na terenie ujecia wod podziemnych w Wyszecinie, gm. Luzino (dz. ewid. Nr 187/2 obreb
0008 Wyszecino).

Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, w ktérych wystepuja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacja Projektowg. Zakres rob6dt obejmuje:

— montaz obudowy naziemne;j studni nr 4

Zakres prac zwigzany jest z wykonaniem jednego otworu hydrogeologicznego, ktory
wymagaj uzbrojenia w urzadzenia wodne do poboru wdd podziemnych.

Montaz urzadzen pozwalajacych na eksploatacje otworow jest mozliwy po zakonczeniu
prac i robot objetych projektem robot geologicznych. Zaktada si¢ zainstalowanie na
projektowanych otworach obudowy naziemnej typu lange, wyposazonej w armatur¢ wodng
posiadajaca atesty dopuszczenia do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Szczegotowy zakres robdt montazowych dla pojedynczego otworu
1) Roboty wstepne:

— przygotowanie materiatdw do wykonania podstawy obudowy
— zageszczenie gruntdow wokot otworow

— zabezpieczenia przylacza energetycznego i wodociggowego

2) Roboty zwigzane z montazem obudowy studni

— wykonanie podstawy betonowej o gr. 40 cm

— montaz gotowego prefabrykatu — obudowy poliuretanowej

— montaz pompy glebinowej wraz z gtowicg studzienng

— montaz armatury wodociggowej

— montaz sondy hydrostatyczne;j

— wykonanie obruku wokoét studni — szer. 1m

Powyzszy zakres zastosowa¢ do zabudowy drugiej nowo wykonanej studni.

Wykonanie obudoéw oraz montaz nowego agregatu glebinowego dobranego do uzyskane;j
wydajnosci eksploatacyjnej, potwierdzonej probnym pompowaniem otworu (zgodnie z
zalacznikami graficznymi do ST-00 Ogodlne warunki). Agregat glebinowy zostanie
dostarczony przez Wykonawce robot.

Zakres robot powinien by¢ zgodny z Operatem wodnoprawnym na wykonanie urzgdzen
wodnych otworow nr 3 i 4 gminnego ujecia wody podziemnej w Wyszecinie, gminie Luzino
(dz. nr: 184 i 187/2) Zaktad Ustug Hydrogeologicznych Z. Klinski, Gdansk, grudzien
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2021r.”, zatwierdzonym przez PGW WP Zarzad Zlewni w Gdansku oraz zaleceniami
Nadzoru.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
— zasilanie w energi¢ elektryczng oraz w wode do celéw budowlanych
— inwentaryzacja powykonawcza,
— dostawa, instalacja i obsluga urzadzen zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie,
o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp.),
— wykonanie zaplecza budowy (pomieszczenia wraz z zasilaniem energi¢ i wode,
sanitariat itp.),
— drogi tymczasowe, przejecia i przejazdy.
— stabilizacja gruntu cementem,
— montaz rur i ksztattek i ich potaczenia,
— catos¢ robot zwigzana z wykonaniem ewentualnych przektadek istniejgcych
odcinkéw sieci i1 przytaczy wodociggowych

1.4 Okreslenie podstawowe

— otwor studzienny — projektowany do wykonania odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi
oraz zabudowanym filtrem;

— studnia — otwor studzienny wyposazony w urzadzenia do poboru wody oraz armature;

— pompa glebinowa — urzadzenie do poboru i tloczenia wody na powierzchni¢ terenu oraz
do hydroforni;

— dzwigniki hydrauliczne — urzadzenie do mechanicznego wciskania lub wyciggania rur
wiertniczych;

— przeptywomierz — urzadzenie rejestrujace ilo§¢ wody tloczonej do hydroforni lub sieci
wodociggowej;

— zasuwa — urzadzenie regulujace ilos¢ wody podawanej do hydroforni przez pompg;

— zawdr zwrotny — urzadzenie zapewniajace tylko jeden kierunek przeptywu wody,
zabezpieczajace przed zrzutem wody do studni z rurociggu ttocznego lub minimalizujacy
doptyw wody;

— wywietrznik — system zapewniajacy cyrkulacje powietrza wewnatrz obudowy;

— skrzynka elektryczna — zespot urzadzen elektrycznych sterujacych
1 doprowadzajacych energi¢ elektryczng do agregatu pompowego, wiertni lub
dzwignikow;

— obudowa studni - Obudowa naziemna typu Lange - pokrywa obudowy wykonana bedzie z
laminatu poliestrowo — szklanego. Ocieplona warstwg pianki poliuretanowej. Obudowa
wyposazona bedzie w kominek wentylacyjny, ktory poprzez swoja konstrukcje
uniemozliwia przedostanie si¢ do wnegtrza obudowy wody oraz owadow. Pokrywa otwiera
si¢ na dwoch zawiasach wewngtrznych wieloelementowych unoszacych pokrywe
obudowy ponad podstawe.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne” punkt 1.4

2 Materialy

Materialy do wykonania robot objetych specyfikacjg nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa — opisem technicznym i rysunkami.



2.1 Materialy dla montazu obudowy studni :
» Obudowa studni:
Naziemna obudowa typu Lange z kompletnym wyposazeniem DN100, w stali nierdzewne;.
W sktad obudowy wchodzi podstawa i1 koputa wykonana z laminatu poliestrowego
oraz armatura wodociggowa ze stali nierdzewnej. Obudowa wyposazona jest w system
wentylacji oraz automatycznego ogrzewania.
W sklad armatury wchodza nastepujace elementy:

— glowica studzienna — wyposazona w od gory i dolu w zlacza kolierzowe przepust z
dtawikiem pod kabel energetyczny zasilajagcy pompe, 3 otwory zabezpieczone zaslepkami,
odpowietrznik zakonczony siatka

— wodomierz DN100

— zawoOr zwrotny DN100

— przepustnica DN100

— kolana obrotowe DN100

— manometr z zaworkiem — 0-1,6 MPa

— kurek do poboru wody — przystosowany do opalania

— zlacze strazackie 27

— krécie¢ dwukohierzowy

W kohierzu glowicy dopasowanej do $rednicy rury eksploatacyjnej znajdowac si¢ bedzie
otwor piezometryczny do montazu sondy hydrostatycznej. W glowicy studni nalezy
uwzgledni¢ dodatkowy otwor piezometryczny do montazu zewngetrznej rurki piezometrycznej
DN40. Przez trzeci otwor w gtowicy beda przechodzily kable elektryczne zasilajace pompe
glebinowa.

Korpus obudowy polaczony jest z podstawa zawiasami wykonanymi ze stali szlachetne;j,
ktore dodatkowo wspomagane sg sprezynami gazowymi. Zawiasy pozwalaja na otwarcie
obudowy w dwoch pozycjach:

e kat otwarcia 55° pozwalajacy na proste czynnosci serwisowe, odczyt urzadzen
pomiarowych oraz pomiar lustra wody,
e kat otwarcia powyze] 90° (po zdjeciu ogranicznikoOw 1 odpigciu spr¢zyn
gazowych),
umozliwiajacy peten dostep do urzadzen znajdujacych si¢ w obudowie i swobodng prace.

Wewnatrz obudowy znajduje si¢ hermetyczna skrzynka elektryczna posiadajgca klasg
szczelnosci IP65 z zamontowanym o$wietleniem LED oraz dodatkowym gniazdem
elektrycznym 230V.

Obudowa termoizolacyjna wraz z armaturg systemem wentylacji oraz awaryjnego
ogrzewania. Winna posiadac¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Obudowa wyposazona jest w automatyczne ogrzewanie o mocy 250 W zabezpieczajace
armatur¢ wewnatrz przed ujemnymi temperaturami, regulator temperatury pozwala na
ustawienie jej w zakresie 0-60 °C. Skrzynka elektryczna wyposazona zostata w lampki
sygnalizacyjne informujace o pracy grzalki:

- lampka zielona — sygnalizuje zasilanie termostatu
- lampka czerwona — sygnalizuje prac¢ termostatu

Obudowa wyposazona zostata w system wentylacyjny na ktory sktadaja si¢ dwie kratki

wentylacyjne wyposazone w mechanizm zamykajacy uruchamiany z wewnatrz obudowy.



Wloty powietrza zabezpieczone zostaly siatka uniemozliwiajaca przedostanie si¢ do
wnetrza obudowy owadow oraz gryzoni.

Koputa posiada podwodjne zabezpieczenie przed niepowolanym otwarciem
z dodatkowym czujnikiem alarmu.

Urzadzenia majace bezposredni kontakt z woda powinny by¢ ze stali nierdzewne;j
1 mie¢ aktualny atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny

» Pompa glgbinowa
Przy wyborze typu pompy nalezy uwzgledni¢ nastgpujace parametry: glebokosé
statycznego lustra wody, wydajno$¢ pracy otworu, wielko$¢ depresji przy eksploatacji
otworu, gleboko$¢ zawieszenia pompy, straty na ttoczeniu. W oparciu o te informacje okresla
si¢ wymagang wysoko$¢ podnoszenia przy zatozonej wydajnosci.
W odniesieniu do projektowanych otworéw ww. parametry okreslono o zalozenia

projektowe.
Parametr Glebokos¢ otworu 175,0 m
Glebokos¢ statycznego lustra wody [m]* 75,0
Zaktadana wydajnos¢ [m’/h]** 95,0
Wielkos¢ depresji [m]* 9,8
Zaktadana glgboko$¢ zawieszenia pompy [m]* 100,0
Wymagana wysoko$§¢ ponoszenia [m]* 170,0

Pompe glebinowg nalezy dobra¢ w taki sposob aby uzyskac zaktadang wydajno$¢:
Q =do 100 m’/h, H= 170 m
Pompe¢ zamontowac na rurach ze stali nierdzewnej, DN100
UWAGA: Zakup pompy przez Wykonawce winien by¢ dokonany po wynikach
pompowania pomiarowego oraz wynikach badan wody surowej z otworow.

» Rury, ksztaltki, armatura:

— ksztaltki ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego DN100

— rury i ksztattki PEHD DN110

— tuleja ochronna, mufa szczelna DN100

— ostonowe rury do kabli,

— tuleje ochronne, mufy szczelne dla kabli.

— zestaw rur ttocznych stalowych DN100 z rurkg obserwacyjng do opuszczenia do otworu i
montazu agregatu gltebinowego,

— agregat glebinowy dostarczony przez Wykonawce,

— ocieplenia przewodu wodociggowego DN80O wykonane z tupek z pianki poliuretanowe;j
o gr. min 8 cm

» Kruszywo na podsypke
Podsypka ma by¢ wykonana ze zwiru. Grubos$¢ 15 - 30 cm.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
— material nie moze by¢ zmrozony
— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

» Kable
Przy odbudowie uziemienia, linii zasilajacej i1 sterowniczej nalezy stosowa¢ kable
spetniajgce wymagania PN-93/E-90401. Przekrdj zyl powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od
dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania przez prady robocze
1 zwarciowe.



— kable zasilajace pompe glebinowa

— kable linii sterowniczej i sygnalizujacej

— skrzynka zaciskowa, ABS, hermetyczna IP65

Specyfikacja robot nie uwzglednia materiatow w postaci wody i prqdu na potrzeby
montazu urzgdzen wodnych.

Zgoda Nadzoru autorskiego na zastosowanie wyroboéw rownowaznych ujetym w
projekcie jest spetnieniem warunku zgodnosci z projektem.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia proponowanych do
uzycia materiatbw, beda oparte na normach, wytycznych umowy, projekcie robot
geologicznych, operacie wodnoprawnym lub STWiOR.

Sktadowanie:

Magazynowanie materiatbw na placu budowy winno zapewni¢ warunki
do utrzymania wysokiej jakosci w trakcie i po zabudowie. Miejsce magazynowania,
pozyskania placu na ten cel lezy po stronie Wykonawcy.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo. Do czasu zabudowy w otworze, konce rur powinny by¢ zamkniete
pokrywami. Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury w sposéb zapewniajacy statecznosé
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

armatura wodociggowa: - PN-83/H-02651 — Armatura i rurociagi. Srednice nominalne, lub
rownowazna; PN-99B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
lub rownowazna; PN-EN 545 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
zlacza do rurociggdéw wodnych. Wymagania i metody badan

3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w ST-00 p.4.
Wykonawca przystepujacy do wykonania obudowy powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzgtu mechanicznego:

— agregat pradotworczy

— dzwig samochodowy,

— samochod skrzyniowy,

— samochod dostawczy,

— beczkowoz,

— wiertarka,

— zaggeszczarka do gruntu,

— koparka kolowa.

Wymienione elementy sprze¢towe winny posiada¢ dokumentacje techniczng urzadzen
1 atesty wytrzymalo$ciowe.

Wykonawca zabezpieczy budowe w zaplecze techniczne:

- do wykonywania prac specjalistycznych (np. cigcie, spawanie)

- do wykonywania prac ziemnych i budowlanych (koparka, dzwig)

- do transportu sprzetu 1 materialdbw na teren budowy (pojazdy dostawcze
1 cigzarowe).



4 Transport

Transport sprzetu do prowadzenia prac winien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami
BHP w oparciu o $rodki transportu posiadajace szczelne uktady i zbiorniki paliwowo-
olejowe.

Dojazd do placu budowy odbywat si¢ bedzie droga gminng asfaltowa.

Materialty do zabudowy w ramach zamodwienia publicznego wymagaja szczego6lnych
warunkow transportu, gdyz grozi im uszkodzenie. Stad tez nalezy na okres transportu
zabezpieczy¢ je matami ochronnymi. Sposob transportu winien uwzglednia¢ minimalne
uszkodzenia podloza, gdyz nalezy je przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Transport powrotny dotyczy przewozu rur pomocniczych. Nalezy takze uprzatng¢ urobek
z placu budowy w uzgodnieniu z Inwestorem.

Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie kot sprzetu, w takim stanie by nie nanosity
zanieczyszczen na jezdni¢ drog znajdujacych si¢ poza obszarem terenu budowy.
W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowigzany jg oczysci¢ 1 przywroci¢ do
stanu pierwotnego

Zatadunek 1 roztadunek powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych prefabrykatéw. Rury
transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg
wlasciwego zawieszenia. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, przepisami
BHP oraz wg instrukcji producenta.

Ponadto przewo6z materiatow powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania:

Rury, ksztaltki z tworzyw sztucznych:

— dopuszczalny przew6z w oryginalnych pakietach lub luzem,

— przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —5° do +30°C,

— wiystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0 m,

— rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci max. do 1,0m

— elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie transportu,

— luzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podlozenie np.
tektury falistej,

— w trakcie przewozu przestrzega¢ przepisdéw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym,

— niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po poditozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po
pochylni samochodu,

— rury transportowane w oryginalnych pakietach zaleca si¢ roztadowywacé przy pomocy
wozkéw widtowych.

Kruszywa - mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa
drobne - przed rozpyleniem.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08



5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robdt podano w ST-00.00 p.2.1
5.2 Ogolne warunki wykonania robot

Zamawiajacy zgodnie z terminem zawartym w umowie przekaze wykonawcy plac
budowy. Wykonawca prac winien zapewni¢ media niezbedne do wykonania prac i
funkcjonowania zaplecza wlasnym staraniem - uwzglednienie tego w kosztach ofertowych .

Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone sporzadzonym protokotem.

Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa: projekt robot
geologicznych wraz z decyzjg zatwierdzajaca, ST, =zgloszenie wodnoprawne na
odprowadzenie wdd z probnych pompowan ( o ile jest wymagane).

Wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty na wykonanie robodt okreslonych
w ofercie winien dokona¢ wizji lokalnej terenu celem uwzglednienia wszelkich warunkow
wykonania robdt w tym oszacowania kosztow przygotowania placu budowy oraz
doprowadzaniem energii elektrycznej 1 odprowadzeniem wod z pompowania.

W trakcie przygotowywania placu budowy nalezy wzia¢ pod uwage przebieg
podziemnego uzbrojenia terenu celem bezpiecznego prowadzenia robét montazowych

Dojazd do placu budowy odbywal si¢ bedzie droga gminng asfaltowa, graniczaca z
terenem robot. Prowadzenie prac nie bgdzie wymagato wylaczenia ulicy z ruchu.

Placem budowy bedzie teren ujecia w Wyszecinie o powierzchni niezbednej do
bezpiecznego prowadzenia robot.

Plac budowy nalezy oznakowa¢ tablicg informacyjng z podaniem nazwy Wykonawcy,
adresu 1 rodzaju robdt oraz wytyczony tasma ostrzegawczg na stupkach. Dotyczy to takze
dohu urobkowego.

Na terenie robot budowlanych znajdowaé si¢ musi zaplecze techniczno-biurowe
niezbedne w trakcie wiercenia otworu i prac pomiarowych.

Zamawiajacy, w terminie wskazanym w umowie na wykonanie prac przekaze
Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o stan placu budowy i zwrdci¢ Zamawiajgcemu
w stanie niepogorszonym. Po zakonczeniu rob6t budowlanych i wszelkich prac zwigzanych
z montazem urzadzen wodnych i1 obudowy studni, teren budowy powinien zostac
zagospodarowany roslinno$cig. Wszelkie uwagi odnosnie stanu placu budowy przed
rozpoczeciem robdt nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy lub w protokole odbioru placu
budowy. Koszt doprowadzenia energii elektrycznej niezbednej do przeprowadzania robot
pompowania ponosi Wykonawca.

Wykonawca winien dokona¢ inwentaryzacji fotograficznej placu budowy przed wejsciem
na plac budowy.

Ponadto przed rozpoczeciem robot terenowych Wykonawca robot winien przygotowaé
plac budowy w celu zminimalizowania zagrozen dla szaty roslinnej, poprzez zebranie gleby i
ztozenie jej oddzielnie poza placem budowy - miejsce skladowania i1 jego koszt ponosi
Wykonawca.

Uporzadkowanie placu budowy winno obejmowaé takze zabezpieczenie oraz
odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej oraz drogi dojazdowej na teren ujecia. Plyty
uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe stanowigce koszt Wykonawcy.




5.3 Szczegolowe warunki wykonania robot

Szczegdtowy zakres robdt zawarty jest w opracowaniach wymienionych w pkt. 8.1.,
obejmuje montaz obudéw studni nowo wykonanych otworow.

Opis zawiera rozszerzenie zakresu robot objetych specyfikacjag ST 01.00 pkt. 1.3

5.3.1 Zakres robot zwigzanych z montazem obudowy studni

Montaz urzadzen pozwalajacych na eksploatacje otwordw jest mozliwy po zakonczeniu
prac i robot objetych projektem robot geologicznych. Zaktada si¢ zainstalowanie na
projektowanych otworach obudowy naziemnej typu lange, wyposazonej w armatur¢ wodng
posiadajaca atesty dopuszczenia do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Obudowe¢ naziemng montuje si¢ na uprzednio wykonanej podbudowie wokot otworu.
Obudowa sktada si¢ prefebrykowanych elementéw. Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami prawidtowego montazu obudowy zgodnie z zaleceniami producenta.

Obudowe naziemng typu Lange montuje si¢ na uprzednio wykonanym podtozu
z betonu, ktore jest niezbedne do zapewnienia prostopadtego usytuowania podstawy obudowy
do osi orurowania studni. Przed wykonaniem podtoza betonowego nalezy wykona¢ podejscie
pod przylacze wodociggowe 1 energetyczne oraz wyprowadzi¢ je na powierzchni¢ terenu.
Podstawe betonowa wykonuje si¢ tak, aby wystawata ponad powierzchni¢ terenu, 200 mm
ponad powierzchnig¢ terenu oraz 150 mm poza obrys podstawy obudowy.

Wymiary podstawy: dtugos¢ 1550 mm, szeroko$¢ 1080 mm,
Wymiary ptyty: 2000 x 1500 mm,

Zaleca si¢ wykonanie otuliny termicznie wokoét rury eksploatacyjnej do glgbokosci strefy
przymarzania gruntu. Nast¢pnie nalezy zamontowac¢ podstaw¢ obudowy, ktora wykonana jest
z konstrukcji stalowo azurowej, obudowanej powtoka z laminatu poliestrowo — szklanego.
Podstawa ta wypelniona jest pianka poliuretanowg stanowigca ocieplenie podstawy. Po
osadzeniu podstawy obudowy nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

e zabudowanie wszelkich instalacji i urzadzen wodnych niezbednych do wilasciwego
eksploatowania otworu studziennego. Montaz pompy glebinowej dobranej do
wydajnos$ci eksploatacyjne;.

e montaz pokrywy naziemnej typu Lange

e wykonanie obruku o szer. 1,0 m wokdét obudowy pod nachyleniem 2%,
uniemozliwiajacym dopltyw wod opadowych do obudowy
Wymiary obruku z kostki brukowej wraz z obudowa: ~3,0 x 2,50 m

Teren wokot obudowy nalezy uporzadkowac i zagospodarowac zielenig.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musz¢ odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji
Technicznej 1 Dokumentacji Projektowej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci
producentdéw i uzyskac akceptacji Inspektora i Nadzoru.

Szczegoblnie kontrola jakosci:

—  podsypki pod obudowg i opaske betonowa
—  kompletnej obudowy naziemne;j
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—  armatury wodociggowej
—  pompy glebinowe;]
—  rurociggu ttocznego

Odbidr bedzie polegatl na ocenie ilosci i jakos$ci materialdow do zabudowy, ktore na
pewnym etapie realizacji zadania zostajg zakryte.

Gotowo$¢ do odbioru zgltasza Wykonawca, informujac Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajgcego.

Odbidr prowadzi si¢ w oparciu o ogledziny, badania, pomiary i ich zestawieniu
z projektem robdt geologicznych, operatem wodnoprawnym, specyfikacja techniczng oraz
ustaleniami podjetym w trakcie postepu prac.

Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét z data 1 podpisami oséb odbierajgcych,
po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

6.2 Kontrola jakoSci wykonania robot

W czasie kontroli prac i badah zwigzanych z pracami budowalnymi, zakres kontroli
winien obejmowac:

— badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glebokosci utozenia wodociggowego, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i
ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu przez $ciany obudowy (rury ochronne),

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym:

a) badanie podtoza

b) zabezpieczenia przed korozja

c) sprawdzenie przejs$¢ rurociagoéw przez sciany
d) sprawdzenie montazu przewodow i armatury
e) sprawdzenie rzednych posadowienia

— badanie szczelno$ci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegdlnych warstw.

— testu sprawnos$ci pompy glebinowej oraz armatury wodociggowe;j.

7 Przedmiar i obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 p.9
W dokumentacji wyr6znia si¢ nastgpujace jednostki obmiarowe:

e 1 kpl — montaz obudowy i armatury studni nr 4

Przedmiar stanowi zatacznik do SIWZ 1 podstawe do obliczenia ceny ofertowe;.
Przywolane w przedmiarze podstawy obliczenia naktadow czasowych realizacji robdt maja
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charakter pomocniczy do opisu poszczegdlnych elementéw robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawdzenia zgodno$ci przedmiaru z dokumentacjg projektowg oraz
zalacznikami do ST

8 Odbior robot

8.1.1 Odbiory robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 p. 10
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
Wykonane roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robdt przez Inzyniera, przy udziale
Wykonawcy, geologa nadzoru badz przez powotang przez Zamawiajacego komisji:
* odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
* koncowy odbior robot.

8.1.2 Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polegat bedzie na ocenie ilo$ci oraz
jakosci wykonanych robdt i materiatow, ktore w dalszym etapie realizacji zadania ulegaja
zakryciu. Odbioru nalezy dokona¢ w czasie pozwalajacym na wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez utrudniania czy wyhamowywania ogolnego tempa robot.

Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca, informujac Inspektora nadzoru 1
Zamawiajacego. Odbioru nalezy dokona¢ niezwlocznie.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wykonanych ogledzin, badan i pomiaréw, i
ich poréwnaniu z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
oraz ustaleniami spisanymi w trakcie realizacji robot.

Z wszystkich czynno$ci odbiorowych musi by¢ sporzadzony protokot z datg i podpisami
0s0b bioracych udziat w odbiorze, po 1egz. dla kazdej ze stron.

Przy odbudowie elementdéw nalezy dokona¢ nast¢pujacych odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu:
wykonania podbudowy pod prace montazowe prefabrykatow
wykonania przej$¢ rury wodociagowej oraz instalacji elektrycznej
jakosci obudowy naziemnej wraz z armaturg
odbioru montazu rurociggu ttocznego z pompa gltebinowa.

8.1.3 Odbior koncowy

Warunkiem odbioru koncowego robot powinny by¢ w szczegdlnosci:
— zgodnos$¢ wykonania z ST 1 dokumentacjg projektowa,
— material rurociggu (klasa sztywnosci rur),
— posadowienie rurociagu (wykonanie podtoza pod rur¢ wraz z zaggszczeniem),
— potaczenia przewodow,
— dla potaczen zgrzewanych rur PE kazdy zgrzew
— szczelno$¢ przewoddw (proby na eksfiltracje 1 infiltracje rurociagu)

— szczelno$¢ rurociagéow ttocznych
— obsypka rurociggu (materiat , wskaznik zaggszczenia) zgodnie z norma
— zasypka wykopoéw (material, wskaznik zagegszczenia ), zgodnie z norma
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— kompletno$ci wyposazenia studni

— prawidtowej pracy zamontowanej pompy glebinowe;j

— mozliwo$ci pomiary poziomu zwierciadta wody w otworze
— prawidtowego montazu sondy hydrostatycznej

— sprawnosci wodomierza oraz manometru

Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zglasza pisemnie po zakonczeniu robdt. Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru w ciggu 7 dni liczac od daty otrzymania zawiadomienia i
powiadamia Wykonawcg o tym terminie.

9 Podstawa platnosSci

9.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace zasad ptatnosci podano w ST-00. p.11

Zasady 1 podstawy platnosci beda szczegdlowo sprecyzowane w postanowieniach
Umowy zawarte] miedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym. Rozliczenie robot moze byc
dokonane czg¢sciowo lub na innych warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie
Umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych 1 ilosci robot. Ceny jednostkowe wykonania robot obejmujg roboty
wyszczegllnione w Przedmiarze Robo6t i Dokumentacji Projektowej. Przedmiar Robot
przekazany przez Zamawiajacego, zawierajacy opis robot do wykonania, jednostke
obmiarowg robdt oraz ilo$¢ tych robot, stanowi podstawe do ustalenia przez Wykonawce
kwoty ofertowe;.

Wykonawca jednoczesnie jest zobowigzany do sprawdzenia zakres6w robot i ilosci tych
robdt wyszczegolnionych w Przedmiarze Robdt z Dokumentacja Projektowa przed ztozeniem
oferty Zamawiajacemu. Zamawiajacy placi Wykonawey za komplet wykonanych
1 odebranych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy.

9.2 Platnosci

Platnos$ci z wykonane roboty dokonywac¢ w oparciu o ceny jednostkowe.

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych bedzie obejmowaé wszystkie prace
towarzyszace 1 roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego
wykonania pozycji przedmiarowych.

Cena montazu 1 kpl obudowy i armatury studni nr 4 obejmuje:

—roboty wymienione w punkcie 5.3.1 niniejszej SST
—roboty przygotowawcze,
—przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j
—przywrécenie placu budowy do stanu przed rozpoczgciem prac.
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania
robdt objetych niniejszg ST przewidzianych w dokumentacji projektowe;j

9.3 Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Nadzor inwestorski, geologiczny i1 autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie
odrebnych umow.

Pozostate prace towarzyszce, w tym geodezyjne (operat powykonawczy), zabezpieczenie
w energi¢ elektryczng 1 wod¢ oraz wszystkie roboty tymczasowe (drogi tymczasowe,
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oznakowanie 1 zabezpieczenie wykopoéw, zaplecze itp.), Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego.

10 Przepisy zwigzane z realizacja zamowienia

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci
przestrzegac:

— Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 2233),

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021, poz.
1973)

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351),

— wymagan okre§lone w umowie oraz ST,

— PN-EN -1917 Studzienki wtazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

— PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

— PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodno$¢.

— PN-EN 681-1,2 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze¢s¢ 1: Guma. Czes$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

— PN-EN 13244 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej o

— PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne

— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodno$ci BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu PN-B-32250 Materiaty budowlane.
Woda do betonow i1 zapraw

— PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i
ich czesci sktadowych

— PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan

— PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich pofaczenia. Kolierze okragle do rur, armatury,
tacznikoéw 1 osprzetu z oznaczeniem PN. Koknierze zeliwne.
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