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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
z pdzniejszymi zmianami )

Oswiadczam

ze projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z instalacjg
fotowoltaiczng w budynku Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury
w Pajecznie zlokalizowanym na dziatkach o nr ewidencyjnych 4369/2
i 4369/3 potozonych w miejscowosci Pajeczno w branzy elektrycznej
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.




OPIS TECHNICZNY
do projektu wewnetrznej instalacji elektrycznej

INWESTOR: Gmina Pajeczno
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajeczno

LOKALIZACJA: Pajeczno
dz. nr ewid. 4369/2, 4369/3

1. Charakterystyka obiektu.

Opracowanie dotyczy projektu budowy instalacji elektrycznej wewnatrz budynku
MGOK w Pajecznie. Swoim zakresem obejmuje instalacje oswietleniowg, gniazd wtykowych,
zabezpieczenia rdznicowopradowego i szybkiego wytaczania oraz instalacje fotowoltaiczng
w projektowanym budynku.

Projekt opracowano na podstawie uzgodnien z inwestorem, w nawigzaniu do warunkéw
technicznych, zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami.

2. Podstawa prawna opracowania.

Projekt w/w instalacji elektrycznych opracowano na podstawie normy PN - IEC 60364
,» Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ,, PN/E — 5003 i PN — IEC 61024 ,, Ochrona
odgromowa obiektdw budowlanych”, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

3. Opracowanie obejmuje instalacje wewnetrzne

- oswietlenia podstawowego i awaryjnego

- gniazd wtykowych

- ochrony przeciwporazeniowej

- ochrony przeciw przepieciowej

- potaczen wyréwnawczych

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- instalacja odgromowa i pofgczenn wyréwnawczych,

- instalacja ochrony przepieciowej,

- strukturalna sie¢ komputerowa i telekomunikacyjna,
- instalacja fotowoltaiczna

4. Zasilanie 3 x 230/400 V

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcej gtéwnej tablicy rozdzielczej zlokalizowanej na
zewnetrznej $cianie budynku i od niej rozprowadza¢ projektowang instalacje elektryczng do
tablic rozdzielczych zlokalizowanych na poszczegdlnych kondygnacjach i dalej do
pomieszczen.



5. Pomiar energii 3 x 230/400V.

Rozliczeniowy pomiar energii czynnej wykonywany licznikiem 3 — faz., zainstalowanym
w zestawie przytgczowo — pomiarowym ,ZK” zasilanym z istniejgcej linii zasilajacej.
Réwnolegle z nim umieszczony zostanie licznik do pomiaru energii dostarczonej z zestawu
fotowoltaicznego.

6. Instalacja oswietleniowa 230 V.

Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie przewodami YDYp 3 x 1,5 mm? utozonymi pod
tynkiem lub przewodami 3 x YDY 1,5 mm? w rurkach PCV pod tynkiem i ptytami gipsowo-
kartonowymi w pomieszczeniach suchych osprzetem taczeniowym melaminowym,
w mokrych hermetycznym wg schematu ideowego zasilania i planéw instalacji elektrycznej.
Oswietlenie zewnetrzne bedzie zaprojektowane w oparciu o oprawy zewnetrzne typu
downlight LED 11W IP65 montowanych w podcieniach stref wyjsciowych.

Oswietlenie zewnetrzne dotyczy chodnikéw i strefy wyjs¢ z budynku na zewnatrz.
Oswietlenie zataczane bedzie z automatu zmierzchowego lub zegara astronomicznego.
Oswietlenie zewnetrzne zasilane z rozdzielnicy RG kablem typu YKYzo3x6.

W przypadku zaniku napiecia zasilania — dla zapewnienia sprawnej ewakuacji — w budynku
zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego i oprawy kierunkowe oswietlenia
ewakuacyjnego. Oprawy oswietlenia awaryjnego stanowig oprawy LED z wtasnym modutem
zasilajgcym (inwerterem) z czasem podtrzymania min. 1h.

W celu umozliwienia bezpiecznego wyjscia osobom przebywajgcym w budynku, a takze
szybkiego zlokalizowania i uzycia sprzetu przeciwpozarowego zaprojektowano oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne zapewniajgce minimalne $rednie natezenie o$wietlenia o wartosci:

- 1 Ix na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej dla drég o szerokosci do 2 m
oraz 0,5 Ix na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi;

- 0,5 Ix na poziomie podtogi niezabudowanej strefy otwartej z wylgczeniem strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5m;

- 5 Ix na w miejscu lokalizacji urzadzen ppoz.

7. Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400 V.

Instalacja gniazd wtyczkowych 1 — faz. wykonana zostanie przewodami YDYp 3 x 2,5 mm? oraz
YDYp 3 x 4,0 mm? utozonymi pod tynkiem lub w rurkach pod tynkiem w pomieszczeniach
suchych osprzetem tgczeniowym melaminowym, w mokrych hermetycznym wg schematu
ideowego zasilania i planéw instalacji elektrycznej. Instalacja gniazd wtyczkowych 3 — faz.
wykonana zostanie przewodami YDYp 5 x 4,0 mm?

Stosowac gniazda podwdjne z bolcem ochronnym montowane w pokojach, przedpokojach na
wys. 30 cm od podtfogi a w pozostatych pomieszczeniach na wys. 110 cm od podtogi.

Przed wykonaniem instalacji elektrycznej powinna by¢ wykonana instalacja wod — kan, c.o,
aby zapewni¢ odlegtos¢ osprzetu elektrycznego nie mniejszg niz 60 cm od zewnetrznej
krawedzi wanien, brodzikéw itp.



8. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu
i urzadzen elektrycznych.
Dodatkowa ochrong od porazen pragdem jest SZYBKIE WYLACZANIE.
Wszystkie odbiorniki chroni¢ za posrednictwem wyfgcznikdw rdéznicowo — prgdowych
o pradzie réznicowym 30 mA i wyfacznikdw instalacyjnych nadmiarowych nadmiarowo —
zwarciowych.

9. Instalacja fotowoltaiczna

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii
elektrycznej z generatoréw fotowoltaicznych w postaci pradu statego, a nastepnie
przeksztatceniu na prad przemienny o napieciu 400V przez inwertery tréjfazowe. Uktad
wyposazony zostanie w automatyke sterujgcg pracg falownikow tak aby ewentualne
nadwyzki mogty by¢ odprowadzone do sieci energetycznej. Moduty fotowoltaiczne o tacznej
mocy 9,36 kWp zostang zainstalowane od strony potudniowej na dachu o nachyleniu pod
katem 14 stopni — na podwyziszonej konstrukcji. Ustawienie takie umozliwi dedykowana
konstrukcja wsporcza aluminiowo stalowa, zamontowana pod katem 40 stopni.

10. Dobor urzadzen
Instalacja skfadac sie bedzie z modutéw fotowoltaicznych mono lub polikrystalicznych
o0 mocy szczytowej 260 Wp. Urzadzeniem odpowiedzialnym za wspétprace z generatorami
bedzie beztransformatorowy falownik tréjfazowy o mocy 10 kW, ktéry wyposazony
zostanie w wyfaczniki mocy DC oraz wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe DC
typu Il. Inwerter powinien umozliwia¢ komunikacje w celu centralnego monitoringu pracy
wszystkich przetwornic.

11. Opis potaczen

Pofaczenia poszczegdlnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomoca
kabli dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt
roboczych 6 mm2. Kable pomiedzy tgczeniami modutéw PV a falownikiem beda
prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomocg rur ostonowych lub korytek
kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe bedg przystosowane do pracy w
przestrzeniach otwartych i beda odporne na promieniowanie UV. Falownik zostanie
potaczony z rozdzielnicg Inwerteréw (RI) za pomocy kabli YKY 0,6/1kV 5x10mm?2. Strona
zmiennopradowa (AC) zabezpieczona zostanie wytgcznikiem nadmiarowo pradowym
S314. Wyprowadzenie mocy z rozdzielnicy Rl zostanie zrealizowane za pomoca kabla typu
YKY 5x10mm2. Za rozdzielnicg Rl planuje sie zainstalowanie tablicy licznikowej (TL) z
licznikiem mierzagcym energie wyprodukowang przez Zrédto fotowoltaiczne. Kabel
poprowadzony zostanie do miejsca przytgczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci
wewnetrznej budynku tj. do rozdzielnicy RG. Zabezpieczeniem kabla odptywowego do
sieci wewnetrznej stanowi¢ bedzie roztgcznik typu FR 304. Zabezpieczenie to powinno by¢
zdublowane w rozdzielnicy gtéwnej. Kabel sygnatowy UTP tgczacy analizator sieci (wpiety
na zasilaniu rozdzielnicy gtdwnej), z rozdzielnicg sterowniczg RS prowadzi¢ réwnolegle do
przewoddw AC. Potgczenia sygnatowe pomiedzy inwerterem a RS zrealizowa¢ kablami
UTP.



12. Uktad pomiarowy

Zaprojektowano bezposredni uktad pomiarowy oparty na czterokwadrantowym liczniku
energii elektrycznej. Liczniki tego typu pozwalajg na rejestracje mocy czynnej oraz biernej
w obu kierunkach i we wszystkich kwadrantach. Doktadno$¢ pomiaru energii czynnej, wg
IEC 62053-21, powinna by¢ klasy 1, zas energii biernej, wg IEC 62053-23 doktadnos¢
pomiaru wynosi 1%. Licznik ten powinien posiada¢ zdolnos¢ rejestrowania i
przechowywania w pamieci przebiegdw obcigzenia w programowalnym zakresie, od 1 do
60 minutowym okresie usredniania oraz zaprogramowania na automatyczne zamykanie
okresu obrachunkowego.

Zabezpieczeniem uktadu pomiarowego po stronie instalacji PV jak i po stronie sieci bedg
roztgczniki nadpradowe typu S, ktére stanowic beda zabezpieczenie przed i za licznikowe.

13. Prowadzenie kabli
Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrotszymi trasami. Potgczenia
miedzymodutowe beda realizowane poprzez fabryczne ztgczki. Przewody solarne (DC)
prowadzone beda na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub
korytek kablowych(odpornych na UV) na dachu oraz elewacji budynku.

14. Zabezpieczenie generatora
Inwerter posiadaé bedzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapieciowe,
zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia oraz
zapobiegajgce pracy niepetno fazowej. Dodatkowo Inwerter wyposazony jest
w automatyke uniemozliwiajgcg prace wyspowgq. Dziatanie wszystkich wbudowanych
zabezpieczen odbywac sie bedzie bezzwtocznie lub z krétkg zwtoka czasowg ponizej 0,2 s.

15. System zasilania typu TNC.
Instalacje elektryczng wewnetrzng wykonaé w systemie TN-C-S.
Z przewodem ochronnym ,,PE” nalezy taczyé bolce i zaciski gniazd wtyczkowych oraz ostony
metalowe urzadzen elektrycznych.
Przewéd ochronny nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczyé go z bolcami
ochronnymi gniazd wtyczkowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi
stosowanych urzadzen elektrycznych.
Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.
W zestawie przytgczowo — pomiarowym ,,ZKP” przewéd ochronno — neutralny ,,PEN” nalezy
uziemic.
16. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Jako ochrone przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych w sieci
zastosowac ochronniki przeciwprzepieciowe I-go i ll-go stopnia.

17. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wytgczenie przeciwpozarowe prgdu budynku realizowane bedzie poprzez przycisk wytgczenia
pozarowego WP montowany przy wejsciu gtéwnym do budynku.

Przycisk nalezy potgczy¢ kablem YKY 4x1,5mm z wyzwalaczem wzrostowym gtéwnego
wytgcznika pradu.



Gtéwny wytacznik prgdu w postaci roztacznika z wyzwalaczem wzrostowym bedzie
umieszczony w ztgczu kablowym ZKA usytuowanym tuz obok zfacza kablowopomiarowego
ZKE przytacza elektroenergetycznego.

18. Instalacja odgromowa i potaczerr wyréwnawczych

Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych budynek bedzie
wyposazony w instalacje odgromowg. Do zaprojektowania uktadéw zwoddéw zastosowano
kombinacje metody kata ochronnego, toczgcej sie kuli oraz metody oczkowej wymiarowania
zwodéw. Zgodnie z normg PN-EN 62305 przyjeto IV klase ochrony odgromowe;.

Jako zwody poziome na dachu zaprojektowano drut stalowy ocynkowany fi=8 mm.

Wszelkie opierzenia z blachy ocynkowanej lub miedzianej o grubosci min. 0,5mm bedg
traktowane jako zwody poziome. Zwody poziome potgczone bedg z uziomem poprzez ztgcza
kontrolno-pomiarowe (puszki ztgcza w elewacji budynku). Wszystkie wystajgce ponad obrys
dachu urzadzenia elektryczne i elektroniczne takie jak: wurzadzenia wentylacyjne
i klimatyzacyjne - chronione beda zwodami pionowymi w postaci masztéw odgromowych,
ktére pofaczy¢ nalezy ze zwodami poziomymi drutem FeZn fi 8mm. Jako przewody
odprowadzajgce projektuje sie drut stalowy ocynkowany FeZn fi=8 mm prowadzony
w rurkach instalacyjnych odgromowych w ociepleniu budynku.

Uziom zaprojektowano jako uziom fundamentowy prowadzony bednarkg ocynkowang FeZn
30x4mm.

Budynek objety bedzie systemem potgczen wyréwnawczych oparty na gtéwnej szynie
wyréwnawczej przy rozdzielnicy gtéwnej RG, ktérg nalezy potgczy¢ z uziemieniem bednarka
FeZn 30x4mm. Do gtéwnej szyny wyrdwnawczej nalezy podtaczy¢ wszystkie dostepne czesci
metalowe, rurociggi wodne, gazowe, centralnego ogrzewania oraz lokalne szyny
wyrédwnawcze przewodami typu LgY 6.

Szyne uziemic t3czac jg z otokiem instalacji odgromowej w ziemi przewodem miedzianym
DY 6 mm2. W tazienkach, kuchni i pomieszczeniu kottowni projektuje sie wykonanie potgczen
wyréwnawczych miejscowych. Potgczenia wykonaé przewodami DY 4 mm? w RVKL 15 pt
faczac czesci przewodzgce dostepne i przewdd ochronny PE z czesciami przewodzgcymi
obcymi ( rurociggi metalowe — wodne, co, wanna, natrysk ).

19. Ocena wptywu zamierzenia na srodowisko

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana bedzie na dachu budynku. Urzgdzenia instalacji bedg
zlokalizowane w pomieszczeniu nie przeznaczonym do statego przebywania ludzi.

Instalacja i eksploatacja paneli fotowoltaicznych nie bedzie powodowata przekroczen
dopuszczalnych standardéw srodowiska (praca instalacji jest bezgtosna, bezwibracyjna, nie
generuje zadnych skutkdw ubocznych) oraz nie bedzie negatywnie oddziatywata na
wystepujaca z sasiedztwie przedsiewziecia zabudowe. Szata roslinna w wyniku prowadzenia
prac budowlanych a takze w trakcie eksploatacji na przedmiotowej dziatce pozostanie
nienaruszona.

20. Uwagi koncowe.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych i odgromowych nalezy wykonaé¢ do odbioru pomiary
kontrolne:



- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej szybkiego wytgczania,

- opornosci ( rezystancji ) izolacji przewoddw zasilajgcych,

- opornosci uziemienia instalacji odgromowe;j.

Wyniki pomiaréw przedtozy¢ w formie protokotow.

- Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiada¢ Aprobaty
Techniczne (AT), atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

OPRACOWAL:



INFORMACJA DO
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Gmina Pajeczno
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajeczno

LOKALIZACJA: Pajeczno
dz. nr ewid. 4369/2, 4369/3

RODZAJ INWESTYCII: Wewnetrzna instalacja elektryczna zasilajgca
Instalacja fotowoltaiczna

Opracowat:



Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Zakres obejmuje  wykonanie robdét budowlano-montazowych  zwigzanych
z wykonaniem wewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajgcej. Przy przedmiotowej inwestycji
bedg wykonywane nastepujace roboty:

- roboty przygotowawcze na placu budowy,

- wykonanie instalacji wewnetrznych,

- wykonanie instalacji zewnetrznych - fotowoltaika,

- prace wykonczeniowe i porzagdkowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dziatki 4369/2, 4369/3 sg zabudowane opracowywanym budynkiem.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na zagospodarowanym terenie nie wystepujg elementy stwarzajgce zagrozenie dla
zycia i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.
Podczas realizacji robét budowlanych bedg wykonywane prace na wysokosci.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét.

Przewiduje sie przeprowadzenie podstawowego szkolenia z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy. Przed kazdym przystagpieniem do prac budowlanych przewiduje sie
przeszkolenie ekipy budowlane;.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie.

Wydzielenie strefy prowadzenia robdét budowlanych i zabezpieczenie jej przed
dostepem osbéb niepowotanych.

Wykonywanie prac budowlanych przy pomocy atestowanego sprzetu, stosowanie
zabezpieczen chronigcych przed upadkiem z wysokosci (pasy, barierki ochronne).

Przy wykonywaniu prac budowlanych bedg zatrudnione osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Opracowat:



