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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1.1 Przedmiotem zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej a nastepnie realizacja
rob6t budowlanych polegajacych na :

a) wymianie pokrycia dachu,

b) wymianie strop stropow;

¢) remoncie pomieszczen;

d) pracach renowacyjnych zewngtrznych.

1.2 Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Gtuszycy , na dziatce nr 259

obreb 0002 Ghuszyca-Miasto.

Przedmiotowa dziatka objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
dla Miasta Gluszyca — Uchwia Nr XV1/77/2011 Rady Miejskiej w Gluszycy z dnia 28
pazdziernika 2011r.

Teren inwestycji ( dz. nr 259 ) oznaczony jest symbolami: B-US 2.2 — teren ustug sportu
Zadanie nalezy realizowa¢ w granicach przedmiotowej dziatki nalezacej do inwestora.

1.3 Realizacja inwestycji
Realizacja inwestycji obejmuje opracowanie niezbednej dokumentacji w celu uzyskania
decyzji administacyjnych umozliwiajacych realizacje zadania oraz wykonanie prac
budowlanych i montazowych, w szczego6lnosci:
- przeprowadzenie wizji lokalnej;
- wykonanie inwentaryzacji;
- sporzadzenie koncepcji przebudowy czesci mieszkalnej 1 ogdlnodostepnych tazienek;
- uzgodnienie rozwigzan projektowych z Inwestorem i konserwatorem zabytkow;
- sporzadzenie peinej dokumentacji projektowej umozliwiajgcej realizacj¢ inwestycji;
- uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnien ( konserwator, BHP, SANEPiD, P.POZ )
- przygotowanie placu budowy;
- wykonanie robot budowlanych po uzyskaniu prawomocnego zgtoszenia/pozwoleniana
budowe;
- przeprowadzenie prob i badan wymaganych dla poszczegdlnych elementow
infrastruktury, zwigzanych z przekazaniem do eksploatacji;




1.4 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

a) wymiana pokrycia dachu

bud.A ( pom.biurowe + pomieszczenia mieszkalne)
dach stromy czterospadowy, kryty dachowka ceramiczng ,,S”,
wiezba drewniana

kat nachylenia potaci ok. 40°

rozpigtosé ok. 6,20m

dach przybudowki ( ptaski, jednospadowy, kryty eternitem) ok.7,00m?
bud.B ( pom. techniczno-magazynowe)

dach stromy dwuspadowy, kryty dachéwka ceramiczng ,,S”,

wiezba drewniana ( stupki 10x10, krokwie 10x12, ptatwie 10x14)

kat nachylenia potaci ok. 40°

rozpi¢tos¢ ok. 5,00m
bud.C ( szatnie , sitownia, wc + natryski )

dach stromy , czterospadowy, kryty dachowka ceramiczng ,,S”,

wiezba drewniana ( stupki 10x10, krokwie 10x12, ptatwie 10x14)

kat nachylenia potaci ok. 40°

rozpigtos¢ ok. 6,80m
b) wymiana stropu
bud.A ( pom.biurowe + pomieszczenia mieszkalne)

wymiary zewn. budynku ( szerokos¢, dtugos¢) 6,40m x 9,10m
bud.B ( pom. techniczno-magazynowe)

wymiary zewn. budynku (szeroko$¢, dtugos¢) 5,20m x 15,30m
bud.C ( szatnie , sitownia, wc + natryski )

wymiary zewn. budynku ( szeroko$¢s¢, dhugosc) 7,00m x 29,00m
grubos¢ stropu ( belki 10x14) 0k.21,00cm

¢) remont czeSci pomieszczen

bud.A ( pom.biurowe + pomieszczenia mieszkalne)

na parterze: przedsionek 5,70m?
pokdj biurowy 7,99m?
kuchnia 12,20m?
lazienka 1,30m?
WC 1,94m?
korytarz 5,20m?
klatka schodowa 2,64m?
na pigtrze:  pokoj 1 13,90m?
pokoj 2 10,83m?
pokdj 3 9,22m?
korytarz 6,94m?

klatka schodowa 3,92m?



wysokos$¢ pomieszczen parteru 2,42m
wysokos$¢ pomieszczen na pigtrze 2,45m

bud.C ( szatnie , sitownia, wc + natryski )

sanitariaty meskie:
kabiny ustepowe 2 szt.
pisuary 2 szt.
umywalki I szt.
natryski 2 szt.
sanitariaty damskie:
kabiny ustepowe 3 szt.
umywalki I szt.
natryski 2 szt.
faczna powierzchnia sanitariatow ok. 46,00m?
wysoko$¢ pomieszczen 2,45m

C) prace renowacyjne zewngtrzne

oktadzina drewniana zewn¢trzna ok.40m?
okiennice 9 szt
drzwi do przebieralni 16 szt

1.5 Opis stanu istniejacego. Aktualne uwarunkowania.

Planowana inwestycja dotyczy modernizacji infrastruktuty sportowej na terenie miasta
Ghuszyca, w szczegolnosci remontu obiektéw kubaturowych na terenie basenu miejskiego
basenu przy ul. Dolnej 2.

Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ przy wejsciu gldwnym na teren zespotu basenow, w
poblizu poludniowo-wschodniej granicy dziatki. Budynek sktada si¢ z trzech segmentow
( budynkoéw ). Kazdy z nich petni odrebna funkcje i posiada niezalezne wejscie z zewnatrz.

Segment A znajduje si¢ w poblizu bramy wjazdowej 1 furtki prowadzacych na teren —
miesci si¢ tu czes¢ biurowa ( portiernia) oraz cze¢$¢ mieszkalna ( 3 pokoje na pigtrze). Obie
funkcje maja wspdlng cz¢s¢ socjalno-kuchenng i we znajdujace si¢ na parterze. Na parter
prowadza dwa niezalezne wejscia z zewnatrz. Jedno z gldéwnego placu przy budynkach ,
drugie od strony zaplecza przez zadaszong przybudowke ( §ciany murowane, dach ptaski,
drewniany, pokryty ptyta falistg).

Segment A jest budynkiem o konstrukcji mieszanej , §ciany parteru murowane, na pigtrze
szachulcowe, stropy drewniane, obiekt dwukondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem,
czgsciowo podpiwniczony.

Budynek na rzucie prostokata o wym. 6,40m x 9,10m, wysokos$¢ do kalenicy 0k.9,00m ,
przekryty stromym czterospadowym dachem, krytym dachowka. Okna na parterze PCV w
kolorze biatym, na pi¢trze drewniane jednoszybowe. Klatka schodowa drewniana, zejscie do
piwnicy po stalowej dostawianej drabinie. Posadzki betonowe pokryte ptytkami
ceramicznymi ( na parterze) lub drewniane przykryte wyktadzinami PCV ( na pigtrze).
Obiekt posiada instalacje : wodno-kanalizacyjng , elektryczng gniazd wtykowych i
oswietleniowa, gazowg i centralnego ogrzewania (nowa kotlownia gazowa w odrebnym
budynku).

Obiekt czesciowo uzytkowany , stan techniczny dostateczny — wymagane sg prace
remontowe.

Drewniane elementy wystroju zewnetrznego tj. podbitka wigzby dachowej, oktadzina
elewacyjna ( na poziomie pigtra ) i okiennice (na parter) wymagaja prac renowacyjnych.



Przy elewacji potudniowo-wschodniej znajduje si¢ murowana parterowa przybudowka
( ganek) przekryta dachem ptaskim o konstrukcji grewnianej, krytym ptytami typu Eternit -
pokrycie nalezy usung¢ i zutylizowac.

Segment B stanowi tacznik migdzy pozostalymi budynkami. Znajduja si¢ tu pomieszczenia
magazynowo- warsztatowe dostepne bezposrednio z zewnatrz.

Budynek parterowy, Sciany murowane ( ocieplone), strop i dach drewniane, poddasze
nieuzytkowe, dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 0k.40° , kryty dachéwka, okna PCV,
posadzki betonowe.

Szerokos¢ budynku ok.5,20m dtugos¢ ok. 15,30m, wysokos$¢ budynku ok .4,5m, wysokos$¢
pomieszczen 2,46m.

Budynek wyposazony w instalacje : wodno-kanalizacyjng , elektryczng gniazd wtykowych i
o$wietleniowa, centralnego ogrzewania (nowa kottownia gazowa w odrgbnym budynku).
Obiekt obecnie uzytkowany w stanie dobrym, strop i konstrukcja dachu wymagaja oceny
technicznej, pokrycie dachu w stanie wymagajacym wymiany.

Segment C postawiono prostopadle do budynku B, i cho¢ przylega do niego to nie jest
powigzany funkcjonalnie. Znajdujg si¢ tu pomieszczenia przeznaczone dla sportowcow i
pozostatych uzytkownikéw zespotu basenoéw , sg to przebieralnie ( mate pomieszczenia
dostepne z zewnatrz, sitownia oraz sanitariaty i prysznice z podziatem na damskie 1 meskie.
Budynek parterowy w ksztalcie prostokata o wymiarach 7,00m x 29,00m. Z podcieniem
szer.1,20m przy wejsciu do przebieralni. Sciany murowane (12 i 24cm), strop i wiezba
dachowa drewaniane, dach czterospadowy o nachyleniu potaci ok.40° kryty dachowka ,,S”.
Okna czeg$ciowo wymienione na PCV, drzwi wewnetrzne plytowe.

Posadzki w pomieszczeniach mokrych z ptytek typu gres, oktadziny $cian z ptytek
ceramicznych szkliwionych.

Obiekt posiada instalacje : wodno-kanalizacyjng , elektryczng gniazd wtykowych i
oswietleniowsa, centralnego ogrzewania.

Obiekt uzytkowany — stan techniczny dostateczny wymagajacy prac remontowych ze
szczegOlnym uwzglednieniem ztego stan techniczny stropu 1 pokrycia dachu .

Wigzba dachowa wymaga oceny technicznej. Wskazane jest wykonanie wentylacji
mechanicznej w pomieszczeniu sitowni 1 w sanitariatach.

Ponadto drewniane elementy wystroju zewnetrznego tj. podbitka wigzby dachowej oraz
drzwi zewnetrzne do przebieralni wymagajg prac renowacyjnych.

Teren przy budynku jest zagospodarowany , dziatka jest ogrodzona.

Aktualny wyglad opisanych powyzej elementow budynkéw A,B 1 C przedstawiono w
zalaczniku nr3 - Dokumentacjia fotograficza.

1.6 Zalozenia realizacyjne

Celem przedmiotowej inwestycji jest modernizacja infrastruktury sportowej na terenie
basenu miejskiego w Gluszycy, w szczegolnosci :

a) wymiana pokrycia dachéw ( budynki A, B, C)

z uwagi na zty stan techniczny pokrycia dachu: liczne przecieki , stare opierzenia lub ich brak
oraz zdegradowane biologicznie elementy drewnianej podbitki

nalezy wymieni¢ pokrycie dachu na nowe wykonane z dachéwki ceramicznej w ksztatcie i
kolorze zblizonym do pokrycia istniejgcego.

Remont przeprowadzi¢ z uwzglednieniem ponizszych prac :
- wykona¢ rozbidrke pokrycia w ramach prac dekarskich;



- sprawdzi¢ stan konstrukcji dachu i w razie konieczno$ci uszkodzone elementy naprawic¢ lub
wymieni¢ na nowe;

- wykona¢ nowe opierzenia;

- wykona¢ prawidtowe pokrycie na podwdjnym taceniu z zastosowaniem membrany
przeciwwiatrowe;.

b) wymiana stropow

z uwagi na mocno zdegradowane elementy nos$ne stropu ( w miejscach odstonietych w
bud.C ) nalezy przeprowadzi¢ rzetelng ocen¢ stanu technicznego wszystkich stropow
znajdujacych si¢ migdzy kondygnacjg uzytkowa i nieuzytkowym poddaszem ( bud. A, B, C)
oraz stropu mi¢dzykondygnacyjnego ( bud.A).

Nastepnie wykona¢ ich wymiang lub remont, z uwzglednieniem ponizszych prac:

strop pod nieuzytkowym poddaszem

- usung¢ wszystkie porozrzucane materiaty termoizolacyjne zachowujac szczegdlng
ostroznos$¢ ze wzgledu na korozje biologiczng belek stropowych;

- usung¢ ewentualnie wystepujace zasypki 1 oceni¢ stan elementow konstrukcyjnych;

- zdemontowac sufity i zastosowane oktadziny;

- belki stropowe wymienia¢ partiami stosujagc wymiany dla elementéw wiezby ( w miejscu
istniejacych stupow );

- pozostawione stare oraz nowe elementy stropu nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczng 1 dziataniem ognia;

- odtworzy¢ konstrukcje¢ stropu tradycyjnego drewnianego ze $lepym putapem z
zastosowaniem stosownych izolacji przeciwwilgociowych 1 lekkich zasypek;

- odtworzy¢ sufity stosujac podwieszane systemy G-K;

- miedzy belkami stropowymi nalezy wykonac¢ izolacje termiczng zgodng z obowigzujacymi
warunkami technicznymi;

- na belkach utozy¢ ptyty OSB o grubosci adekwatnej do rozstawu belek.

strop miedzykondygnacyjny ((bud.A)

- usuna¢ wyktadziny podtogowe ( PCV);

- zdemontowac¢ deski podtogi ;

- usung¢ istniejgce zasypki;

- oceni¢ stan elementéw konstrukcyjnych (belek) 1 desek slepego putapu;

- elementy skorodowane- deski wymieni¢ na nowe;

- belki stropowe podda¢ naprawie zwracajac uwage na elementy dekoracyjne wysunigte poza
lico $cian budynku, elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i dzialaniem
ognia;

- wykona¢ na §lepym pulapie izolacj¢ przeciwwilgociowg z foli PE;

- zastosowac lekka zasypke np. z granulowanej welny mineralne;;

- wykona¢ podtoge z desek.

¢) remont cze$ci pomieszczen

Z uwagi na rozwigzania funkcjonalne niezgodne z obowigzujacymi warunkami technicznym,
migdzy innymi brak dostgpnosci dla 0sob niepetnosprawnych ( wc 1 tazienki w bud.C ) oraz
zuzycie techniczne wytaczonych obecnie z uzytkowania pomieszczen mieszkalnych ( bud.A)
nalezy przeprowadzi¢ remont tych pomieszczen .

W ramach prac remontowych nalezy:

w budynku A

- wykona¢ naprawe stropow j.w.;

- oceni¢ stan techniczny $cian wewngtrznych 1 zewnetrznych ( na parterze), wykona¢ naprawy
1 przecierki, pomalowac;



- na pi¢trze nalezy wykona¢ miejscowo odkrywki §cian zewngtrznych ( od strony
pomieszczen) w celu oceny ich struktury i1 stanu technicznego, oceni¢ mozliwos$¢ wykonania
izolacji termicznych wewnatrz struktury $ciany szachulcowej, zaprojektowac i wykonac
stosowne wykonczenie §cian;

- wykona¢ nowg instalacj¢ elektryczng gniazd wtykowych i o§wietleniowa;

- okna w pomieszczeniach na pigtrze wymieni¢ na nowe biate PCV;

- wykona¢ remont wc i fazienki ( wymiana urzadzen, montaz umywalek, wymiana okladzin
$ciennych 1 podtogowych);

- wymieni¢ urzadzenia kuchenne ( zlewozmywak, kuchenka, ...);

- wymieni¢ okladziny posadzkowe w pomieszczeniach na parterze;

- przeprowadzi¢ renowacje schodow drewnianych wewngtrznych wraz z porgcza;

- wymieni¢ wszystkie drzwi wewngtrzne na nowe.

w budynku B
- wymieni¢ okna na nowe PCV w kolorze biatym ( 8szt.)

w budynku C
- wykona¢ naprawe stropu i sufitu j.w.;

- wykona¢ remont pomieszczen wc i tazienek ( wymiana urzadzen, wymiana oktadzin
sciennych 1 podtogowych) z uwzglednieniem korzystania przez osoby niepetnosprawne;

- wykona¢ instalacje elektryczng gniazd wtykowych i o§wietleniowa;

- usung¢ bariery architektoniczne przy wejsciu do zespotu sanitariatéw (stopnie, szer. drzwi);
- wymieni¢ drzwi wewnetrzne;

- w przestrzeni nieuzytkowego poddasza wykona¢ wentylacj¢ mechaniczng obstugujaca
pomieszczenia we, tazienek oraz sali sitowni.

d) prace renowacyjne zewngtrzne

Z uwagi na degradacj¢ powtok malarskich drewnianych elementow wystroju elewacji nalezy
przeprowadzi¢ renowacj¢ miedzy innymi:

- podbitek wiezby dachowe;j

- oktadziny elewacyjnej ( 1 pi¢tro bud.A)

- okiennic drewnianych klepkowych ( parter bud.A)

- drewnianych drzwi do przebierlni ( bud.C)

Przy demontazu elementéw wystroju zewngtrznego w celu ich naprawy nalezy zachowaé
szczegoOlng ostroznos$¢ aby unikna¢ uszkodzen elementow cennych historycznie.

Lokalizacj¢ ww. elementéw przedmiotowej inwestycji wskazano na Szkicu zamierzenia
budowlanego (zatacznik nr2)

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie zabezpieczenia i
oznakowania tablicami ostrzegawczymi i1 zakazujacymi wstepu zgodnie z zasadami
okreslonymi w przepisach, dokona¢ ogrodzenia terenu gdzie beda prowadzone prace .
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablicy budowy.
Rozpoczgcie robdt wymagaé bedzie wykonania prac przygotowawczych typu: prace
pomiarowe, prace ziemne, wskazanie miejsca sktadowania odpadow, wskazanie miejsca
sktadowania materiatéw do wbudowania itp



Teren prowadzenia prac budowlanych musi by¢ uporzadkowany - wszystkie materialy z
rozbidrki, demontowane elementy czy odpady nalezy na biezaco usuwac z terenu budowy lub
przechowywac¢ w przeznaczonych do tego pojemnikach czy kontenerach.
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami dojazdowymi i ciggami
komunikacyjnymi.

Wykonawca zorganizuje wykonanie robot w taki sposob, aby prowadzenie robot odbywato
sie¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania zespotu miejskich basenéw (o ile nie
beda w tym czasie wylaczone z uzytkowania).

2.2 Wymagania dotyczace architektury

Planowane prace maja w przewazajacej cz¢sci charakter odtworzeniowy. Nalezy zachowac
gabaryty zewngtrzne i rodzaj materialdow wykonczeniowych zewnetrznych.

Z uwagi na duzq wartosc historyczng obiektu dla planowanych prac budowlanych nalezy
uzyskac pozytywng opinig Konserwatora Zabytkow.

W przypadku remontu pomieszczen szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na zgodnosé z
wymogami Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, w
szczegoOlnosci dotyczacych :

- wysokoS$ci pomieszczen przenaczonych na pobyt ludzi,

- szerokosci drog ewakuacyjnych;

- prawidlowej wentylacji pomieszczen;

- dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych.

Dla nienormatywnych parametrow nalezy uzyskac¢ stosowne zgody i odstepstwa.

Przy pracach remontowych zwigzanych z wymiang pokrycia dachu nalezy uwzgledni¢:
- remont murowanych kominow;
- wymiang¢ pokrycia dachu przybudowki przy bud.A na nowe z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym ( na rabek stojacy, wykonane na pelnym deskowaniu )
UWAGA:
Usunigcie i utylizacje starego pokrycia z plyt typu ETERNIT nalezy powierzy¢ firmie
specjalistycznej.

2.3  Wymagania dotyczgce konstrukeji

Wszelkie elementy konstrukcyjne wiezby dachowej 1 stropéw, nalezy dobra¢ 1 wykona¢ na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych zawartych w projekcie konstrukcji.
Rozwigzania konstrukcyjne nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia
wynikajace z prawa budowlanego.

2.4 Wymagania dotyczace instalacji budowlanych

Budynki sa wyposazone w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- instalacja wody cieptej 1 zimne;,
- instalacja kanalizacyjna,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja o§wietleniowa i gniazd wtykowych,
- instalacja gazu.
W remontowanych pomieszczeniach nalezy uwzgledni¢ remont lub wymiang instalacji na
nowe oraz wykonananie nowej instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen w bud.C
( ogoélnodostepne tazienki i sanitariaty ).



W konsultacji z inwestorem nalezy rozwazy¢ wykonanie odrebngo opomiarowania zuzycia
mediow w pomieszczeniach mieszkalnych.

Przy pracach remontowych zwigzanych z wymiang pokrycia dachu nalezy uwzgledni¢:
- demontaz instalacji odwadniajacej ( rynny 1 rury spustowe PCV) i ponowny ich montaz o ile
stan techniczny bedzie dobry lub wymiang¢ na nowa;
- wykonanie instalacji odgromowej ( drewniana konstrukcja 1 oktadziny zewnetrzne).

Ponadto przy okazji prac remontowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ podiaczen do
instalacji zewngtrznych migdzy innymi do kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarne;.

2.5 Wymagania dotyczace wykonczenia

Wszystkie zastosowane materiaty wykonczeniowe wewetrzne w zakresie parametrow
jakosciowych i1 kolorystyki oraz elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ uzgadniane z
Inwestorem.

Natomiast w odniesieniu do materiatow wykonczeniowych zewnetrznych ( okna , drzwi,
okiennice, tynki i okladziny ...) nalezy odtworzy¢ istniejaca kolorystyke a w przypadku zmian
z uwagi na walory historyczne obiektu — uzyskac¢ pozytywna opini¢ Konserwatora Zabytkow.

2.6 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja nie dotyczy zagospodarowania terenu.
Obszar wokot budynku stanowiacy zaplecze budowy po jej zakonczeniu Wykonawca
zobowigzany jest do uprzatni¢cia i przekazania Inwestorowi w stanie nadajacym si¢ do
dalszego uzytkowania . Zakres czynnosci zwigzanych z uprzatni¢gciem terenu obejmuj¢ m.in.:
usuni¢cie niewykorzystanych materiatow, usunigcie sprzetu, maszyn i urzadzen
wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla
pracownikow, usuni¢cie innych odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia robot oraz
uprzatniecie i zagospodarowanie najblizszego otoczenia ( humusowanie i wysianie nasion
traw ).

2.7.  Wymagania w zakresie dokumentacji

Po uzgodnieniu z Inwestorem koncepcji prac remontowych z uwzglednieniem:

a) wymiany pokrycia dachu;

b) wymiany stropow;

¢) remontu czg¢$ci pomieszczen;

d) prac renowacyjnych zewnetrznych,
Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa zgodna z Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z wszelkimi uzgodnieniami jesli sa
wymagane prawem oraz wystapi w imieniu Zamawiajacego z wnioskiem o wydanie decyzji
administracyjnej - zgloszenia lub pozwolenia na budowe.

2.8.  Wymagania w zakresie budowy

Rozpoczecie robot nastgpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji administracyjnej
( zgloszenie/pozwolenie na budowe ), na podstawie opracowanej dokumentacji wraz z
zatwierdzonym przez zamawigjacego szczegdlowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu podpisanego przez Kierownika
budowy i upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

- ustanowienie Kierownika budowy -osoby uprawnionej w zakresie petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,

- opracowanie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykonanie zabezpieczenia terenu — ogrodzenie i zapewnienie braku dostgpu dla os6b
postronnych,

- organizacja placu budowy,

- wybudowanie we wlasnym zakresie obiektoéw tymczasowego zaplecza budowy,

- umieszczenie na czas budowy tablicy informacyjnej budowy (w widocznym miejscu ),
- prowadzenie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz polskimi normami, jak
réwniez aktualnym stanem wiedzy technicznej,

- realizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym,
- koordynowanie robot branzowych,

- udziat w radach budowy,

- przygotowanie i udzial w odbiorach technicznych.

2.9. Wymagania w zakresie odbioréw i dokumentacji powykonawczej.

Dokumenty wymagane przy odbiorze robdt: umowa, dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza podpisana przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru, deklaracje
zgodnos$ci z obowigzujagcymi w Polsce normami branzowymi 1 aprobatami technicznymi,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty na zastosowane materiaty jak réwniez wyniki
badan, préb oraz pomiarow (wymaganych normami oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych).

Zamawiajacy bedzie wymagat na odbiorach przedstawienia protokotow badan i pomiarow,
migdzy innymi:

- protokoty z badania szczelnosci instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej i c.o.,

- protokoty badan odbiorczych instalacji elektryczne;,

- protokoty badan ochrony przeciwporazeniowej urzadzen i instalacji elektrycznych,

- protokot badan potaczen przewoddw ochronnych 1 potgczen wyrownawczych,

- protokoty badan rezystancji izolacji urzadzen i kabli ,

- protokoty badan ochrony przeciwpozarowej urzadzen i instalacji elektrycznych,

- protokoty badan ochrony urzadzen o$wietlenia elektrycznego,

oraz

- certyfikatow dopuszczenia wyrobow do zastosowania w budownictwie lub deklaracja
zgodnosci.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
przepisOw odrebnych.

Zamierzenie budowlane winno uwzglednia¢ wytyczne zawarte w Miejscowym Planie
Zagospodarowaania Przestrzennego dla Miasta Gluszyca — Uchwta Nr XVI1/77/2011 Rady
Miejskiej w Ghuszycy z dnia 28 pazdziernika 2011r ( B-US 2.2 — teren ustug sportu )
mi¢dzy innymi sg to nast¢pujace ustalenia, zakazy i nakazy:

* Ustala si¢ zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego ( §6 ust.1, pkt g)
dopuszcza si¢:

- adaptacje i przebudowe istniejacych obiektow
* Ustala si¢ zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego ( §6 ust.2 pkt e, pkt g)
zakazuje si¢:
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- stosowania jako materiatéw wykonczeniowych plastikowych listew elewacyjnych

typu ”siding” oraz ogrodzen z prefabrykowanych elementow betonowych, za
wyijatkiem stupow betonowych oraz podmurdwek,
- stosowania jako materiatow wykonczeniowych blachy falistej i trapezowej za

wyjatkiem garazy oraz niewielkich obiektow gospodarczych nieprzekraczajacych 24

m?2 oraz terendw oznaczonych symbolami P/U.

* Ustala si¢ wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

(§7ust.3):
- nakaz zapewnienia dostgpnosci przestrzeni publicznych dla oséb z réznego
typu niepetnosprawnoscia;

* Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony srodowiska i przyrody (§10 ustl. pkt 2 i pkt3):

- zakazuje si¢ odprowadzania §ciekéw nieoczyszczonych do wod gruntowych,
powierzchniowych oraz do gruntu;

- dopuszcza si¢ wykorzystanie wod deszczowych dla potrzeb zarzadcy terenu
wyznaczonego w planie oraz terenéw sasiednich zgodnie z przepisami
odrebnymi;

* Ustala si¢ zasady ochrony srodowiska kulturowego ( §11. 1. ust.2)
Informuje si¢, ze na podstawie przepisOw odregbnych, obowigzuje stosowne

postepowanie w stosunku do przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest

on zabytkiem, spoczywajace na kazdym, kto w trakcie prowadzenia robot
budowlanych i ziemnych go odkryt.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane. Os$wiadczenie w formie papierowej ( druk PB-5 ) bedzie przekazane wykonawcy

w trakcie kompletowania dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania decyz;ji
administracyjnych. .

3. Wskazanie przepisOw prawnych 1 norm zwiazanych z projektowaniem i1 wykonaniem

zamierzenia budowlanego:

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r ,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowegozakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 02.09.2004r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie wrunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Normy polskie ( obowigzujace najnowsze wersje )

* Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektow przy ktorych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia

19.11.2001r
* Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001r

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. - w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Powyzsze akty prawne nalezy rozpatrywac tacznie z odpowiednimi aktami wykonawczymi.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne wydane przez wtadze
centralne 1 miejscowe ktore sg zwigzane z pracami przewidzainymi przedmiotowa inwestycja.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ww. praw i przepisOw w trakcie
procesu budowlanego poczawszy od prac projektowych przez wykonanie do koncowego
odbioru prac objetych umowa.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych
oraz wytyczne dodatkowe:

* Kopia mapy zasadniczej (w zalgczeniu)

* Zamawiajacy nie posiada aktualnej dokumentacji technicznej budynku, w zwigzku z tym,
kazdy z Wykonawcow, ktory ubiega si¢ o zamoéwienie, winien dokona¢ wizji lokalnej
celem weryfikacji informacji znajdujacych si¢ w programie funkcjonalno-uzytkowym.

* Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposob powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnos$ci za wyniki dziatalnosci w zakresie :

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw osob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

* Po zrealizowaniu przedmiotu zamdowienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- dokumentacj¢ techniczno-ruchowg zamontowanych urzadzen,
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zastosowanych urzadzen i materiatow,
karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,
- protokoly z wykonanych préb i pomiaréw,
- inne dokumenty opracowane w trakcie realizacji przedsigwzigcia.

* Po zrealizowaniu przedmiotu zamowieniaWykonaca zobowigzany jest do
przeprowadzenie instruktazu (dla wiascicieli lub uzytkownikéw obiektu ) dotyczacego obstugi
zamontowanych urzadzen 1 instalacji oraz przekazania zasad poprawnej i bezpiecznej
eksploatacji 1 konserwacji.

* Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania dokumentacji, realizacji rob6t 1 ich
odbioréw dotyczacych miedzy innymi formy, ilosci i terminéw beda okreslone w projekcie
umowy na realizacje zadania w formule zaprojektuj i wybuduyj.

IIT ZALACZNIKI

1. Kopia mapy zasadniczej.
2. Szkic zamierzenia budowlanego.

3. Dokumentacja fotograficzna ( budynek A, B, C).
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