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1. DANE OGOLNE

femat TERENY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ MODERNIZACJA BOISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. DOLNEJ W GLUSZYCY
ETAPII

stadium: PROJEKT BUDOWLANY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

lokalzacia: | IDENTYFIKATOR GEODEZYJNY DZIALKI: 6, 7| OBREB 0002 | MIEJSCOWOSC GLUSZYCA

inwestor: GMINA GLUSZYCA | UL. GRUNWALDZKA 55 | 58-340 GLUSZYCA

jednoskaprojekiowa  7SGROUP SP.Z 0.0. SP. K. | 50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

[01] Umowa z Zamawiajacym na wykonanie dokumentacji projektowe;

[02] Wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna

[03] Obowiazujace przepisy i normy

[04] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynkii ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pdzn. zm)

[05] Prawo Budowlane (Dz.U. 22021 . poz. 2351 z p6znh. zm)

[06] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609 z péz. zm),

[07] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraci z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiekidw budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm),

[08] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdzA. zm),

[09] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziaki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projekiu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pdzn. zm).

[10] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzr. zm)

[11] Obowigzujace nomy branzowe;

12] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

[13] MPZP - Uchwata Nr XVII77/2011 Rady Miejskiej w Gluszycy z dnia 28 pazdziemika 2011 r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gluszyca

3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedm
przy ul.

iotem opracowania jest projekt budowlany dla przedsiewziecia zagospodarowania i modemizacii terenéw publicznych boiska miejskiego
Dolnej w Gluszycy — Etap |l. Zakres inwestycji obejmuje dziatki nr 6, 7 | obreb 0002 | miejscowo$¢ Gluszyca. W ramach ninigjszego

opracowania projektowego projektuje sie:

Nr
1
2

Opis zakresu

Prace rozbidrkowe istniejacego budynku dawnej kasy w strefie wjazdowej od ul. Dolnej, ogrodzenia betonowego

Modemizacja istniejacych budynkéw kubaturowych:

- [B2] budynek magazynowy — wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej, zamurowanie otwordw okiennych, termoizolacja budynku wraz z tynkiem
zewnetrznym, wymiana pokrycia dachowego

- [B3] - budynek szatniowo-sanitamy - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewnetrznej, termoizolacja budynku wraz z tynkiem zewnetrznym,
wymiana pokrycia dachowego, wymiana podiogi wewnetrznej, malowanie Scian wewnetrznych

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem muru oporowego — kosze gabionowe z kruszywem bazaltowym

Wykonanie nawierzchni utwardzonych pieszo-jezdnych z kostki betonowej, nawierzchni azurowej betonowej

Montaz systemowych elementéw malej architektury w zakresie: zadaszen z krzesetkami dla zawodnikéw sportowych, trybun sportowych o
konstrukcji stalowej, zadaszenia trybun stalowych

Montaz systemowych pitkochwytéw o wysokosci do 6.0m i ogrodzenia zewnetrznego z siatki zgrzewanej 0 wysokosci do 2.0m wraz z bramg,
rozsuwang,

Infrastruktura techniczna; nawadnianie boiska sportowego, instalacja o$wietlenia zewnetrznego, system nagtosnienia

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Polozenie dziatki i uksztaltowanie terenu

Obszar

opracowania projektowego znajduje sie w potudniowej cze$ci miasta Gluszyca. Jest to teren sportowo-rekreacyjny, zamkniety wygrodzony

ogrodzeniem wykonanym z ptyt betonowych o wysokosci do 200 cm z brama wjazdowa, i furtkami wejSciowymi w pdinocno-wschodniej od strony

5



ul. Dolnej. Zakres opracowania jest otoczony z trzech stron: pétnoc. Zachad i potudnie ulica Dolng, natomiast od strony wschodniej sasiaduje z
rzeka Bystrzyca. Teren w strefie zagospodarowania jest ptaski, Srednia wysoko$¢ terenu $rednio 458,00 m n.p.m. Istnigjace zagospodarowanie
teren zwigzane jest z jego zasadnicza funkcjg sportowo-rekreacyjna. Zasadnicza cze$¢ terenu zajmuije boisko pitkarskie zlokalizowane w centralnej
czesci terenu, z nawierzchnig z trawy naturalnej. Od strony zachodniej ptyty boiska skarpa ziemna po dawnej widowni. W pétnocnej czesci obszaru
opracowania zlokalizowane sg dwa obiekty kubaturowe — budynek magazynowy [B2] i budynek szatniowo-sanitamy [B3]. Teren jest dostepny
poprzez istnigjacy zjazd od strony ul. Dolnej w pdinocno-wschodnim narozniku. W strefie wjazdowej znajduije sie obiekt kubaturowy —dawny budynek
kasy jednokondygnacyjny do rozbidrki.

W ramach poprzedniego zakresu modemizacji zostato wykonane:
Nr | Opis zakresu
1| Wymiana bramy i furtki wejSciowej na teren od strony ul. Dolnej
2 | Rozbiérka widowni zlokalizowanej na wale ziemnym od strony zachodnie]
3 | Modemizacja nawierzchni boiska sportowego oraz budowa biezni sportowej z EPDM
4 | Budowa o$wietlenia boiska sportowego

4.2. Istniejaca zabudowa
Teren jest zabudowany budynkami [B2] — [B3].

4.3, Istniejace uksztaltowanie terenow zielonych
Teren w strefie zagospodarowania jest plaski, $rednia wysoko$¢ terenu srednio 458,00 m n.p.m. Obszar objety opracowaniem jest w calosci porosniety
roslinnoscig niska. Pojedyncze drzewa wystepuija przy granicy dziatki.

4.4. Istniejacy uklad komunikacyjny
Teren opracowania jest wiaczony do ukladu drég publicznych — istniejacy zjazd ul. Dolna.

4.5. Istniejace uzbrojenie terenu
Przez teren dziatki przebiega podziemna infrastruktura techniczna wodociag, kanalizacja sanitama i instalacja energoelekiryczna.

4.6. Rozhiorka obiektow istniejacych
W obrebie zakresu opracowania do rozbidrki jest budynek [B1] oraz ogrodzenie zewnetrzne betonowe.

4.7. Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
W obrebie zakresu opracowania obiekty budowlane przeznaczone do dalszego uzytkowania to:
Nr | Opis zakresu
1 Budynek magazynowy [B2]
2 | Budynek szatniowo-sanitamy [B3]
3 | Boisko sportowe [B1] i bieznia sportowa

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja w zakresie zagospodarowania terenu w etapie Il - obejmuje dalszg jego rozbudowe pod funkcje sportowe w zakresie wykonania nowych
nawierzchni utwardzonych, modemizacje istniejgcych budynkéw zaplecza sportowego, montaz trybun i wiat sportowych wraz z zadaszeniem, ogrodzenie
terenu i rozbudowe infrastruktury technicznej.

5.1. Projektowane nawierzchnie

5.1.1. Chodniki

Dla zapewnienia komunikacji pieszej pomiedzy poszczegdinymi elementami zostaty zaprojektowane chodniki i ciagi pieszo-jezdne. Szerokosci chodnikéw
zostaly szczegdlowo przedstawione w czesci rysunkowej i ksztattujg, sie w przedziale do 6.0m. W obrebie terenu chodniki wykonane z kostki betonowej
szarej gr. 8cm w kolorze jasno szarym, ograniczone od strony trawnikéw obrzezami betonowymi 8x30 posadowionymi na fawach betonowych z oporem.
Pochylenie chodnikéw zaprojektowano ze spadkami poprzecznymi 0,5-2,0%. Wody opadowe z nawierzchni chodnikéw beda kierowane za pomoca,
spadkéw podtuznych i poprzecznych na tereny przylegte (rawniki).

5.1.2. Nawierzchnie utwardzone z geokraty

W czesci pdinocnej terenu pomiedzy plyta boiska, a obiektami zaplecza sportowego zaprojektowano nawierzchnie utwardzong z kraty betonowej gr. 8cmw
kolorze jasno szarym wypelnione famanym kruszywem. Do ograniczenia nawierzchni zaprojektowano po obydwu stronach kraweznik 15x30 z fawie
betonowej z oporem wyniesiony na wysokos¢ 12cm ponad nawierzchnie. Wody opadowe z nawierzchni beda wnikaty w otwory w geokracie.

5.1.3. Konstrukcje nawierzchni



Posadowienia warstw konstrukcji nawierzchni mozna dokona¢ po wyréwnaniu i zageszczeniu warstwy dolnej koryta do uzyskania na jej powierzchni warto$¢
E2 min. 80MPa dla nawierzchni pod ruch pieszych. W projekcie zatozono, ze w poziomie przyszlego dna koryta nosno$é poditoza moze byé mniejsza od
wymaganych 80MPa w zwigzku z tym zaprojektowano wzmocnienie podioza poprzez wykonanie ulozenia warstw z mieszanki zwigzanej cementem
C3/4<6,0MPa. W razie braku powyzszego parametru niezbedne jest zastosowanie dodatkowego wzmacnienia np. poprzez wymiane nienosnego podtoza.
Dopuszcza sie rowniez inne metody wzmocnienia zaakceptowane przez Inzyniera i Projektanta. Dopiero po spetnieniu tych parametrow mozna przystapic
do utoZenia kolejnych warstw konstrukcji.

Konstrukcja nawierzchni chodnikw dla pieszych

warstwa Scieralna kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceos (0/31,5mm) 15cm
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem Cz4<6,0MPa 15cm

Razem: 41cm

Konstrukcja miejsc postojowych:

warstwa Scieralna geokrata z fugami wypelnionymi kruszywem 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4¢cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceos (0/31,5mm) 20cm
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem Cz4<6,0MPa 20cm

Razem: 52cm

5.2. Sposdb wiaczenia do drogi publicznej
Dziatka jest wigczona do drogi publicznej ul. Dolna za pomoca istnigjacego zjazdu.

5.3. Elementy wyposazenia sportowego

Urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziafaniem czynnikéw
atmosferycznych oraz odpome na akly wandalizmu. Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe. Przy doborze urzadzen i montazu nalezy stosowaé
wymagania producenta celem zapewnienia wiasciwej wspdipracy poszczegdinych komponentéw systemu, zgodnie z wymaganymi aprobatami
technicznymi i certyfikatami. Montaz elementéw nalezy wykonac zgodnie z instrukcja producenta dla poszczegdinego urzadzenia. Przy instalacii urzadzen
oraz elementow matej architektury dostawca winien dostarczy¢ instrukcje zawierajaca informacje dotyczace instalacii, funkcjonowania, kontroli i konserwacii.
Fundamenty powinny by¢ tak zamontowane i posadowione ponizej poziomu terenu, aby nie stwarzaly zagrozenia (potkniecia, uderzenia, itp.).

Uwaga: Tolerancja w wymiarach dla nizej dobranych urzadzen wynosi +-5%. Wymagania materiatowe i techniczne nalezy zachowaé zgodnie z
ponizszymi danami technicznymi i kartami materiatowymi wybranego dostawcy.

[B6] - WIATA DLA ZAWODNIKOW

Opis techniczny Gldéwne wymiary [mm]
Wiata dla 14 zawodnikéw rezerwowych, siedziska plastikowe, polipropylenowe z oparciem o wysoko$¢ 2110
wysokosci 32 cm i podwdjng Sciankg oparcia lub fawka drewniana, mocowane do belki z profilu B

60x40 mm. Belka siedzisk mocowana bezposrednio do ramy nosnej kabiny. Pokrycie kabiny z szerokos¢ 1405

poliweglanu litego o min. gr. 3 mm. Poliweglan lity mocowany jest do konstrukgji stalowej za pomocq,
profili aluminiowych z uszczelka (zapobiegajacq pekaniu poliweglanu jak i petniacq funkcie
uszczelniajaca) oraz katownikéw. Konsfrukcja ramy nosnej wykonana z profii stalowych,
zamknietych []. tuki kabiny (giete na zZimno) oraz poprzeczka géma wykonane z profili []. Calo¢

dtugosc 11 miejscowa




konstrukgiji stalowej malowana proszkowo i cynkowana ogniowo. Rama kabiny posiada blachy
umozliwiajace mocowanie do podioza za pomocq, kotew Srubowych ocynkowanych. Bloki
betonowe systemowe prefabrykowane dostarczone wraz z wiata,

[B7] - WIATA DLA SANITARIUSZY / KOMENTATORA

Opis techniczny

Wiata dla 2-4 sanitariuszy, siedziska plastikowe, polipropylenowe z oparciem o wysoko$ci 32 cm i
podwajng Sciankg oparcia lub tawka drewniana, mocowane do belki z profilu 60x40 mm. Belka
siedzisk mocowana bezposrednio do ramy nosnej kabiny. Pokrycie kabiny z poliweglanu litego o
min. gr. 3 mm. Poliweglan lity mocowany jest do konstrukcji stalowej za pomoca profili aluminiowych
z uszczelkg (zapobiegajacq pekaniu poliweglanu jak i petniacg funkcje uszczelniajaca) oraz
katownikéw. Konstrukcja ramy nonej wykonana z profili stalowych, zamknietych [J. Luki kabiny
(giete nazimno) oraz poprzeczka géma wykonane z prafili []. Catos¢ konstrukcii stalowej malowana
proszkowo i cynkowana ogniowo. Rama kabiny posiada blachy umoZliwiajagce mocowanie do
podioza za pomocg kotew Srubowych ocynkowanych. Bloki betonowe systemowe
prefabrykowane dostarczone wraz z wiata,

[B4] - TRYBUNA BOISKO PILKARSKIE

Opis techniczny

Trybuna stafa zewnefrzna z siedziskami plastikowymi, podesty wykonane z krat Wema. llos¢
rzeddw od 4 | ilos¢ siedzisk w rzedzie 152 . Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo. Konstrukcje trybuny stanowig ramy spawane wykonane z profili stalowych

Kolorystyka
poliweglan
profile stalowe
krzesta

llo$¢ elementy
wiata
krzesetka

bezbarwny
RAL 7016
uzgodnic¢
Uzytkownikiem
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zamknietych o przekroju 40x40. Ramy faczone z sobg poprzez belki wykonane z profil stalowych
zamknietych o przekroju 60x40, kidre jednoczesnie stanowig podkonstrukcje podestow. Podesty Kolorystyka
wykonane z krat pomostowych zgrzewanych cynkowanych ogniowo. Barierki wykonane z profil profile stalowe ~ RAL 7016
stalowych zamknietych o przekroju 40x40, wypetnione katownikiem stalowym 25x25. Stopnie krzesta uzgodni¢ z
wykonane z profili stalowych zamknigtych o przekroju 40x40. Trybuna na state przytwierdzony do Uzytkownikiem
podioza za pomoca kotew Srubowych ocynkowanych kotwionych do prefabrykowanych blokéw
betonowych. Bloki betonowe systemowe prefabrykowane dostarczone wraz z trybuna. llo$¢ elementy

sztuki 3

[B8] - SYSTEMOWA ZADASZENIE TRYBUNY

Opis techniczny Gtéwne wymiary [mm]
Zadaszenie frybuna w postaci systemowej wiaty w uktadzie ramowym, wspartej na o$miu wysokos¢ 3400
stupach stalowych jednogateziowych o profilu kwadratowym [[220x220mm. Stupy wiaty szerokos¢ 23400
przytwierdzone do podtoza za pomocq kotew Srubowych ocynkowanych kotwionych do gtebokosé 4200
prefabrykowanych blokéw betonowych. Bloki betonowe systemowe prefabrykowane
dostarczone wg. specyfikacji dostawcy. Dzwigar dachowy wykonany z kratownicy, platwie Kolorystyka
dachowe z profil zimno gietych ocynkowanych. Dach jednospadowy o nachyleniu do 10%, profile stalowe ocynkowane
przekryty poliweglanem komorowym, o wskazniku transparentnos¢ 50%. Konstrukcja stalowa
cynkowana ogniowo.

llo$¢ elementy

sztuki 3

5.4. Pitkochwyty

Projektuje sie pitkochwyty ze stupdw wykonanych z profildw stalowych [[80x80x4mm, o wysokosci minimum 6,0m od poziomu gruntu, montowane w
rozstawie 2.5-3.0 m, w tulei wg zalecen producenta, stupy kraricowe sg wyposazone w dodatkowe wzmocnienia poziome usztywniajace catg konstrukcie,
wypelnienie pitkochwytéw z siatki polietylenowej wandaloodpomej o wytrzymatosci na zrywanie min. 240 kg, kolor siatki zielony, oczka 10x10 cm lub 12x12
cm, na krawedziach siatki wykonac lamowke oraz wzmocnienia co 5m w pionie (przy rozstawie 5m), siatka mocowana na gorze i na dole za pomocq
ocynkowanych zapinek do linki stalowej ocynkowanej, zakoriczonej obustronnie kausza i Srubg rzymska, rozpietej na stupach kraricowych (w stupach
$rodkowych — przelotki) oraz za pomoca plastikowych zapinek do stupdw pitkochwytu.

5.5. Mur oporowy

W strefie za czeScig trybun sportowych a ogrodzeniem projekiuje sie mur oporowy z koszy gabionowych w celu zabezpieczenia przed osuwaniem sie mas
ziemiw kierunku frybun. Do wykonaniamuru nalezy uzyé koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o szeSciokatnych oczkach i podwaéjnym splocie
drutow. Kosze powinny posiada¢ przegrody poprzeczne co 1m. Przednia $cianka i jedna z bocznych powinna by¢ wykonana z drutu o $rednicy minimum
3,9 mm w celu nadania $cianom licowym wiekszej sztywnosci. Drut stalowy z kidrego wykonano siatke powinien by¢ zabezpieczony przed korozjg stopem
cynkowoaluminiowym. Kosze powinny by¢ taczone drutem o Srednicy 2,2 mm lub zszywkami ze stali o wytrzymaloci 1700 MPa - o tym samym
zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z ktdrego wykonana jest siatka. Zastosowany wyréb powinien by¢ dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z
odpowiednimi przepisami. Wymiary koszy: zgodnie z dokumentacig projektowa. Wymiary oczka siatki : 8 x 10 cm GrubosS¢ drutu: Scianka przednia i jedna
boczna @ 3,9 mm, pozostate @ 2,7mm Powloki antykorozyjne: Stop cynkowo-aluminiowy zgodnie z klasg Awg PN-EN 10244-22.1.2.

Kamieni do wypekienia koszy nalezy uzy¢ bazaltu. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze byé mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 80 mm.
Najwigksze uzywane kamienie nie powinny przekracza¢ 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki.
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Geowtdknina na styku materacy z gruntem naleZy utozy¢ geowtéknine iglowana z polipropylenu. Na ochrong i separacie warstw zabezpieczenia p. wodnego
korony skarpy gtownej nalezy uzy¢ geowidkning polipropylenowa z termicznie utwardzonych widkien ciagtych o gramaturze 110 g/m2 i wytrzymatosci na
przebicie 1kN (parametry pozostate takie jak dia Typar SF 32).

Siatka polipropylenowa zbrojona powinna by¢ trojwymiarowym kompozytem o przestrzennej strukturze wykonanym z widkien polipropylenowych
naniesionych na etapie produkcji na podwajnie splatang siatke stalowa, Siatka stalowa o oczkach szesciokatnych wykonywana powinna byé zgodnie z PN-
EN 10223-3. Drut siatki zbrojacej geomate powinien by¢ zabezpieczony jednorodnym stopem cynkowoaluminiowym. llos¢ powioki zabezpieczajacej drut
musi odpowiada¢ klasie A normy PN-EN 10244-2. Siatka powinna charakteryzowa¢ sie stosunkowo duza wytrzymato$cig na rozciaganie oraz zapewnia¢
korzeniom wzmocnienie potrzebne dla naturalnej odnowy roslinnosci. Materiat, z kidrego wykonana jest siatka nie powinien ulega¢ degradacii po diugim
okresie pod wptywem dziafania promieni UV, jak rdwniez powinien by¢ odpomy na czynniki Srodowiskowe, wynikajace z zastosowania materiafow i
technologii oraz warunkéw Klimatycznych i eksploatacyjnych dopuszczanych w inzynierii komunikacyjnej. Geomaty powinny by¢ faczone zszywkami ze stali
0 wytrzymatosci 1700 MPa - 0 tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut z kidrego wykonana jest siatka zbrojaca geomate.

PARAMETRY TECHNICZNE: Wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku podiuznym kN/m min. 47 Wydtuzenie w kierunku podtuznym % max. 5 Wolne
przestrzenie % min. 90 Masa powierzchniowa g/m2 min. 2000 GrubosS¢ przy nacisku 2 kPa mm min. 12

5.6. Modernizacja istniejacych budynkéw zaplecza sportowego
Istniejace budynki zaplecza sportowego [B2] i [B3] poddane sa modemizacji bez zmiany gidwnych parametréw technicznych.

Budynek magazynowy [B2]

Nr | Opis zakresu

1| Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej wraz z zamurowaniem otwordw okiennych

2 | Docieplenia budynku (Sciany zewnetrzne) styropianem o gr. 50mm wraz z wykonaniem tynku zewnetrznego cienkowarstwowego silikonowego,
faktura baranek 1.5mm, w kolorze biato-szarym.
3 | Wymiana pokrycia dachowego na styropape (plyty dachowe z rdzeniem ze styropianu gr. 70mm i okfadzina z papy asfaltowej), klasyfikacja
ogniowa Broof{t1) wraz z obrébkami blacharskimi gr. min. 0.50mm ocynkowanych i powlekanych w kolorze RAL 7005 mat.
4 | Wymiana odwodnienia budynku w zakresie rynny i rury spustowej na systemowe rozwigzania z PCV w kolorze RAL 7005 mat.

Budynek szatniowo-sanitamy [B3]

Nr | Opis zakresu

1 Wymiana stolarki okienneji drzwiowej zewnetrznej

2 | Docieplenia budynku (Sciany zewnetrzne) styropianem o gr. 120mm wraz z wykonaniem tynku zewnetrznego cienkowarstwowego silikonowego,
faktura baranek 1.5mm, w kolorze bialo-szarym.
3 | Wymiana pokrycia dachowego na styropape (plyty dachowe z rdzeniem ze styropianu gr. 70mm i okfadzina z papy asfaltowsj), klasyfikacja
ogniowa Broof{t1) wraz z obrébkami blacharskimi gr. min. 0.50mm ocynkowanych i powlekanych w kolorze RAL 7005 mat.
4 | Wymiana odwodnienia budynku w zakresie rynny i rury spustowej na systemowe rozwigzania z PCV w kolorze RAL 7005 mat.
5 | Wymiana posadzkiw budynku na plytki gresowe techniczne o wymiarach 30x30cm oraz wykonanie nowych gtadzi gipsowych Scian wewnetrznych
wraz z malowaniem farbami akrylowymi.

5.7. Sieci i instalacje zewnetrzne

5.7.1. Oswietlenie terenu

Do o$wietlenia terenu proponuije sie zastosowac oprawy o$wietleniowe typu ,drogowego” (optyka umoZiwiajacy maksymalny rozsyt Swiatta na boki oprawy)
omocy 46 W ze strumieniem Swietinym oprawy 7100 Im, temperatura barwowa $wiatta 4000 K, IP66. Wysoko$¢ stupa oswietleniowego — 6,0 m (stosowac
stup aluminiowy), na szczycie stupa zabudowa¢ wysiegnik dwuramienny z katem pomigdzy ramionami 180 stopni, dtugo$¢ jednego ramienia 0,5 metra.
Kolor zestawu RAL 9006. Na jednym stupie owietleniowym zamontowane zostang dwie oprawy (facznie 4 stupy oswietleniowe — 8 opraw o$wietleniowych).
Ze wzgledu na matg dtugos¢ obwodu oswietlenia oraz niewielkq moc elektryczng — zaklada sie wykonanie obwodu zasilajacego oswietlenie terenu jako
jednofazowy. Stupy odwietleniowe bedg mocowane do zakopanych w ziemi dedykowanych fundamentéw prefabrykowanych. We wnece stupowej
zabudowana zostanie tabliczka stupowa do przytaczenia maksymalnie do 3 przewoddw zasilajacych o przekroju do 35 mm oraz umoZiiwiajaca zabudowanie
zabezpieczen w kierunku oprawy owietleniowej na stupie. Stupy ustawi¢ wnekami w kierunku przeciwnym do ogrodzenia terenu. Wszystkie potaczenia
$rubowe zabezpieczy¢ smarem. W stupie od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy oswietleniowe] uktadac przewdd zasilajacy 3 x DY 1x2,5 mmz2 lub inny,
odpomny na podwyzszong temperature mogaca pojawiac sie wewnatrz stupa w porze letniej. W przypadku zastosowania opraw oswietleniowych w |l klasie

ochronnosci — nie przytaczac¢ przewodu PE do zaciskéw tabliczki (korcowki Zyt zabezpieczy¢ ziaczkami kablowymi). W celu uszczelnienia koricow rur
osfonowych przed wnikaniem do ich wnetrza wilgoci stosowaé termokurcziiwe ksztattki uszczelniajace.

Ukfadanie kabli w ziemi
Projektowane kable niskiego napiecia beda ukladane w ziemi zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.” na glebokosci minimum 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Po przykryciu kabla 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa
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gruntu rodzimego nad kablem zostanie utozona folia ostrzegawcza (grubos¢ folii minimum 0,3 mm) koloru niebieskiego. Na catej dtugosci kabla nalezy go
zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone nie rzadzigj, niz 10 metrow. Kabel w oznaczniki zaopatrzy¢ rowniez w miejscach charakterystycznych,
np. skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia terenu. Na oznaczniku umiescic trwale minimum nastepujace informacje: numer ewidencyjny linii, typ kabla,
znak uzytkownika kabla, napiecie znamionowe linii kablowej w KV oraz rok utozenia linii kablowej. Kable niskiego napiecia na catej diugosci przewiduje sie
do utozenia w karbowanej rurze ochronnej fi 50. W jednym wykopie wraz z kablem oswietleniowym uktada¢ bednarke Fe/Zn 30x4, ktdrg podigczy¢ do
zaciskow uziemiajgcych stupdw oswietleniowych. Zgodnie z postanowieniami N SEPE- 004 — bednarke uktada¢ 10 cm pod dnem wykopu na potrzeby

ulozenia kabla oswietleniowego. Wartos¢ rezystancji uziemienia zmierzona mostkiem udarowym powinna byé nizsza od 10 Q. W przypadku nieuzyskania
wskazanej wartosci — uziom nalezy rozbudowac o dodatkowe elementy poziome oraz pionowe.

Qchrona przed porazeniem pradem elekirycznym

Qchrone przed porazeniem pradem elekirycznym zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009. Zgodnie z postanowieniami
normy, ochrone przed porazeniem elekirycznym stanowi ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) i ochrona przy uszkodzeniu
(ochrona przy dotyku posrednim). Kazdy $rodek ochrony bedzie sie skfadat z odpowiedniej kombinacji niezaleznych Srodkéw zapewniajacych ochrone
podstawowa, i ochrone przy uszkodzeniu. Zaprojektowane instalacje elekryczne beda pracowaty w ukladzie TN-S (zasilanie poszczegdinych odbiomikéw
energi elektrycznej). Jako ochrone podstawowa od porazen pradem elekirycznym napiecia przemiennego 230/400V 50Hz projektuie sie:

« izolacje podstawowg czesci czynnych (zapobieganie dotkniecia czesci czynnych),

+ obudowy (czeSci czynne zostang umieszczone wewnafrz obudéw).

Ochrone przy uszkodzeniu stanowi¢ beda potaczenia wyréwnawcze oraz samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez wytaczniki nadpradowe i
bezpieczniki topikowe. Czas samoczynnego wylaczenia w obwodach rozdzielczych bedzie mniejszy od 5 s, natomiast czas wylaczenia w obwodach
odbiorczych bedzie mniejszy od 04 s.

Zagadnienia BHP —wykonywanie robot budowlanych
Podczas wykonywania prac budowlanych zwigzanych z budowa instalacji elekirycznych nalezy stosowac sie do ogdinych zasad bhp, a w szczegdinosci
nalezy stosowac $rodki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegania niebezpieczenstwu dla Zycia i zdrowia pracownikéw.

Przepisy i nomy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét z uwzglednieniem aktualnych przepisow zawartych w polskich normach i dokumentacii technicznej. W
przypadku pojawienia sie nowych rozporzadzen w trakcie trwania robét, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ odpowiedni zatacznik uwzgledniajacy te
zmiany tak, aby instalacja mogta zosta¢ oddana zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych aktualnym prawem polskim.

Uwagi koricowe

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zachowa¢ zgodno$¢ wykonywanej instalaci z wszystkimi aktualnymi przepisami, normami i
rozporzadzeniami. Po zakoriczeniu prac budowlanych nalezy wykonac:
1) Protokoty z pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

2) Protokoty z badan odbiorczych instalacji elekirycznych,

3) Protokoty z pomiarw rezystancii uziemienia,

4) Protokoty z pomiaréw impedancii petii zwarcia,

5) Protokoty sprawdzenia rozdzielnic.

Zakres prob odbiorczych (zgodnie z norma PN-HD 60364-6:2016):

1) Préba ciagtosci przewodow ochronnych,

2) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

Préba ochrony za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania,
Préba dziatania wylacznikow réznicowopradowych,

Pomiar rezystancji uzioméw,

Sprawdzenie kolejnosci faz,

Proba dziafania.

—_— 2

3
4
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Zmiana trasy linii kablowych niskiego napiecia w obrebie dziatki Inwestora wzgledem zatwierdzonego projektu budowlanego bedzie traktowana jako zmiana
nieistotna. Nalezy koordynowa¢ uktadanie kabli nn z instalacjami innych branz zachowujac przy tym wymagane odlegloSci pionowe i poziome przy zblizeniach
i na skrzyzowaniach. Wszelkie zmiany wzgledem zatwierdzonego projektu budowlanego wykaza¢ obligatoryjnie w powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej. Prace w poblizu lub na sieciach prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytaczenia
odpowiednich urzadzen o$wietleniowych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych Po zakoriczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza linii kablowych oraz lokalizacji stupdw o$wietieniowych. W inwentaryzacji geodezyjnej uwzgledni¢ lokalizacje rur ostonowych
na trasie kabli oraz geboko$¢ utoZenia linii kablowych. Po ukoriczeniu prac budowlanych teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

5.7.2. Nagfosnienie
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Zrdctami dzwieku beda odtwarzacz SD/USB/FM/Bluetooth (odtwarzanie muzyki, komunikatéw), mikrofon pulpitowy przenosny ziokalizowany w obrebis wiaty
dla komentatora (do wygtaszania komunikatéw). Dodatkowo projektuje sie przylacze XLR umieszczone na trybunach, pozwalajace podiaczy¢ np.
zewnefrzny mikser do systemu nagtosnienia. Sygnaty audio ze zrodet przesytane beda do miksera audio, w kidrym zostang odpowiednio zmiksowane i
wystane do wzmacniacza systemu nagto$nienia. Mikser pozwoli takze na niezalezng korekcje czestotiwoSciowa dla kazdego wejscia. Do nagiosnienia
trybuny zastosowane zostang gloniki odporne na warunki atmosferyczne, zamontowane do konstrukgji pylonow o$wietleniowych (6 lokalizacji) i skierowane
w strone widowni. Glosniki oraz wzmachiacz beda pracowaty w technice 100V. Zastosowany zostanie wzmacniacz dwukanatowy, glosniki zostang wpiete
do linii po facznie po 6 zestawow glodnikow.

Zestawienie urzadzen i materiatow: Glosnik typ 1 —ilo$¢ 24 | Wzmacniacz typ 1 -ilos¢ 1| Mikser typ 1 —ilos¢ 1 | Mikrofon pulpitowy typ 1 1| Odtwarzacz typ
1 —ilos¢ 1| Szafa rack typ 1 —ilos¢ 1 (lokalizacja w budynki [B3] | Przewdd glodnikowy 2x2,5mm2, ziemny 350m | Przewdd koncentryczny 50ohm RG58
300m | Przewdd mikrofonowy 2x0,50mm2 180m | Montaz, uruchomienie, szkolenie z obstugi, dokumentacja powykonawcza 1

5.7.3. Nawadnianie boiska

System automatycznego nawadniania boiska przy zastosowaniu systemowych zraszaczy rotacyjnych wedtug wybranego dostawcy wg. ponizszego
schematu. Gtéwne paramefry techniczne systemu nawadniania; wydajnoscig wody 10-12 bar przeptyw wody 300-500 l/min, $r. przewodéw zasilajacych
63mm, ilos¢ zraszaczy rotacyjnych 12+3 zgodnie z ponizszym schematem, system wyposazony sterownik dedykowany dla pojedynczego boiska i stacje
pompy. Zrddio wody o paramterach: Q [m3/h] 12; P [atm.]: 6. Samo przytacze wody nie musi mie¢ $rednice 63-90.
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5.8. Ogrodzenie

Teren opracowania wygradza sie ogrodzeniem systemowym wykonanym z siatki zgrzewanej o wysokosci 2,00m mocowanej do stupkéw ogrodzeniowych
stalowych profil [[50x50x4mm kotwionych w stopach fundamentowych i prefabrykowanej poduréwee. Elementami uzupehiajacymi ogrodzenie jest brama
rozsuwana manualnie o szerokosci min. 5,00m. Cato$¢ ogrodzenia wykonana w kolorze grafitowym RAL 7012. Geometria wraz z opisem materiafowym
wedlug czesci rysunkowe;.

5.9. Dostepnos¢ dla niepelnosprawnych

Projektowany teren jest przestrzenia ogdinodostepna uzytecznosci publicznej. Na obszarze zainwestowania wszystkie strefy sq dostosowane do potrzeb dia
0sob niepeinosprawnych w zakresie komunikacji: wysokos¢ kraweznikow w strefach nawierzchni utwardzonych do 20mm, nawierzchnie utwardzone z
nachyleniem podiuznym max 5.0%, wybrane elementy matej architektury dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

5.10. Zielen projektowana
W ramach projektu zaklada wykonanie zaloZenie frawnikéw sianych z mieszanki traw dedykowanych dla terendw sportowo-rekreacyjnych.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zakres ninigjszego zestawienia i wskaznikow powierzchniowych w tym bilansu terenu

Nr  Opis/nazwa Obmiar Jednostka Udziat [%]
1 Powierzchnia terenu objeta opracowaniem 17272,00 [m2] 100
Powierzchnia zabudowy
- budynek B2 48,79 [m2]
- budynek B3 140,42 [m2]
tacznie: 189,21 [m2] 1,10

3 Powierzchnia utwardzona
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- nawierzchnia kostka betonowa 2028,00 [m2]

- nawierzchnia utwardzona geokrata betonowa 1445,00 [m2]
- nawierzchnia sportowa EPDM 393,00 [m2]
tacznie:  3866,00 [m2] 22,38
4 Powierzchnia czynna biologicznie
- boisko sportowe trawiaste 7526,50 [m2]
- tereny zielone trawniki 5690,29 [m2]
tacznie: 13216,79 [m2] 76,52

7. INFORMACJE | DANE

7.1. Warunki wynikajace z MPZP

Realizacja wymagar na podstawie MPZP. Ocena zgodnosci inwestycii z zapisami migjscowego planu zagospodarowania — symbol US1.1 (przeznaczenie
funkcja podstawowa: tereny ustug sportu i rekreacii).

sposob uzytkowania US1.1 PLAN PROJEKT
tereny ustug sportu i rekreadji tereny ustug sportu i rekreadji

nieprzekraczalna linia zabudowy Fz)%?]dume Z oznaczeniem na fysunku nie dotyczy

powierzchnia zabudowy max. 50% 1,10%

maksymalna wysoko$¢ zabudowy max. 12m nie dotyczy —budynki istniejace

wskaznik powierzchni aro o

biologicznie czynnej dziatki min. 15% 76.53%

geometria dachu: 3545 stopni symetryczny nie dotyczy —budynki istniejace

7.2. Ochrona zabytkéw
Przedmiotowa inwestycja znajduije sie na terenie strefy ochrony konserwatorskiej. W zakresie zakresu opracowania nie wystepuia zabytki archeologiczne ani
stanowiska archeologiczne.

7.3. Wplyw eksploatacji gorniczej
Na terenie dziatki nie wystepuja wptywy eksploataciji gomiczej.

7.4. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Inwestycja nie generuje zagrozen.

7.5. Prawo wodne
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi

7.6. Ochrona przyrody
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody.

8. DANE DOTYCZACE WARUNK()W_ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

8.1. Przepisy podstawowe

Podstawe opracowania stanowig nastepujace przepisy:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. 0 ochronie przeciwpozarowe; (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 869 z pdzn.zm.). [1]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 22022 . poz. 2057 oraz z 2023 r. poz. 1088 i 1560) [2]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,p0z.719 z p6zn.zm.). [3]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). [4]

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(ti. Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzn.zm.); [6]

- Wiedza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego (nomy, wytyczne itp.). [7]

8.2. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji
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Istniejace budynki zaplecza sportowego [B2] i [B3] niskie, jednokondygnacyjne

8.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Wymagana klasa odpomosci pozarowej budynkow

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® #!
Klasa odpornosci gléwna . ) o .
pozarowej budynku lenma ik konstrukcja strop!) $ciana Sciana przckrys:n:
i dachu zewnetrzna': 2 | wewnetrzna!! dachu?
nosna
1 2 3 4 5 6 7
o
D7 R 30 (=) REI30 :‘0{1_:].(: (-) ()

*# Z zastrzezeniem § 219 ust. .

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe] elementow
budynku,

E —szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw..

— izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw..

— nie stawia sie Wymagan.

Jezeli przegroda jest czescig glowne) konstrukeji nosnej, powinna spelniac takze kryteria nosnodci ogniowej (R) odpowiednio do

wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa edpornosci ogniowe] dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci

dachowe) nie zajmujg wigcej mz 20% jej powierzchni: nie dotyczg takee budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢

—

|
[_
1

3)

strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
Dla Scian komor zsypu wymaga sig klasy E 1 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E 1 30.
7 Klasa odpornosci ogniowej dotyezy elementdw wraz z uszezelnieniami zlaczy i dylatacjami.

4

8.4. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpormosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Projekt nie przewiduje takich rozwigzan.

8.5. Stopien rozprzestrzeniania ognia
Izolacje cieplng dachu budynkéw zaprojektowano z pokrycia papa - klasyfikacja ogniowa Broofit1)

8.6. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.
W budynku nie przewiduie sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

8.7. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektow
budowlanych, dziatek lub terenéw oraz o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne
W bezposrednim sasiedzie zakresy opracowania i istniejacych budynkéw [B2] i [B3] nie wystepuig inne budynki.

8.8. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do
celdw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Dojazd pozarowy nie jest wymagany do budynkéw [B2] i [B3]

do jednokondygnacyjnego, niskiego budynku ZL Il nie jest wymagane doprowadzenie drogi poZzarowej. Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20dm?s zostanie zapewnione z istniejacych hydrantéw zewnetrznych w odlegtosci do 75m

8.9. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej
mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projekt nie przewiduje takich rozwigzan.
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9. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopéw.
Masy ziemne pozyskane z wykopdw w zakresie korytowania nawierzchni utwardzonych zostang wykorzystane do niwelacii terenu w obrebie terenu objetego
opracowaniem projektowym.

10. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki na ktérych bedzie ona prowadzona.

Nr Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem Grupa oddzialywania artykutparagraf
podstawy formalno-prawnej
1 Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie  §6,§13
szczegblowego zakresu i formy projekiu budowlanego [dz. u. 2012462 z pbzn. zm)]
2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013r. — Dz. U. poz.1409, z pdzn. zm.); at 4 at7,
3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny  §12, §13, §19, §20, §23, §30, §31, §36,
odpowiadac budynkii ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U. 2 2015r. poz. 1422); §40, §60, §152, §179, §271, §272,
§273, §276,
4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2 2016r. poz. 788 zpdzn. zm.);  art. 61,
5 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych — art. 1,
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
[dz. 2003.164.1588]
6 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460, z pézn. zm.); art. 43,
7 Ustawa z dnia 28 marca 2003 . o ransporcie kolejowym [dz.u.2015.1297 tj. z pézn. zm], art. 53,
8 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego — §4, §10,§13,§14,§15,
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030);
9 Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny ~ §3,
odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowe; i
produkiow naftowychiiich usytuowanie [dz. u. 2014.1853 j]
10  Rozporzadzenie ministra gospodarki komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod ~ §3,
wzgledem sanitamym sg odpowiednie na cmentarze [dz. u. 1959.52.315)]
11 Ustawa z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji 0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwaw — §61-63, §72
ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na Srodowisko [dz. u. 2016.353 ]
12 Rozporzadzenie rady ministrow z dnia 9 listopada 2010 . w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywacna  §1,
$rodowisko [dz. u. 2016.71 tj]
13 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska [dz. u. 2016.672t. z pé2i. zm)], art. 73, ust. 1-6
14 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i leSnych [dz. u. 2015.909tj. z pézn. zm] art.2
15 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody [dz. u. 2015.1651 tj. z pdzn. zm)] art6, art15, art17, art.24, art29
16 Rozporzadzenie ministra $rodowiska z dnia 30 pazdziemika 2003 r. W sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl  zalacznik 1
elekiromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw [dz. U. 2003.192.1883)
17 Rozporzadzenie ministra $rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w §1, §2, tabela 14
$rodowisku [dz. u. 2014.112 ]
18 Ustawaz dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne [dz. u. 2015469 1tj. z pdzn. zm]
19 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami [dz. u. 2014.1446 tj. z pbzn. zm) art.9
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MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI
NRUPR. PROJ. 30/DSOKK/2015

MGR INZ. MICHAL MADELA

NRUPR. PROJ. 151/DOS/3
500

SKALA:

1

MODERNIZACJA BOISKA MIEJSKIEGO | DZ. NR 6,7

OBREB 0002 | MIEJSCOWOSC GLUSZYCA

S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
GEOMETRIA OGRODZENIE

NIP:8982258341 | REGON: 386367030

GMINA GLUSZYCA
58-340 GLUSZYCA | UL. GRUNWALDZKA 55

TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.

NUMER RYSUNKU:

PZT_001

NAZWA INWESTORA:
NAZWA | ADRES OBIEKTU:
TRESC | NUMER RYSUNKU:
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT:
NUMER PROJEKTU:
202210
NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE CHRONIONE PRAWNIE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.LUTY.1994 ( DZ.U. 22021 R1062, 2 2022 POZ. 655 )

PROJEKTANT:
OPRACOWANIE:

Im

LEGENDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE NA SLUPACH h
LEGENDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA SANITARNA

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE NN | OSWIETLENIA TERENU
PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY

PROJEKTOWANA KANALIZACJA KABLOWA
PROJEKTOWANA SYSTEM NAWADNANIA BOISKA

PROJEKTOWANA STUDNIA TECHNICZNA

STUDNIE KABLOWE

WO

BETONOWA GEOKRATA WYPELNIONA KRUSZYWEM

ELEMENTY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO USUNIECIA
PROJEKTOWANA SYSTEMOWA WIATA DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH
PROJEKTOWANA SYSTEMOWA WIATA DLA SPIKERA

PROJEKTOWANE SYSTEMOWE OGRODZENIE Z SIATKI ZGRZEWANEJ

BOISKO PILKARSKIE
PROJEKTOWANA SYSTEMOWA TRYBUNA KONSTRUKCJA STALOWA

LEGENDA ZAGOSPODAROWANIE

GRANICA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY

ISTNIEJACY BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY
PROJEKTOWANE PILKOCHWYTY O WYSOKOSCI 6.0M
PROJEKTOWANA SYSTEMOWE ZADASZENIE NAD TRYBUNA
NAWIERZCHNIA SPORTOWA - TRAWA NATURALNA
NAWIERZCHNIA CZYNNA BIOLOGICZNIE TRAWNIK
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BETONOWA GR. 8.0CM
MUR GABIONOWY WYPELNIONY KAMIENIEM BAZALT
NAWIERZCHNIA SPORTOWA - SYTENTYCZNA EPDM
PROJEKTOWANA BRAMA ROZSUWANA MANUALNIE
PROJEKTOWANE SYSTEMOWE PItKOCHWYTY WYS. 6.0M

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

N4
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@
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B1
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} ‘ ‘ } E,2720MPa warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej gr. 6cm

i i i i i f i L L L dsypk towo-piaskowa 1:4 r. 3cm
O T e T E e P i e e e it wl| R et e toen

Z kruszyw 90/3 s
i : : : : f f f ‘ I ! ! ! t ulepszone podfoze - mieszanka zwigzana

cementem C;.<6,0 MPa wg. PN-EN 14227-1 gr. 15¢m
podfoze G1 razem 41 cm

s)

obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm

ulepszone podfoze - mieszanka zwigzana
cementem Cy4<6,0 MPa wg. PN-EN 14227-1 gr. ~10 cm

podfoze G1
RIUTZGORY TRYBUNANA 1520808
*i* Sumaryczne zestawienie elementw:
ilod¢ segmentow 61 | 164
: G 1 segment wymiar
s - wysokos¢ 100,0 cm
~ - szerokodé 50,0 cm
N SYSTEMOWE ZADASZENIE il - dtugosé 100,0 cm
T s of - bjetost 05m3
10% N ! zestawienie materialow
§ - kamien tamany bazalt [V] 85,0m3
- warstwa wyrwnawcza
sv > pospdika [V] 25,00 m3
>, P/ i /4 - siatka poliestrowa [m2] 3700 m2
LESTAWIENIE MUR GRBIONNOWY
X
8 B ]
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v S 1
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g / = S g 1
& o S . . 01 A . '
g . K T Ne 8 g X | Legenda/symbole architektura:
'EJ?Q S = \ § PR X _ LR X > A 11643 q} - projektowane rzedne terenowe
0 x |
% ‘ s L AEF MIN 150cm L | [ -siedzisko stadionowe z oparlciem niskim z tworzywa
; / ; W - AV EATES  NAVAVAVAVANY N sztucznego | kolor do ustalenia z Inwestorem
i ‘ - ; 7 v // A - podest z kraty stalowej acynkowanej HMS
| | < | 01 " -rama stalowa konstrukcja wsporcza pod siedziska, wg.
}L Fo1 Fo1 Fo1 }L B | wybranego producenta | ocynkowana
77777777 — — — TN FO1 - prefabrykowany blok oporowy dostarczony razem z

systemowa trybung stalowg,

PRZEKRO] CHARRKTERYTYCINY @ @ 01  -warstwa wyrdwnawcza pospdtka 30.0cm

02 - geosiatka poliestrowa kotwiaca mur gabionowy
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b 20

1

GEOMETRIA BRAMY ROZSUWANEJ

06
WIDOK Z GORY

UWAGA LACZNA DLUGOSC OGRODZENIA SYSTEMOWEGO Z SIATKI ZGRZEWANE

WYS. 180CM NA BELCE PREFABRYKOWANEJ PODWALINOWEJ -521 MB

OZNACZENIA | SYMBOLE:

01- SLUP STALOWY | PROFIL [1100X100X4 MM | OCYNKOWANY POWLEKANY W
KOLORZE GRAFIT RAL 7012 | GLOWICA SLUPA ZASLEPIONA OSLONA W KOLORZE
GRAFITOWYM

01A- SYSTEMOWYSLUP OGRODZENIOWY | PROFIL [}50X50X4 MM | OCYNKOWANY
POWLEKANY W KOLORZE GRAFIT RAL 7012 | GLOWICA SLUPA ZASLEPIONA OSLONA
W KOLORZE GRAFIT RAL 7012

02 - RAMA STALOWA [J80X60X3MM | OCYNKOWANY POWLEKANY W KOLORZE
GRAFIT RAL 7012

03 - RAMA STALOWA [J80X80X3MM | OCYNKOWANY POWLEKANY W KOLORZE
GRAFIT RAL 7012

04 - SIATKA ZGRZEWANA W KOLORZE GRAFIT RAL 7012

05- SYSTEMOWY WOZEK JEZDNY BRAMY PARAMETRY WG. WYBRANEGO
DOSTAWCY

06 - BLACHA STOPOWA GR. MIN. 6MM WRAZ Z KOTWAMI M16 KLASA 5.6 | DL.
KOTWIENIA MIN. 50CM

07 - SYSTEMOWY ZAMEK HAKOWY BRAMY PRZESUWNEJ

09 - PREFABRYKOWANA BELKA PODWALINOWA WG. WYBRANEGO DOSTAWCY WYS.
400MM

10 - SYSTEMOWA OBEJMA BETONOWA NA SLUPEK DO MOCOWANIA BELKI
PODWALINOWEJ

11 - PREFABRYKOWANE BLOKI BETONOWE DO OSADZENIA BRAMY | SLUPKOW WG.
WYBRANEGO DOSTAWCY

UWAGA :

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ZWYMIAROWAC Z NATURY
ELEMENTY OGRODZENIA

PODLEGAJACE PRZEBUDOWIE | STREFY MONTAZU NOWYCH ELEMENTOW
OGRODZENIA. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W STOSUNKU DO PROJEKTU
NIEZWLOCZNIE SKONSTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

2.DOBOR BRAMY PRZESUWNEJ WRAZ Z FURTKA WEJSCIOWA DOBRAC WEDLUG
WYBRANEGO DOSTAWCY | WYKONAC W OPARCIU O RYSUNEK WARSZTATOWY
DOSTARCZONY PRZEZ PRODUCENTA.

5, 165215
|7 200250
|

b
/

GEOMETRIA TYPOWE PRZESLO

7SGROUP SP.Z0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

TAZTA NESTOR: GMINA GLUSZYCA
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WZIATARESBETU. MODERNIZACJA BOISKA MIEJSKIEGO | DZ. NR 6,7
OBREB 0002 | MIEJSCOWOSC GLUSZYCA

TECTURERRSNG.— GEOMETRIA OGRODZENIE

BRANZA RRCHTERTONCZNA
PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN PALCZYNSKI
NRUPR. PROJ. 30/DSOKK/2015

SPRAWDZAJACY:

(OPRACOWANIE:

NUMER PROJEKTU: NUMER RYSUNKU: SKALA: FAZA: DATA

202210 PZT_003 1:50 PB  2023.11
NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOIE CHRONIONE PRAVINIE USTAWA O PRANIE AUTORSKIN | PRAWACH POKREVINYCH Z DNIAO4LUTY. 994 (DZ. U.2 2021 R 1062, Z 212 POZ. 666




+ 6,18

+| 0,00

9 ALaoALm Lm Lzm Lm Lm Lm Lzm Lm Lm Lm Lzm Lm Lm L4o L,M

160

N

+ 6,18

-

UWAGA ZESTAWIENIA PODANO DLA 2 PILKOCHWYTOW

LEGENDA:

F-1: stopa fundamentowa pod stup stalowy S-1 - 50 szt.

S-1: Stup stalowy kwadratowy 80x80x4 malowany proszkowo - 50 szt.
0-1: Odkos stalowy kwadratowy 60x60x4 malowany proszkowo - 8 szt.

1: Siatka polietylenowa @3, oczko 100x100

2: Linka stalowa @4

3: Nacigg linki stalowej (ruba rzymska)

4: Pelzacz (karabinczyk) do mocowania siatki z linkg stalowg

Stopa fund. F-1

Skala 1:25

o
5,11 0.

I gom

121

30

Przekroj 1-1

Skala 1:25

4#12NR1

/e

95],11 |95
173

746 NR2

3 ‘é 30
[IEIEEE =
- d
4#12NR1 T#6NR2
| A L=100
/’
—| 1,60
F1 1 S F1 1 01 X F1 AN N
/ . Podkiad betonowy /
=+ ) o CEM0gr 10om
ia ad
220 0 210 0 |, . . . . ,
5 ALBLAL " A&L’ Zestawienie stali zbrojeniowej dla stop fund. F-1
7 7 NR Drucose| uczea DEUGOSC EACZNA [m]
PRETA b [m] [szt] #2‘"”” e
1 12 1,50 200 = 300,00
2 6 1,00 350 350,00 -
DEUGOSC EACZNA [m 350,00 300,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m 0,222 0,888
MASA FACZNA [kg] 77,70 266,40
OGOLEM GAT. [kg 344 10
OGOLEM [kg]| 344,10
7SGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
UWAGI S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SPRZETU SPORTOWEGO.

3. PODANI PRODUCENCI ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH SA PRZYKLADOWYMI, WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC INNYCH PRODUCENTOW ZAMIENNE
ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE BUDOWLANO-WYKONAWCZYM
ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

4.NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWA DO OPRACOWANIA (W RAZIE ZAISTNIENIA TAKIEJ POTRZEBY) PRZEZ WYKONAWCE WLASNEGO PROJEKTU
WWARSZTATOWEGO, POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BEDACYCH PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UZGODNIENIA
OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z ARCHITEKTEM - AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU.

5. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE CYNKOWANE OGNIOWO 100UM | DIN 50976 ORAZ MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY BADZ POWLEKANYCH

PCV NA GRAFITOWO RAL 7016.

6. NALEZY PRZEWIDZIEC MOZLIWOSC DEMONTAZU OGRODZENIAPILKOCHWYTOW.
7.PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ZAWIERA W SOBIE PROJEKT KONSTRUKCYJNY.

8. WYMIARY NARYS. PODANAO W CM. WYMIARY ELEMENTOW W LEGENDZIE PODANO W CM.

NIP:8982258341 | REGON: 386367030
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PROJEKTANT:
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[B2] - BUDYNEK MAGAZYNOWY

[B3] - BUDYNEK SZATNIOWO - SANITARNY

SYMBOL RYSUNEK B3.1 SYMBOL RYSUNEK B3.01 B3.01
SCHEMAT GEOMETRII SCHEMAT GEOMETRII
T - N e s [
’ = ‘ L JL
, , l FSO ‘* 240 y
- g
N
h J‘
L, %
WYMIARY W SWIETLE WYMIARY ZEWNETRZNY
OSCIEZNICY DRZWI S¥H fmm] W00:2030 OSCIEZNICY S¥tH fmm] 1430¢1420 800x740 2004770
WYMIARY W SWIETLE WYMIARY W SWIETLE
MURU SoxHo fmm] 1000x2060 MURU SoxHo fmm] 1450x1450 820760 24204790
PRAWE LEWE 1L0S¢ | KONDYGNACJA 0 2 1 2
1L0S¢ \ KONDYGNACJA 0 2 ILOSC LACZNIE 2 1 2
ILOSC tACZNIE 2 UWAGI SZCZEGOLOWE: - STOLARKA PCV WIELOKOMOROWA O PODWYZSZONYCH PAR. IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ
UWAGI SZCZEGOLOWE: - DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE PELNE STALOWE - SKRZYDLA ROZTWIERANE | UCHYLNE WG. POWYZSZEGO SCHEMATU

- WYPELNIENIE SKRZYDLA WELNA MINERALNA LUB PIANKA PR

- PROFILE, OKUCIA , ZAWIASY | AKCESORIA SYSTEMOWE
WEDLUG WYBRANEGO DOSTAWCY ZE STALI

- OSCIEZNICA DRZWI WYKONANA Z KSZTAL TOWNIKOW STALOWYCH
ZBLACHY OCYNKOWANEJ GR. MIN. 1.5M POWLEKANA FARBA
POLIESTROWA KOLOR JASNO SZARY RAL 7005

- SKRZYDLA DRZWIOWE OSADZONE NA 3 ZAWIASACH

- ZAMEK TRZYPUNKTOWY Z WKEADKA PATENTOWA

- ODPORNOSCI OBCIAZENIE WIATREM - KLASA 3/C3

- SZKtO TRANSPARENTNE BEZBARWNE | PAKIET SZKLENIA 3 SZYBOWY W UKLADZIE 4T/16AR/4/16AR/T |

SZKtO BEPIECZNE DWUSTRONNE | Z SELEKTYWNA POWEOKA KONTROLI SLONECZNEJ

- KOLOR STOLARKI RAL 7005

- KLASA ODPORNOSCI SZKLENIA P3 | KLASA ODPORNOSCI OKUC WK2
- PROFILE, OKUCIA , ZAWIASY | AKCESORIA SYSTEMOWE WEDLUG WYBRANEGO DOSTAWCY ZE STALI

NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ

- PARAPETY WEWNETRZNE PLYT LAMINIOWANYCH HPL GR. MIN. 20MM W KOLORZE SLUSARKI

SYMBOL RYSUNEK B2.1
SCHEMAT GEOMETRII
/
/
/ T
: g
AN
b J‘
90
WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY DRZWI SxH fmm] 9002050
WYMIARY W SWIETLE
MURU SoxHo [mm] 1000:2060
PRAWE LEWE

1Los¢ ‘ KONDYGNACJA 0 4
ILOSC tACZNIE 4
UWAGI SZCZEGOLOWE: - DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE PELNE STALOWE

- WYPELNIENIE SKRZYDLA WELNA MINERALNA LUB PIANKA PIR

- PROFILE, OKUCIA , ZAWIASY | AKCESORIA SYSTEMOWE

WEDLUG WYBRANEGO DOSTAWCY ZE STALI

- OSCIEZNICA DRZWI WYKONANA Z KSZTAL TOWNIKOW STALOWYCH

ZBLACHY OCYNKOWANEJ GR. MIN. 1.5MM POWLEKANA FARBA

POLIESTROWA | KOLOR JASNO SZARY RAL 7005

- SKRZYDLA DRZWIOWE OSADZONE NA 3 ZAWIASACH

- ZAMEK TRZYPUNKTOWY Z WKEADKA PATENTOWA

UWAGA:

1. WYMIARY OTWOROW NA STOLARKE PODANO W SWIETLE SUROWEGO MURU, WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
2. OKNA | DRZWI PODANE W ZESTAWIENIU POWYZEJ POWINNY POSIADAC WYMAGANE APROBATY | ATESTY

3. WYMIARY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DOPASOWAC DO TECHOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA, ELEMENTY MONTAZOWE | PODZIALY NALEZY UZGODNIC NA ETAPIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO

AY

TSGROUP SP.Z 0.0. SP. K.
S. ZEROMSKIEGO 62/2 | 50-321 WROCLAW
NIP:8982258341 | REGON: 386367030

NAZWA INWESTORA:
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ZESTAWIENIE STOLARKA
MODERNIZACJA

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PODPIS:

PROJEKTANT:
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 863/DSOKK/2015 Wroctaw, dnia 25.06.2015 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/25/2014

DECYZJA nr 30/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U.2014 poz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013 poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. SEBASTIAN MAREK PALCZYNSKI
urodzony w dniu 24.03.1981 r. w Opolu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE |
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajgq
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.
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ul. Szkolna 16/5 Wilczyce, 51-361 Wroctaw

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sebastian Marek Patczynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/DSOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1721.

Cztonek czynny od: 01-12-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-04-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1721-YYFE-A9FF-5C3B-F99D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Vil L BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-89/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdzn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Mirostaw Madeta

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 10 kwietnia 1983 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny.151/DOS/13

w specjalnosci instalacyjnéj w zva‘kljé;sfi.e_ﬁsieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektfoenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Michat Mirostaw Madeta jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdoéw,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Michat Mirostaw Madeta posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skitad orzekajgcy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Michat Mirostaw Madeta
Ul. Cedrowa 8/10
52-112 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

1. prof. drinz. K l}nierz Czaplinski
2. drinz. Zofia Zwierzchowska

3. mgrinz. M zata Mikotajewska-
Janiaczyk
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