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odpowietrzenie nalezy wigczy¢ powyzej
ewentualnego odptywu z przyboréw

sanitarnych z pietra powyzej.

UWAGIL:

- przed kazdym przyborem nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce,
- przed zaworami ze ztgczkg do weza montowac¢ zawor zwrotny
antyskazeniowy typu HA,

- piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurami wywiewnymi,
- dlugos¢ podejscia nie powinna przekraczaé:
- 3,0m dla podejsc¢ o $rednicy @50
- 5,0m dla podejs¢ o $rednicy @75
- podejscia do ustgpow niewentylowane o dtugosci max. 1,0m.

Przy wiekszych dtugosciach zalezy zastosowac¢ dodatkowg wentylacje.
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proj. przewody wigczy¢ do istn. instalacji wody

A

1.Istniejgce instalacje sanitarne zostaty okreslone na podstawie wizji
lokalne;.

2. Przed przystepieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzeczywisty przebieg
instalaciji.

3. Przed przystepieniem do robot nalezy sprawdzic¢ rzeczywiste rzedne
posadowienia istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Instniejgca kanalizacja
sanitarna podposadzkowa zostata okreslona na podstawie wizji lokalnej.

istn. grzejnik - do pozostawienia

nawielt
100m

istn. grzejnik - do pozostawienia

nowoproj. grzejnik Q=1095W 22K-600x720

nawielt

nalezy zamontowac¢ ostony ochraniajgce przed

nalezy zamontowac¢ ostony ochraniajgce przed

podtgczy¢ do istniejgcej instalacji w posadzce

ISTN. PION WOD.

LEGENDA:

- przewod wody zimnej

- przewod wody cieptej

- przewod cyrkulacji

- przewod wody zmieszanej

- przewod kanalizacji sanitarnej
- odpowietrzenie

- prawdopodobny przebieg kanalizaciji
PK- sanitarnej podposadzkowe;j

¢ @. - Ppionkanalizacji sanitarnej

- proj. grzejnik stalowy ptytowy

ZN - zawor napowietrzajgcy
~re— - zawor czerpalny ze ztgczkg do weza
€— - zawor czerpalny

<

- bateria umywalkowa

- bateria natryskowa

istn. grzejnik w przebudowywanym pom. 132

603 umywalni) - przeniesiony w Qoﬁuo:os\m:m lokalizacje

nalezy. zamontowac ostony
oo:ﬂmz_w_@oo przed bezposrdenim _638_%3 z
elementem grzejnym - wg proj. mqo:_.ﬁmxﬁa\

w mﬁomcsxc do istn. grzejnika

istn. grzejnik w przebudowywanym

pom. ANmAUOB Qngoﬂm_z_v do przesuniecia

w mﬁomcz_é do istn. grzejnika
istn. grzejnik w przebudowywanym

pom. 126(pom. umywalni) - do przesuniecia

istn. grzejnik w przebuc
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