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»Przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Grzywnie - realizacja punktu przedszkolnego wraz z przebudowa
zespotu szatniowego”. na dz. nr 77/2, obreb 0011, Grzywna 110A, gm. Chetmza

1. Dane ogdine
Lokalizacja: dz.nr77/2, obreb 0011, Grzywna 110A, gm. Chetmza
Obiekt: Realizacja punktu przedszkolnego wraz z przebudowg zespotu szatniowego
Inwestor:  Urzad Gminy Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

2. Podstawa opracowania

*  Umowa o prace projektowe.

+  Wizja lokalna w terenie.

+  Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celow projektowych.
+  Uzgodnienia z Inwestorem.

+  Polskie Normy i przepisy budowlane.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku Szkoly Podstawowej w Grzywnie - realizacji punktu
przedszkolnego wraz z przebudowa zespotu szatniowego. Inwestycja przewidziana do realizacji w istniejagcym budynku szkoty
podstawowej na terenie dziatki nr 77/2, obreb 0011, Grzywna 110A, gm. Chetmza. Zakres opracowania obejmuje projekt
budowlany. Opracowanie zawiera cze$¢ rysunkowa i opisowa.

4, Stan istniejacy, rozbiérki, remont
4.1 Dane ogdlne
Budynek objety opracowaniem to budynek niski, dwukondygnacyjny, wykonany w technologii murowanej. Stropy
zelbetowe, prefabrykowane, wykonane z ptyt kanatowych.

42  Program funkcjonalny
Budynek objety opracowaniem to obiekt oSwiaty - szkota podstawowa z oddziatami przedszkolnymi. Wschodnie skrzydto
sklada sie z jednokondygnacyjnej sali sportowej oraz czesci dwukondygnacyjnej. Na parterze znajduje sie zespot szatniowy
wraz z sanitariatami przynaleznymi do sali sportowej oraz magazyn sprzetu sportowego, na pietrze zlokalizowane sg 4 sale
lekcyjne. Komunikacja ogéina odbywa sie za pomocg centralnego korytarza.

4.3  Stan techniczny
Stan techniczny obiektu opisano w ekspertyzie stanu technicznego obiekiu.

44  Elementy podlegajace przebudowie

Rozbiorce i przebudowie podlega¢ bedzie uktad Scianek wewnetrznych budynku dla potrzeb nowej aranzacji pomieszczen.
Czes¢ otworow drzwiowych nalezy zamurowa¢. Na potrzeby czesci projektowanych otworédw drzwiowych projektuje sie
wykonanie nowych otworéw w $cianach no$nych. Projektuje sie cze$ciowa rozbiorke komina wentylacyjnego w poziomie
parteru. Komin zostanie podparty projektowanym podciggiem. Istniejace okna podlega¢ bedg demontazowi i zamurowaniu.
Istniejaca stolarka drzwiowa i okienna podlega¢ bedzie wymianie zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Wymianie
podlega¢ beda wewnetrzne instalacji zgodnie z projektami branzowymi. Remontowi podlegac bedzie wykonczenie wewnetrzne
obiektu w czesci objetej opracowaniem.

Nalezy wykona¢ prace takie jak:

- montaz nowej stolarki okiennej;

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej;

- montaz sufitdw podwieszanych;

- posadzki - uzupetnienie istniejacych posadzek w miejscach przewidywanej przebudowy i wyburzen $cian;
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- zmiany w elewacji - wykonanie nowej stolarki zewnetrznej, potozenie nowych tynkéw oraz odSwiezenie tynkéw w
miejscach koniecznych i wymalowanie farba sylikonowa zgodnie z projektem elewacii;

45  Schemat realizacji rozbiérki
451  Przygotowawcze roboty rozbiorkowe
W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ demontazu urzadzen i sieci instalacyjnych oraz zdemontowac stolarke okienng i
drzwiowa.

Demontaz urzadzen i sieci instalacyjnych budynkow

Do rozbidrki urzadzern i sieci instalacyjnych mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtaczone od sieci
miejskich przez pracownikéw wiadciwych instytucji i dokonano wpisu do dziennika rozbiorki. Demontaz instalacji powinna
prowadzi¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiednich specjalnosci.

Rozbiérke instalacji wod.-kan. nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, umywalek, misek ustepowych, pisuaréw,
zlewozmywakow. Nastepnie przystapi¢ do demontazu rurociggdw.

Rozbieranie instalacji elektrycznych nalezy rozpocza¢ rowniez od odtaczenia urzadzen zasilanych energig elektryczng
oraz demontazu opraw oswietleniowych, wytacznikdw, gniazd wtykowych, tablic rozdzielczych itp. Nastepnie przystapi¢ do
demontazu przewodow i kabli elektrycznych.

Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej
Skrzydta drzwiowe i okienne zdjgé z zawiaséw, zdemontowaé opaski, oscieznice wyku¢ z muru. Po wyjeciu okien, otwory
zaleca sie zabiC deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczerfistwa pracy przy nastepnych robotach.

452  Utylizacja odpaddw z rozbidrek
Wykonawca robét zobowigzany jest do zbiérki i transportu odpadéw budowlanych. Odpady transportowaé na zewnatrz
budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach. Odpady nalezy
utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy o odpadach.

4.6  Schemat realizacji remontu pomieszczen

W pomieszczeniach przewidzianych do remontu nalezy wykonac nastepujace prace przygotowawcze.

Sciany i sufity przewidziane do odmalowania nalezy przygotowaé poprzez uzupetnienie wszystkich ubytkow w istniejacych
$cianach, usunigcie rys i peknie¢, oczyszczenie i zagruntowanie podioza. W przypadku odpadania istniejacej warstwy farb,
nalezy zeskrobaé odpadajacq farbe. Podioze nalezy zaciggnaé gtadzig gipsowa, aby wyréwna¢ warstwy a nastepnie
powierzchnie zagruntowaé. Tak przygotowane $ciany nalezy pokryé dwukrotng warstwa farby wg. kart wykonczenia
pomieszczen opisu technicznego.

Sciany oblozone ptytkami ceramicznymi nalezy przygotowaé poprzez skucie istniejacych warstw okladzinowych,
oczyszczenie poditoza z resztek starego kleju. Nastepnie nalezy uzupetni¢ bruzdy po starych przewodach instalacji, uzupetni¢
wszystkie ubytki. Powierzchnig przeznaczong do ponownego wytozenia ptytkami nalezy zaimpregnowacé.

Posadzki nalezy przygotowaé¢ poprzez skucie, zdarcie warstwy wierzchniej lub w uzgodnieniu z Inwestorem uzupetnienie
zniszczonych ptytek i brakujacych, oczyszczenie podioza z resztek starego kleju. Nastepnie nalezy uzupetni¢ ubytki w podtozu.
Nastepnie podtoze nalezy zaimpregnowac.

W przypadku stwierdzenia, iz podtoze posadzki jest w ztym stanie technicznym w wyniku demontazu i nie nadaje si¢ do
ponownego obtozenia, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nowej wylewki betonowe;j.

5. Opis rozwiazan projektowych
5.1 Forma architektoniczna
Projektowana przebudowa nie wptynie na zmiane bryly istniejacego budynku szkoty. Zaprojektowane zostaly jedynie
zmiany w elewacjach budynku - projektuje sie catkowite zamurowanie 2 otworéw okiennych, cze$ciowe zamurowanie 2
otwordw okiennych, powiekszenie 2 otwordw okiennych oraz wykonanie 1 nowego otworu okiennego.

52 Przeznaczenie, program uzytkowy i technologia
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Projektowana przebudowa ma na celu stworzenie pomieszczenia przeznaczonego na cele realizacji punktu
przedszkolnego.

Obecnie w lokalizacji planowanego punktu przedszkolnego znajduje sie magazyn sprzetu sportowego przynalezny do sali
sportowej oraz czesciowo zespot szatniowy na cele sali sportowe;.

53  Przystosowanie obiektu dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych
Istniejacy teren dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Teren utwardzony ptaski, bezprogowe dojscie / dojazd do wejscia
gtéwnego do budynku. Dodatkowo w zespole szatniowym zaprojektowano toalety przystosowane do potrzeb
niepetnosprawnych.

54  Metoda wykonania
Przebudowa budynku przewidziana do realizacji w technologii tradycyjnej, murowanej. Sciany dziatowe projektuje sie jako
murowane z bloczkéw gazobetonowych. Zamurowania $cian zewnetrznych i wewnetrznych projektuje sie z bloczkow
gazobetonowych.

55 Opis rozwigzan architektonicznych
Przegrody budowlane:

Sufit podwieszony:

«  systemowy sufit podwieszony,

+  paroizolacja - folia PE,

+  wetna mineralna - 5¢m,

+  konstrukcja zelbetowa stropu - istniejace ptyty kanatowe.

Wypetnienia Scian zewnetrznych:

+  tynk gipsowy - 1,5¢cm,

+  bloczki gazobetonowe - 18cm,

+  styropian - 10cm,

+  tynk zewnetrzny cienkowarstwowy.

Wypetnienia scian zewnetrznych:

+  tynk gipsowy - 1,5¢cm,
+  bloczki gazobetonowe - 24cm,
+  tynk gipsowy - 1,5¢cm.

Sciany wewnetrzne dziafowe:

.

+  tynk gipsowy - 1,5¢cm,
+  bloczki gazobetonowe - 12cm,
«  tynk gipsowy - 1,5¢cm.

5.6 Izolacje przeciwwilgociowe

Paroizolacja sufitu podwieszanego - folia paroizolacyjna,

5.7 lzolacje termiczne
Zamurowania $cian zewnetrznych - styropian gr. 10cm,

Sufit podwieszony - wetna mineralnej gr. Scm.

58  Elementy wykoriczenia wewnetrznego Posadzki
Pomieszczenie dydaktyczne - wyktadzina PCV + dywan,
Pomieszczenie gospodarcze - plytki gresowe
Pom. higieniczno-sanitarne i szatnie - ptytki ceramiczne, antypo$lizgowe R10
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Sciany, sufity
Wykonczenie pomieszczen - tynki cementowo-wapienne kat. Ill ze szpryca, gladzie gipsowe dwuwarstwowe malowane

farba akrylowg, zmywalng do wys. 1,5m. od podtogi.

W korytarzach odbojnice PVC szerokoéci min 30cm, klejone na wysokosci 80cm od podiogi. Sciany

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych - plytki ceramiczne do wysokoéci 2,0 m. Sciany w

pomieszczeniach porzadkowych - ptytki ceramiczne do wys. 1,6 m.

Sufit w sali zaje¢ przedszkola tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym kat. Ill ze szpryca, gtadzie gipsowe
dwuwarstwowe malowane farba akrylowa,

Sufity w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych podwieszane, systemowe, modutowe z prasowanej wetny mineralnej;
odporne na wilgo¢ wzgledng 100% (wg rysunku rozwinigcia sufitow).

Drzwi

Drzwi do pomieszczen dydaktycznych - skrzydta drzwi wzmacniane, drewniane z waskim paskiem przeszklenia oraz listwg,
przy klamce i cokotem ze stali nierdzewnej, 0 odpornosci akustycznej 40 dB. Drzwi do pomieszczen gospodarczych, drzwi
do kabin z laminatu HPL. Drzwi do pom. technicznych stalowe malowane proszkowo, petne. Zestawienie stolarki drzwiowej
wg. rysunku architektury.

Parapety

Konglomerat gr. 3cm, powierzchnia polerowana lub wg doboru inwestora.

Obudowy grzejnikéw

Projektuje sie systemowe obudowy grzejnikow chronigce uzytkownikow przed wyrzadzeniem szkody zwigzanej z
oparzeniem lub uderzeniem w element stalowy.

5.9 Elementy wykonczenia zewnetrznego

Zamurowania $cian
Tynk strukturalny, kolor: RAL 9003 - wg rysunku elewacii.

Okna

Skrzydta okienne i ocieznice aluminiowe, kolor: RAL 9003, profile ciepte, 6-cio komorowe 0 wspotczynniku U= 0,9 W/im2K|
szklenie trzyszybowe (wspotczynnik dla szkta U=0,5W/m2K), wszystkie kwatery okien otwierane do $rodka, we wszystkich
oknach szkto bezpieczne, klamki zamykane na klucz.

Parapety
Wykonane z blachy aluminiowej powlekanej gr. 0,8mm, kolor: RAL 9003.

6. Przystosowanie obiektu do wymagan sanitarnych i bhp
6.1 llos¢ uzytkownikow
W projektowanym punkcie przedszkolnym pracowac bedg dwie osoby. Pracownicy bedg korzysta¢ z istniejacego
pokoju nauczycielskiego w istniejacej czesci budynku.
llo$¢ uzytkownikdw - uczniéw - 23 + 2 nauczycieli - 25 0sdb.

6.2  Przystosowanie obiektu do wymagan sanitarnych i bhp

Wszystkie pomieszczenia punktu przedszkolnego spetniajg wymagania doswietlenia pomieszczen, sg
odpowiednio wentylowane i majg odpowiednig wysokoS¢.

Pomieszczenia sali zaje¢ punktu przedszkolnego posiada wysokos¢ 300cm, ma zapewniony czas
nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8:00 do 16:00. Pomieszczenie jest
wentylowane grawitacyjnie.




Nawierzchnie posadzek wykazujq nastepujacg antyposlizgowo$¢ - umywalnie i pomieszczenia z natryskami R10,
pozostate pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi R9.

Inwestproj

6.3 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
6.3.1  Szatnie
Przy punkcie przedszkolnym projektuje sie szatnie dla dzieci bedacych uzytkownikami przedszkola. W szatni
projektuje sie 23 szafki. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 265¢m.

6.3.2  Umywalnie i pomieszczenia z natryskami
W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie przedsionki izolacyjne z umywalkami. Na kazdych trzydziestu
mezczyzn lub na kazde dwadzie$cia kobiet powinna przypada¢ co najmniej jedna umywalka. Wysokos$¢ pomieszczenia
wynosi 265¢cm.

6.3.3 Ustepy
Wedtug wymagan na kazdych trzydziestu mezczyzn powinna przypada¢ co najmniej jedna miska ustepowa i

jeden pisuar. Na kazde dwadzie$cia kobiet, bedacych uzytkownikiem obiektu powinna przypada¢ jedna miska ustepowa.
W pomieszczeniach ustepdw nalezy zapewni¢ wymiane powietrza w ilosci nie mniejszej niz 50m3 na godzing na 1 miske
ustepowg i 25m3 na 1 pisuar. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 265cm.

6.4 Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja ma na celu doprowadzenia grawitacyjnie minimalnej, ze wzgledéw higienicznych, ilosci powietrza
Swiezego.

Do pomieszcze nawiew odbywa sie za pomoca nawietrzakéw okiennych. Zapewniona wymiana powietrza to
100m3/h. Wywiew z tych pomieszczen projekiuje sie przez anemostaty wywiewne sufitowe. Z pomieszczen powietrze
bedzie usuwane przez kanaty wentylacyjne, zakoriczone zostang na dachu kominki wentylacyjnymi.

7. Rozwiazania konstrukcyjne
7.1 Opinia geotechniczna Niewymagana ze
wzgledu na zakres prac.

7.2 Przebicia w $cianach i przesuniecia otworow drzwiowych

W obiekcie w miejscu nowych otworéw drzwiowych oraz przesuwanych otwordw projektuje sie stalowe nadproza.
Wszystkie nadproza zaprojektowano w postaci skreconych ze sobg $rubami M16 dwaoch ceownikow C140 ze stali S235.
Nadproza stalowe zastepujace istniejace Sciany nosne wykonywaé w sposéb zapewniajacy zachowanie statecznosci
danego elementu konstrukcyjnego, a co za tym idzie budynku. Przy wykonywaniu przebi¢ zabrania sie stosowania
urzadzen generujacych nadmierne drgania budynku. Otwory w $cianach wycina¢ guméwka i rozbiera po jednej warstwie.
W pierwszej fazie nalezy zamontowa¢ nadproze.

W miejscu projektowanego wyburzenia komina zaprojektowano stalowa belke sktadajaca sie z dwdch ceownikdéw
C220 ze stali S235. Belka od strony wyburzanego komina oparta na $cianie fundamentowej poprzez nowy stalowy stup
wykonany z dwdch ceownikéw C120. Z drugiej strony belka oparta w gniezdzie na istniejacej $cianie zewnetrznej. Belke
zaprojektowano z zachowaniem dystansu pomiedzy belkg, a stropem w celu wydzielenia przestrzeni dla kratek
wentylacyjnych komina. Belka ma takze pemi¢ funkcje podparcia stropu w miejscu wystepowania na pietrze $ciany
dziatowej. Stad koniecznym jest takze wykonanie wypetnienia przestrzeni miedzy belka, a stropem poprzez wymurowanie
trzech warstw cegty petnej oraz podlewki bezpo$rednio pod stropem.
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8. Wyposazenie instalacyjne
Istniejacy budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
+  Wentylacji grawitacyjnej,
+  Wody uzytkowej,
+  Wody deszczowej,
*  Wody hydrantowej,
+  Kanalizacji sanitarnej,
+ Instalacje elektryczne, oswietleniowe i teletechniczne.

W ramach przebudowy zmianie ulegajg nastepujace instalacje:
+  Wentylacji grawitacyjnej,
+  Wody uzytkowej,
*  Kanalizacji sanitarnej,
+ Instalacje elektryczne, oSwietleniowe i teletechniczne.
9. Warunki ochrony pozarowej

9.1 Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnaciji Bez
Zmian.

9.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich Bez

zmian.

W bezposrednim otoczeniu obiektu objetego przebudowa znajdujg sie istniejace obiekty. Projektowany budynek
sgsiaduje z:

- od strony potudniowej z istniejgcymi budynkami mieszkalnymi na dz. nr 78/1 i 78/6 (odlegtos¢ pomigdzy
budynkami wynosi w najblizszym punkcie 12m) oraz z niezbudowanymi dziatkami nr 78/5i 78/7,

- od strony zachodniej z istniejgcym budynkiem o$wiatowym na dz. nr 77/1 oraz z droga publiczng na
dz. nr57/2,

- od strony potnocnej z gospodarstwem rolnym na dz. nr 76,

- od strony wschodniej z dziatkg rolng nr 80.

9.3 Parametry pozarowej wystepujgcych substancji_palnych Bez
zmian. W budynku nie sktaduje sie materiatéw palnych.

9.4 Gesto$¢ obcigzenia ogniowego Bez

zmian.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych wynosi do 1000 MJ/m2. Pomieszczenia
techniczne zakwalifikowano do kategorii PM.

9.5 Kategoria zagrozenia ludzi i liczba ludzi Bez

zmian.

Kompleks edukacyjny bedacy obiektem uzytecznosci publicznej przeznaczonym na pobyt ludzi podzielono na
nastepujace czesci stanowigce odrebne strefy pozarowe:

Budynek szkoty - kategoria zagrozenia ludzi ZLIII, strefy techniczne PM,

9.6 Ocena zagrozenia wybuchem Bez
Zmian.
Brak miejsc zagrozonych wybuchem.

9.7 Podziat na strefy pozarowe
Bez zmian. Budynek szkoty sktada sie z dwdch stref pozarowych:
+  cze$¢ ZLIII - hala magazynowa,




+  cze$¢ PM - czes¢ techniczna.
Powierzchnie stref pozarowych nie ulegajg zmianie.
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9.8 Klasa odporno$ci pozarowej budynku
Bez zmian. Budynek szkoty, jako dwukondygnacyjny, o wysokosci 7,10m, w kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
kwalifikowany do klasy D.

Klasa odpomosci | Klasa odpomosci ogniowej elementow budynku s+

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja strop » $ciana zewnetrznav  |$ciana przekrycie
konstrukcja dachu 2 wewnegtrzna » dachu s
no$na

"D" R 30 () REI30  EI30 () ()

Wymagania dla elementow oddzielenia pozarowego (nalezy zachowac jak dla wynikajacej z pierwotnej klasy D

zgodnie z par. 215.2. Warunkdw technicznych):

Klasa odpomosci Klasa odporno$ci ogniowej
pozarowe] budynku | elementéw oddzielenia przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowych lub drzwi z przedsionka
innych zamknig¢ przeciwpozarowego
$cian i stropow, z stropow w ZL przeciwpozarowych f
wyjatkiem stropow w ZL na korytarz i do na klatke
pomieszczenia schodowg®)
"DiE" RE 160 RE 30 E 130 EI15 E 15

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw (dla $ciany p.poz. REI 60, zabezpieczenie przejs¢ na EI 30).
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wlasnym fundamencie lub na stropie, opartym na
konstrukcji no$nej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej ciany.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3m poza lico $ciany zewnetrznej
budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z materiatu niepalnego o
szeroko$ci co najmniej 2m i klasie odpornosci ogniowej El 60 - zastosowano pionowe pasy z materiatu
niepalnego o szerokosci 2m w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Dach - zastosowano wzdtuz $cian oddzielenia pozarowego pas z materiatu niepalnego o szeroko$ci 1m w
klasie odpornosci ogniowej El 60 bezpo$rednio pod przekryciem.

9.9  Warunki ewakuacii
Bez zmian. Dla zapewnienia odpowiednich warunkdw ewakuacji projektuje sie nastepujace rozwigzania:

Wyjscia ewakuacyjne - zapewnione wyjécie na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,



. Diugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywaé cztowiek do wyjscia na
droge ewakuacii): dla budynku ZL - do 40m - SPELNIONE;

. Dopuszczalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej, liczona od wyjécia z pomieszczenia na te droge do wyjscia na
zewnaftrz budynku lub do innej strefy pozarowej, liczona wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej z pomieszczen w
strefach ZLIII:
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o przy jednym dojsciu: 30m (w tym do 20m w drodze poziomej) o
przy wielu dojsciach: 60m
Projektowany ukfad drog ewakuacyjnych w obszarze objetym przebudowa spetnia powyzsze wymagania.

. Szerokos¢ przejscia (drzwi) ewakuacyjnego - wg wskaznika 0,6m/100 osdb, lecz nie mniej jak 0,9m
(dopuszczalne 0,8m jezeli stuzy dla maksymalnie 3 osdb),

. Kierunek otwarcia drzwi - na zewnatrz, w kierunku ewakuacji, z pomieszczen, w ktérych przebywa 6 o0séb, o
ograniczonej sprawnosci ruchu,

. Szerokos¢ drzwi dwuskrzydtowych - jedno nieblokowane skrzydto o szeroko$ci minimum 90cm,

. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych - co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne ze stref pozarowych oddalone od siebie o
o najmniej 5m ze wzgledu na powierzchnie stref przekraczajacg 300m?,

. Drzwi posiadajace kwalifikacje ognioodporno$ci wyposazone w samozamykacz i zapewniona mozliwos¢
recznego otwierania,

. Ewakuacja prowadzona przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia.

9.10 Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykoriczenia wnetrz

. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozpadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce - zabronione,

. Stosowanie na drogach ewakuacyjnych materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych -zabronione,

. Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia,

. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia
lub zweglenia.

9.11  Instalacje uzytkowe
Bez zmian. Budynek wyposazony jest w instalacje: wod.-kan., centralnego ogrzewania, wody deszczowej,

wody hydrantowej, wentylacyjna, elektryczna, teletechniczng, odgromowa, o$wietleniowa.

9.12  |nstalacje i urzagdzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej

+ Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: - NRO,

+  OSwietlenie bezpieczenstwa i oSwietlenie ewakuacyjne,

«  Ochrony odgromowej budynkow zgodnie z PN (zabrania sie prowadzenia przewodow przez palng izolacje),

+  Przeciwpozarowe wytaczniki pradu,

+  Wewngtrzna sie¢ hydrantowa - w strefie objetej przebudowg znajduje sie istniejnacy hydranty DN25 z
wezem pétsztywnym - zasieg ochrony 33m (waz 30m + 3m stozkowego pradu wody). Skrzynki hydrantowe
powinny posiada¢ miejsce na gasnice Gp-6 (jednostka gasnicza proszkowa ABC 2kg/100m2),

+  Przebudowywane pomieszczenia wyposazy¢ w gasnice (jednostka gasnicza proszkowa ABC 2kg/100m2),
pozarnicze tablice informacyjne i znaki ochrony przeciwpozarowej,

*  Przewody wykorzystywane do sterowania i zasilania instalacji p.poz. nalezy zastosowa¢ o odpowiednie;
klasie wytrzymatosci ogniowe;.

9.13  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru Bez

zmian.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z miejskiej sieci wodociggowej. W poblizu budynku
znajduja sie 2 istniejace hydranty DN-80.

10



9.14  Droga pozarowa
Bez zmian.

9.15  Uwagi koricowe
Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urzadzenia przeciwpozarowe,

muszg posiada¢ polskie deklaracje zgodnosci producentdw, certyfikaty zgodno$ci oraz aprobaty techniczne oraz byé¢
zgodne z wymaganiami zatgcznika nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

InWestproj

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w zakresie wymagan dot. stopnia
palnosci i rozprzestrzeniania ognia zapisanych w eurokodach. Certyfikaty, aprobaty techniczne powinny by¢ wydane
przez uprawnione placowki naukowo - badawcze, a w szczegolnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla
materiatdéw i elementow budowlanych oraz Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej dla urzadzen i
sprzetu przeciwpozarowego.

10. Charakterystyka ekologiczna
Projektowana przebudowa wykonana w catosci z materiatdw naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu
pod wzgledem ekologicznym. Zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa
"B", atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi

Normami oraz prawem budowlanym. Materialy do wykonania posadzek, farby i lakiery muszg posiada¢ atesty do
zastosowan w budynkach uzyteczno$ci publicznej.

Na terenie inwestycji oraz w budynku nie przewiduje sie skfadowania materiatow niebezpiecznych.
Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz z zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczegoInosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementoéw przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

11. Charakterystyka energetyczna
Zatacznik do czesci opisowej projektu technicznego branzy sanitarnej.

12. Uwagi korficowe

Catos¢ prac nalezy wykonywa¢ zachowujac duzg ostroznos$¢ i warunki BHP. Materiaty budowlane
powinny odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym. Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami, pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia, powinny posiada¢ atesty, certyfikaty.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Monika Tyc-Lewandowska
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