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II. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

l. Strona tytutowa
Il. Spis zawarto$ci

lIl.  Dane wyjsciowe:
Zatgcznik 1 — Uprawnienia budowlane Pana Zbigniewa Kozak
Zatacznik 2 — Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Zbigniewa Kozak do ZOIIB
Zatgcznik 3 — Uprawnienia budowlane Pana Marka Mielczarek
Zatacznik 4 — Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Marka Mielczarek do ZOIIB
Zatgcznik 5 — Warunki przytaczenia do sieci nr 14388/2021/0D3/ZR2

Zatgcznik 6 — Warunki przytaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nr pisma 34009

Zatgcznik 7 — Karty katalogowe pompy

IV.  Opis techniczny
V. Obliczenia techniczne
VI.  Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
VII.  Wykaz podstawowych materiatow
VIII.  Rysunki techniczne:
E-1 - Plan instalacji elektrycznej przepompowni 1:500
E-2 — Schemat zasilania szafki sterujacej przepompowni
E-3 — Schemat szafki sterujacej przepompowni
E-4 — Usytuowanie ztgcza, szafki i przepompowni
E-5 — Przyktadowe listwa przytaczeniowa szafy zasilajgco-sterujacej

E-6 — Przykladowe potaczenie zewnetrzne czujnika i przetwornika przeptywomierza

elektromagnetycznego
E-7 — Uziom pretowy stalowy ocynkowany UPB

E-8 — Sposdb uktadania kabli wg normy N SEP-E-004
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XKY-ZS3-T5C *

Pan Zbigniew KOZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0052/09

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 6, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.












XFP201G CB2 50HZ

SULZER
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Specyfikacja danych roboczych Power input 9,95 kW
Przeptyw 140,8 I/s | Wysokos¢ podnoszenia 4,45 m
Sprawnosé 66,8 % | Moc na wale 8,91 kW
NPSH 4,51 m | Medium Woda
Temperatura 20 °C | Rodzaj instaladfilka pomp pojedynczych pracujgcych réwnolegle
Liczba pomp 2
Dane o pompie
Typ XFP201G CB2 50HZ Producent SULZER
Typoszereg XFP PE1-PE3 Wirnik Wirnik Contrabloc, 2-kanalowy
Liczba topatek 2 | Srednica wirnika 285 mm
Wolny przelot o wielkoci 125 mm | Krociec ssawny DN200
Kréciec ttoczny DN200 | Rodzaj montazu
Moment bezwtadnosci 0,0833 kg m? Not chosen
Dane silnika
Napiecie nominalne 400 V| Czestotliwosc 50 Hz
Moc nominalna P2 9 kW | Nominalna predkos¢ obrotowa 982 1/min
Liczba biegunow 6 | Sprawnos$c 89,5 %
Wspotczynnik mocy 0,694 | Prad nominalny 209 A
Prad rozruchowy 111 Al Nominalny moment obrotowy 87,5 Nm
Moment rozruchowy 728 Nm | Stopien ochrony IP 68
Klasa izolacji H | Liczba rozruchoéw na godzine 15
Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice Spaix® 4, Wersja 4.3.12 - 2020/05/28 (Build

and can not be held responsible for the use of information contained in this software.
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Numer charakterystyki
Charakterystyki pompy SULZER
Charakterystyka odniesienia
XFP201G CB2 50HZ XFP201G CB2 50HZ
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DN200 50 Hz
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998,3 kg/m® 1,005 mm?*s |1ISO9906:2012,HI 11.6/14.6 Gr2B 983 1/min 08.12.2020
Przeptyw Wysoko$¢ podnosidoéana wale Power input Moc nominalna P2Sprawno$¢ hydrauli28&l
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Srednica wirnika Liczba topatek Wirnik Wielko$¢ ziarna | Zmiana
285 mm 2 Wirnik Contrabloc, 2-kanalowy |125 mm
Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice Spaix® 4, Wersja 4.3.12 - 2020/05/28 (Build 328)
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Srednica wirnika Liczba topatek Wirnik Wielko$¢ ziarna | Zmiana
285 mm 2 Wirnik Contrabloc, 2-kanalowy |125 mm
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Symbol Nie obcigzony 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %
P2/ kW 0 2,25 4,5 6,75 9 11,25
P1/ kW 0,7936 3,003 5,224 7,583 10,04 12,33
n/% 0 74,92 86,15 89,01 89,61 91,2
n/1/min 1000 995,2 991,5 987,5 982,8 978,1
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[V. OPIS TECHNICZNY

1.1. Zleceniodawca - Inwestor
Gmina Miasto Swinoujscie

ul. Wojska Polskie 1/5

72-600 Swinoujécie

1.2. Jednostka projektowa

PRCOWANIA PROJEKTOWA mgr inz. Robert Mituta
Specjalno$¢ Drogowa: Projektowanie - Nadzor

ul. Frezjowa 47

72 - 003 Dobra

tel./fax: (091) 886 54 82

e-mail: promit@home.pl

1.3. Podstawa prawna

Niniejszy projekt opracowano na podstawie zlecenia.

Opracowanie projektu stanowi integralng cze$¢ projektu wykonawczego o czesci technologicznej
i obejmuje swym zakresem projekt zasilania i instalacji elektrycznych dla prawidtowej eksploatacii
przepompowni wod deszczowych D4, ktéra pracowac bedzie dla projektowanej kanalizacji deszczowe;.

W ramach planowanego przedsiewziecia zaprojektowano wykonanie $lepo zakoriczonego ciggu
pieszojezdnego (km 0+008 - 0+065) i ciggu pieszorowerowego (0+065 - 0+140) przebiegajacych
po wydzielonej czesci istniejacej dziatki nr 347/6. Szerokos¢ ciggu pieszojezdnego wynosi 5,0m, za$
pieszorowerowego 3,5m. Zastosowano nawierzchnie z kostki betonowej, obramowanej kraweznikami
wysokimi (pieszojezdnia) lub obrzezami (cigg pieszorowerowy). Na catej dtugosci projektowanej jezdni
zaplanowano jednostronne pochylenie poprzeczne, wynoszace 2%. Pochylenia podituzne
zaprojektowano w spadku wynoszacym 0,5-1,0%. Na kofcu pieszojezdni zaprojektowano plac
manewrowy o wymiarach 12,5x12,5m, majacy na celu umozliwienie zawrdcenia pojazdom.

Projektowana jezdnia zostata dowigzana do dziatki nr 347/1. Wiaczenie drogi publicznej
w ul. Steyera prowadzone jest poprzez zjazd publiczny wykonywany wg odrebnego opracowania
przebudowy ul. Steyera ,Budowa obwodnicy wschodniej taczacej tereny portowe na wyspie Uznam z

droga krajowa nr 93 w Swinoujéciu”

Projekt instalaciji elektrycznej przepompowni wod deszczowych D4
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Projekt Wykonawczy opracowano zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku ,PRAWO
BUDOWLANE” (z pdzniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 3 listopada 1998 rok, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego. Niniejszy projekt budowlany spetnia wymagania projektu wykonawczego.
1.4. Podstawa techniczna

Podstawe techniczng stanowig;

- warunki techniczne przytaczenia wydane przez ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucii
Miedzyzdroje 14388/2021/0D3/ZR2,

- wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, pomiary geodezyjne, uzgodnienia inwestorskie
i branzowe,

- obowigzujace na dzien opracowywania projektu wykonawczego normy i przepisy PBUE

oraz warunki techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

1.5. Zakres projektu

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- linie kablowe energetyczne nn 0,4kV zasilajace,
- szafka sterujgca przepompownig wod deszczowych,

- rysunki techniczne.

1.6. Dane techniczne pompowni

Dane silnika

Napiecie znamionowe 400 V
Czestotliwos¢ 50 Hz

Moc nominalna P2 9,0 kW

Predko$¢ nominalna 982 1/min

Liczba biegundw 6

Sprawno$¢ 89,5 %

Wspdtczynnik mocy 0,694

Prad znamionowy 20,9 A

Prad rozruchowy 111,0 A

Znamionowy moment obrotowy 87,5 Nm
Rozruchowy moment obrotowy 728,0 Nm

Stopien zabezpieczen IP68

Projekt instalaciji elektrycznej przepompowni wod deszczowych D4
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Liczba rozruchéw na godzine 15

Klasa izolacji H

1.6.1. Opis ogolny

Podstawowym zadaniem szafki sterujace jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp

w zaleznosci od poziomu wod deszczowych w pompowni.

1.6.2. Obudowa szafki sterujacej

Na szafke dla pompowni dobrano obudowe w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony min. IP 54
posadowionej na fundamencie.
Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane sg: panel LCD, przetaczniki Auto-Reka,

lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-Agregat, gniazdo 230VAC, gniazdo agregatu 400VAC.

1.6.3. Wyposazenie szafki sterujacej:

- sterownik mikroprocesorowy,

- zabezpieczenie energetyczne przepieciowe |1° i 11I° stopnia,

- wytgcznik roznicowopradowy,

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe,

- CKF,

- przetaczniki Auto-Reka,

- przetaeznik Sieé-Agregat,

- wytgczniki silnikowe,

- ogrzewanie szafy 50W z termostatem,

- gniazdo 230VAC,

- gniazdo agregatu 400VAC,

- zasilacz impulsowy 24VDC/6A,

- sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcjg wytaczanie dzwieku,
- przycisk spompowania wod deszczowych ponizej suchobiegu,

- lampki pracy i awarii pomp,

- sterownica przystosowana do wpiecia do systemu monitoringu,
- obudowa szafy sterowniczej z alucynku z podwojnymi drzwiami i cokotem,
- ptywaki — suchobieg — alarm,

- sonda hydrostatyczna,

- przektadnik pragdowy osobno dla kazdej pompy,

Projekt instalaciji elektrycznej przepompowni wod deszczowych D4



PROJEKT WYKONAWCZY - Budowa drogi publicznej na dziatce nr 347/6 obreb 10 w Swinoujéciu

- gniazda 24, 230 i 400 VAC,

- podtrzymanie zasilania sterownika i modemu,

- dodatkowo uktad zasilania i sterowania oswietleniem zewnetrznym,
- patentowe zamknigcie przeciwwtamaniowe,

- licznik godzin czasu pracy pomp,
- amperomierz,
- grzatke z termostatem,

- przetacznik ,sterowanie reczne-automatyczne.”

1.6.4 Uklad sterowniczy (sterownik)

Projektuje sie ukfad sterowniczy montowany poza studnig przepompowni w odrebnej szafce
sterujgcej wolnostojacej posadowionej na fundamencie. Obudowa w Il klasie ochronnoéci
o0 stopniu szczelnosci min. IP54. Sterowanie pompami za pomocg sondy hydrostatycznej pracujacej
W rurze ostonowe;:

- zakres pomiarowy 0-5000 mm H.0O

- doktadno$¢ pomiaru nie mniej niz 0,5%
- temperatura pracy: -10 do +40°C

- sygnat wyjsciowy: 4- 20 mA

- zasilanie: 12,5-31 V DC

Majac na uwadze bezpieczenstwo, sterownica powinna bezwzglednie by¢ zabudowana
w zewnetrznej szafie stalowej. Zamki w wykonaniu nierdzewnym i uniwersalne klucze do obu
pompowni.

Dodatkowe zabezpieczenie zasadniczego sterowania stanowig dwa ptywakowe sygnalizatory
poziomu z jednym stykiem przetgcznym:

- poziom minimalny (min. min. - suchobieg)

- poziom maksymalny (max. max. - awaryjny)

1.6.5 Wyposazenie dodatkowe przepompowni:

- sygnalizacja $wietlna i dzwiekowa poziomu awaryjnego wdd deszczowych zamontowana na obudowie
szafki sterujacej,

- zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem i czujnik niezadziatania blokady suchobiegu pomp,

- sygnalizacja otwarcia wtazu zbiornika czerpalnego pomp,

- deflektor na doptywie wod deszczowych.

Projekt instalaciji elektrycznej przepompowni wod deszczowych D4
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1.6.6 Komora z urzadzeniem pomiarowym

W zaleznosci od organizacji zarzadzania zrealizowang inwestycjg, na rurociggu ttocznym
Z przepompowni, W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie zachodzita ewentualnie

konieczno$¢ montazu studni z zasyfonowanym przeptywomierzem elektroenergetycznym.

1.6.7 Monitoring pracy przepompowni

W zwigzku z planowanym witgczeniem pracy przepompowni w sie¢c monitoringu Zarzadcy sieci
praca kazdej przepompowni musi by¢ monitorowana w sposob ciggty - poprzez mozliwo$¢ wywotywania
wizualizacji i raportow przez operatora na bazie komunikacji bezprzewodowej, ktéra umozliwi Zarzadcy
biezacy dostep do wszystkich sygnatow dwustanowych i analogowych podtaczonych do sterownika
przepompowni.

Wykonang przepompownie wod deszczowych nalezy podtaczy¢ do istniejgcego systemu monitoringu
funkcjonujacego u Zarzadcy.

System ten sktada sie z serwera gtdéwnym monitoringu (gtéwna stacja robocza) i oprogramowania

wizualizacji i archiwizacji e-FlowNet portal.

Zasoby tego systemu sg wystarczajace dla wykonania wymaganej rozbudowy.
1) Sterownik PLC

Wymaga sig, ze aby sterownik PLC na wykonanym obiekcie posiadat port komunikacji Ethernet
przekazujacy dane za pomocq technologii OPC. Nie dopuszcza sie zastosowania dodatkowych

modutdéw pomiarowych poza sterownikiem.

2) Komunikacja
- system monitoringu powinien stanowi¢ rozlegta sie¢ Ethernet wykorzystujacg do wymiany danych

technologie internetowe,
- do wymiany danych nalezy zastosowac¢ wytgcznie urzadzenia bezprzewodowe,

- lacza internetowe nalezy oprze¢ o komunikacje GSM/GPRS,

3) Kompleksowy system monitoringu winien zawieraé:
- awaria kazdej pompy

- status kazdej pompy (praca/spoczynek)

- alarm - poziom ponizej/powyzej dopuszczalnego

- alarm - uszkodzenie czujnika poziomu

- alarm brak zasilania - sterownik i urzagdzenia monitoringu zasilane z UPS
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- zanik fazy
- czas pracy pomp /z mozliwo$cig zerowania/

- wiamanie (otwarcie drzwi szafy pompowni/

Niezbedne pomiary ciggte - poprzez mozliwo$¢ wywotywania wizualizacji i raportow dla nastepujacych
wielkosci:

- poziom wod deszczowych w zbiorniku (sygnat analogowy)

- warto$¢ temperatury wewnatrz szafki sterownicze;

- warto$ci pradow w jednej fazie dla kazdej pompy

W sktad zadania wtaczenia do istniejacego systemu monitoringu wchodzi:

- instalacja sterownika PLC do ktorego podtaczone sg wszystkie wejScia/wyjscia przepompowni w tym
rowniez sygnaty nie wykorzystywane bezpo$rednio do sterowania pompami,

- umieszczenie w szafie sterowniczej przepompowni osobnego modutu komunikacyjnego (routera
GPRS) odpowiedzialnego za monitoring pracy obiektu w zakresie komunikacji z serwerem gtownym

systemu,

- okablowanie szaf umozliwiajace podigczenie sygnatéw analogowych i binarnych do sterownika,
- instalacja zasilacza UPS podtrzymujacego napiecie dla sterownika i modemu,

- instalacja grzafki,

- rozbudowa oprogramowania monitoringu pracujgcego na serwerze gtdbwnym o monitoring nowe;

przepompowni/tloczni.

4) Wymagania sprzetowe:

a) Sterownik PLC

- wystarczajgca ilo$¢ wejsc/iwyjs¢ (dwu stanowych i analogowych) aby podtaczyé i przekazaé
do monitoringu wszystkie sygnaty wymagane dla monitorowania pompowni,

- mozliwo$¢ rozbudowy za pomocg modutdéw rozszerzen,

- panel operatorski wyposazony w wyswietlacz i klawiature,

- port komunikacji Ethernet,

- mozliwos¢ wymiany danych z komputerem za pomoca technologii OPC,

- mozliwo$¢ konfiguracji funkcji logicznych na stanach wej$¢, wyjS¢, zegarach i rejestrach w celu
wyzwalania zdarzen (transmisja danych, wysytanie SMS, ustawianie wyj$¢ lub rejestrow wewnetrznych,
- mozliwo$¢ samodzielnego zgtaszania zdarzer alarmowych

- programowalne poziomy alarmowe, histereza i stata filtracji dla wejs¢ analogowych
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b) Modem GPRS
- router GPRS,

- router powinien by¢ przeznaczony do zastosowan przemystowych,

- nalezy zastosowac karty SIM ze statycznym adresem IP,

- wewnetrzny firewall i VPN dla potaczen bezpiecznych,

- 10/100 Base-T Ethernet,

- protokoty PPP, IP, ICMP, UOP, TCP, ARP, DNS, DHCP, FTP, TFTP, HTTP, POP3, SMTP,
- funkcje zarzadzania: WWW, SSH, Telnet i konsola FTP, TFTP i HTTP,

- mozliwos¢ zdalnego uaktualniania oprogramowania (firmware),

5) Rozbudowa istniejacego w bazie Zarzadcy oprogramowania systemu wizualizacji monitoringu.

Wykonawca wykona prace informatyczne zwigzane z rozbudowg aplikacji pracujacej na stacji
roboczej w nastepujgcym zakresie:

- wykresy biezace i historyczne definiowane

- wykresy biezace i historyczne state

- raporty definiowane

- raporty state

- definicja i rozbudowa alarméw

- modyfikacja kontroli dostepu do funkcji systemu

- rozbudowa istniejgcej bazy danych

6) Zarzadca sieci dostarczy Wykonawcy:

- wymagang ilo$¢ kart SIM do modeméw GPRS ze stalym numerem IP operatora wybranego
w porozumieniu z Wykonawcg z uwzglednieniem zasiegu i jakosci potaczenia GSM,

- udostepni pomieszczenie i dostep do stacji operatorskiej monitoringu oraz w razie potrzeby zapewni
dostep do internetu w celu zdalnego prowadzenia prac informatycznych.

"Szczegdly dotyczace monitoringu przepompowni nalezy uzgodni¢ z Zarzadca sieci

kanalizacyjnej, tj. Zakladem Wodociagow i Kanalizacji w Swinoujsciu przed rozpoczeciem prac."
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1.7. Zestawienie mocy przytaczeniowych P, oraz wymaganych zabezpieczen przedlicznikowych

Wskazniki energetyczne:

Moc przytaczeniowa Pp = 20 kW
Prad przytaczeniowy |, = 31,17 A 3 faz.
Zabezpieczenie przedlicznikowe: ETIMAT T 3P 32A

1.8. Opis robot

W zakresie robdt nalezy wykonac nastepujace prace instalacyjno — montazowe:

- przepompownia wod deszczowych zasilania bedzie ze ztacza kablowo — pomiarowego typu
ZK1x-1P zasilanego kablem ziemnym niskiego napiecia typu NAY2Y-J 4x150mm2 0,6/1kV
z istniejacego kabla energetycznego biegnacego w poblizu lokalizowane] przepompowni wéd
deszczowych wg odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0. Ze zacza
kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P wyprowadzi¢ linie kablowg typu YKY 4x10mm2 0,6/1kV
do szafki sterujgcej SZS zlokalizowanej na terenie przepompowni na dziatce geodezyjnej nr
347/6 obreb ewidencyjny 10 miasta Swinoujécie, ul. Kontradmirata Wiodzimierza Steyera,

- z szafki sterujacej wyprowadzi¢ linie kablowe w rurze ochronnej HDPE Arot A@75 o typie
i przekroju wg Danych Technicznych Rozruchowych producenta do zasilania pomp
i czujnikow poziomow w zbiorniku przepompowni,

- z szafki sterujacej wyprowadzi¢ przewod do czujnika $wietino-akustycznego zamocowanego
na obudowie szafki sterujacej,

- w szafce sterujacej dokonaé rozdziatu przewodu PEN na przewéd N i PE. Rezystancja
uziemienia nie wieksza niz 10Q). Punkt rozdziatu uziemi¢ tasmq stalowg ocynkowang ogniowo
typu S/tZn 30x4mm z projektowanym uziomem pionowymi stalowym ocynkowanym ogniowo typu
UPB 20 dt. 6 m, ktoéry zagtebic w poblizu ztacza 0,6m pod ziemie. Liczbe pretow ustali¢
doswiadczalnie podczas wykonywania uzioméw (metodg pomiarowa). Specyfikacje materiatdw
na uziom zamieszczono na schemacie strukturalnym zasilania szafki sterujacej,

- dla kabli wykona¢ petne badania i pomiary przewidziane norma,

- podstawy bezpiecznikowe uzupetni¢ wktadkami wg schematu.
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- 1.9. Trasa linii kablowej

Kabel uktada¢ w rowie na gtebokoéci 0,7 m linig falistg z zapasem 4% ditugosci rowu kablowego.
Kabel umiesci¢ w podsypce piaskowej o grubosci 10 cm pod i nad kablem. Po przykryciu warstwg
gruntu rodzimego trase kabla oznaczy¢ na catej trasie folig koloru niebieskiego. Trase utozenia kabla
nalezy wykona¢ zgodnie z planami linii kablowe;.

Zwraca si¢ uwage na zachowanie odlegtosci koordynacyjnych z istniejgcymi sieciami
podziemnymi. Na kablu przed zasypaniem w odstepach co 10m nalezy natozy¢ opaski kablowe
zawierajgce nastepujace informacje: typ kabla * dtugo$¢ * rok utozenia * trasa * symbol
wykonawcy.

Wszystkie roboty kablowe wykona¢ wg normy Norma SEP N SEP-E-004.

1.10. Pomiar energii elektrycznej

Dla projektowanej przepompowni wdd deszczowych przewidziano pomiar posredni 3-fazowy
2-strefowy licznik energii czynnej. Pomiar energii zlokalizowany w ztaczu kablowo-pomiarowy przy

granicy dziatki.

1.11. Szafka sterujaca

Na terenie przepompowni woéd deszczowych projektuje sie zainstalowa¢ wolnostojacg szafke
sterujgca. Szafa powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie gtdwne, przetacznik reczny zasilania,
gniazdo agregatu 3x16A+N+PE, gniazdo serwisowe, sterowanie (zegar astronomiczny + czujnik
zmierzchowy)

i zabezpieczenie obwodu os$wietleniowego teren przepompowni. Zaleca sie, aby drzwiczki szafki
zasilajgco o$wietleniowej wyposazone byly w instalacie przeciw wlamaniowg (fabrycznie) przed
osobami niepowotanymi.

Szczegotowe dane techniczne podane sg w DTR dostarczonej razem z szafg
zasilajgco- sterujacq. Kable zasilajace pompe 1 i pompe 2, ptywak suchobiegu, sonde hydrostatyczng,
ptywak alarmowy powinny mie¢ dtugos¢ nie mniejszg niz 16m i dostarczone winny by¢ wraz z szafkq
sterownicza, pompami, czujnikami, sterownikiem i aparaturgq przepompowni wdd deszczowych

przez producenta.
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1.12. Zasilanie awaryjne

Szafka sterujgca SZS w cze$ci odbiorcy zostato zaprojektowana do zasilania awaryjnego
z agregatu pradotworczego (np. przewoznego) o maksymalnej mocy wg schematu, ktore realizowane
jest przez przetgcznik zasilania w obudowie izolacyjnej PK i uniemozliwiajgcy podanie napiecia
z agregatu na sie¢ Enea Operator Sp. z 0.0. Dla pracy awaryjnej przewiduje sie prace tylko jednej
pompy wod deszczowych.

Podtaczenie agregatu projektuje sie alternatywnie poprzez zigczki przytaczeniowe poprzez
wtyczke statg na tablicowg typu 16A/400V - 3P+N+PE. Jako zabezpieczenie gtéwne zasilania
z agregatu stuzy¢ bedzie zabezpieczenie typu S (o wartosci pradowej wg DTR producenta). Schemat

potgczen wewnetrznych w kompletnym ztgczu pokazano na zatgczonym rysunku.

1.13. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi zastosowac
dodatkowo w szafce sterujgcej SZS ochronniki przeciwprzepieciowe klasy I+I1.

Do zabezpieczenia urzadzen niskopradowych zastosowac ochronniki przeciwprzepieciowe klasy
[ll. Zastosowane ochronniki przepieciowe gwarantujq zachowanie warunkéw ochrony okreslonych
w normie PN-IEC 60364-4-443.

1.14. Przepusty kablowe

Rura ostonowa:

Materiat: polietylen wysokiej gestosci PEHD

Budowa: karbowana, dwuscienna produkowana w odcinkach 6-cio metrowych rury dostarczane
ze zlgczkg typu M

Przeznaczenie: stosuje sie je do ochrony kabli elektroenergetycznych, rury ostonowe typu DVK dzieki
duzej sztywnosci obwodowej mogg by¢ uktadane w strefie obcigzen transportowych, stosowane jako
przepusty pod drogami, torami kolejowymi, tramwajowymi (metoda odkrywkowa recznie)

Akcesoria: zlgczki, ztaczki redukcyjne, pokrywy, kapturki do wciggania kabla, kolanka 45° i 90°,
odgatezniki, odgatezniki dzielone.

Kompatybilnos¢: mozliwoS¢ taczenia z innymi typami rur

Uktadanie w gruncie: w celu prawidtowego utozenia rury ostonowej w gruncie nalezy zastosowac si¢

do nastepujacych wskazdwek:
- rure pograzy¢ na gtebokosci minimum 1,1m,

- podsypka pod rura - posypka piaskowa moze byé wykonana z piaskdéw Srednio
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lub drobnoziarnistych. Grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zageszczenie podtoza
i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctora lub zgodnie
z wykonanymi obliczeniami,

- obsypka wokot rury — obsypka wokot rury powinna by¢ wykonana z gruntu takiego jak podsypka,
zageszczanie powinno odbywac sie warstwami, recznie lub lekkim sprzetem. W zwigzku z tym,
ze strefa wokdt rury ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatoSci rury (wspotpraca rury elastycznej
z gruntem) dlatego nalezy zwrdci¢ szczegéing uwage na zageszczenie gruntu w strefie rury,
zageszczenie obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a lub zgodnie
z wykonanymi obliczeniami,

- zasypka nad rura — zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego samego gruntu jak
obsypka, grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, bezpo$rednio nad rurg zageszczanie nalezy wykonywac
lekkim sprzetem recznym.

UWAGI DOTYCZACE KOLIZJI PROJEKTOWANEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA | TELEKOMUNIKACYJNA:

1. Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej z urzgdzeniami podziemnymi i innymi
kablami, zaleca sie wykonac pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu
krzyzowanego urzadzenia. Istniejgce kable energetyczne nn 0,4kV i SN 15kV, kable telekomunikacyjne
oraz pozostate kable ufozone bezpoSrednio w ziemi i krzyZujgce sie z projektowang Siecig
wodno-kanalizacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania na dfugoSci
co najmniej po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania, za pomocq dzielonych rur ostonowych do
kabli.

2. Roboty w poblizu istnigjgcych kabli wykona¢ zgodnie z normg NORMA SEP N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Przed przystapieniem do robot ziemnych zwigzanych z budowg sieci wodno-kanalizacyjnej
powiadomi¢ wiascicieli podziemnych urzgdzenia kolidujgcych z budowang sieciq wodno-kanalizacyjng
w celu pefnienia nadzoru nad pracami zwigzanymi z wykonaniem zabezpieczen przed uszkodzeniami
Istniejgcych sieci podziemnych.

4. Na czas rob6t ziemnych prowadzonych w poblizu istniejgcych podziemnych urzadzen infrastruktury
energetycznej bedgcych wlasnoscig Enea Operator Sp. z 0.0., nalezy wytgczyc czynne linie kablowe
SN 15kVinn 0,4kV.

5. Przed zasypaniem wykopow ziemnych, nalezy powiadomi¢ wtaSciciela urzadzenia podziemnego,
na ktérym wykonano ochrone przed uszkodzeniami, celem sprawdzenia i dokonania odbioru.

6. Prace w poblizu urzadzen podziemnych m. in. kablowych, prowadzi¢ recznie z zachowaniem
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Szczegolnej ostroznosci.
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1.15. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi izolacja czesci czynnych
oraz obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Uzupetnieniem ochrony podstawowej,
a takze ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg w projektowanych instalacjach zrealizowano za
pomoca wytacznikdw réznicowopradowych na prad réznicowy Al = 30 mA i prad nominalny 16A.

Skuteczno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzié pomiarami, zgodnie
normg PN-IEC 60364-4-41 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Cata instalacja od ztaczg kablowo-pomiarowego ZKP do szafki sterujacej SZS pracowac bedzie
w systemie TNC. W szafce SZS zostanie rozdzielony przewdd PEN na przewodd PE i N. Punkt rozdziatu
zostanie uziemiony ptaskownikiem S/tZn 30x4mm do uziomu pionowego. Oporno$¢ uziemienia winna
by¢ nie wieksza niz 10Q.

Dla zapewnienia ochrony dodatkowej w projektowanych obwodach elektrycznych urzadzenia
odbiorcze i rozdzielcze wymagajg doprowadzenia przewodu ochronnego PE i przylaczenia go
do dostepnych czesci przewodzacych (zaciskow uziemiajgcych). Urzadzenia Il klasy ochronnosci nie
wymagajq przytaczania zyty PE.

Przewdd neutralny N w catej instalacji musi by¢ odseparowany od przewodu PE. Przewod
roboczy N jest traktowany w instalaciji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany od dostepnych
czesci przewodzacych, nie bedacych normalnie pod napieciem.

Przewody PE powinny mieC izolacje koloru Zzotto-zielonego, przewody N izolacje koloru
niebieskiego. Przewody PE i PEN w obwodach i w linii zasilajacej nie powinny mie¢ Zadnych elementéw
przerywajacych prad (bezpiecznikdw, tacznikdw itp.).

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania i préby wg stosownych norm. Protokoty z

badan i prob przekaza¢ uzytkownikowi obiektu.
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V. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.0. Dohér zabezpieczen i przekrojow

Dobdr zabezpieczen i przekrojow przewoddw i kabli. Szczegdtowy opis obwoddw i specyfikacje
zastosowanych przewoddw z uwzglednieniem, selektywnos$ci i wybidrczoSci zabezpieczen, ochrony
przed przecigzeniem i zwarciem oraz doborem obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej wg PN-IEC 60364-

5-523. Dane przedstawiono na schemacie strukturalnym.

Kable i przewody elektryczne:
1. YKY 4x10mm? Iz= 52Asposob utozenia D
2. YKYzo 3x2,5mm? Iz= 29Asposob utozenia D

Zabezpieczenie przed pradem przecigzeniowym. Koordynacja miedzy przewodami i urzadzenia

zabezpieczajacymi.

ZK2x-2P - szafa SZS - kabel typu YKY 4x10mm?2
Is=15,58A In=32A (ETIMAT T 3P 32A) I,= 52A
B<h<l
l2 <1,45l,
15,58A < 32A < 52A
46,4A <754A

1.1. Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia przeprowadzi¢ po wykonaniu sieci
rozdzielczej nn 0,4kV zgodnie z normg N SEP-E-001 i normg PN-IEC 60364-4-41.
Warunek na sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania:
1,59xZa<=Ull
Za<=0,958 Q
gdzie:
Za — impedancja obwodu zwarciowego, w [Q]
| - wymagany prad wytaczenia urzadzenia zabezpieczajacego, w [A] w czasie okre$lonym przez PN-IEC 60364-4-41

U — warto$¢ skuteczna napigcia znamionowego wzgledem ziemi, w [V]

Dla zastosowanego wylacznika instalacyjnego typu S301 C16A dopuszczalna impedancja

obwodu zwarcia musi by¢ réwna lub mniejsza od 0,958Q dla t < 0,4s.
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2.3. Sprawdzenie dobranych kabli i przewoddw na warunek spadku napiecia

PIW] x 100 x I[m]

AU% = - dla obwoddw tréjfazowych
55 x S[mm?] x Un2
P[W] x 200 x 1[m]
AU% = - dla obwodow jednofazowych
55 x S[mm?] x Unf2

Obliczenia spadkow napiecia w projektowanych instalacjach.

Sprawdzenie przekroju przewoddw ze wzgledu na dopuszczalne spadki napie¢ okresla si¢ wg normy
PN-IEC 60364-5-52. Dopuszczalna warto$¢ spadku napiecia w budynkach nieprzemystowych
na odcinku od ztacza do korica dowolnego obwodu odbiorczego powinna by¢ mniejsza od 4% napiecia

Znamionowego.

ZK1x-1P — SZS - projektowany kabel typu YKY 4x10mm?2
dtugosé=10m, P=8,0kW, AU% = 0,10%

SZS - Pompa P1 - przewdd wiasny przepompowni wod deszczowych 2,5mm?
dtugosé=16m, P=9,0kW, AU% = 0,80%

2AU% =0,90%

Whiosek: Spadki napiecia mieszczg sie w dopuszczalnej tolerancii.
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V1. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zagrozenie wynikajace z wykonywania prac:

. wykonywanych na terenie budowy w trakcie funkcjonowania instalacji i urzadzen nie objetych
zakresem prac projektowych,

. zwigzanych z wykonywaniem rowdw kablowych, jak rowniez podczas uktadania kabli.

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.

Rodzaj zagrozenia: porazenia pradem elektrycznym o napigciu 230/400V.

Miejsce wystapienia: teren prac elektroinstalacyjnych.

Czas wystapienia: okres wykonywania robot zwigzanych z montazem przewoddw i kabli niskiego

napiecia nn 0,4kV w szafie sterujgcej, w rowie kablowym, w ztaczu kablowo-pomiarowym,

W przepompowni.

2. Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaC pracownika z rodzajem
i charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawic mozliwe do wystgpienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikow ze S$rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprécz tego bezpo$redni przed przystapieniem do pracy, na miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych $rodkdw ochrony zdrowi i zabezpieczenia stanowiska prac. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani o mozliwo$ciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia
zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia
stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2005
nr 116 poz. 972).

Nalezy poinstruowac pracownikdéw o zasadach pracy w obszarze urzadzen znajdujacych sie pod

napieciem oraz o koniecznosci stosowania wymaganych zabezpieczen.
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3. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Prace przy wykonywaniu linii elektrycznych nalezy wykona¢ w stanie bez napieciowym przy
odpowiednim zabezpieczeniu przed zataczeniem napiecia (otwarcie i zabezpieczenie odpowiedniego
wylacznika oraz zawieszenie tablicy informacyjnej ,Nie zataczac - pracujq ludzie”).

Przed przystapieniem do pracy elektroinstalacyjnych nalezy powiadomi¢ o zamiarze
wykonywania prac podmiot, w ktdrego zakresie obstugi znajdujg sie projektowane linie kablowe
i uzyskaC warunki wykonywania prac. Prace elektroinstalacyjne nalezy wykona¢ z zasadami
okre$lonymi w rozporzadzeniach:

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 marca 2019r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wszystkie wykonane prace nalezy realizowac przy udziale nie mniej niz dwoch osob. Wszyscy
pracownicy wykonujgce czynno$ci przy montazu lub obstudze instalacji i urzadzen elektrycznych musza
posiada¢ wazne za$wiadczenia kwalifikacyjne ,E” lub ,D” upowazniajace do wykonywania pracy przy
eksploatacji lub dozorze sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych o napigciu znamionowym od 1kV na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828).

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z Zarzadcq terenu i obiektéw zasady wykonywania
rob6t pod wzgledem czasowym i ewentualnego wytaczenia pradu oraz zabezpieczenia miejsca
wykonywania prac dla 0sob trzecich.

W przypadku wykorzystywania do prac maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych lub drogowych, prace nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).

Obszar pracy z uzyciem podnosnika (dzwigu) nalezy wygrodzi¢, odpowiednio oznakowac,
a prace wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy z uzyciem podnosnika (dzwigu).

Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowaniu
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planu BIOZ uwzgledni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401) oraz Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830).

Kierownik budowy zobowigzany jest réwniez zapewni¢ nadzér zgodnie z warunkami Art. 208 i
212 Kodeksu pracy, Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca
2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1830).

Zatrudniajac pracownikow do pracy na budowie nalezy przestrzega¢ zasad okre$lonych
rozporzadzeniami:

. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagajacych

szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62/1996 poz. 287),

. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny

by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62/1996 poz. 287),

. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21/1998 poz. 94),
. Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow pracy

(Dz. U. Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmiang (Dz. U. Nr 178/2003 poz. 1745),

. Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912),

. Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180/2004 poz. 1860).

Pracownicy zatrudniani przy budowie sieci, instalacji oraz urzadzen elektroenergetycznych
muszq posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003r, w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz. U. Nr 89/2003 poz. 828).
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Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi zasadami, zgodnie
z aktualnymi normami, warunkami technicznymi i przepisami dotyczacymi instalacji elektrycznych,
a w szczegolnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-HD 60364, N SEP-E-002.

Wyznaczenie trasy linii kablowej nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Po wykonaniu prac
ziemnych przed zasypaniem rowu kablowego, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary
i proby odbiorcze:

- rezystancji uziemienia,

- rezystanciji izolacji kabli i przewodow zasilajgcych,

- skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania,

- ciggto$ci przewoddw ochronno-neutralnych i ochronnych,

- inne niezbedne proby i pomiary okreslone w PN-IEC 60364 i PN-HD 60364.

Wszelkie prace instalacyjne rozpocza¢ po uzgodnieniu z Inwestorem.
OPRACOWAL.:

_ 3 lami budowlanymi
pOsci instalacyjne)
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VIl. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

« Szafka sterujgca SZS wraz z kompletnym wyposazeniem i oprzewodowaniem wg DTR prod.: 1 szt.
« Kabel energetyczny nn 0,4kV typu YKY 4x10mm20,6/1kV: 10 m

« Tasma stalowa ocynkowana ogniowo typu S/tZn 30x4mm: 20 m

« Uziom pionowy miedziowany UPB P(S/tZn-6/ @20): 3 szt.

« Rura ochronna A@75: 2 m

 Kolano A@7590°: 1 szt.

 Pozostate materiaty wg potrzeb.

OPRACOWAL.:

o e s tami budowlanymi
ettowaina —'/”- [ ” ‘ ne‘
raniczen i ApecjalaQscl pstalacyne)
w fri:g% sieci, 4 salacji i urzadzen elektrycznych
vélektroenergetycznych
OIlB-ZAP/lE/0052/09
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proj. ZK2x-2P
PROJEKTOWANE ZtACZE KABLOWO-POMIAROWE TYPU ZK1x-1P,

I KLASA IZOLACJI, IP44, IK10, RAL 7035

POSADOWIONE NA DZ. NR 347/6 PRZY SZAFCE STERUJACEJ
PRZEPOMPOWNI OBR. 10 MIASTA SWINOUJSCIE

STANDARD W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.

o -
\ ¥~ \
‘v Wh ‘ PROJ. SZAFKA STERUJACA SZS
| 2301400 \ PROJEKOWANA SZAFKA STERUJACA PRZEZNACZONA
| L ‘ NA POTRZEBY PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH
EmaTT [T 1| Fros | OSADOWIONA NA DZ. NR 347/6 PRZY ZLACZU ’
| e || 6IA | KABLOWO-POMIAROWYM OBREB 10 MIASTA SWINOUJSCIE
: — == - NA TERENIE PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH
R T | GRANICA STRON (11 KLASA OCHRONNOSCI L1L2L3 N i
| ‘ ENEA Operator Sp. z 0.0. | IP54 :
‘_ . : v MOC PRZYLACZENIOWA 20kW ‘ — J ‘
| £ % ZABEZPIECZNIE PRZEDLICZNIKOWE 32A | |
: Bl ‘g i WP 14388/2021/0D3/ZR2 z dnia 08.03.2021r. ! !
8|5 - Z .
| 2k 22 | |
JR 2 | |
| | T : \ . Pp = 20,0kW \
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| al | | | lsz = 15,58A |
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“NHO0-160A - : : :
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s
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N 2
S /& e\
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e s ‘L

proj. S/tZn 30x4mm

dt.tasmy=6/8m
proj. uziom proj. uziom
pionowy S/tZn pionowy S/tZn
UPB-6/@20mm UPB-6/@20mm

UWAGI:

1. Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E 004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

2. Projektowany kabel nn 0,4kV prowadzi¢ przy skrzyzowania z istniejacymi sieciami w rurze ostonowej dwusciennej karbowanej koloru niebieskiego
HDPE @50 na gtebokosci min. 0,8m.

3. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni€ przed przedostaniem sie wody.

4. Inwestycja prowadzona na dz. nr 347/6 obreb ewidencyjny 10 miasta Swinoujscie.

5. Minimalny promien gigcia kabla 15 x $rednica zewnetrzna kabla.

6. Nalezy wykona¢ uziemienie szafy zasilajaco-sterujacej SZ-S tama stalowg ocynkowang ogniowo typu S/tZn 25x4mm z projektowanymi uziomami
pionowymi stalowymi ocynkowanymi ogniowo typu UPB@20. Wymagana rezystancja uziemienie nie wieksza niz 10Q. Przy braku spetnienia
wymaganej rezystancji uziemienia, pograzy¢ w gruncie dodatkowe uziomy pionowe typu UPB@20.

UKLAD SIECI TN-C

"Szczegbty dotyczace monitoringu przepompowni nalezy uzgodnié

Ochrona dodatkowa przez dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
PN-HD 60364-4-41:2009
PN-HD 60364-4-41:2017-09
NORMA SEP SEP-E-001

z Zarzadca sieci kanalizacyjnej, 1.

Zaktadem Wodociagdw i Kanalizacji w Swinoujéciu przed rozpoczeciem prac."

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Specjalnos¢é Drogowa : Projektowanie - Nadzor

) ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
QU N/P 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764

Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
PROJEKT

Budowa drogi publicznej na dziatce nr 347/6 obreb 10 WYKONAWGZY E2

w Swinoujsciu

Nr tomu: Skala:
1 -

Temat rysunku:

Schemat zasilania szafki sterujgcej przepomgovy;{i / Nr edycji: 1

Projektowat:| mgr inz. Zbigniew Kozak

ZAP/0199/PWOE/08 | T ‘ﬁﬂ/{//

—

Opracowaf: | mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08_ . /,\%’[M,, ]

Sprawdzit: | mgr inz. Marek Mielczarek zAP/0146/PO0E/0R | / /L &

Kopiowanie, przetwarZanie oraz udestepnianie osobom trzecim jedynie

Data: WRZESIEN 2021 za pisemng zgoda PROMIT.




proj. SZS

PROJEKTOWANA SZAFKA STERUJACA NN 0,4kV W WYKONANIU
WOLNOSTOJACYM POSADOWIONA NA FUNDAMENCIE W OBUDOWIE

Il KLASIE OCHRONNOSCI O STOPNIU SZCZELNOSCI MIN. IP54

ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 347/6 OBR. 10 MIASTA SWlNOUJS_CIE - 3 N ‘
| | | | | ~ L11213 230V/400V 50Hz | |
2,03 \ ENPAK 72,3 ] Tt \ EEREERE \ \ \ 12,03 1,123
T T T T T _'__\_ ST T T
‘ ‘ ‘ ‘ 11 ‘ 12 ‘ Lj‘ ‘ N ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
s 2 \ \ L3T j " Sterownik | Z |4 x N
MX S< B10 ' 5 ST
< Q O "
35 2 | | 30mA | Modem wg DTR producenta | = §€9 ‘g %m
g | 3 |+ e L.+,74 | ikiem silnik | Sz Ex:
o z wytgcznikiem silnikowym ) 3
! ‘ 9 o
‘ hr} ‘ LACZNIK ‘ ‘ ‘ ‘ [ PE ‘ ‘ @ ‘ IS w
KRZYWKOWY —|a
N | | SIEC-AGREGAT | | | | | | | | | 5
PE_N_t |FE | | | | | \ - | | |
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
- o . - . .
c ? = Ele Ee Elg B& =&
2 £ U 2 oS as ol S =N
YKY 4xtommz06/1kV | § € 5 e 2% 29  gv 29 29
— Shy ko) ‘g 2 [\ |5 ©|F clg =2 § 3 §
kier. ZKP (ZK1x-1P) S g8 & SE gl e £ BE
N'g & S ZESs == =7 | =°®
w . o el o
=T @ N
= Sh<10KVA SH @ @ M1 M2
400V 400V
9,0 kW 9,0 kW
proj.3 x UPBE20 (1“2)0'9(2) p (fz)0 y
cos(1) =0, cos(n) =0,
3 x P(S/tZn)-6/220 100% obiazenia 100% obiazenia
R<10Q
NR OBWODU ZASILANIE 1 2 3 4 5 6 7 SYGNALIZACJA O.P.P.
TYP PRZEWODU YKY 4x10mm? | YLYZo0 5x2,5mm? 4 xLgY 10mm? | YDYZo 3x2,5mm? kable wtasne wg DTR producenta YLY 2x1,0mm? | 4 xDY 1,5mm? | 4 xLgY 10mm?
PRAD ZNAMIONOWY 16A 16A/400V 32A 16A 10A
NIRS < >
2 O, W = — w oS = o o S
Q < = < D X =z L - i} x S _
o NEa | 2% |8z S H5Y < = 2 S =g 52 | Ss28s 28 %
= LEs | 23 8§z w | 4Bg g5 S = =2 =389% §¢8:
) N 3 % N o TS &5 | Zw3yq g 2 = S o 2 J JETx | =2 o 3
< 228 8¢ | E¥S DEE z & 5 53 = 32 | 233% EE 3
N <C N o' i} m O = = N O W X
NI O a
UWAGI:

1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym poprzez samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie sieci TN-C-S w okreslonym czasie T=0,4s, zgodnie z normg PN-IEC
60364-4-41, stosujac w obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjnej oraz wytaczniki

réznicowo-pradowe o pradzie roznicowym 30mA.

2. Obwody elektryczne za szafg zasilajaco-sterujacq SZ-S w systemie TNS.

3. Przewody na napiecie 450/750 V.
4. Kable na napiecie 0,6/1kV.

"Szczegoty dotyczace monitoringu przepompowni nalezy

uzgodni¢ z Zarzadcq sieci kanalizacyjnej, tj. Zaktadem

Wodociagéw i Kanalizacji w Swinoujéciu przed rozpoczeciem prac."

UKLAD SIECI TN-C

Ochrona dodatkowa przez dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-41:2017-09
NORMA SEP SEP-E-001

tgp=<0,4 - kat fazowy

Pp=20,0kW - moc przytaczeniowa
Pi = 20,0kW - moc zainstalowana
Psz = 10,0kW - moc szczytowa

Isz = 15,58A - prad szczytowy

mit

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA

Specjalnosé¢é Drogowa : Projektowanie - Nadzor

ul Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promiti@home.pl ; www.promit.biz.pl
NIP 855-133-79-52 REGON 812522098

tel. 504-159-764

Temat projektu:

Budowa drogi publicznej na dziatce nr 347/6 obreb 10

w Swinoujsciu

Temat rysunku:

Schemat szafki sterujgcej przepompowni

Stadium oprac.:|Nr rys.:
PROJEKT
WYKONAWCZY E 3
Nr tomu: Skala:
1 -
Nr edycji: 1

A 4

Projektowat:| mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08 — /

Opracowaf: | mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08 A /\{/g/&f{

Sprawdzif: | mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/PO0E/07 L\’x N

Data: WRZESlEN 2021 Kopiowanie, przetwa Z:/ZZ :’;anzquzbgj‘ljgpgggl; Io_[\_sobom trzecim jedynie




ZKP(ZK1-1P)

6950

A - listwa zaciskowa sterownika
B - miejsce lokalizacji pomp
SZS - szafka sterujaca na wyposazeniu przepompowni

4. Wzajemne usytuowanie wejscia przepustu kablowego do studni pompowni i fundamentu szafy sterowniczej
powinno by¢ takie, aby jedynym zatamaniem na jego trasie byto przej$cie z odcinka poziomego w pionowy
bezposrednio pod fundamentem sterownicy. Zaleca sig, aby przepust byt wykonany z rur kanalizacyjnych SN8
0 Srednicy dostosowanej do prowadzonych kabli zasilajacych i sterowniczych, lecz nie mniejszej niz 110

i utozony z niewielkim spadkiem w kierunku komory pompowni. Wykonanie przepustu winno uniemozliwi¢

PRZEPOMPOWNIA D4 525 A0
~2,00m {
Ul o
PRZEKRO J Kominek W I ’:“ &| Skrzynka ztaczowa
wentylacyjny 0
Pokrywa wtazowa M D160 PVC A
szczelna 2,10
\ D — i H:] S ‘@ Skrzynka kablowa (przepustowa)
167 I ﬂ 167 1,67+ i
d d
= ‘4 ACQVVA a feqd Al lasa 7:147:}47 \A,¢\A,4‘3,4 o, :':]/’L?) ,\A‘,dtf‘rldi \A,¢ 20y ‘\A",q w:\‘?<
‘ oo ’ S S R I Tl 9 *Fundanment prefabrykowany” * £
097+ _—— >20% S
‘ / \ sie¢ kablowa ENEA Operator Sp. z 0.0.
S 7 N Kabel NAY2Y-J 4x150mm? 0,6/TKV
= ‘ ' kolano kat 90° PE AD75 —/ \ ta$ma stalowa ocynkowana ogniwo
\— rura ostonowa gradkoscienna PE AD75 \ typu SAZn 30xdmm* 0,6/1kV
‘ dfawnica czopowa/gniazdowy wktad g \ wewnetrzna inia zasilajaca
— = o 2 -
uszczelniajacy typu EK 186/75 §, E kabel YKY 4x10mm?0,6/1kV - 10m
© | S
‘ —W N - ) Odptyw wod
o = 1-0:40 - 2 E opadowych
N s 3 () pssope
<t ‘ I35
| \ . g S
. - Uszczelnienie S Iy
Drabinka zejéciowa H fafcuchowe DN300 g2
z odchylanym pomostem %}*\« ch §:
stal nierdz. 316 nsisd T —— Zawor zwrotny 2 =
= i ] DN300
Z2A\ h//,//Zasuwa klinowa
) DN300
Doptyw wod 1 ‘ N4 o
opadowych = \ ] - przewody do czufnikow
D630 PP ( —‘ ‘ ‘ fabryczna dfugosé wg DTR producenta
—— L~ .
O 1235 | RuwaONa0 proj.UPBE@20
‘ /// Stal 316 P(S/tZn)-6/@20
- _ przewody do silnikéw pomp R<10Q
‘ ~ fabryczna diugos¢ wg DTR producenta
Deflektor | | Sygnalizator ptywakowy
stal nierdz. 316 B ‘ T
Pompa zatapialna T
o ‘ A Uwagi:
§ 1. Odlegtos¢ A-B nie mozeby by¢ wigksza niz 16 mb.
L ‘ Sonda hydrostatyczna 2. Na przepust nalezy zastosowaé rure typu PVC @110 SN8.
/ 3. Zbiornik pompowni winien posiada¢ odpowietrzenie.
l DN300
z oNjoo - l/
|-485
— :
Kolano stopowe 3000

Przepompownie montowac¢ po uprzednim zabiciu

Scianek szczelnych na wspdélnym korku
betonowym dla separatoréw i studni do poboru

probek. Korek betonowy uktadany metodag
kontraktor (pod wodg). Receptura musi uwzgledni¢
nadmiar wody zarobowe;.

przedostawanie sie do jego wnetrza wody. Po wprowadzeniu przewoddw zasilajacych i sterowniczych

i uruchomieniu pompowni, przepust powinien zosta¢ uszczelniony w sposdb uniemozliwiajacy przedostawanie sie
oparéw Sciekdw do wnetrza szafy sterowniczej. Ze studni przepompowni wyprowadzone zostana rury

wentylacji PE o odpowiedniej wysokosci.

Specjalnos¢ Drogowa :

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr in;. ROBERT MITUTA
Projektowanie - Nadzor

romit

ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

NIP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764

Temat projektu:

Budowa drogi publicznej na dziatce nr 347/6 obreb 10

w Swinoujsciu

Temat rysunku:

Usytuowanie ztgcza, szafki i przepompown/i//’

Stadium oprac.:|Nr rys.:
PROJEKT
WYKONAWCZY E 4
Nr tomu: Skala:
1 1:50
Nr edycji: 1

Projektowaf:| mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08— \f/g/%

Opracowaf: | mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE /08— %/a/&”(

Sprawdzif: | mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/POOE/07" : oy

Data: WRZES|EN 2021 Kopiowanie, przetwa ;:/gi:ﬁ:quzdgjégpgggi; f;obom trzecim jedynie




LISTWA PRZYLACZENIOWA SZAFY STERUJACEJ
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
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PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Specjalnos¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor
X ul Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
Ol /P 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Budowa drogi publicznej na dziatce nr 347/6 obreb 10 PROJEKT E5
L. . WYKONAWCZY
w Swinoujsciu
Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: - 1 -
Przyktadowa listwa przytgczeniowa szafki sterujacej przepomptyﬂ/ni/;('f Nr edyciji: 1

Projektowat:| mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08/“"‘\ff/g/%

Opracowat: | mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08, | >f ol ]|

Sprawdzif: | mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/POOE/07 ' (/\,\,L1 H

Data: WRZESIEN 2021 Kopiowanie, przetwar;:rz’;es Zﬁ;ﬁuggiggpgﬁgzﬁobom trzecim jedynie




Przetwornik

E
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0..10kHz
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COIL
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PE

o]

L1

+ - + - + -

PIN FOUT

CZUJINIK
PRZEPLYWOMIERZA

+ - + - +

POUT 1 POUT 2

IN1 (biaty)

S1

IN2 (czerwony)
S2

E (zielony)

E

E - ekran

IouT

N
N

-
o %

D | O

~

’21 ‘22

‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘

OZNACZENIA

L - przewdd linii zas.230 VAC
N - przewdd zerowy zas.230 VAC
PE - przewod ochronny zas.230 VAC

L1 - przewdd zas. +24 VDC; 24 VAC
L2 - przewdd zas. -24 VDC; 24 VAC

RS - facze szeregowe RS-485
G - masa facza szeregowego RS-485
PIN - wejscie dwustanowe 24 VDC
FOUT - wyjécie czestotliwosciowe
POUT1 - wyjscie przek./tranz. 1
POUT2 - wyjscie przek./tranz. 2
IOUT - wyjscie pradowe

E - punk

t wyrdwnawczy

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr ini. ROBERT MITUTA

Specjalnosé Drogowa :

Projektowanie - Nadzor

ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

za pisemng zgodg PROMIT.

OOl N/P 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Budowa drogi publicznej na dziatce nr 347/6 obreb 10 PROJEKT E6
w Swinoujsciu WYKONAWCZY
Temat rysunku: Nr tomu: Skala:
Przyktadowe polaczenia zewnetrzne czujnika ) 1 -
i przetwornika przeptywomierza elektromagnetyczneg/o/ /-f f Nr edycji: 1
Projektowat:| mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08— /7 /L_A
Opracowal: | mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08 |/~ 7ucl
Sprawdzif: | mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/POOE/0T * | / {/”\/\/~1 )
Data: WRZE SIEN 2021 Koprowanie, przetwarzanie oraz udestepnianie osobom trzecim jedynie




M
¢

i
I

$ ]

VAR
A ./
4 216-1300/1500
\ 2 \ @20-1500
- 4xM8(M10)
Rodzzi oreta U $rednica [mm)] @16 220
odzaj preta uziomu —
- dhugoseml| 6 [ 9 [15 [ 21| 6 [ 9 [15] 21
Element TYP katalﬁ; ony KTM los¢ szt.
Uziom pretowy stalowy
ocynkowany @16/1300 uPB16 BK 9100 0625-489-161-300 517 |12 ]16
Uziom pretowy stalowy
1 ocynkowany 16/1500 UPB16 BK 9101 0625-489-161-500 | 4 | 6 | 10 | 14
Uziom pretowy stalowy
ocynkowany @20/1500 UPB20 BK 9103 0625-489-201-500 4 | 6 |10 14
) Grot do uziomu @16 UPB16 BK 9102 0625-489-000-016 1 1 1 1
Grot do uziomu @20 UPB20 BK 9104 0625-489-000-020 1 1 1 1
Podbijak do pograzania
mechanicznego uziomu GM 216 BK 9143 1 1 1 1
Podbijak do pograzania
mechanicznego uziomu GM 20 BK 9144 1 1 1 1
Podbijak do pograzania
3 | mechanicznego uziomu GM @16 BK9146 1 1 1 1
pretowego @16
Podbijak do recznego
pograzania uziomu GR @16 BK9140 1 1 1 1
Podbijak do recznego
pograzania uziomu GR @20 BK9141 1 1 1 1
4 Uchwyt krzyzowy UKU 16/40/2 | BK 9000 0654-291-425-162 1 1 1 1
uziomowy UKU 20/40/2 | BK 9001 0654-291-425-202 1 1 1 1
WYMIAR L[m]
Typ preta 1,5m 1,3m
@16 | @20 | @16
P-6/@ 59 | 59 | 64
P-9/@ 88 | 88 | 89
P-15/@ | 14,7 | 147 | 15,2
P-21/@ | 20,5 | 20,5 | 20,3
UWAGI;

1. Konstrukcja preta umozliwia pograzenie metoda udarowa.

Specjalnosé Drogowa :

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr in. ROBERT MITUTA
Projektowanie - Nadzor
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WOl N/P 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
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Projektowat:| mgr inz. Zbigniew Kozak ZAP/0199/PWOE/08 \f/ﬂ/jk/
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Sprawdzif: | mgr inz. Marek Mielczarek ZAP/0146/P0OOE/07 ,,L’\/\A‘ -
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GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI W ZIEMI ORAZ ODLEGLOSCI
MIEDZY NIMI PRZY SKRZYZOWANIACH | ZBLIZENIACH

WG N SEP - E - 004

Odlegtos¢ kabli utozonych w ziemi pod drogami

>1000

droga row

Przekréj rowu kablowego
dla uktadania kabla nn 0,4kV

min. 200

Odlegtos¢ miedzy kablami

do 1kV utozony w ziemi

> 1000

>500

folia niebieska

AAAAAAAAAA

ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI KABLAMI f
NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINIl KABLOWEJ I
o NAJMNIEJSZA |
GLEBOKOSC ULOZENIA | CHARAKTERYSTYKA KABLI | popys7c7aNm ODLEGLOSS| |
KABLA W ZIEMI KRZYZUJACYCH SIE PIONOWA POZIOMA
acm] | ZBLIZAJACYCH SIE NA SKRZYZOWANIU| PRZY ZBLIZENIU N
b [cm] b [cm]
Un > 30kV 100 Kable Un < 1kV zlkaplami . -
0 tym samym napieciu lub 15 51 |
Un s 30kV z kablami sygnalizacyjnymi
NAUZYTKACH | 90 Kable sygnalizacyjne moaa si
ROLNYCH i o$wietleniowe z kablami 5 stgsaée
1KV < Uy < 30KV tego samego przeznaczenia y
POZA UZYTKAMI 80 Kable Uy < 1kV z kablami 25
ROLNYMI 1KV < Up < 30kV
Kable 1kV < U, < 30kV
Un <,1kV z kablami z tego samego 15 10
POZA UZYTKAMI | 70 przedziatu napie¢
ROLNYMI Kable Un < 30KV z kablami
- . - 25
Un < 1KV roznych uzytkownikow
POD CHODNIKAMI . . nie jak w przypadku
IDROGAMIDO | 50 | Keblezmufamiinnychkabli | 4o c7cr4 e Kabli
OSWIETLENIA Kable Us > 30kV z kablami 50 50
ULICZNEGO tego samego przedziatu napie¢

1) DOPUSZCZA SIE STYKANIE NA CALEJ DLUGOSCI KABLI:
- SYGNALIZACYJNYCH Z SYGNALIZACYJINYMI,

- SYGNALIZACYJNYCH Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI DO 1 kV PRZYLACZONYMI DO TEGO SAMEGO ODBIORNIKA,
- ELEKTROENERGETYCZNYCH JEDNOZYLOWYCH STANOWIACYCH JEDNA LINIE,

- ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASILENIA URZADZEN OSWIETLENIOWYCH,

- O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM NIZ 1 kV JEZELI KABLE TE NIE REZERWUJA SIE WZAJEMNIE.

ostona kabla (np. rura)

ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH

BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé [cm]

Rodzaj urzadzenia

kabli o napigciu znamionowym

kabli o napigciu znamionowym

Lp. podziemnego Un<=30kV 30kV<Un<=110kV
pionowa pozioma pionowa pozioma
na skrzyzowaniu przy zblizeniu na skrzyzowaniu przy zblizeniu
’R_urouagl \Ivodomqgowe, 25 + $rednica 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + $rednica
1| Sciekowe, cieplne, gazowe rurociggu rurociagu rurociagu rurociagu
z gazami niepalnymi s s a9 a9
2 RU.IOC'QQI 2 gazami uzgodni¢ z wiascicielem rurociagu, ale nie mniej niz Ip. 1
i cieczami palnymi
N . . . . . dni¢ z wiascicielem
Zbiorniki z gazami nie moga sie nie moga sie uzgod ) "
3 i cieczami palnymi krzyzowaé 200 krzyzowaé ruromagu.,_ale nie mniej
niz 250
CzgSci podziemne nie moga sie nie moga sie
4 II,n." napowmtrznych krzyzowat 40 kizyzowaé 100
(ustdj, podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne
budowle, np. przyczétki, nie moda si f :
o . ga sig . nie moga sie
5 zwy thk|em ulrzqdzen krzyzowat 50 krzyzowac ) 100
wyszczegolnionych
wlp. 1,2,3,4
100 - miedzy ostong 120 - miedzy ostong,
. kabla i stopg szyny; kabla i stopa szyny;
6 Skrajna szyna 50 - miedzy ostong 250* 80 - miedzy ostong 250
trakcji
kabla a dnem rowu kabla a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego

Urzadzenia do ochrony
7 budowli od wytadowan
atmosferycznych

wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.
wg PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych i uzgodnienia

odstepstwa z uzytkownikami obiektow.

*) Dopuszcza sie w przypadku utozenia kabli w tunelach, kanatach, kanalizacji kablowej, ostonach otaczajacych (rurach), po

uzgodnieniu z wiascicielami budynkéw lub budowli.

7 /
;I :

kabel do 1KV ~/

Promien fuku rowu kablowego

w zaleznosci od rodzaju

kabla

R > 20 x $rednica kabla
R > 50 cm dla kabli do 1 kV
o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

Odlegtos¢ kabli utozonych w ziemi
pod torem kolejowym na nasypie
- tor (szyna)

piasek —

| projektowany kabel nN /' /

>150

>100

/
- bednarka S/tZn 25x4mm ~/

Odlegto$¢ kabli utozonych w ziemi
od rurociggu i zbiornika

>250+0R|

> 250+@R

@/ rurociag %‘/ kabel

_— ostona kabla (np. rura)

2777777277777/

>500

$ciana budynku, kanatu,
tunelu kablowego,
zbiornika

I
I rurociag
I

kabelg//

> 250+@R

v
a1

[ I
1 r 1
I I I
I I >500 >100 >500 |
I I z I
L 78 28 I
. . = A 8 .
I — I
. r 72
I [ 7 ’,I‘ |

| osfona kabla (np. rura) - kabel do 1kV ]

Specjalnos¢ Drogowa :

tel. 504-159-764

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Projektowanie - Nadzor
ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl
NIP 855-133-79-52 REGON 812522098

i R &8
I @ g %) I
| >1000 n |
| |
£ |
I 7 /o
I ostona kabla (np. rura) -/ kabel ~/ |
S —

Odlegtos¢ kabli utozonych w ziemi od urzadzen

ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych romit

instalacja ochronyod
wytadowan atmosferycznych '\ Temat projektu:

fundament stupa \
linii napowietrznej

$ciana budynku, kanatu,
tunelu kablowego,
zbiornika

o

w Swinoujsciu
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