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. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, cel i zakres opracowania
Przedmiotem zamierzenia jest projekt wykonawczy w branzy instalacyjnej sanitarnej budowy
odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wpustem drogowym w Swinoujéciu w zakresie
budowy drogi publicznej na dz. 347/6 1 211/1.

Celem opracowania jest umozliwienie inwestorowi wykonanie przedmiotowej inwestycji.

W zakres opracowania wchodzi sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustem drogowym,
separatorami, studnig do poboru prébek, przepompownia, studnig rozprezna, studnig z klapa
zwrotng oraz wylotem.

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a Pracownig Projektowa PROMIT
Mapa do celow projektowych;

Obowiazujace ustawy, rozporzadzenia i normy;

Uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

Karty techniczne materiatéw i urzadzen;

Projekt budowlany;

Wizje lokalne w terenie;

3. Punkty geodezyjne pod ochrong

Przed przystapieniem do robot ziemnych punkty geodezyjne podlegajace ochronie
nalezy oznakowa¢ w sposob trwaly poprzez umieszczenie pomalowanych palikow oraz
poprzez oznakowanie tasma ostrzegawczg. Roboty ziemne w poblizu tych punktéw nalezy
wykonywa¢ wylacznie recznie a wykopy zabezpieczy¢ przed osunieciem. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy geodezyjnej odtworzy¢ przez uprawnionego
geodete na zlecenie wykonawcy robot.

4. Warunki gruntowo - wodne

Dokumentowany obszar potozony jest w obrgbie jednostki geomorfologiczno-
geologicznej zwanej Brama Swiny, ktora jest ujsciowym odcinkiem doliny Dolnej Odry.
Brama Swiny to obszar kilkudziesieciu mierzei, czesciowo eolicznie przeksztatconych.
Podloze planowanej inwestycji zbudowane jest z gruntow pochodzenia morskiego
przykrytymi nasypami. Grunty rodzime to przede wszystkim piaski drobne i podrzednie
srednie. W odwiercie numer 2 nawiercono warstwe torfow o niewielkiej migzszosci oraz w
otworze nr 3 i 4cienka warte namutow.

5. Opis ogolny projektowanych rozwigzan

Zaprojektowano nowa sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP D200 mm, D630 mm, z rur
stalowych DN600mm oraz z rur PE D450 mm wraz z wpustem drogowym osadnikowym.
Projektowana kanalizacja deszczowa przeznaczona jest do odprowadzania wod opadowych i
roztopowych z pasa drogowego ulicy Steyera, drogi na 347/6 oraz z odwodnienia tunelu
(przyjecie wod opadowych i roztopowych w ilosci 63 1/s). Wody opadowe i roztopowe
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zebrane w szczelny uktad kanaléw odprowadzone zostang do odbiornika, morskich wod
wewnetrznych ciesniny Swina. taczna dlugo$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej
grawitacyjno-ttocznej wynosi 150,0m.

Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na:

- budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o srednicach D200mm, D630 z rur
PP, DN600 mm z rur stalowych wraz ze studniami osadnikowymi DN1500mm. Laczna
dhugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wynosi 69,0m.

- budowie odcinka rurociggu ttocznego o srednicy D450 mm PE o dtugosci 81,0m;

- montazu wpustu drogowego osadnikowego wraz z podtaczeniem do studni;

- montazu Separatora zawiesin DN2000mm i separatora substancji ropopochodnych
DN1500mm;

- montazu studni do poboru probek DN1500 mm wraz z zasuwg nascienng DN600mm,;

- montazu przepompowni wod opadowych i roztopowych DN3000mm;

- montazu studni rozpreznej DN1500mm;

- montazu studni z klapg zwrotng DN1500mm;

- montazu wylotu jako kro¢ca stalowego DN60Omm.

6. Parametry techniczne

Rurocigg kanalizacji cisnieniowej

Do wykonania rurociggu ttocznego sieci kanalizacji deszczowej zastosowane bedg rury i
ksztattki kanalizacyjne systemu PE 100 D450mm, PEHD SDR17 klasy PN 10 na ci$nienie
nominalne PN10 bar (1,0 MPa) .

Dla zmiany kierunku przyjeto fabrycznie produkowane tuki lub kolana PEHD. Przyjeto
system laczenia rur poprzez ztaczki elektrooporowe, zgrzewanie doczotowe oraz polaczenia
kohierzowe (wedtug instrukcji producenta rur). Nad rurociggiem ttocznym $ciekéw utozona
zostanie foliowa tasma ostrzegawcza oraz drut sygnalizacyjny.

Kanalizacja grawitacyjna

Do wykonania kanatow kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zastosowac rury 1 ksztaltki
lite do kanalizacji zewngtrznej z polipropylenu (PP) o $rednicy D630mm 0 potaczeniach
bezkielichowych ze zlagczka i z uszczelkg, SN10, rury gladkie lite 0 jednowarstwowej
strukturze $cianki z czystego polipropylenu zgodnie z PN-EN 1852.

Przytacze do wpustu wykona¢ z rur i ksztaltek z PP o $rednicy D200 mm. Pozostale
wymagania jak dla gtéwnych kanatow.

Studnie kanalizacyjne
Na sieci kanalizacji deszczowej stosowaé studnie witazowe osadnikowe w wykonaniu z

prefabrykowanych elementéw betonowych klasy C35/45, nasigkliwo$¢ max 4%,
mrozoodporno$¢ (F-50), faczonych na uszczelke, o przekroju kotowym o Srednicy
wewnetrznej 1500 mm. Glebokosé czesci osadnikowej min. 0,5 m.

Podstawowe elementy studni prefabrykowanej:

1. podstawa studni betonowa (element fabrycznie ztozony z dennicy, kregu studni)

2. kregi betonowe stanowiace komorg robocza,
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3. ptyta nastudzienna lub zwezka
4. pierscienie dystansowe betonowe

5. stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe powlekane tworzywem sztucznym

Stosowane beda przykrycia studni za pomoca zZelbetowych ptyt nastudziennych. Wszystkie
przykrycia wykona¢ z otworem wlazowym i pier§cieniami dystansowymi.

Jesli zajdzie konieczno$¢ wykonania nie przewidzianego potaczenia rury ze studzienkg na
placu budowy — dopuszcza si¢ wykonanie otworu w prefabrykacie jedynie za pomoca
wiertnicy diamentowej i wykonanie uszczelnienia na uszczelke gumowa ,,in situ”.

Stosowac wilazy kanatowe klasy D400 z wypetieniem betonowym. Regulacje wysokos$ciowa
wykona¢ systemowymi pier§cieniami dystansowymi.

Wopust uliczny
Zastosowany bedzie wpust uliczny standardowy. Stosowaé studnie osadnikowe z kregdéw

betonowych B45 (C35/45), z kratka zeliwng klasy D400 z zawiasami | zabezpieczeniem
Srubowym oraz z pierScieniami odcigzajacymi zabezpieczajacymi przed ich osiadaniem.
Studnie wykona¢ z elementow prefabrykowanych taczonych za pomoca uszczelek
gumowych. Projektuje si¢ osadnik o glebokosci min. 0,5 m ponizej dna odejscia
odptywowego. W studni osadnikowej montowac fabryczne przejscia szczelne dla rury DN200
mm (adaptor).

Przepompownia wéd deszczowych

Zaprojektowano przepompowni¢ wod opadowych lub roztopowych w formie studni
kanalizacyjnej DN3000 mm. Studnia przepompowni wykonana z betonu klasy B45, F150,
W8 lub z polimerobetonu. Przepompownia wyniesiona ponad poziom terenu. Cato$¢
wyposazenia technologicznego nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej 316L.

Klapa/wtaz wykonany ze stali nierdzewnej zamykany zamkiem. Wymiary klapy dostosowaé
do gabarytow zakupionych pomp.

Zejscie odbywac sie bedzie po stalowej drabince ztazowe;.

Wewnatrz przepompowni, na rzednej okreslonej w czesci rysunkowej, zamontowany bedzie

pomost uchylny ze stali nierdzewnej, ulatwiajacy dostep obstugi do pomp i1 osprzetu
wewnatrz przepompowni.

Przepompownia, jako bezobstugowa, bedzie w sposob ciggly wentylowana grawitacyjnie za
pomocg rur D160 mm zakonczonych przy dnie (rura wentylacji wysokiej) i pod stropem (rura
wentylacji niskiej).

Wilot do przepompowni zabezpieczony deflektorem w wykonaniu ze stali nierdzewnej

Wewnatrz rur wentylacyjnych wentylacji wysokiej 1 niskiej zamontowane beda wklady
wentylacyjne (tzw. biofiltry) do oczyszczania powietrza odprowadzanego do atmosfery.
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Przewody wentylacyjne bgda zakonczone w sposob uniemozliwiajacy wrzucanie duzych
przedmiotow.

Pompy beda zaopatrzone w tancuchy o powickszonych oczkach tak, aby mozliwe bylo
»przepinanie haka” urzadzenia dzwigowego (podnos$nika) przy montazu i demontazu pompy.

W bliskim sasiedztwie studni przepompowni posadowione na indywidualnym fundamencie
beda szafki z panelami zasilajaco — sterowniczymi (systemy sterowania i automatyki).

Do montazu i demontazu pomp zaprojektowano zurawik o udzwigu min. 500 kg.
Sterowanie pracg pomp
Pompy w przepompowni bgda pracowa¢ w uktadzie pracy rownolegle;j.

Kazda przepompownia wyposazona zostanie w sond¢ hydrostatyczng zabezpieczong ostong z
rury ochronnej D110 PE. Dodatkowe zabezpieczenie pracy pomp w przepompowni stanowic
beda sygnalizatory ptywakowe (2szt.) do sygnalizowania stanéw alarmowych (minimalnego i
maksymalnego) pracy pomp. Sygnalizatory plywakowe wraz z kablem sygnalizacyjnym
zostang ~ zamontowane na  lancuchu  prowadzacym,  ktérego rola  oprécz
wyciggania/opuszczania ptywakow bedzie docigzenie 1 stabilizowanie potozenia
sygnalizatorow. Zarowno sonda hydrostatyczna jak i sygnalizatory plywakowe nalezy
zamontowa¢ w sgsiedztwie drabinki ztazowej w taki sposob aby mozliwa byla ich obstuga z
poziomu drabinki i podestu roboczego.
Szafe zasilajaco - sterownicza (rozdzielnicg) wykonaé jako ,,podwojng” tj. typu ,.szafa w
szafie” zewngtrzna obudowa metalowa, wewnetrzna obudowa poliestrowa [P66.
Szafe zasilajaco —sterowniczg kazdej przepompowni zaopatrzy¢ co najmniej w:

- zabezpieczenie energetyczne przepigciowe

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe,

- przelacznik na agregat,

- licznik godzin czasu pracy pomp,

- gniazdo serwisowe 24 V AC 6A 1230 V

- grzalke z termostatem,

- przelacznik sterowanie reczne-automatyczne,

- reczny wigcznik oswietlenia

- patentowe zamknigcie przeciwwlamaniowe,

pompy

Dla przepompowni dobrano dwie pompy zatapiane, dostosowane do pompowania wod
opadowych, dostarczone jako komplet z prowadnicami do montazu/demontazu, stopg
sprzegajaca oraz kablami zasilajaco - sterowniczymi o dtugosci standardowe;.

Silnik wraz z pompa muszg tworzy¢ zintegrowang cato$¢ pracujacag w warunkach petnego
zanurzenia.

Obudowa stojanu, obudowa pompy, wirnik i stopa sprzegajaca pompy wykonane zostang z
zeliwa. W miejsce zeliwa, zamiennie mogg by¢ zastosowane elementy ze stali
kwasoodpornej.

Pompy beda odpowiadaty wymaganiom technicznym dla pomp odsrodkowych, klasa I,
wedtug normy PN-1SO 9905.
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W celu zapewnienia dodatkowego usztywnienia prowadnic pomp nalezy przewidzie¢ belke
wsporcza wykonang z profili ze stali nierdzewnej zamontowang w potowie wysokosci
prowadnic do ktorej nalezy przyspawac¢ prowadnice za posrednictwem ksztattki z blachy ze
stali nierdzewnej umozliwiajgcej montazu/demontaz pompy. Typ ksztattki nalezy dostosowac
do konstrukcji pier§cienia prowadzacego pompe po prowadnicy.

Pompy w przepompowni:

- ilos¢ 2

- rodzaj zatapialne do $ciekoéw

- wirnik otwarty kanalowy o duzym statym przekroju
- wydajnos¢ pomp 140,8 I/s

- moc silnika 9,0 kW

- uktad pracy réwnolegly

- orientacyjna masa 1 pompy  ok. 400 kg

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

e wykonawca musi posiada¢ wdrozong norm¢ dotyczaca jakosci w spawalnictwie w
pelnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

e wykonawca musi zatrudnia¢é spawaczy 1 operatorow urzadzen spawalniczych
spetniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE

e wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR
zgodng z PN-EN I1SO 15614

e wymagany poziom jakos$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg
PN-EN 1SO 5817;

e zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN 1SO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

e personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN
ISO 9712

e minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng
w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jako$ci spawu (wydruk)

Nowo budowana przepompownia opisana w projekcie ma by¢ obj¢ta rozbudowa istniejgcego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisj¢ danych GPRS, ktory
jest zainstalowany i funkcjonuje w Miescie Swinoujscie.

Separator zawiesin i separator substancji ropopochodnych

Zaprojektowano separator zawiesin wirowy w formie studni kanalizacyjnej o S$rednicy
wewnetrznej 2000 mm z dnem obnizonym o w stosunku do kanalu doprowadzajacego wody
opadowe. Usuwanie nagromadzonych na dnie osadnika zawiesin bedzie si¢ odbywato za
pomocg samochodu asenizacyjnego. Separator substancji ropopochodnych zaprojektowano
jako lamelowy I klasy w formie studni kanalizacyjnej o $rednicy wewnetrznej 1500 mm, o
przeptywie nominalnym 40 /s iprzeptywie maksymalnym 400 1/s. Oba separatory
zaprojektowano w wersji z zabezpieczeniem przed zalaniem i wyniesione ponad poziom
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terenu. Zastosowane separatory substancji ropopochodnych gwarantuja osiagnigcie
wskaznikow substancji zanieczyszczajacych, wystepujacych w wodach opadowych lub
roztopowych, w ilo$ci mniejszej niz maksymalne dopuszczalne rowne 100 mg/l zawiesiny
ogblnej oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r.
W sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019r. poz.
1311).

Prefabrykaty wykonane zostang z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. C35/45,
o nasigkliwosci max 4%, zbrojenie ze stali AHI/AIIIN.

Separator zawiesin

— przeptyw nominalny: 40 dm?/s

— przeptyw maksymalny: 400 dm?/s

— $rednica wewngtrzna korpusu: 2000 mm

— pojemnos¢ magazynowania osadu: 7340 dm?

Ze wzgledu na poziom wod gruntowych korpus wyposazony zostanie w prefabrykowane
odsadzki przeciwwyporowe.

Separator substancji ropopochodnych

— przeptyw nominalny: 40 dm?/s

— przeplyw maksymalny: 400 dm?/s

— $rednica wewngtrzna korpusu: 1500 mm

— pojemnos¢ magazynowania oleju: 1300 dm?

Ze wzgledu na poziom wod gruntowych korpus wyposazony zostanie w prefabrykowane
odsadzki przeciwwyporowe.

Wylot

Zai)/rojektowano wykonanie wylotu kanalizacji deszczowe; D1 do morskich wod
wewnetrznych cieéniny Swina poprzez wykonanie przeprowadzenia bosego konca stalowej
rury przez stalowa $cianke szczelng istniejgcego nabrzeza zlokalizowanego wzdluz brzegu
Basenu Zimowego. Wylot wykona¢ przez wypaleniu otworu w S$ciance szczelnej.
Po wypaleniu otworu zatozy¢ krociec rury stalowej o srednicy &610/8 mm i dtugosci 1,50 m.
Krociec potaczy¢ z kanalem deszczowym DN600 poprzez wspawane kolnierze stalowe
DN600 PN10. Kotierze taczone srubami M27 w ilosci 20 sztuk. Po przelozeniu przez
$cianke szczelng rury stalowej wylotu wykonac stalowa obudowe wylotu (ptaszcz). Obudowa
sktada¢ si¢ bedzie ze $ciany czotowej, §cian bocznych, podtogi i uchwytéw montazowych.
Ksztalt podlogi dostosowa¢ do ksztattu linii bruséw istniejacej $cianki szczelnej. Po
wykonaniu ptaszcza stalowego polaczy¢ go ze Scianka szczelng nabrzeza poprzez ankry
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wykonane z gwintowanego preta stalowego 1 preta gladkiego polaczonych w ksztalcie litery
T. Proponuje si¢ przed wykonaniem potaczenia plaszcza ze S$cianka szczelng wykonaé
spawane potaczenie montazowe. Po montazu plaszcza stalowego przestrzen migdzy nim a
Sciankg szczelng wypetni¢ mieszanka betonowa klasy C25/30, stopien wodoszczelnosci WS,
klasa mrozoodpornosci F150, klasa ekspozycji betonu XC2 i XS2. Rzedna wylotu kanalizacji
deszczowej -1,20 m n.p.m.

Studnia do poboru probek
Zaprojektowano studni¢ DN1500mm z prefabrykowanych elementow betonowych klasy

C35/45 z drabinkg ztazowg umozliwiajaca zej$cie i pobranie podczyszczonych probek. W
studni zaprojektowano zasuwe odcinajaca nascienng DN60Omm montowang do S$ciany
studzienki na kotwy. Studnia wyniesiona ponad poziom terenu.

Zasuwa na$cienna

— 1ilos¢ 1

— $rednica DN600

— rodzaj nascienna, do pracy pod zwierciadlem $ciekow,

— naped reczny pod klucz z przedtuzonym trzpieniem 1 skrzynka

zasuwy w stropie studzienki

— uszczelnienie glowne wymienialne w formie jednej uszczelki typu O-ring
okraglej, wymienialnej od przodu zasuwy bez jakiegokolwiek demontazu zasuwy

— material uszczelki EPDM
— wykonanie catkowicie z materialdéw nierdzewnych
— montaz do $ciany

— Wrzeciono nie wznoszace si¢

Studnia rozpreina

Wiaczenie rurociagu ttocznego wod opadowych i roztopowych do kanalizacji grawitacyjnej
wykona¢ poprzez studni¢ rozprezng. Studni¢ = wykona¢ jako betonowa o $rednicy
wewnetrznegj DN1500 mm. Wlot rurociggu tlocznego wykonaé¢ jako ,,podtopiony”, tzn.
ponizej rzednej wylotu kanatu grawitacyjnego. Dno studni wykona¢ ze spadkiem w kierunku
wylotu rurociagu ttocznego. Studni¢ wyposazy¢ w szczelny wilaz.

Studnia 7 klapg zwrotng
Zaprojektowano studni¢ DN1500 mm przepadowa z klapa zwrotng DN60Omm montowang na

rurze. Studni¢ wykona¢ jako betonowa. Klapa zwrotna ma zabezpieczy¢ cofnigcie si¢ wody
do systemu kanalizacyjnego. Klapa z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Do uszczelnienia
klapy zastosowac¢ uszczelki gumowe lub silikonowe. Studni¢ wyposazy¢ w szczelny wlaz.
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7. Zestawienie materialow

Nazwa elementu Tlosé
rury sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PP D630mm SN10 515m
rury sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PP D200mm SN10 15m
rury sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej DN600 Stal 16,0 m
Rura D 450 PE SDR 17 PN 10 81,0m
Przepompownia wod deszczowych $rednicy D3000 mm z kompletnym 1 kpl.
wyposazeniem

Studnia osadnikowa z kregdw betonowych ¢1,5m 1 kpl
Studnia do poboru probek z kregéw betonowych ¢1,5m z zasuwg 1 kpl.
nascienng

Studnia rozprezna z kregéw betonowych ¢1,5m 1 kpl.
Studnia z klapa zwrotna ¢1,5m 1 kpl.
Separator zawiesin wirowy D2000 mm 1 kpl.
Separator substancji ropopochodnych D1500 mm 1 kpl.
Whpust uliczny prefabrykowany DN500 z osadnikiem - standardowy 1 kpl.
Przylacze siodlowe na rurze D630mm PP dla rury D200 PP L=1,5m 1 kpl.
Kolano 90° D200 mm PP 1 szt.
Stalowy wylot DN600mm 1 kpl.

8. Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne
Roboty ziemne dla projektowanej sieci wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami

PN-B/060500:1999 i PN-B/10736:1999 oraz szczegdtowymi instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur.

Wykopy pod kanaly grawitacyjne i rurociag ttoczny nalezy wykona¢ w wykopach
waskoprzetrzennych umocnionych szalunkami przestawnymi pelnymi z wlasciwym atestem 1

swiadectwami dopuszczenia do stosowania w warunkach terenowych wystepujacych przy
realizowanej inwestycji. Stosowa¢ obudowy o wysoko$ci 1 rozstawie dostosowanym do
zaglebien projektowanej kanalizacji.

Powierzchnia terenu wzdhuz wykopdw nie moze by¢ obcigzona w odlegtosci blizszej niz
réwnej gtebokosci wykopu.

Nadmiar gruntu, ktorego nie mozna sktadowa¢ wzdhuz wykopoéw nalezy wywiez¢ na
tymczasowe sktadowisko wskazane przez Inwestora.

Zakres wykopow recznych — srednio 20 %.

Przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ o tym zarzadcéw uzbrojenia podziemnego
kolidujacego z trasa projektowanych rurociggdw oraz zarzadc¢ drogi, wiascicieli 1
dysponentéw gruntow. W przypadku wystapienia nie zainwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i ustali¢ dalszy tok postgpowania.

Wszystkie prace w miejscach skrzyzowan z istniejagcym innym uzbrojeniem wykonywaé
zgodnie z warunkami 1 wytycznymi wilasdcicieli uzbrojenia, a jezeli to konieczne pod
nadzorem pracownika wiasciciela lub zarzadcy uzbrojenia.

Zasypanie wykopéw wykona¢ gruntem rodzimym, je$li bedzie si¢ nadawat lub
nawiezionym materialem mineralnym (pospotka) na zasadzie wymiany gruntu. O
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konieczno$ci wymiany gruntu na zasypke decydowac bedzie Inspektor Nadzoru. W miejscach
wystgpienia niekorzystnych warunkéw gruntowych (torf, piasek z item, it, glina, gytia),
uniemozliwiajagcych osiggniecie nalezytego stopnia zageszczenia zasypki, nalezy dokonaé
wymiany gruntu rodzimego na kruszywa mineralne, na calej szerokosci wykopu

Zasypki zageszcza¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , wedtug ktorej:

w obrebie pasa drogowego wskaznik zaggszczenia powinien osiggng¢ wartosc:

- Is>1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji proj. nawierzchni

- Is>0,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu proj. konstrukcji nawierzchni

Roboty montazowe
Rurociagi uktada¢ na podsypce na catej dtugosci o grubosci minimum 15cm. Obsypke

rur wykona¢ na calej dlugosci do wysokosci minimum 30 cm ponad sklepienie rury.
Podsypke 1 obsypke wykona¢ z piasku drobnoziarnistego. Material obsypki nalezy uktadac i
zaggszceza¢ warstwami po obu stronach rury. Uktada¢ i zageszcza¢ grunt warstwami o
grubosci 0,20-0,25m oraz 4-krotnie wibratorem plaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne
ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Materiatl podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony i nie
moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podloze tak wykonaé, aby
rury spoczywaly na catej dlugosci ich trzonu. W dolnej podsypce powinny by¢ wykonane
odpowiednie zaglebienia w celu dopasowania do ksztattu kielichow.

Studnie kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce z
recyklatu betonowego o grubosci 25cm.

Obsypke studni kanalizacyjnych wykona¢ z materialu jak dla przewodow
kanalizacyjnych. Obsypke uktada¢ warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron studni na
szeroko$ci 30-50 cm od jej $cian, aby réznice wysokos$ci uktadanej obsypki na obwodzie
studni nie przekraczaty 15cm. Zaggszczanie warstw powinno przebiegaé recznie (warstwami
nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem mechanicznym (grubo$¢ warstwy nie wigksza
niz 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzgtu ciezkiego. Podczas zageszczania
podioza nie dopuszczaé do wystgpienia pustych lub niedogeszczonych przestrzeni w
wypelianym wykopie.

Po wykonaniu robot montazowych, przed zasypaniem poszczegdlnych odcinkéw,
nalezy: przeprowadzi¢ proby szczelno$ci oraz powykonawcza inspekcje telewizyjng CCTV
dla kanaléw grawitacyjnych od studni do studni, proby szczelno$ci kanatéw grawitacyjnych
wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-92/B-10735.

Montaz separatoréw, przepompowni i studni
Nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ badaniami przebieg profilu geotechnicznego w miejscu

realizacji wykopu przed kompletacja i zakupami materiatow do obudowy wykopu.
Zaprojektowano posadowienie separatorow, studni i przepompowni wod opadowych
bezposrednio z uzyciem Scianek szczelnych. Obiekt bedzie realizowany z utrzymaniem skarp

pionowych za pomoca obudowy wykopu z uzyciem S$cianek szczelnych oraz elementow
wspomagajacych (rozpory, elementy poziome itp.)
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Zaprojektowano gleboki wykop chroniony przed obsuni¢ciem si¢ naziomu, za pomoca

obudowy z uzyciem stalowe] Scianki szczelnej. Scianka szczelna z uwagi na obcigzenia,

rodzaj gruntu oraz ekonomi¢ doboru profilu, rozparta jest systemem elementow z profili

stalowych walcowanych. Naroza wzajemnie prostopadte wykonaé¢ z uzyciem elementu
tacznikowego. Belki rozporowe wykona¢ z uzyciem profilu oraz zastrzalow naroznych.
Whbudowaé takze rozpore w postaci rury stalowej. Scianki szczelne nalezy zabi¢ do
glebokosci dwukrotnie wigkszej niz planowane wykopy. Diugo$¢ $cianek szczelnych w rzucie
wynosi ok. 45mb.

Dobor

systemu obudowy i jej wprowadzania w grunt musi uwzgledni¢ sytuacje

geotechniczng zwigzang z propagacja drgan.

Proponowana kolejnos¢ prac budowlano montazowych:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)

h)
i)

)
k)

Pograzanie $cianki szczelnej metodg bezwibracyjnego wciskania hydraulicznego
Obnizenie poziomu gruntu do rzgdnej +0.00mnpm

Zainstalowanie systemu stabilizujgcego $ciank¢ (podpory, rozpory, zastrzaty)
Obnizenie poziomu gruntu do gtebokosci ok. 2,0m ponizej dna obiektow
Budowa korka betonowego metoda kontraktor

Pompowanie wody z grodzy z obserwacjg odksztalcen $cianki i rozpor

Montaz urzadzen (w tym wykonanie fundamentu z piasku stabilizowanego
cementem)

Stopniowe zasypywanie wnetrza obudowy gruntem spoistym stabilizowanym
wapnem gaszonym. Powyzej rzgdnej +0.00mnpm wbudowaé w nasyp piaski
drobne i $rednie z zageszczeniem do 1d>0.75.

Prace zasypowe prowadzi¢ w jednym ciagu, w przeciagu jednej zmiany roboczej.
Demontaz usztywnien i rozpar¢ (na etapie zasypoéw z gruntOw niespoistych)

Uporzadkowanie terenu

Wspoblne wymagania techniczne (minimalne):

- profile walcowane stal S355JR

- profile $cianki szczelnej stal S235J0

- elementy pomocnicze (blachy weztowe) stalS235JR

- potaczenia spawane, spoiny konstrukcyjne,
pachwinowe

kliny dystansowe stalowe

- ochrona antykorozyjna brak wymagan

- dopuszczalne obcigzenie naziomu 10kN/m2

- odlegltos¢ obcigzenia od krawedzi obudowy min. 2.0m
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Separator zawiesin, substancji ropopochodnych, studni do poboru probek oraz
przepompowni nalezy wykona¢ w jednym umocnionym wykopie za pomoca S$cianek
szczelnych. Obiekty montowa¢ na wspolnym korku betonowym uktadanym metoda
kontraktor (pod woda). Receptura musi uwzgledni¢ nadmiar wody zarobowej. Korek
betonowy o wymiarach min. 15,0x5,0x2,0m.

Studni¢ rozprezng i studni¢ z klapa zwrotng wraz z odcinkiem kanalu deszczowego
wykona¢ po uprzednim zabiciu $cianek szczelnych 1 wykonaniu korkéw betonowych
uktadanych metoda kontraktor (pod wodg). Dhugos¢ Scianek szczelnych w rzucie wynosi ok.
56 mb.

Uwagi i zalecenia
Uwaga: w przypadku zaistnienia wysokich pozioméw wod gruntowych (dlugotrwate

opady lub podwyzszony poziom wody w odbiorniku) nalezy rozpatrze¢ indywidualne
rozwigzanie w zalezno$ci od zastanych warunkow wodnych.

Przedstawione rozwigzanie nalezy kazdorazowo zweryfikowac (profil geotechniczny) do
warunkow zastanych. Znaczna rozbiezno$¢ pomiedzy stanem i rodzajem gruntu w wykopie z
badaniami geotechnicznymi wymaga konsultacji z projektantem.

9. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejagcych sieci przy prowadzeniu
réwnoleglym przewodoéw i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne,
krzyzujace si¢ lub rownolegle do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejagce wodociagi, kable podwiesza¢é do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robdt. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomigdzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszanka
ZWirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ normy PN-
76/E-05125 i PN-E-05100-1/98. Przy zblizeniu, kolizji z kablami elektroenergetycznymi
prace ziemne prowadzi¢ recznie. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone
rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5m rury po obu stronach kabla. Prace
zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wylaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich
wiascicieli.

O rozpoczeciu inwestycji 1 prac wykonawczych nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli
uzbrojenia. W poblizu istniejgcego uzbrojenia 1 przy skrzyzowaniu z nim prace
i odbiory musza by¢ prowadzone pod nadzorem i z udziatem wtasciciela danej sieci.

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy wykonaé rgcznie przekopy probne w
celu doktadnego zlokalizowania i zniwelowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W
przypadku stwierdzenia istotnych rozbiezno$ci pomigdzy stanem rzeczywistym a przyjetymi
rozwigzaniami w projekcie nalezy powiadomié¢ projektanta i inspektora nadzoru. Nalezy
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zapozna¢ si¢ 1 stosowa¢ wszystkie zalecenia i uwagi zawarte w opinii koordynacji
usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu.

10. Odwodnienia wykopow

Projektuje si¢ roboty odwodnieniowe polegajace na odwadnianiu krotkich odcinkow
jednostronnie lub dwustronnie w przypadku znacznego naptywu wody gruntowej instalacjg
iglofiltrowa. Projektuje si¢ zapuszczanie iglofiltrow wewnatrz umocnien wykopdéw od
poziomu statycznego zwierciadta wody gruntowej. Glebokos$¢ zatozenia umocnien S$cian
wykopéw powinna siega¢ okolo 0,5m ponizej poziomu zapuszczenia iglofiltrow w celu
zmniejszenia oddziatywania odwodnienia na sgsiednie obiekty. W zwigzku z tym preferuje
si¢ wykonanie umocnien szczelnych zapuszczanych do poziomu statycznego zwierciadta
wody gruntowej. Przyjeto igtofiltry zapuszczane w obsypce piaskowo-zwirowej. Zaleca si¢
stosowanie iglofiltrow jednorazowych.

Uwaga: Wskazane jest wspomaganie odwodnien za pomocg instalacji iglofiltrowej
odwadnianiem powierzchniowym za pomoca wysokowydajnej pompy zatapialnej
umieszczonej w najnizszym punkcie danego odcinka wykopu w tymczasowej studzience.

11. Uwagi

- Wszystkie zaistniate kolizje istniejgcego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi
sieciami nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

- Na etapie wykonawstwa moze zaj$¢ konieczno$¢ przetozenia istniejgcego uzbrojenia.

- Ewentualna  konieczno$§¢  przelozenia  istniejacego  uzbrojenia  kolidujacego
z projektowanymi sieciami mozliwa bgdzie po dokonaniu odkrywki i okresleniu rzeczywistej
rzednej istniejgcego uzbrojenia.

- Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ obowigzkowa inspekcje telewizyjng wykonanych
sieci dla celow odbioru przez Inspektora Nadzoru.

- Zobowigzuje si¢ wykonawce, aby plac budowy oraz jego zaplecze zorganizowac zgodnie z
zasadami minimalizacji zaj¢cia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni, natomiast po
zakonczeniu prac zwigzanych z przedsiewzieciem przeprowadzi¢ jego rekultywacje.

- Strefy niebezpieczne; wygradzac i oznaczaé tablicami ostrzegawczymi, a w szczegdlnosci:
Obszary pracy maszyn do robot ziemnych, dzwigow, obszary robot wykonywanych na
wysokosci, roboty wykonywane w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych, prace
wykonywane w poblizu urzadzen i instalacji podziemnych.

- Przed dokonaniem rozruchu uktad kanalizacyjny nalezy wypluka¢ w celu usunigcia
zanieczyszczen, §$cieki powstate z plukania nalezy wypompowaé wozem asenizacyjnym.
Przed rozpoczgciem wprowadzania wod opadowych i roztopowych do odbiornikéw nalezy
sprawdzi¢ szczelnos¢ 1 droznos$¢ uktadéw kanalizacyjnych. W poczatkowym okresie
funkcjonowania systemu nalezy prowadzi¢ obserwacje uktadu kanalizacyjnego a szczegdlnie
urzadzenia stuzacego do podczyszczania wod opadowych.
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12. Wykaz wspétrzednych geodezyjnych punktow charakterystycznych
nowych obiektow i odcinkéw sieci

Wspotrzedne PL-ETRF2000

Lp. Pkt. WSPOJ;Zf;dna Wspol;zedna

Projektowany wylot kanalizacji deszczowej D1 — dz. nr 211/1 obreb Swinoujscie 10,
gmina Miasto Swinoujscie

1] D1 | 5974806,46 | 5450410,97

Projektowany separator substancji ropopochodnych — dz. nr 347/6
obreb Swinoujscie 10,
gmina Miasto Swinoujscie

2 | D6 | 5974823,33 | 5450283,73

Projektowany separator zawiesin — dz. nr 347/6 obreb Swinoujscie 10,
gmina Miasto Swinoujscie

3 | D7 | 5974823,96 | 5450280,88

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej — dz. nr 347/6 obreb Swinoujscie 10,
gmina Miasto Swinoujscie

4 D1 5974806,46 5450410,97
5 D2 5974807,46 5450395,21
6 D3 5974809,87 5450371,24
7 R1 5974813,63 5450345,66
8 R2 5974817,19 5450321,81
9 D4 5974821,63 5450291,19
10 D5 5974822,56 5450287,11
11 D6 5974823,33 5450283,73
12 D7 5974823,96 5450280,88
13 D8 5974825,75 5450272,51
14 Tr9 5974828,15 5450266,63
15 Wu1l 5974829.88 5450267.33
Opracowal:

mgr inz. Mateusz DotZzonek
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111 . KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN Z IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

/WS | ZACHODNIOPOMORSKA
ZINNANS O K R EG O W A

= |7BA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0019(4)/14 Szczecin, dnia/’l} czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budow-
nictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mateusz Dolzonek
urodzony dnia 06 czerwca 1987 r. w Nowej Soli

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0079/POOS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie obje¢tym nadang specjalnoscia, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Budowa kanalizacji deszczowej

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstegpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Gl
mgr inz. Jacek Cies
Wiceprzewodniczacy OKK
/ N
o 7

" (3
inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK
Otrzymuj3:
1. Pan Mateusz Dotzonek
ul. Szybowcowa 53/7, 70-843 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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® POLSKA
12 B A

INZYNIEROW

N
—
?@;“f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MHH-29X-R7S *

Pan Mateusz DOtZONEK o numerze ewidencyjnym ZAP/I5/0198/14

adres zamieszkania ul. Niediwiedzia 14/15, 70-793 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Budowa kanalizacji deszczowej

Szczecin, dnia (7( grudnia 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI
R.RIHM-7131-26/02

DECYZJA Nr 160/5z/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §112 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra BYCZKOWSKIEGO z dnia 29.04.2002r.,
na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowa
oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zfozonego przed
powotana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Piotrowi BYCZKOWSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 26 marca 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje¢ egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 319/2002 z dnia 05 wrzeénia 2002r.
posiadania przez Pana Piotra BYCZKOWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz prakiyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnodci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwolanie do Gidéwnego Inspektora Nadzoru

udowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
ojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Pictr Byczkowski
ul. Moczynskiego 12
: 70-492 Szczecin
y ‘Q Gtowny Inspektor Nadzoru
@PPL_\_ \i?a Budowlanego w Warszawie

3 ,\mi:wj\,; 3. aa

Stanistaw Wziatek
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® POLSKA
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?\;/ INZYNIEROW
/'.{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZN7-A61-7KZ *

Pan Piotr Adam BYCZKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0210/03

adres zamieszkania ul. Moczynskiego 12, 70-492 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

Rzuty 1 przekroje separatoréw

Rzut i przekroj studni do poboru probek

Rzut 1 przekr6j przepompowni wod deszczowych
Rzut 1 przekroj studni z klapg zwrotng
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