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UREAD MIASTY SWINOUJSCIR .
Biure Geoaely Minsta Swinoujscie 28.06.2021r.

Wl Vst Polskiage 113, 72040 Swino Scie
telfiax 51 321 5414

Protokol Narady Koordynacyjnej Nr BGM.6630.3.2021
- odpis -

Opis przedmiotu narady: Sie¢ kanalizacji deszczowej i elektryczna
obreb 10 dziatki nr 347/6 w Swinoujsciu.

Whioskodawca : Gmina Miasto Swinoujscie
72-600 Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5

Data wplywu wniosku do uzgodnienia : 10.06.2021 r.

Przedtozony projekt wykonano na wtorniku zaewidencjonowanym w M.O.D.GiK
w Swinoujsciu pod nr BGM.6642.334.2020

Uzgodniono na podstawie art. 28b, 28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z p6zn. zm.)

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej:

Urzad Miasta Swinouj$cie ~-Wydzial Urbanistyki i Architektury
Uzgodniono dnia 17.06.2021 r. — bez uwag.

Urzad Miasta Swinoujscie —- Wydzial Inwestycji Miejskich
Uzgodmono dnia 22.06.2021 r. — bez uwag.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Swinouj$ciu
Uzgodniono dnia 18.06.2021 r. - bez uwag.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Uzgodniono dnia 21.06.2021 r., nr 04/V1/21. - bez uwag.

OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu
Uzgodniono dnia 16.06.2021 r. — bez uwag.



Polska Spéltka Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Uzgodniono dla narady koordynacyjnej dnia 23.06.2021 r. - z uwaga:
Nie uzgodniono — pismo PSG w zalgczniku

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Uzgodniono dnia 16.06.2021 r. — bez uwag

ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Mi¢dzyzdroje

1. Przy zblizeniach , skrzyzowaniach z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy:
- zachowa¢ normatywng odlegtos¢;
- prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

2. Na 7 dni przed rozpoczgciem prac ziemnych zglosi¢ je do PE Swinoujscie.

3. W razie niemoznosci zachowania odlegtosci podstawowych od kabli ENEA S.A. mozna
przyja¢ normatywne odleglosci zmniejszone, stosujac na tych kablach ostony otaczajace
Z tworzywa sztucznego.
Uzgodnienie z dnia 25.06.2021 r.

Orange Polska — Szezecin

Uzgodniono dnia 28.06.2021 r.

Dnia 16.06.2021r. podmiot zostat nalezycie zawiadomiony za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Z uwagi na nie zlozenie zastrzezenn co do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu w terminie 7 dni projekt uznaje si¢ za uzgodniony.

Dokumentacja byla przedmiotem: tradycyjnej i za posrednictwem srodkéw komunikacji
elektronicznej narady koordynacyjnej. Uczestnicy narady koordynacyjnej
uzgadniajg lokalizacje obiektu potozonego j.w.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczegdlnione w klauzuli informacyjnej wtornika,
a mianowicie nr : 1.7785 podlegaja ochronie i zgodnie z projektem winny by¢ zabezpieczone
na czas trwania budowy lub przeniesione w inne miejsce przez jednostke wykonawstwa

geodezyjnego na koszt inwestora. z up. bl JENTA MIASTA
Barbai: rMhotugha
Przewndnicy acrady smordfnacyinel

Po zapoznaniu si¢ z trescig protokotu, uzgodniong dokumentacj¢ wraz z opisem protokotu
otrzymatem.

Swinoujscie dnia................cccerene.. czytelny podpis......ccccevieiivirnennnne



Opinia do protokotu z narady koordynacyjnej BGM.6630.3.2021

Opis przedmiotu narady: Sie¢ kanalizacji deszczowe;j i elektroenergetyczna.

Data wplywu wniosku do uzgodnienia: 10.06.2021r.

Dokumentacjg uzgadnia si¢ na naradzie koordynacyjnej: tradycyjnej i za pomocg Srodkow
komunikacji elektronicznej w BGM w Swinoujéciu. Uczestnicy narady stwierdzajg, ze obiekt
potozony w Swinoujéciu obrgb 0010 dziatka nr 347/6 i 271/6.

Urzad Miasta Swinoujécie -Wydziat ULGgoDNL e 5 U, '47 L ob- Lo,

Urbanistyki i Architektury

WNY SPECIJALL S5TA

u

mgrfinz. arch. Pawet Pelc
-1 (I

s 3 /VVO :
Urzad Miasta Swinoujscie -Wydziat (/L-Z}ﬂoa’/w 0 bz w08
Inwestycji Miejskich J 0L 402 In-

2. P /’?a/t?'// oz(/g/'a/C

3. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Up0 ot OO0 bz uw
Budowlanego w Swinoujsciu zf;g e oL "2

p. Yoref (s #0000S15

7

o thnd o ﬁ(z U
4. | Przedsiebiorstwo Energetyki C(%V 1. 06, 2971 a. 97

Cieplnej Sp. z 0.0.
W Swinouj sciu /V/y (74’ V//// k
P, Marsin Cavadels

U 2podm oo g nwsp

GAZ SYSTEM ,

. ) ‘1} - V- A E
/e / gt idse LIESoA ot skt




Vi wegpaotnion? - pind 56
A2

6. | Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Zafgam
ul. Bandrowskiego 16 - 7
33-100 TARNOW A d &3 .08 LT
e C
P Dt Bttt
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji U pacl one boz oo
7. | Sp.zo.0. w Swinoujéciu Y é o s
f & ‘i._l ! o&x.-,::, o I
P 7 s /
7 Doy 7/ 0t (g, el
A 4‘{_/) v’
8. | ENEA Operator Sp. z o.0. aszo
Rejop Dystryb}lcji .Mie;dzyzd.roje 2< 06 2021 .
Sekcja Rozwoju Miedzyzdroje
sl
e /] éo J
P / gk 4
: Dnia 16.06.2021r. podmiot zostat nalezycie
9. | Or ange Polska - Szczecin zawiadomiony za pomoca Srodkéw komunikacji
elektroniczne;.
Z uwagi na nie zloZenie zastrzezen co do
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
w terminie 7 dni projekt uznaje si¢ za uzgodniony.
Projekt nalezy dodatkowo uzgodnié¢ z
10. | wojskiem — w Wezle Teleinformatycznym
w Swinoujsciu. ;- o o U
tel. 261 24 24 21 i 261 24 27 51 Ala (&2 g U7 }.,9%,{ ni C
w/w projekt uczestnicy nara IV korgrgi}(gqcy nej
11. | Przewodniczacy NK uzgodnili pozytywnie. L HENA SDASTA

2 6. 06. 2021

Ba:'.fl:"."- Wl kAwsiha

o -n-l e {
Przesinsnifdy npsedrimnandvnorying




!

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Szczecinle
ul. Tama Pomorzaliska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 424 71 51, faks 91 462 52 08

Dzist Nieruchomodci | Transportu
Sekcja Nieruchomodci i Administraci
tel. 91424 71 14
faks 91 482 52 08

ul. Wojska Polsklego 1/3
nievuchomosci.szczecin@psgaz.pl .’j; 800 Swino ie

Szczecin, 22.06.2021 r.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie (PSG,
Spétka) bedaca uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci potozonej w Swinoujéciu przy
ulicy K.W. Steyera, dz. 347/5 i 347/6 obreb 0010 Swinouijécie, dla ktérej Sad Rejonowy
w Swinoujciu, V Wydziat Ksiag Wieczystych prowadzi ksiege wieczysta nr KW
SZ1W/00005569/6, podtrzymuje swoja negatywna opinie z dnia 25.02.2021 r.

UZASADNIENIE

W nawigzaniu do otrzymanej w dniu 16.06.2021 r. prosby o zajecie stanowiska wobec
przestanego projektu budowy drogi publicznej na dzialce nr 347/8 (obreb Swinoujcie
10) — Plansza Koordynacyjna Uzbrojenia Terenu, Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.
pizedstawia stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Jako uzytkownik wieczysty nieruchomosci, na ktérych ma byé prowadzona inwestycja —
PSG sp. z o. o. jest strong postepowania zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegéinych zasadach przygotowania i realizagji inwestycji
w zakresie drég publicznych. W zwiazku z powyzszym, Spélka winna zostaé
zawiadomiona o wszczeciu postgpowania w sprawie rozpoczecia planowania inwestyciji
oraz wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej. Polska Spotka
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie wielokrotnie prébowata
skontaktowa¢ sie z Urzedem Miasta Swinoujécie Wydzialem Inwestycji Miejskich w celu
oméwienia planowanej inwestycji, jednak bezskutecznie. W dniach 07.05.2021 r. oraz
13.05.2021 r. skierowano pisemne prosby o udzielenie informacji oraz udostepnienie

dokumentaciji projektowej. Odpowiedzi nie uzyskano.

Na podstawie uzyskanych informacji oraz dokumentaciji, Spétka bedzie mogta zajaé
wilasciwe stanowisko w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na planowang sprzedaz
nieruchomosci dz. 347/4, 347/5 i 347/6 obreb 0010 Swinoujscie przez PSG sp. z 0.0.
wszelkie informacje dotyczgce inwestycji, w szczeg6inodci jej planu i obszaru, podziatu

Polska Spdika Gazowniciwa sp. z 0.0., 4!, Bandrowskiego 16, 33-100 Temdw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinle, ul. Tama Pomorzafiska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonawy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowle, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kaplia! Zakladowy: 10 488 917 050 2)
www.psgaz pl
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OPIS TECHNICINY

Budowa drogi publicznej na dziatce nr 347/6 obreb 10
w Swinoujsciu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z 29 stycznia 2016r - tekst jednolity; Dz. U. poz. 1643 z 29
sierpnia 2019r - nowelizacja)

- Ustawa dnia 7lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

- Mapa do celow projektowych

- Zlecenie od Inwestora

- Wizja w terenie

- Opinia Geotechniczna

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest budowa drogi publicznej na dziatce nr 347/6
(obr. Swinoujécie 10) oraz poprawienie parametréw technicznych miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej.

Zakres opracowania obejmuje budowe ciggu pieszojezdnego i pieszorowerowego
dowigzanego do ul. Steyera oraz budowe kanalizacji deszczowej wraz z przepompownig i jej
wylotem do Basenu Zimowego.

Zadanie obejmuje dziatki nr 347/6, 211/1 (obr. Swinoujscie 10).

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie obecnym teren przeznaczony pod inwestycje stanowi nieuzytkowany
obszar, porosniety dzikg niskg roslinnoscig, oraz pojedynczymi drzewami. Na czesci
powierzchni wystepuje utwardzenie nawierzchni w postaci ptyt betonowych (trylinki).
Teren od strony wschodniej zwienczony jest nabrzezem Basenu Zimowego, o nawierzchni
betonowej-ptytowe;.



4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 Trasa w Planie

W ramach planowanego przedsiewziecia zaprojektowano pieszojezdnie
o nawierzchni z kostki betonowej o dtugosci ok. 57m. Jej szerokos¢ wynosi 5,0m. Trasa
w km. 0+008,39 posiada lewy tuk poziomy o promieniu 50m. Projektowana droga publiczna
posiada dowigzanie do ul. Steyera poprzez wykonywany w ramach odrebnego opracowania
zjazd publiczny. Jezdnia na swoim konicu w celu umozliwienia zawrdcenia pojazdom,
posiada plac manewrowy on wymiarach 12,5 x 12,5 m. Krawedzie przy placu manewrowym
zostaty wytukowane promieniem 6m.

Od zakonczenia pieszojezdni (km 0+065) w strone nabrzeza Basenu Zimowego
zaprojektowano cigg pieszorowerowy o nawierzchni z kostki betonowej o dtugosci ok. 75m.
Jej szerokos¢ wynosi 3,5m. Cigg w km. 0+104,79 posiada lewy tuk poziomy o promieniu
100m.

W km 0+022.50 do 0+037.50 po prawej stronie jezdni w miejscu projektowanej
infrastruktury przepompowni kanalizacji deszczowej, zaprojektowano umocnione pobocze
szerokosci 4,0 m o nawierzchni z kostki betonowe;.

W celu uzyskania wtasciwych parametrow  projektowanego nowego
zagospodarowania terenu, zaplanowano likwidacje istniejgcego stupa kratowego wysokosci
30m wraz zjego wyposazeniem oraz fundamentem, znajdujgcego sie na koncu
projektowanego ciggu pieszorowerowego. Stup jest posadowiony na fundamencie
betonowym o powierzchni ok. 12 m2. Na konstrukcje sktadajg sie 3 gtowne ksztattowniki
rurowe, wzdtuz ktéorych wystepuja poprzeczne stezenia. Wieza jest wyposazona w
drabinke, 2 pomosty, balustrady.

Zdj. 1. Stup kratowy przeznaczony do likwidacji



Szczegétowe  lokalizacje  elementdw  projektowanego  zagospodarowania
infrastruktury drogowej pokazano na rys. 2 ,,Plan Sytuacyjny”.

4.2 Trasa w Przekroju Podtuznym

Trasa wzdtuz catej swojej dtugosci zostata zaprojektowana ze spadkami podtuznymi
wynoszgcymi 1,0-0,5% (cigg pieszojezdny) i 0,6% (cigg pieszorowerowy). Potgczenie
odcinkdéw o odwrotnym pochyleniu zaprojektowano w postaci zatomu. Projektowany profil
drogi pokrywa sie, lub jest nieznacznie wyniesiony ponad istniejgcymi rzednymi terenu.
Poczatek opracowania zostat dowigzany do projektowanej wysokosci przebudowy
ul. Steyera (stanowigca odrebne opracowanie).

Szczegdtowy przebieg projektowanej trasy zostat przedstawiony na rys nr. 3 ,,Przekréj
Podtuzny”.

4.3 Trasa w Przekroju Poprzecznym

Zaprojektowano pieszojezdnie wraz z placem manewrowym na koncu jej przebiegu
o nastepujacej konstrukcji:
— kostka betonowa gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm
— warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C; 5120 gr. 15 cm

Zaprojektowano cigg pieszorowerowy o nastepujacej konstrukcji:
— kostka betonowa gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm
— warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C; 550 gr. 15 cm

Wzdtuz trasy zastosowano pobocza gruntowe szerokosci 1,0m (pieszojezdnia) lub
szerokosci 0,5m (cigg pieszorowerowy). Wyjatkiem jest od km 0+022.50 do 0+037,50
prawa strona jezdni, gdzie w miejscu projektowanej infrastruktury przepompowni
kanalizacji deszczowej, zaprojektowano umocnione pobocze o nastepujgcej konstrukcji:

— kostka betonowa gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Projektuje sie obramowania pieszojezdni z kraweznika 15x30cm (o Swietle 12 cm)
posadowionego na tawie betonowej z oporem, zas obramowanie ciggu pieszorowerowego i
umocnionego pobocza z obrzezy betonowych 8x30 cm posadowionych na tawie betonowej
z oporem.

Na catej diugosci projektowanej jezdni zaplanowano jednostronne pochylenie
poprzeczne, wynoszace 2%, skierowane w prawg strone (dla pieszojezdni) lub w lewa
strone (dla ciggu pieszorowerowego). Pochylenie umocnionego pobocza wynosi 1%,
skierowane w strone jezdni.



Szczegbétowy przekrdj konstrukcyjny drogi przedstawiono na Rys. 4 ,Przekrédj
Konstrukcyjny”.

4.4 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej pieszojezdni bedzie przebiegato poprzez sptyw wéd do
projektowanego wpustu, ktéry to zostanie podtgczony do nowoprojektowanej kanalizacji
deszczowej. Szczegodtowy opis projektowanej infrastruktury kanalizacji zostat opisany
w poswieconej niemu osobnym opracowaniu branzowym. Odwodnienie odcinka ciggu
pieszorowerowego zaprojektowano poprzez sptyw wéd opadowych na pobocza.

4.5 Warunki gruntowo - wodne

Dla zadania sporzagdzono Opinie Geotechniczng bedaca zatgcznikiem do projektu
budowlanego. W ramach jej zakresu przeprowadzono wiercenia badawcze w gruncie oraz
badania w celu ustalenia cech fizyczno-mechanicznych gruntdw wraz z analizg ich
wytrzymatosci.

Podtoze gruntowe w obszarze opracowania jest zbudowane z gruntdéw niespoistych,
gtéwnie z piaskdw drobnych. Stwierdzono niewielkie przewarstwienia z gruntéw
organicznych, ktére nie majg negatywnego wptywu na nosnos¢ podtoza. Poziom wody
gruntowe] nawiercono na rzednych 0,2-0,3 m.n.p.m. (pazdziernik 2020) oraz 0,8 m.n.p.m.
(luty 2021). Jej poziom jest uzalezniony od stanu wody Swiny jak i wielkoéci opadéw
atmosferycznych.

Podtoze pod wzgledem nosnym nalezy uznac za niewysadzinowe. Podtoze nalezy
zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych. Przy uwzglednieniu typu projektowanych
obiektéw, Projektant ustala pierwszg kategorie geotechniczng dla projektowanej
inwestycji.

4.6 Pozostate Informacje

Przed przystgpieniem do wykonywania niezbednych robdt ziemnych nalezy zdjgc
warstwe ziemi urodzajnej (humusu), wykarczowac istniejgce podrosty i krzewy oraz w razie
potrzeby dokonac rozbiérki innych materiatow stuzgcych wczesniejszemu umocnieniu
nawierzchni oraz nieczynnej infrastruktury technicznej. Po uformowaniu docelowych skarp,
na gruncie nalezy utozy¢ warstwe humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankg traw.

Projektant:
magr inz. Robert Mituta
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PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
Specjalnosé Drogowa : Projektowanie - Nadzor
ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

INOWNl VP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
\\\ Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
N
S
N L . . . . PROJEKT
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