OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Opis urzadzen do odprowadzania $ciekow z utwardzonych powierzchni
(drogi i parkingi)

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzaé bedzie wody opadowe
z istniejgcych utwardzonych placoéw, parkingdw i1 dréog. Kanalizacje deszczowsa
odprowadzajacej wody opadowe z utwardzonych terenow placow, parkingow
1 drog zaprojektowano z rur:
¢ 200 o dtugosci 1 = 69,0 m — kolektor D1 — D4
¢ 300 o dhugosci 1 = 3,2 m; — kolektor D4 — Ds
¢ 400 o dtugosci 1 = 3,5 m; — kolektor Ds — Zb
e odwodnienie liniowe 1 = 12,0 m

o dhugosc¢ przykanalikow ¢ 160 — 2,4 m,
Wody deszczowe z utwardzonych placow, parkingdw i1 drég przewiduje si¢
wprowadzi¢ do separatora w celu oczyszczenia z piasku 1 substancji
ropopochodnych skad po oczyszczeniu wprowadzone zostang do zbiornika
wybieralnego.

Rurociagi kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur dwusciennych
polipropylenu kopolimerowego PP-b. (wewnetrzna $cianka gladka, zewngtrzna
karbowana) w klasie wytrzymatosci SN8, w zakresie §rednic ¢ 200 do ¢ 400.
Rury taczone sg ze sobg za pomocg fabrycznie osadzonych na jednym koncu rury
zlaczek kielichow z uszczelka gumowa. Rury nalezy utozy¢ na warstwie podsypki
o grubosci 15 cm 1 uziarnieniu 0-2 mm dopasowanej do spadku rurociagu.
Rurociaggi nalezy zasypywa¢ warstwami co 10-15 cm obsypki piaskowej
z jednoczesnym zageszczeniem az do poziomu 30 cm ponad rurocigg. Obsypke
nalezy zaggszcza¢ ze szczeg6Olng ostroznoscig, roOwnomiernie po obu stronach
rurociggu. Po wykonaniu obsypki powyzej 30 cm ponad gore rury do zageszczania
kolejnych warstw mozna uzy¢ sprzetu.

Studnie kanalizacyjne rewizyjne — na trasie kanalizacji oraz na potaczeniach
przewiduje si¢ zabudowe studni kanalizacyjnych @ 425, PCV — szt. 3(D1, D2, D4)
10 600, PCV —szt. 1(Ds).

Studnie kanalizacyjne PCV @ 425 i @ 600 nalezy wykona¢ z prefabrykowana
o odpowiedniej geometrii kineta, rurg karbowang i1 wlazem zeliwnym w klasie
D 400. Wysoko$¢ studni dostosowaé do rzednej terenu.

Schemat studni kanalizacyjnych przedstawia rysunek Kd-6.



Wpusty uliczne deszczowe projektuje si¢ betonowe s$rednicy 500 mm
z osadnikiem h = 50 cm, fabrycznie wyposazone w odejscie przykanalika PCV
¢ 160 mm. Wpust nalezy zakonczy¢ zeliwng nasadg wpustowg klasy D 400
o wymiarach 500x305 mm z rusztem z zamkni¢ciem zatrzaskowym. Studzienki
nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej 1 zageszczone] warstwie podsypki
piaskowo-zwirowej o grubosci 15 cm. Przejscia rur przez S$ciany studzienek
wykonac jako szczelne, elastyczne.

Wilaczenia przykanalikéw do wpustéw wykona¢ do przygotowanych fabrycznie
otworow. Wpusty $ciekowe nalezy doktadnie obsypa¢ piaskiem i doktadnym
zageszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych. Rozstaw i posadowienie
wysokosciowe projektowanych studni wpustowych powinno by¢ dowigzane do
projektowanych niwelet. Ostateczne rzedne wpustow ulicznych ustali¢ na roboczo
na etapie realizacyjnym, dostosowujac je do nawierzchni drogowe;.

Schemat wpustu ulicznego @ 500 przedstawia zat. Kd-8

Odwodnienia (wpusty) liniowe - typu ACO Drain Multiline V — 100 kanal
o jednej wysokosci /bezspadkowy/. o szerokosci w $wietle kanalu 100 mm. Jest to
system powierzchniowych korytek i skrzynek odptywowych z polimerbetonu
o przekroju w ksztatcie litery V, przykrytych rusztem zeliwnym mocowanym na
zatrzask. Zaprojektowano korytko z odptywem dolnym, i ruszty zZeliwne przyjeto
dla obcigzen w klasie D 400.

Zakres rzeczowy projektowanych odwodnieni liniowych:

-V 100 — 12 m, rura odprowadzajaca ¢ 110 1=13,5m,

Dane techniczne odwodnieni liniowych przedstawia zat. Kd-7 (10 str.).

Ilo$¢ wody opadowej odprowadzanej z utwardzonych powierzchni

Projektowane drogi, parkingi i place utwardzone zostang kostkg brukowa.

F = 1930,8 m? — nawierzchnia z kostki brukowej, y = 0,8

Fr= 1930,8 x 0,8 =1544,64 m*> = 0,154464 ha

q— 131 1l/sha

Q2=qx Fx =131 1/s hax 0,154464 ha = 20,24 /s — wymagajace podczyszczenia

W separatorze.

Zgodnie z art. 19 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.

w sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waod lub

do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska

wodnego /Dz. U. Nr 137, poz. 984/ wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne,

otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej

powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
..., a takze parkingéw, wprowadzane do wod lub do ziemi powinny byc

oczyszczone w ilosci jaka powstaje z opadow o natezeniu min. 15 I na sekundg¢ na

hektar.

Ilo§¢ wadd deszczowych wymagajacych oczyszczenia wynosi:
Q=Fzr x151/sha=0,154464 hax 151/s ha=2,321/s
Q=2321s



Dobor separatora

Na podstawie powyzszych obliczen dobrano separator koalescencyjny
z 10-cio krotnym by-pasem OKSYDAN — PB o przepustowosci nominalnej 3 I/s
i maksymalnej 30 1/s zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych
1 wewngtrznym przewodem obejscia burzowego (BY-PASS). Jest to urzadzenie
przeplywowe oddzielajace zawarte w $ciekach zanieczyszczenia:
- piasek i szlam przez sedementacje
- ropopochodne substancje olejowe z wykorzystaniem zjawiska

adsorbc;ji 1 koalescencji

Dane techniczne separatora przedstawia zatacznik Kd-9

Zbiornik wybieralny

Maksymalny odptyw wod deszczowych odprowadzanych do zbiornika po 15
minutowym nawalnym deszczu wyniesie:

Q=(Qi+Q)x 15x60 =(14,41/s + 20,24 1/s) x 900 = 31,18 m?

Dobrano zbiornik OKSYD-ZR 111 HCTC o pojemnosci uzytecznej V = 100 m°.
Czegstotliwos¢ wywozu nagromadzonej wody bedzie zalezala od pory roku,
natezenia deszczu i czasu jego trwania.

Parametry techniczne zbiornika — zat. Kd-10.

2.0pis kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe z dachu.

Do odprowadzenia wod opadowych z dachu budynku przewidziano ci$nieniowy
system rynnowy. Szczeg6ly przedstawiono na rysunkach:

e rys. Kd-2 Rzut dachu — Odwodnienie dachu

e rys. Kd-3 Odwodnieni dachu — Rozwinigcie KD1

¢ rys. Kd-4 Odwodnieni dachu — Rozwinigcie KD2

e rys. Kd-5 Odwodnieni dachu — Rozwinigcie KD3

Rury spustowe prowadzone po elewacji nalezy umie$ci¢ w rurach ostonowych
wypelnionych materialem termoizolacyjnym wg nizej zamieszczonego rysunku.
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Odprowadzenie wod opadowych z zadaszenia tarasu i wejs¢ do budynku bedzie
odbywac si¢ rurami spustowymi begdacymi integralng jego czg¢scig. Rozwigzanie
przedstawiono w czgsci architektonicze;.
Na koncach obudowanych rur spustowych z ww. zadaszen wykona¢ osadnik
rynnowy dolny.
Sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z dachu
projektowanego budynku przedszkola zaprojektowano z rur:

e ¢ 110 o dlugosci 1 = 13,5 m — osadniki przy rurach spustowych — trojniki

lub studzienki

e ¢ 150 o dlugosci 1 = 42,4 m — kolektor D3 — D4
¢ 150 o dtugosci 1 = 14,2,0 m — kolektor R> — D1
¢ 200 o dhugosci 1 = 37,7 m — kolektor D9 — Dg
¢ 250 o dtugosci 1 = 26,8 m — kolektor Dg — Ds
¢ 300 o dtugosci 1 = 19,2 m — kolektor Ds — D5
Wody deszczowe z dachu przewiduje si¢ wprowadzi¢ do zbiornika wybieralnego.

Rurociagi kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur dwusciennych
polipropylenu kopolimerowego PP-b. (wewnetrzna $cianka gladka, zewngtrzna
karbowana) w klasie wytrzymatosci SN8, w zakresie $rednic ¢ 150 do ¢ 300.
Rury taczone sa ze sobg za pomoca fabrycznie osadzonych na jednym koncu rury
ztaczek kielichow z uszczelka gumowa. Rury nalezy utozy¢ na warstwie podsypki
o grubosci 15 cm i uziarnieniu 0-2 mm dopasowanej do spadku rurociggu.
Rurociggi nalezy zasypywaé¢ warstwami co 10-15 cm obsypki piaskowej
z jednoczesnym zaggszczeniem az do poziomu 30 cm ponad rurocigg. Obsypke
nalezy zaggszczal ze szczeg6dlng ostroznoscig, rdéwnomiernie po obu stronach
rurociggu. Po wykonaniu obsypki powyzej 30 cm ponad gore rury do zageszczania
kolejnych warstw mozna uzy¢ sprzetu.

Przy zbiorniku wykona¢ punkt poboru wody.

Studnie kanalizacyjne rewizyjne — na trasie kanalizacji oraz na potaczeniach
przewiduje si¢ zabudowe studni kanalizacyjnych @ 315, PCV — szt. 2(Di0,D3),
@ 425, PCV —szt. 1(D9) 1 @ 600, PCV — szt. 3(Dg, D7,De).

Studnie kanalizacyjne PCV nalezy wykona¢ z prefabrykowana o odpowiedniej
geometrii kinety, rurg karbowang 1 wlazem zeliwnym w klasie D 400. Wysokos¢
studni dostosowac do rzgdnej terenu.

Schemat studni kanalizacyjnych przedstawia rysunek Kd-6.

Lokalizacj¢ urzadzef do odprowadzania 1 oczyszczania Sciekéw deszczowych
przedstawia projekt zagospodarowania rysunek Kd-1.



SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu — kanalizacja deszczowa
Rzut dachu — odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu. Rozwinigcie KD-1

Odwodnienie dachu. Rozwinigcie KD-2

Odwodnienie dachu. Rozwinigcie KD-3

Schemat studni kanalizacyjnych, PCV

Odwodnienia liniowe Aco

Schemat betonowego wpustu ulicznego @ 500
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Separator substancji ropopochodnych
10. Zbiornik wybieralny V=100 m?

11. Pompa zatapialna

rys. nr Kd-1
rys. nr Kd-2
rys. nr Kd-3
rys. nr Kd-4
rys. nr Kd-5
rys. nr Kd-6
zat. nr Kd-7
rys. nr Kd-8
rys. nr Kd-9
rys. nr Kd-10
zat. nr Kd-11



