U P Zal. Kd-11. Pompa zatapialna Kolorem - Zaznaczono typ pompy

zatapialnej wykorzystanej w projekcie
é)) Do wody czystej

(Maksymalna zawarto$¢ piasku
150 g/m®)

Pompa gtebinowa wielostopniowa

e Do uzytku do-

mowego
Budownictwo
ﬂz Rolnictwo
DANE WYDAJNOSCIOWE ZASTOSOWANIE
® Wydajnos¢ do 180 I/min (10.8 m*h) Nowa gama zatapialnych pomp wielostopniowych zapewnia
® Wysoko$¢ podnoszenia 95 m jeszcze wieksza niezawodnos$¢ dzieki opatentowanym innowacy-

jnym rozwigzaniom technicznym, ktére zapobiegajg blokowaniu
sie pomp nawet po dtuzszym okresie bezczynnosci.

DANE TECHNICZNE Ze wzgledu na ich wysoka wydajnosc¢ i niezawodno$¢ nadajg sie

® Maksymalna temperatura wody +40 °C do stosowania do czystej wody w zastosowaniach domowych, bu-

® Maksymalna zawarto$¢ piasku 150 g/m? dowlanych i rolniczych, takich jak dystrybucja wody w potaczeniu

® Maksymalna gteboko$¢ zanurzenia do 20m ze zbiornikami cisnieniowymi, do nawadniania ogrodéw i sadéw
(z odpowiednio dtugim kablem zasilajacym) oraz do podnoszenia cisnienia itp..

® Mozliwos¢ zamontowania w pionie lub poziomie
® Tryb pracy silnika - Praca ciggta S1 .
OPCJE DOSTEPNE NA ZADANIE

® Pompa bez ptywaka

KONSTRUKCJA | STANDARDY BEZPIECZENSTWA ® Pompy wyposazone w kable zasilajace o innych dtugosciach
® 10 m dtugosc kabla zasilajacego ® |nne napiecia i czes.totliwoéc' 60 Hz

@® WYLACZNIK PLYWAKOWY dla wersji jednofazowej ¢ Zestaw do montazu w pozycji poziomej

EN 60335-1 EN 60034-1

IEC 60335-1 IEC 60034-1

CEI 61-150 CEl 2-3

PATENTY

® Patent nr EP14755156.8
® Patent nriT0001428923
® Patent nr EP2419642.2

CERTYFIKATY, KONSTRUKCJA | STANDARDY BEZ-
PIECZENSTWA

Firma zarzadzana certyfkatem DNV ‘
ISO 9001: QUALITY N
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CHARAKTERYSTYKA POMP 50 Hz n=2900 min-1
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Wydajnos¢ Q »

MODEL MOC (P2) m¥h 0 0.6 1.2 24 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8
Jednofazowa Trojfazowa kw HP I/min 10 | 20 | 40 60 | 80 100 120 140 | 160 | 180
UPm 2/2-GE UP 2/2 0.37 0.5 33 32 31 28 | 235 17
UPm 2/3-GE UP 2/3 0.55 0.75 48 46 44.5 | 40.5 | 335 23
UPm 2/4-GE UP 2/4 0.75 1 63 61 59 54 45 31
UPm 2/5-GE UP 2/5 1.1 1.5 81 79 755 | 68,5 575 40
UPm 2/6-GE UP 2/6 1.5 2 95 93 90 82 68.5 48
UPm 4/3-GE UP4/3 0.55 0.75 | H metry 40 - 39 37 33 28 | 205 12
UPm 4/4-GE UP 4/4 0.75 1 53 - 52 49 44 37 27.5 16
UPm 4/5-GE UP 4/5 1.1 1.5 67 - 65 61.5 55 46.5 34 20
UPm 4/6-GE UP 4/6 1.5 2 80 - 78 74 66 56 41 24
UPm 8/3-GE UP 8/3 1.1 1.5 40 - - 39 375 | 352 32 27.8 | 22.2 16 9
UPm 8/4-GE UP 8/4 1.5 2 52 - - 51 49.2 | 46.5 42 36.5 | 295  21.2 12

Q =Wydajnos¢ H =Wysokos¢ podnoszenia

mw Jednofazowa Pompa bez pltywaka na zadanie

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.
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POZ. ELEMENT DANE KONSTRUKCYJNE
1 PLASZCZ ZEWNETRZNY Stal nierdzewna AISI 304 w komplecie z gwintowanym kréécem przytaczeniowym zgodnie z ISO
2281
2 OBUDOWASILNIKA Stal nierdzewna AlSI 304
3  WIRNIKII DYFUZORY Noryl FE1520PW
4 MEMBRANY Stal nierdzewna AlSI 304
5 WALEKSILNIKA Stal nierdzewna AlSI 431

6 DWA USZCZELNIENIA MECHANICZNE ODDZIELONE PRZEZ KOMORE OLEJU

Typ uszczelnienia Watek Lokalizacja Materiaty

Model Srednica Pierscier staty Pierscieri obrotowy Elastomer

STA-17 @17 mm Strona silnika Ceramika Graft NBR

ST1-16 @16 mm Strona pompy Weglik krzemu Graft NBR
7 LOZYSKA 6303 2RS-C3 /6203 ZZ - C3E

8 KONDENSATOR

Pompa POJEMNOSC

Jednofazowa (230V or 240V) (110V)

UPm 2/2-GE

UPM2/3-GE 16 uF-500 VL 30 uF - 250 VL @
UPm 4/3-GE

UPm 2/4-GE

UPma4/a-Ge  20MF-450VL - )
UPm 2/5-GE

UPm 4/5-GE 25 uF-450VL -

UPm 8/3-GE

UPm 2/6-GE

UPm 4/6-GE 35 uF-450VL - ‘ 5

UPm 8/4-GE

9 SILNIK ELEKTRYCZNY

UPm: Jednofazowa 230V - 50 Hz z termicznym zabezpieczeniem
przecigzeniowym wbudowanym w uzwojenie.
UP: Trojfazowa 400V - 50 Hz.

- Klasa izolacji F
- Stopien ochrony: IP X8

10 KABEL ZASILAJACY

m Typ DRINCABLE®

zatwierdzony do stosowania w wodzie pitnej przez ,WRAS"
zgodnie z BS 6920, zatwierdzenie nr 7513

Standardowa dtugos¢ 10 metréw

9, 9PPOL9R

11  AUTOMATYCZNY ZAWOR ODPOWIETRZAJACY

12 ANTYWIBRACYJNE PODKLADKI

13 WYLACZNIK PLYWAKOWY
(Dostepny dla wersji jednofazowej)

B

304



2 /0EDROUO
= p€

the spring of life
WYMIARY | WAGA
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Typ montazu w pionie Typ montazu w poziomie
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MODEL KROCEC Nr WYMIARY mm kg MODEL LEVELS mm
Jednofazowa | Tréjfazowa DN Stopni 2 h 1~ 3~ H t m
UPm2/2-GE | UP2/2 2 398 12.8 12.5 uP2/2
UPm 2/3-GE UP2/3 3 425 1341 1341 UP2/3 320
UPm2/4-GE  UP2/4 4 482 14.8 13.7 UP4/3
UPm 2/5-GE UP 2/5 5 509 16.4 15.1 UP2/4
UPm 2/6-GE  UP2/6 6 556 18.0 16.6 UP 2/5
uP aum UP4/4 350
'm 4/3-GE UP4/3 14 3 150 425 129 129 135 55
UPm 4/4-GE UP4/4 4 482 14.6 13.5 |UP 8/3 |
UPm 4/5-GE UP4/5 5 509 16.2 15.3
UPm 4/6-GE  _UP 4/6 6 556 18.1 16.9 UP 2/6
UPM8/3-GE |UP8/3 | [ ] 455 152 13.8 | 3: gﬁ 370
UPm 8/4-GE UP 8/4 4 502 17.0 15.5
s = Minimum restarting level
t =Emptying level
u = Minimum operational level
POBOR PRADU
MODEL NAPIECIE MODEL NAPIECIE
Jednofazowa 230V 240V 1nov Trojfazowa 230V 400V 240V 415V
UPm 2/2-GE 4.4A 4.2 A 8.8A UP 2/2 2.8A 1.6 A 2.7A 1.5A
UPm 2/3-GE 5.4A 5.2A 10.8 A UP 2/3 3.3A 1.9A 3.2A 1.8A
UPm 2/4-GE 6.2A 6.0 A - UP 2/4 4.0A 2.3A 3.9A 2.2A
UPm 2/5-GE 7.6 A 73A - UP 2/5 5.0A 29A 49 A 2.8A
UPm 2/6-GE 8.8A 8.5A - UP 2/6 57A 3.3A 5.5A 3.2A
UPm 4/3-GE 5.0A 4.8A 10.0A UP4/3 3.2A 1.8A 3.1A 1.7A
UPm 4/4-GE 6.2A 5.9A - UP 4/4 3.8A 2.2A 3.7A 21A
UPm 4/5-GE 7.2A 6.9A - UP 4/5 49A 28A 4.7 A 27A
UPm 4/6-GE 8.7A 8.4A - UP 4/6 5.6 A 3.2A 5.4A 3.1A
UPm 8/3-GE 6.8 A 6.5A - LurPs/3 5.0A 29A 49 A 2.8A
UPm 8/4-GE 8.5A 8.4A - UP 8/4 5.7A 3.3A 55A 3.2A
WYSYLKA ZBIOROWA
MODEL PALETA/KONTENER MODEL PALETA/KONTENER
Jednofazowa | Tréjfazowa ilo$¢ pomp Jednofazowa | Tréjfazowa ilos¢ pomp
UPm 2/2-GE UP 2/2 30 UPm 4/3-GE UP4/3 30
UPm 2/3-GE UP2/3 30 UPm 4/4-GE UP 4/4 30
UPm 4/5-GE UP4/5 25
UPm 2/4-GE UP 2/4 30
m 2/ ! UPm4/6-GE  UP4/6 25
UPm2/5-GE | UP2/5 25 UPm8/3-GE [UP8/3 30 |
UPm 2/6-GE UP 2/6 25 UPm 8/4-GE UP 8/4 30
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