
±0,00

+2,80

008

382 W

1,5 kPa
007

475 W

1,9 kPa
001

771 W

6,5 kPa
002_a

273 W

1,5 kPa
002_b

318 W

0,7 kPa
003_a

295 W

0,6 kPa
003_b

276 W

0,9 kPa
003_c

265 W

1,2 kPa
003_d

255 W

1,5 kPa
004_a

320 W

0,7 kPa
006

175 W

1,0 kPa
004_b

320 W

1,0 kPa
005_e

578 W

5,8 kPa
005_d

578 W

3,2 kPa
005_c

578 W

2,9 kPa
005_b

578 W

2,6 kPa
005_a

515 W

1,5 kPa

024_a

296 W

0,6 kPa
026

99 W

0,5 kPa
029

310 W

1,0 kPa
030

57 W

0,2 kPa
031

287 W

0,5 kPa
032

339 W

0,8 kPa
033

369 W

1,1 kPa
024_b

334 W

1,1 kPa
023

305 W

1,0 kPa
022_h

325 W

1,9 kPa
022_g

332 W

1,7 kPa
022_f

339 W

1,5 kPa
022_e

346 W

1,4 kPa
022_d

353 W

1,2 kPa
022_c

377 W

0,8 kPa
022_b

340 W

0,3 kPa
022_a

220 W

0,3 kPa
027

191 W

1,3 kPa

017_a

160 W

0,5 kPa
017_b

251 W

0,9 kPa
021

314 W

0,5 kPa
016

494 W

3,1 kPa
019

178 W

0,6 kPa
020

302 W

1,2 kPa
009_b

311 W

0,1 kPa
014

241 W

0,7 kPa
012

331 W

0,7 kPa
009_a

266 W

0,8 kPa
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Stal DN 20

O
B

1

O
B

2

ecoTEC plus VU 596/5-5,

moc 12,2-58,2 kW,

kondensacyjny, gazowy,

jednofunkcyjny

allSTOR plus VPS 500/3-5

zbiornik buforowy poj.500l

Zbiornik C.W.U

VIH RW 500/3 BR

stojący, biały, okrągły,

 pojemnosć 500 L

S
t
a

l
 
D

N
 
2

5

40 x 4,0

26295 W

32 x 3,0

17191 W

Yonos MAXO

40/0,5-4 PN 6/10

Yonos MAXO

32/0,5-10 PN 6/10
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046
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453 W

1,3 kPa
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1,4 kPa
043

280 W

0,8 kPa
044

210 W

0,6 kPa
042_c

323 W

0,9 kPa
042_b

331 W

0,8 kPa
042_a

323 W

0,9 kPa
039_b

220 W

1,2 kPa
040_c
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0,9 kPa
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OB1

049

137 W

0,2 kPa
048_b

281 W

1,1 kPa
048_a

270 W

1,5 kPa
050_b

403 W

0,9 kPa
050_a

449 W

1,5 kPa
050_c

441 W

1,7 kPa
050_d

432 W

1,9 kPa
050_e

424 W

2,1 kPa
051_e

410 W

2,1 kPa
051_d

418 W

1,9 kPa
051_c

426 W

1,7 kPa
051_b

434 W

1,5 kPa
051_a

384 W

0,9 kPa
052

64 W

0,3 kPa
057_a

270 W

2,2 kPa
057_b

236 W

1,1 kPa
057_c

334 W

1,3 kPa
057_d

293 W

0,5 kPa
057_e

252 W

0,7 kPa
057_f

345 W

2,2 kPa
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220 W

1,6 kPa
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309 W

1,0 kPa
038c_b

471 W

1,5 kPa
038c_a

471 W

2,1 kPa
038b_a

496 W

2,5 kPa
038b_b

496 W

1,5 kPa
038a_a

503 W

2,6 kPa
038a_b

503 W

2,1 kPa
055

64 W

0,2 kPa
053_b

519 W

2,3 kPa
053_a

519 W

2,9 kPa
054_a

390 W

0,9 kPa
054_b

435 W

1,4 kPa
054_c
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1,9 kPa
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2,1 kPa
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585 W
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039
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0,1 kPa
037
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0,4 kPa

6

7

3

4

±0,00

+2,80

±0,00

+2,80

±0,00

+2,80

UWAGA

RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI PROJEKTU

WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ.

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W

CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A

UJĘTE W CZĘSCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAC JAKBY

BYŁY ZAWARTE W OBU.

ROZWINIĘCIE INSTALACJI
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TEMAT:

RYSUNEK:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

BRANŻA: SANITARNA
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