
UWAGA

RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI PROJEKTU

WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ.

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W

CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A

UJĘTE W CZĘSCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAC JAKBY

BYŁY ZAWARTE W OBU.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA- RZUT PARTERU

G R A F 

TEMAT:

RYSUNEK:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

BRANŻA: SANITARNA

Dąbrowa, działka nr 365/6, obręb Dąbrowa

Gmina Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa

DATA OPRACOWANIA:    20.02.2023r.SKALA:RYS.

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Alfred Matuszek

upr. nr 318/68

w specjalności instalacji sanitarnych

PROJEKTANT:

upr. nr OPL/1068/PWOS/14

mgr inż. Oskar Wolny

w specjalności instalacji sanitarnych

OPRACOWANIE:

inż. Dominik Spasówka

LEGENDA

przewód zasilający CO

przewód powrotny CO

nr pomieszczenia

projektowana temperatura

zapotrzebowanie na moc

cieplną

B6 +20 °C

Qwym: 688 W

rozdzielacz mieszkaniowy

16 x 2,0 średnica przewodu

obciążenie cieplne odbiornika
915 W

grzejnik  płytowy Cosmo Plan Multi

R
G

26,2 kPa

3089,0 kg/h

20 x 2,0

3217 W
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035 +20 °C

Φwym: 0 W

035A +20 °C

Φwym: 55 W

019 +20 °C

Φwym: 178 W

020 +20 °C

Φwym: 302 W

009 +20 °C

Φwym: 577 W

021 +20 °C

Φwym: 314 W

001 +20 °C

Φwym: 771 W

002 +20 °C

Φwym: 591 W

038c +24 °C

Φwym: 1251 W

011 +20 °C

Φwym: 46 W

010 +20 °C

Φwym: 42 W

018 +20 °C

Φwym: 402 W

028 +20 °C

Φwym: 39 W

030a +24 °C

Φwym: 262 W

041 +20 °C

Φwym: 82 W

053 +24 °C

Φwym: 1037 W

049 +20 °C

Φwym: 137 W

040 +20 °C

Φwym: 908 W

038a +24 °C

Φwym: 1006 W

045 +20 °C

Φwym: 1813 W

008 +20 °C

Φwym: 382 W

013 +20 °C

Φwym: 143 W

047 +20 °C

Φwym: 2580 W

054 +20 °C

Φwym: 2078 W

048 +20 °C

Φwym: 551 W

016 +20 °C

Φwym: 494 W

022 +20 °C

Φwym: 2632 W

042 +20 °C

Φwym: 977 W

050 +20 °C

Φwym: 2149 W

051 +20 °C

Φwym: 2073 W

003 +20 °C

Φwym: 1091 W

005 +24 °C

Φwym: 2826 W

033 +20 °C

Φwym: 369 W

017 +20 °C

Φwym: 411 W

056 +20 °C

Φwym: 2086 W

023 +20 °C

Φwym: 305 W

025 +20 °C

Φwym: 198 W

057 +20 °C

Φwym: 1950 W

044 +20 °C

Φwym: 210 W

039 +20 °C

Φwym: 440 W

038b +24 °C

Φwym: 992 W

007 +20 °C

Φwym: 475 W

052 +20 °C

Φwym: 64 W

055 +20 °C

Φwym: 64 W

046 +20 °C

Φwym: 137 W

039 +20 °C

Φwym: 64 W

040b +24 °C

Φwym: 585 W

004 +24 °C

Φwym: 640 W

015 +20 °C

Φwym: 669 W

014 +20 °C

Φwym: 241 W

012 +20 °C

Φwym: 331 W

032 +20 °C

Φwym: 339 W

037 +20 °C

Φwym: 44 W

036 +20 °C

Φwym: 249 W

043 +20 °C

Φwym: 280 W

034 +20 °C

Φwym: 75 W

027 +20 °C

Φwym: 191 W

026 +20 °C

Φwym: 99 W

024 +20 °C

Φwym: 630 W

006 +20 °C

Φwym: 175 W

029 +20 °C

Φwym: 310 W

031 +20 °C

Φwym: 287 W

Φwym: 57 W

017_a

4,76 m² VA 10

80,9 m

012

7,05 m² VA 10

76,4 m

014

4,54 m² VA 10

93,7 m

016

6,25 m² VA 10

80,8 m

008

9,46 m² VA 10

111,9 m

007

12,51 m² VA 10

133,3 m

006

9,39 m² VA 10

103,9 m

004_a

7,53 m² VA 10

68,2 m

005_a

11,10 m² VA 10

88,1 m

009_a

9,35 m² VA 10

94,7 m

021

6,46 m² VA 10

63,2 m

001

12,12 m² VA 10

139,0 m

002_b

11,28 m² VA 10

84,2 m

057_a

11,43 m² VA 10

139,7 m

045_d

11,19 m² VA 10

110,4 m

043

8,10 m² VA 10

87,9 m

044

7,91 m² VA 10

76,8 m

042_c

9,22 m² VA 10

96,1 m

040_a

9,40 m² VA 10

93,0 m

039_b

7,88 m² VA 10

125,5 m

038a_b

10,06 m² VA 10

100,8 m

038b_b

11,92 m² VA 10

97,3 m

038c_b

8,63 m² VA 10

73,6 m

038c_c

5,66 m² VA 10

64,7 m

036

6,43 m² VA 10

73,5 m

037

3,64 m² VA 10

96,0 m

034

4,11 m² VA 10

35,3 m

053_b

10,52 m² VA 10

109,8 m

052

5,15 m² VA 10

59,5 m

055

5,15 m² VA 10

52,7 m

040b

10,17 m² VA 10

113,2 m

039

5,15 m² VA 10

56,3 m

056_e

12,57 m² VA 10

144,0 m

054_a

10,81 m² VA 10

96,7 m

051_a

10,79 m² VA 10

98,9 m

050_b

10,82 m² VA 10

96,2 m

049

5,15 m² VA 10

52,8 m

048_a

10,52 m² VA 10

123,2 m

046

5,15 m² VA 10

59,3 m

027

11,47 m² VA 10

116,7 m

024_b

11,51 m² VA 10

107,7 m

023

9,31 m² VA 10

101,7 m

029

4,35 m² VA 10

78,5 m

031

6,97 m² VA 10

65,3 m

030

1,84 m² VA 10

53,8 m

032

6,91 m² VA 10

75,3 m

033

7,83 m² VA 10

89,6 m

024_a

9,59 m² VA 10

78,2 m

048_b

10,52 m² VA 10

110,0 m

053_a

10,52 m² VA 10

123,0 m

057_g

9,29 m² VA 10

118,8 m

057_f

13,94 m² VA 10

145,9 m

057_e

9,34 m² VA 10

80,6 m

057_d

10,40 m² VA 10

75,8 m

057_c

12,83 m² VA 10

115,1 m

057_b

9,34 m² VA 10

99,6 m

047_a

10,79 m² VA 10

95,0 m

047_e

12,57 m² VA 10

144,0 m

047_b

12,57 m² VA 10

121,6 m

047_c

12,57 m² VA 10

130,2 m

047_d

12,57 m² VA 10

137,1 m

050_e

12,58 m² VA 10

143,9 m

050_a

12,58 m² VA 10

123,1 m

050_c

12,58 m² VA 10

130,0 m

050_d

12,58 m² VA 10

136,9 m

051_e

12,57 m² VA 10

144,2 m

051_b

12,57 m² VA 10

123,6 m

051_c

12,57 m² VA 10

130,4 m

051_d

12,57 m² VA 10

137,2 m

054_e

12,58 m² VA 10

143,9 m

054_b

12,58 m² VA 10

123,2 m

054_c

12,58 m² VA 10

130,1 m

054_d

12,58 m² VA 10

137,0 m

056_a

10,80 m² VA 10

97,0 m

056_b

12,57 m² VA 10

123,4 m

056_c

12,57 m² VA 10

130,2 m

056_d

12,57 m² VA 10

137,2 m

045_a

11,19 m² VA 10

120,3 m

045_b

11,19 m² VA 10

112,5 m

045_c

11,19 m² VA 10

108,1 m

042_a

9,22 m² VA 10

97,3 m

042_b

9,22 m² VA 10

89,9 m

040_b

9,02 m² VA 10

78,1 m

040_c

6,53 m² VA 10

60,2 m

039_a

7,88 m² VA 10

90,4 m

038a_a

10,06 m² VA 10

113,9 m

038b_a

11,92 m² VA 10

128,6 m

038c_a

8,63 m² VA 10

96,4 m

005_e

12,47 m² VA 10

143,3 m

005_b

12,47 m² VA 10

120,5 m

005_c

12,47 m² VA 10

128,1 m

005_d

12,47 m² VA 10

135,7 m

003_d

10,36 m² VA 10

120,6 m

003_a

10,30 m² VA 10

80,0 m

003_b

10,36 m² VA 10

97,4 m

003_c

10,36 m² VA 10

109,0 m

002_a

11,28 m² VA 10

119,8 m

026

3,70 m² VA 10

126,4 m

009_b

7,88 m² VA 10

36,5 m

017_b

7,50 m² VA 10

91,3 m

020

11,47 m² VA 10

111,2 m

019

6,72 m² VA 10

74,7 m

022_f

10,52 m² VA 10

119,1 m

022_h

10,51 m² VA 10

130,7 m

022_g

10,52 m² VA 10

125,1 m

022_e

10,52 m² VA 10

113,1 m

022_c

10,52 m² VA 10

88,8 m

022_d

10,52 m² VA 10

107,2 m

022_b

8,36 m² VA 10

50,7 m

022_a

6,38 m² VA 10

55,1 m

004_b

7,54 m² VA 10

79,1 m

O
B

1

O
B

2

Zbiornik buforowy poj.600l

Viessmann Vitocell 100-E

Kocioł gazowy Viessmann

 Vitodens 200 W- typB2HA12

o mocy do 49kW

Q=1,21 dm³/s

V Cyrk=0,02 dm³/s

H=1,5 kPa

0,062 m³/h

Zbiornik C.W.U

Viessmann Vitocell 100-V 750l

Naczynie wzbiorcze C.O.

Reflex N200

Naczynie wzbiorcze C.W.U

Refix DD18

56,8 kW

030 +20 °C

32 x 3,0

17191 W

Yonos MAXO

40/0,5-4 PN 6/10

Yonos MAXO

32/0,5-10 PN 6/10

C.W.U

750 L

Bufor

600 L

Stal DN 25

Stal DN 50

Pompa ciepła

Viessmann Energycal AW Pro AT 60.2

o mocy 38kW -74kW

Przewody C.O. Stal DN50 (preizolowane)

zasilające budynek biurowca prowadzenie

w ziemi


