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Uwagi:
/ uwagi na lokalne warunki gruntowo—wodne zbiornik wybieralny nalezy posadowic na plycie

fundamentowej. Ptyte realizowac wg wytycznych zawartych w projekcie branzy konstrukcyjnej.

Uwagi:

Zbiornik jest typowym rozwiazaniem jego producneta.

W projekcie zastosowano zbiornik  wybieralny o objetosci  100m?, Przykiadowy zbiornik
wybieralny — zbiornik OKSYD—ZR 111 HCTC firmy OKSYDAN Sp. z o.o.

Przedstawiony rysunek zbiornika ma jedynie charakter poglgdowy. Zbiornik nalezy realizowac
na podstawie wytycznych wybranego producneta.

Rysunek zbiornika zostal sporzqdzony przez producenta — firmg OKSYDAN Sp. z o.o.

Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzic zgodnos¢ wymiarow
w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiardw nalezy kontrolowa¢ na kazdym
etapie budowy tj.: przed zamowieniem, wykonaniem i wybudowaniem kazdego elementu
konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to elementdw zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [mm], rzedne podano w [m].

3. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie uzupefniajgcymi  sig.  Elementy
ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowa¢ jakby byty zawarte
w obu.

4. Projekt rozpatrywal fqcznie z projektami technicznymi poszczegdlnych branz.

(o,

UWAGI OGOLNE

1. RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE GABARYTOW URZADZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY
WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA ODBIEGAC OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.
2. URZADZENIE MOZE ZOSTAC DOPOSAZONE W AUTOMATYCZNE UKLADY ALARMOWE | INNE

WYPOSAZENIE POMOCNICZE - W RAZIE POTRZEBY NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z DZIALEM TECHNICZNYM
OKSYDAN.

WYTYCZNE INSTALACYJNE
A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH, KONIECZNOSC ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO
ZABEZPIECZENIA ANTYWYPOROWEGO, ITP. WYNIKAJA Z WARUNKOW LOKALNYCH .

B. WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZEADUNKU

| ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE.

C. WYKONAWCA ROBOT WYKONA PODEACZENIE URZADZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH.

KROCCE SA OZNACZONE NA URZADZENIU. NIEWLASCIWE PODEACZENIE SPOWODUJE
NIEPRAWIDEOWA PRACE URZADZENIA.

D. W PRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST
ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POLACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA POtACZENIA ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ
ZWIERCIADLA WODY).

E. SPOSOB NADBUDOWANIA URZADZENIA MUSI GWARANTOWAC SWOBODNY DOSTEP DO JEGO
WNETRZA, UMOZLIWIAJACY EKSPLOATACJE URZADZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.
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TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,
Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM ,
ZAGOSPODAROWANIEMDZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA
RYSUNEK: Zbiornik wybieralny V=100m3
LOKALIZACJA:| Dgbrowa, dziatka nr 365/7, obreb Dabrowa
INWESTOR: .
Gmina Dabrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dgbrowa
BRANZA: SANITARNA
RYS. Kd-10 | SKALA:--- (format A3) DATA OPRACOWANIA: 10.02.2023r.
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Oskar Wolny inz. Alfred M K
upr. nr OPL/1068/PWOS/14 mgrL'J’:r' o ;‘2 legtusze
w specjalnosci instalacji sanitarnych w specjalnosc instalacji sanitarnych
OPRACOWANIE:
Zofia Madaler

RYSUNKI ORAZ WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE SA WLASNOSCIA BIURA GRAF, Janusz Kurzyca | NIE MOGA BYC BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTEPNIANE STRONIE TRZECIEJ




