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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Opracowanie obejmuje projekt techniczny budynku publicznego przedszkola wraz z punktem
opieki nad dzieCmi do lat 3, z zapleczem administracyjno- socjalnym i kuchennym ,
zagospodarowaniem dziatki i niezbedng infrastrukturg towarzyszacg .

Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony. Czes¢ instalacyjng opracowano
przy zatozeniu ze teren pod rozbudowe jest uzbrojony.

W projektowanej czesci budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:

Instalacje centralnego ogrzewania,

Instalacje wodociggowa,

Instalacje Ppoz.,

Instalacje wentylacji mechanicznej,

Instalacje klimatyzacii,

Zapotrzebowanie na ciepto c.o.: 56,810 kW

Srednie zuzycie wody przy przyjetym zapotrzebowaniu: 4,675 m3/ dobe

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Piony i odptywy z przyborow projektuje sie z rur ksztattek kanalizacyjnych PCV tgczonych na
kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do przyborow sanitarnych montowac¢ w
bruzdach Scian. Srednice podejs¢ [ spadki wedtug rysunkow
i obowigzujgcych norm. Piony kanalizacyjne wyprowadza sie ponad dach i zakancza rurg
wywiewng lub zaworem napowietrzajgcym w miejscu gdzie jest to oznaczone. Piony
omurowac $ciankg z cegty gr. 6 cm. Pod pionami kanalizacyjnymi bedg zamontowane rewizje
(czyszczaki).

Przejscia przez tawy fundamentowe nalezy wykonaé w rurze ochronnej uszczelnionej
elastycznym szczeliwem wodo i gazo szczelnym. Poziome przewody prowadzi¢ po scianach
i w posadce ze spadkiem pokazanym na rysunkach. Przewody Kanalizacji sanitarnej nalezy
wiaczy€ do istniejgcej kanalizacji pod posadzkowej poprzez piony specjalne oznaczone w
czesci rysunkowej projektu.



3. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zasilanie w wode przewiduje sie poprzez witgczenie sie do sieci za pomocg istniejgcego
przytgcza wodociggowego. Wodomierz zlokalizowany jest w pomieszczeniu technicznym

zaznaczonej w czesci rysunkowej projektu.

3.1 OBLICZENIA

Zapotrzebowanie na wode (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. Dz.U.

Nr 8)

llos¢ pracownikdéw i uczniow: 187 osbb

Norma zuzycia wody na pracownika: 25 dm?/ (MK x d)

Norma zuzycia wody na pacjenta: 25 dm¥/ (MK x d)

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: 187 x 25 =4675dm3/ d =4,675m% d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 4675 x 1,5=7015dm3/ d

Sredni dobowy zrzut $ciekow: 4,675 m3/ d

3.2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE INSTALACJI WEWNETRZNEJ

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX w systemie firmy Tweetop
(system ze ztgczami zaprasowanymi umozliwiajgcy uktadanie rur w posadzkach i bruzdach
sciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzkg oraz w bruzdach scian budynku w
rurze ochronnej Peschla, w warstwie pod posadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki
poliuretanowej. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjag montazu producenta systemu.
Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek. Za pierwszg przegrodag
budowlang w miejscu wskazanym na rysunku nalezy zamontowa¢ Wodomierz skrzydetkowy
JS 16 Master+ DN 40. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé zawory odcinajgce oraz
zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA (np. firmy Honeywell) wg wymagan normy PN- EN
1717: 2003 za wodomierzem. Urzgdzenie musi by¢ tatwo dostepne i zabezpieczone przed
wptywem niskiej lub wysokiej temperatury. Po montazu instalacji wody wykonac proby na
szczelnosc i cisnienie zgodnie z wytycznymi dla systemow z rur PE.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w kottowni przez Zbiornik C.W.U.
Viessmann Vitocell 100-V 750 zasilany z Pompy Ciepfa.

Naczyniem wzbiorczym bedgcym zabezpieczeniem dla zbiornika C.W.U. jest Refix DD25.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zrodtem ciepta w projektowanym budynku bedzie Pompa ciepta

powietrze/lwoda o regulowanej mocy od 38kW do 70 kW, podtgczona do zbiornika



buforowego C.O. o pojemnosci 600L i . Jednostka zewnetrzna PC zlokalizowana jest na
terenie dziatki inwestora i posadowiona na fundamencie wg. rozwigzania systemowego.
Szczytowym zrodiem ciepta, wspotpracujgcym z Pompa ciepta bedzie kociot kondensacyjny
Viessmann Vitodens 200 W- typ B2HA12. Pompa ciepta zlokalizowana jest na terenie dziatki
inwestora, przy projektowanym budynku przedszkola, w miejscu przedstawionym w czesci
rysunkowej projektu. Pompa ciepta typu Monoblock podtgczona jest do urzadzen
znajdujgcych sie w kottowni zgodnie ze schematem podfgczenia, zatgczonym do niniejszego
projektu, odcinek przebiegajgcy pod ziemig nalezy prowadzi¢ przewodami preizolowanymi.
Zaprojektowana instalacja przewiduje dwa obiegi wody grzewczej wymuszanej pompami
obiegowymi. Kazdy obieg grzewczy obstuguje inne skrzydto szkoty. Instalacje nalezy
zabezpieczy¢ zamknietym naczyniem wzbiorczym Reflex N200 oraz uktadem rur
bezpieczenstwa. Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocg
zaworow termostatycznych na grzejnikach i regulatora zainstalowanego w pomieszczeniu
kottowni.

Przewiduje sie ogrzewanie wodne, pompowe, dwuprzewodowe. Temperatury w
pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne przyjeto wedtug normy PN- 82/B-02402 i PN-
82/B-02403. Wspotczynnik przenikania ciepta ,k” oraz straty ciepta budynku policzono
zgodnie z normg PN-EN ISO 6946. Obliczenia strat ciepta, sezonowego zapotrzebowania

na ciepto, wykonano przy uzyciu programu InstalTherm HRC.

4.1. PRZEWODY

Instalacje C.O., prowadzong w warstwie ocieplenia poziomego posadzki,
zaprojektowano z rur firmy Tweetop PEX/AL/PEX taczonych poprzez ksztattki
zaprasowywane. Przewody prowadzone w podtozu uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej o
grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje prowadzone ponad posadzkg
w pomieszczeniu technicznym w ktorym zlokalizowane jest urzadzenie grzewcze nalezy
wykona¢ z rur PEX/AL/PEX. Wszystkie rury izolowac termicznie piankg poliuretanowg o

grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

4.2. OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

Jako elementy grzejne w instalacji zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe.
Projektuje sie zamontowanie grzejnikéw zintegrowanych np: Viessmann Vitoset (lub innych
odpowiadajgcym dobranym parametrom) w pomieszczeniach zaznaczonych w czeSci
rysunkowej projektu. Grzejniki podtgczone oddolnie za pomocag zintegrowanej armatury
przytgczeniowej z mozliwoscig odciecia i spustu wody. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w
zawor regulacyjny. Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki bedgce na

wyposazeniu kotta oraz zawory odpowietrzajgce na grzejnikach. Zawor nadmiarowo —



upustowy tgczacy rurocigg zasilajgcy i powrotny — na wyposazeniu kotta. Zawor zabezpiecza
instalacje przed wzrostem cisnienia i niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi w przypadku
przymkniecia czesci zaworow termostatycznych.

Wielkosci, typy i moce grzejnikbw dobrane do strat ciepta poszczegolnych
pomieszczen — wg rys. rzutow i rozwiniec¢ instalacji. Projektuje sie wykonanie instalacji z rur
polietylenowych trojwarstwowych PEX/AI/PEX. Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz
w posadzce na styropianie, w rurze ochronnej Peschla, lub otulinie z pianki poliuretanowe;.
Grubos¢ wylewki nad otuling lub rurg Peschla minimum 4 cm. W przejsciach przez mury,
stropy zastosowac tuleje ochronne. Potagczenie od kotta do rozdzielaczy wykonac z rur
miedzianych lub stalowych w otulinie z pianki. Instalacja jest napetniana wodg. Instalacje
nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji po wykonawczej. Proby szczelnosci instalacji na
zimno i gorgco nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji. Prébe
instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.

Zabezpieczenie instalacji C.O. zrealizowane jest z wykorzystaniem zbiornika Reflex N 300.

4.3 OBLICZENIA INSTALACJI CO

Obliczenia instalacji C.O. zatgczono do opracowania za opisem technicznym.

4.4 PROBA SZCZELNOSCI

Instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci na zimno na cisnienie 6 atm

4.5 OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku 43453 kW
Zalozenia do obliczen:

Rodzaj budynku: Niezamieszkaty

Rodzaj ogrzewania: wodne, pompowe, dwuprzewodowe
Obliczeniowa temperatura wody: 40/24°C

Strefa klimatyczna: [l

Temperatura obliczeniowa zewnetrzna -20°C

Dziatanie ogrzewania: bez przerwy z ostabieniem w nocy
Wiasciwosci cieplne przegrod

(bez mostkow cieplnych) zgodnie z PN-EN ISO 6946



5. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

W budynku nalezy zabudowaé dziesie¢ hydrantow podtynkowych. Na projektuje sie 2 szt.
hydrantéw p.poz. $rednicy 25 mm- o nominalnej wydajnosci 1,0 I/s (kazdy), natomiast na
pietrze 3 szt srednicy 33 mm- réwniez o nominalnej wydajnosci. Instalacja hydrantowa
zapewnia jednoczesnos¢ dziatania dwéch hydrantéw H25 i tgczng wydajnosé 2,0 I/s.
Lokalizacja hydrantow wedtug czesci rysunkowej opracowania. Hydranty rozmieszczono w
sposob zapewniajgcy dostep do wszystkich pomieszczen. Nalezy instalowa¢ wytgcznie
hydranty posiadajgce Certyfikat Zgodnosci CNBOP Ilub Deklaracje Zgodnosci CE
notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoz. Hydranty powinny by¢
oznakowane w sposob pozwalajgcy na ich szybkie odnalezienie. Oznakowanie powinno byc¢
umieszczone w odlegtosci ok. 5m od hydrantu i powinno by¢ widoczne. Oznakowanie miejsca
montazu hydrantéw powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-N-01256/01 oraz

PN-N-01256/04. Czas dziatania instalacji co najmniej 60 minut.

5.1 INSTALACJA RUROWA

Instalacje wykona¢ z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 o
potgczeniach gwintowanych. Catg instalacje realizowa¢ zgodnie z PN-B-02865. Wszystkie
przewody rurowe nalezy mocowacC za pomocg systemdéw zamocowan przeznaczonych dla
instalacji p.poz. Instalacje hydrantowg nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji wodociggowe;j
w miejscu wskazanym na rysunku. Przewod wodociggowy, zasilajgcy budynek, na ktérym
zainstalowany jest gtéwny wodomierz, zawor antyskazeniowy, zawor pierwszenstwa

powinien by¢ wykonany ze stali.

5.2 PROBY INSTALACJI

Po wykonaniu, instalacje nalezy przeptukac¢ i poddac testowi hydraulicznemu przez czas 2
godzin przy cisnieniu 13,8 bar. Zadne przecieki nie sg dopuszczalne. Test nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Uzytkownika. Na podstawie wynikéw testu nalezy sporzgdzi¢
protokét, ktory powinien by¢ podpisany przez Uzytkownika i wykonawce. Inspekcje, testy i
utrzymanie instalacji hydrantowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z PNEN 671-3:2009
.otate urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Czes¢ 3: Konserwacja hydrantéw
wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym”

oraz zaleceniami Ubezpieczyciela. Nalezy prowadzi¢ ksigzke konserwacji systemu.

5.3 PRZEPISY BHP
Rur ani urzgdzen nie wolno malowac i gruntowac farbami metalicznymi. Uzyte do wykonania

instalacji materiaty oraz sposob prowadzenia robét muszg odpowiada¢ warunkom



technicznym i przepisom BHP.

6. WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Projekt obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w
projektowanym budynku oraz zawiera dobor urzgdzen i zestawienie elementow instalacji w
czesci opisowej oraz rozprowadzenie przewoddw wentylacyjnych, pokazanie sposobu
wentylacji pomieszczen.
Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczeh budynku i utrzymania komfortu
zaprojektowano uktad instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w oparciu o cztery centrale
rekuperacyjne, jedng centrale nawiewng i wentylator wyciggowy. Wszystkie urzgadzenia
umieszczone sg W miejscu podanym w czesci rysunkowej projektu. Sg to jednostki stuzgce
do dostarczania swiezego powietrza do pomieszczen oraz usuwania zanieczyszczonego
wraz z odzyskiem ciepfa. Urzgdzenia znajdujgce sie na dachu budynku nalezy posadowi¢ na

systemowych podporach systemowych.

Wydajnosci zaprojektowanych urzgdzen:

1. UW1- Wenetylator dachowy UW1 Venture CTVB-6 400
Wywiew- 3600 m3/h

2.UW2- VBW BD-F(50)-1BIS SM-P z agregatem chtodniczym

z elektryczng nagrzewnicg wstepng
Nawiew- 3600 m3/h

3. UW3- VBW BD C-R-2 P-A-NE- z elektryczng nagrzewnicg na wyposazeniu centrali

Nawiew- 1610 m3/h  Wywiew- 1510 m3/h

4. UW4- VBW BD-C-R-2 P-A-NE - z elektryczng nagrzewnicg na wyposazeniu centrali
Nawiew- 1160 m3/h  Wywiew- 1060 m3/h

5. UW5-VBW BD-C-R-5 P-A-NE- z elektryczng nagrzewnicg na wyposazeniu centrali
Nawiew- 4745 m3/h  Wywiew- 4095 m3/h

6. UW6- VBW BD-C-R-1 P-A-NE - z elektryczng nagrzewnicg na wyposazeniu centrali
Nawiew- 920 m3/h  Wywiew- 920 m3/h



Bilans powietrza

Przyjeta
ilos¢
powietrza | Przyjeta ilos¢
nawiewane powietrza Krotnosé Krotnos¢
Pow. . go wywiewanego | wymian wymian
Sym. Nazwa Pom. Kub. Swiezego Zuzytego Nawiew Wywiew
m2 m3 m3/h m3/h 1/h 1/h

0.1 [Wiatrotap 12,27 | 41,718 0 20 0,0 0,5
0.2 |Hol wejsciowy 23,03 | 78,302 110 90 1,4 1.1
0.3 |Strefa relaksu 41,4 | 140,76 100 100 0,7 0,7
0.4 |tazienka 15,08 | 51,272 0 100 0,0 2,0
0.5 |Sala zaje¢ 64,24 | 218,41 660 560 3,0 2,6
0.6 |Komunikacja 9,4 31,96 0 20 0,0 0,6
0.7 |Gabinet dyrekgc;ji 12,7 | 43,18 60 60 1,4 1,4
0.8 |Pok. Opiekunow 9,46 | 32,164 40 40 1,2 1,2
0.9 |Komunikacja 17,31 | 58,854 190 30 3,2 0,5
0.10 |Magazyn chemii 1,52 | 5,168 0 30 0,0 5,8
0.11 |Brudna posciel 1,55 5,27 0 30 0,0 5,7
0.12 | Pokdj socjany 7,05 | 23,97 40 40 1,7 1,7
0.13 |Pralnia/ suszarnia 3,72 | 12,648 0 30 0,0 2,4
0.14 |Mycie wdzkéw 454 | 15,436 0 30 0,0 1,9
0.17 |Wydaw. Catering 7.8 26,52 160 160 6,0 6,0
0.18 |Pojemniki czyste 6,82 | 23,188 160 160 6,9 6,9
0.19 |Zmywalnia 6,72 | 22,848 220 220 9,6 9,6
0.20 |Rozdzielnia 11,46 | 38,964 320 320 8,2 8,2
0.21 |Komunikacja 6,27 | 21,318 0 30 0,0 1,4
0.22 |Kuchnia 76,66 | 260,644 3600 3600 13,8 13,8
0.23 |Wstepna obrdbka 9,29 | 31,586 0 120 0,0 3,8
0.24 |Komunikacja 20,54 | 69,836 480 30 6,9 0,4
0.25 |Mag. prod. Suchych 6,87 | 23,358 60 60 2,6 2,6
0.26 |Obrdbka jaj 3,7 12,58 0 50 0,0 4,0
0.27 |Pom. urzadzen 8,25 | 28,05 210 210 7,5 7,5
0.29 |Ustep publiczny 4,33 | 14,722 0 50 0,0 3,4
0.30 |Wc 5,01 | 17,034 0 50 0,0 2,9
0.31 |Pom. socjalne 20,17 | 68,578 0 40 0,0 0,6
0.32 |Pom.konserwatora 6,9 23,46 0 40 0,0 1,7
0.33 |Mag. warzyw 7,82 | 26,588 0 100 0,0 3,8




0.34 |Wc niepetnosprawni 41 13,94 0 50 0,0 3,6
0.35 |Wc pracownicze 5,83 | 19,822 0 50 0,0 2,5
0.36 |Wozkownia 6,42 | 21,828 0 150 0,0 6,9
0.37 |Pom. Porzagdkowe 3,63 | 12,342 0 20 0,0 1,6
0.38 |Szatnia 67,57 | 229,738 920 900 4,0 3,9
0.39 | Pokdj intendentki 15,76 | 53,584 60 60 1,1 1,1
0.40 |Gabinet dyrektora 24,95 | 84,83 120 100 1,4 1,2
0.41 | Archiwum 2,78 | 9,452 0 20 0,0 2,1
0.42 |Pokéj nauczycielski | 27,68 | 94,112 200 200 2,1 2,1
0.43 |Schowek 8,1 27,54 0 20 0,0 0,7
0.44 | Serwerownia 7,92 | 26,928 0 100 0,0 3,7
0.45 |Sala logopedy 44,76 | 152,184 480 480 3,2 3,2
0.46 |Schowek 515 | 17,51 0 15 0,0 0,9
0.47 |Sala zaje¢ 64,43 | 219,062 680 540 3,1 2,5
0.48 |Wc 21,04 | 71,536 0 250 0,0 3,5
0.49 | Schowek 515 | 17,51 0 15 0,0 0,9
0.50 |Sala zaje¢ 64,61 | 219,674 680 540 3,1 2,5
0.51 |Sala zajeé 64,45 | 219,13 680 540 3,1 2,5
0.52 |Schowek 515 | 17,51 0 15 0,0 0,9
0.53 |Wc 21,04 | 71,536 0 250 0,0 3,5
0.54 |Sala zaje¢ 64,59 | 219,606 680 540 3,1 2,5
0.55 |Schowek 515 | 17,51 0 15 0,0 0,9
0.56 |Sala zaje¢ 64,41 | 218,994 655 540 3,0 2,5
0.57 |Komunikacja 76,55 | 260,27 510 360 2,0 1,4

6.1. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Powietrze bedzie dostarczane do budynku poprzez pieé czerpni stalowych ocynkowanych.
Wszystkie czerpnie zlokalizowane sg, w miejscu przedstawionym w czesci rysunkowej
projektu. Powietrze bedzie usuwane z pomieszczen przez centrale i wentylator dachowy
do wyrzutni zgodnie z czescig rysunkowg projektu, natomiast w ubikacjach zaprojektowano
wentylatory kanatowe Alnor DV-PP-L-125 i osobne wywietrzniki na dachu. Przygotowane
w centralach powietrze nawiewane bedzie bezposrednio do obstugiwanych pomieszczen z
sieci kanatow rozprowadzajgcych zlokalizowanych pod stropem przez kratki nawiewne z
przepustnicami umozliwiajgcymi regulacje strumienia wyptywajgcego powietrza.

Automatyka centrali dostosowana dostarczona przez producenta centrali. Prowadzenie



kanatow zgodnie z czescig graficzng opracowania. Kanaty izolowac cieplnie 5 cm wetny
mineralnej w ptaszczu z blachy aluminiowej. Przy przejsciu pomiedzy strefami pozarowymi
na przewodach nalezy zastosowac klapy p.poz. o odpowiednich srednicach dostosowanych

do srednicy kanatéw.

7. KLIMATYZACJA POMIESZCZEN

Jednostke zewnetrzng Hisense AVWT- 190HKFSE nalezy zlokalizowa¢ na dachu
budynku posadawiajgc na systemowych podporach systemowych. Umiejscowienie
klimatyzatorow sufitowych HiSense AVC oraz rozprowadzenie przewoddw zasilajgcych z
czynnikiem chtodniczym przedstawia czes$¢ rysunkowa dotgczona do dokumentacji.
Przewody odprowadzania skroplin wykonac z rur PVC o srednicy DN 32 tgczonych przez
klejenie oraz wigczy¢ do pionow instalacji kanalizacji sanitarnej. Pompka skroplin znajduje
sie na wyposazeniu jednostek wewnetrznych. Na kazdym przewodzie odprowadzajgcym
skropliny z poszczegélnej jednostki wewnetrznej nalezy zamontowac syfon. Zamontowane
urzagdzenia klimatyzacyjne majg wydajnos¢ odpowiednig do zbilansowania zyskéw ciepta w

rozpatrywanych pomieszczeniach.

Wszystkie instalacje freonowe nalezy wykonac z rur miedzianych, chtodniczych,
tgczonych przez lutowanie, lutem twardym — potgczenia nieroztgczne wg wymagan normy
PN-EN 387-2. Instalacje nalezy wykonac z rur i ksztattek miedzianych przeznaczonych do
instalacji chtodniczych. Przewody z miedzi rozprowadzajgce czynniki chtodnicze zgodnie z
polskg normg PN-EN 378-2[6] powinno sie tgczy¢ stosujgc lutowanie twarde. Lutowanie na
twardo wykona¢ za pomocg palnika gazowego, przy uzyciu lutu typ L-Ag2P. Przewody
freonowe nalezy zaizolowaé paroszczelng izolacjg typu AF/Armflex lub réwnowazng o
grubosci scianki min. 9mm. Po montazu nalezy wykonac¢ 24 — godzinng probe szczelnosci
instalacji chtodniczej pod cisnieniem min. 40 bar oraz sprawdzi¢ poprawng prace pompek
skroplin i szczelnos¢ instalacji chtodniczej. Instalacje chtodniczg nalezy prowadzi¢ w
korytach z tworzywa sztucznego lub w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wraz z instalacjg
chtodniczg nalezy prowadzi¢ przewody sterujgce i zasilajgce. Dyspozycje prowadzenia
przewodow chtodniczych i odptywu skroplin przedstawia cze$¢ graficzna opracowania.
Zasilanie oraz sterowanie jednostek klimatyzacyjnych wg oddzielnego opracowania.

Jednostki zewnetrzne posadowione bedg na konstrukcjach wsporczych.

8. INSTALACJA GAZOWA

Gaz bedzie dostarczany do projektowanego budynku poprzez projektowane
przytgcze gazowe, ktére wraz z kurkiem gtéwnym i gazomierzem miechowym G2,5 bedzie
zainstalowane w szafce wentylowanej, zamontowanej na granicy dziatki. Instalacje

wewnetrzng gazu zaprojektowano z rur stalowych, faczgnych poprzez spawanie.



Przewody rozdzielcze wprowadzi¢ do budynku i prowadzi¢ nad instalacjg wody i
instalacjg elektryczng. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych
stalowych wypetnionych trwale plastycznym, gazoszczelnym oraz wodoszczelnym
szczeliwem. Uchwyty mocujgce przewody instalacji gazowej do konstrukcji budynku
powinny byC niepalne. Instalacja gazowa bedzie zasilac kondensacyjnych kottow
gazowych.

Podejscia pod urzgdzenia zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi. Przewody prowadzi¢ pod
sufitem wzdtuz Scian wewnetrznych.

Odstepy miedzy uchwytami dla srednic DN15 - DN25 - nie wieksze niz 1,5 m. Instalacje
poprowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od urzgdzen elektrycznych. W
przewodzie spalinowym przeznaczonym do odprowadzenia spalin z kondensacyjnego kotta
gazowego nalezy zamontowac¢ wktad kominowy @80/125 mm wykonany z blachy stalowe;j

kwasoodpornej (wedtug zalecenh producenta).

Wkiad kominowy wyposazy¢é w drzwiczki rewizyjne zamontowane nad posadzkg
obstugiwanego pomieszczenia. Poziome przewody spalinowe miedzy kottem a kominem

nalezy wykonac z ksztattek kwasoodpornych.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze metalowg armature
oraz urzgdzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie przewodzgcych pradu elektrycznego
nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami wyrownawczymi, zgodnie z wymaganiami nor.my
PN- IEC 60364-5-54:2011.

9. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych oraz wg.
~Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ” - cz. |l
i,Warunkow Technicznych Wykonania [ Odbioru Rurociggéw
z Tworzyw Sztucznych” wyd. 1996r. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac
przepisow BHP i ppoz. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty,
aprobaty i dopuszczenia.

* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Catos¢ robdt zwigzanych z budowg przytgcza wod - kan wykonaé zgodnie z :

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych czesc¢ I
,instalacje sanitarne i przemystowe”

PN-92/B-1035 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze

BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 dotyczace robot przy wykonywaniu podtoza, uktadania

przewodow oraz robot ziemnych przepisy BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r z



pozniejszymi zmianami (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych”) Dodatkowo przy wykonywaniu robot korzysta¢ z ,Warunkoéw techniczny
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994 wydane przez
PKTSGGIK.

W pomieszczeniu, w ktérym znajdujg sie urzgdzenia gazowe nalezy zamontowac
niezamykalny otwdr wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200cm?, ktérego
dolna krawedz powinna by¢ umieszczona mozliwie najnizej ponad poziomem podtfogi
lub pod postacig nawietrzaka okiennego. Nalezy wykonac¢ réwniez niezamykalny otwor
wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200cm?, umieszczony mozliwie blisko
stropu.

Po wykonaniu instalacji dokonac prob szczelnosci pod cisnieniem 0,05 MPa w ciggu co
najmniej 60 minut oraz pod cisnieniem 0,015 MPa dla instalacji z podtgczonymi
urzgdzeniami. Przewody stalowe instalacji wewnetrznej oczysci¢ do |l stopnia czystosci i
pomalowac farbg podktadowg i nawierzchniowg. Urzgdzenia gazowe nalezy przystosowac

do spalania gazu ziemnego wysokometanowego podgrupy E (GZ-50).

Po wykonaniu instalacji i zamontowaniu urzgdzen gazowych prawidtowos$¢ odprowadzenia
spalin i wykonania skutecznej wentylacji pomieszczen nalezy potwierdzi¢ opinig kominiarska.
Instalacja gazowa w kottowni zabezpieczona jest poprzez zastosowanie systemu detekc;ji
gazu GAZEX. W przypadku wykrycia nieszczelno$ci instalacji system automatycznie
uruchamia elektryczny zawor odcinajgcy MAG3 znajdujgcy sie  w szafce gazowe).
Elektrozaw6r odcina doptyw gazu z sieci do instalacji wewnetrznej. Schemat z podtgczenia

systemu dostarczany jest przez producenta GAZEX

UWAGA:

Rysunki oraz czesci opisowa sg czesciami projektu wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Informacje zawarte na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej lub nie pokazane na
rysunkach a ujete w czesci opisowej nalezy traktowaé jakby byly zawarte w obu.

Zmiany w opracowaniu wylgcznie za zgoda Inwestora i Projektanta.

Opracowat: Sprawdzit: Autor:



|Nazwa projektu:

instalacje2 roz|

‘Dane ogolne (dane budynku) ‘ Data: 03.01.2023‘
Parametry budynku \
Konstrukcja budynku Klasa ostoniecia budynku
[ 1 Jednorodzinny [ 1 Dobrze ostoniety
[ 1 Wielorodzinny [X] Srednio ostoniety
[X] Niemieszkalny [ 1 Brakostoniecia
Masa budynku Szczelnosé budynku
[ ] Lekka [ ] Wysoka
[ 1 Srednia [X] Srednia
[X] Ciezka [ 1 Niska
Temperatury \
Projektowa temperatura 0, 1200 °C Temperatura wewn. zgodna z norma [ ]
zewnetrzna
ZReovc\;ﬁ;?rzsr:zdma temperatura Ome 7.6 °C
Wymiary \
Szerokosc¢ budynku bbud 242 m Liczba kondygnac;ji n 1[-]
Dtugosé¢ budynku abud 60,8 m Wysokos¢ budynku hbud 3,86 m
Powierzchnia podtég na gruncie Abud 1295 m?2
Dane gruntu \
Srednie zagtebienie budynku z 0,00 m Gtebokos¢ wad gruntowych T 10 m
Obwdd podtogi na gruncie 170 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp. g1 1,45 [-]
Wymiar char. podt. B' 15,2 m Wsp. wptywu wod gruntowych Gw 1[-]
Wentylacja \
Krotno$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (wartos¢ srednia) Nso 4,0 1/h
Sprawnos¢ systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ srednia) uM 80 %

\Dodatkowa moc cieplna

TWEETOP OZC 4.13.R21-38.2 © InstalSoft
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|Nazwa projektu: | instalacje2 roz|
Zestawienie wynikéw dla budynku | Data: 03.01.2023]
Wspotczynniki strat ciepta \ WIK
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku YHT e 435

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang 2Hrive 0

do gruntu YHrjig 69

do sagsiedniego budynku 2H1j 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje YHy 567
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta >H 1071
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 07 20427

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Dy min 23026

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-ZDv inf 0

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng 2Dy sy 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2Dy, mech,inf 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje A, 23026
Obcigzenie cieplne budynku W
Sumaryczna strata ciepta budynku >0 43453
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SO 0
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku (OIS} 43453
Wiasnosci budynku \
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 1141 m? DL/ Aogrzbud 38,1 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 3285 m? DhL/ Vogrzpud 13,2 W/m?3
Powierzchnia oddajgca ciepto A 3781 m?

TWEETOP OZC 4.13.R21-38.2 © InstalSoft -2-
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Zestawienie przegréd

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis

[W/(m?-K)]

Sciana zewnetrzna Sz 0,17|Sz

Sciana wewnetrzna 29 SW 1,02|Sw 29

Sciana wewnetrzna 12 Sw 1,73|Sw 12

Podfoga na gruncie PG 0,18|Png

Okno zewnetrzne 0oz 0,90|0z

Drzwi zewnetrzne Dz 0,80|Dz

Drzwi wewnetrzne DW 1,80

Dach SD 0,15|Dach

TWEETOP OZC 4.13.R21-38.2 © InstalSoft
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Zestawienie strat przez przegrody
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sagsiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ u Hr P %®t Azobl| Y%Az obl
[W/(m?K)] [WIK] W] [%] [m?] [%]
Dach SD 0,15 198,39 8059 39,5 1281,58 40,9
Okno zewnetrzne oz 0,90 132,66 5377 26,3 99,90 3,2
Sciana zewnetrzna Sz 0,17 74,76 3018 14,8 428,81 13,7
Podtoga na gruncie PG 0,18 68,76 2800 13,7 1295,08 41,4
Drzwi zewnetrzne Dz 0,80 29,30 1172 5,7 26,12 0,8
Suma | | 503,87 20427| 100,0| 3131,49| 100,0 |
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u o2 %@ Azobl| %Azobl
[W/(m?K)] W] [%] [m?] [%]
Sciana wewnetrzna 12 SW 1,73 0 1341,38 91,3
Drzwi wewnetrzne DW 1,80 0 117,39 8,0
Sciana wewnetrzna 29 SwW 1,02 0 10,88 0,7
|Suma | | o| | 1469,65| 1oo,o|

TWEETOP OZC 4.13.R21-38.2 © InstalSoft -4 -
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Wyniki SZE dla budynku

Bilans cieplny budynku
Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym

Zyski od nastonecznienia
Wewnetrzne zyski ciepta

Wiasnosci budynku
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy

Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy)
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy)

68113 kWh
19862 kWh
2877 kWh

38,1 W/im?
13,2 W/m®
59,71 kWh/m?
20,73 kWh/m®

Wspotczynnik A/V 0,953 m™
Bilans cieplny budynku w sezonie grzewczym
Wyniki SZE dla budynku
Miesiac Qs Qprzn. Qg Qsw Quw Qint Qs GLR Qn
[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [-] [kWh]
Styczen 6873,8 0,0 4511 0,0 8650,2 -401,8 -1655,1 0,129 13919,1
Luty 6091,6 0,0 411,7 0,0 7665,9 -362,9 -2052,4 0,170 11760,8
Marzec 5287,6 0,0 4511 0,0 6654,0 -401,8 -3895,6 0,347 8335,6
Kwiecien 3675,9 0,0 4240 0,0 4625,9 -388,8 -4894,8 0,606 4455,4
Maj 403,8 0,0 67,8 0,0 508,2 -64,8 -1028,8 1,116 332,6
Czerwiec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Lipiec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Sierpien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Wrzesien 351,6 0,0 62,9 0,0 4424 -64,8 -741,8 0,941 329,1
Pazdziernik 3636,6 0,0 402,8 0,0 4576,4 -401,8 -2542,8 0,342 5829,0
Listopad 4991,7 0,0 406,9 0,0 6281,7 -388,8 -1703,6 0,179 9595,8
Grudzien 6582,4 0,0 438,1 0,0 8283,5 -401,8 -1347 .1 0,114 13555,5
Podsumowanie 37895,0 0,0 3116,2 0,0 47688,2 -2877,1 -19862,0 0,256 68112,8

TWEETOP OZC 4.13.R21-38.2 © InstalSoft
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Wyniki ogoélne

Liczba zrodet
taczna liczba odbiornikow
taczna liczba dziatek
taczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
taczna dekl. strata pom. ® [W]
taczna dekl. moc innych elementéw [W]
taczna dekl. moc odb. ®wym [W]
Normy obliczen:
Norma obliczen ogrzewania podtogowego

Kociot: "015", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzedna zrodia [m]

Temperatura zasilania i powrotu [°C]

Moc catkowita [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych dgrz [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikow ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikow [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)...

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]
Cisnienie dyspozycyjne [kPa]

Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa]

Opor wiasny odbiornika krytycznego [kPal]

Opédr wiasny zrodfa [kPa]
Przeptyw w zrodle [kg/h]

Odbiornik krytyczny
Dtugosc trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

TWEETOP THERM HCR 4.13.R21-38.2 © InstalSoft 1996-2019

1

111
70

15

0
40760
0
38822

EN 1264: 1:2011 2:2013

3,4:2009 5:2008

0,0
40,0
56810
0
43486
0

0

477
12847

26,2
26,2
2,6
0,0

3089,0

PG 047 e
139,3

1400,5

24,0
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Wyniki ogoélne

Wyniki ogdlne

llo$¢ zrodet
llos¢ podgrzewaczy
llo$¢ odbiornikéw ZW i CW
llos¢ dziatek ZW i CW
w tym
llo$¢ dziatek wody zimnej
llo$¢ dziatek wody cieptej
llo$¢ obiegow cyrkulacyjnych
llos¢ dziatek cyrkulacyjnych
Catkowita dtugos$c¢ rurociggéw
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Catkowita pojemnos¢ rurociggow
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Norma obliczer wodociggu

113
272

170

102

6

27

648,4 m
37119 m
162,5 m
14,1 m
300,8 dm?®
241,5dm?
46,3 dm®
12,9 dm?®
PN-92/B-01706

Zrédta wody

Zrédlo: bez nazwy
Rzedna zrédia: -3,01 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa

Zimna woda

Ciepta woda

Cyrkulacja

Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrédta [kPa]

Temperatura wody [°C]
Przeptyw w zrédle [dm?/s]

TWEETOP SAN T 4.13.R21-38.2 © InstalSoft 1996-2019

573,26
5,0
2,000



Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania , wysoko-efektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, projektowana

charakterystyka energetyczna
a)Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows :
do ogrzewania i wentylacji
b) Dostepne nosniki energii
[X]gaz ziemny [X] energia elektryczna [ biomasa

[] Paliwo sta e (w giel kamienny)
c) Warunki przytaczenia -

d) Wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie

1) system konwencjonalny
Ogrzewanie elektryczne- pompa ciepfa

2) system alternatywny

Paliwo state

Ep
System 1 51,18 [kWh/m2 rok]
System 2 65,68 [kWh/m2 rok]

68113 [ kWh/rok | 245206,80

[MJ/rok

[ ciep ownia  systemowa - kogeneracja

wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng Ep [kWh/m2 rok]

70,00
60,00
50,00
40,00
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0,00

System 1

System 2

Wybrany system:  System 1
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