ULOZENIE GAZOCIAGU W WYKOPIE
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UWAGA

RYSUNKI ORAZ CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI PROJEKTU
WZAJEMNIE UZUPEENIAJACYMI SIE,

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W
CZESCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A
UJETE W CZESCI OPISOWEJ NALEZY TRAKTOWAC JAKBY
BYLY ZAWARTE W OBU.

I 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 6/14 www.graf.tech

tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl

Tasma ostrzegawcza

Grunt rodzimy

Drut lokalizacyjny

Obsypka z piasku min. 10cm

Projektowany gazocigg z PE

Podsypka z piasku min. 10cm
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mgr inz. Oskar Wolny

upr. nr OPL/1068/PWOS/14
w specjalnosci instalacji sanitarnych

TEMAT:

RYSUNEK: ULOZENIE GAZOCIAGU W WYKOPIE

LOKALIZACJA: Dabrowa, dziatka nr 365/6, obreb Dabrowa

INWESTOR: Gmina Dagbrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dgbrowa
BRANZA: SANITARNA
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