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sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

WSp.UC Wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,17 0,20 Tak

WSp.UC Wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m#4-K] [W/m2-K] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,12 0,15 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m<-K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,18 0,30 Tak

Wsp.U; wg WT2021 W k

2. c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] (W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetiony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. g WT2021
[W/m2K] (W/m2K] WT2021 | Umpax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. g WT2021
[W/m2K] (W/m2-K] WT2021 Umax g
1 Okno potaciowe OPZ1 0,80 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod

zewnetrznych

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod stykajacych

sie z gruntem

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych

przegréd.

0,713

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m2-K)] fRsi fRsi>fRsi,max | Warunek
1 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,18 - nie je(i %ﬂ%ba < Niespetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZ 1 0,17 - nie jeos,t7li1032ba = Niespetniony
3 | Strop zewnetrzny | STZ 1 0,12 ; nie jest liczbg <

Niespetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 -20 st. C

Temperatura wewnetrzna strefy Bi 20,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 989,5| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,2| wim2
Pojemno$¢ cieplna budynku Cm | 257259600| J/K
Stata czasowa budynku T 1442 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,1 -

- aH 10,6 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH nd,n kWh/m-c

Miesigc I Il ] v \Y, W Vi | VIl IX X Xl X1

Srednia temperatura

-06| -0,2| 43| 89| 129| 17,7| 16,9| 184| 139| 94| 47| 03
zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu tm,

h 744 | 672| T744| T720| T744| T720| T744| 744 720\ 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

QH,tr=10"3-Hr(6-8¢)tm
kWh/m-c

4990 | 4420| 3803 | 2602 | 1720 539| 751| 388| 1430 | 2568 | 35687 | 4772

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00, 0,00 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00
QH,2y=10"3-Hzy(8i-6j y2) tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 4990 | 4420| 3803 | 2602 | 1720| 539| 751| 388| 1430| 2568 | 3587 | 4772
QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg 1872| 2328 | 4230 | 5178 | 6588 | 6350 | 6612 | 6005 | 4834 | 2756 | 1926 | 1540
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint-10'3-Af-tm 2356 | 2128 | 2356 | 2280 | 2356 | 2280 | 2356 | 2356 | 2280 | 2356 | 2280 | 2356
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qsol*Qint KWh/m-c 4228 | 4456 | 6585 | 7457 | 8944 | 8630 | 8967 | 8361 | 7114 | 5112 | 4206 | 3896

VH=QH gn/QH ht 056| 066| 114| 1,88| 342| "O2| 784 11 327| 1.31) 0,77] 0,54
VH. 1 0,55 0,61] 0,90| 1,51| 2,65| 0,00 0,00/ 0,00 2,29/ 1,04| 0,65/ 0,55
VH.2 0,61| 0,90| 1,51 2,65/ 6,96| 0,00 0,00/ 0,00 872| 2,29| 1,04| 0,65
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fH,m 1,00 1,00| 0,41| 0,00| 0,00/ 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,10| 1,00| 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, N gn 1,00| 1,00| 0,84| 0,53| 0,29| 0,10| 0,13| 0,07| 0,31| 0,75| 0,98| 1,00
Miesieczne zapotrzebowanie ’ 131 1
na energie Qn,nd,n=QH,nt- | 3373122911 230|556 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,01| 559 1318] 337

18| ,86 08 0| ,14| /45
NH,gn"QH,gn kKWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu 2607 | 2309 | 1987 | 1359| 898| 282| 392| 202| 747| 1341|1874 | 2493
Qy,e=10"3"Hye'(6i-6) tm
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 7597 | 6729 | 5790 | 3962 | 2618 | 821| 1143| 590| 2177| 3909 | 5460 | 7265
Qnt=Qtr + Qy,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH nd=Z(QH.nd.n):
’ A 10642,9
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02 - 24 st. C

Temperatura wewnetrzna strefy Bj 24,0\ oC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 136,6| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 1,0 | wim?2
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 35508200| J/K
Stata czasowa budynku T 103,2| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,1 -
- aH 7,9 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH nd,n kWh/m-c
Miesigc I Il I v \Y, \ VI | VI IX X XI Xl
Srednia temperatura 06| -02| 43| 89| 129 17,7| 169 184| 139| 94| 47| 03
zewnetrzna Be, °C
t'CZba godzinwmiesiacutm. | 744 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 593| 525| 452| 309| 204 64 89 46| 170| 305, 426| 567
QH,tr=10"3-Hyr(6j-6¢) tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00, 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00
QH,2y=10"3-Hzy(6-6j y)tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez | 593 | 525| 452| 309| 204 64 89 46| 170| 305| 426| 567
przenikanie
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QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c
Miesigeczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg, 106| 116| 264| 353| 468| 468| 499| 422| 289| 191| 107 85
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qjnt=Qint10-3-Aftm 102 92| 102 98| 102 98| 102| 102 98| 102 98| 102
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qsol*Qint KWhim-c 208| 208| 366| 451| 569| 566| 600| 524| 388| 292| 205| 187
YH=QH,gn/QHht 0,12} 0,13| 0,26| 0,43| 0,72| 1,31| 1,19| 1,32| 0,56| 0,28| 0,15| 0,11
YH,1 0,11| 0,13| 0,20| 0,35| 0,58| 0,00| 0,00| 0,00 0,42| 0,22| 0,13| 0,11
YH,2 0,13| 0,20| 0,35| 0,58| 1,01| 0,00| 0,00 0,00 0,94| 0,42| 0,22| 0,13
fH,m 1,00 1,00| 1,00 1,00| 1,00| 0,00 0,00| 0,00 1,00| 1,00 1,00/ 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | 4 4| 1 00| 1,00| 1,00) 098] 0.74| 0,80| 0,74| 1,00/ 1,00| 1,00| 1,00
ZySkO’W Ciep+a, nH,gn ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Miesigeczne zapotrzebowanie
na energie QH nd.n=QH ht - 1541| 1346 | 1035| 588, | 233,| 13,7| 26,1| 12,0| 309,| 746,| 1123 | 1499

o, ’ 87| 84| 15 50 14 0 7 8 43 o6 ,19| ,17
NH,gn"QH,gn kKWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu 872| 773| 665| 455| 301 94| 131 68| 250| 449| 627| 834
Qy,e=10"3Hye (6;-6¢) tm
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu 1465| 1298 | 1117| 764| 505| 158| 220| 114| 420| 754| 1053 | 1401
Qnt=Qtr + Qy,e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH nd=Z(QH.nd.n)
’ " 8475,3
kWh/rok
Budynek
Zestawienie stref
. Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy Af v Oi ciepto QH nd
strefy
- m?2 m3 oC kWh/rok

1 Strefa O1-20st. C 989,46 3670,90 20,0 10642,87
2 Strefa 02 - 24 st. C 136,57 506,67 24,0 8475,29
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH nq [kWh/rok] 19118,16
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek
Ciepto wtasciwe wody, cyy 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 60 10 oC
Wspdtczynnik korekcyjny, kR 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 1126,03 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80  dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 9471,52 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Q¢ nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa C1 - klimatyzacja 20stC

e.
Temperatura wewnetrzna strefy dla lata |(r:1t, 20,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 557,4| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,2 | W/m2
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm | 144926600| J/K
Stata czasowa budynku T 161,2| h
: . : (17y)
Udziat granicznych potrzeb ciepta ] 1,1 -
C,lim
) ac 11,7 -
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie Hir adj Hir,adj 154,0 W/K
Wspbtczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzy 0,0 WIK
Wspdtczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 95,8 W/K
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do chtodzenia i wentylacji Qc nd,n kWh/m-c
Miesigc I Il I v \Y, \ VIl | VI IX X XI Xl
S ia t t
Srednia temperatura 06| 02| 43| 89| 129| 17,7| 16,9| 184| 139| 94| 47| 03
zewnetrzna Be, °C
E'CZba godzinwmiesiacutm, | 7,41 672\ 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 2360| 2090| 1798 | 1230| 813| 255| 355| 183| 676| 1214| 1696 | 2257
Qc t=10-3-H-(6j-8¢) tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
chtodzonymi 0,00| 0,00| 0,00, 0,00| 0,00 0,00| O,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00
QC,zy=10"3Hzy(8i-8i,yz)tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 2360| 2090 | 1798 | 1230| 813| 255| 355| 183| 676| 1214 | 1696 | 2257
Q¢ ht=Qc t+QC,zy KWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg|, 1026 | 1273 | 2239 | 2677 | 3332 | 3206 | 3350 | 3087 | 2542 | 1461 | 1052 | 849
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint-10'3-Af-tm 1327 | 1199 | 1327 | 1284 | 1327 | 1284 | 1327 | 1327 | 1284 | 1327 | 1284 | 1327
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 2353 | 2472 | 3566 | 3961 | 4659 | 4491 | 4677 | 4414 | 3826 | 2788 | 2336 | 2176
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QC,gn:Qsoﬁ'Qint kWh/m-c
- . 10,8 14,8
YH=QC gn/QC,int 0,61| 0,73| 1,22| 1,98| 3,53 6 8,12 5 3,49| 1,42| 0,85| 0,59
U7X 1,50 1,09| 0,66 0,39| 0,19| 0,11| 0,10| 0,10| 0,18| 0,50| 0,94| 1,43
1vC,2 1,65 1,50| 1,09| 0,66| 0,39| 0,19| 0,11| 0,18| 0,50| 0,94| 1,43| 1,65
fc,m 0,00| 0,00| 0,98 1,00| 1,00 1,00 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00/ 0,30| 0,00
Wspdtczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, NG gn 0,61| 0,72| 0,98| 1,00 1,00 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 0,99| 0,83| 0,59
Miesigczne zapotrzebowanie 16,6| 702,| 1965| 3340 | 4077 | 4100 | 4116 | 2729 | 828,| 58,8
na energie Q =Q - ’ ’ ; ,
geBCndn==Cgn~ | 299 g\ gl T34l 04| 02| 55 55| 41| 41| e V7
r]C’gnQC’ht kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla chtodzenia i wentylacji Qc nd=2(Qc nd,n); 21940 5
kWh/rok ’
Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa C1 - klimatyzacja 24st.C
e.
Temperatura wewnetrzna strefy dla lata |(r:1t, 20,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 64,2| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,2| Wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 16702400 | J/K
Stata czasowa budynku T 154,0| h
: . . (17y)
Udziat granicznych potrzeb ciepta ) 1,1 -
C,lim
- ac 11,3 -
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie Hyr gdj Hir, adj 19,1 W/K
Wspbtczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzy 0,0 WIK
Wspotczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hye 11,0 W/K
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do chtodzenia i wentylacji Qc ng,n kWh/m-c
Miesigc I Il ] v \Y, \ VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 06| 02| 43| 89| 129| 17,7| 16,9| 184| 139 94| 47| 03
zewnetrzna Be, 0C
t'CZba godzinwmiesiacutm. | 7,41 72| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 293| 259| 223| 153| 101 32 44 23 84| 151| 210| 280
Qg =1073-H-(6j-8¢) tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez | 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
przenikanie z strefami
chtodzonymi
QC,zy=10'3'sz'(ei'ei,yz)'tm
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kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 293| 259| 223| 153| 101 32 44 23 84| 151 210| 280
Q¢ ht=QC t+QC,zy KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qg 196| 250| 411| 474| 576| 546| 565| 539| 472| 260| 201| 163
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qjnt=Qint-10-3-Aftm 153| 138| 153| 148| 153| 148| 153| 153| 148| 153| 148| 153
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QC gn=Qso/*Qin kWhim-c | 348| 388| 564) 622| 729| 694| 718  692| 620 412| 349| 316

13,9 10,3| 19,2

YH=QC,gn/QC,int 0,75| 0,95| 1,60 2,58 | 4,58 y 4 9 469| 1,74| 1,05| 0,72
1vC,1 1,19| 0,84| 0,51| 0,30| 0,15| 0,08| 0,07| 0,07| 0,13| 0,39| 0,76| 1,17
1,2 1,36 1,19| 0,84| 0,51| 0,30| 0,15| 0,08| 0,13| 0,39| 0,76| 1,17| 1,36
fc,m 0,00 0,63| 1,00f 1,00 1,00 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00 1,00, 0,81| 0,00

Wspotczynnik wykorzystania

zyskow ciepta, NG gn 0,75| 0,89 1,00| 1,00, 1,00 1,00| 1,00| 1,00 1,00| 1,00| 0,94| 0,71

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Q —Qe - 23,3| 212,| 381,| 570,| 643,| 648,| 656, 487, 175,| 37,4
g€ MCndn==Cgn= | 370) "o "7 05| 07| 96| ss| o8| 75 o7 2| >'?
nc,gn"Qc,ht kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla chtodzenia i wentylacji Qc nd=2(Qc nd,n); 38420

kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek

Nazwa zrédta Pompa ciepta (sie¢ elektry.)

Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 45 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspétczynnik WH 3,00 -
Wspdtczynnik Wl 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 8603,17 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta powietrze/woda Viessmann

Energycal AW Pro AT 60.2

Sprawno$¢ wytwarzania nH g

3,80

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem

dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulacji nH e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta

usytuowanego w ogrzewanym budynku z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktdre sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu nH

0,96

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania

0

parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewane;j

Sprawno$¢ akumulacji nH s 0,95 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot |3,08 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 1541,73 kWh/rok

Nazwa zrodia

Pompa ciepta (PV)

Nr zrédia

2

Udziat procentowy

45

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspotczynnik WH 0,00 -
Wspotczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 8603,17 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta powietrze/woda Viessmann

Energycal AW Pro AT 60.2

Sprawnos¢ wytwarzania NH,g

4,26

Wybrany wariant regulac;ji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem

dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji nH, e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta

usytuowanego w ogrzewanym budynku z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktdre sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu nH g

0,96

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania

(0]

parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnos¢ akumulacji nH s 0,95 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot |3,46 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg| pom,H% 1541,73 kWh/rok
Nazwa zrédta Kociot gazowy

Nr zrodta 3 -

Udziat procentowy 10 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspdtczynnik WH 1,10 -
Wspotczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa QH ng 1911,82 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Viessmann Vitodens 200 W- typ B2HA12

Sprawnos¢ wytwarzania nH g

0,98

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem

dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulacji nH e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta

usytuowanego w ogrzewanym budynku z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnos¢ przesytu nH ¢

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH s

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot

0,84

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.odz, tel (42)689-11-11
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Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H%

23,08

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Budynek

Nazwa zrédta Pompa ciepta (sie¢ elektry.)

Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspdtczynnik Wyy 3,00 -
Wspdtczynnik Wl 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 4735,76 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta powietrze/woda Viessmann
Energycal AW Pro AT 60.2

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

3,80 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nyy 4

0,80 -

Wybrany wariant akumulac;ji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawno$¢ akumulacji nyy g

0,85 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy tot

2,58 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom, W%

222,95 kWh/rok

Nazwa zrédta

Pompa ciepta (PV)

Nr zrédia

2 -

Udziat procentowy

50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspoditczynnik Wyy 0,00 -
Wspdtczynnik Wl 3,00 -
Energia uzytkowa Qyy nd 4735,76 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta powietrze/woda Viessmann
Energycal AW Pro AT 60.2

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

4,26 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
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obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu nyy d

0,80 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nyy g

0,85 -

Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika nyy tot

2,90 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,W%

222,95 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Budynek

Nazwa zrédta Klimatyzacja (sie¢ elektry.)

Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik W 3,00 -
Wspdtczynnik Wl 3.00 -
Energia uzytkowa Qc nd 12891,26 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Sprezarki spiralne typu scroll + czynnik R410A, ...

Sprawnos¢ wytwarzania ESEER

4,00 -

Wybrany wariant regulacji

System bezposredni

Sprawnos¢ regulacji nc e

1,00 -

Wybrany wariant przesytu

Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem

Sprawnos$¢ przesytu nc g

1,00 -

Wybrany wariant akumulac;ji

System chtodzenia bez zasobnika chitodu

Sprawnos¢ akumulacji nc s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nc tot

4,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,C%

0,00 kWh/rok

Nazwa zrodta

Klimatyzacja (PV.)

Nr zrédia

2 -

Udziat procentowy

50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspotczynnik W 0,00 -
Wspotczynnik We| 3.00 -
Energia uzytkowa QC nd 12891,26 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Sprezarki spiralne typu scroll + czynnik R410A, ...

Sprawnos¢ wytwarzania ESEER

4,00 -

Wybrany wariant regulacji

System bezposredni

Sprawnos$¢ regulacji nc e

1,00 -

Wybrany wariant przesytu

Klimatyzator monoblokowy ze skraplaczem
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chtodzonym powietrzem

Sprawnos¢ przesytu nc ¢

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System chtodzenia bez zasobnika chiodu

Sprawnos¢ akumulacji nc s 1,00 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika nc tot |4,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,C% 0,00 kW h/rok
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Budynek

Nazwa zrodta

Oswietlenie (sie¢ elektry.)

Nr zrédia

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja miesza

Wspodtczynnik W

3,00

Wspétczynnik Wg| 3,00 -
Energia uzytkowa Ej| jo, 13802,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh As 1126,03 m?2
Czas uzytkowania os$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny fgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspoiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fg 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,L% - kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.odz, tel (42)689-11-11

-19-




Projekt: 1
Licencja dla: GRAF Janusz Kurzyca [002]

10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Budynek
Ogrzewanie i wentylacja

Nrzrédta |Nazwa zrodia Qu,H QK,H Qp,H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta (sie¢ elektry.) 8603,17 |2789,27 |12992,98

2 Pompa ciepta (PV) 8603,17 |2488,08 |0,00

3 Kociot gazowy 1911,82 |2283,28 |2580,86

Suma 19118,16 |7560,63 |15573,84

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrédia Qu,w Qk,w Qp w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta (sie¢ elektry.) 4735,76 |1832,72 |6167,03

2 Pompa ciepta (PV) 4735,76 |1634,82 |0,00

Suma 9471,52 |3467,55 |6167,03

Oswietlenie wbudowane

Nrzrédta | Nazwa zrédia Qu,L QKL Qp,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Oswietlenie (sie¢ elektry.) - 14928,03 [44784,09

Suma - 14928,03 |44784,09

Chtlodzenie

Nrzrédla | Nazwa zrédfa Qu,c Qk,c Qp,c
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Klimatyzacja (sie¢ elektry.) 12891,26 |3222,82 |9668,45

2 Klimatyzacja (PV.) 12891,26 |3222,82 |0,00

Suma 25782,53 |6445,63 |9668,45

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+*Qu w*Qu,C)/ Af 48,29 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qg H+QK w+QK L+QK,C*Eel,pom) / Af 31,93 KWh/(mZ2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp Ww+Qp | +*Qp C 76193,41 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng |67,67 kWh/(m2-rok)
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na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
EP=Qp/Af
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af 1126,03 m2
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku AfC 621,65 m2
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+wW 45,00 kWh/(m2-rok)
uzytkowej

Czgstkowa maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby

chtodzenia AEPC 13,80 kWh/(m?2-rok)
Czgstkowa maksymalna warto$¢é wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia AEPL 25,00 KWhy(m?2-rok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 83,80 KWh/(m2-rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m2-rok) Uwagi

67,67 < 83,80

Warunek spetniony
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11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?-rok)]

50 ;100 150 200 1250 ,300 350 400 50

! Oceniany budynek

i
il

T

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmpax Tak

Warun.ek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

12) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 798,36
2 Wentylacja 2308,18
3 Przygotowanie cieptej wody 445,91
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