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kontener techniczny do obstugi myjni
powierzchnia

szczegotowy uktad i wyposazenie
wedtug wytycznych wybranego

uzytkowa okolo 22,3 m? producenta
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wykoriczenie zgodnie z proj. technologicznym

konstrukcja z profili akuminiowych kotwiona do plyty Zelbetowej
wypetnienie ptytg warstwowa z wypetnieniem PUR

s DESTIEHE

piyta fundamentowa gr. 50 cm

Fy droizolacja

izolacja termiczna XPS gr. 10 cm

chudy beton gr. 10 cm

warstwa piaskowo-zwirowa o zageszczeniu
min. 1s=0,97 gr. min. 0,80m

grunt rod2|my

droizolacja

L grunt rod2|my

ﬁ}yta fundamentowa gr. 30 cm

|zo|aCJa term|czna XPSgr. 10 cm

chudy beton gr. 10 cm

warsfwa piaskowo-zwirowa o zageszczeniu
min. 1s=0,97 gr. min. 0,80m

UWAGI:

1. Poziom poréwnawczy parteru budynku magazynu +0,00= 312,5 m n.p.m.

2. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem zagospodarowania terenu i projektami
branzowymi.

3. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszelkie rozbiezno$ci i pytania dotyczace
poszczegoinych elementéw budynku jak réwniez ich rozwiazan w projektach branzowych, nalezy
przedstawi¢ przed przystapieniem do realizacji robét.

4. Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego.

5. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie

6. Dopuszcza sie wymiane proponowanych materiatow i rozwigzan projektowych na inne o niegorszych
parametrach technicznych, estetycznych i uzytkowych, po uzyskaniu akceptacji gtéwnego projektanta
przed ich zastosowaniem.

7. Projekt zawiera rozwigzania techniczne spetniajace wymagania okre$lone przepisami na dzien
sporzadzenia niniejszego opracowania.

8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i skorygowa¢ na budowie i w stanie surowym; wymiary elementow
dostosowac do wymiaréw producenckich w zakresie okien, drzwi i innych elementéw gotowych i/lub
prefabrykowanych.

9. Powierzchnie wewnetrzne podano w $wietle $cian z wykoriczeniem, wymiary okien podano w $wietle
otworu montazowego w murze, wymiary drzwi podano w $wietle przejécia liczonym zgodnie z §9 WT

10. Wszelkie instalacje, zwody, piony prowadzi¢ w obudowanych szachtach zgodnie z wymagana klasg
odporno$ci pozarowe;.

11. Nalezy zapewni¢ wszystkie wymogi zgodnie z dokumentacja techniczng konkretnego modelu zbiornika
na olej napedowy.

12. Projekt budowlany nie zawiera szczegotowych rozwigzan wykonawczych. Uzupetnienie i
uszczegdtowienie projektu moze zosta¢ zawarte w ramach wykonania projektu wykonawczego.

13. W sprawach nie uszczegétowionych w niniejszym projekcie nalezy stosowac kolejno przepisy: ustawe
prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89, poz. 414), rozporzadzenie ministra infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami), polskie normy, zasady wiedzy i sztuki
budowlanej.

14. Wszelkie zmiany do projektu musza zosta¢ wprowadzone w trybie przewidzianym w §36 i/lub §36a
ustawy Prawo Budowlane za zgoda gtéwnego projektanta. Realizacja mozliwa wytgcznie na podstawie
rysunkéw zamiennych dostarczonych przez jednostke projektowa.
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