A ARCHISSTUDIO

GR INZ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS

P R OJ E KT UL.STAFFA 2/12 , 39-300 MIELEC
TEL.515-123-789, e-mail:archisstudio@gmail.com

74 ARCHISSTUDIO
PROJEKT

mgr inz. arch. Dorota Hamala-Lis

ul. Staffa 2/12, 39-300 Mielec
tel. 515-123-789, e-mail:archisstudio@gmail.com

STRONA TYTULOWA

Nazwa elementu projektu
budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY-BUDOWLANY

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI
| KULTURY (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN | PRACOWNI
GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO
ZSAE W WERYNI)

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

GMINA KOLBUSZOWA;
M. WERYNIA

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

IX - budynki nauki i o$wiaty

- nazwa jednostki ewid.,
- nazwa obrebu ewid.,
- numery dziatek ewid.,

180602_5.0014.831/5, 180602_5.0014.831/6

POWIAT KOLBUSZOWSKI
UL. 11-go LISTOPADA 10
36-100 KOLBUSZOWA

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora oraz jego adres:

data opracowania oraz imie, nazwisko, specjalnos¢,
numer uprawnien budowlanych osoby posiadajacej
zakres petniona funkcja uprawnienia budowlane do projektowania w odbis
opracowania projektowa: odpowiedniej specjalnosci, ktéra opracowata dana podp
czes$¢ projektu budowlanego, wraz z okresleniem
zakresu sporzadzonego przez nig opracowania
. . mgr.inz. arch.
projektant (obiektu) | oA MALALLIS
. .| architektoniczna
ARCHITEKTURA specuprawnien | " <k iowania bez ogranicze 04-2024
numer uprawnien | Rz/A 07/06
. . mgr.inz.
projektant (obiektu) | P iucic1 BARTE OMIE
.. | konstrukcyjna
KONSTRUKCJA spec.uprawniefl |\ " ok towania bez ograniczef 04-2024
numer uprawnien | PDK/0167/POOK/09
. . mgr.inz.
projektant (obiektu) M.%\LIGZORZ ATA LACZ
BRANZA .| sanitarna
SANITARNA Spec.uprawnien do projektowania bez ograniczen 04-2024
numer uprawnien | PDK/0007/PO0OS/18
. . technik
. projektant (obiektu) ADAM BARSZCZ
BRANZA . .| elektryczna
ELEKTRYCZNA | SPecuprawniel | it ekiowania bez ogranicze | 042024
numer uprawnien | E-471/94
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ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ

Nazwa elementu projektu

budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI

| KULTURY (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN | PRACOWNI
GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO

ZSAE W WERYNI)

Adres i kategoria obiektu

budowlanego

GMINA KOLBUSZOWA
M. WERYNIA

IX - budynki nauki i oSwiaty

- nazwa jednostki ewid.,
- nazwa obrebu ewid.,
- numery dziatek ewid.,

180602_5.0014.831/5, 180602_5.0014.831/6

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora oraz jego adres:

POWIAT KOLBUSZOWSKI
UL. 11-go LISTOPADA 10
36-100 KOLBUSZOWA

zakres

petniona funkcja

data opracowania oraz imie, nazwisko, specjalnos¢,
numer uprawnien budowlanych osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane do projektowania w

podpis

opracowania projektowa: odpowiedniej specjalnosci, ktéra opracowata dang
czes$¢ projektu budowlanego, wraz z okresleniem
zakresu sporzadzonego przez nig opracowania
sprawdzajacy mgr.inz. arch.
(obiektu) RENATA DROZD
- architektoniczna
ARCHITEKTURA spec.uprawniefl | 4 " o kiowania bez ograniczef 04-2024
numer uprawnien | 15/PKOKK/2015
sprawdzajacy mgr.inz.
(obiektu) BOGDAN LUKASZEK
.. | konstrukcyjna
KONSTRUKCJA spec.uprawniefl |\ "ok towania bez ograniczef 04-2024
numer uprawnien PDK/0187/PWOK/05
Sprawdzajacy mgr.inZ.
. (obiektu) EWA WIACEK
BRANZA _— sanitarna
SANITARNA spec.uprawnien do projektowania bez ograniczen 04-2024
numer uprawnien | 15/99
Sprawdzajacy mgr.inZ.
] (obiektu) GRAZYNA BARSZCZ
BRANZA . .| elektryczna
ELEKTRYCZNA |  SPecuprawnief | " ekiowania bez ograniczen | 0472024
numer uprawnien | E - 104/93
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 04-2024r.

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm), jako projektant oswiadczam, ze projekt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI

Nazwa zamlerzenia | KULTURY (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN | PRACOWNI
budowlanego: GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO
ZSAE W WERYNI)

Adres i kategoria obiektu GMINA KOLBUSZOWA;
budowlanego ; M.WERYNIA

- nazwa jednostki ewid.,

- nazwa obrebu ewid., 180602_5.0014.831/5, 180602_5.0014.831/6
- numery dziatek ewid.,

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
mgr.inz. arch. DOROTA HAMALA-LISRz/A 07/06

architektoniczna do projektowania bez ograniczen
(imig, nazwisko, numer uprawnieri budowlanych, specjalno$c)

Wskazuje réwniez, zgodnie z art. 34 ust. 3e pkt 1 wyzej wymienionej ustawy z dnia 7 lipca 1997 r.- Prawo
Budowlane / osoby, o ktorych mowa w art. 20 ust.1 pkt 1a ww. ustawy osoby (posiadajace uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci), biorace udziat w opracowaniu projektu, do ktérego dotaczono
niniejsze o$wiadczenie, {;.

mgr.inz. arch. RENATA DROZD- 15/PKOKK/2015
architektoniczna do projektowania bez ograniczen

mgr.inz.DULOWSKI BARTLOMIEJ - PDK/0167/POOK/09
Konstrukcyjna do projektowania bez ograniczen

mgr.inz. BOGDAN LUKASZEK - PDK/0187/PWOK/05
Konstrukcyjna do projektowania bez ograniczen

mgr.inz. MALGORZATA LACZ- PDK/0007/PO0OS/18
sanitarna do projektowania bez ograniczen

mgr.inz. EWA WIACEK - 15/99
sanitarnado projektowania bez ograniczen

technik ADAM BARSZCZ - E - 471/94
elektryczna do projektowania bez ograniczen

mgr.inz. GRAZYNA BARSZCZ - E -104/93
elektryczna do projektowania bez ograniczen
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Przedmiotowe obiekty (okreslone na podstawie kategorii obiektéw wg ustawy Prawo Budowlane) to

dwa budynki o$wiaty i nauki i zaliczone zostaty do IX kategorii obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu.

Przedmiotowe obiekty to budynki o$wiaty i nauki w zabudowie ustugowej, jedno i dwukondygnacyjny,

czesciowo podpiwniczone (pierwsza kondygnacja podziemna jest zagtebiona ponizej poziomu

przylegajacego do niego terenu ponizej potowy wysokos$ci kondygnacji w Swietle).

Budynki o konstrukcji murowanej z dachem ptaskim o kacie nachylenia potaci 5% (3°), pokrytym blacha

trapezowa.

2.2. Program uzytkowy obiektu.

KONDYGNACJA PODZIEMNA-PIWNICA

L.p. [Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
-01/1 | komunikacja czysta 11,25
-01/2 | komunikacja brudna 16,87
-01/3 | szatnia dziewczat 11,54
-01/4 | szatnia chtopcow 9,14
-01/5 | magazyn pomocniczy 12,45
-01/6 | szatnia personelu 8,39
-01/7 | magazyn dzienny produkty suche i chtodzone 14,16
-01/8 | magazyn warzyw i owocow 13,95
Suma 97,75
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KONDYGNACJA NAZIEMNA - PARTER

L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
1/01 | komunikacja wewnetrzna 24,43
1/02 | pomieszczenie socjalne personelu 3,72
1/03 | toaleta personelu 3,21
1/04 | toaleta chtopcow 2,47
1/05 | toaleta dziewczat 4,32
1/06 | aneks porzadkowy 1,70
1/07 | sala zaje¢ teoretycznych 27,76
1/08 | obrébka wstepna miesa/drobiu/ryb 5,39
1/09 | obieralnia / naswietlanie jaj 7,21
1110 | winda towarowa -
1/11 | komunikacja wewnetrzna 2,74
1112 | sala zaje¢ praktycznych 51,68
1113 | kuchnia gtéwna - serwis 15,86
1/14 | kuchnia gtéwna - prep. 16,37
1/15 | zmywalnia naczyn 8,05
1/16 | sala zaje€ z obstugg gastronomiczng 140,36
1117 | komunikacja wewnetrzna 89,04
1/18 | pralnia/suszarnia - pom. pracownicze 8,15
1/19 | toaleta chtopcow 4,36
1/20 |toaleta dziewczat i 0sob NP 6,05
1121 | szatnia dziewczat 7,72
1/22 | szatnia chtopcdw 8,12
1/23 | Wiatrotap 4,98

o | 1/24 | komunikacja wewngtrzna 17,61

g 1/25 | Toaleta 4,54

é 1/26 | pom. gospodarcze/serwerownia 3,30
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1/27 | pom. biurowe 7,46

1/28 | pom. biurowe 9,56

1/29 | pom. higienistki 12,66
1/30 | komunikacja wewnetrzna 12,67
1/31 | pom. biblioteki 21,73
1/32 | pom. biblioteki 16,58
1/33 | pom. biblioteki 5,09

1/34 | komunikacja wewnetrzna 12,12
1/35 | kottownia/pom. gospodarcze 102,00
Suma 669,01

Zaprojektowane rozwigzania projektowe i prace budowlane dostosowujg funkcje projektowanego

obiektu do obowigzujacych przepisow prawa budowlanego jednoczes$nie zwigkszajgc ich

funkcjonalnosc.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego

wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegoélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw,
o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z dnia 03 sierpnia 2020 r. poz. 1333, tekst jednolity z pézniejszymi zmianami), lub

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o

ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

3.1.  Uklad przestrzenny.

W zakresie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania dokonanej na obszarze wyznaczonym

wokot nieruchomosci stwierdza sie, iz inwestycja spetnia wymagania w zakresie kontynuacji funkcji,

gabarytu, formy architektonicznej i tym samym nie narusza tadu przestrzennego — na podstawie decyzji

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
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3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Przedmiotowe obiekty to budynki o$wiaty i nauki w zabudowie ustugowej, jedno- i dwukondygnacyjne w
czesci podpiwniczone (pierwsza kondygnacija jest zagtebiona ponizej poziomu przylegajacego do niego
terenu ponizej potowy wysokos$ci kondygnacji w $wietle).
Budynki o konstrukcji murowanej z dachem ptaskim o kacie nachylenia potaci 5% (3°), pokryte blacha
trapezowa.
Projektowana rampa zewnetrzna w konstrukcji zelbetowej (mury oporowe) o nawierzchni z  kostki

brukowe;.

3.3. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
Bryta budynkéw tradycyjna z dachem ptaskim dostosowana do istniejacego krajobrazu i otaczajace;
zabudowy.

3.4. Analiza wytycznych dot. MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy — spetniona.

Szczegotowa analiza zostata zawarta cze$ci opisowej projektu zagospodarowania dziatki

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci: kubatura,
zestawienie powierzchni, wysokos¢, dlugosé, szerokos$é, srednica, liczbe kondygnaciji,
inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowe;;

e Powierzchnia zabudowy tacznie .............ccccooviiiiiiciii 853,70 m2
e Powierzchnia catkowita 1acznie ............ccccvvvvviiiiiiiiiiiiine, 1197,05 m2
e Powierzchnia uzytkowa catosci (z powierzchnig klatek schodowych) 766,76 m2
e Powierzchnia krycia dachu ...........cccccoi, 826,34 m2
o Wysokos¢ budynku do kalenicy ...............cccoiiiiiiiiiiiie, 4,85m; 4,20m; 6,45m
e Maksymalna dtugo$¢ budynku ...............cooeiiiiiiiiiineee, 42,00 m
e Maksymalna szerokoS¢ budynku ................ccociiiiiiiiiiinnnnn 37,05m
o SzerokoSC elewaci frontowe] ...........oeevveiiiiiiiiiiiiiiiieen 42,00 m
o Kubatura budynku ...........ccooeeeiiiiiiiiiiiiiee e, 5350,00 m
o PoziomE 0,00 ...t 214,59 mn.p.m
e 1I0SC kondygnacii .........c.evveeeeiiiiiiiiiee e 1 kond. podziemna

do 2 kond. naziemne
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkdéw gruntowo — wodnych wraz z
ustaleniem charakterystycznych warto$ci parametréw geotechnicznych na obszarze przeznaczonym
pod rozbudowe budynku (rampa zewnetrzna) — teren inwestycji na dz. nr ewid. 831/5, 831/6 potozonej

w miejscowosci Werynia, Gmina Kolbuszowa.

Podstawa prawna

Do opracowania przedmiotowej opinii geotechnicznej wykorzystano:
* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w
sprawie ustalania  geotechnicznych  warunkdw posadowienia  obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463),
+ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie,
+ aktualng mape do celdw projektowych w skali 1:500,

* wizja lokalna na dziatce Inwestora.

Warunki gruntowo-wodne.

W poziomie posadowienia obiektu/dw wystepujg proste warunki gruntowe. Grunty zalegajace na dziatce
to grunty mato spoiste: pyly piaszczyste, piaski drobne, piaski gliniaste. Nosno$¢ gruntu jest
wystarczajaca do przeniesienia naprezen od projektowanej rampy. Poziom zwierciadta wody ponize;

poziomu posadowienia fundamentdw.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

W poziomie posadowienia rampy zewnetrznej wystepujg proste warunki gruntowe. Przedmiotowa
rampa posiada statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy. Nosno$¢ gruntu jest wystarczajaca do
przeniesienia naprezen od projektowej rozbudowy.

Rampa zewnetrzna - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
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Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. DZ.U.2012.463. zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej,
Budynki os$wiaty jedno- i dwukondygnacyjny - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. DZ.U.2012.463. zaliczony jest do drugie;
kategorii geotechnicznej

Rampa oraz budynki osSwiaty to obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe okre$lenie
wiasciwosci gruntow. Teren, w ktérym sg posadowione budynki posiada warstwy jednorodne
genetycznie i litologicznie, réwnolegte do powierzchni terenu, bez gruntéw stabono$nych, przy
zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Brak niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Dla przedmiotowego terenu wystepujg dobre warunki gruntowo - wodne dla
bezposredniego posadowienia. Woda gruntowa nie posiada witasciwosci agresywnych fundamentow

stosunku do betonu i metali.

Warunki i sposob posadowienia.

Posadowienie rampy bezposrednie na fawach fundamentowych. Poziom posadowienia taw
fundamentowych powyzej poziomu wod gruntowych. Przed przystapieniem do fundamentowania nalezy
zweryfikowa¢ projekt posadowienia budynku adaptujgc go do warunkéw gruntowych okre$lonych w
wykopie. W poziomie posadowienia wykopy zaleca sie wykonywac recznie (nie wolno stosowac¢ sprzetu
i maszyn generujacych drgania). Wykop nalezy zabezpieczy¢é przed wodg opadowg wykonujac
odpowiednie odwodnienie w celu zabezpieczenia przed niespodziewanymi opadami deszczu. Teren
wokét rampy nalezy uksztattowaé tak, aby wody opadowe nie gromadzity sie w jego poblizu. Wykonany
fundament obsypa¢ przed nastaniem mrozow warstwg gruntu grubosci, co najmniej 120cm
(zabezpieczenie przed przemarznieciem gruntu pod fundamentem). Po wykonaniu fundamentéw wykop
ponad poziomem posadowienia nalezy wypetniC kruszywem o ciggtej krzywej uziarnienia bez frakcii
pylastych, z zageszczeniem warstwami, co 25cm.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robot ziemnych fundamentowych innych parametrow
geotechnicznych gruntu niz przedstawione w opinii geotechnicznej, Kierownik Budowy powiadomi

Projektanta w celu wprowadzenia niezbednych korekt fundamentéw.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy
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7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Obiekt wraz z otoczeniem zostat zaprojektowany zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz
obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi. Budynki wraz z zagospodarowaniem terenu

przystosowany jest do samodzielnego poruszania sie 0sob niepetnosprawnych poprzez:

- Doj$cie do obiektu odbywa sie poprzez wolng od przeszkod trase o szeroko$ci min. 2,0m wykonana z

materiatow o gtadkiej i szorstkiej nawierzchni z kostki bezfazowe;.

- teren, istniejace stanowiska postojowe zaprojektowane w sposob umozliwiajacy poruszanie sie 0sob

na wozkach, z fawg identyfikacjg dla oséb z niepetnosprawnoscig

-gtéwne wejécia do obiektu - bezprogowe, dostepne za pomocg wyprofilowania spadkéw w terenie
niwelujacych réznice pozioméw oraz rampy zewnetrznej. Dostep do kondygnacji przyziemia za pomocg

istniejacej rampy wewnetrzne;.

-w ukfadzie funkcjonalnym budynki posiadajg (w kondygnaciji przyziemia) przystosowanie dla oséb z
niepetnosprawno$cig (w szczegolnosci dla osob poruszajgcych sie ma wodzkach), rowniez w

bezposrednim sgsiedztwie wydzielonych stanowisk postojowych dla 0séb niepetnosprawnych.

-wezly sanitarne w ww. budynkdéw zaprojektowane jako pomieszczenie bez barier, posiadajacq

przestrzen manewrowg o boku 1,5 m..

-na drogach komunikacyjnych i ich strefach przeznaczonych do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne zaznacza sie brak progdw, odpowiednig przestrzen manewrowg oraz odpowiednig

szeroko$¢ przej$¢ (drzwi o min szerokosci 0,9 w $wietle oScieznicy )

-wszelkie wigczniki i przywotywacze, przyciski funkcyjne, dzwonki, wieszaki itp. znajdujq sie w strefie

tatwego dostepu- tzn na poziomie 80-110cm

-posadzka w obiekcie — antypo$lizgowa, odporna na $Scieranie
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sasiednie

pod wzgledem:

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz sposéb odprowadzania sciekéw oraz wéd
opadowych.
Zapotrzebowanie na wode do celdéw uzytkowych wynosi 3,0 m3/d. Woda powinna odpowiadaé
wymogom w zakresie bakteriologicznym i fizyko — chemicznym. Scieki bedg odprowadzane do
istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej. Srednia dobowa ilo$¢ $ciekow sanitarnych wynosi 2,7 m3/d.
Sptyw wody opadowej z dachu do istniejacej kanalizacji deszczowej. Sptyw wody opadowej z terendw

utwardzonych na teren zielony — nastepuje powierzchniowo, jako naturalne wsigkanie.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych.
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery o emisji zanieczyszczer nie wiekszej niz emisja

dopuszczalna.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
W przedmiotowych obiektach bedg powstawa¢ odpady zwigzane z rodzajem ustug. Budynki posiadajg
podreczne pojemniki na ewentualne niewielkie odpady zwigzane z funkcjonowaniem i przebywaniem
ludzi w przedmiotowych obiektach. Ponadto na terenie dziatki znajdujg sie typowe szczelne pojemniki
na odpady komunalne wywozone przez wyspecjalizowang jednostke. Uzytkownicy obiektu stosujq
segregacje odpadéw w szczegdlnosci tych, ktore obowigzuje utylizacja, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania.
Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne dotyczace emis;i
hatasu, drgan i promieniowania, eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Obiekt nie wprowadza szczeg6lnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzong taraséw, doj$¢ i

dojazddéw do budynku.
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Planowana rozbudowa nie zmienia istniejacego drzewostanu w obszarze inwestycji.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg

ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektéw budowlanych na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i

inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo w tym

zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet

odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne Iub blokowe, w

szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet

energii oraz pompy ciepta (dotyczy budynku/budynkoéw)

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej:

- dla systemu ogrzewania i wentylacji Qu,na = 15168,68 [kWh/rok]

- dla systemu przygotowania cieptej wody Qwnd = 4554,28 [kWh/rok]
Dostepne no$niki energii: energia elektryczna, gaz ziemny

Wybér dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczey:

- system konwencjonalny — istniejace zrodto ciepta dwa kotty gazowo, kolektory stoneczne do
przygotowania cwu

- system alternatywny — pompa ciepta, kolektory stoneczne do przygotowania cwu

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie:

Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

a./System konwencjonalny

ziemny

Rodzaj paliwa Udziat | nutt | Ho | Jedn. |Qgu [kWhirok] | Zuzycie | Jedn.
% naliwa B
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz 100,0 10,79  [9,97 [kWh/m3 191014 1915,9 m3/rok




10

R INZ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS

ARCHISSTL“;GD
P R OJ E KT TEL.515-123-789, e-mail:archisstudio@gmail.com

UL.STAFFA 2/12, 39-300 MIELEC

b./Budynek z alternatywnymi zrodtami
Rodzaj paliwa Udziat | nuet | Hie | Jedn. | Qgu [kWhirok] | Zuzycie | Jedn.
% naliwa B
Siec elektroenergetyczna 1000 [2:81 |1,00 [kWhkWh |5400,1 5400,1  |KWhirok
systemowa - Energia
alektrvezna
Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
a./System istniejacy
Rodzaj paliwa Udziat | nwgt | Ho | Jedn. |Qkw [kWhirok] | Zuzycie | Jedn.
% naliwa B
Miejscowe wytwarzanie energli | o, 1g55  |9.07 |kwhimd |5218,8 5235 | mdfrok
w budynku - Gaz ziemny
Miejscowe wytwarzanie energii | o, 1935 |1,00 | kWhikWwh |5102,8 5102,8 | kWhirok
w budynku - Odzysk
b./Budynek z alternatywnymi zrodtami
. Udziat Zuzycie
Rodzaj paliwa % Nwit | Ho | Jedn. | Qgw [kWhirok] paliwa Jedn.
R
Siec elektrognergetyczna 600 |1.78 1,00 |KWhkWh |1530,9 15309 | kWhirok
systemowa - Energia elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energiiw | oo o35 | 100 |kWhikwh |5102,8 5102,8 |kWhirok
budynku - Odzysk
Emisja zanieczyszczen poszczegdinych systeméw w budynku
System istniejacy
System Jedn. SO NOx co CO; PYL |SADZA | B-a-P
System 3762,811
ogrzewania i kg/rok | 0,0000 | 2,4523 | 0,6897 1’ 0,0287 | 0,0000 | 0,0000
wentylacii
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System
przygotowania kg/rok | 0,0000 | 0,6700 | 0,1884
cieptej wody

1028,058

6 0,0079 | 0,0000 | 0,0000

4790,869
7

0,0000 | 0,0000

Budynek z alternatywnymi zrédtami

System

ogrzewania i kglrok | 2,7271 | 2,7271 1,2798 3822’275 0,1188 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji

System 1083,842

przygotowania kg/rok | 0,7731 | 0,7731 | 0,3628 6’ 0,0337 | 0,0000 | 0,0000
cieptej wody

4907117

7 0,0000 | 0,0000

Bezposredni efekt ekologiczny

Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000 3,500133 -3,500133
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NOx 3,122359 3,500133 -0,377774
co 0,878163 1,642637 -0,764473
CO, 4790,869678 4907,117725 -116,248048
PYL 0,036590 0,152481 -0,115891
SADZA 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 0,000000 0,000000 0,000000
Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
Tabela emisji rownowaznej
. . Emisja Emisja
. , . Emisja - Emisja - , . , .
Emitowane | Wspoétczynnik rébwnowazna- | réwnowazna -
. " Budynek Budynek z
zanieczyszcz | toksycznosSci ; . Budynek Budynek z
; projektowany | alternatywnymi ; .
enie K [kg/rok] zrécfami [kg/rok] projektowany | alternatywnymi
g g [kgirok] | zrédtami [kgirok]
SO 1,00 0,000000 3,500133 0,000000 3,500133
NOx 0,50 3,122359 3,500133 1,561180 1,750067
PYL 0,50 0,036590 0,152481 0,018295 0,076241
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Laczna emisja rownowazna 1,579475 5,326441

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest system istniejacy— kotty

gazowe do c.0. i cwu wraz z instalacja kolektoréw stonecznych do przygotowania cieptej wody

uzytkowej. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rOwnowaznej jest korzystniejszym niz w przypadku

zastosowania pompy ciepta. Brak jest rowniez uzasadnienia ekonomicznego zastosowania gruntowej

pompy ciepta.

Budynek jest uzytkowany — kotty w dobrym stanie technicznym.
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11. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022
poz.1225) (dotyczy budynku/budynkéw)

Zrodtem ciepta dla potrzeb instalacji c.0. i cieptej wody uzytkowej w rozpatrywanym budynku jest
kottownia wyposazona w dwa kotty gazowe.

Ogrzewanie pomieszczen odbywa sie za pomocg grzejnikow ptytowych. W przedmiotowej czesci
budynku planowany montaz w wybranych pomieszczeniach dodatkowych grzejnikow — projektowane
grzejniki ptytowe z podtaczeniem dolnym. Przewiduje sie zastosowanie regulacji temperatury przy
grzejnikach za pomocg zawordw termostatycznych.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

INSTALACJA WODNA - Zrédtem zaopatrzenia istniejgcego budynku w wode jest sie¢ wodociggowa.
Przytacz wodociggowy do budynku jest istniejacy. Przytacz zakonczony jest gtdwnym zestawem
wodomierzowym w piwnicy. Dla przedmiotowej cze$ci budynku projektowana jest nowa instalacja
wodna (wody zimnej i cieptej wody uzytkowej). Doprowadzenie wody zimnej zalicznikowo — w piwnicy
dla przedmiotowej czesci budynku pracowni i zaplecza gastronomicznego projektowany podlicznik
wody zimnej.

Zrodtem cieptej wody jest istniejgcy pojemno$ciowy podgrzewacz zainstalowany w pomieszczeniu
kottowni. Podgrzewacz pojemnosciowy zasilany jest z istniejgcego kotta gazowego oraz kolektorow
stonecznych.

Rozwigzania szczegotowe instalacji wodociggowej zawarte sg w projekcie technicznym.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - odprowadzenie sciekow sanitarnych z przedmiotowego
budynku odbywa sie poprzez istniejacy przytacz kanalizacji sanitarnej — f160PVC.

W  przedmiotowej cze$ci budynku projektowana jest nowa instalacja kanalizacji sanitarnej—
odprowadzenie $ciekdw istniejacym przytaczem.

Rozwigzania szczegdtowe instalacji kanalizacji sanitarnej zawarte sq w projekcie technicznym.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania
jest kociot gazowy. W pomieszczeniach objetych opracowaniem projektowana jest przebudowa
instalacji c.0. polegajaca na wymianie orurowania oraz montazu dodatkowych grzejnikéw w wybranych
pomieszczeniach. Projektowane sg grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym.

Rozwigzania szczegotowe instalacji centralnego ogrzewania zawarte sg w projekcie technicznym.

INSTALACJA GAZOWA - dla przedmiotowe] czesci budynku wykonany jest przytacz gazu. Istniejgcy
uktad redukcyjno-pomiarowy w skrzynce gazowej na elewacji budynku — bez zmian. Projektowana jest
przebudowa instalacji gazowej wewnetrznej w zwigzku ze zmiang zapotrzebowania na gaz dla pracowni
gastronomicznej. Laczna moc projektowanych urzadzen w kuchni jest wigksza od 60kW, w zwigzku z
czym projektowany jest system detekcji gazu. Na elewacji budynku obok istniejacego uktadu
redukcyjno-pomiarowego projektowana skrzynka gazowa z zaworem odcinajacy wspotpracujgcym z
detektorem gazu.

Rozwigzania szczegdtowe instalacji gazowej zawarte sg w projekcie technicznym.

INSTALACJA WENTYLACJI - Dla zapewnienia optymalnych warunkdéw pracy oraz parametrow
powietrza projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta i wstepnym
schtadzaniem powietrza nawiewanego w lecie.

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg. PN-76/B-03420:

okres letni, Il strefa klimatyczna : ts=300C, x=11,9 g/kg, 1=45%, 1=60,7 kJ/kg;

okres zimowy, |l strefa klimatyczna: ts=-200C, x=0,8 g/kg, 1=100%, [=18,5 kJ/kg;

W pomieszczeniach obstugiwanych przez uktady wentylacyjne projektuje sie nastepujace parametry
powietrza wewnetrznego:

lato: temperatura wynikowa, nie wyzsza niz 250C;

zima: sala zaje¢, komunikacja, toalety, pomieszczenia zaplecza gastronomi +200C,

wilgotno$¢ powietrza — wynikowa (nie regulowana);

Zatozenia do bilansu powietrza wentylacyjnego:

ilos¢ powietrza $wiezego na osobe — min. 30 m3/h/os, jednak nie mniej niz zapewnienie 1,5-krotna
wymiana powietrza w ciggu godziny; magazyny, komunikacja — 1,5-krotna wymiana powietrza w ciggu
godziny; toalety: 25 m3/h/pisuar, 50 m3/h/miska WC;
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Projektowane uktady wentylacyjne pogrupowano z uwagi na przeznaczenie, uzytkowanie oraz
wymagania temperaturowe, higieniczno-sanitarne itp. wentylowanych pomieszczen.

Rozwigzania szczegdtowe, podziat systemow zawarto w projekcie technicznym. Instalacje wentylacyjng
projektuje sie z izolowanych kanatéw typu A/l, z ptyt z wetny mineralnej np. w systemie Climavere i
Spiro z blachy stalowej ocynkowanej oraz. Podejscia do nawiewnikdw projektuje sie  z  przewodow
elastycznych izolowanych o dt. max. 2,0 m. Instalacja wentylacyjna zostanie wyposazona w ttumiki
akustyczne, przepustnice regulacyjne wydatek, sufitowe nawiewniki wirowe i anemostaty oraz zawory

wentylacyjne. Okapy kuchenne zostang wyposazone w wentylatory wyciggowe.

INSTALACJA KLIMATYZACJI - Dla pomieszczen Sali zaje¢ oraz serwerowni przewidziano instalacje
chtodzenia . Instalacja sktada¢ sie bedzie z urzadzen typu split. Szczegotowe rozwigzanie instalacje

zawarte jest w projekcie technicznym.

12.1. Podstawowe rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Strefy klimatyczne.

Pod wzgledem klimatycznym teren zalicza sie do nastepujacych stref:
- wg PN-80/B-02010 /AZ1“Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem”: strefa Il
- wg PN-77/B-02011/AZ1 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”: strefa 2
- wg PN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”: - gtebokos¢ posadowienia — hp=-1,0 m
Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw oraz ponizszych norm:

-PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
-PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,
-PN-82/B-02003 Obcigzenia  budowli.  Podstawowe  obcigzenia  zmienne |

technologiczne,

-PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem,

-PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem,

-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

-PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i
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projektowanie,
-PN-B-03264(grudzien 2002r) Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

12.1.1. Ogolny opis budynku

o tawy, fundamentowe rampy- (w zakresie rozbudowy rampy) Zelbetowe B-25 (C-20/25)
wysokos$ci 35 cm i szeroko$ciach zgodnych z czescig rysunkowg dokumentacji. Posadowienie
projektowane na poziomie: -2,59 m liczac od poziomu poréwnawczego +/-0,00=214,59 m
n.p.m. Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20 (C20/25) na fawach na warstwie
podktadowej o grubosci min 10 cm z betonu klasy B10. Zaleca sie, aby warstwa podktadowa
uktada¢ na poduszce zwirowo-piaskowej z grubo$ci min. 10cm i stopniu zageszczenia 1D=0,60.
Poduszke zwirowo-piaskowg nalezy wykona¢ po zdjeciu humusu i wykonaniu na gruncie
rodzimym. tawy fundamentowe nalezy wykona¢ o wysoko$ci 35 c¢cm i zbroi¢ wiencowo-
podtuznie 4 pretami #12 ze stali A-IlIN (RB500), a takze strzemionami @6 co 25cm ze stali A-l
(StOS). Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego taw, szczegdlnie w
narozach. Stopy fundamentowe Zelbetowe B20 (C20/25) o wysokoSci 35cm i wymiarach

zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentow nalezy zbroi¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi

O Sciany fundamentowe - (w zakresie rozbudowy rampy) $ciany fundamentowe projektuje sie
gr. 25 cm z betonu do wysokosci 163 cm ponad tawa. Na wierzchu Scian fundamentowych
nalezy utozy¢ izolacje poziomg (dwie warstwy papy termozgrzewalnej oraz zabezpieczy¢
Scianki boczne izolacyjng powtokg hydroizolacyjng do betonu oraz ociepli¢ styropianem XPS gr.
2cm). Catos¢ wykonczona tynkiem mozaikowym w kolorze zblizonym do istniejacego cokotu na

budynku.

o Sciany fundamentowe istniejace - projektuje sie czesciowe odkrycie $cian na dugosci
projektowanej rampy oraz rozbiérke Sciany, celem wykonania otworu drzwiowego dla drzwi

zewnetrznych.

S Schody do kond. piwnicy — istniejace, przewidziane do remontu w postaci, czesSciowej
rozbidrki lub nadbudowy, tak aby uzyskac jednakowa wysokos¢ poszczegoinych stopni. Schody
wykonczone terakotg.
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< stropy - istniejacy — bez zmian PRIEKTOWYCH. Poprzez istniejacy strop konieczne jest

wykonanie nowych otwordw instalacyjnych dla wg poszczegdinych branz.

S Strop - gestozebrowy typu DZ-3 gr. 24cm  z dociepleniem wetna mineralng/styropianem gr.
20cm

S plyta posadzki na gruncie w kondygnacji piwnicy- przewidziana do catkowitej rozbiorki,
celem wykonania nowych warstw posadzki oraz uzyskania wigkszej wysoko$ci pomieszczen.

Posadzka wykoriczona terakota.

2 Sciany nosne - spetniaja role nosna dla stropu i konstrukcji dachu, a takze stanowig przegrode
termiczng. W ogélnym zarysie Sciany zewnetrzne pozostajq bez zmian z  wyjatkiem

poszerzenia otworu drzwiowego zgodnie z cze$cig rysunkowa .

o Sciany dziatowe Sciany wewnetrzne dzialowe zaprojektowano z pustakéw ceramicznych o
grubo$ci 12cm na zaprawie cienkowarstwowej. Dopuszcza sie zastosowanie bloczka z betonu

komorkowego (w kondygnacji przyziemia )

S Nadproza - dla otworéw okiennych i drzwiowych w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych z
elementow Zelbetowych wylewane na mokro- zgodnie ze wskazaniami czesci rysunkowej oraz

z prefabrykowanych belek ze zbrojonego betonu typu L-19.

> Wience - Zelbetowe zbrojone podiuznie #12 ze stali klasy A-llIN (RB500) i poprzecznie
strzemionami 6 ze stali klasy A-l; wg szczegdtowych rysunkoéw konstrukcyjnych. Wience
stanowigce integralng cze$¢ $cian nalezy od zewnatrz izolowa¢ termicznie zgodnie ze
rysunkami szczegotowymi. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego
wiencow, szczegdlnie w ich narozach, a takze wlasciwe potaczenie zbrojenia wiencéw ze

zbrojeniem stupdw i trzpieni.

< Podciagi, belki - wykonaC nalezy zgodnie z cze$cig rysunkowg oraz rysunkami detali
konstrukcyjnych belek stropowych; zbrojenie gtowne ze stali AllIN RB500 zebrowana o
Srednicach #12 i #16 zbrojenie na Scinanie: strzemiona dwucieted6 A-l; beton B25
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(C20/25).Dtugos¢ oparcia elementéw zelbetowych powinna wynosi¢ min 25cm. Wymiary

ostateczne elementow zelbetowych nalezy ,zdjac z natury”.

< Konstrukcja dachu — ptaski, jako stropodach wentylowany o kacie nachylenia rownym 5% (3°)

pokryty blacha trapezowa.

S Kominy - istniejace, bez zmian projektowych. Projektuje sie wywiewke wentylacyjna min fi 150

w pom. 1/22 wyprowadzong ponad pota¢ dachu.

< podtogi i posadzki — w pomieszczeniach mokrych zaprojektowano terakote lub wyktadzina
PVC. Teren utwardzony wokét budynku, nawierzchnie rampy zewnetrznej nalezy wykonczy¢

np. kostkg brukowg w kolorze zblizonym do istniejacej nawierzchni przy budynku.

< Sciany zewnetrzne projektowe nosne - BRAK

< Sciany wewnetrzne nosne — murowane gr. 25 cm - z pustakéw ceramicznych ,U” na zaprawie

cementowo-wapiennej

< $cianki dziafowe — murowane gr. 12 cm - z pustakéw ceramicznych modularnych na zaprawie

cementowo-wapiennej

< izolacje przeciwwilgociowe - izolacja na fawach fundamentowych - 2x papa na lepiku, Sciany
fundamentowe 2xDYSPERBIT (dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa), posadzka
przyziemia zabezpieczona folig PCV grubosci min. 0,3mm. Na styku izolacji pionowej i
poziomej styropianu izolacje z lepiku stosowac¢ nie rozpuszczajace izolacji termicznej. Izolacja
na tawach i stopach fundamentowych -2x papa asfaltowa na lepiku na goraco, izolacja w
posadzce przyziemia i w Scianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokotem budynku -
2x papa asfaltowa na lepiku lub inne systemowe izolacje rolowe do stosowania pod styropian
lub wetng mineralna.

UWAGA! Nalezy zachowaé ciagto$¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzi¢ ja po zewnetrznej

stronie $cian min. 35cm nad poziom terenu
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< izolacje termiczne
- izolacja Scian fundamentowych zewnetrznych rampy — styrodur XPS 70 032, gr.2;
- izolacja Scian zewnetrznych — bez zmian (styropian EPS 80 032 styropian, gr. 15 cm)
- izolacja termiczno — akustyczna stropu miedzykondygnacyjnego — bez zmian projektowych
- izolacja termiczna stropodachu — wetna mineralna, gr. 20 cm

-izolacja podtogi na gruncie- styropian EPS 100-032 gr. 10 cm

< Stolarka okienna PVC
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catosci okna Uma x= 0,9 [W/m2/K],
Profil: rama 5-komorowa, skrzydto 5-ciokomorowe, potzlicowane o szer. np. 84mm, klasa A,
ksztattowniki z wysokoudarowego PVC; gruboscig Scianek zewnetrznych wynoszacg min. 2,8
mm. Szyby: 2-komorowe zespolenie szyb; ramka ciepta miedzyszybowa.
W pomieszczeniu nr 01/17 projektuje sie wymiane okien na okna state o odpornosci El 60.

< Stolarka drzwiowa ALU
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catosci okna Umax=1,3[W/m2/K],
Profil: rama 5-komorowa, skrzydto 5-ciokomorowe, pdtzlicowane o szer. np. 84mm, klasa A;
ksztattowniki z profilu cieptego ALU; grubo$cig Scianek zewnetrznych wynoszacg min. 2,8 mm

Szyby: 2-komorowe zespolenie szyb; ramka ciepta miedzyszybowa

> Malowanie i powfoki zabezpieczajgce - powtoki malarskie wewnetrzne $cian i sufitow
wykonane w kolorach jasnych, dwukrotnie malowane farbg lateksowa w kolorze jasnym

szarym, bezowym.

S Tynki
- tynk zewnetrzny silikonowy (wedtug wybranej technologii) o gramaturze 1,5 mm — ,baranek”
w proponowanej kolorystyce elewacii
- tynki wewnetrzne dla Scian murowanych tradycyjnie wszystkich kondygnaciji jako mokre
cementowo-wapienne kat. lll. grubosci do 15mm.
Podczas prac tynkarskich naroza $cian i o$cieza drzwiowe zabezpieczy¢ naroznikami

aluminiowymi.
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<> Obrobki blacharskie - Zastosowa¢ obrébki systemowe. Rury i rynny spustowe wykona¢ wg

rozwigzan systemowych wg wskazan producenta. Proponowana kolorystyka— zgodnie z

kolorystyka pokrycia dachowego.

Pokrycie dachu - z zastosowaniem blachy trapezowej, bez zmian projektowych.
Posadowienie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wg branzy konstrukcyjnej, na

stalowych konstrukcjach.

Parapety zewnetrzne — bez zmian
Parapety wewnetrzne - z aglomarmuru gr. 3cm, w kolorze biatym.

Inne roboty - Wokot rampy budynku nalezy odtworzy¢ opaske z kostki betonowej utozonej na

warstwie zwiru grubo$ci 20cm . Zalecana szerokosc¢ to min. 50cm ze spadkiem 5% od budynku.
Cokof - tynk mozaikowy (marmolit) w odcieniach zblizonych do istniejacego cokotu..

Uwagi wykonawcze - Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami branzowymi, polskim
prawem, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” i projektem. Nalezy przestrzega¢ rezimoéw
technologicznych betonowania i obcigzania elementéw po uzyskaniu petnej no$nosci.
Stosowac¢ szalunki inwentaryzowane i beton z wytworni mas betonowych. Wszystkie materiaty
konstrukcyjne i wykonczenia muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie

zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Rozpatrywana przebudowa i rozbudowa dwdch budynkéw o$wiaty to pierwszy etap inwestycji, ktory

obejmuje czes¢ o jednej kondygnaciji nadziemnej. Drugi etap (toczacy sie rdwnolegle) dotyczy czesci o

dwoch kondygnacjach nadziemnych.

A/ Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii;

powierzchnia zabudowy — 853,70 m2,
powierzchnia uzytkowa — 766,76 m?,

powierzchnia catkowita — 1 197,05 m2,
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- powierzchnia wewnetrzna catej strefy pozarowej wynosi - 814,50 m2

- kubatura - 5 350,00 m?

- wysoko$¢ nad poziomem terenu wynosi kolejno 4,85m (cze$¢ jednokondygnacyjna z
podpiwniczeniem) ; 4,20m ( cze$¢ jednokondygnacyjna - przewigzka) ; 6,45m ( czes¢
dwukondygnacyjna) (wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu przy wejsciu gtdwnym do
gornej ptaszczyzny stropodachu), co kwalifikuje obiekt do budynkéw wielokondygnacyjnych
niskich,

- liczba kondygnaciji: 1 podziemna oraz 2 nadziemne

B/ Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych;

W obiekcie wystepowaé bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie kuchni, sal lekcyjnych, szatni i
pomieszczen gospodarczych oraz pomieszczen higieniczno-sanitarnych. W zwigzku z powyzszym
podstawowymi surowcami palnymi bedq tworzywa sztuczne, drewno (ptyty drewnopochodne) i papier,
tkaniny, materiaty obiciowe mebli tapicerowanych.

Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

C/ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz

pomieszczen;

Obiekt kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL lIl.

Brak pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

llos¢ os6b na poszczegélnych kondygnacjach:

- kondygnacja podziemna- do 20 oséb przebywajacych okresowo (do 2 godzin dziennie),
-1, Il kondygnacja naziemna - do 50 os6b

D/ Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

W rozpatrywanym obiekcie (w pomieszczeniach objetych opracowaniem) nie przewiduje sie

pomieszczen kwalifikowane jako PM z gestoscig obcigzenia ogniowego.
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E/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni zagrozonych

wybuchem.

F/ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Piwnica w klasie C (odrebna strefa pozarowa), parter i pietro w klasie D — odrebna strefa

pozarowa.

Na podstawie §212 warunkow technicznych [3.4] wymagang klasg odpornosci pozarowej dla obiektu
jest ,,C” klasa. Odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, elementy budynku bedg spetnia¢ co

najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku® *)
Klasa
| gféwna | |
odpornosci $ciana $ciana
. | kon- | konstruk- przekrycie
pozarowej _ . strop") zewnetrz- wewng -
strukcja | cja dachu dachu?:
budynku na'). 2 trzna?).
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C’ R 60 R15 REI160 [EI30(0i) E 1159 RE15
,D” R30 - REI30 |EI30 (o<l - -

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. [3.4]

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskaq Normg dotyczacg zasad

ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
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1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtdwnej konstrukcji nodnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no-
$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2) Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stro-
pem.

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, S$wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z
zastrzezeniem §218), jeSli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni;
nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
Gtowna konstrukcja obiektu spetnia wymagania klasy zatozonej klasy odpornosci ogniowe;.
Sciany podziatu wewnetrznego oraz obudowujace poziome drogi ewakuacyjne spetniaja wymagania
klasy EI15 odpornoéci ogniowej (w tym przeszklenia state EI15). Sciany oddzielenia ppoz. w klasie REI

120 oraz REI 60. Strop nad piwnicg REI 60

Sciany zewnetrzne w pasie nadprozowo-podokiennym (pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co

najmniej 0,8 m) spetniajg wymagania klasy EI60 odporno$ci ogniowe;.

Stropodach spetnia wymagania klasy odporno$ci ogniowej REIG0.

Obudowa kond. piwnicy - minimalna klasa odporno$ci ogniowej REI120 $cian, drzwi o odpornosci EI60
Elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy
ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia, niewydzielajgcych toksycznych produktow

spalania oraz nie intensywnie dymigcych.
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Do wykonczenia wnetrz stosowane bedg materiaty co najmniej trudno zapalne, ktorych produkty

rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.

Oprécz opisanych wyzej podstawowych zatozen wykonawca jest zobowigzany dostosowaé wszystkie
uzyte materiaty i rozwigzania do zapisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

G/Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Zgodnie z przyjeta koncepcjg zabezpieczenia przeciwpozarowego kondygnacja przyziemia stanowi

jedng strefe pozarowg wraz z czescig dwukondygnacyjng o powierzchni 814,50m2,

Kondygnacja piwnicy stanowi drugq strefe pozarowa o powierzchni 97,75 m2.

Wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.) bedg posiada¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej EIG0/EI120 (dla przepustéw wentylacyjnych EIS60/EIS120 — w zalezno$ci czy
bedzie to przegroda REI 60/REI 120

H/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglos¢ od obiektow
sasiadujacych;

W zakresie odlegtosci budynek usytuowany ponad 8m od granic dziatki.

Obiekty usytuowany w odlegtosci:

- od strony wschodniej - bezposrednio przy istniejgcym budynku Internatu (bud. nr 3- przedmiotowe
budynku sg funkcjonalnie potaczone ze sobg) Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI120 a znajdujace sie w niej wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne,
kablowe itp.) powinny posiadaC klase odpornosci ogniowej co najmniej EIGO (dla przepustow
wentylacyjnych EIS60.

- od strony pdtnocnej — 63,10 m m od granicy dziatki drogowe;j

- od strony zachodniej — 72,50 m od granicy dziatki drogowej i jednoczesnie 14,50 m od budynku szkoty
na tej samej dziatce,

- od strony potudniowej — 21,80 m od granicy dziatki drogowej
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I/ Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposab;

W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku, spetnione sg nastepujace warunki:

al
b/

c/

d/

e/

fl

g/

h/

il

k/

m/

n/

drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz budynku,

wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne odbywa sie drzwiami o szeroko$ci min.0,9m w
Swietle ,

dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dtugos¢ ta moze by¢
mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi nie mniejsza
niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 osob - nie mniej niz 0,8 m,
szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjScia ewakuacyjne z pomieszczenia, bedzie wynosi¢ co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle
oscieznicy bedzie wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 0s6b - 0,8 m,
szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z poziomej drogi ewakuacji na zewnatrz budynku wynosi
min.1,20m,

szeroko$¢ drzwi w $Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej, dostosowana
proporcjonalnie do liczby 0sdb, do ktérych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujgc co najmniej
0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w
Swietle oScieznicy,

wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle ocieznicy,

drzwi wieloskrzydtowe bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
w $wietle nie mniejszej niz 0,9 m,

drzwi i inne zamknigcia otworéw o wymaganej klasie odporno$ci ogniowej lub dymoszczelno$ci
bedq zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.
Zapewniona bedzie mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacii,

minimalna szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m oraz 1,2 m jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuaciji nie wigcej niz 20 0sdb,

wysoko$¢ drdg ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc¢ lokalnego obnizenia
2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie jest wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku
drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m,

skrzydta drzwi prowadzacych na droge ewakuacyjng (korytarze, klatka schodowa) nie bedg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi — drzwi otwierane pod katem 180°
lub wyposazone w samozamykacze,

korytarze nie przekraczajg dtugosci 50 m,
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o/

p/
q/
r/

max. dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku wynosi:

- | kondygnacja (piwnice) — nie dotyczy — brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- Il kondygnacja (parter) przy jednym kierunku dojscia — 16,9 m,

drogi ewakuacyjne sg wyposazone w oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne,

oznakowanie wyjs¢ i drog ewakuacyjnych bedzie zgodne z odpowiednig Polskg Norma,

na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione bedzie stosowanie

materiatow i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.

JI Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdlnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

Budynki wyposazone w nastepujace instalacje:

»

»

»

»

»

odgromowg w wykonaniu podstawowym,

wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng

przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne

oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej

ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i

ogrzewczej wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

instalacja wentylacji mechanicznej bedzie spetnia¢ nastepujace wymagania:

- przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacije wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i tlumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czastek,

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie
obstuguja, obudowane elementami o klasie odpornoSci ogniowej (El), wymaganej dla
elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez wyposazone w

przeciwpozarowe klapy odcinajace.
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»

»

»

»

przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, bedg mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30,
kable w budynku, w cze$ciach gdzie bedzie instalacja elektryczna poddawana przebudowie,
dobrane zgodnie z N SEP-E-007:2017-09

przewody wentylacyjne na przejSciach pomiedzy strefami pozarowymi oraz w elementach
wydzielen pozarowych bedg zabezpieczone klapami odcinajgcymi klasie odpornosci ogniowe;
EIS odpowiadajacej klasie odpornosci ogniowej przegrody; przeciwpozarowe klapy odcinajace
powinny by¢ uruchamiane od zastosowanego wyzwalacza termicznego oraz przez system
sygnalizacji pozaru, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego,

dzwig towarowy w chwili zaniku napiecia powinien wjecha¢ na poziom | kondygnacji i pozosta¢ z

otwartymi drzwiami.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystykq

tych urzadzen;

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

»

»

»

instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony w
poblizu gtéwnego wejscia do obiektu; wytacznik ten powinien odcina¢ prad do wszystkich obwodéw
z wyjatkiem obwoddw zasilajacych urzadzenia i instalacje ppoz., ktdre muszg funkcjonowaé w
czasie pozaru. Przewody instalacji elekirycznej poprowadzone bedg zgodnie z wymaganiami
postanowien §187 warunkow technicznych — zasadami witasciwej PN. Przewody i kable wraz z
zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej zapewnig ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu w
warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego jednak nie
mniejszy niz 90 min.

drogi ewakuacyjne wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonane zgodnie z PN
dotyczacg o$wietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 5 lux oraz 5 lux nad urzadzeniami
ppoz., gasnicami i miejscami zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas
zatgczenie max 2 s,

hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdtsztywnym — nie sq wymagane.
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»  przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych, uruchamiane od
zastosowanego wyzwalacza termicznego,
» system detekcji metanu w kuchni wraz z elektrozaworem na zewnatrz budynku (gdy moc

zainstalowanych urzadzen gazowych przekracza 60 kW)

Wszystkie urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe bedg posiada¢é odpowiednie dokumenty

dopuszczeniowe do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Szczegolowe rozwiazania dla instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej w budynku okre$lone

beda w projektach wykonawczych branzowych, uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych niezaleznie od uzgodnienia projektu budowlanego, a warunkiem dopuszczenia do

ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan,
potwierdzajacych prawidtowo$¢ ich dziatania

L/ Wyposazenie w gasnice;

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przeno$ne spetiajace wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dmd) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m2 powierzchni
budynku. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cziowiek, do najblizsze;
gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia

pozardw grup ABC.

M/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do

zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziafan;
Wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 20 dm?/s. Wydajno$¢ ta
zapewniona jest z hydrantow wD80 usytuowanych na sieci gminnej. Najblizej potozone hydranty

znajdujq sie w odlegtosci 74 m od budynku.

Do obiektu nie jest wymagana droga pozarowa. Dojazd na zasadach ogoinych
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N/Iinformacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.

Obiekt nie wymaga opracowania scenariusza pozarowego

Uwagi!

Dla powyzsze zamierzenie budowlane nie jest wymagane uzyskanie odstepstwa, o ktorym mowa
w art. 9 ustawy oraz brak koniecznosci uzyskania zgody udzielonej w postanowieniu, o ktorym
mowa w art. 6aust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 961)

14. Uwagi koncowe.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem

osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot,

Uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
atesty i aprobaty techniczne, znak ,B” dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz spetnia¢
odpowiednie normy. O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nieobjetych przedmiotowym
opracowaniem nalezy informowaC nadzér autorski w celu unikniecia btedéw w wykonaniu lub

zastosowaniu rozwigzan zamiennych,

Przed rozpoczeciem budowy Inwestor jest zobowigzany: ustanowi¢ kierownika budowy, zapewni¢
sporzadzenie projektu technicznego i przekaza¢ kompletny projekt budowlany (wraz z projektem

technicznym) kierownikowi budowy.

Projektant branzy architektoniczne;: Sprawdzajacy branzy architektonicznej:
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
INWENTARYZACJI

Stan istniejacy budynku

Stan og6lny
Istniejace budynki zlokalizowane sg na dziatce nr ewid. 831/5, 831/6 w m. Werynia, gmina Kolbuszowa.
Lata powstania budynku przypadajg na lata 70-te XX wieku. Budynek znajduje sie w otoczeniu
zabudowy uzytecznos$ci publiczne;.
Budynek nr 1 jest jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, od potudniowej strony przylegajacy
do budynku nr 2 oraz budynku internatu, rozplanowany na rzutach dwoch prostokatéw
Budynek nr 2 jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, od strony pétnocnej przylegajacy
do budynku nr 1, od strony wschodniej przylegajacy do Internetu (obiektu aktualnie nie uzytkowanego )
Budynki wykonane jest w technologii tradycyjnej murowanej z elementami prefabrykowanymi. W
obiekcie (w pomieszczeniach objetych opracowaniem) trakcie jego uzytkowania nie przeprowadzono
wiekszych prac budowanych (z wyjatkiem czeSciowej wymiany stolarki okiennej, czesSciowej nowe;
nawierzchni ciggéw komunikacyjnych,., remontu toalety dla oséb NP) W roku 2012 przeprowadzona
termomodernizacje obiektu (wymiana stolarki, ocieplenie scian zewnetrznych, wymiana instalaciji c.o.)
Obecnie budynek wraz z terenem przylegtym oraz infrastrukturg techniczng uzytkowany jest zgodnie ze
swoim przeznaczeniem, jako budynki oswiaty i nauki, w ktorym funkcjonuje Zespdt Szkot

Agrotechniczno - Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni

DANE TECHNICZNE:
DANE ISTNIEJACE BUDYNKU NR 1, BUDYNKU NR2

Powierzchnia uzytkowa ( z pow. klatek schod.) 771,14 m?
Powierzchnia catkowita 1197,05 m?
Powierzchnia zabudowy bud. nr 1, bud. n2 826,10 m?
Powierzchnia dachu 826,34 m?
Maksymalna dtugos¢ budynku 42,00 m
Maksymalna szeroko$¢ budynku 37,05m
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Szgrokosc_elewaql frontowej od strony drogi 42,00 m

dojazdowej

Kubatura budynku 5 350,00 m?

Gabaryty budynku 42,00 mx 37,05 m

Wysokos¢é budynku 4,85m; 4,20m; 6,45m

Dach budynku dach ptaski

Nachylenie potaci dachu budynku 3°

llosé kondygnacji 1 kond. podziemna;
do 2 kond. naziemne

Opis i stan techniczny wybranych elementow budowlanych (na podstawie ogledzin w

terenie, inwentaryzacji i dostepnej dokumentacji archiwalnej):

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Gtéwny uktad konstrukcji -poprzeczny

tawy fundamentowe - ciggte, betonowe, ocieplone, posiadajgce izolacje pionowg oraz drenaz
opaskowy wokot budynku.

Sciany fundamentowe (zewnetrzne nosne ponizej poziomu gruntu) — z cegly petnej, gr. 53cm.

ocieplone styrodurem gr. 5ecm  oraz wykoriczone membrang kubetkowa. Sciany fundamentowe

powyzej terenu wykonczone tynkiem mozaikowym. Stan techniczny dobry, niewymagajace ocieplenia.

§ciany zewnetrzne nosne cegta petna lub bloczki gazobetonowe o grubosci okoto 45cm (wraz z

tynkami), Sciany wykornczone tynkiem akrylowym. Sciany ocieplone styropianem ok. gr.14cm, stan

techniczny dobry, nadajace sie do dalszego uzytkowania, niewymagajace ocieplenia.

$ciany wewnetrzne dziatowe — cegta petna na zaprawie cementowej-wapiennej o grubo$ci 12cm.

Stan techniczny dobry, nadajace sie do dalszego uzytkowania, ze wzgledu na planowany zakres prac

budowlanych- wymagajace zmian (przebudowe uktadu funkcjonalnego, rozbiérka, zamurowania )
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$ciany wewnetrzne dziatowe — cegta dziurawka na zaprawie cementowej ,przezbrojone, bednarkg o

grubosci 6,5 cm. Stan techniczny dobry, nadajace sie do dalszego uzytkowania, ze wzgledu na

planowany zakres prac budowlanych- wymagajace zmian (rozbiorka, zamurowania )

schody do kond. piwnicy — wylewane, betonowe o réznej wysokosci i szerokosci. Stan techniczny
dobry, ze wzgledu na planowany zakres prac budowlanych- wymagajace zmian (przebudowe ukfadu
funkcjonalnego)

dach - pokrycie z blachy trapezowej, jedno i dwuspadowy. Odprowadzanie wody do wewnatrz rurami
spustowymi do kanalizacji deszczowej. Izolacja cieplna stropodachu styropian lub wetna mineralna gr.
20,0cm. Stan techniczny dobry, ze wzgledu na planowany zakres prac budowlanych - wymagajace
zmian (demontaz pokrycia, wzmocnienie stropodachu i montaz konstrukcji wsporczej dla urzadzen

instalacji sanitarnych ).

stropy — gestozebrowy typu DZ-3, gr. 24cm. Stan techniczny dobry, niewymagajace zmian
projektowych

wience - zelbetowe, wylewne na mokro.

daszki wejsciowe - jednospadowe, prefabrykowane, pokryte blachg trapezowg

podioga na gruncie - warstwa wykorczeniowa w postaci ptytek ceramicznych lub wylewki betonowe;.

Podtoga na gruncie nieocieplona. Stan techniczny dostateczny, wymagajace wymiany,

stolarka okienna — wymieniona w 2012, z PCV (czeSciowo z nawiewnikami).Stan techniczny dobry,

niewymagajacy wymiany, nadajaca sie do dalszego uzytkowania.

parapety wewnetrzne —w czesci z aglomarmuru, w czesci z lastryko wymagajace wymiany.

parapety zewnetrzne -z blachy ocynkowanej, powlekanej, nie wymagajace wymiany.

wentylacja - grawitacyjna. Piony wentylacyjne obudowane cegtg dziurawkg na zaprawie cem.-wap.

Przewody nadajgce sie do dalszego uzytkowania, ale wymagajace zmian projektowych.
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kominy- murowane, otynkowane tykiem tradycyjnym, zakohczone czapkami betonowymi, stan

techniczny dobry, widoczne liczne ubytki i pekniecia.
instalacje - budynek jest wyposazony w instalacje elekiryczng, gazowa, wodociggowg i kanalizacii

sanitarnej i deszczowej. Ze wzgledu na planowany zakres prac budowlanych - wymagajace

gruntownych zmian projektowych

Wykoriczenie powierzchni podtdég - w kondygnacji piwnicy-wylewka betonowa, w kondygnacii

przyziemia — w czesci wyktadzina PCV, terkota, lastriko.

Whioski i zalecenia
Przedmiotowy budynek w ogdlnym kontekécie sq w dobrym stanie technicznym (zaréwno pod
wzgledem pracy elementéw konstrukcyjnych jak i stanu technicznego elementéw wykonczeniowych).
Zinwentaryzowany stan techniczny budynku umozliwia planowane prace projektowe.
W zwiazku z powyzszymi wynikami ogledzin, inwentaryzacji, dostepnej dokumentacji
archiwalnej oraz analizy, nalezy przyja¢, iz jego obecny stan techniczny, umozliwia rozbudowe i

przebudowe istniejacego budynku.
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