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UWAGA !

Wszystkie przywotane w tresci dokumentacji ( opis + rysunki ) nazwy wtasne wyrobéw i materiatéw budowlanych oraz ich producentéw , nalezy traktowac
jako przyktadowe wskazanie standardu jako$ciowego i propozycje techniczng rozwigzania budowlanego . W realizacji obiektu mozna stosowac¢ materiaty
zamienne o parametrach rwnowaznych nie gorszych od wskazanych. Wszelkie produkty powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania na terenie RP i
posiada¢ Aprobate Techniczng. Uwaga dotyczy projektow wszystkich branz
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ZALOZENIA

1. Przedmiot opracowania jest ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI
(DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO
ZSAE W WERYNI)

2. Zakres opracowania
Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem:

e  Montaz wylacznika przeciwpozarowego na zewnatrz budynku

e  Zmiang uktadu pomiarowego (temat odrebnego opracowania po wystapieniu Inwestora do PGE o
zwiekszenie mocy)

e Rozdzielnice gtéwna ,RG”

Wewnetrzne linie zasilajace ,WLZ-1", WLZ-2", WLZ-3", \WLZ-4", WLZ-5" z rozdzielnicy gtdwnej do

projektowanych tablic rozdzielczych

Montaz tablicy rozdzielczej ,,TR-1”

Montaz tablicy rozdzielczej ,, TR-2"

Montaz tablicy rozdzielczej ,,TR-3”

Montaz tablicy rozdzielczej ,TR-4”

Montaz tablicy rozdzielczej ,,TR-5"

Instalacje o$wietlenia podstawowego

Instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje gniazd 1-fazowych og6inego przeznaczenia

Instalacje gniazd 1-fazowych oraz wypustéw do zasilania urzadzen zgodnie z technologig,

Instalacje projektora nasufitowego w pomieszczeniu sali zaje¢ teoretycznych

Instalacje ekranu multimedialnego w sali zaje¢ teoretycznych

Instalacje gniazd komputerowych

Instalacje stabopradowg

Instalacje wentylacji

Instalacje klimatyzacji

Instalacje odgromowg (adaptacja instalacji odgromowej istniejace;)

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;
- Umowa miedzy Inwestorem i Projektantem
- Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych (PBUE)
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Spis zawartosci opracowania projektu

czes$¢ opisowa
OPIS TECHNICZNY
ZESTAWIENIE MATERIALOW
OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

cze$¢ rysunkowa

LEGENDA E1
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ (rzut piwnic) 1:100 E2
PLAN IZOLINII' (rzut piwnic) 1:100 E3
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ (rzut parteru) 1:100 E4
PLAN IZOLINII (rzut parteru) 1:100 E5
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (rzut piwnic) 1:100 E6
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (rzut parteru) 1:100 E7
PLAN INSTALACJI SLABOPRADOWEJ (rzut piwnic) 1:100 E8
PLAN INSTALACJI St ABOPRADOWEJ (rzut parteru) 1:100 E9
PLAN ZASILANIA INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI (rzut parteru) 1:100 E10
SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ ,RG” E11
SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ ,TR-1" E12
SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ ,TR-2" E13
SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ ,TR-3" E14
SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ ,TR-4" E15

SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ ,TR-5"

E16
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OPIS TECHNICZNY

1.Istniejace ztacze kablowe i projektowany wytacznik przeciwpozarowy

Na elewacji zewnetrznej przedmiotowego budynku znajduje sie ziacze kablowe ,ZK-4" nr 1458/11 oraz wytgcznik
gtéwny dla catego obiektu. Poniewaz tematem opracowania jest cze$¢ budynku projektuje sie dla tej czesci na
zewnatrz budynku wytacznik przeciwpozarowy ,WPP” VISTOP-200 z szybka spetniajacy obecnie obowigzujace
przepisy pozarowe.

2.Uktad pomiarowy
W wiatrotapie budynku znajduje sie uktad pomiarowy. Uktad pomiarowy ulegnie zmianie po wystapieniu do PGE przez
Inwestora o zwiekszenie mocy w zwigzku z montazem w budynku dodatkowych energochtonnych urzadzen. Projekt
nowego uktadu pomiarowego bedzie tematem odrebnego opracowania.

3.Rozdzielnica gtéwna i wewnetrzne linie zasilajace
Obok uktadu pomiarowego w wiatrotapie projektuje sie rozdzielnice gtowna ,RG”, z ktdrej zasilane bedg projektowane
tablice rozdzielcze ,TR-1"i ,TR-2 , ,TR-3", ,TR-4", ,TR-5".
Rozdzielnica gtéwna wyposazona bedzie w roztaczniki bezpiecznikowe RBK-00 z bezpiecznikami zabezpieczajacymi
wewnetrzne linie zasilajace:

,WLZ-1" do tablicy ,TR-1"

,WLZ-2" do tablicy ,TR-2"

,WLZ-3" do tablicy ,TR-3"

,WLZ-4" do tablicy ,TR-4"

,WLZ-5" do tablicy ,TR-5"

Rozdzielnica wyposazona bedzie w rezerwowe roztaczniki bezpiecznikowe do zasilania tej czesci budynku, ktérej
modernizacja przewidziana jest w drugim etapie.

4.Tablica rozdzielcza , TR-1 ”
W korytarzu stuzacym do komunikacji wewnetrznej (pomieszczenie nr 01/17) projektuje sie tablice rozdzielczg ,TR-1".
Tablice rozdzielcza ,TR-1 " projektuje sie jako typowa rozdzielnice nascienng n.p. typu LEGRAND
Na tablicy rozdzielczej ,TR-1 " projektuje sie:

e wylaczniki nadpradowe S301 zabezpieczajace obwody 1-fazowe
e wylaczniki réznicowo-pradowe
e ochronniki przepie¢

Sposdb zabezpieczenia obwoddw oraz rodzaj projektowanych przewodow pokazano na schemacie tablicy
rozdzielczej ,TR-1" rys. nr E12.

5.Tablica rozdzielcza ,, TR-2 ”
W Sali zaje¢ z obstugi gastronomicznej (pomieszczenie 01/16) projektuje sie tablice rozdzielcza ,TR-2".
Tablice rozdzielcza ,TR-2 " projektuje sie jako typowa rozdzielnice nascienng n.p. typu LEGRAND
Na tablicy rozdzielczej ,TR-2 ” projektuje sie:

e wylaczniki roznicowe i nadpradowe typu P 312 zabezpieczajace obwody 1-fazowe
e wylaczniki roznicowe i nadpradowe typu P 314 zabezpieczajace obwody 3-fazowe
e ochronniki przepie¢

Sposdb zabezpieczenia obwoddw oraz rodzaj projektowanych przewodéw pokazano na schemacie tablicy
rozdzielczej ,,TR-2 ” rys. nr E13.
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6.Tablica rozdzielcza ,TR-3 ”
W pomieszczeniu komunikacji wewnetrznej (pomieszczenie 01/01) projektuje sie tablice rozdzielcza ,TR-3" .
Tablice rozdzielcza ,TR-3 " projektuje sie jako typowa rozdzielnice nascienng n.p. typu LEGRAND
Na tablicy rozdzielczej ,TR-3 ” projektuje sie:

wytgczniki nadpradowe S301 zabezpieczajace obwody 1-fazowe
wytgczniki nadpradowe S303 zabezpieczajace obwody 3-fazowe
wytaczniki réznicowo-pradowe

ochronniki przepieé

Sposdb zabezpieczenia obwoddw oraz rodzaj projektowanych przewodow pokazano na schemacie tablicy
rozdzielczej ,,TR-3 ” rys. nr E14.

7.Tablica rozdzielcza ,,TR-4 ”
Dla zasilania urzadzen technologii kuchni projektuje sie tablice rozdzielcza ,TR-4” usytuowang w korytarzu przy
kuchni.
Tablice rozdzielczg ,TR-4 " projektuje sie jako typowg rozdzielnice nascienng n.p. typu LEGRAND
Na tablicy rozdzielczej ,TR-4 " projektuje sie:

e wylaczniki roznicowe i nadpradowe typu P 312 zabezpieczajace obwody 1-fazowe
e wytaczniki roznicowe i nadpradowe typu P 314 zabezpieczajace obwody 3-fazowe
e ochronniki przepig¢

Sposadb zabezpieczenia obwoddw oraz rodzaj projektowanych przewodéw pokazano na schemacie tablicy
rozdzielczej ,,TR-4 ” rys. nr E15.

8.Tablica rozdzielcza ,TR-5 ”
W pomieszczeniu komunikacji brudnej piwnic (pomieszczenie 01/2) projektuje sig tablice rozdzielczg ,TR-5" .
Tablice rozdzielczg ,TR-5 " projektuje sie jako typowg rozdzielnice nascienng n.p. typu LEGRAND
Na tablicy rozdzielczej ,TR-5 " projektuje sie:

e wylaczniki réznicowe i nadpradowe typu P 312 zabezpieczajace obwody 1-fazowe
e wylaczniki roznicowe i nadpradowe typu P 314 zabezpieczajace obwody 3-fazowe
e ochronniki przepie¢

Sposdb zabezpieczenia obwoddw oraz rodzaj projektowanych przewodow pokazano na schemacie tablicy
rozdzielczej ,,TR-5 ” rys. nr E16.

9.Instalacja o$wietlenia podstawowego

Zaprojektowane oprawy pokazano w legendzie rys.nr E1 i na planie instalacji elektrycznej rys.nr E2,E4, Liczba i
rozmieszczenie opraw oraz natezenie oswietlenia obliczono programem DiaLux 3.1. Zgodnie z PN-EN 12464-1:2004
wybrane oprawy zapewniajg wymagane natezenie o$wietlenia. Inwestor moze zastosowac inne oprawy o$wietleniowe,
pod warunkiem zachowania odpowiednich parametréw technicznych, zgodnych z przepisami i normami.

10.Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN. Oswietlenie awaryjne zostato zrealizowane przez
montaz opraw z wewnetrznym zrédiem zasilania uruchamianym w przypadku zaniku napigcia w instalaciji elektrycznej
zapewniajace natezenie o$wietlenia min 1lux przy podtodze, a przed hydrantami i na zewnatrz drzwi ewakuacyjnych z
budynku min. 5Ix.Czas dziatania co najmniej 1godz.; czas zatgczenia max 2s. Lampy przystosowane do zasilania
awaryjnego oprdcz normalnego zasilania musza mie¢ doprowadzony oddzielny przewod fazowy bedacy w stanie
normalnej pracy pod napieciem. Przy zaniku napiecia na tym przewodzie poprzez wmontowany modut uruchomi sie
zasilanie awaryjne lampy z wtasnego zrédta zasilania.

11.Instalacja gniazd wtyczkowych 1 —fazowych ogéinego przeznaczenia
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Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm2.W rozdzielnicy obwody gniazd 1-fazowych
zabezpieczono wytacznikami nadpradowymi S301 16A lub wytgcznikami réznicowymi i nadpradowymi P312 16A.

Gniazda wtyczkowe nalezy montowac na wysokosci:

e pokoje i komunikacja - 20cm od posadzki
e fazienka -140cm od posadzki
Gniazda 1-fazowe w sanitariatach nalezy montowa¢ w wykonaniu szczelnym.

12.Instalacja gniazd komputerowych

Obwody gniazd komputerowych nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm2.W rozdzielnicy obwody gniazd

komputerowych zabezpieczono wytacznikami nadpradowymi S301 16A lub wytacznikami réznicowymi i nadpradowymi

P312 16A.

13.Instalacja dla urzadzen technologicznych

Zgodnie z zataczong technologig projektuje sie wydzielone obwody z tablic rozdzielczych do urzadzen
gastronomicznych.

W piwnicach zamontowane s3 :

11 Szafa mroznicza magazynowa ( 230V, 0,36kW)

12 Szafa chtodnicza magazynowa (230V, 0,36kW)

13 Szafa chtodnicza 2-drzwiowa (400V)

15 Waga magazynowa platformowa z wys$wietlaczem (230V)
Na parterze w pracowniach i kuchni zamontowane sa:

14 Wilk elektryczny do miesa (230V,0,85kW)

18 Chtodziarka podblatowa AGD na jaja (230V)

19 Naswietlacz UV (230V)

21 Szatkownica do do warzyw (230V, 0,5kW)

23 Obieraczka elektryczna do warzyw z separatorem obierzyn (400V, 1,0kW)
27 Zmywarka do naczyn (400V,5,7kW)

28 Okap przyscienny z o$wietleniem i filtrami (230V)

29 Piec konwekcyjno-parowy EKA (400V,11,8kW)

31 Frytkownica elektryczna 2 x 81 (230V, 2 x 500W)

32 Salamander elektryczny (230V, 2,8kW)

33 Grill elektryczny (230V, 2,5kW)

35 Multicookuer (230V,0,37W)

36 Pakowarka prézniowa (230V ,037kW), Cyrkulator zanurzeniowy (230V, 1,6kW), Gofrownica (230V)
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37 Okap centralny z o$wietleniem i filtrami (230V)
38 Stot chiodniczy (230V,0,38W)

39 Kuchnia 4-ptytowa z piekarnikiem (400V,12,5kW)
43 Robot kuchenny (230V)

44 Grill do orzeszkéw (230V, 1,6kW)

45 Nutribullet (230V,075kW), Blender zanurzeniowy (230V 0,25kW)
46 Okap przyscienny (230V)

48 Piec konwekcyjno-parowy (400V)

50 Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym (400V , 5,3kW)
56 Bemar jezdny (230V, 2,8kW)

58 Podgrzewacz talerzy (230V)

62 Szatkownica gastronomiczna (230V)

64 Robot kuchenny mikser (230V)

65 Szafa chtodniczo-mroznicza (230V)

66 Stot chtodniczy (230V)

67 Krajalnica do wedlin i seréw (230V)

75 Zmywarka kapturowa ( 400V)

77 Ekspres cisnieniowy (230V)

78 Miynek zarnowy do kawy (230V)

79 Chtodziarka podblatowa (230V)

80 ZamraZzarka podblatowa (230V)

81 Kostkarka podblatowa (230V)

82 Kruszarka do lodu (230V)

83 Zmywarka (400V)

84 Wyciskarka do cytruséw (230V)

85 Blender kielichowy (230V)

86 Chiodziarka (230V)

88 Magiel elektryczny (230V)

89 Suszarka elektryczna (230V)
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90 Pralka (230V)

Kazde z urzadzen okreslonych w technologii zostato pokazane na planie instalacji elektrycznej Rys.E-6 i E-7, a

sposéb zasilania pokazany na schematach tablic rozdzielczych Rys.E-12, Rys.E-13, Rys.E-14, Rys.E-15 i Rys.E-16.

14.Instalacja wentylaciji

Instalacja wentylacji pomieszczen zostata zrealizowana za pomocg wentylatoréw dachowych :
W1- ROOFTEC 355/5500EC o wydajnosci 3100m3/h
W2- ROOFTEC 280/3200EC o wydajnosci 2300m3/h
W3- ROOFTEC 225/2400EC o wydajnosci 1500m3/h

Kazdy z wentylatoréw zostat pokazany na planie instalacji wentylacii i klimatyzacji Rys.10, a sposéb zasilania
pokazany na schemacie tablicy rozdzielczej ,TR-4” Rys.E-15.

15.Centrale wentylacyjne

Dla potrzeb modernizowanych budynkéw projektuje sie centrale wentylacyjne :
N1W1 - z agregatem inwerterem AOYG24KBTB

N1 - z agregatem zewnetrznym inwerterem AJY072LELDH

N2 (4szt.) — z agregatem zewnetrznym AJY108LELDH

N2W2 - z agregatem zewnetrznym AOYG24KBTB

N3 -z agregatem zewnetrznym AOYGGOLATT

N3WS3 - z agregatem zewnetrznym ADYG72LRLA

Kazda z centrali wentylacyjnych zostata pokazana na planie instalacji wentylacji i klimatyzacji Rys.10, a sposéb
zasilania pokazany na schematach tablic rozdzielczych ,TR-2", ,TR-3"i ,TR-4" Rys.E-13, Rys.E-14 i Rys.E-15.

16.Instalacja klimatyzacji

Dla potrzeb modernizowanych budynkow projektuje sie jednostki zewnetrzne klimatyzacji :
Dla stotowki — AOYH30KMTB
Dla Sali lekcyjnej — AOYG12KMCC

Kazda jednostka zewnetrzna klimatyzacji zostata pokazana na planie instalacji wentylacji i klimatyzacji Rys.10, a
sposob zasilania pokazany na schemacie tablicy rozdzielczej ,TR-2”, ,TR-3" Rys.E-13, Rys.E-14

17.Instalacja stabopradowa

Instalacja stabopradowa obejmuije :
e Montaz zestawu gniazd
e Ruraz dla instalacji stabopradowej

e  Klimatyzowane pomieszczenie srewerowni
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Na parterze budynku w pomieszczeniu nr 01/26 projektuje sie serwerowni¢ .Serwer ,ktory zamontuje operator
$wiattowodu nalezy zasili¢ z tablicy rozdzielczej ,TR-1" .

Podtaczenia do sieci komputerdw, telefondw i telewizoréw dokona réwniez wybrana przez Inwestora firma
wykorzystujgc zaprojektowane gniazda i ruraz.

18.0chrona piorunochronna
Na budynku znajduje sie istniejgca instalacja odgromowa. Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uzioméw istniejacych.
Dla uzioméw o rezystancji wiekszej od wymaganej normq nalezy wbija¢ dodatkowe prety typu GALMAR.

19.Potaczenia wyréwnawcze

Instalacje potaczen wyréwnawczych wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 i PN-IEC 60364-5-54.
W tablicach rozdzielczych projektuje sie zainstalowanie gtownej szyny wyréwnawczej DEHN R15, do ktérej nalezy
przytaczy¢:

- przewody ochronne,

- przewody uziemiajace,

- przewody ochronne wszystkich urzadzen,

- przewody potaczen wyréwnawczych

- rury i inne metalowe urzadzenia zasilajace (gaz, co, woda),

- metalowe elementy konstrukcyjne,

Potaczenia wyrownawcze gtdwne wykona¢ przewodami DYZzo 6 mm?2, potaczenia dodatkowe DYZzo 2,5 mm?2 .
Przewody prowadzi¢ w RVKLn 18 pit.

W fazienkach nalezy wykonaé miejscowe potaczenia wyrownawcze taczac wszystkie metalowe czesci urzadzen

sanitarnych przewodem DYZo 2,5 mm? uktadanym w rurce RVKLn 18 p/t na wysokosci 30 cm od posadzki. Wszystkie
te potaczenia nalezy wprowadzi¢ do gtéwnego zacisku wyréwnawczego umieszczonego w puszce hermetycznej w
tazience na wysokosci 30 cm od posadzki.

Wszystkie potaczenia wykonaé w sposdb trwaty, zabezpieczy¢ przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

20. Ochrona przepieciowa

W tablicach rozdzielczych projektuje sie Il stopieh ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych. W tym celu
nalezy na tablicach zgodnie z zatgczonym schematem zamontowacé przystosowane do montazu na szynie
zatrzaskowej (montazowej) ochronniki przepigciowe o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, amplitudzie pradu udarowego 10
do 15 kA i ksztatcie 8 mikrosekund/ 20 mikrosekund.

21.0chrona przeciwporazeniowa

Dla instalacji wewnetrznej w budynku dodatkowa ochrona od porazer jest zrealizowana poprzez SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA za pomocg wytgcznikow réznicowo-pradowych oraz wytacznikdw roéznicowych i
nadpradowych . Stosowany osprzet instalacyjny powinien posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa "B" lub
certyfikat zgodnosci w my$l ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 1 styczen 1995 roku (M.P. nr 39/94 poz.33)

22.0znaczenie przewodu neutralnego i ochronnego zgodnie z norma PN-90/E-05023




ARCHIS STUDIO
PROJEKT " sonsomom v

TEL., 515-123-789, e-mail:archisstudio@gmail.com

4.1 Przewdd ochronny PE - barwa z6tto-zielona

4.2 Przewdd neutralny N - barwa niebieska

23.Uwagi koricowe

Po wykonaniu ,instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61 "SPRAWDZENIE
ODBIORCZE" dotyczaca pomiaru rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Nalezy wykona¢ pomiar petli zwarciowych, pradu uptywu oraz wymusi¢ za wytacznikiem
roznicowo-pradowym prad zadziatania. WYNIKI ZAPROTOKOLOWAC.

Protokofy badan i pomiaréw oraz atesty i $wiadectwa przedstawi¢ przy odbiorze kornicowym. Roboty budowlane
i rzemie$lniczo-instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i aktualnie obowigzujgcymi
normami. Wykonanie prac instalacyjnych nalezy zleci¢ specjalistycznym zaktadom posiadajacym odpowiednie
uprawnienia budowlane. Ewentualne problemy wynikte w czasie realizacji inwestycji dotyczace instalacji elektrycznej
proponuije sie konsultowa¢ na roboczo z projektantami.




Obliczenia Werynia

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 06.05.2024
Edytor:



Obliczenia Werynia

29 llosc
Ozn. A

48 llosc
Ozn. B

29 llosc
Ozn. C

24 llosc
Ozn. D1

1 llos¢

Ozn. D2

DIALux

06.05.2024

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

LED line LITE 200807 Downlight MOLLY 18W
1900Im 4000K okragty

Numer artykutu: 200807

Strumien swietlny (Oprawa): 1958 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1960 Im

Moc opraw: 17.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 78 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W
220-240V IP65

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 3108 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3110 Im

Moc opraw: 20.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 46 78 94 96 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

LED line PRIME 200180 Panel Backlit 40W
4000K 4800Im 595x595

Numer artykutu: 200180

Strumien Swietlny (Oprawa): 4733 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4738 Im

Moc opraw: 38.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 95 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

LED line PRIME 202122 Downlight CALMOS
18W 4000K 2100Im 1P44

Numer artykutu: 202122

Strumien swietlny (Oprawa): 2280 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2282 Im

Moc opraw: 17.8 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 80 96 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

LED line PRIME 202139 Downlight CALMOS
24W 4000K 2800Im IP44

Numer artykutu: 202139

Strumien swietlny (Oprawa): 3018 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3022 Im

Moc opraw: 23.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 80 96 100 100

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Obliczenia Werynia / Lista opraw

llustracje o$wietlen
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katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06.05.2024

01/01 - komunikacja wewnetrzna 1/ Podsumowanie

1.19m
R & 0 ——300—300-300~——_ ;70 %
( 2 S 240 7
, 0.00
0.00 10.81m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 270 182 303 0.674
Podioga 20 271 184 304 0.679
Sufit 70 122 98 158 0.803
Sciany (4) 50 242 95 567 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
LED line LITE 200807 Downlight MOLLY 18W
1 7 1900Im 4000K okragty (1.000) 1958 1960 17.4
W sumie: 13705W sumie: 13720 121.9
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.47 W/m? = 3.50 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.87 m?)
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01/01 - komunikacja wewnetrzna 2 / Podsumowanie

T582m
\/210 210

2408
1724

270A27O

Y

AN o A
270 270

\270/

240
2404
\G/

L~
2,]0’210\

~0.00
p———
0.00 1.44 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 255 182 296 0.712
Podioga 20 254 182 296 0.714
Sufit 70 111 84 129 0.762
Sciany (4) 50 226 97 450 /

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LED line LITE 200807 Downlight MOLLY 18W

1 4 1900Im 4000K okragly (1.000)

1958 1960 17.4
W sumie: 7831 W sumie: 7840 69.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.44 W/m? = 3.31 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.25 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Obliczenia Werynia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

06.05.2024

01/02 - pomiesczenie socjalne personelu / Podsumowanie

270
— s
270 270

—360 ™~
| 270 360 T3g0 270

360 .
450_450 450. 4.1 \
360

540 b
- 450

360 450 540
540

05407 450
450 360

*450.450- 450 /

360_360/360 /

270 270

\270_,270/

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy 358
Podtoga 20 216
Sufit 70 74
Sciany (4) 50 168
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 LED line PRIME 202139 Downlight CALMOS 24W

4000K 2800Im 1P44 (1.000)

T233m

~0.00
176 m

Ein [X]

185
155
51
53

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:30

Emax [|X] Emin / Em
599 0.517
266 0.717

87 0.682
382 /

@ (Lampy) [Im] P [W]
3022 23.2

3018 W sumie: 3022 232

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.67 W/m? = 1.58 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.10 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01/03 - toaleta personelu / Podsumowanie

) 450 T1.89m
450
~450//54° 40549 450_]
540  _-630——630—g30
630 . 540_
720'720'720'720, Bt
720
630 @ @

720
720.720.720720° 630
’\ 630 /
~630— 30— 93
540

"\ \540-—540—/ o

450 450
\ 1
, ~~0.00
0.00 1.76 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 571 362 768 0.634
Podioga 20 336 261 390 0.775
Sufit 70 147 95 183 0.647
Sciany (4) 50 305 104 1103 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LED line PRIME 202122 Downlight CALMOS 18W

1 2 4000K 2100Im P44 (1.000)

2280 2282 17.8
W sumie: 4559 W sumie: 4564 35.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.69 W/m? = 1.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.33 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

01/04 - toaleta chiopcéw / Podsumowanie

L7\ < T1.46m
480
. 4807
640—————640\

~560 —720—
/720 720—~720 640
720
soo\
800 Q
800 )
800——800
720
640

\720—720——-720

/\ 640 40— 040 /560/\
7 (

, . 0.00

0.00 1.76 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 650 455 812 0.700
Podioga 20 363 296 412 0.814
Sufit 70 185 128 212 0.690
Sciany (4) 50 368 134 1147 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1

LED line PRIME 202122 Downlight CALMOS 18W
4000K 2100Im 1P44 (1.000) 2280 2282 17.8

W sumie: 4559 W sumie: 4564 35.6

2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.84 W/m? = 2.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.57 m?)

N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01/05 - toaleta dziewczat / Podsumowanie

1 { T253m
) 420 350
/ 490 \
420 / \ 420
490 @\ 490
‘ 560 560 ]
420 \ 420
490 5gg 560 490
420 560 560 4|90 420
560 560 )
420 \ ) 420
560 560
\ \/ V.
350
\ 490 a0 ||
, 7 0.00
0.00 1.76 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 462 271 604 0.588
Podtoga 20 288 212 337 0.736
Sufit 70 115 73 162 0.637
Sciany (4) 50 248 86 1094 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > LED line PRIME 202122 Downlight CALMOS 18W 2980 2082 178

4000K 2100Im IP44 (1.000)
W sumie: 4559 W sumie: 4564 35.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.99 W/m? = 1.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.45 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Obliczenia Werynia

DIALux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01/06 - aneks porzadkowy / Podsumowanie

T121m
4oo
AT0TA0~,
350
\\\ 400
//// 500"“500_ 450 \\\\
450 800
450 5oo )
500
\“500’/// 450 //
e 400 350
~//
350 g 4 1
, . 0.00
0.00 1.47m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LED line PRIME 202122 Downlight

1 4000K 2100Im P44 (1.000)

1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.00 W/m?2 =

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1:16

E,, [IX] Enin [IX] E max [IX] Enin/ Em
412 282 526 0.685
209 173 233 0.830
122 86 144 0.708
235 85 625 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

CALMOS 18W 2280 2082 17.8

W sumie: 2280 W sumie: 2282 17.8

2.43 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.78 m?)

F
Strona 9



Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01/07 - sala zaje¢ teoretycznych / Podsumowanie

/ \\ T441m
560
ﬁ\_/?oo\ 420
4 N
560 7qdo \
(\ 700 1
420 2.98
560 /00 / 560
700 \ 560 420
v/ T\
7 8‘!0 700 560
560
N _/
T
560 /
\ 560 420
L i i -_0'00
0.00 3.99 7.55m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:57
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 609 195 848 0.321
Podtoga 20 488 225 629 0.461
Sufit 70 136 86 178 0.627
Sciany (6) 50 324 105 583 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED line PRIME 200180 Panel Backlit 40W 4000K
1 6 4800Im 595x595 (1.000) 4733 4738 38.1

W sumie: 28397W sumie: 28428 228.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.10 W/m? = 1.33 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.20 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01/08 - obrobka wstepna miesa/drobiu/ryb / Podsumowanie

/350/\350 3.79m
420 =~
420
\
oo 420
490 )
490
[ 28 T 2.06
/
420 H
\420 420
350 - o
\ 350,350
, . 0.00
0.00 1.62m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 409 181 505 0.443
Podioga 20 265 184 309 0.696
Sufit 70 154 84 1728 0.548
Sciany (6) 50 247 107 640 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W
! 2 220-240V IP65 (1.000) 3108 3110 200

W sumie: 6215 W sumie: 6221 39.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.19 W/m? = 1.76 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.55 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01/09 - obieralnia / naswietlanie jaj / Podsumowanie

//240\\\ T3.79m
7320 240 | |
320 400™\. 3.20
< 400 \
400 |] 320
240| |
2.18
320
1
320 400
400 400
\\\\ ﬂ 400
300 400—
—\ N 320
L i i a 000
0.00 1.24 234 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 364 95 480 0.260
Podioga 20 249 95 303 0.381
Sufit 70 117 54 1520 0.465
Sciany (8) 50 198 54 1253 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W
! 2 220-240V IP65 (1.000) 3108 3110 200

W sumie: 6215 W sumie: 6221 39.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.40 W/m? = 1.48 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.40 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Obliczenia Werynia

T437m
~140""]

— 15

[ 160—"]

. [11707
170|| |

]

g L0

. 160

n 160
—150”———~

— 140

~0.00
—
0.00 1.02m

E— DIALUX

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01/11 - klatka schodowa / Podsumowanie

Wysokos¢ pomieszczenia: 5.250 m, Wysoko$¢é montazu: 5.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:57

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]

Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
157 134 172 0.854
118 106 127 0.900
277 170 1361 0.616
228 35 999 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W

1 3 220-240V IP65 (1.000)

3108 3110 20.0
W sumie: 9323 W sumie: 9331 59.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.43 W/m? = 8.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.46 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06.05.2024

01/12 - sala zajeé praktycznych / Podsumowanie

— 1577 m
600./=.\600/=.\600 .
80

- - 540
540.540 540_540 4
z}so 540 600/600\,600"“600. 6004,
480 600 —— — — )
540

480
o 420
_——600__6007"600—_ 600600 \

540 600 —— — ——
~—600 600
& 600 \600/ ~—600 _540 / 1
, ~70.00
0.00 9.06 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 550 369 658 0.670
Podioga 20 479 335 553 0.700
Sufit 70 172 118 1832 0.686
Sciany (4) 50 358 185 1523 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W
115 220-240v 1P65 (1.000) 3108 3110 200
W sumie: 46613W sumie: 46656 299.4
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.73 W/m? = 1.04 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 52.25 m?)
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14



Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01/13 - kuchnia gtéwna - serwis / Podsumowanie

T577m

, . 0.00

0.00 2.86m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 420 217 594 0.517
Podtoga 20 320 213 402 0.664
Sufit 70 121 72 996 0.596
Sciany (4) 50 220 106 635 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 22

Siatka: 128 x 32 Punkty Dolna Sciana 22 24

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W
! 4 220-240V IP65 (1.000) 3108 3110 200

W sumie: 12430W sumie: 12442 79.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.84 W/m? = 1.15 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.50 m?)

Y
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Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01/14 - kuchnia gtéwna - prep / Podsumowanie

/ 400~ \ \ T575m
s 400
400 0
/ 320
480
560 \400
) - [|56o (
400
4c|)o 560
480 480
) 56(1/560 (
400/
| 4s0
400 480~ 320
< 48C
N\ 320 400__*%° / Al
, ~~0.00
0.00 275m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 434 234 599 0.539
Podtoga 20 327 216 406 0.662
Sufit 70 119 75 1039 0.636
Sciany (4) 50 227 110 638 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 22
Siatka: 128 x 32 Punkty Dolna Sciana 22 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W
! 4 220-240V IP65 (1.000) 3108 3110 200

W sumie: 12430W sumie: 12442 79.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.05 W/m? = 1.16 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.81 m?)

Y
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DIALux

06.05.2024

Obliczenia Werynia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01/15 - zmywalnia naczyn / Podsumowanie

T435m
_300-~ \\
300 250
300 350
300
400 Oﬂ 400

350 |
400 4oo

350

300
400~
350 400

350
400 00
300
350 / N

\ ~300-300 250
/

~0.00
0.00 1.96 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:56

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 334 211 426 0.631
Podioga 20 230 168 269 0.731
Sufit 70 102 71 1210 0.695
Sciany (4) 50 186 96 308 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 22
Siatka: 128 x 32 Punkty Dolna Sciana 21 23
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W
1 2 220-240V IP65 (1.000) 3108 200
W sumie: 6215 W sumie: 39.9
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.68 W/m? = 1.40 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.53 m?)
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Obliczenia Werynia

DIALux

06.05.2024

01/16 - sala zaje¢ z obstugi gastronom. / Podsumowanie

330 440440 ———_ 1 10— --1164rn

/\/\/\/\/\/\—/\
SO B
550

660
N
00550 550_5 550
DO
k 660“\\\_,//660 660 440
550 550> 550>

//"“g;o 660 660 ~660_660"660
Bf> o

#660
660/
(o
\\\\__ 66 60

5.89

660/660
550’"\\ 550 550
60
66 fl;ﬁ 660_) ;
6007 — 550
40————\f§Pii

10.76

[ 1.30

440_______-_

~0.00
12.84m

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:150

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 576 265 798 0.460
Podioga 20 519 292 634 0.564
Sufit 70 120 97 275 0.810
Sciany (8) 50 306 115 1159 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED line PRIME 200180 Panel Backlit 40W 4000K
T 23 4800Im 595x595 (1.000) 4733 4738 38.1
. W sumie:
W sumie: 108855 108974 875.2
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.26 W/m? = 1.09 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 139.91 m?)
il
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Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01/17 - komunikacja 1 / Podsumowanie

150 \ | T11.99m
~ /0180
AY
Ve
#210 210\1
° |
210
240
1
220 240
210 l°}
240
240
210
o
1210 I
180™—"180
PENY
150 (189/- 1
0.00
0.00 265m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:154
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 202 124 243 0.613
Podtoga 20 202 124 243 0.615
Sufit 70 56 41 62 0.726
Sciany (4) 50 132 49 269 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 29 29
Siatka: 128 x 32 Punkty Dolna Sciana 29 29
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED line LITE 200807 Downlight MOLLY 18W
1 7 1900Im 4000K okragty (1.000) 1958 1960  17.4

W sumie: 13705W sumie: 13720 121.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.84 W/m? = 1.90 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.77 m?)

Y
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Obliczenia Werynia

\ _
_/ 160] 10.44 m
200
om
200 240 200
Y [
240 "
\ 240 200
} 240 / {
L 240
- 200
240
PNt
200 / 7
240 T208
[e]
L 1 i ‘-O'OO
0.00 3.19 5.91m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (6) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LED line LITE 200807 Downlight MOLLY 18W
1900Im 4000K okragty (1.000)

1 11

DIALux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01/17 - komunikacja 2 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:135

E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
222 109 277 0.491
221 110 278 0.496

56 37 213 0.663
139 47 2916 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1958 1960 17.4
W sumie: 21536W sumie: 21560 191.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.42 W/m? = 1.54 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 56.01 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01/18 - pralnia/suszarnia-pom. pracownicze / Podsumowanie

Aﬂ() T270m
270
\
-270 360 360 0
/360g/450——450—f—450§360
/ 540540z 40/540\540
450 /
450

__540—540 540
\ T~540— 450
\450——450—\_450//

360
\360 360——

\ 570 /270/—‘

, . 0.00

0.00 3.20m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 403 206 617 0.510
Podtoga 20 278 189 350 0.678
Sufit 70 112 61 952 0.550
Sciany (4) 50 198 90 506 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 23

Siatka: 128 x 32 Punkty Dolna Sciana 22 24

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W
! 2 220-240V IP65 (1.000) 3108 3110 200

W sumie: 6215 W sumie: 6221 39.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.62 W/m? = 1.15 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.63 m?)

Y
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Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01/19 - toaleta chlopcéw / Podsumowanie
/ \\\_\\ T148m
300 420
| NTTTa0 \\\\\\;::\\\\\

420 480 540 540

/ \
420 540 540 @0
: 7
540 540 5400

/“480

~__ 480

480/ 480—— 490 360

\ P T /‘/

.~ 0.00
0.00 3.20m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 433 266 558 0.613
Podioga 20 268 192 313 0.717
Sufit 70 104 69 119 0.663
Sciany (4) 50 226 76 450 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > LED line PRIME 202122 Downlight CALMOS 18W 2280 2982 17.8

4000K 2100Im IP44 (1.000)
W sumie: 4559 W sumie: 4564 35.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.52 W/m? = 1.74 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.73 m?)

Y
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Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01/20 - toaleta dziewczat i oséb NP / Podsumowanie

/ \ T1.95m
/280 350350 350,/—350\ 280\

420—— 420

420. el \420 350

490,490\ /490—‘490‘

/ 490 490
) w0 ()

350 420 490 )

0
N 490 \ 490
490 e 490
—490 \490 /
420420 T~ p0—
350

, . 0.00
0.00 3.20m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 380 214 528 0.564
Podioga 20 247 175 297 0.710
Sufit 70 81 54 93 0.667
Sciany (4) 50 186 60 384 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED line PRIME 202122 Downlight CALMOS 18W
1 2 4000K 2100Im P44 (1.000) 2280 2282 178

W sumie: 4559 W sumie: 4564 35.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.71 W/m? = 1.50 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.23 m?)

Y
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Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

01/21 - szatnia dziewczat / Podsumowanie

\ T249m

210 280——__9g0———280
L~ —_
280 \

/ 350——350—__350— 3°0
420 420—_
ST T 40 ~

420 420

420

\

\

\490 Nigo
o420

~ 420 )
‘__350”_350\350_//

¥280 280—~———280 /
210
=z 1

, ~~0.00

0.00 3.20m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 328 162 506 0.494
Podioga 20 223 153 278 0.686
Sufit 70 66 43 76 0.649
Sciany (4) 50 153 50 365 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LED line PRIME 202122 Downlight CALMOS 18W

1 2 4000K 2100Im P44 (1.000)

2280 2282 17.8
W sumie: 4559 W sumie: 4564 35.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.46 W/m? = 1.36 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.98 m?)

Y
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Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

01/22 - szatnia chtopcéw / Podsumowanie

\ T250m

210 280——__9g0———280
L~ —_
280 \

/ 350——350—__350— 3°0
420 420—_
ST T 40 ~

420 420

420

\

\

\490 Nigo
o420

~ 420 )
‘__350”_350\350_//

¥280 280—~———280 /
210
=z 1

, ~~0.00

0.00 3.20m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢é montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 328 162 506 0.494
Podioga 20 223 153 278 0.686
Sufit 70 66 43 76 0.649
Sciany (4) 50 153 50 365 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LED line PRIME 202122 Downlight CALMOS 18W

1 2 4000K 2100Im P44 (1.000)

2280 2282 17.8
W sumie: 4559 W sumie: 4564 35.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.46 W/m? = 1.36 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.98 m?)

Y
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Obliczenia Werynia

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

06.05.2024

01/23 - wiatrotap / Podsumowanie

)7

360‘—~\

/

300 360

300-300/

360
3oo
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360 o
~—1360-36
240

C T1.79m
240
300‘—300
180 300
|/

\\\ 240

300
360

)

0

300
240

/

180
N—

, . 0.00
0.00 229m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.250 m, Wysoko$¢é montazu: 2.250 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X]
Ptaszczyzna pracy / 260 140
Podioga 20 157 115
Sufit 70 57 38
Sciany (4) 50 126 40
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 LED line PRIME 202122 Downlight CALMOS 18W
4000K 2100Im 1P44 (1.000)
W sumie:

@ (Oprawa) [Im]

Wartosci Lux, Skala 1:23

Eax [IX]

417
192

66
280

Emin / Em
0.538
0.730
0.670

/

@ (Lampy) [Im] P [W]

2280 W sumie:

2282 17.8
2282 17.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.34 W/m? = 1.67 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.10 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-01/1 - komunikacja czysta / Podsumowanie

T4.33
/-280 \ s
210
/ - 350 \
350
= 420 420
Y420
350 280
Y 350
350
280 -
'_\
350 350
0 280
420~
/ 420
42
i 5:'/ 350
420
350 280 /
\ \350/
280\280 210
, . 0.00
0.00 268 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.330 m, Wysoko$¢é montazu: 2.330 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 299 150 458 0.501
Podtoga 20 217 148 262 0.682
Sufit 70 77 48 606 0.618
Sciany (4) 50 151 72 247 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 22
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 22 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W
! 2 220-240V IP65 (1.000) 3108 3110 200

W sumie: 6215 W sumie: 6221 39.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.44 W/m? = 1.15 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.60 m?)
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Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-01/2 - komunikacja brudna / Podsumowanie

T7.19m
240
f\?:zo
320
320/
240
240
320
(@
<°-320
240
26, - 240 400 1123
40/) 320 240 40634(” s 220 40
320 \320 1
L 'l i 000
0.00 1.58 7.05m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.330 m, Wysoko$¢é montazu: 2.330 m, Wartosci Lux, Skala 1:93
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 292 96 457 0.329
Podtoga 20 203 105 239 0.520
Sufit 70 75 47 156 0.628
Sciany (8) 50 166 47 859 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED line PRIME 202122 Downlight CALMOS 18W
1 5 4000K 2100Im IP44 (1.000) 2280 2282 178

W sumie: 11398W sumie: 11410 88.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.04 W/m? = 1.72 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.67 m?)

Y
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Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-01/3 - szatnia dziewczat / Podsumowanie

80—~ T245m
\_,280
350350 3507350
2 350
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420~ \ 420~
420 / / 420
L 350 350

280 350 40— 420 / 350 420 |:4,'20 }

\ 420 20 g5q \ 420 A28 350
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350—350— 280 \350//
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\E
N\
\\

, .~ 0.00
0.00 483 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.330 m, Wysoko$¢é montazu: 2.330 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 289 118 458 0.408
Podtoga 20 210 129 259 0.618
Sufit 70 77 47 1132 0.616
Sciany (4) 50 147 65 287 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 22 24
Siatka: 128 x 64 Punkty Dolna sciana 21 22
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W 3108 3110 200

220-240V 1P65 (1.000)
W sumie: 6215 W sumie: 6221 39.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.37 W/m? = 1.17 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.83 m?)
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Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-01/4 - szatnia chiopcéw / Podsumowanie

/ 3507 350 N\ [2orm

280
-420. -420. 350
420 420 420 420
420 350 420 \
420 / 420
I
280 350 420|:| 420 420 |:|420

420 /\ 420
“420.420"" "420-420°
>0 \\ /
350

g
0 20 T~—0___ 280

/

, . 0.00
0.00 483 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.330 m, Wysoko$¢é montazu: 2.330 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 322 146 478 0.454
Podioga 20 226 145 270 0.641
Sufit 70 93 58 1258 0.628
Sciany (4) 50 172 80 436 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 > LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W 3108 3110 200

220-240V 1P65 (1.000)
W sumie: 6215 W sumie: 6221 39.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.11 W/m? = 1.28 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.71 m?)

Y
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DIALux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Obliczenia Werynia

-01/5 - magazyn pomocniczy / Podsumowanie

T407m

280 | o0 ) o
420 210
N
e / 280
210 280 350 y
\ \ 140
l

~0.00
0.00 313m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.330 m, Wysoko$¢ montazu: 2.330 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:53

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 285 128 470 0.450
Podtoga 20 211 135 271 0.640
Sufit 70 72 42 927 0.591
Sciany (4) 50 139 64 311 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 22 24
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 22 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W
1 2 220-240V IP65 (1.000) 3108 20.0
W sumie: 6215 W sumie: 6221 39.9
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.13 W/m? = 1.10 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.74 m?)
il
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Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-01/6 - pomieszczenie socjalne personelu / Podsumowanie

T277m

500—— 500\
/

\\

600-—600\600 500

600
500 600 O 1O )
AN

\ ~600—600— 000 /
500 yd

~— 500 50— 50 A8

\\400 " e
300
_/

\300

~0.00
0.00 313m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.330 m, Wysoko$¢é montazu: 2.330 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 426 203 657 0.476
Podtoga 20 301 205 380 0.682
Sufit 70 93 58 124 0.619
Sciany (4) 50 212 68 802 /

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LED line PRIME 202122 Downlight CALMOS 18W

1 3 4000K 2100Im IP44 (1.000)

2280 2282 17.8
W sumie: 6839 W sumie: 6846 534

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.16 W/m? = 1.45 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.67 m?)

Y
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Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

-01/7 - magazyn dzienny produkty suche i chtodzone / Podsumowanie

/ 210\\ 5.71m
280

210 210
//;;;‘\280
AY
2180 280
280 42H) 280
\
/
280 1350
\\\__’,280
\ 210____210 /
, . 0.00
0.00 257m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.330 m, Wysoko$¢é montazu: 2.330 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 248 111 427 0.448
Podtoga 20 184 118 227 0.641
Sufit 70 62 38 1037 0.611
Sciany (4) 50 121 58 182 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 22
Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna Sciana 22 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W
! 2 220-240V IP65 (1.000) 3108 3110 200

W sumie: 6215 W sumie: 6221 39.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.72 W/m? = 1.10 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.67 m?)

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 33



Obliczenia Werynia _ D | A I_ ux

06.05.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-01/8 - magazyn warzyw i owocéw / Podsumowanie

/ — \ 571m
.

280
210, /\ i
350 350 )

280 4 )280
280 350 21 0
280 /

210 210

280
7

350
280 280
[ 1
280\ 42 280
\ /
280 3507280
\_/

\\\ 210 210 ///

, . 0.00
0.00 250 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.330 m, Wysoko$¢é montazu: 2.330 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 252 114 429 0.452
Podtoga 20 186 120 229 0.644
Sufit 70 64 39 1052 0.610
Sciany (4) 50 123 59 190 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 21 22
Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna Sciana 22 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W
! 2 220-240V IP65 (1.000) 3108 3110 200

W sumie: 6215 W sumie: 6221 39.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.80 W/m? = 1.11 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.27 m?)
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Obliczenia Werynia

o |

340
320
360
360~ \36(\m/

8mk

38

T

w

360/
/400

400 )
380 -
400

- A

360 3P9380-380-380" 360

;\360~360/ (sn(\
) a

z
T

-

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

06.05.2024

01/26 - serwerownia / Podsumowanie

T2.00m

~0.00
0.00 156 m

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy 361
Podtoga 20 361
Sufit 70 268
Sciany (4) 50 405
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 > LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W

220-240V IP65 (1.000)

Ein [X]
309
308
176
169

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:26

Emax [|X] Emin / Em
402 0.856
402 0.853
841 0.658

1013 /
® (Lampy) [Im] P [W]

3108 3110 20.0
6215 W sumie: 6221 39.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.79 W/m? = 3.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.12 m?)
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N
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. . Istniejace ztacze kablowe na budynku nr 1458/11
Oprawa LED line LITE 200807 Downlight MOLLY 18W 1900Im 4000K okragty (1958 Im; 17.4 W)

32 Wypusty do zasilania salamandra elekt typ 450 nablat Hendi (230V "WEP"
® ypusty do zasilania salamandra elektrycznego typ nablatowego Hendi ( ) , ) .
l::::::B:n Oprawa LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150lm/W 220-240V IP65 (3108 Im; 20.0 W) | Projektowany wytacznik przeciwpozarowy na budynku z szybka
3 o . "RG" o
Hc Oprawa LED line PRIME 200180 Panel Backlit 40W 4000K 4800Im 595x595 (4733 Im; 38.0 W) * Wypusty do zasilania kontakt grila elektrycznego (230V) = Rozdzielnica giowna
% yp" . .
D1 @ Oprawa LED line PRIME 202122 Downlight CALMOS 18W 4000K 2100Im IP44 (2280 Im: 17.8 W) * 36 Gniazda 1-fazowe podwajne do zasilania multicookera,pakowarki,cyrkulatora zanurzeniowego, gofrownicy [ Uktad pomiarowy (wedtug odrebnego opracowania)
"TR-1"
37 - . . A .
D2® Oprawa LED line PRIME 202139 Downlight CALMOS 24W 4000K 2800Im P44 (3018 Im; 23.2 W) o Wypusty do zasilania okapéw centralnych skrzyniowych z osw. i filtrami (230V) - Tablice rozdzielcze "TR-1"
"TR-2"
50 T . . . . .
~— Oprawa z napisem "PROSZE O POMOC" Y Wypust do zasilania piekarnika kuchenki gazowej 6-palnikowej MBM (400V) . Tablice rozdzielcze "TR-2"
62 "TR-3"
Wypust do zasilania zmywarki podblatowej SMEG UD 420 (400V [ Wypust do zasilania szatkownicy gastronomicznej pomocniczej RQCL 40 (230V) - Tablice rozdzielcze "TR-3"
83 yp y p | ( )
Y "TR4"
223 Gniazdo 1-fazowe podwdjne do zasilania wyciskarki do owocéw cytrusowych i blendera kielichowego 'Egg Gniazda 1-fazowe podwadjne do zasilania robota kuchennego mikser RM Gastr 12| i szafy chtodniczo-mrozniczej Liebherr N Tablice rozdzielcze "TR-4"
"TR-5"
'(g; Gniazdo 1-fazowe podwdjne do zasilania kostkarki podpblatowe;j i kruszrki do lodu z szufladg nablatowej 8.8 Wypust do zasilania magla elekirycznego (230V) - Tablice rozdzielcze "TR-5"
"TRS"
89 _ . . . . .
'ﬁé% Gniazdo 1-fazowe podwdjne do zasilania mtynka zarnowego do kawy i zamrazarki podblatowe; ® Wypust do zasilania suszarki elektrycznej BOSCH (230V) - Tablica rozdzielcza serwerowni
90 i . na ,
»@% Gniazdo 1-fazowe podwdjne do zasilania ekspresu ci$nieniowego dwugrupowego i chtodziarki podblatowej e Wypust do zasilania pralki BOSCH (230V) - S Serwerownia
11 I L .
*1 86 Gniazdo 1-fazowe podwdjne do zasilania chtodziarki podblatowej przeszklonej e Wypust do zasilania szafy mrozniczo-magazynowej 6501 (230V)
K Gniazda 1-fazowe podwdjne ogdinego przeznaczenia 1.2 Wypust do zasilania szafy chtodniczo-magazynowej 6501 (230V)
°® Wypust do zasilania zmywarki kapturowej SMEG (400V) 1.3 Wypust do zasilania szafy chtodniczej 2 drzwiowej magazynowej 1400 | (400V)
15 i . .
6.6 Wypust do zasilania stotu chtodniczego z 4 szufladami i agregatem bocznym Rilling (230V) e Wypust do zasilania wagi magazynowej (230V)
267 Gniazdo 1-fazowe podwajne do zasilania krajalnicy do wedlin i seréw (230V) ) Wytgcznik jednobiegunowy
5.6 Wypust do zasilania bemara jezdnego serwisowego (230V) y Wytacznik grupowy
5.8 Wypust do zasilania podgrzewacza talerzy (230V) \» Wylacznik schodowy
~-S— . .
4.8 Wypust do zasilania pieca konwekcyjno-parowego EKA 11xGN (400V) Przycisk dia niepefnosprawnych
4 Wypusty do zasilania stotéw chiodniczych z agregatami dolnymi KOMAT (230V) — Gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym
3.9 Wypusty do zasilania kuchni 4-plytowych z piekarnikami konwekcyjnymi MBM (400V) _KS Gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym w wykonaniu szczelnym
44 _[ i
L ) Wypusty do zasilania elektrycznych grili do orzeszkéw (230V) K Gniazdo komputerowe
:E_'_{\_?_‘ Zestaw gniazda komputerowe, telefon, internet
243 Gniazdo jednofazowe podwdjne do zasilania robotéw kuchennych Kenwood (230V) Laaldy eslaw gniazoa kompulerowe, teleion, inierne
2 45 Gniazda 1-fazowe podwdjne do zasilania blenderéw zanurzeniowych i ekstrktoréw Nutribulet (230V) PR® Projeklor na sali zaje¢ teoretycznych ]
74 ARCHISSTUDIO MR N2 AROH. DOROTA HAMALA-LS (|2 <QE =<\t
E o =
1.4 Wypust do zasilania wilka do miesa (230V) ¢ Ekran na sall zajg¢ teoretycznych PROJEKT ULSTAFFA 2/12, 38-300 NELEC %E S £
TEL 515-123-769 Eds =
18 . N - o , o N@  Nagrzewnica (kurtyna powietrzna) ROZBUDOWA, ROZBUDOWA | PRIEBUDOWA DNGCH BUDIKOW || —3 =
2 19 Gniazdo 1-fazowe podwdjne do zasilania chfodziarki podblatowej AGD na jaja i naswietlacza UV A2 NATHA OSWATY | NAUKI (DOSTOSOWANEE POMIESZCZER | PRACOWNI ﬁ i
] 0 swietleni . ONTEC RM1 OBIEKTU GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO L—'I_, H
2 21 Gniazdo 1-fazowe podwdjne do zasilania szatkownicy do warzyw z kpl. Tarcz Hendi prawa oswiefiona awaninego BUDOWLANEGO ZSAE W WERYNI) NA DZIALCE NR 831/5, 831/6 POLOZONYCH :
4 Y yW 2 Kpl. CERLERESS | W WERYNI (OBREB:14_WERYNIA, JEDN. EWD.: 180602_5 GMINA
23 o . . . %40 Oprawa o$wietlenia awaryjnego ONTEC S W1 COLD + zestaw KOLBUSZOWA) =
® Wypusty do zasilania obieraczki do warzyw z separatorem obierzyn (400V) i
MIE | NAZWSKO | 4o i Adam Borszcz PODPIS PROJEKTANTA
; Oprawa oéwietlenia ewakuacyjnego ONTEC S M1 PROJKTANTA €
28 Gniazdo 1-fazowe podwajne do zasilania okapu przysciennego z o$wietleniem i filtrami W E-471/94 :
29 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego ONTEC G IME_| NAZWISKO | mgr inz. Grazyna PODPIS SPRAWDZAJACEGO: 3;
Y Wypusty do zasilania pieca konwekcyjno-parowego EKA (400V) SPRAWDZAJACEGO | Barszcz § F
31 E-104/93
o Wypusty do zasilania frytkownicy 2 81 (230V) EUDOWLANYCH s
DATA SPORZADZENIA: WRYS: |
2024 il




PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
(rzut parteru)
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MAGIEL ELEKTRYCZNY
SUSZARKA 245011050 mm
AGD
600x600
B
[01/i8]
;;"ﬁ 2 NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA|  RODZAJ POSADZKI
N 1/01 | komunikacja wewnetrzn u43m® | terakota
1 1/02 | pom.socjalne personelu anm’ | terckota
1/03 | toaleta personelu 3nm’ | terakota
1/04 | toaleta chiopcdw 247m” | terakota
' j = 1/05 | toaleta dziewczqt 432 m’ | terakota
& &&\ 1/06 | aneks porzqdkowy 170m° | terakota
D W "TR-A" 1/07 | sala zajeC teoretycznych 7%6m° | terakota
h < 1/08 | obrébka wstepna migsa/drobiu/ryb{ 539 m | terakota
1l 1/09 | obieralnia / naswietlanie joj 72m” | terakota
Vil 110 |winda towarowa S
D1 1/t | komunikacja wewnetrzn 274m’ | terakota
1/12 | sala zajgt praktycznych 5168 m° | terakota
1/13 | kuchnia gfowna — serwis 158 m” | terakota
1/1+ | kuchnia gfowna - prep 1637 m” | terakota
il _ 1/15 | zmywalnia naczyf 805m” | terakota
he] "
LA ’IZ; & 1/16 | sala zaje¢ z obstugi gastronom. | 14036 m®> | terakota
& 1/17 | komunikacjo wewngtrzna 804m” | terakota
22 S 1/18 | pralnia/suszarnia—pom. pracownicze 815 m” | terakota
3|2 3|2 2|2 22 22 a9 o2 W\ e 2|8 : 1/19 | todleta chiopcow 43 m® | terakota
' ' ' __5‘ i«____B‘_LE T 88 = == 1/20 | todleta dziewczgt i osob NP 605m? | terakota
| hpi%5 hpi%s hpi% hpi%5 hpi85 = T 9 -3 T77- ': " i T 1/21 | szatnia dziewczql 172m’ | terakota
% : %_ " 5x18.8x81.5N] | | 1/22 | szatnia chiopcow 837 m’ | terakota
= S| : : 1/23 | wiatrofop 498 m’ | terakota
h=226 Komunikaci 4394 m"*
é 5733 omunikacja : | m
ns |l 18
W fTE %0 S -0 — Beltnt? : : NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA|  RODZAJ POSADZKI
013 e | EZZ I —d | - :
| | - 1/24 | komunikacja wewnetrzna 1760 m terakota
! 1| 2 [/ [todelo 454m | terokota
=
% : = 90 : S [1/26 | pom. gospodar. /serwerownia 330m° | terakota
= | [ [0/30] : : | BB korytarz | & [1/27 [pom. biurowe 746m° | terakota
| ELS) Iggg 19%5 [| & [1/28 |pom. biurowe 0% m’ | terakota
I R FESTITI
95435 I 6x16,729) @*‘§\\ : : ] | § 1/29 | pom. higienistki 1266m° | terakota
205 I : | 01/17 - 11 = [1/30 [komunkacjo wewngtrzna 1267m* | wykladzina PVC
| = — -
| : A A A [ : 5 |1/31 | pom. biblioteki 2,73 m wykladzina PVC
9 N
| 21373 I o——o———a1 [ | | 8 [1/s2 [pom. biotek 65 m® | wiladzna PYC
58 |1 " -
I : =Rl [| & [1/3 |pom. biblioteki 50m° | wykladzing PVC
: Aﬁz ! | 1/34 | komunikacjo wewnetrzna 212m* | terakota
w I
350 : g | ; ! pomieszczenia : 1/35 | kotlownia/pom. gospodarcze 10200m | terakota
28 | O _______1 pR__[E_Z | uttkove I 232m’ P74 ARCHISSTUDIO ot L A DOROTn AL ga =
[S33 >
R e I A | e I v roar | A | = PN (g
H\ o U | | PROJEKT wgee s O
u” h=250 ) &
: e Svef | ROZBUDOWA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DHGCH BUDYNKOW || - = £
"""" | P | NAZWA OSWIATY | NAUKI (DOSTOSOWANIE POMIESZCZER | PRACOWNI = |
| OBIEKTU GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ,3 d H
R R S ——— I BUDONLANEGO | ZSHE W WERYNI) NA DZIALCE NR 831/5, 831/6 POEOZONYCH || = == |1
5g_:| e 3 GLLOWLANEGD. | WERYNI (0BREB: 14_WERYNIA, JEDN. EWD.: 180602_5 GMINA
= I 1 B e i QE!I I@ KOLBUSZOWA)
3 "WPP" — |
hp385 hp85 g= Sk | ME | NAZWSKO PODPIS PROJEKTANTA
—|— —|— Ig__“__"! o | PROJEKTANTA technik Adam Barszcz E
2z =k =k Q;f el . . : suowaNcy | E-471/%4 |t
' T & | ME | NAZWISKO | mgr inz. Grazyna PODPIS SPRAWDZAJACEGO: 'é B
| | 045 - SPRAWDZAJACEGD | Barszez :
Avannel < 3
- guDowLANYGH | E104/93
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PLAN IZOLINII (rzut parteru)

C C
C | C
C C
C C

[——]

=

°
N
o
-

T
@
|
7 -
©o
- G}
/‘v’\
®© O
\,\_/ 9
@
)
TN
.@ @
N—— o
G} G} o
Q Q Q
Q Q Q
G} o

Legenda opraw:

A 29*  Oprawa LED line LITE 200807 Downlight MOLLY 18W 1900Im 4000K okragty (1958 Im; 17.4 W)
B 36*  Oprawa LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150Im/W 220-240V IP65 (3108 Im; 20.0 W)

C 29*  Oprawa LED line PRIME 200180 Panel Backlit 40W 4000K 4800Im 595x595 (4733 Im; 38.0 W)
D1 16 *  Oprawa LED line PRIME 202122 Downlight CALMOS 18W 4000K 2100Im 1P44 (2280 Im; 17.8 W)
D2 1% Oprawa LED line PRIME 202139 Downlight CALMOS 24W 4000K 2800Im IP44 (3018 Im; 23.2 W)

|zolinie

—— 300.0 I
— 400.0 Ix
—— 500.0 Ix
—— 600.0 Ix
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~01/2 | komunikacjo brudna 1687 m” | terakota
-01/3 | szatnia dziewczqt 154m° | terakota
-01/4 | szatnia chfopcow 914 m’ terakota
-01/5 | magazyn pomacniczy 1245m° | terakota
-01/6 | pomieszczenie socjaine personelu| 839 m® | terakota
-0/ Eﬂrg%ﬁ y guz‘c ﬂeﬂ)\( chiodzone 1416 m’ | terokoto
-01/8 | magazyn warzyw i owocow 1395 m° | terakota
97,75 m°

(SCIANY, ZAMUROWANIA)
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WAGEL ELEKTRYCZNY
SUSZARKA 2450x1050 mm
AGD
01/18
ET PRALKA
: f T | Miefsce no sustork
AGNTW1  Agregat inwertera do centrali wentylacyjnej N1W1 N o o NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA | RODZAJ POSADZKI
. . . i
AG N2W2 Agregat inwertera do centrali wentylacyjnej N2W2 —{ N 1/01 | komunikacja wewnetrzna 243 m’ terakota
AGN3W3 Agregat inwertera do centrali wentylacyjnej N3W3 Ul | \ 1/02_| pom.socjalne personelu 372’ | terakoto
: 1/03 | toaleta personelu 3nm? | terakota
AG N1 Agregat inwertera do centrali wentylacyjnej N1 e — /04 | todleta chiopcdw o m terakota
,
1 101/20 : 2
AG N2 Agregat inwertera do centrali wentylacyjnej N2 Ti ~ \] 1/05 | toaleta dziewczgt 430 m terakota
/ 1/06 | aneks porzqdkow 170m’ terakota
AG N3 Agregat inwertera do centrali wentylacyjnej N3 E} \ | / p - Lt T 5
| J 1/07 | sdla zajec teoretycznych 27,76 m terakota
. AN
JZ K1 Jednostka zewnetrzna klimatyzatora K1 2 | -7 1/08 | obrGbka wstgpna mi@so/d(ob'\u/{yb 539 m terakota
x . . o L 2
JZK2 Jednostka zewnetrzna klimatyzatora K2 ‘ ‘ ‘ ‘ !I_l ! ‘ ‘ ‘ ‘ 1/09 | obieralnia / noswietlanie joj 72 m terakota
AN NN 1/10 | winda towarowa T
W1 Wentylator dachowy ROOFTEC 355/5500EC (3100m3/h) D oc n 5
‘ o7 / omunikacja wewnetrzna 274 m terakota
w2 Wentylator dachowy ROOFTEC 280/3200EC (2300m3/h) } ~IN 1/12 | sala zajgC praktycznych 5168 m° | terakota
¥ ¥ w0 . 7 .
R 1113 | kuchnia glowna — serwis 158 m’ | terakota
w3 Wentylator dachowy ROOFTEC 225/2400EC (1500m3/h) R HITHT 124 T me o o s o
- WJ/m
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! 6 1/15 | zmywalnia naczyf 805m’ terakota
IOV VUV . .
| AN 1/16 | sala zajet z obstugi gastronom. | 14036 m”> | terakota
| 1/17 | komunikacja wewnetrzna 89,04 m> | terakota
01/22 2
} NN 1/18 | pralnia/suszamia—pom. pracownicze 815 m terakota
B2 B2 S| QI QI DS 2|2 | [ [ [ ‘ [ [ [ ij “ 1/19 | todleta chiopcdw 436 m’ | terakota
I I I I I I I I I I I 1 I | - " — 2
+ T F T + hﬂ I” i | | 1/20 | toaleta dziewczqt i oséb NP 6,05 m terakota
| hp$85 hp$85 hp85 hp385 hp385 hp$85 hp85 ] 1/21 | szatnia dziewczqt mm’ terakota
115 S : ” 2
wIETE | \ 1/22 | szatnia chfopcow 8,37 m terakota
5] } 1/23 | wiatrofap 498 m® | terakota
h=226 2
‘ 44394 m
e h=250 J |
140 | | & . e I S I
T @ m 777777 C Q= - """ a 7§ -7 ‘ NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
B \ - [1/24 | komunikacjo wewngtrzna 1761 m ° | terakota
15 | 1] = _1‘ = [1/55 [todlelo 45 m® | terakota
3 = 3 . 2
T HE ! | S |1/26 | pom. gospodar. /serwerownia 330m terakota
B0 kortorz £ 1727 pom. biurowe 746m* | terokoto
B srgs " | o 1| : T
o [| & [1/28 |pom. biurowe 9,5 m terakota
[aa}
} } 01/34 6x16. 7429 a0 S [1/29 | pom. higienistki 1266 m* | terakota
| 0/17 I 1 = [1/30 | komunikacja wewngtrzna 1267m° | wyklodzina PVC
{ 213.BK37.5 ‘ } & |1/31 | pom. biblioteki AT3m wykladzina PVC
| _ : ‘ g 1/32 | pom. biblioteki 1658 m” | wykladzing PVC
‘ = || & [1/33 |pom. biblioteki 509m’ | wykladzina PVC
o MﬁTm : \ 1/34 | komunikacja wewnetrzna 1212m 2 | terakota
57
" :U_E ‘ pomieszczenia | 1/35 | kottownia/pom. gospodarcze 10200m * | terakota
L - ! uzytkowe | 2532 m° s > T
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roj. "WPP"
ISTOP-200
na budynku

YKY 4 x 70mm2

ze ztacza "ZK-4" nr 1458/11

YKY 4 x 70mm2

projektowany uktad pomiarowy

(wedtug odrebnego oEracowanla)

po wydaniu przez PG
na zwigkszenie mocy

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

warunkoéw

YKY 4 x 70mm2

[ 1] RG [ 1]

Pz = 252777 W
Psz = 252777 x 0,3 =75 833W

Moc istniejgca: 38 000W
Nalezy zwiekszy¢é moc o 38 000W

Ru < 30 oméw

5LgY 10mm2 w DVK p/t

5LgY 25mm2 w DVK p/t

5LgY 10mm2 w DVK p/t

SCHEMAT ZASILANIA

do "TR-1"

do "TR-2"

do "TR-3"

5LgY S0mm2 w DVK p/t

do "TR-4"

5LgY 10mm2 w DVK p/t

do "TR-5"

REZERWA

REZERWA

Pz =14 224 W
Psz =14 224 W x 0,3 = 4 267W

Pz =68 200 W
Psz =68 200 W x 0,6 = 40920 W

Pz=30315W
Psz =30 315 W x 0,3 = 9 095W

Pz = 135 434W
Psz = 135 434W x 0,6 = 81260,4W

Pz = 4 604W
Psz = 4 604W x 0,3 = 1 381W
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SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ "TR-1"
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Uziemienie dla teletechniki
(Ztacze kontrolne w skrzynce

OCHRONNIKI PRZEPIEC
£ na zewnatrz budynku)

TYP 3 (KLASY D)
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SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ "TR-2"
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5LgY 10mm2 w DVK
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OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW
OSWIATY | NAUKI (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN | PRACOWNI
GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO
ZSAE W WERYNI) NA DZIALCE NR 831/5, 831/6 POLOZONYCH
W WERYNI (OBREB: 14_WERYNIA, JEDN. EWID.: 180602_5 GMINA
KOLBUSZOWA)

IMEE_| NAZWSKO
PROJEKTANTA

technik Adom Barszcz PODPIS PROJKTANTA

NUMER UPRAWNIER

BUDOWLANYCH

£-471/94

IME_| NAZWISKO
SPRAWDZAJACEGO.

mgr inz. Grazyna
Barszcz

PODPIS SPRAWDZAJACEGO:

NUMER UPRAWNIER!
BUDOWLANYCH

£-104/93

ELEKTRYCZNA

niniejszy mie moe byt przerysawany, uzupstniany lub odstapiony bez zgody em

SCHEMAT TBLICY "TR-3"

BRANZA:

DATA SPORZADZENIA:

04.2024

NR RYS.:

14

autorskim. Rys.

wynikajace z Ustawy o pravie

kie prava

el

b’ 5112090 5i5 WSz




SV3100
3p 100A

"WLZ-4 "
5LgY 70mm2 w DVK

L1,L2,L3,N

~

PE

Z lIRG"

YDY (3-5) x1,5mm2 N/

P312 10A

obwod oswietleniowy

YDY (3-5) x1,5mm2 </

P312 10A
obwdd oswietleniowy |1
38(1)
P312 16A YDY 3x2,5mm2 ‘
stot chtodniczy |
39(1)
P314 25A YDY 5x 4mm2 .
kuchnia z piekarnikiem
43(1)
P—— YDY 3x2,5mm2 H.l
robot kuchenny
45(1)
—— YDY 3x2,5mm2 H_l
ekstraktor Nutribulet + blender zanurzeniowy
44(1)
P314 25A YDY 5x 4mm2 .
gril do orzeszkow
37(1)
P312 16A

YDY 3x2,5mm2 .

P314 25A

okap centralny z o$wietleniem i filtrami

ﬁ

P312 16A

39(11)
YDY 5x 4mm2
kuchnia z piekarnikiem
43(11)
2

YDY 3x2,5mm2

{

P312 16A

robot kuchenny

45(11)
YDY 3x2,5mm2

_[

P314 25A

ekstraktor Nutribulet + blender zanurzeniowy

44(11)

YDY 5x 4mm2

gril do orzeszkéow

39(1ll)

YDY 5x 4mm2

P314 25A

P312 16A

kuchnia z piekarnikiem

37(11)

YDY 3x2,5mm2 .

okap centralny z o$wietleniem i filtrami

P312 16A

P312 16A

38(1)
YDY 3x2,5mm2 .
stét chtodniczy |
45(1)
YDY 3x2,5mm2 HJ

ekstraktor Nutribulet + blender zanurzeniowy

160W

300W

380W

12 500W

200W

1000W

1600W

200W

12 500W

200w

1000W

PE

1600W

12 500W

200w

380W

1000W

YDY 3x2,5mm2

P312 16A
robot kuchenny
44(11)
P314 25A YDY 5x 4mm2 .
gril do orzeszkow
39(1ll)
P314 25A YDY 5x 4mm2 ‘
kuchnia z piekarnikiem
37(11)
P312 16A YDY 3x2,5mm2 ‘
okap centralny z o$wietleniem i filtrami
38(111)
P312 16A YDY 3x2,5mm2
stot chtodniczy
B3
YDY 3x2 2
P312 16A 3x2,5mm Nt NS
| I | multicooker nablatowy +pakowarka prézniowa
cyrkulator zanurzeniowy + gofrownica nablatowa
33
P312 16A YDY 3x 2,5mm2
koktail grill
32
P312 16A YDY 3x 2,5mm2
salamander
31
P312 16A YDY 3x 4mm2
frytkownica
29
P314 20A YDY 3x 2,5mm2 .
piec konwekcyjuno-parowy
28
2
P312 16A YDY 3x2,5mm2 H_z
okap parowy
27
P314 16A YDY 5x 4mm2
zmywarka
38(1V)
P312 16A YDY 3x2,5mm2 ‘
stot chtodniczy IV
37(1V)
P312 16A YDY 3x2,5mm2 .
okap centralny z o$wietleniem i filtrami
39(1V)
P314 25A YDY 5x 4mm2 ‘
kuchnia z piekarnikiem
43(1V)

P312 16A

YDY 3x2,5mm2

robot kuchenny

200W

1600W

12 500W

200W

380W

3000W

2500W

2800W

5000W

P314 25A

SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ "TR-4"

P312 16A

44(1V)
YDY 5x 4mm2
gril do orzeszkow
45(1V)
YDY 3x2,5mm2 &rl

P312 16A

ekstraktor Nutribulet + blender zanurzeniowy

e

YDY 3x2,5mm2

gniazda komputerowe

AG N2(1)

P314 20A
L=

YDY5x6mm ° ‘

obw.zasilania agreagatu inwertera do centrali N2

W2(2)

P312 10A
L= 1

YDY 3x1,5mm’ ‘

obw.zasilania wentylatora dachowego W2(2)

AG N2(2)

P314 20A
L=

YDY5x6mm ° .

obw.zasilania agreagatu inwertera do centrali N2

W1

P312 16A
-

YDY 3x2,5mm’ .

obw.zasilania wentylatora dachowego W1

W2(3)

P312 10A
L= 1

11800kW

200W

5 700W

380W

200W

12 500W

200W

[ <]
| | I |
S303 20A
DEHNguard TNS 230/400

YDY 3 x 1,5 mm’ ‘

obw.zasilania wentylatora dachowego W2(3)

W2(4)

P312 10A
L= 1

YDY 3x 1,5 mm’ .

obw.zasilania wentylatora dachowego W2(4)

W3

P312 10A
L= 1

YDY 3x1,5mm’ ‘

obw.zasilania wentylatora dachowego W3

W2(1)

P312 10A
L= 1

YDY 3x1,5mm’ ‘

obw.zasilania wentylatora dachowego W2(4)

MODUL ALARMOWY

MD-2Z

YDY 3 x1,5mm2

SL-21

obwdd zasilania sygnalizacji optyczno-akustycznej

YDY 3 x1,5mm2

SL-21

obwdd zasilania sygnalizacji optyczno-akustycznej

YDY 3 x1,5mm2

DEX-12

obwdd zasilania detektora gazu

YDY 3 x1,5mm2

obwdd zasilania zaworu klapy

MAG-3
9

1600W

1000W

200W

11 000W

798W

11 000W

1418W

798W

789W

662W

1418W

Pz = 135 434W

Psz = 135 434W x 0,6 = 81260,4W

ARCHISSTUDIO
PROJEKT

MGR INZ ARCH. DOROTA HAMALA-LIS

ULSTAFFA 2/12, 39-300 MIELEC
TEL 515-123-789

TYTUL RYSUNKU:

NAZWA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWGCH BUDYNKOW
OSWATY | NAUKI (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN | PRACOWNI
GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO
ZSAE W WERYNI) NA DZIALCE NR 831/5, 831/6 POLOZONYCH
W WERYNI (OBREB: 14_WERYNIA, JEON. EWD.: 180602_5 GMINA
KOLBUSZOWA)

IME_| NAZWISKO
PROJEKTANTA

technik Adom Barszcz EQDPIS PROJEKTANTA

BUDOWLANYCH

NUMER UPRAWNIER

E-471/94

IMIE_| NAZWISKO
SPRAWDZAJACEGO

mgr inz. Grazyna
Barszcz

PODPIS SPRAWDZAJACEGO:

BUDOWLANYCH

NUVER UPRAWNIEN

E-104/93

SCHEMAT TBLICY "TR—4"

ELEKTRYCZNA

niejszy nie moze byt przerysawany, uzupefniany lub odstgpiony bez zgody e

BRANZA:

DATA SPORZADZENIA:

04.2024

NR RYS.:

E15

autorskim. Rys. ni

z Ustowy o pravie

wynikajgce

hzcstrzeqa sig wszelkie prava




Z IIRGII

SV3100
3p 100A

IIWLZ_5 n
5LgY 10mm2 w DVK

~

®———— 250,034

obwdd gniazd 1-fazowych |1

S301 10A ,
YDY (3-5) x1,5mm \
_______ O————————— —— X
obwod oswietleniowy | |
|
$301 10A . !
YDY (3-5) x1,5mm I\
------- O——— —————— —— - X
obwod oswietleniowy |1 |
Dn |
25/0,03A |
S301 164 YDY 3x2,5mm * | s
—07 . _o——— — —{
obwdd gniazd 1-fazowych | |
|
|
$30116A YDY 3x 2,5mm * | s
——07 00— —
|
|
|
|

S30116A o YDY 3x 2,5mm * _.
oo sEafEcﬁtaniEzaﬁaﬁaz?nEwal
|
11
|
S30116A YDY 3x2,5mm * |
—0" _ O———— — —@
]Dn Szala mroznicza magazynowa |
|
|
|
L 13
|
5303 16A o YDY5x25mm’ _‘
- T T 7 7 7 szafa chiodnicza 2-drzwiowa !
|
|
PE !
|
""""" $301 16A . ! 15
YDY 3x 2,5mm ) _.
T waga magazynowa platformowa z wy$wietlaczem
o |||
= < |
S$303 20A DEHNguard TNS 230/400

SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ "TR-5"

120W

264W

1400W

1000W

400W

360W

360W

500W

200W

Pz = 4 604W
Psz = 4 604W x 0,3 = 1 381W

24 ARCHISSTUDIO
PROJEKT

MGR INZ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS

ULSTAFFA 2/12, 39-300 MIELEC
TEL. 515-123-789

BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWGCH BUDYNKOW
OSWATY | NAUKI (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN | PRACOWNI
GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO
ZSAE W WERYNI) NA DZIALCE NR 831/5, 831/6 POLOZONYCH
W WERYNI (OBREB: 14_WERYNIA, JEDN. EWID.: 180602_5 GMINA

KOLBUSZOWA)

IMIE_| NAZWISKO
PROJEKTANTA

technik Adam Barszcz

PODPIS PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIER

BUDOWLANYCH

E-471 /94

IMIE_| NAZWSKO
SPRAWDZAJACEGO.

mgr inz. Grazyna
Barszcz

PODPIS SPRAWDZAJACEGO:

NUMER UPRAWNIER
BUDOWLANYCH

£-104/93

ELEKTRYCZNA

SCHEMAT TBLICY "TR-5"

BRANZA:
wjgce z Ustam,

DATA SPORZADZENIA:

04.2024




