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1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie techniczne w zakresie:
¢ instalacji wodociggowej,
instalaciji kanalizacji sanitarnej,
instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji gazowej,
wentylacji mechanicznej,
o klimatyzacii
w pomieszczeniach Pracowni Gastronomicznej oraz Zaplecza Gastronomicznego ZSAE w Weryni w
zwiazku z ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI.
Inwestycja zlokalizowana jest w Weryni, gmina Kolbuszowa, na terenie dziatek nr 831/5, 831/6.

2. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity - Dz. U.
2022r, poz. 1225 z pdz. zmianami.,

e obowigzujace normy i przepisy,

e inwentaryzacja budynku,

o projekt architektoniczno-budowlany

3. Instalacja wodociggowa

Do budynku wykonany jest przytacz wodociggowych. Po wejsciu wodociggu w piwnicy (lokalizacja
zgodnie z czescig graficzng) rozdziat dla poszczegoinych budynki ZSAE.

Przewidziany jest demontaz instalacji wody zimnej w cze$ci objetej opracowaniem i wykonanie nowej
instalacji od zaworu odcinajacego (na odejéciu do Pracowni Gastronomicznej) w piwnicy budynku w
miejscu wejscia przytacza wodociggowego.

Projektowane sg dwa podliczniki wody zimnej dla Pracowni Gastronomicznej oraz dla zaplecza
sanitarnego — lokalizacji podlicznikdw wody zgodnie z czesScig graficzna.

Instalacja cieptej wody uzytkowej zasilana z istniejgcej kottowni, istniejacy zasobnik cieptej wody - bez
zmian. Wigczenie do instalacji cwu w piwnicy budynku zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Obliczenie miarodajnego rozbioru wody — dla Pracowni Gastronomicznej
Miarodajny przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 wynosi:

Rodzaj llosé Woda zimna Woda ciepta qn qn
Punktu czerpalnego | przyboréw qn ZW [Iis] qn CW [I/s] ZW*n [lls] | CW*n[lis]
Umywalka 10 0,07 0,07 07 0,7
Pluczka 3 0,13 - 0,39 -
Zlewozmywak 15 0,07 0,07 1,05 1,05
Basen 3 0,07 0,07 0,21 0,21
Zmywarka 3 0,15 - 0,45 -
Zlew gospodarczy z 1 0.15 0.15 0,15 0,15
baterig natryskowg ' ' ' ’
Zawor 6 0,3 - 1,8 -
> q 4,75 2,11

Qobl. =0,682%(Zq) 045 - 0,14 [dm3/s]



Zapotrzebowanie wody zimnej - 1,23 I/s = 4,4m?h
Projektowany jest podlicznik wody zimnej — wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy dn32, Q, -
10m3/h. Przed i za wodomierzem zawory odcinajace dn40.

Obliczenie miarodajnego rozbioru wody — dla zaplecza sanitarnego (w taczniku budynku)
Miarodajny przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 wynosi:

Rodzaj llos¢ Woda zimna Woda ciepta qn qn
Punktu czerpalnego | przyboréw qn ZW [Iis] qn CW [I/s] ZW*n[lls] | CW*n[lis]
Umywalka 5 0,07 0,07 0,35 0,35
Pluczka 2 0,13 - 0,26 -
Pralka 1 0,25 - 0,25
Zawor 1 0,3 - 0,3 -
>q 1,16 0,35

Qobl. =0,682%(2q) 045- 0,14 [dmd/s]

Zapotrzebowanie wody zimnej - 0,59 I/s =2,1m3h

Projektowany jest podlicznik wody zimnej — wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy dn20, Qn -
2,5m3/h. Przed i za wodomierzem zawory odcinajace dn25.

Zapotrzebowanie wody cieptej - 0,28 I/s = 0,24m?3/h
Projektowany jest podlicznik wody cieptej — wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy dn15, Qn —
1,6m3/h.Przed i za wodomierzem zawory odcinajace dn20.

Instalacja wodociggowa projektowana z rur polipropylenowych — instalacja cieptej wody uzytkowej z rur
PP Stabi Al. PN20 z wktadka aluminiowg a przewody wody zimnej z rur PP PN20.

System rur z PP to kompletny system instalacyjny sktadajacy sie z rur i ztaczek wykonanych z
termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R (typ 3) o zakresie $rednic 16-110 mm.
taczenie elementow systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng) przy uzyciu
zgrzewarek elektrycznych.

Przewody prowadzone w piwnicy pod stropem, nastepnie pionem W5 z piwnicy wyprowadzone powyzej
sufitu podwieszanego na parterze budynku. Rozprowadzenie przewodéw instalacji wodnej w warstwie
sufitu podwieszanego, podejécia do urzadzen w bruzdach Sciennych.

Mocowanie rurociggdw za pomocg uchwytéw systemowych — zgodnie z zaleceniami producenta.
Przebieg instalacji przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.

W celu prawidtowej pracy instalacji oraz utrzymania prawidtowej temperatury cieptej wody projektowany
jest na przewodach cyrkulacyjnych (pion W5) w piwnicy termostatyczny zawér cyrkulacyjny MTCV-B z
automatyczng dezynfekcjq termiczng. Zawor MTCV zapewnia termiczne rdwnowazenie w instalacii
cyrkulacyjnej, utrzymujac jednakowy poziom temperatury w catym uktadzie, jednoczesnie ograniczajac
przeplyw w rurociggach do minimalnego wymaganego poziomu. Ponadto zawér MTCV umozliwia
przeprowadzenie dezynfekcji termiczne;.

Przy przejsciu rur przez przegrode budowlang (przez $ciane i przez strop), nalezy stosowaé przepust w
tulei ochronnej. Tuleje ochronne wykonywa¢ z rur tworzywowych lub metalowych z wypetnieniem
szczeliny materiatem trwale elastycznym nie powodujacym uszkodzenia elementow instalacji.

Przej$cia przez Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego, dla rur PP nalezy
wykona¢ z zastosowaniem gotowych rozwigzan dostepnych na rynku dla rur tworzywowych, np.
materiatow z wktadem peczniejacym. Przepust nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w
dokumentacji atestacyjnej (aprobaty techniczne, Krajowe Oceny techniczne) oraz dokumentacii
technicznej producenta takich rozwigzan. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.



Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac prébie szczelno$ci. Probe nalezy przewidzie¢ przy cisnieniu
1,5-krotnie wyzszym od cisnienia roboczego, przed zakryciem catej instalacji. Przed probg nalezy
napemi¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wymienione ci$nienie nalezy trzykrotnie podnosi¢
w odstepach co 10 min do pierwotnej warto$ci. Po dalszych 30min spadek cisnienia nie moze przekroczy¢
0,06 MPa. W czasie nastepnych 120min spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa. W przypadku
wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosSci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po badaniu gtdwnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym nalezy wykona¢ badania uzupetniajace
zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanych rur. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wodng,
nalezy doktadnie przeptuka¢ woda.

Po wykonaniu préby szczelno$ci rurociggi zaizolowaé cieplnie przy pomocy otulin termoizolacyjnych.
Minimalne grubo$ci warstwy izolacji na instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225). Minimalna
grubos¢ izolacji cieplnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,035 [W/m*K] okreslono w tabeli
ponizej.

& . 16 20 25 32 40 50 63
Srednica zewnetrzna rury [mm]

20 20 20 20 30 30 45

Grubos¢ izolacji [mm]

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podano
powyzej nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacji. Przewody prowadzone natynkowo wody zimnej
nalezy zaizolowa¢ otulinami o gr. min. 13 mm.

Izolacje wykona¢ zgodnie z DTR-kg producenta izolacii.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowany jest demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej w przedmiotowej cze$ci budynku oraz
wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej. Odprowadzenie Sciekéw z cze$ci budynku obejmujacej
pracownie gastronomiczng poprzez istniejacy przytacz. Projektowana jest wymiana po trasie przewodu
przykanalika kan. sanitarnej do studni kanalizacyjnej ,S”.

Odprowadzenie $ciekéw z zaplecza sanitarnego (w faczniku pomiedzy budynkami) poprzez istniejacy
przytacz - bez zmian.

Przewidywana ilos¢ Sciekéw bytowych dla zaplecza sanitarnego (w faczniku pomigdzy budynkami) -
przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-01707 dla budynku wynosi:

Rodzaj punktu czerpalnego llo§¢ przyboréow-n = Roéwnowaznik odptywu AWs*n
AWs
Umywalka 5 0,5 2,5
Pralka 1 1,5 1,5
Wc 2 2,5 5
> AWs 9
qobllfs 2,1
Qobl = K*(ZAWSs)05 [dm3/s] = 2,1 [dm?3/s]
gdzie:

K — odptyw charakterystyczny [dm3/s]
dla budynku K=0,7 [dm?3/s]




Przewidywana ilo$¢ Sciekow bytowych dla Pracowni Gastronomicznej - przeptyw obliczeniowy w instalacii
kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-01707 dla budynku wynosi:

Rodzaj punktu czerpalnego llo§¢ przyboréow-n = Roéwnowaznik odptywu AWs*n
AWs
Umywalka 10 0,5 5
Zlewozmywak / basen 19 1 19
Zmywarka 3 2,0 6
Wc 3 25 75
Wopust podtogowy 8 1 8
> AWs 455
qobl /s 4,7

Qobl = K*(ZAWs)05 [dm?3/s] = 4,7 [dm3/s]

Kanalizacje sanitarng w budynku wykona¢ z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych w systemie
niskoszumowym o potaczeniach kielichowych uszczelkowych (kanalizacje podposadzkowg z rur PVC-U
lite SN8).

W cze$ci podpiwniczonej poziomy kanalizacyjne prowadzone pod stropem piwnicy, w czesci
niepodpiwniczonej projektowane nowe poziomy kanalizacyjnej podposadzkowe. Przed wykonaniem
instalacji w budynku wyklina¢ odkrywke przytacza kanalizacji sanitarnej (,ks1”) dla zlokalizowania wejscia
przykanalika do budynku i poziomu posadowienia przewodu i zweryfikowania projektowanego poziomu
przewodow kanalizacji sanitarnej pod posadzka.

W komunikacji w piwnicy przewody kanalizacji sanitarnej pod stropem prowadzi¢ z zachowaniem
wymaganej wysokosci min. 2m pod rurami.

Mocowanie przewodéw do Scian i elementéw konstrukcyjnych typowymi obejmami, obejma uchwytu
powinna mocowac rure pod kielichem. Pomigdzy rurg a uchwytem stosowac elastyczng podktadke.
Podejscia odptywowe od poszczegdlnych urzadzen prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2% w kierunku
gtéwnego poziomu odptywowego.

Podejscia pod przybory sanitarne dla:

= Umywalki @50

= Zmywarki @50

= Zlewozmywakdw, basen @ 50

= Wpustow @75, @110,
= Pluczek ustepowych 2110

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw i central wentylacyjnej z podtaczeniem do pionu kanalizacji
sanitarnej przez syfon.

W czesci graficznej opracowania podano wymagane spadki i trasy projektowanych przewodéw kanalizacii
sanitarnej. Wszystkie podejscia kanalizacyjne wykona¢ jako zasyfonowane. Kratki Sciekowe wykonac z
nasada ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniu zmywalni projektowany podzlewowy separator ttuszczu.

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ nad dach i zakohczy¢ wywiewka. Wywiewki kanalizacyjne
lokalizowa¢ z zachowaniem wymaganej odlegtosci pomigdzy czerpng powietrza centrali wentylacyjnej a
wywiewkg kanalizacyjng min. 6m. Na pionach, przed przejéciem do przewodéw odptywowych, nalezy
zamontowac czyszczaki i zapewni¢ do nich swobodny dostep (w obudowie pionu montowac drzwiczki
rewizyjne). Na pionach niewyprowadzanych nad dach nalezy zamontowa¢ zawory napowietrzajace.

Przej$cia przez strop i $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Przy przej$ciach rurociggami przez Sciany
i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zastosowaé zabezpieczenia ognioochronne. Przepusty



instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
wymagana dla tych elementow. Na wszystkich podej$ciach kanalizaciji sanitarnej z piwnicy, przy przejsciu
przez strop zamontowac kotnierze ogniochronne.

Badania szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona jest instalacja
kanalizacji wewnetrznej:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza
sie na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z
poziomem.

Przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie powinny wykazywaé przeciekdw.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

W przedmiotowej czesci budynku instalacja centralnego ogrzewania istniejgca w dobrym stanie
technicznym.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w piwnicy pod stropem oraz w kanat w
niepodpiwniczonej czesci budynku. Istniejace grzejniki z zasilaniem dolnym typu V - podej$cie z podtogi.
Projektowana jest przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w przedmiotowej cze$ci budynku
polegajaca na wymianie orurowania oraz montazu grzejnikow w wydzielonych pomieszczeniach w
piwnicy budynku oraz wybranych pomieszczeniach Pracowni Gastronomiczne;.

W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego (w taczniku pomiedzy budynkami) instalacja centralnego
ogrzewania pozostaje bez zmian.

W pomieszczeniu sala zaje¢ praktycznych (pom. nr 1/12) zmiana lokalizacji grzejnika — przeniesienie
zgodnie z czescig graficzna opracowania. W pom. socjalnym pracownikdw (pom. nr 1/02) istniejacy
grzejnik cztonowy do demontazu — w jego miejsce projektowany grzejnik ptytowy.

Budynek ogrzewany jest z kottowni opalanej gazem — istniejgce dwa kotty o mocy 260-340kW.
Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946 i PN-EN 12831:2006.

Budynek zlokalizowany jest w Il Strefie klimatycznej, temperatura zewnetrzna obliczeniowa -20°C.
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie z normami: PN - 82/B -
02402, PN - 82/B - 02403 oraz warunkami technicznymi.

Temperatury obliczeniowe - 75/60°C.

Zapotrzebowanie na ciepto poszczegolnych pomieszczen a takze usytuowanie grzejnikow
przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.

Instalacje wykona¢ z rur polietylenowych PE-RT/AI/PE-RT taczenie rur technikg zaciskowg z
zaprasowywanym pier§cieniem stalowym. Przewody prowadzone w piwnicy w wydzielonych
pomieszczeniach (01/1- 01/8 ) w bruzdach $ciennych pod oknami (C1-C2 - obej$cie natynkowo nad
drzwiami), w kanatach w niepodpiwniczonej cze$ci budynku natynkowo. PodejScia do grzejnikow w
bruzdach sciennych.

Przy przejsciu rur przez przegrode budowlang (przez $ciane i przez strop), nalezy stosowac przepust w
tulei ochronnej. Tuleje ochronne wykonywaé z rur tworzywowych lub metalowych z wypetnieniem
szczeliny materiatem trwale elastycznym nie powodujgcym uszkodzenia elementow instalacii.

Przejécia przez sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac z
zastosowaniem gotowych rozwigzan dostepnych na rynku dla rur tworzywowych, np. materiatow z



wktadem peczniejacym. Przepust nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacii
atestacyjnej (aprobaty techniczne, Krajowe Oceny techniczne) oraz dokumentaciji technicznej producenta
takich rozwigzan. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Projektowane sg grzejniki stalowe plytowe z podigczeniem dolnym. Grzejniki nalezy montowa¢ na
wspornikach systemowych i mocowac do $cian uchwytami.

Grzejniki centralnego ogrzewania typu CV z wbudowanymi wktadkami zaworowymi nalezy wyposazy¢ w
gtowice termostatyczne. Podej$cia do grzejnikéw wykonac od dotu ze $ciany z zastosowaniem zestawow
przytaczeniowych o figurze katowe;.

Odpowietrzenie instalacji poprzez:
- odpowietrzniki reczne zamontowane w kazdym grzejniku
- odpowietrzniki automatyczne zamontowa¢ na rurociggach w najwyzszych punkach instalacj.

Przewody zasilajace i powrotne instalaciji ¢.0. nalezy izolowac otulinami o wspotczynniku przewodzenia
ciepta 1=0,035W/mK o grubosci w zaleznosci od $rednicy przewodu:

Srednica zewnetrzna rury [mm)] 16 20 25 32
Grubosé izolacji [mm] 20 20 20 20

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podano
powyzej nalezy skorygowaé grubo$¢ warstwy izolaciji.

Na przewody prowadzonych w bruzdach Sciennych i w warstwach posadzkowych nalezy zatozy¢ izolacje
z pianki polietylenowej z ptaszczem ochronnym odpornym na dziatanie zapraw budowlanych. 1zolacje
wykona¢ zgodnie z DTR-kq producenta izolacji.

Montaz izolacji cieplnej wykona¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

6. Instalacja gazowa

Do przedmiotowej czesci budynku wykonany jest przytacz gazu S$redniego cisnienia. Na budynku
istniejaca szafka gazowa z kurkiem gtéwny, reduktorem MIX-10 oraz gazomierz G6 — bez zmian.
Instalacja gazowa za gazomierzem — do demontazu. Projektowana jest nowa instalacja w przedmiotowe;j
czesci budynku — dla zasilania urzadzen gazowych projektowanych w pom. kuchni gtéwnej.

Projektowane urzadzenia gazowe:

- kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym — 32,5kW, zuzycie gazu 3,38m3/h,

- frytkownica gazowa 2-komorowa 2x71 — 12kW, zuzycie gazu — 1,27ma/h,

- patelnia gazowa poj. 501 - 10,3kW,zuzycie gazu 1,1m3/h,

- taboret gazowy pojedynczy wersja power — 14kW, zuzycie gazu 1,48m3/h

Lacznie maksymalne zuzycie gazu - 7,23m3/h.

Przyjmujac wspotczynnik jednoczesnosci dziatania urzadzen 0,7 — zuzycie max. wyniesie 5,1m3/h.

W zwigzku z tym, ze moc projektowanych urzadzen gazowych zlokalizowanych w pom. kuchnia gtéwna
wynosi 68,8kW w pomieszczeniu nalezy zastosowac urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu.
Na zewnatrz budynku obok skrzynki gazowej z uktadem redukcyjno-pomiarowym projektowana skrzynka
gazowa z zaworem elektromagnetycznym odcinajacym dn40. Zawér jest elementem wykonawczym
Systemu Detekcji Gazdw automatycznie odcinajacego doptyw gazu i eliminujgcego zagrozenia
wybuchem gazu ziemnego.



Wewnetrzna instalacja gazowa obejmuje swoim zakresem instalacie od zaworéw odcinajacych
elektromagnetycznych dn40 zlokalizowanego w szafce na zewnatrz budynku.

Szafka z zaworem odcinajacym projektowana na zewnetrznej $cianie budynku, w odlegto$ci nie mniejsze;
jak 0,5m od otwordw okiennych i drzwiowych oraz co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu.

System detekcji gazu sktada sig;

- zawor elektromagnetyczny odcinajgcy dn40

- detektorow gazu (czujki) - umieszczone w pom. kuchni w poblizu urzadzen gazowych na wysokosci
max 30cm pod stropem (lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng opracowania),

- centrali systemu detekcji gazu

- sygnalizatoréw akustycznych i optycznych.

System detekcji gazu w cze$ci branzy elektrycznej projektu.

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu faczonych przez spawanie. Przewody
prowadzi¢ przy powierzchni Scian wewnetrznych w odlegto$ci 2cm od tynku i mocowaé w odstepach co
1,5-2,0 m do Sciany. Podej$cia do urzadzen oraz podtaczenie urzadzen wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta montowanych urzadzen.

Przed przyborami nalezy zamontowaC zawor odcinajacy doptyw gazu (w pomieszczeniu w ktdrym
Zlokalizowane jest urzadzenie gazowe), w miejscu tatwo dostepnym, w odlegto$ci nie wiekszej niz 1m od
kré¢ca przytaczeniowego.

Gtéwny przewdd zasilajacy do pomieszczenia kuchni prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. W kuchni
przy kominie (lokalizacja zgodnie z czesScig graficzng) zejscie rurg po $cianie. Na wysoko$ci 160cm od
posadzki projektowany gtowny zawér kulowy odcinajacy doptyw gazu do urzadzen. Ponizej zaworu rure
spuscic¢ po Scianie do wysoko$ci 5cm od posadzki, zamontowac trojnik i rozprowadzi¢ instalacje gazowa,
po $cianie tuz przy posadzce.

Przejécia rurociggu przez sciane nalezy wykona¢ w tulei stalowej z wypetnieniem przestrzeni pomiedzy
rurg a tulejg masag trwale plastyczng. Masa ta nie moze powodowa¢ korozji rur stalowych.

Przy przejSciach rurociggami przez S$ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zastosowaé
zabezpieczenia ognioochronne. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej /El/ wymagang dla tych elementow.

Odlegtosci miedzy przewodami gazu, a innymi przewodami prowadzonymi poziomo nalezy zachowac
min. 0,1m, przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ powyzej pozostalych instalacji. Przy
skrzyzowaniach z pozostatymi instalacjami nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min. 0,02m. Przewody instalacii
gazowej muszg by¢ mocowane do Scian lub innych trwatych elementoéw budynku za pomocg zamocowan
wykonanych z materiatow niepalnych.

Sprawdzenie instalacji polega na: kontroli zgodno$ci wykonania z projektem, kontroli jakosci wykonania,
sprawdzeniu szczelno$ci instalacii.

Gtéwng probe szczelnoSci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkdw i odtgczeniu odbiornikéw
gazu.

Cinienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelno$ci powinno wynosi¢
0,05MPa. Przy prébie gtéwnej pomiaru spadku ciSnienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-
30min od chwili napetnienia przewoddw powietrzem. Wyniki gtownej préby szczelno$ci uznaje sie za
pozytywne, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania si¢ cisnienia czynnika prébnego nie nastapi
spadek cidnienia.



Z przeprowadzonej gtéwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokét, ktory powinien by¢ podpisany
przez whasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;j.

Stan technicznej sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien by¢ kontrolowany réwnoczesnie z
kontrolg stanu technicznego przewodéw i kanatéw wentylacyjnych oraz spalinowych.

Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu préby szczelnosci, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez doktadne oczyszczenie przewoddw z rdzy, a nastepnie pomalowanie ich farbg podktadowq i
nawierzchniowg. Przewody gazowe pomalowac¢ kolorem zottym.

7. Wentylacja mechaniczna

Dla zapewnienia optymalnych warunkdw pracy oraz parametrow powietrza, projektuje sie wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta i wstepnym schtadzaniem powietrza
nawiewanego w lecie.
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg. PN-76/B-03420:

- okres letni, Il strefa klimatyczna : ts=30°C wilgotnos¢ wzgledna =45%,
- okres zimowy, Il strefa klimatyczna: ts=-20°C, wilgotno$¢ wzgledna =100%,

W pomieszczeniach obstugiwanych przez uktady wentylacyjne projektuje si¢ nastepujace parametry
powietrza wewnetrznego:

- lato: temperatura wynikowa, nie wyzsza niz 25°C;

- zima: sala zaje¢ kuchnia, komunikacja, szatnia, WC : +20°C,
- zima: WC: +24 °C

- Zima: magazyny, pom. gospodarcze: +16 °C

- Wilgotnos¢ powietrza — wynikowa (nie regulowana);

Zatozenia do bilansu powietrza wentylacyjnego:

- ilo$¢ powietrza $wiezego na osobe — min. 30 m3/h/os, jednak nie mniej niz zapewnienie 1,5-
krotna wymiana powietrza w ciagu godziny;

- magazyny, komunikacja - 1,5-krotna wymiana powietrza w ciggu godziny;
- toalety: 25 m3/h/pisuar, 50 m3/h/miska WC;

lloSci powietrza, wymian przedstawiono w tabeli :

nr nazwa pomieszczenia A kro_tn. nawiew | wywiew uktad went.
Nawiewu
m2 1/h m3/h m3/h
Parter
1.01 komunikacja wewnetrzna 24,43 1,5 110 110 N1W1 N1W1
1.02 | pom. Socjalne pracownikow 3,72 2,5 30 30 N1W1 | N1W1
1.03 | toaleta personelu 3,21 5 50 50 N1W1 WC3
1.04 | toaleta chtopcow 2,47 6,5 50 50 N1WA1 WC3
1.05 |toaleta dziewczat 4,32 3,5 50 50 N1W1 WC3
1.06 | aneks porzadkowy 1,7 5 30 30 N1WA1 WC3
1.07 | sala zajec teoretycznych 21,76 6,1 510 510 N3W3 | N3W3
1.08 | obrdbka wstepna miesa/drobiu/ 5,39 4 65 65 N1W1 | N1W1
1.09 | obieralnia/maswietlanie jaj 7,21 4,0 90 90 N1W1 | N1W1




1.10 |winda
1.1 komunikacja wewnetrzna 2,74 3,5 0 70 N1W1
1.12 | sala zajgC praktycznych 51,68 20,0 10700 | 10700 | N2/N3 | W2/W3
1.13 | kuchnia glowna - serwis 15,86 65,1 3100 3100 N1 W1
1.14 | kuchnia glowna - prep 16,37 20,0 985 985 N2W2 | N2W2
1.15 | zmywalnia naczyn 8,05 10,0 245 245 N2W2 | N2w2
1.16 | sala zaje€ z obstugi gastronom. 140,36 3,6 1500 1500 | N3W3 | N2W2
1.17 | komunikacja wewnetrzna 89,04 1,5 405 405 N3W3 | N3W3
1.18 | pralnia/suszarnia - pom. Pracow 8,15 5,0 125 125 N3W3 | N3W3
1.19 | toaleta chiopcow 4,36 3,7 50 50 N3W3 WC3
1.20 | toaleta dziewczat i nps 6,05 2,7 50 50 N3W3 WC3
1.21 | szatnia dziewczat 7,72 4,0 95 95 N3W3 | N3W3
1.22 | szatnia chtopcow 8,37 4,0 105 105 N3W3 | N3W3
1.23 | wiatrotap 4,98 2,0 30 30 N3W3 | N3W3
Piwnica
-01/1 | komunikacja czysta 11,5 1,5 50 50 N1W1 | N1W1
-01/2 | komunikacja brudna 16,87 1,5 0 70 N1W1 | N1WA1
-01/3 | szatnia dziewczat 11,54 4 125 125 N1W1 | N1W1
-01/4 | szatnia chtopcow 9,14 4 100 100 N1W1 | N1W1
-01/5 | magazyn pomocniczy 12,45 3 105 105 N1W1 | N1WA1
-01/6 | pom. Socjalne personelu 8,39 2 50 50 N1W1 | N1W1
-01/7 | magazyn produkty suche i chtodne 14,16 3 115 115 N1W1 | N1WA1
-01/8 | magazyn warzyw i owocow 13,95 3 115 115 N1W1 | N1WA1

Projektowane uktady wentylacyjne pogrupowano z uwagi na przeznaczenie, uzytkowanie oraz

wymagania temperaturowe, higieniczno-sanitarne itp. wentylowanych pomieszczen.

Zaprojektowano nastepujace uktady wentylacyjne :
Zaprojektowano nastepujace uktady wentylacyjne:

— Uklad wentylacyjny N1W1 o wydajnosci nawiewu/wywiewu 1205 / 1025 m3/h, zapewniajacy wentylacje mechaniczng,

nawiewno-wywiewng o dziataniu ciggtym z mozliwoscig obnizenia wydajnosci gdy budynek nie jest uzytkowany (np.
noc, przerwa Swigteczna). Uktad wentylacyjny N1W1 zapewnia higieniczng wymiane powietrza w pomieszczeniach
szatni zaplecza kuchni. Centrala obstugujaca uktad N1W1 ma parametry:

N1W1 - centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta

Nawiew 1205 m3/h

Wywiew 1025 m3/h

Sprez 300 Pa

Waga 366 kg

Wymiennik przeciwpradowy

- Moc 13,3 kW

Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania:

- Moc chtodnicza lato 6,8 kW

- Moc grzewcza zima 2,8 kW

Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 2,8 kW

- Napiecie 400 V

- Natezenie pradu 4,09 A

Pobér mocy wentylatoréw naw/wyw, 0,35/0,26 kW

Prad catkowity wentylatorow naw /wyw 2x5,6 A

Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz

Uktad wentylacyjny N2W2 o wydajnosci nawiewu/wywiewu 1230 / 1230 m3/h, zapewniajacy wentylacje mechaniczng,
nawiewno-wywiewng o dziataniu ciagtym z mozliwoscig obnizenia wydajnosci gdy budynek nie jest uzytkowany (np.
noc, przerwa Swigteczna). Uktad wentylacyjny N2W2 zapewnia higieniczng wymiane powietrza w pomieszczeniach
zmywalni oraz kuchni gtownej. Centrala obstugujgca uktad N1W1 ma parametry:



N2W2 - centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta

Nawiew 1230 m3/h

Wywiew 1230 m3/h

Sprez 300 Pa

Waga 366 kg

Wymiennik przeciwpradowy

- Moc 14,3 kW

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcja grzania:

- Moc chtodnicza lato 6,9 kW

- Moc grzewcza zima 2,1 kW

Nagrzewnica elektryczna:

-Moc zima 2,1 kW

- Napiecie 400 V

- Natezenie pradu 3,1 A

Pobér mocy wentylatoréw naw/wyw, 0,36/0,33 kW

Prad catkowity wentylatorow naw /wyw 2x5,6 A

Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz

Uktad wentylacyjny N3W3 o wydajnosci nawiewu/wywiewu 2870 / 2770 m3/h, zapewniajacy wentylacje mechaniczng,
nawiewno-wywiewng o dziataniu ciggtym z mozliwo$cia obnizenia wydajnosci gdy budynek nie jest uzytkowany (np.
noc, przerwa Swigteczna). Uktad wentylacyjny N3W3 zapewnia higieniczng wymiane powietrza w pomieszczeniach
szatni na parterze, salach zajgciowych i pralni suszarni . Centrala obstugujaca uktad N3W3 ma parametry:
N3W3 - centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta

Nawiew 2870 m3/h

Wywiew 2770 m3/h

Sprez 300 Pa

Waga 592 kg

Wymiennik przeciwpradowy

- Moc 14,3 kW

Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania:

- Moc chtodnicza lato 16,9 kW

- Moc grzewcza zima 5,9 kW

Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 5,9 kW

- Napiecie 400 V

- Natezenie pradu 8,49 A

Pobér mocy wentylatoréw naw/wyw, 0,8/0,75 kW

Prad catkowity wentylatorow naw /wyw 2x2,9 A

Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz

Uktad wentylacyjny N1 o wydajno$ci 3100 m3/h zapewniajacy wentylacje mechaniczng nawiewng, oparty o centrale
wentylacyjng nawiewng o parametrach :

n1 - centrala nawiewna

Nawiew 3100 m3/h

Sprez 300 Pa

Waga 279 kg

Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania:

- Moc chtodnicza lato 29,75 kW

- Moc grzewcza zima 20,8 kW

Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 20,8 kW

- Napiecie 400 V

- Natezenie pradu 30,04 A

Pobér mocy wentylatora naw 0,76 kW

Prad catkowity wentylatora naw 2,9 A

Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz

Uktad sprzezony bedzie z wentylatorem wyciggowych W1 zamontowanym na okap. Wentylator W1 to wentylatora
dachowy przeznaczony do wspotpracy z okapami kuchennymi o parametrach :

Wentylator dachowy 3100 m3/h, 230V, 1418 W, 10,1 A



— Uklad wentylacyjny N2 o wydajno$ci 2300 m3/h zapewniajacy wentylacje mechaniczng nawiewng, oparty o centrale
wentylacyjng nawiewng o parametrach:
n2 - centrala nawiewna
Nawiew 2300 m3/h
Sprez 300 Pa
Waga 239 kg
Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcja grzania:
- Moc chtodnicza lato 21,8 kW
- Moc grzewcza zima 15,4 kW
Nagrzewnica elektryczna:
- Moc zima 15,4 kW
- Napiecie 400 V
- Natezenie pradu 22,29 A
Pobér mocy wentylatora naw 0,56 kW
Prad catkowity wentylatora naw 5,7 A
Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz
Uktad sprzezony bedzie z wentylatorem wyciggowych W2 zamontowanym na okap. Wentylator W1 to wentylatora
dachowy przeznaczony do wspotpracy z okapami kuchennymi o parametrach :
Wentylator kanatowy 2300 m3h, 230V, 798 W, 3,7 A
— Uklad wentylacyjny N3 o wydajno$ci 1500 m3/h zapewniajacy wentylacje mechaniczng nawiewng, oparty o centrale

wentylacyjng nawiewng o parametrach:

n3 - centrala nawiewna

Nawiew 1500 m3/h

Sprez 300 Pa

Waga 213 kg

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcja grzania:

- Moc chtodnicza lato 14,5 kW

- Moc grzewcza zima 10,1 kW

Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 10,1 kW

- Napiecie 400 V

- Natezenie pradu 14,54 A

Pobér mocy wentylatora naw 0,33 kW

Prad catkowity wentylatora naw 3,3 A

Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz

Uktad sprzezony bedzie z wentylatorem wyciggowych W3 zamontowanym na okap. Wentylator W1 to wentylatora
dachowy przeznaczony do wspotpracy z okapami kuchennymi o parametrach :
Wentylator kanatowy 1500 m3h, 230V, 662 W, 3,1 A

W toaletach zostaty zaprojektowane wentylatory W4 o wydatku ciggtym.

Wentylacja wyciagowa

Wywiew powietrza z toalet bedzie odbywat sie przez wentylatory wyciggowe osiowe. Projektuje sie
wentylatory podtgczone do wyrzutni z pionowym wyrzutem powietrza. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w
regulatory obrotéw oraz zblokowa¢ z wytacznikami Swiatta, w przypadku wentylatoréw wyciggowych z
okapéw kuchennych nalezy je podtaczy¢ do automatyki centrali wentylacyjnej w celu zbilansowania
powietrza wywiewanego. Powietrze transportowane jest za pomocg kanatéw wentylacyjnych z blachy
ocynkowanej typu A/l lub Spiro. Poziome odcinki kanatéw wentylacyjnych nalezy powadzi¢ pod stropami
konstrukcyjnymi pomieszczen ponad sufitem podwieszanym. Wyciag powietrza odbywa sie za pomocg
wywiewnikow, zaworéw wentylacyjnych lub kratek z przepustnicami w zalezno$ci od aranzacji
pomieszczen. Nalezy przewidzie¢ rownoczesng prace wentylatoréw i centrali wentylacyjnej w budynku.

Drzwi pomieszczen posiadajacych tylko wentylacje wyciggowa nalezy wyposazy¢ w  kratki
przeptywowe.

Nawiew i wywiew powietrza
Dla wentylowanych pomieszczen przewiduje sie zastosowanie uktadéw wentylacyjnych
w systemie gora-gora. Jako elementy nawiewne zastosowane zostaty anemostaty nawiewne i wywiewne.



o Plyta czotowa z blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnia zewnetrzna ptyty czotowej lakierowana
proszkowo na kolor biaty.

Wywiew odbywac sie bedzie poprzez anemostaty wentylacyjne w standardzie takim samym jak kratki
nawiewne. Rozprowadzenie powietrza pod stropem pomieszczen za pomoca przewodow blachy stalowej
ocynkowanej Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonane beda jako izolowane.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza
Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie zblokowane z centralami wentylacyjnymi
lub zamontowane na kanatach wentylacyjnych o nastepujacych parametrach:
¢ wykonanie z Zaluzjami uksztattowanymi aerodynamicznie
o Zaluzje ustawione pod katem ok. 40°.
o siatka zabezpieczajaca przed ptactwem i owadami.

Wyrzut powietrza bedzie sie odbywat poprzez wyrzutnie zblokowane z centralami wentylacyjnymi lub
zamontowane na kanatach wentylacyjnych o parametrach:
o wykonanie z zaluzjami uksztattowanymi aerodynamicznie
o Zaluzje ustawione pod katem ok. 40°.
e siatka zabezpieczajaca przed ptactwem.
e Lub wyrzutnie usytuowane na cokole za pomocg podstaw dachowych B/I.

Thumiki

Ttumiki zamontowane zostang w centralach wentylacyjnych lub na kanatach wentylacyjnych
w okolicy central. W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania ttumikéw na ciggach za centralami
zastosowane zostang wewnatrz kanatow maty ttumiace.

Przewody z blachy stalowej ocynkowanej
Przewody wentylacyjne o przekroju prostokatnym wg PN EN 1505:2001 , wykonane z blachy ocynkowanej
typ A/l o grubosci 0,6 — 1,0mm. Wymiary przewodéw powinny odpowiada¢ normom. Wiekszo$¢
zastosowanych ksztattek posiadac bedzie typowe wymiary Potgczenia kanatow prostokgtnych na naroza.
Wymagana szczelno$¢ kanatdéw klasy A wg. PN EN 12237:2005. Przewody wentylacyjne o przekroju
kotowym typu SPIRO z uszczelkg z EPDM PN EN 1506:2007.
Potaczenie nawiewnikéw i wywiewnikéw z siecig przewodéw w suficie podwieszanym zaprojektowano przewodami
elastycznymi izolowanymi o dtugosci nie wigkszej 2,0m.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane z materiatow
niepalnych.

Wszystkie podpory kanatdw oraz podwieszenia nalezy wykona¢ na budowie podczas montazu
z materiatdw zabezpieczonych antykorozyjnie (np. ocynkowanych czy aluminiowych). W przypadku
stosowania konstrukcji ze stali ksztattowej nalezy zabezpieczy¢ ja przed korozjq poprzez czyszczenie do
Il stopnia czysto$ci, a nastepnie dwukrotne malowanie (farba podktadowa i nawierzchniowa) Podejscia
pod anemostaty nalezy wykonac z izolowanych przewodéw wentylacyjnych elastycznych.

Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen oraz w przestrzeniach
montazowych i mocowa¢ na wieszakach do stropu konstrukcyjnego lub do $cian nosnych. Podwieszenia
powinny zapewni¢ odpowiednig no$nos¢ kanatu na wypadek pozaru.

Regulacja instalacji
Regulacja poszczegélnych gatezi za pomoca przepustnic jedno- i wieloptaszczyznowe odcinajgce na
kanatach wentylacyjnych prostokatnych oraz typu IRIS na kanatach wentylacyjnych kotowych.



Izolacja termiczna wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z oktadzing z folii
aluminiowej, izolacyjnymi o gr. 40mm. Kanaty prowadzone w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz
kanaty czerpne i wyrzutowe (w miejscach gdzie nie jest on izolowany ppoz.) izolowa¢ matami
gr. 100mm.

Czyszczenia kanatow bedzie realizowane poprzez zamontowane rewizje oraz kratki wentylacyjne,
ktdre nalezy w tym celu zdemontowac.

Izolacja termiczna przewodéw freonowych

Przewody instalacji freonowej nalezy izolowa¢ termicznie matami z pianki kauczukowej
przeznaczonej do stosowania przy instalacjach chtodniczych np. Thermaflex lub réwnowazny,
z uzyciem tadmy wykonczeniowej. Bezwzglednie zapewni¢ ciggto$¢ izolacji, tacznie z armaturg
zainstalowana na rurociggach. Grubos$¢ stosowanej izolacji termicznej nie moze by¢ mniejsza niz 13 mm.
Zastosowana  izolacja musi  by¢  paroszczelna, wykonana zmaterialu  niepalnego
i nierozprzestrzeniajacego ognia.

Kazdorazowo izolacje nalezy montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie przewodow.

Do czasu wykonania pozytywnych prob szczelno$ci instalacji chtodniczych, miejsca potaczen
instalacji pozostawi¢ niezaizolowane. Miejsca te nalezy zaizolowa¢ po probach i przedstawic Inspektorowi
Nadzoru do odbioru. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejSciach przez ostony zwtaszcza
w przejéciach przez Sciany i inne ptyty. Kazda rure nalezy izolowa¢ osobno.

Centrale wentylacyjne
Minimalne wymagania stawiane centrali wentylacyjnej
Lp. Element centrali Minimalny standard wykonania central wentylacyjnych
1 Rama Petne ramy giete z blachy magnezowo-cynkowej ZM250 (C4).
Wysoko$¢ ramy 120 mm (syfon miesci sie w wysokosci).
) Sakielet Profil kompozytowy lub stalowy.
Narozniki i faczniki z tworzywa sztucznego odpornego na temperature do 190°C.
Poszycie zewnetrzne i wewnetrzne z blachy magnezowo-cynkowej ZM310 (C5).
Panele typu ,sandwich” z przektadkg niwelujaca mostek termiczny o grubosci 50 mm.
Podfoga o grubosci 70 mm - plyta zewnetrzna z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem.
Panele Izolacja z niepalnej wetny minerainej (klasa reakcji na ogien A1).
3 Ostony Krawedzie paneli silikonowane.
Ostony nitowane do szkieletu i uszczelniane masg uszczelniajaca.
Pokrywy mocowane na dociski, z uchwytami.
Pokrywy i drzwi uszczelnione z profilem szkieletu poprzez uszczelkg profilowa.
Na czterech krétkich krawedziach pokryw i drzwi zamontowane elementy ochronne z tworzywa.
4 Prowadnice Wykonanie z blachy o wysokiej odpornosci korozyjnej.
5 Przepony Wykonanie z blachy o wysokiej odpornosci korozyjne;.

Wykonanie standardowe aluminiowe.

Umieszczone na zewnatrz obudowy centrali.

6 | Przepustnice powietrza| Mechanizm schowany w podwojnym profilu, odseparowany od czynnikow zewnetrznych. Uszczelka na krawedzi

topatki.

Szczelnosé przepustnic — 2 klasa.
7 Krocce elastyczne | Wykonanie standardowe z profilem przytacznym kanatowym z blachy ocynkowane;.
8 Filtry Filtry kieszeniowe: M5 (ePM10 50%).

powietrza Montaz filtrow klasy M5 w prowadnicy.




Filtry w ramkach / obudowach z blachy ocynkowane;.
o Wymienniki Blok lamelowy CuAl. Obudowa z blachy ocynkowane;.
ciepta
Tace Wykonanie z blachy nierdzewnej AISI 304, trzykierunkowy spadek, wbudowane w podtoge.
10 Kréciec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez profil centrali poza obrys.
ociekowe
Syfon uniwersalny przystosowany do pracy dla pod i nadcisnienia.
1 Odkraplacze Obudowa z blachy magnezowo-cynkowej ZM310 (C5), kierownice z profili PVC.
12 | Zespoty wentylatorowe | Wentylatory promieniowe jednostronnie ssace, typu PLUG, z topatkami zagietymi do tytu. Silniki elektryczne EC.
" Odzysk Wymienniki ptytowe krzyzowo-przeciwpradowe.
ciepta
" Czerpnie Czerpnia / wyrzutnia sko$na, poszycie z blachy magnezowo-cynkowej ZM310 (C5).
Wyrzutnie Wewnetrzna kratka zabezpieczajaca z blachy ocynkowanej, oczko 10x10 [mm].
15 Zadaszenie Centrala wyposazona w zadaszenie z blachy magnezowo-cynkowej ZM310 (C5).
Deklaracja zgodnosci UE
Deklaracja zgodnosci EAC
Atesty Atest higieniczny PZH
16 Certyfikaty Certyfikat TUV PN-EN 1886, PN-EN 13053
Deklaracje Certyfikat EUROVENT
Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001
Parametry mechaniczne obudowy (wg normy PN-EN 1886)
Parametr Szkielet kompozytowy
Min./max. temp. pracy -40°C/+70°C
Sztywnos¢ obudowy D1
Szczelnos$¢ obudowy -400 Pa L1
Szczelno$¢ obudowy +700 Pa L1
Szczelnos¢ osadzenia filtra F9
lzolacyjnos¢ cieplna T2
Mostki cieplne TB2
125 Hz 15
250 Hz 23
500 Hz 30
Izolacyjno$¢ akustyczna 1000 Hz 30
2000 Hz 30
4000 Hz 39
8000 Hz 42
Agregaty skraplajace

dostawcy agregatu.

Dla potrzeb chfodnic w centralach wentylacyjnych przewiduje sie zastosowanie freonowych
agregatow skraplajgcych.

Agregaty obstugujace chtodnice w centralach wentylacyjnych i jednostki klimatyzacji umieszczone
zostang na dachu budynku na konstrukcji wsporczej wg rozwigzania wykonawcy. Agregat nalezy potgczy¢
z chtodnica linig freonowg o $rednicach zgodnych z DTR. Osprzet linii freonowej zgodnie z kompletacjg




8. Instalacja chtodnicza, klimatyzacja

Schtadzanie powietrza realizowane jest w oparciu o lokalne klimatyzatory oraz poprzez agregaty
chtodnicze w ktdre sq wyposazone centrale wentylacyjne. Prowadzenie instalacji freonowej wykonanejz
izolowanej miedzi chtodniczej (atestowanej doprojektowanego czynnika chtodniczego) na $cianach lub
pod stropem. Instalacje pracujg na czynniku R32 oraz R410a. Instalacje freonowe migdzy chtodnicami i
agregatami skraplajacymi projektuje sie z rur miedzianych tgczonych lutem twardym

W pomieszczeniach Sali zaje¢ zaprojektowano klimatyzatory typu $ciennego ozn. K1, K2 dla
pomieszczenia serwerowni dobrano uktad dedykowany do takich pomieszczen, dostosowany do pracy
naprzemiennej. Dla centrali i klimatyzatorow zaprojektowano niezalezne inwerterowe agregaty
skraplajace o parametrach:

AG N1W1 - Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna do centrali wentylacyjnej N1W1. Wydajnos¢
chtodnicza nom 6,8kW, wydajnos¢ grzewcza nom 7,5kW, nom pobér mocy elektrycznej ch/g =
1,89/1,85kW, max prad pracy 13,6A, masa jednostki zewnetrznej 42kg, wymiar jednostki zewnetrznej
716*820*315mm wys*szer*gt, glosnoS¢ jednostki zewnetrznej 53dB(A) cisnienie akustyczne chiodzenie,
instalacja chtodnicza 6,35/12,7mm Cu ciecz/gaz. Zasilanie jednostki zewnetrznej 230V 1N 50Hz.
Przewod zasilajacy 3x2,5mm2, zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C20. Dotadowanie czynnika
chtodniczego powyzej 20m instalacji 20 g/m R32, max dtugos¢ instalacji 30m. Deklaracja WE znak
CE.+ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE GRZANIA

AG N2W2 - Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna do centrali wentylacyjnej N2W2. Wydajnos¢
chtodnicza nom 6,8kW, wydajno$¢ grzewcza nom 7,5kW, nom pobér mocy elektrycznej ch/g =
1,89/1,85kW, max prad pracy 13,6A, masa jednostki zewnetrznej 42kg, wymiar jednostki zewnetrznej
716*820*315mm wys*szer*gt, glosnoS¢ jednostki zewnetrznej 53dB(A) cisnienie akustyczne chiodzenie,
instalacja chtodnicza 6,35/12,7mm Cu ciecz/gaz. Zasilanie jednostki zewnetrznej 230V 1N 50Hz.
Przewdd zasilajacy 3x2,5mm2, zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C20. Dotadowanie czynnika
chtodniczego powyzej 20m instalacji 20 g/m R32, max dtugos¢ instalacji 30m. Deklaracja WE znak
CE.+ZESTAW DOPRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE GRZANIA

AG N3W3 - Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna do centrali wentylacyjnej N3W3. Wydajnos¢
chtodnicza nom 19,0kW, wydajnos¢ grzewcza nom 22,4kW, nominalny pobér mocy elektrycznej 5,99 kW
chtodzenie, 6,12 kW grzanie, max prad pracy 13,3A, masa jednostki zewnetrznej 165 kg, wymiar jednostki
zewnetrznej 1428*1080*480mm wys*szer*gt, gtosno$¢ jednostki zewnetrznej 55dB(A) cisnienie
akustyczne w trybie chtodzenia, ptynna regulacja wydajnosci, instalacja chtodnicza 12,70/25,40mm Cu
ciecz / gaz. Zasilanie jednostki zewnetrznej 400V 3N 50Hz, przewod zasilajacy 5x6,0mm2, warto$¢
zabezpieczenia 30A. Dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej 30m instalacji 110 g/m, max dtugo$¢
instalacji 100m. Deklaracja WE znak CE. Czynnik chtodniczy R410A kategoria A1, niepalny. +ZESTAW
DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE GRZANIA

AG N1 - Agregat zewnetrzny do centrali wentylacyjnej N1, Moc chtodnicza nominalna nie mniejsza
niz 22,40kW, moc grzewcza nominalna nie mniejsza niz 22,40kW, gto$no$¢ nie wieksza niz 52/54 dB(A)
chtodzenie/grzanie (1m), wymiar nie wiekszy niz 1428*1080*480mm wys*szer*gt , masa nie wigksza niz
170kg, czynnik R410A przewody ©19,05/9,52, zasilanie: 3N 400V 50Hz, nominalny pobor mocy
chtodzenie nie wigkszy niz 6,30kW, nominalny pobdr mocy grzanie nie wigkszy niz 4,65kW, max prad
pracy 18,9A; zabezpieczenie 20A; przewod zasilajacy 4*6,0mm2; uziemienie 6,0mm2 + ARCTIC.

AG N2 - Agregat zewnetrzny do centrali wentylacyjnej N2, Moc chtodnicza nominalna nie mniejsza
niz 33,50kW, moc grzewcza nominalna nie mniejsza niz 33,50kW, glosno$¢ nie wieksza niz 59/62 dB(A)
chtodzenie/grzanie (1m), wymiar nie wiekszy niz 1428*1080*480mm wys*szer*gt, masa nie wigksza niz
178kg, czynnik R410A przewody ©28,58/12,70, zasilanie: 3N 400V 50Hz, nominalny pobdér mocy



chtodzenie nie wigkszy niz 10,42kW, nominalny pobdr mocy grzanie nie wigkszy niz 8,18kW, max prad
pracy 22,5A; zabezpieczenie 25A; przewod zasilajacy 4*6,0mm2; uziemienie 6,0mm2 +ARCTIC

AG N3 - Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna do centrali wentylacyjnej N3. Wydajnos$¢ chtodnicza
nom 15,0kW, wydajnos¢ grzewcza nom 18,0kW, nom pobor mocy elektrycznej 4,7kW chtodzenie, 5,15kW
grzanie, max prad pracy 12,5A, masa jednostki zewnetrznej 104kg, wymiar jednostki zewnetrzne;
1290*900*330 mm wys*szer*gt, gtosnos¢ jednostki zewnetrznej 56dB(A) cisnienie akustyczne w trybie
chtodzenia, ptynna regulacja wydajnosci, instalacja chtodnicza 9,52/15,88 mm Cu ciecz/gaz. Zasilanie
jednostki zewnetrznej 400V 3N 50Hz, przewdd zasilajacy 5x2,5mm2, warto$¢ bezpiecznika 16A.
Dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej 30m instalacji 50g/m, max dtugo$¢ instalacji 75m.
Deklaracja WE znak CE. Czynnik chtodniczy R410A kategoria A1 niepalny. +ZESTAW DO PRACY
CALOROCZNEJ W TRYBIE GRZANIA

K1 - Jednostka zewnetrzna
— moc chtodnicza nie mniej niz 8,0kW (2,9-9,0kW)
— moc grzewcza nie mniej niz 8,8kW (2,2-11,8kW)
— klasa energetyczna chtodzenie nie nizsza niz A++
—  wymiar nie wiekszy niz 788x940x320mm wys*szer*gt
— glosnos¢ nie wigksza niz 53dB(A) cisnienie akustyczne
— masa nie wieksza niz 52kg
— przewody chtodnicze ©¢9,52/15,88mm
— czynnik chtodniczy R32
— nom. pobér mocy chfodzenie nie wiecej niz 2,33kW
— nom. pob6r mocy grzanie nie wigcej niz 2,20kW
— zasilanie jednostki zewn. 3x4,0mm2, 230V,1N,50Hz
— zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C25
— sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

K2 - Jednostka zewnetrzna
— moc chtodnicza nie mniej niz 3,4kW (0,9-3,9kW)
— moc grzewcza nie mniej niz 4,0kW (0,9-5,3kW)
— klasa energetyczna chiodzenie nie nizsza niz A++
—  wymiar nie wiekszy niz 541x663x290mm wys*szer*gt
— glosnos¢ nie wigksza niz 50dB(A) cisnienie akustyczne
— masa nie wigksza niz 24kg
— przewody chtodnicze ©¢6,35/9,52mm
— czynnik chtodniczy R32
— nom. pobdr mocy chfodzenie nie wiecej niz 0,935kW
— nom. pob6r mocy grzanie nie wigcej niz 0,960kW
— zasilanie jednostki zewn. 3x1,5mm2, 230V,1N,50Hz
— zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16
— sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

K3 - Jednostka zewnetrzna
— moc chtodnicza nie mniej niz 2,0kW (0,9-3,0kW)



— moc grzewcza nie mniej niz 2,5kW (0,9-3,4kW)

— klasa energetyczna chiodzenie nie nizsza niz A++

—  wymiar nie wiekszy niz 541x663x290mm wys*szer*gt
— glosnos¢ nie wigksza niz 46dB(A) cisnienie akustyczne
— masa nie wigksza niz 22kg

— przewody chtodnicze ©¢6,35/9,52mm

— czynnik chiodniczy R32

— nom. pobér mocy chifodzenie nie wiecej niz 0,45kW

— nom. pobdr mocy grzanie nie wiecej niz 0,555kW

— zasilanie jednostki zewn. 3x1,5mm2, 230V,1N,50Hz

— zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16

— sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

— +ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE CHLODZENIA -2X

Préby konicowe

Po wykonaniu montazu instalacji rur miedzianych, ale przed natozeniem izolacji termicznej
w miejscach taczenia, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci poprzez napetnienie instalacji suchym azotem
do ci$nienia 4,2 MPa. Prébe mozna uzna¢ za pozytywng jezeli po 24 godzinach nie odnotuje sie spadku
ci$nienia. Przed napetnieniem instalacji czynnikiem chfodniczym nalezy pompg prézniowa wytworzyé¢
proznie w catej instalacji. Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie
prozni w instalacji. Nalezy wytworzy¢ podcisnienie wewnatrz przewodéw az do uzyskania na
manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa powinna pracowac, przez co najmniej 1
godzine.

Eksploatacja instalacji

Dwa razy w roku nalezy przeprowadza¢ przeglad techniczny instalacji chtodniczej i urzadzen.
Systematyczne czyszczenie skutecznie zabezpiecza instalacje przed nieoczekiwanymi awariami
i przykrym zapachem. Agregat zewnetrzne nalezy obstugiwaé i poddawaé okresowemu przegladowi
zgodnie z instrukcja obstugi producenta.

Wytyczne branzowe
Wytyczne dla branzy konstrukcyjno — budowlanej

o wykonac przejScia instalacji wentylacyjnej przez $ciany i stropy zgodnie z projektem instalacyjnym;

o wykona¢ ramy pod centrale wentylacyjna i agregaty zewnetrzne;

o zastosowal systemowe uchwyty przeciw wibracyjne pod agregat skraplajgcy oraz  centrale
wentylacyjna;

e wszystkie roboty budowlane winny byC prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami
i technicznymi warunkami odbioru robét.

Wytyczne dla branzy elektrycznej
o doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do agregatu zewnetrznego, centrali wentylacyjnej oraz
wentylatorow wyciggowych.



9. Uwagi konicowe

- Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi BHP i P.POZ. oraz
warunkami technicznymi /Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r, poz. 1225 z p6z.
zmianami).

- Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego
2003r. (Dz. U. z 2003r. nr47, poz. 401).

- Montaz i eksploatacje urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z ich DTR
- Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.
- Projekt instalacji sanitarnych oraz pozostate branze nalezy rozpatrywac tacznie.

10.Charakterystyka energetyczna budynku

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] WSP'L[J\;V\;:SZ\./&]TZOM Warunek spetniony
1 Sciana zewnetrzna 8Z_sciana fundamentowa 0,23 0,20 Nie
nad gruntem
2 Sciana zewnetrzna Sz 0,20 0,20 Tak
II. Przegrody $ciany na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] WSP'L[J\;V\;:SZ\./&]TZOM Warunek spetniony
1 Sciana na gruncie SG 0,23 Brak wymagan Nie dotyczy
Ill. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] Wsp.L[J\;V\;vng];z\./}\g2021 Warunek spetniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak
IV. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] Wsp.L[J\;V\;vng];z\./}\g2021 Warunek spetniony
1 Podtoga na gruncie PrOJektowgnq podioga w 0,24 0,30 Tak
piwnicy
2 Podtoga na gruncie PG 0,30 0,30 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] WSP'L[J\;V\;VH?Z\./&]TZOM Warunek spetniony
1 Drzwi zewngtrzne DZ projektowane 1,30 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne DZ istniejace 1,50 1,30 Nie

Parametry przegréd przezroczystych




VI. Okna zewngtrzne

Wsp. U Wsp.U wg WT2021 | Wsp.g wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol [WimeK] Wsp. g (Wim2K] WT2021 U g
1 Okno zewnetrzne oz 1,40 0,70 0,90 0,35 Nie Nie dotyczy
2 Okno zewnetrzne . 0z 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
projektowane

Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni
Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartoci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ_Sciana fundamentowa nad gruntem, SZ, D 1

Miesiac frsi,min
1 Styczen 0,760
2 Luty 0,700
3 Marzec 0,689
4 Kwiecien 0,507
5 Maj 0,211
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -1,571
9 Wrzesien -0,038
10 Pazdziernik 0,552
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,721

Miesigc krytyczny: Styczen
Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,76
Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartoci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SG, Projektowana podtoga w piwnicy

Miesiac fRsimin

1 Styczen 0,852

2 Luty 0,852

3 Marzec 0,852

4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852

6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852

8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziemik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852




Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frsimax=0,85

Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na
podstawie warto$ci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na
powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol U [W/(m2K)] fRsi frs>fRsimax Warunek

- SZ_$ciana fundamentowa ,
1 | Sciana zewnetrzna nad gruntem 0,23 0,970 0,970 > 0,760 Spetniony
2 Sciana na gruncie SG 0,23 0,969 0,969 > 0,852 Spetniony
3 | Podioga na gruncie Prqektov;;r;;cp;od%oga W 0,24 0,969 0,969 > 0,852 Spetniony
4 | Sciana zewnetrzna SZ 0,20 0,974 0,974 > 0,760 Spetniony
5 | Podtoga na gruncie PG 0,30 - NaN < 0,852 Niespetniony
6 Dach D1 0,15 0,981 0,981 > 0,760 Spetniony

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Cze$¢ budynku

Temperatura wewnetrzna strefy Bi 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 5414 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Gint 3,2| Wim2
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cnm 140774400 | JIK
Stata czasowa budynku T 1094 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 1.1 -
- aH 83| -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu nan kWh/m-c

Miesiac I Il ] v % Vi Vil Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura zewnetrzna

g6 oC 46| 03 1,0 80| 125 168| 169| 17,7 143| 68| 20| -12

Liczba godzin w miesigcu tm, h 7441 672| T744| 720 744| 720 744 744 720| 744| 7T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qux=10--Hw(B-Be)tm | 4504 | 3258| 3478| 2126| 1373| 567| 568| 421| 1010| 2417| 3189| 3881
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Quz=103-Hz (8-
ei,yz)'tm kWh/m-c

0,00 000| o000 000 000| 000§ 000§ 000 000 000§ 0,00| 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu t+QHzy 4504 | 3258| 3478| 2126| 1373| 567| 568| 421| 1010| 2417 3189| 3881
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qs kWh/m-c 1110 1367| 2241| 3012| 3896| 3937| 3999| 3420| 2440| 1771| 1046| 922




Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint-10-3-Artm kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=QsoI+Qint kWh/m-c

1289| 1164| 1289| 1247| 1289| 1247| 1289| 1289| 1247| 1289| 1247| 1289

2399 | 2531| 3530| 4260 5185| 5184| 5288| 4709| 3687| 3060| 2293| 2211

YH=QHgn/ Qi 037 053| 0770 1,38 260| 630 642 7,70 251| 087 050| 0,39
YH 1 038 045| 062 1,04, 199| 000§ 000 000 169 068 044| 0,38
YH2 045| 062| 1,04 199| 445| 0,00 000 000 511| 169| 068| 0,44
fim 1,00/ 1,00( 100 012| 000( 000 000| 000f 000§ 065 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

o 1,00 1,00/ 098| 0,71| 038| 016| 0,16| 0,13 040| 094| 1,00f 1,00
zyskow ciepta, NHgn

Miesieczne zapotrzebowanie na
energie QH,nd,n=QH,ht - r]H,gn'QH,gn
kWh/m-c

4142, | 2206, | 1578, 624,2| 2341, | 3426,

62,03| 044| 000 0004 000 042

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w 2037 | 1474| 1574 962| 621| 256| 257| 190| 457| 1093| 1443| 1756
miesiacu Qu,e=10-3-Hve'(6i-0¢)-tm
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

A _ 6541| 4731| 5052| 3088| 1994| 823 824| 612| 1467| 3510| 4632| 5637
ogrzewanej w miesiacu Qn=Q +

Que kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Quna=2(Qu,ndn), KWh/rok 14382,4
Czes¢ budynku
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy As \ 6i Zapotrzebowanie na ciepto Qund
strefy . m?2 m3 oC kWh/rok
1 Cze$¢ budynku 541,44 1325,17 20,0 14382,44
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQuna [kWh/rok] 14382,44

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qwng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Cze5¢ budynku
Ciepto wtasciwe wody, cw 419 kJ/(kg'K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekeyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 541,44 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm?/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 4554,28 kWh/rok




Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Kotty gazowe

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj no$nika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspotczynnik Wr 1,10 -
Wspotczynnik We 0,00 -
Energia uzytkowa QHnd 14382,44 kWh/rok

Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte, z zamknigtg komorg spalania

Wybrany wariant wytwarzania i palnikiem modulowanym, o mocy nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nwxg 0,94 | -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji
Wybrany wariant regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z
zakresem proporcjonalno$ci P-2K

Sprawnos¢ regulacji nxe 0,88 | -

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z
Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nxd 0,96 | -
Wybrany wariant akumulacii System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacii nus 1,00 -
Ca’fkgwita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego 0.79

nosnika Nt '

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomHe% 381,72 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodta Kociot gazowy

Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 40,00 %
Rodzaj no$nika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspotczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik Wei 0,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 1821,71 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nwg 0,88 -
Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do 100




Sprawnos¢ przesytu nw,d

0,70

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulaciji nw,s

0,85

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-

tego nosnika nw ot 052 i
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomwe | 50,59 kWh/rok
Nazwa zrodta Kolektory stoneczne

Nr zrédta 2 -

Udziat procentowy 60,00 %
Rodzaj no$nika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk

Wspotezynnik Ww 0,00 -
Wspotczynnik Wei 0,00 -
Energia uzytkowa Qwnd 2732,57 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kolektory stoneczne

Sprawnos¢ wytwarzania nwg 0,60 ‘ -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem
czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzajacymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktow poboru cieptej wody powyzej 30 do 100

Sprawnos¢ przesytu nw,d

0,70 |

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nw.s

0,85

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-
tego nosnika nw ot

0,36

Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomw%

75,89

kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe Zrodto $wiatta

Nr zrodia 1 -
Rodzaj no$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wi 2,50

Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Ei o 11640,96 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 541,44 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzieh to 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 200,00 h/rok
Rodzaj regulacii Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie

Whplyw $wiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulacii Reczna




Wptlyw nieobecno$ci pracownikdw Fo

1,00

Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie | Nie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom, % - kWh/rok
Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes$¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrédia Qun QxH Qe
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kotty gazowe 14382,44 18111,35 1992249
Suma 14382,44 18111,35 | 19922,49
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrédia Quw Quw Qpw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 1821,71 3479,21 3827,13
2 Kolektory stoneczne 2732,57 7654,26 0,00
Suma 4554,28 11133,46  |3827,13
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodfa QuL QkL Qe
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrodto $wiatta - 11640,96  |29102,40
Suma - 11640,96  |29102,40
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 34,97 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Qk n+Qxw+Qk +Eelpom) / At 76,45 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+ Qp w+Qp.L 52852,01 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele 97 61 KWh/(m2 rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ '
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 541,44 m?
oo
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia | A EPL 25,00 kKWh/(m2-rok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okre$lajacego roczne obliczeniowe
o
uzytkowej oraz o$wietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2:rok) EPmax kWh/(m2-rok) Uwagi

97,61

70,00

Warunek niespetniony




Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaiznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m?rok}]

l Ocanwana czest budynku

50 100 150 200 ;250 300 350 400 50 00 >500

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi

Przegrody budowlane podlegajace przebudowe spetniajg
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak wymagania izolacyjnosci cieplej. Przegrody budowlane
nieobjete przebudowa — bez zmian.

Dla budynku podlegajacego przebudowie nie jest wymagane
zgodnie z § 328.1a.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

Warunek EP < EPmax Tak ) . ; " .
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity - Dz. U.
2022r, poz. 1225 z p6z. zmianami.,
Warunek powierzchniowej kondensacji Tak
pary wodnej
Bilans mocy
Lp. System Zapotrzebowanie na energie pomocnicza koricowg, Epom [kWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 381,72
2 Przygotowanie cieptej wody 126,48




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji pn:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI
(DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH
ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W WERYNI)

JEDN. EWID.:180602_5 GMINA KOLBUSZOWA,;
OBREB: 14_WERYNIA;
DZIALKA NR 831/5,831/6

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Data opracowania

04-2024r

PROJEKTANT

Do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDK/0007/POOS/18

SPRAWDZAJACY

Do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr 15/99



s PODKARPACKA OKREGOWA
§ 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

AV 4

%E{ 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0097/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1
ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 4 lit. b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 10, § 14
ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pani Malgorzata Lacz

magister inZynier
(kierunek studiéw - inzynieria $rodowiska)
ur. dnia 17 pazdziernika 1982 r. miejsce urodzenia — Mielec

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0007/PO0OS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pdzn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia
o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi
do sadu administracyjnego.
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Szczegoblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Malgorzata Eacz

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 1 pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe
1 kanalizacyjne.

Uprawnienia - budowlane do projektowania uprawniaja réowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoSci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

_Otrzymuja;

ﬁ/’ 1'-

Pani Maltgorzata facz

~—" Ul Kusocifiskiego 17/97

39-300 Mielec

2. Gloéwny Inspektor

3.

Nadzoru Budowlanego
aa.



PODKARPACKI
URZAD WOJEWODZKI
% RZESZOWIE

AB.II-7342/24/99 Rzeszow, 1999 -05-27

DECYZIJA /
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust 1 pkt 4 fust 3 pkt |,
art 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow!lane Dz .0 Nr 89
poz 414 z pézn. zm./ oraz § 4 ust. 2 1 § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodark:r Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz 33 z
1995 r/ i art. 104 Kodeksu postgpowania  administracyjnege, o
przeprowadzeniu  postgpowania kwalifikacyjnego 1zlo%eniu egzamunu 2
wynikiem pozytywnym,

Pani EWA WIACEK
magister inzynier inzynierii §rodowiska
ur. 21 grudnia 1957 r. w Kroénie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 15/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cleplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Gléwnege Inspektora Nadzor:
Budowlanego w Warszawie, za podrednictwem Wojewody Podkarpackiego
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Pani mgr inz. Ewa Wiacek
ul. Kossaka 4/55
39-301 Miclec

2.2/
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POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SPY-FOD-JID *

Pani Matgorzata Ewa t3cz o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0300/18
adres zamieszkania ul. Kusocinskiego 17/97, 39-300 Mielec
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KT7-169-52Y *

Pani Ewa Wigcek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1188/01
adres zamieszkania ul. Kossaka 4/55, 39-300 Mielec
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zawor kulowy dn40 odcinajacy doptyw
gazu do urzgdzen - montowac na
wysokosci 160cm od posadzki

Rura ochronna stalowa //

przy przejsciu przez sciang
zawdr gazu ziemnego 3/4"

3xzawér gazu ziemnego 3/4" na zakoriczeniu rury gazowej
potgczone szeregowo na nie wyzej niz 8cm od posadzki P Istniejgca skrzynka gazowa z
zakoriczeniu rury gazowej £ ) kurkiem gtéwny, reduktorem MIX-10 i
nie wyzej niz 8cm od posadzki Lo gazomierzem G6 - bez zmian
wyzel P Tréjnik dn40/dn40 7 []
sol dn40 -
na wysokosci W

5cm od posadzki

dn40
Rura ochronna stalowa 7,23m’h

przy przej$ciu przez sciang

Rura ochronna stalowa

Istniejgcy przytacz gazu
- bez zmian

Projektowana skrzynka gazowa
450x450x250mm
z zaworem odcinajgcy dn40

przy przejsciu przez sciane

LEGENDA:

- przewody instalacji gazowej

prowadzone pod stropem, ponizej sufitu podwieszanego
W kuchni gtéwny zawér kulowy odcinajacy doptyw gazu do

wspoipracujgcym z detektorem gazu
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BRANZA:

urzadzen montowaé na wysokos¢i 160cm od posadzki. Rure e CASTOICING! UL ULET) GSTONMCID

do zaworu nalezy opuscic po $cianie od stropu. Ponizej BUDOWLANEGO. | \"yeryNi (OBREB: 14_WERNIA, JEDN. EWID.: 1806025 GHINA

zaworu nhalezy rure poprowadzi¢ do wysokosci 5cm od KOLBUSZOWA)

posadzki, zamontowaé tréjnik i rozprowadzi¢ do urzadzen. MELzns0 | o e SODPIS PROEKTANTA

Zaleca sie wykonanie rozprowadzenia rur po zawieszeniu PROEKTANTA | MAtGORZATA LACZ

A NUMER UPRAWNIER
okapoéw. i1 pox /0007 /o005 /18
IMIE_| NAZWISKO mgr inZ. PODPIS SPRAWDZAJACEGO:

Uwaga: SPRAVDZAJACEGO | EWA WACEK
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy NOMER UPRAWNER | 15 19

wykonaé o klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw.

UDOWLANYCH

RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA GAZOWA

DATA SPORZADZENIA: SKALA RYS.:

04.2024 | 1:100

autorskim. Rys.

Z Ustany o pravie

prowa wynikajice

zeki

b cst17250 sig v




Frytkownica gazowa 2-komorowa 2x71

- moc gazowa - 12kW, zuzycie gazu - 1,27m3/h

Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekamikiem elektrycznym

Zawdr kulowy dn40 odcinajgcy doptyw
gazu do urzgdzen - montowac na

- mocG gazowa - 32,5kW, zuzycie gazu - 3,38m3/h

Detektor gazu

montowaé max 30cm

pod stropem w warstwie ™
sufitu podwieszanego

Rura ochronna stalowa || ——
przy przejéciu przez sciang

oo e e o o e o N e e il o o _
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA RODZAJ POSADZKI

1/01 | komunikacja wewnetrzna #43m” | terakota
1/02 | pom.sosjalne pracownikdw 32m® | terakota
1/03 | toaleta personelu 3 m* | terakota
1/04 | toaleta chtopcow 247m* | terakota
1/05 | todleta dziewczgt 42 m’ | terakota
1/06 | aneks porzqdkowy 170m® | terakota
1/07 | sala zajgt teoretycznych 7176m” | terakota
1/08 | obr6bka wstepna migsa/drobiu/rity 539 m | terakota
1/09 | obieralnia / naswietlanie joj 72 m® | terakota
1/10 | winda towarowa - -

1/1 | komunikacja wewnetrzna 27m’ | terakota
1/12 | sdla zajg¢ praktycznych 568m” | terakota
1/13 | kuchnia gowna - serwis 158 m” | terakota
1/14 | kuchnia gl6wna — prep. 1637 m”® | terakota
1/15 | zmywalnia naczyh 805m” | terakota
1/16 | sala zajgt z ob. gastron. 1036 m® | terakota

kosci 160 d dzki
\ysokosd! em od posadzid Taboret gazowy pojedynczy wersja power

- moc gazowa - 14kW, zuzycie gazu - 1,48m3/h

Patelnia gazowa poj. 501
- moc gazowa - 10,3kW, zuzycie gazu - 1,1m3/h

prowadzone pod stropem, ponizej sufitu podwieszanego
W kuchni gtéwny zawér kulowy odcinajacy doptyw gazu do
urzadzen montowaé na wysoko$éi 160cm od posadzki. Rure
do zaworu nalezy opusci¢ po Scianie od stropu. Ponizej
zaworu halezy rure poprowadzi¢ do wysoko$¢i 5cm od
posadzki, zamontowag tréjnik i rozprowadzi¢ do urzadzen.
Zaleca sie wykonanie rozprowadzenia rur po zawieszeniu
okapéw.

Uwaga:
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykonaé o klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow.

Projektowana skrzynka gazowa 450x450x250mm

z zaworem odcinajacy elektromagnatycznym dn40
wspdtpracujagcym z detektorem gazu

Istniejgcy przytgcz gazu

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY |
NAUKI (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN | PRACOWNI

% GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGD
DKL | ZSHE W WERYN) NA DZIAICE NR 831/5, 831/6 POLOZONYCH
W WERYNI (OBREB: 14_WERYNIA, JEDN. EWID.: ‘180602_5 GMINA
KOLBUSZOWA)
IME_| NAZWISKO mgr inz. PODPIS PROJEKTANTA
PROJEKTANTA MALGORZATA tACZ -
NUMER UPRAWNIER
MER UPRAEN | ok /0007/005/18
IMIE,_| NAZWISKO mgr inZ. PODPIS SPRAWDZAJACEGO:
SPRAWDZAJACEGO EWA WIACEK
W 15 /99

U

ANYCH

4“, 100 + - bez zmian
55 !
7 / —— Istniejgca skrzynka gazowa z
/ / ‘ k 4 kurkiem gtowny, reduktorem MIX-10
/ N i gazomierzem G6 - bez zmian
2 / d )
n20
7 1,48m'h s 9
/ 7,23m"h
/
7 \L
- \
\ dn25
é 5.75mih - \
[ Detektor gazu ‘\..\\
i montowaé max 30cm od sufitu podiieszanego ~_
{ Rura ochronna stalowa
przy przejéciu przez $ciang
| dn40
\\ il 7t]23m’lh
// =
. 74 ARCHISSTUDIO NGR INZ ARCH. DOROTA HANALA-LIS % %
- przewody instalacji gazowej PROJEKT ULSTATA 22 5-30 ELEC g =
=
<C
)

RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA GAZOWA
BRANZA:

DATA SPORZADZENIA: SKALA RYS.:

04.2024 | 1:100

iniefszy nie moze byC prerysowany, uzupelniany lub odstqpiony bez zgody e

autorskim. Rys.

Z Ustany o pravie

prowa wynikajice

zeki

b cst17250 sig v
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-01/3 T 2 Wywiew 50
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Wysokos¢ [m]| 2,7
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LEGENDA
w1.  Wentylator dachowy 3100 m3/h, 230V, 1418 W, 10,1 A
w2.  Wentylator kanatowy 2300 m%h, 230V, 798 W, 3,7 A
w3.  Wentylator kanatowy 1500 m%h, 230V, 662 W, 3,1 A
wé.  Wentylator fazienkowy 50m3/h, 230V, max. 29W
@ Instalacja z rur spiro , izolaowane
wetng gr 40 mm
|:|l Instalacja z przewodéw prostokatnych ,
izolaowane wetng gr 40 mm
| | | Thumik akustyczny
170 mh Anemostat nawiewny/wywiewny
205x 205 ze skrzynka rozprgzng
50 m»’?ﬁn Anemostat nawiewny/wywiewny
100 okragty
] Przepustnia kanatowa okragta
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
1/11 | komunikacija - terakota
Instalacja freonowa -01/1 | komunikacja czysta 125m’ | terakota
T 2
_=—_ Instalacja Skroplin PVC@32 /2 k°m”f"k°°{° brudna 1687 m° | terakota
imin=0,5% -01/3 | szatnia dziewczqt 15 m” | terakota
-01/4 | szatnia chiopcow o4m” | terakota
-01/5 | magazyn pomocniczy 1245m® | terakota
-01/6 | pomieszczenie socjaine personelu| 839 m® | terakota
—o1/7 | magazyn dzienn 7
01/1 | produkty suche 1 chiodzone Wi6m | terakota
-01/8 | magazyn warzyw i owoctw 1395m’ | terakota
775 m’

74 ARCHISSTUDIO
PROJEKT

NGR INZ ARCH. DOROTA HAMALA-LIS

ULSTAFFA 2/12, 39-300 MIELEC
TEL 515-123-789

ROZBUDOWA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOQH BUDYNKOW
OSWATY | NAUKI (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN | PRACOWNI

g%u GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO
BUDOWLANEGD | ZSAE W WERYNI) NA DZIALCE R 831 /5, 831/6 POLOZONYCH
SELATRLARSY | W WERYNI (OBREB: 14_WERYNIA, JEDN. EWID.: 180602_5 GMINA

KOLBUSZOWA)
IME_| NAZWSKO | mar ind. PODPIS PROJEKTANTA
PROJEKTANTA MALGORZATA LACZ
NUMER UPRAWNIEN
BUDGILANYCH PDK/0007/P00S/18
IME_| NATWSKO | mar inz. PODPIS SPRANDZAIACEGO
EWA WACEK
punowANYCe | 1%/%
MEE | NAZWSKO | mgr in. PODPIS OPRACOWYJACEGO:
OPRACOWUJACEGO | GRZEGORZ KIELBOWICZ
BUDOWLANYCH | ~

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PIWNICY — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SANITARNA

BRANZA:

DATA SPORZADZENIA:

04.2024

SKALA RYS.:

1:100
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LEGENDA

w1, Wentylator dachowy 3100 m3/h, 230V, 1418 W, 10,1 A
w2.  Wentylator kanatowy 2300 m*h, 230V, 798 W, 3,7 A
w3.  Wentylator kanatowy 1500 m*/h, 230V, 662 W, 3,1 A
wé.  Wentylator tazienkowy 50m3/h, 230V, max. 29W

Instalacja z rur spiro , izolaowane
wetng gr 40 mm

Instalacja z przewodéw prostokatnych ,

S
| | izolaowane wetng gr 40 mm

| Ttumik akustyczny

170 m/h é_. Anemostat nawiewny/wywiewny

205x 205 ze skrzynka rozprezng
50 /iy Anemostat nawiewny/wywiewny
100 / okragty

] Przepustnia kanatowa okragta

Instalacja freonowa

svo

<—_ Instalacja Skroplin PVC@32
imin=0,5%

K1 - Klimatyzator $cienny

moc chtodnicza nie mniej niz 8,0kW (2,9-9,0kW)

moc grzewcza nie mniej niz 8,8kW (2,2-11,8kW)
glo$nos¢ na najnizszym biegu nie wigcej niz 33dB(A)
wymiar nie wiekszy niz 340x1150x280mm wys*szer*gt
masa nie wigksza niz 18,5kg, autorestart
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci

filtr jonowy, filtr polifenolowy

K2 - Klimatyzator $cienny

moc chtodnicza nie mniej niz 3,4kW (0,9-3,9kW)

moc grzewcza nie mniej niz 4,0kW (0,9-5,3kW)
gto$no$¢ na najnizszym biegu nie wigcej niz 20dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt
masa hie wigksza niz 10kg, autorestart

sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci

filtr jonowy, filtr polifenolowy

wbudowany interfejs WiFi

K3 - Klimatyzator $cienny

moc chtodnicza nie mniej niz 2,0kW (0,9-3,0kW)
moc grzewcza nie mniej niz 2,5kW (0,9-3,4kW)
glo$nosc na najnizszym biegu nie wiecej niz 20dB(A)
wymiar nie wigkszy niz 270x834x222mm wys*szer*gt
masa nie wieksza niz 10kg, autorestart

sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra

min cztery stopnie regulacji wydajnosci

filtr jonowy, filtr polifenolowy

wbudowany interfejs WiFi

+ZESTWA DO PRACY NAPRZEMIENNEJ -1X

K3 - Jednostka zewnetrzna

moc chtodnicza nie mniej niz 2,0kW (0,9-3,0kW)

moc grzewcza nie mniej niz 2,5kW (0,9-3,4kW)

klasa energetyczna chfodzenie nie nizsza niz A++
wymiar nie wiekszy niz 541x663x290mm wys*szer*gt
glosnosc¢ nie wieksza niz 46dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wigksza niz 22kg

przewody chtodnicze @6,35/9,52mm

czynnik chtodniczy R32

nom. pobdr mocy chtodzenie nie wigcej niz 0,45kW
nom. pobér mocy grzanie nie wiecej niz 0,555kW
zasilanie jednostki zewn. 3x1,5mm2, 230V, 1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

+ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE
CHLODZENIA -2X

Uwaga:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wykonac o klasie
odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych
elementow.

ARCHISSTUDIO
PROJEKT

NGR INZ ARCH. DOROTA HAMALA-LIS

ULSTAFFA 2/12, 39-300 MELEC
TEL 515-123-789

IYTUE RYSUNKU:
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j Wywiew
g | I 2160 (10 Pow. [m]
Wysokos¢ [m])
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aD‘_' S B £ skropliny wigczy¢ do instalacji
12 moh E —in E@ E @ kanalizacii sanitamej poprzez
1N § ULy <) . 125 5125 3 yf i
150! : 1470 m¥h zasyfonowanie
S0 } 150 x 159 = 124 o Cl= O o125 205 x 205
® | @) 2200 T _ﬁ:::‘?
01/14 01/09 01/08
Nawiew 985 Nawiew 90 Nawiew 65 Nawiew 510
Wywiew 985 Wywiew 90 Wywiew 65 Wywiew 510
Pow. [m,] 16,37 Pow. [m,] 7,21 Pow. [m,] 5,39 Pow. [m,] 27,76
Wysokosé [m]| 3 Wysokosé [m]| 3 Wysokosé [m]| 3 Wysokosé [m]| 3
krotnos¢ [1/h] | 20 krotnos¢ [1/h]| 4 krotnos¢ [1/h]| 4 krotnos¢ [1/h]| 6,1
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RODZAJ POSADZKI NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
1/01 | komunikacja wewnetrzna ua3m® | terakota — |1/24 | komunikacja wewngtrzna 176im° | terakota
1/02 | pom.sosjalne pracownikdw 3nm? | terakota g 1/25 | toaleta 454m* | terakota
1/03 | toaleta personelu snm® | terakota g |1/ | pom. gospodarcze 330m° | terakota
1/04 | toaleta chiopcdw 247m’ | terakota & [1/2 [ pom. biurowe 746m* | terakota
1/05 | toaleta dziewczqt 43m’ | terakota 5 1/28 | pom. biurowe 956 m” | terakota
aQ ) . .
1/06 | aneks porzqdkowy 170m> | terakota o [1/29 | pom. higienistki 1266 m " | terakota
1/07 | sala zajec teoretycznych 2776 m* | terakota ; 1/30 | komunikacja wewngtrzna 1267m* | wykladzina PVC
1/08 | obrobka wstepna migsa/drobiu/ry 539 m | terakota § |1/ | pom. biblioteki AT3m wykladzina PVC
1/09 | obieralnia / naswietlanie jaij 12m” | terakota & |1/32 | pom. biblioteki 1658 m* | wykladzina PVC
| =
1/10 | winda towarowa - - & [1/33 [ pom. biblioteki 500m | wykladzina PVC
11 | komunikacja wewnetrzna 274m? | terakota 1/34 | komunkacja wewngtrzna 1212m * | terakota
1/12 | sala zajg¢ praktycznych 5168m° | terakota 1/35 | kottownia/pom. gospodarcze 10200m ° | terakota
pom._gosp
1413 [ kuchnia gtowna — serwis 158 m” | terakota wxam’
1/14 [ kuchnia gf6wna — prep. 1637 m” | terakota
- 7 powierzchnia strefy pozarowej - 669.01 m
115 | zmywalnia naczyf 8,05 m terakota '
1/16 | sala zajgt z ob. gastron. 14036 m® | terakota
1/17 | komunikacja wewngtrzna 89,04 m* | terakota
1/18 | pralnia/suszamio—pom.pracowniczd 815 m” | terakota
1/19 | todleta chiopcow 4% m’ | terakota
1/20 |todleta dziewczgt i osob NP 605m° | terakota
1/21 | szatnia dziewczqt 172m? | terakota
1/22 | szatnia chiopcow 812m” | terakota
1/23 | wiatrotap 498m> | terakota
369 m’

ROZBUDOWA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW
NAZWA OSWIATY | NAUKI (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEK | PRACOWNI
OBIEKTU GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO
BUDOWLANEGO ZSAE W WERYNI) NA DZIALCE NR 831/5, 831/6 POLOZONYCH
S | W WERYNI (OBREB: 14_WERYNIA, JEDN. EWID.: 180602_5 GMINA

KOLBUSZ0 WA)
ME L NATWISKO | mar inz. PODPIS PROKTANTA
PROJEKTANTA MALGORZATA LACZ
DA | oK /0007 /Po0s /18

IMIE_| NAZWISKO mar inz.

PODPIS SPRAWDZAJACEGO:
SPRAWDZAJACEGO | EWA WIACEK

BUDOWLANYCH 15/89

ME_LNAZWSKO | mar inz. PODPIS OPRACOWYUAGEGO:
OPRACOWUJACEGO | GRZEGORZ KIELBOWICZ

NUMER UPRAWNIER
BUDOWLANYCH

DATA SPORZADZENIA:

04.2024

SKALA RYS.:

1:100

SANITARNA

BRANZA:

ZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA WENTYLACJ MECHANICZNEJ
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n1 - centrala nawiewna
Nawiew 3100 m3/h, Sprez 300 Pa, Waga 279 kg

Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania:

- Moc chtodnicza lato 29,75 kW

- Moc grzewcza zima 20,8 kW
Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 20,8 kW

- Napiecie 400 V

- Natezenie pradu 30,04 A

Poboér mocy wentylatora naw 0,76 kW
Prad catkowity wentylatora naw 2,9 A
Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz

n2 - centrala nawiewna
Nawiew 2300 m3/h, Sprez 300 Pa, Waga 239 kg

Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania:

- Moc chtodnicza lato 21,8 kW

- Moc grzewcza zima 15,4 kW
Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 15,4 kW

- Napigcie 400 V

- Natezenie pradu 22,29 A

Pobér mocy wentylatora naw 0,56 kW
Prad catkowity wentylatora naw 5,7 A
Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz

n3 - centrala nawiewna
Nawiew 1500 m3/h, Sprez 300 Pa, Waga 213 kg

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcja grzania:

- Moc chtodnicza lato 14,5 kW

- Moc grzewcza zima 10,1 kW
Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 10,1 kW

- Napiecie 400 V

- Natezenie pradu 14,54 A

Poboér mocy wentylatora naw 0,33 kW
Prad catkowity wentylatora naw 3,3 A
Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz
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AG N1W1 - Agregat Inwerter jednostka zewnetrznado centrali wentylacyjnej N1W1

Istotne parametry techniczne:

wydajno$¢ chtodnicza nom 6,8kW, wydajno$¢ grzewcza nom 7,5kW, nom pobér mocy
elektrycznej ch/g = 1,89/1,85kW, max prad pracy 13,6A, masa jednostki zewnetrznej 42kg,
wymiar jednostki zewnetrznej 716*820*315mm wys*szer*gt, glosnosS¢ jednostki zewngtrznej
53dB(A) cinienie akustyczne chtodzenie, instalacja chtodnicza 6,35/12,7mm Cu ciecz/gaz.
Zasilanie jednostki zewnetrznej 230V 1N 50Hz. Przewdd zasilajacy 3x2,5mm2,
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C20. Dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej
20m instalacji 20 g/m R32, max dtugos¢ instalacji 30m. Deklaracja WE znak CE.

+ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE GRZANIA

AG N2W2 - Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna do centrali wentylacyjnen N2W2
Istotne parametry techniczne:

wydajno$¢ chtodnicza nom 6,8kW, wydajno$¢ grzewcza nom 7,5kW, nom pobér mocy
elektrycznej ch/g = 1,89/1,85kW, max prad pracy 13,6A, masa jednostki zewnetrznej
42kg, wymiar jednostki zewnetrznej 716*820*315mm wys*szer*gt, gtosnos¢ jednostki
zewnetrznej 53dB(A) cisnienie akustyczne chtodzenie, instalacja chtodnicza
6,35/12,7mm Cu ciecz/gaz. Zasilanie jednostki zewnetrznej 230V 1N 50Hz. Przewod
zasilajacy 3x2,5mm2, zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C20. Dotadowanie
czynnika chfodniczego powyzej 20m instalacji 20 g/m R32, max dtugo$¢ instalacji 30m.
Deklaracja WE znak CE.

+ZESTAW DOPRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE GRZANIA

AG N3W3 - Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna do centrali wentylacyjnej N3W3
Istotne parametry techniczne:

wydajno$¢ chtodnicza nom 19,0kW, wydajno$¢ grzewcza nom 22,4kW, nominalny
pobér mocy elektrycznej 5,99 kW chtodzenie, 6,12 kW grzanie, max prad pracy 13,3A,
masa jednostki zewnetrznej 165 kg, wymiar jednostki zewnetrznej 1428*1080*480mm
wys*szer*gt, gtosnos¢ jednostki zewnetrznej 55dB(A) cisnienie akustyczne w trybie
chtodzenia, ptynna regulacja wydajnosci, instalacja chtodnicza 12,70/25,40mm Cu
ciecz / gaz. Zasilanie jednostki zewnegtrznej 400V 3N 50Hz, przewdd zasilajacy
5x6,0mm2, warto$¢ zabezpieczenia 30A. Dotadowanie czynnika chfodniczego
powyzej 30m instalacji 110 g/m, max dtugos¢ instalacji 100m. Deklaracja WE znak
CE. Czynnik chtodniczy R410A kategoria A1, niepalny.

+ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE GRZANIA

K2 - Jednostka zewnegtrzna

moc chiodnicza nie mniej niz 3,4kW (0,9-3,9kW)

moc grzewcza nie mniej niz 4,0kW (0,9-5,3kW)

klasa energetyczna chiodzenie nie nizsza niz A++
wymiar nie wigkszy niz 541x663x290mm wys*szer*gt
gto$no$¢ nie wigksza niz 50dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wigksza niz 24kg

przewody chtodnicze @6,35/9,52mm

czynnik chfodniczy R32

nom. pobdr mocy chtodzenie nie wigcej niz 0,935kW
nom. pobdr mocy grzanie nie wiecej niz 0,960kW
zasilanie jednostki zewn. 3x1,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

K3 - Jednostka zewnetrzna

moc chfodnicza nie mniej niz 2,0kW (0,9-3,0kW)

moc grzewcza nie mniej niz 2,5kW (0,9-3,4kW)

klasa energetyczna chfodzenie nie nizsza niz A++
wymiar nie wigkszy niz 541x663x290mm wys*szer*gt
glo$nosc nie wigksza niz 46dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wigksza niz 22kg

przewody chtodnicze @6,35/9,52mm

czynnik chtodniczy R32

nom. pobdr mocy chtodzenie nie wiecej niz 0,45kW
nom. pobdr mocy grzanie nie wiecej niz 0,555kW
zasilanie jednostki zewn. 3x1,5mm2, 230V, 1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

+ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE
CHLODZENIA -2X

K1 - Jednostka zewnetrzna

moc chtodnicza nie mniej niz 8,0kW (2,9-9,0kW)

moc grzewcza nie mniej niz 8,8kW (2,2-11,8kW)
klasa energetyczna chtodzenie nie nizsza niz A++
wymiar nie wigkszy niz 788x940x320mm wys*szer*gt
gtosnos¢ nie wigksza niz 53dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wigksza niz 52kg

przewody chtodnicze @9,52/15,88mm

czynnik chfodniczy R32

nom. pobdér mocy chtodzenie nie wigcej niz 2,33kW
nom. pobdr mocy grzanie nie wiecej niz 2,20kW
zasilanie jednostki zewn. 3x4,0mm2, 230V, 1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C25
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.
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AG N1 - Agregat zewnetrzny do centrali wentylacyjnej N1
moc chtodnicza nominalna nie mniejsza niz 22,40kW

moc grzewcza nominalna nie mniejsza niz 22,40kW
glo$no$¢ nie wieksza niz 52/54 dB(A) chtodzenie/grzanie (1m)
wymiar nie wigkszy niz 1428*1080*480mm wys*szer*gt
masa nie wigksza niz 170kg

czynnik R410A przewody @19,05/9,52

zasilanie: 3N 400V 50Hz,

nominalny pobdr mocy chtodzenie nie wigkszy niz 6,30kW
nominalny pobor mocy grzanie nie wigkszy niz 4,65kW
max prad pracy 18,9A; zabezpieczenie 20A;

przewdd zasilajacy 4*6,0mm2; uziemienie 6,0mm2
+ARCTIC

AG N2 - Agregat zewnetrzny do centrali wentylacyjnej N2
moc chtodnicza nominalna nie mniejsza niz 33,50kW

moc grzewcza nominalna nie mniejsza niz 33,50kW
glo$nos¢ nie wigksza niz 59/62 dB(A) chtodzenie/grzanie (1m)
wymiar nie wigkszy niz 1428*1080*480mm wys*szer*gt
masa nie wigksza niz 178kg

czynnik R410A przewody 228,58/12,70

zasilanie: 3N 400V 50Hz,

nominalny pobdr mocy chtodzenie nie wigkszy niz 10,42kW
nominalny pobor mocy grzanie nie wigkszy niz 8,18kW
max prad pracy 22,5A; zabezpieczenie 25A;

przewdd zasilajacy 4*6,0mm2; uziemienie 6,0mm2
+ARCTIC

AG N3 - Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna do centrali wentylacyjnej N3

Istotne parametry techniczne:

wydajno$¢ chtodnicza nom 15,0kW, wydajno$¢ grzewcza nom 18,0kW, nom pobér
mocy elektrycznej 4,7kW chtodzenie, 5,15kW grzanie, max prad pracy 12,5A, masa
jednostki zewnetrznej 104kg, wymiar jednostki zewnetrznej 1290*900*330 mm
wys*szer*gt, glosnos¢ jednostki zewnetrznej 56dB(A) cisnienie akustyczne w trybie
chiodzenia, ptynna regulacja wydajnosci, instalacja chtodnicza 9,52/15,88 mm Cu
ciecz/gaz. Zasilanie jednostki zewnetrznej 400V 3N 50Hz, przewdd zasilajacy
5x2,5mm2, warto$¢ bezpiecznika 16A. Dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej
30m instalacji 50g/m, max dtugo$¢ instalacji 75m. Deklaracja WE znak CE. Czynnik

chiodniczy R410A kategoria A1 niepalny.

+ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE GRZANIA
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N3W3 - centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta
Nawiew 2870 m3/h

Wywiew 2770 m3/h

Sprez 300 Pa

Waga 592 kg

Wymiennik przeciwpradowy

- Moc 14,3 kW

Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania:
- Moc chtodnicza lato 16,9 kW

- Moc grzewcza zima 5,9 kW

Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 5,9 kW

- Napigcie 400 V

- Natezenie pradu 8,49 A

Poboér mocy wentylatoréw naw/wyw, 0,8/0,75 kW

Prad catkowity wentylatoréw naw /wyw 2x2,9 A

LEGENDA

w1, Wentylator dachowy 3100 m3/h, 230V, 1418 W, 10,1 A
w2.  Wentylator kanatowy 2300 m%h, 230V, 798 W, 3,7 A
w3.  Wentylator kanatowy 1500 m%h, 230V, 662 W, 3,1 A
w4, Wentylator fazienkowy 50m3/h, 230V, max. 29W

Instalacja z rur spiro , izolaowane
weing gr 40 mm

=
——1

Instalacja z przewod6w prostokatnych ,
izolaowane weing gr 40 mm

Ttumik akustyczny

170m’h = __  Anemostat nawiewny/wywiewny
205x 205 ze skrzynka rozprezna
50 m 7'5’0 Anemostat nawiewny/wywiewny
100, okragly

] Przepustnia kanatowa okragta

Instalacja freonowa

Instalacja Skroplin PVC@32
imin=0,5%

N1WH1 - centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta
Nawiew 1205 m3/h

Wywiew 1025 m3/h

Sprez 300 Pa

Waga 366 kg

Wymiennik przeciwpradowy

- Moc 13,3 kW

Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania:
- Moc chtodnicza lato 6,8 kW

- Moc grzewcza zima 2,8 kW

Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 2,8 kW

- Napiecie 400 V

- Natezenie pradu 4,09 A

Poboér mocy wentylatoréw naw/wyw, 0,35/0,26 kW

Prad catkowity wentylatoréw naw /wyw 2x5,6 A

Napiecei zasilania 3x400/50 V//Hz

N2W?2 - centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepfa
Nawiew 1230 m3/h

Wywiew 1230 m3/h

Sprez 300 Pa

Waga 366 kg

Wymiennik przeciwpradowy

- Moc 14,3 kW

Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania:
- Moc chtodnicza lato 6,9 kW

- Moc grzewcza zima 2,1 kW

Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 2,1 kW

- Napigcie 400 V

- Natezenie pradu 3,1 A

Pobér mocy wentylatoréw naw/wyw, 0,36/0,33 kW

Prad catkowity wentylatoréw naw /wyw 2x5,6 A

Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz

Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz
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n1 - centrala nawiewna
Nawiew 3100 m3/h, Sprez 300 Pa, Waga 279 kg

Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania:

- Moc chtodnicza lato 29,75 kW

- Moc grzewcza zima 20,8 kW
Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 20,8 kW

- Napiecie 400 V

- Natezenie pradu 30,04 A

Poboér mocy wentylatora naw 0,76 kW
Prad catkowity wentylatora naw 2,9 A
Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz

n2 - centrala nawiewna
Nawiew 2300 m3/h, Sprez 300 Pa, Waga 239 kg

Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania:

- Moc chtodnicza lato 21,8 kW

- Moc grzewcza zima 15,4 kW
Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 15,4 kW

- Napigcie 400 V

- Natezenie pradu 22,29 A

Pobér mocy wentylatora naw 0,56 kW
Prad catkowity wentylatora naw 5,7 A
Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz

n3 - centrala nawiewna
Nawiew 1500 m3/h, Sprez 300 Pa, Waga 213 kg

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcja grzania:

- Moc chtodnicza lato 14,5 kW

- Moc grzewcza zima 10,1 kW
Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 10,1 kW

- Napiecie 400 V

- Natezenie pradu 14,54 A

Poboér mocy wentylatora naw 0,33 kW
Prad catkowity wentylatora naw 3,3 A
Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz
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AG N1W1 - Agregat Inwerter jednostka zewnetrznado centrali wentylacyjnej N1W1

Istotne parametry techniczne:

wydajno$¢ chtodnicza nom 6,8kW, wydajno$¢ grzewcza nom 7,5kW, nom pobér mocy
elektrycznej ch/g = 1,89/1,85kW, max prad pracy 13,6A, masa jednostki zewnetrznej 42kg,
wymiar jednostki zewnetrznej 716*820*315mm wys*szer*gt, glosnosS¢ jednostki zewngtrznej
53dB(A) cinienie akustyczne chtodzenie, instalacja chtodnicza 6,35/12,7mm Cu ciecz/gaz.
Zasilanie jednostki zewnetrznej 230V 1N 50Hz. Przewdd zasilajacy 3x2,5mm2,
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C20. Dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej
20m instalacji 20 g/m R32, max dtugos¢ instalacji 30m. Deklaracja WE znak CE.

+ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE GRZANIA

AG N2W2 - Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna do centrali wentylacyjnen N2W2
Istotne parametry techniczne:

wydajno$¢ chtodnicza nom 6,8kW, wydajno$¢ grzewcza nom 7,5kW, nom pobér mocy
elektrycznej ch/g = 1,89/1,85kW, max prad pracy 13,6A, masa jednostki zewnetrznej
42kg, wymiar jednostki zewnetrznej 716*820*315mm wys*szer*gt, gtosnos¢ jednostki
zewnetrznej 53dB(A) cisnienie akustyczne chtodzenie, instalacja chtodnicza
6,35/12,7mm Cu ciecz/gaz. Zasilanie jednostki zewnetrznej 230V 1N 50Hz. Przewod
zasilajacy 3x2,5mm2, zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C20. Dotadowanie
czynnika chfodniczego powyzej 20m instalacji 20 g/m R32, max dtugo$¢ instalacji 30m.
Deklaracja WE znak CE.

+ZESTAW DOPRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE GRZANIA

AG N3W3 - Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna do centrali wentylacyjnej N3W3
Istotne parametry techniczne:

wydajno$¢ chtodnicza nom 19,0kW, wydajno$¢ grzewcza nom 22,4kW, nominalny
pobér mocy elektrycznej 5,99 kW chtodzenie, 6,12 kW grzanie, max prad pracy 13,3A,
masa jednostki zewnetrznej 165 kg, wymiar jednostki zewnetrznej 1428*1080*480mm
wys*szer*gt, gtosnos¢ jednostki zewnetrznej 55dB(A) cisnienie akustyczne w trybie
chtodzenia, ptynna regulacja wydajnosci, instalacja chtodnicza 12,70/25,40mm Cu
ciecz / gaz. Zasilanie jednostki zewnegtrznej 400V 3N 50Hz, przewdd zasilajacy
5x6,0mm2, warto$¢ zabezpieczenia 30A. Dotadowanie czynnika chfodniczego
powyzej 30m instalacji 110 g/m, max dtugos¢ instalacji 100m. Deklaracja WE znak
CE. Czynnik chtodniczy R410A kategoria A1, niepalny.

+ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE GRZANIA

K2 - Jednostka zewnegtrzna

moc chiodnicza nie mniej niz 3,4kW (0,9-3,9kW)

moc grzewcza nie mniej niz 4,0kW (0,9-5,3kW)

klasa energetyczna chiodzenie nie nizsza niz A++
wymiar nie wigkszy niz 541x663x290mm wys*szer*gt
gto$no$¢ nie wigksza niz 50dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wigksza niz 24kg

przewody chtodnicze @6,35/9,52mm

czynnik chfodniczy R32

nom. pobdr mocy chtodzenie nie wigcej niz 0,935kW
nom. pobdr mocy grzanie nie wiecej niz 0,960kW
zasilanie jednostki zewn. 3x1,5mm2, 230V,1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

K3 - Jednostka zewnetrzna

moc chfodnicza nie mniej niz 2,0kW (0,9-3,0kW)

moc grzewcza nie mniej niz 2,5kW (0,9-3,4kW)

klasa energetyczna chfodzenie nie nizsza niz A++
wymiar nie wigkszy niz 541x663x290mm wys*szer*gt
glo$nosc nie wigksza niz 46dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wigksza niz 22kg

przewody chtodnicze @6,35/9,52mm

czynnik chtodniczy R32

nom. pobdr mocy chtodzenie nie wiecej niz 0,45kW
nom. pobdr mocy grzanie nie wiecej niz 0,555kW
zasilanie jednostki zewn. 3x1,5mm2, 230V, 1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

+ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE
CHLODZENIA -2X

K1 - Jednostka zewnetrzna

moc chtodnicza nie mniej niz 8,0kW (2,9-9,0kW)

moc grzewcza nie mniej niz 8,8kW (2,2-11,8kW)
klasa energetyczna chtodzenie nie nizsza niz A++
wymiar nie wigkszy niz 788x940x320mm wys*szer*gt
gtosnos¢ nie wigksza niz 53dB(A) cisnienie akustyczne
masa nie wigksza niz 52kg

przewody chtodnicze @9,52/15,88mm

czynnik chfodniczy R32

nom. pobdér mocy chtodzenie nie wigcej niz 2,33kW
nom. pobdr mocy grzanie nie wiecej niz 2,20kW
zasilanie jednostki zewn. 3x4,0mm2, 230V, 1N,50Hz
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C25
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.
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AG N1 - Agregat zewnetrzny do centrali wentylacyjnej N1
moc chtodnicza nominalna nie mniejsza niz 22,40kW

moc grzewcza nominalna nie mniejsza niz 22,40kW
glo$no$¢ nie wieksza niz 52/54 dB(A) chtodzenie/grzanie (1m)
wymiar nie wigkszy niz 1428*1080*480mm wys*szer*gt
masa nie wigksza niz 170kg

czynnik R410A przewody @19,05/9,52

zasilanie: 3N 400V 50Hz,

nominalny pobdr mocy chtodzenie nie wigkszy niz 6,30kW
nominalny pobor mocy grzanie nie wigkszy niz 4,65kW
max prad pracy 18,9A; zabezpieczenie 20A;

przewdd zasilajacy 4*6,0mm2; uziemienie 6,0mm2
+ARCTIC

AG N2 - Agregat zewnetrzny do centrali wentylacyjnej N2
moc chtodnicza nominalna nie mniejsza niz 33,50kW

moc grzewcza nominalna nie mniejsza niz 33,50kW
glo$nos¢ nie wigksza niz 59/62 dB(A) chtodzenie/grzanie (1m)
wymiar nie wigkszy niz 1428*1080*480mm wys*szer*gt
masa nie wigksza niz 178kg

czynnik R410A przewody 228,58/12,70

zasilanie: 3N 400V 50Hz,

nominalny pobdr mocy chtodzenie nie wigkszy niz 10,42kW
nominalny pobor mocy grzanie nie wigkszy niz 8,18kW
max prad pracy 22,5A; zabezpieczenie 25A;

przewdd zasilajacy 4*6,0mm2; uziemienie 6,0mm2
+ARCTIC

AG N3 - Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna do centrali wentylacyjnej N3

Istotne parametry techniczne:

wydajno$¢ chtodnicza nom 15,0kW, wydajno$¢ grzewcza nom 18,0kW, nom pobér
mocy elektrycznej 4,7kW chtodzenie, 5,15kW grzanie, max prad pracy 12,5A, masa
jednostki zewnetrznej 104kg, wymiar jednostki zewnetrznej 1290*900*330 mm
wys*szer*gt, glosnos¢ jednostki zewnetrznej 56dB(A) cisnienie akustyczne w trybie
chiodzenia, ptynna regulacja wydajnosci, instalacja chtodnicza 9,52/15,88 mm Cu
ciecz/gaz. Zasilanie jednostki zewnetrznej 400V 3N 50Hz, przewdd zasilajacy
5x2,5mm2, warto$¢ bezpiecznika 16A. Dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej
30m instalacji 50g/m, max dtugo$¢ instalacji 75m. Deklaracja WE znak CE. Czynnik

chiodniczy R410A kategoria A1 niepalny.

+ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE GRZANIA

00S X 0S8
Y/ew 00€C

N3W3 - centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta
Nawiew 2870 m3/h

Wywiew 2770 m3/h

Sprez 300 Pa

Waga 592 kg

Wymiennik przeciwpradowy

- Moc 14,3 kW

Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania:
- Moc chtodnicza lato 16,9 kW

- Moc grzewcza zima 5,9 kW

Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 5,9 kW

- Napigcie 400 V

- Natezenie pradu 8,49 A

Poboér mocy wentylatoréw naw/wyw, 0,8/0,75 kW

Prad catkowity wentylatoréw naw /wyw 2x2,9 A

LEGENDA

w1, Wentylator dachowy 3100 m3/h, 230V, 1418 W, 10,1 A
w2.  Wentylator kanatowy 2300 m%h, 230V, 798 W, 3,7 A
w3.  Wentylator kanatowy 1500 m%h, 230V, 662 W, 3,1 A
w4, Wentylator fazienkowy 50m3/h, 230V, max. 29W

Instalacja z rur spiro , izolaowane
weing gr 40 mm

=
——1

Instalacja z przewod6w prostokatnych ,
izolaowane weing gr 40 mm

Ttumik akustyczny

170m’h = __  Anemostat nawiewny/wywiewny
205x 205 ze skrzynka rozprezna
50 m 7'5’0 Anemostat nawiewny/wywiewny
100, okragly

] Przepustnia kanatowa okragta

Instalacja freonowa

Instalacja Skroplin PVC@32
imin=0,5%

N1WH1 - centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta
Nawiew 1205 m3/h

Wywiew 1025 m3/h

Sprez 300 Pa

Waga 366 kg

Wymiennik przeciwpradowy

- Moc 13,3 kW

Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania:
- Moc chtodnicza lato 6,8 kW

- Moc grzewcza zima 2,8 kW

Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 2,8 kW

- Napiecie 400 V

- Natezenie pradu 4,09 A

Poboér mocy wentylatoréw naw/wyw, 0,35/0,26 kW

Prad catkowity wentylatoréw naw /wyw 2x5,6 A

Napiecei zasilania 3x400/50 V//Hz

N2W?2 - centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepfa
Nawiew 1230 m3/h

Wywiew 1230 m3/h

Sprez 300 Pa

Waga 366 kg

Wymiennik przeciwpradowy

- Moc 14,3 kW

Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania:
- Moc chtodnicza lato 6,9 kW

- Moc grzewcza zima 2,1 kW

Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 2,1 kW

- Napigcie 400 V

- Natezenie pradu 3,1 A

Pobér mocy wentylatoréw naw/wyw, 0,36/0,33 kW

Prad catkowity wentylatoréw naw /wyw 2x5,6 A

Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz

Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz
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