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STRONA TYTULOWA

Nazwa elementu projektu
budowlanego, ktérego strona
tytutowa dotyczy)

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacje dotyczace zamierzenia
budowlanego - nazwa zamierzenia
budowlanego:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI
| KULTURY (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN | PRACOWNI
GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO
ZSAE W WERYNI)

Informacje dotyczace zamierzenia
budowlanego - adres i kategoria
obiektu budowlanego

GMINA KOLBUSZOWA;
M. WERYNIA

IX - budynki nauki i oSwiaty

Informacje dotyczace zamierzenia
budowlanego - identyfikatory dziate
ewidencyjnych, na ktérych obiekt
budowlany jest usytuowany

180602_5.0014.831/5, 180602_5.0014.831/6

Informacje dotyczace zamierzenia
budowlanego - imig i nazwisko lub
nazwe inwestora oraz jego adres

POWIAT KOLBUSZOWSKI
UL. 11-go LISTOPADA 10
36-100 KOLBUSZOWA
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Nazwa elementu projektu budowlanegol}  sporzadzona wg art.20.1 lit.1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE
ktérego strona tytutowa dotyczy)

(Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn.zm.)

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI
| KULTURY (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN | PRACOWNI
GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO
ZSAE W WERYNI)

Informacje dotyczace zamierzenia
budowlanego — nazwa zamierzenia
budowlanego:

Informacje dotyczace zamierzenia GMINA KOLBUSZOWA:
budowlanego - adres i kategoria ’

IX - budynki nauki i oSwiat
obiektu budowlanego M. WERYNIA y y

Informacje dotyczace zamierzenia
budowlanego ~identyfikatory dzialek 1 180602_5.0014.831/5, 180602_5.0014.831/6
ewidencyjnych, na ktérych obiekt
budowlany jest usytuowany

Informacje dotyczace zamierzenia POWIAT KOLBUSZOWSKI
budowlanego - imie i nazwisko lub UL. 11-go LISTOPADA 10
nazwe inwestora oraz jego adres 36-100 KOLBUSZOWA

Imie i nazwisko projektanta, adres zamieszkania: podpis

mgr inz. arch. Dorota Hamala-Lis,
zam.39-300 Mielec, ul. Sabbata 7 04-2024

Informacja BIOZ uwzglednia tylko prace zaprojektowane, w szczegélnosci warunki wynikajace z
projektu zagospodarowania terenu.

Wszyscy podwykonawcy majg prawo uzywania mediow w zakresie i na warunkach ustalonych przez
kierownika budowy.

Podwykonawcy zaktadajg na swodj koszt kontenery, wc w miejscach ustalonych przez kierownika
budowy w liczbie zaleznej od liczby pracownikéw zatrudnionych na budowie.

Raz na miesigc, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, beda przeprowadzone przeglady
warunkow BIOZ na budowie. Przegladu dokona komisja sktadajaca sie z kierownika budowy lub jego
przedstawiciela, -koordynatora ds. BHP, -przedstawicieli wszystkich podwykonawcéw. Komisja
przedstawia kierownikowi budowy protokdt z przegladu i proponuje wnioski, co do metod osiggniecia
odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa wykonywania prac. Na ich podstawie kierownik budowy moze
wprowadzi¢ korekte planu BIOZ na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu.
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Wszyscy podwykonawcy bedg wykonywac zlecony zakres robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bhp i ppoz., z oszacowanym ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy z uwzglednieniem warunkéw
pracy.

Kazdy podwykonawca opracowuje dla swojego zakresu prac ,BIOZ" w zaleznosci od wystepujacych
zagrozen zgodnie z wtasciwymi ustawami i regulacjami.

1.Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Sporzadzona informacja BIOZ ma na celu wyeliminowane zagrozen wynikajacych z rownoczesnego
prowadzenia prac na terenie budowy jak i w jej sgsiedztwie.

Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na wykonywanie wykopow, fundamentowanie, murowanie, jak
rowniez na rozbiorke konstrukcji i pokrycia dachu, Srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej nalezy
stosowac zgodnie z wynikami oceny ryzyka na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowa dziatka(i) nr ewid. 831/5, 831/6 potozona jest w m. Werynia, Gmina Kolbuszowa. Teren
podlega ochronie konserwatorskiej. Dziatka posiada teren w przewadze pfaski, w czesci zadrzewiony i
ogrodzony wraz z dostepem do drogi publicznej od strony potudniowej. Na stan dzisiejszy dziatka jest
zabudowana, uzbrojona.

3. Elementy zagospodarowania dziatki ktore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zycia ludzi.

Informacja ,BIOZ" ma na celu usunigcie i wyeliminowanie zagrozen wynikajacych z niektdrych
elementdw zagospodarowania dziatki; takich jak trasy komunikacyjne, media podziemne, budowa
geologiczna.

W obrebie rozbudowy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejacq infrastrukture kanalizacii
deszczowej przebiegajaca wzdtuz elewacji potnocne;.

lub terenu,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych. Ich skala,
rodzaje oraz miejsce ich wystapienia.

Czas ich
Skala Miei
Nazwa W iejsce | wystepo
. g 1
Lp L Rodzaj wystepo wania
zagrozenia oceny . .
wania | (tygodnie
ryzyka )
-naruszenie konstrukcji, -spadajace
roboty ziemne: przedmioty / kamienie, materiaty, czesci
735 y wanie ' maszyn , narzedzial,-przemieszczajace sie
urazm\:v ’ wyroby, potwyroby, materiaty i surowce ,-
y wystajace ostre elementy: ostrza, krawedzie
wykopach, ostre | . . . e mate teren
: itp., ograniczone waskie przejscia, - 2
wystajace . . : - ryzyko | budowy
krawedzie przemieszczajace sig maszyny iinne
spadai ce, urzadzenia,
Fr)ze q rjri}ot -ruchome cze$ci maszyn,- potozenie
P y stanowiska pracy na poziome réznym od
powierzchni otoczenia
9 murowanie, -przemieszczajgce sie maszyny i inne mate | teren 9
" | roboty urzadzenia, ryzyko | budowy
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konstrukcyjne -naruszanie konstrukcji, -spadajace

przedmioty maszyn i materiatow,

-$liskie nierowne powierzchnie,-

przemieszczajace sie wyroby, pétwyroby,

materiaty i surowce,

-ostre wystajace elementy typu krawedzie,

ostrza
prace na . , :

" -naruszenie konstrukcji, -ostre wystajace

wysokosci typu o TN S

czesci maszyn, materiatow i przedmiotow mate | teren
upadek, urazy na : . .
rusztowaniach wystepujacych na budowie, -spadajace ryzyko | budowy
skaleczenia przedmioly

-ograniczone waskie przejecia, dojscia,
montaz -Sliskie powierzchnie, -naruszenie
konstrukcji konstrukcji, mate | teren
dachowej-upadek, | -wystajgce ostre przedmioty, narzedzia i ryzyko | budowy
.zranienia czesci maszyn, materiatéw budowlanych, -

spadajace przedmioty i czeSci maszyn,
roboty
instalacyjne; " , . , mate | teren

. .| -uktadanie instalacji,- zwarcie instalacji, 1

porazenie energig ryzyko | budowy
elektryczng
roboty -montaz stolarki okiennej drzwiowej,- mate | teren 1
wykonczeniowe malowanie, uktadanie posadzek ryzyko | budowy

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozen.

Teren budowy lub rob6t jest ogrodzony i oznakowany, aby uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym.

Gdy w miejscach wykonywania robét Swiatto dzienne nie jest wystarczajace oraz 0 zmroku i w nocy
nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne,

Przejscia i strefy niebezpieczne oSwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu, nalezy zapewni¢ oddzielne bramy dla ruchu kotowego i pieszego, oraz wyznaczy¢ miejsca
postoju dla pojazdéw mechanicznych.

Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzona nawierzchnie i oznakowanie zgodnie z odpowiednimi
przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Na drogach i przejSciach dla ruchu pieszego nie wolno sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow, na terenie budowy wyznacza sie utwardza i odwadnia miejsce przeznaczone do
sktadowania materiatéw,

Sktadowanie materiatow, urzadzen itp. wykonuje sie w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Materialy sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do jednego poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w
stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, stosownie do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,

Materiaty workowe sktada sie stosy w warstwach krzyzowych nie wigkszych niz 2m, przy sktadaniu
materiatow odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz -0,75m dla ogrodzen lub zabudowan, -0,5m
od statego stanowiska pracy.
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Jest zabronione opieranie jakichkolwiek materiatow sktadowych lub wyrobow o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego, przejscia o pochyleniu

wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz
0,4m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem.
Miejsca niebezpieczne, dla ktorych istnieje zrodto zagrozenia nalezy oznakowac i odgrodzi¢ poreczami
badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty lub materiaty-jednak nie mniej niz 6m,

W przypadku wystapienia strefy niebezpiecznej dla ktdrej istnieje zagrozenie spadajacych przedmiotow
- stosuje sie balustrady, w miejscach przej$¢ i przejazdéw nalezy stosowa¢ daszki ochronne
poszerzone o min. 0,5m z kazdej strony przejScia. Uzywanie daszkéw ochronnych, jako rusztowan lub
miejsc sktadowania maszyn i narzedzi jest zabronione

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Podwykonawca, jako stuzba BHP i nadzér jest zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenia pracownikéw. Do
wykonywania prac szczegblnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz
wymogow okreslonych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkow na budowie. Przed przystapieniem do realizacii
tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich wcze$niejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku pracy). To samo dotyczy zapoznania pracownikow z
ryzykiem. Kierownik robot z firm podwykonawczych:

2 Zzapewni sprawdzenie znajomosci wymagan BHP przy poszczeg6lnych czynno$ciach,

= zapewni udzielenie pracownikom instruktazu,

> ustali podziat pracy wedtug,

> ustali kolejnosci wykonywania zadan,
Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawujg odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.
Wszelkie prace szczegoinie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ wg instrukcji opracowanych i wdrozonych
w firmach wykonujacych roboty w ktorych bedzie okreslone:

> zasady postepowania w przypadku wystapienia zagorzenia

2 zasady bezpo$redniego nadzoru na pracami szczegoinie niebezpiecznymi,

2 rodzaje Srodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
Nie wystepuja zagrozenia w wyniku magazynowania i przemieszczania materiatdw szczegélnie
niebezpiecznych

6.Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki organizacyjne -majq na celu zapobiegaé niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegélnie zagrozonych dla zdrowia i zycia i wystepujacych w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych ich sprawng komunikacje, uniemozliwiajgca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozen
Kierownik budowy
kierownik budowy jest odpowiedzialny za:

> kontakty z inwestorem,

> prowadzenie dokumentacji budowy,
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> koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad BHP,

2 organizacje dostaw materiatow i sprzetu,

kierownik budowy ma prawo do:

> kontaktéw z osobami nadzoru;

= zapoznania sie z planami BIOZ z poszczegdlnymi podwykonawcami,

2 Zzadania od podwykonawcéw przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich
sprzecie, z zwtaszcza dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie urzadzen do eksploataci,

> uczestniczenia w procesie wyboru podwykonawcy, doboru sprzetu, maszyn, materiatdw przez
generalnego wykonawce,

Koordynator ds. Bhp
koordynator ds. Bhp jest odpowiedzialny za kontrole wszystkich wykonawcdéw w zakresie
przestrzegania przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kontrole sg przeprowadzane z
wymaganiami prawa i zarzadzeniami generalnego wykonawcy. W razie wystgpienia nieprzestrzegania
przepisow, koordynator przedstawia wszelkie spostrzezenia i wnioski kierownikowi budowy,
dokumentujac je w zeszycie z podaniem daty i stanowiska pracy, ktorego spostrzezenia mogg dotyczyc¢.
Kierownik budowy po zapoznaniu sie z wpisami potwierdza w zeszycie swoim podpisem.
Koordynacja robét
biuro kierownika budowy jest miejscem spotkan i narad koordynacyjnych. Przedstawiciele
podwykonawcdw, przed podjeciem rob6t sg zobowigzani podpisa¢ dokument, w ktérym potwierdzajg
fakt zapoznania si¢ z planem i warunkami 'BIOZ' na budowie, deklarujac prace zgodng z przepisami
BHP.
Miejsce sktadowania materiatdw i wszelkich maszyn wraz z ich parkowaniem wyznacza kierownik
budowy dla kazdego z podwykonawcy. Podwykonawca przed wprowadzeniem na budowe zostanie
poinformowany o istniejacych zagrozeniach wynikajacych z lokalizacji i specyfiki prac, o warunkach
gruntowo-wodnych, o sasiedztwie innych budynkow i pracujgcych maszyn.
Koordynator do spraw BHP jest zobowigzany do przeprowadzania kontroli podwykonawcow,
zakonczonej sporzadzonym protokotem zawierajagcym ewentualne zalecenia. Niewykonane zlecenia
mogq by¢ podstawg do wstrzymania przez kierownika budowy robdt realizowanych przez
podwykonawce, oraz wnioskowac o zmiane podwykonawcy, jezeli taka mozliwo$¢ istnieje zgodnie z
klauzulg zawartg w umowie z podwykonawca.
Srodki techniczne
Kazdy podwykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia prac szczegélnie niebezpiecznych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, normami, standardami technicznymi, przed przystapieniem
do ich wykonywania. Ponadto ma obowigzek do utrzymania minimalizacji ryzyka wypadku poprzez
ocene ryzyka wystapienia zagrozen wg obowigzujacych przepisow.
Ruch pieszy odbywa sie poboczami wzdtuz drog kotowych na terenie budowy.
Ruch kotowy na budowie jest prowadzony zgodnie z umieszczonymi znakami drogowymi oraz wedtug
ogbInych przepiséw ruchu drogowego.
Nalezy przestrzegac nastepujacych warunkow drog i przejse:
2 pochylnie przeznaczone do recznego przenoszenia cigzardw powinny mie¢ spadek do 10%,
> szeroko$¢ drogi jako jednokierunkowej pieszej powinna by¢é min 0,75m, a drogi
dwukierunkowej-1,2m
2 wyznacza si¢ miejsca postojowe dla samochoddw uzywanych w trakcie wykonywania robét,
> przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie
mniejszej niz 15m, ustawia sie oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ograniczonej
widocznosci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow,
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> dopuszczalne jest przebywanie max. dwoch pojazdéw na drodze na terenie budowy, ochrona
odpowiada za wjazd i wyjazd w/w pojazddw,

2 wyznaczone 0soby (upowaznione przez kierownika budowy) sg zobowigzane do kierowania
ruchem w przypadkach awaryjnych,

2 przesta ogrodzenia pozwalaj na szybki demontaz i rozbiérke ogrodzenia po obydwu stronach
bram,

Instrukcje
wszelkie prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ wg instrukcji opracowanych i wdrozonych
w firmach wykonujacych roboty w ktorych bedzie okreslone:
> zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
> zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi,
2 rodzaje Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami ewentualnych
zagrozen

Telefony alarmowe

staz pozarna -------=======-=----=- tel.998
policja tel.997
pogotowie ratunkowe--------- tel.999

Telefony alarmowe nalezy umiescic¢ na tablicy informacyjnej, a ponadto znane kazdemu podwykonawcy
i pracownikowi nadzoru technicznego. Wzmianke o znajomo$ci w/w telefonéw powinny potwierdzi¢ w
,protokole wprowadzenia”.

Kierownik budowy powinien by¢ niezwtocznie zawiadomiony je$li ma miejsce wypadek przy pracy, a
pod jego nieobecnos¢-koordynatorowi ds. BHP. Nalezy jednoczesnie wstrzymaé wszelkie prace w
miejscu wypadku.

Punkt pierwszej pomocy nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu /kontenerze/ kazdego
podwykonawcy.



