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Strona tytutowa projektu technicznego —branzy architektury

1. ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTURA

rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

podstawowe rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe. rozwigzania budowlane

5A. Rozwigzania budowlane
5B. Podstawowe dane funkcjonalno — technologiczne (warunki BHP)
5C. Opis technologii

dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;

uwagi koricowe

ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO ~ BUDOWLANEGO:

7)

rzuty wszystkich charakterystycznych pozioméw w zakresie niezbednym do przedstawienia uktadu
funkcjonalno-przestrzennego i rozwigzan architektoniczno-budowlanych
RZUT PIWNICY, RZUT PRZYZIEMIA

charakterystyczne przekroje, w zakresie niezbednym do przedstawienia ukfadu funkcjonalno
przestrzennego, z nawigzaniem do poziomu terenu, ukazujace powigzanie z podtozem oraz przylegtymi

obiektami ) )
-PRZEKROJ, - PRZEKROJ

widoki elewaciji oraz dachu lub przekrycia w liczbie dostatecznej do wyjasnienia formy architektonicznej
obiektu budowlanego, w tym jego wygladu zewnetrznego ze wszystkich widocznych stron, z
naniesionym na rysunku okreSleniem graficznym lub opisowym charakterystycznych wyrobow
wykonczeniowych i kolorystyki

- ELEWACJA

A1
Ala
A2
A2a
A3
A4
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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Przedmiotowe obiekty (okreslone na podstawie kategorii obiektow wg ustawy Prawo Budowlane) to
dwa budynki o$wiaty i nauki i zaliczone zostaty do IX kategorii obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
2.1. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu.

Przedmiotowe obiekty to budynki o$wiaty i nauki w zabudowie ustugowej, jedno i dwukondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczone (pierwsza kondygnacja podziemna jest zagtebiona ponizej poziomu
przylegajacego do niego terenu ponizej potowy wysokos$ci kondygnacji w Swietle).

Budynki o konstrukcji murowanej z dachem ptaskim o kacie nachylenia potaci 5% (3°), pokrytym blacha
trapezowa.

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng w zakresie architektury, konstrukcji, instalacii
sanitarnych oraz instalacji elektrycznych niezbedng do wystgpienia o zgode na wykonanie robot
budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe oraz wykonania prac zwigzanych z przebudowa |
rozbudowg budynkéw. Wskazane roboty obejmujg jeden etap dla catosci inwestycji i odbywac sie bedg

wewnatrz budynku nr 1 nr 2 oraz na zewnatrz budynku nr 1 w cze$ci elewacji pdtnocnej .

Podstawowe roboty dotyczace przebudowy m.in.:

e zmiana uktadu funkcjonalnego dla potrzeb pracowni gastronomicznych oraz
zaplecza gastronomicznego oraz niezbednych pomieszczen uzupetniajacych,

e dostosowanie cze$ci obiektu objetego opracowaniem do obowigzujacych przepisow
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

e rozbiorka podtogi na gruncie w kondygnacji piwnicy wraz z wykonaniem nowych warstwy
wykonczeniowej posadzki podfogowej,

e przebudowa istniejacych schodéw prowadzacych do kondygnacji piwnicy polegajgca na
doprowadzeniu do jednakowej wysokosci i szeroko$ci stopni schodowych

e rozbiorka, budowa i przebudowa $cian wewnetrznych dziatowych (w tym $ciany p.poz.),

e rozbiorka posadzek oraz wykonanie nowych warstw podtdg
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demontaz istniejacej Slusarki wewnetrznej, montaz w nowym miejscu
wykonanie/uzupetnienie/naprawa tynkéw wewnetrznych

przebudowa wewnetrznej instalacji wod-kan, instalacji gazowej, c.o., cwu,

budowa wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji

przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej (w tym wymiana o$wietlenia ewakuacyjnego
| awaryjnego,)

wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych i zewnetrznych (w tym drzwi ppoz.), okien ppoz,
kompleksowe malowanie $cian wewnetrznych w cze$ci budynku objetej opracowaniem,
zamkniecie przewodow wentylacji grawitacyjnej

przeprowadzenie kontroli stanu technicznego kratek Sciekowych -czyszczenie, sprawdzenie
droznosci, lub wykonanie nowych),

wyposazenie pomieszczen w sprzet kuchenny na podstawie opracowanej technologii
budowa rampy zewnetrzne;

montaz sufitbw podwieszanych,

montaz windy towarowej w istniejagcym szybie

inne niezbedne prace remontowe w pomieszczeniach objetych opracowaniem

2.2. Program uzytkowy obiektu.

KONDYGNACJA PODZIEMNA-PIWNICA

L.p. |Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
-011 | komunikacja czysta 11,25
-01/2 | komunikacja brudna 16,87
-01/3 | szatnia dziewczat 11,54
-01/4 | szatnia chtopcow 9,14
-01/5 | magazyn pomocniczy 12,45
-01/6 | szatnia personelu 8,39
-01/7 | magazyn dzienny produkty suche i chtodzone 14,16
-01/8 | magazyn warzyw i owocow 13,95
Suma 97,75
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KONDYGNACJA NAZIEMNA - PARTER

L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
1/01 | komunikacja wewnetrzna 24,43
1/02 | pomieszczenie socjalne personelu 3,72
1/03 | toaleta personelu 3,21
1/04 | toaleta chtopcow 2,47
1/05 | toaleta dziewczat 4,32
1/06 | aneks porzadkowy 1,70
1/07 | sala zaje¢ teoretycznych 27,76
1/08 | obrébka wstepna miesa/drobiu/ryb 5,39
1/09 | obieralnia / naswietlanie jaj 7,21
1110 | winda towarowa -
1/11 | komunikacja wewnetrzna 2,74
1112 | sala zaje¢ praktycznych 51,68
1113 | kuchnia gtéwna - serwis 15,86
1/14 | kuchnia gtéwna - prep. 16,37
1/15 | zmywalnia naczyn 8,05
1/16 | sala zaje€ z obstugg gastronomiczng 140,36
1117 | komunikacja wewnetrzna 89,04
1/18 | pralnia/suszarnia - pom. pracownicze 8,15
1/19 | toaleta chtopcow 4,36
1/20 |toaleta dziewczat i 0sob NP 6,05
1121 | szatnia dziewczat 7,72
1/22 | szatnia chtopcdw 8,12
1/23 | Wiatrotap 4,98
1/24 | komunikacja wewnetrzna 17,61

% 1/25 | Toaleta 4,54

g 1/26 | pom. gospodarcze/serwerownia 3,30

§ 1/27 | pom. biurowe 7,46
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1/28 | pom. biurowe 9,56

1129 | pom. higienistki 12,66
1/30 | komunikacja wewnetrzna 12,67
1/31 | pom. biblioteki 21,73
1/32 | pom. biblioteki 16,58
1/33 | pom. biblioteki 5,09

1/34 | komunikacja wewnetrzna 12,12
1/35 | kottownia/pom. gospodarcze 102,00
Suma 669,01

Zaprojektowane rozwigzania projektowe i prace budowlane dostosowujg funkcje projektowanego
obiektu do obowigzujacych przepisow prawa budowlanego jednoczes$nie zwiekszajgc ich

funkcjonalnosg.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
3.1.  Uklad przestrzenny.
W zakresie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania dokonanej na obszarze wyznaczonym
wokot nieruchomosci stwierdza sig, iz inwestycja spetnia wymagania w zakresie kontynuaciji funkgji,
gabarytu, formy architektonicznej i tym samym nie narusza tadu przestrzennego — na podstawie decyzji

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Przedmiotowe obiekty to budynki o$wiaty i nauki w zabudowie ustugowej, jedno- i dwukondygnacyjne w
czesci podpiwniczone (pierwsza kondygnacja jest zagtebiona ponizej poziomu przylegajacego do niego
terenu ponizej potowy wysokosci kondygnacji w swietle).
Budynki o konstrukcji murowanej z dachem ptaskim o kacie nachylenia pofaci 5% (3°), pokryte blacha
trapezowa.
Projektowana rampa zewnetrzna w konstrukcji zelbetowej (mury oporowe) o nawierzchni z  kostki

brukowe;.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
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e Powierzchnia zabudowy tacznie .............cccoevviiiiiiiii 853,70 m2
e Powierzchnia catkowita tacznie ..........cccooevveieiiiiiiiiiiiiiie, 1197,05 m2
e Powierzchnia uzytkowa catosci (z powierzchnig klatek schodowych) 766,76 m?
e Powierzchnia krycia dachu ...........cccccoiii, 826,34 m2
o Wysokos¢ budynku do kalenicy ...............cccoiiiiiiiiiiiiine, 4,85m; 4,20m; 6,45m
e Maksymalna diugo$¢ budynku .............c.oooiiiiiiiiiiee e, 42,00 m
e Maksymalna szeroko$¢ budynku ................ccooiiiiiiiiiinnnnn 37,05 m
o SzerokoS¢ elewaci frontowe] ..........ovvvvviviiiiiiiiiiiiiiiii, 42,00 m
o Kubatura budynku ..........ccoooeeiiiiiiiiiiie 5350,00 m
o Poziom=E 0,00 ...t 214,59 mn.p.m
e 1I0SC kondygnacii ..........evveeeeiiiiiiiiii e 1 kond. podziemna

do 2 kond. naziemne

5. Podstawowe rozwiazania konstrukcyjno-materialowe . Rozwigzania budowlane

5A. Rozwigzania budowlane

o tawy, fundamentowe rampy - (w zakresie rozbudowy rampy) Zelbetowe B-25 (C-20/25)
wysokos$ci 35 cm i szerokoSciach zgodnych z czescig rysunkowg dokumentaciji. Posadowienie
projektowane na poziomie: -2,59 m liczac od poziomu poréwnawczego +/-0,00=214,59 m
n.p.m. Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20 (C20/25) na fawach na warstwie
podktadowej o grubosci min 10 cm z betonu klasy B10. Zaleca sie, aby warstwa podktadowa
uktada¢ na poduszce zwirowo-piaskowej z grubo$ci min. 10cm i stopniu zageszczenia 1D=0,60.
Poduszke zwirowo-piaskowg nalezy wykona¢ po zdjeciu humusu i wykonaniu na gruncie
rodzimym. tawy fundamentowe nalezy wykona¢ o wysoko$ci 35 c¢cm i zbroi¢ wiencowo-
podtuznie 4 pretami #12 ze stali A-llIN (RB500), a takze strzemionami g6 co 25cm ze stali A-I
(StOS). Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego taw, szczegdlnie w
narozach. Stopy fundamentowe Zelbetowe B20 (C20/25) o wysokoSci 35cm i wymiarach

zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentéw nalezy zbroi¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi

2 Sciany fundamentowe - (w zakresie rozbudowy rampy) $ciany fundamentowe projektuje sie

gr. 25 cm z betonu do wysokosci 163 cm ponad tawg. Na wierzchu $cian fundamentowych
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nalezy utozy¢ izolacje poziomg (dwie warstwy papy termozgrzewalnej oraz zabezpieczyé¢
Scianki boczne izolacyjng powtokg hydroizolacyjng do betonu oraz ociepli¢ styropianem XPS gr.
2cm). Catos¢ wykonczona tynkiem mozaikowym w kolorze zblizonym do istniejacego cokotu na

budynku.

2 Sciany fundamentowe istniejace - projektuje sie czesciowe odkrycie $cian na diugosci
projektowanej rampy oraz rozbiorke Sciany, celem wykonania otworu drzwiowego dla drzwi

zewnetrznych.

S Schody do kond. piwnicy — istniejace, przewidziane do remontu w postaci, czesciowej
rozbidrki lub nadbudowy, tak aby uzyskac jednakowg wysoko$¢ poszczegdinych stopni. Schody

wykonczone terakota.

< stropy - istniejacy typu DZ3- bez zmian projektowych. Poprzez istniejacy strop konieczne jest

wykonanie nowych otwordw instalacyjnych dla wg poszczegdinych branz.

< plyta posadzki na gruncie w kondygnacji piwnicy- przewidziana do catkowitej rozbidrki,
celem wykonania nowych warstw posadzki oraz uzyskania wigkszej wysoko$ci pomieszczen.

Posadzka wykoniczona terakota.

2 Sciany nosne - spetniaja role nosna dla stropu i konstrukcji dachu, a takze stanowig przegrode
termiczng. W ogoélnym zarysie Sciany zewnetrzne pozostajg bez zmian z  wyjatkiem

poszerzenia otworu drzwiowego zgodnie z cze$cig rysunkows .

2 Sciany dziatowe Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano z pustakéw ceramicznych o
grubo$ci 12cm na zaprawie cienkowarstwowej. Dopuszcza sie zastosowanie bloczka z betonu

komérkowego (w kondygnacji przyziemia ) lub $cianki g-k za wczesniejsza zgoda Inwestora.

Uwaga na etapie realizacji budowy (po wykonaniu odkrywek) nalezy ostatecznie

zweryfikowac $ciany nosne i dziatowe.
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<> Nadproza - dla otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych z
elementéw zelbetowych wylewane na mokro- zgodnie ze wskazaniami cze$ci rysunkowej oraz

z prefabrykowanych belek ze zbrojonego betonu typu L-19.

> Wience - Zelbetowe zbrojone podiuznie #12 ze stali klasy A-llIN (RB500) i poprzecznie
strzemionami 6 ze stali klasy A-l; wg szczegdtowych rysunkow konstrukcyjnych. Wience
stanowigce integralng czesS¢ $cian nalezy od zewnatrz izolowaC termicznie zgodnie ze
rysunkami szczegdtowymi. Bezwzglednie nalezy zapewniC ciggtoS¢ zbrojenia podiuznego
wiencow, szczegdlnie w ich narozach, a takze wiasciwe potgczenie zbrojenia wiencoéw ze

zbrojeniem stupdw i trzpieni.

< Podciagi, belki - wykonaC nalezy zgodnie z cze$cig rysunkowg oraz rysunkami detali
konstrukcyjnych belek stropowych; zbrojenie gtéwne ze stali AllIN RB500 zebrowana o
Srednicach #12 i #16 zbrojenie na Scinanie: strzemiona dwucieted6 A-l; beton B25
(C20/25).Dtugos¢ oparcia elementéw zelbetowych powinna wynosi¢ min 25cm. Wymiary

ostateczne elementow zelbetowych nalezy ,zdja¢ z natury”.

S Konstrukcja dachu — ptaski, jako stropodach wentylowany o kacie nachylenia rownym 5% (3°)
pokryty blacha trapezowa.

S Kominy - istniejace, bez zmian projektowych. Projektuje sie wywiewke wentylacyjna min fi 150
w pom. 1/22 wyprowadzong ponad pota¢ dachu i wspomagang wentylatorem sprzezonym z

wigcznikiem Swiatta

< podtogi i posadzki — w pomieszczeniach mokrych zaprojektowano terakote lub wyktadzina
PVC. Teren utwardzony wokét budynku, nawierzchnie rampy zewnetrznej nalezy wykonczy¢
np. kostkg brukowg w kolorze zblizonym do istniejacej nawierzchni przy budynku.
Ptytki ceramiczne podtogowe —terakota powinny posiada¢ duzg odporno$¢ mechaniczng na
Scieranie, zginanie, uderzenia (zgodnie z normg PN-ISO 13006:2001- min. klasa IV- dla ptytek
podiogowych; min klasa 0 dla ptytek Sciennych). Plytki mocowaé na zaprawie klejowej na
wczesniej zagruntowanej powierzchni.
Zaleca sie zastosowac ptytki $cienne o wymiarach okoto 600x297mm i szeroko$ci fugi 2mm w

kolorze biatym lub jasno szarym.
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Zaleca sie zastosowaC piytki podtogowe o wymiarach okoto 600x297mm lub wieksze

szeroko$ci fugi 2mm w kolorze szarym.

Przed montazem nalezy wskazac trzy proponowane materialy i uzyska¢ akceptacje ze strony

Inwestora, uzytkownika i projektanta.

wyktadzina PVC- o parametrach

typ wyktadziny jednowarstwowa (homogeniczna)
grubos$¢ catkowita 2,0mm

warstwa uzytkowa 2,0mm

klasyfikacja obiektowa klasa 34
klasyfikacja przemystowa klasa 43

szerokos¢ rolki 1,5m

dtugosc rolki 12m

waga catkowita 3120g/m2

reakcja na ogien Cr-s1

odporno$¢ na poslizg DS:>0,30

ocena zdolnoéci do elektryzacii <2kV, antystatyczna
przewodnos¢ cieplna 0,17W /(m x K)
izolacja dzwiekow uderzeniowych <7dB

klasa Scieralnosci T

klasa antyposlizgowosci R10,

Przed montazem nalezy uzyska¢ zgode od uzytkownika dotyczacq zastosowanego koloru.

< S$ciany zewnetrzne projektowe nosne - brak

< Sciany wewnetrzne nosne — murowane gr. 25 cm - z pustakdw ceramicznych ,U” na zaprawie

cementowo-wapienne;

< Scianki dziafowe — murowane gr. 12 cm - z pustakéw ceramicznych modularnych na zaprawie
cementowo-wapiennej lub z bloczkéw z betonu komérkowego odm. 500. Bloczki z betonu

komérkowego murowane na zaprawie cementowej M12 na spoiny zwykte

< obudowy lekkie- wykonane z plyt g.-k. — dotyczy to w szczegdino$ci szpalety okiennych,
obudowy stelazy sanitarnych czy piondw instalacyjnych. W pomieszczeniach o podwyzszonej

wilgotno$ci nalezy zastosowaé impregnowane piyty g.-k.
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< izolacje przeciwwilgociowe - izolacja na tawach fundamentowych - 2x papa na lepiku, Sciany
fundamentowe 2xDYSPERBIT (dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa), posadzka
przyziemia zabezpieczona folig PCV grubo$ci min. 0,3mm. Na styku izolacji pionowej i
poziomej styropianu izolacje z lepiku stosowac nie rozpuszczajace izolacji termicznej. Izolacja
na tawach i stopach fundamentowych -2x papa asfaltowa na lepiku na gorgco, izolacja w
posadzce przyziemia i w Scianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokotem budynku -
2x papa asfaltowa na lepiku lub inne systemowe izolacje rolowe do stosowania pod styropian
lub wetne mineralna.

UWAGA! Nalezy zachowa¢ ciagto$¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzi¢ ja po zewnetrznej

stronie Scian min. 35cm nad poziom terenu

< izolacje termiczne
- izolacja $cian fundamentowych zewnetrznych rampy — styrodur XPS 70 032, gr.2;
- izolacja $cian zewnetrznych — bez zmian (styropian EPS 80 032 styropian, gr. 15 cm)
- izolacja termiczno — akustyczna stropu miedzykondygnacyjnego — bez zmian projektowych
- izolacja termiczna stropodachu — wetna mineralna, gr. 20 cm

-izolacja podtogi na gruncie- styropian EPS 100-032 gr. 10 cm

S okiennaPVC
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catosci okna Uma x= 0,9 [W/m2/K],
Profil: rama 5-komorowa, skrzydto 5-ciokomorowe, potzlicowane o szer. np. 84mm, klasa A,
ksztattowniki z wysokoudarowego PVC; gruboscig Scianek zewnetrznych wynoszacg min. 2,8
mm. Szyby: 2-komorowe zespolenie szyb; ramka ciepta miedzyszybowa.
Uwaga, w pomieszczeniu nr 01/17 projektuje sie wymiane okien na okna state o odporno$ci
EI60.

o Stolarka drzwiowa ALU
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catosci okna Umax=1,3[W/m2/K],
Profil: rama 5-komorowa, skrzydto 5-ciokomorowe, pdtzlicowane o szer. np. 84mm, klasa A;
ksztattowniki z profilu cieptego ALU; grubo$cig Scianek zewnetrznych wynoszacg min. 2,8 mm
Szyby: 2-komorowe zespolenie szyb; ramka ciepta miedzyszybowa

Drzwi ppoz. nalezy wyposazy¢ w samozamykacze typu szynowego.
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< Stolarka drzwiowa wewnetrzna - zgodna z normg PN-EN 1192:2001, w 3 klasie odpornosci
mechanicznej o parametrach
-o$cieznica wewnetrzna drewnopodobna okleinowa regulowana
-skrzydto drzwiowe wewnatrzlokalowe zgodne z norma PN-B-02151-3:1999 z przeznaczeniem
do obiektow uzytecznosci publiczne;.
-drzwi ptaskie, bezprzylgowe,
-bez progdw — dostosowanie obiektu dla 0séb NP.,
- rama drewniana z wypetnieniem- petnym,
- wykoniczona obustronnie ptytg HDF, okleinowane CPL,
- wyposazone W samozamykacze.
W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowa¢ drzwi z nacigciem w dolnej czesci o
pow. min. 0,022m2 , oraz wyposazone w samozamykacze,
Dla wszystkich drzwi wewnetrznych okucia srebrzyste chrom.
Drzwi na drogach ewakuacyjnych jako EI30 — zgodnie z rysunkami architektonicznymi.
Przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ na budowie wymiary otworéw. Ustali¢ z Inwestorem typy
zamkow i zabezpieczen drzwi i okien, przedstawi¢ atesty producentow.

W szczegdlnosci ustali¢ rozmieszczenie drzwi objetych kontrolg ochrony p.poz.

> Malowanie i powfoki zabezpieczajace - powtoki malarskie wewnetrzne $cian i sufitow
wykonane w kolorach jasnych, dwukrotnie malowane farbg lateksowa w kolorze jasnym

szarym, bezowym.

S Tynki
- tynk zewnetrzny silikonowy (wedtug wybranej technologii) o gramaturze 1,5 mm — ,baranek”
w proponowanej kolorystyce elewacii
- tynki wewnetrzne dla Scian murowanych tradycyjnie wszystkich kondygnaciji jako mokre
cementowo-wapienne kat. lll. grubosci do 15mm.
Podczas prac tynkarskich naroza $cian i o$cieza drzwiowe zabezpieczy¢ naroznikami

aluminiowymi.
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Obrobki blacharskie - Zastosowac obrobki systemowe. Rury i rynny spustowe wykona¢ wg
rozwigzan systemowych wg wskazan producenta. Proponowana kolorystyka— zgodnie z

kolorystyka pokrycia dachowego.

Pokrycie dachu - z zastosowaniem blachy trapezowej, bez zmian projektowych.
Posadowienie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wg branzy konstrukcyjnej, na
stalowych konstrukcjach.

Parapety zewnetrzne — bez zmian

Parapety wewnetrzne - z aglomarmuru gr. 3cm, w kolorze biatym.

Inne roboty - Wokot rampy budynku nalezy odtworzy¢ opaske z kostki betonowej utozonej na

warstwie zwiru grubo$ci 20cm . Zalecana szerokosc¢ to min. 50cm ze spadkiem 5% od budynku.

Cokaf - tynk mozaikowy (marmolit) w odcieniach zblizonych do istniejacego cokotu

Malowanie - Sciany wew. malowac farbami lateksowymi w kolorze wskazanym przez
uzytkownika.
Sciany i sufity nalezy malowa¢ farbami lateksowymi Farby dobraé jak dla pomieszczen

uzytecznosci publicznej z powtokg dwuwarstwowa.

Powierzchnie $cian zabezpieczy¢ odpowiednio przez gruntowanie impregnatem.

Farba lateksowa Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych

wiasciwosciach informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300
lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakfada badanie odpornoci farb wg normy
ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa |

i Il) pozwalajq na nazwanie farby produktem o wysokiej odporno$ci mechanicznej, a konkretnie

odporno$ci na szorowanie na mokro. Powfoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy | pozwalajg

na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastapi ubytek grubosci powtoki o 5 um. W przypadku farb z

klasy Il ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynie$¢ od 5 do 20 um. Ubytek grubo$ci powtoki, po

okre$lonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy

- Klasa | <56 um po 200 cyklach szorowania

- Klasa Il 25 um i <20 um po 200 cyklach szorowania
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- Klasa Ill 220 um i< 70 um po 200 cyklach szorowania

- Klasa IV <70 um po 40 cyklach szorowania

- Klasa V =270 um po 40 cyklach szorowania
Réwnie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, ktéra okresla liczbe cykli szorowania na
mokro, jakg trzeba wykonac, zeby zetrzeC farbe w cafosci. W wyniku czego otrzymujemy informacje:
min. 2000, 3000, 4000 lub 5000 cykli szorowania w zaleznoSci od rodzaju farby.

Stopien potysku

Generalna zasada brzmi: im wigkszy stopien potysku tym farba jest mocniejsza. Dlatego farby z klasy |
badz Il to produkty o pofysku: mat, mat satynowy lub potmat. Jesli mamy od pomalowania lamperie w
przedpokoju lub Sciane, przy ktorej stoi zmywarka lub ekspres do kawy wybierzmy farbe o wysokiej
klasie i jak najwiekszym potysku

Dane techniczne projektowanej Farby lateksowej do pomieszczen uzytecznosci publicznej- tj
powinna by¢ odporna na zmywanie czy szorowanie oraz powinna si¢ charakteryzowaé
nastepujacymi parametrami:

+ klasa I lub 5000 cykli mycia (norma odporno$ci),

* wydajno$¢ na poziomie 15 m2 /I przy jednokrotnym malowaniu, wymagane malowanie

dwukrotne,

* nie z6tknie,

* wysoka sita krycia,

* dobra przyczepnos¢ do podtoza, niekapigca

* Z przeznaczeniem do pomieszczen narazonych na kontakt z wilgocia,

* odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne

*0dpornos¢ na wysokie temperatury [°C] +80

+Stopien potysku - potmat

> malowanie elementow stalowych, lamperii z uzyciem farby olejnej
DANE TECHNICZNE Farby olejnej do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
— wydajnos¢ - 6-8 m2 /dm3 - czas schnigcia — 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe

ogbInego stosowania wg PN-C-81901/2002 — wydajno$¢ — 6-10 m2 /dm3
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S Uwagi wykonawcze - Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami branzowymi, polskim
prawem, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” i projektem. Nalezy przestrzega¢ rezimoéw
technologicznych betonowania i obcigzania elementéw po uzyskaniu petnej nosnosci.
Stosowac szalunki inwentaryzowane i beton z wytworni mas betonowych. Wszystkie materiaty
konstrukcyjne i wykonczenia muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie

zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

5B. Podstawowe dane funkcjonalno — technologiczne (warunki BHP)

Obiekt spetnia wymagania przepiséw prawnych:

1/Ustawa z dnia 27 lipca 1994r. -prawo budowlane- Dz.U.2023.682

2/Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie -Dz.U.2022.1225,

3/PN-83/B-03430 Wentylacia w budynkach mieszkalnych ~ zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania;

4/Ustawa z dnia 26 czerwca 1974. -kodeks pracy - Dz.U.2022.1510,

5/ Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy-Dz.U.2003.169.1650.

6// Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepno$ci osobom ze szczegdinymi potrzebami-
Dz.U.2022.2240.

7/ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach-Dz.U.2022.0.699 t.;.

8/ Ustawa z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenistwie zywnosci i zywienia -Dz.U.2022.2132,

9/ Rozporzadzenie (We) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w

sprawie higieny $rodkdw spozywczych,

Zatozenia ogolne

Budynki stanowig obiekty o$wiaty. Rozbudowa i przebudowa budynkéw ma na celu powstanie
powierzchni, przeznaczonej dla mozliwosci prowadzenia dziatalnoSci/profilu szkoty tj. dostosowanie
pomieszczen i pracowni gastronomicznych oraz zaplecza gastronomicznego w szkole.

W przedmiotowych budynkach:

-w kondygnacji piwnicy projektuje sie pomieszczenia szatni, pomieszczenia magazynowe, tj. magazyn

warzyw i owocdw, magazyn na dzienny na produkty suche i chiodzone. Dodatkowo zapewnia si¢ dla
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pracownikéw pomieszczenie socjalne personelu tj. szatnie. Dodatkowo projektuje sie winde towarowa

(na kondygnaciji przyziemia ), przeznaczona dla transportu towaréw.

W pomieszczeniach piwnicy nie bedzie organizowania praca, a okres przebywania oséb bedzie
sie odbywat do 2 godzin dziennie jako pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi.

Pomieszczenia usytuowane w piwnicy odpowiadajg przepisom prawnym okreslonym w rozporzadzeniu
o0 bhp (Dz.U.2003.169.1650 t.j. Zatgcznik nr 3 § 1 ust 4):

4. Wysoko$¢ pomieszczen higienicznosanitarnych nie powinna by¢ w $wietle mniejsza niz 2,5 m.
Dopuszcza sie zmniejszenie wysoko$ci pomieszczen higienicznosanitarnych do 2,2 m w $wietle - w

przypadku usytuowania ich w suterenie, piwnicy lub na poddaszu.

Na kondygnacji przyziemia znajdowac si¢ bedzie kuchnia gtbwna wraz ze zmywalnig naczyn stotowych,
sala zaje¢ z obstugg gastronomiczng, sala zajeC teoretycznych, sala zaje¢ praktycznych, obrébka
wstepna miesa/drobiu/ryb, obieralnia / naswietlanie jaj, zaplecze sanitarne dla dziewczat chtopcow oraz
dla personelu, pom. socjalne dla personelu (petnigce funkcji jadalni dla pracownikdw), aneks

porzadkowy, pom. pracownicze

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
Znaki bezpieczenstwa, ewakuacji p.poz itp. powinny by¢ umieszczone na linii wzroku- miejscu lub w

najblizszym otoczeniu okreslonego zagrozenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wymogi dotyczace pom. pracy i ich wyposazenia

al pomieszczenie pracy (staty lub czasowy pobyt) - posiadajg odpowiednio naturalne lub sztuczne
o$wietlenie, odpowiednig temperature, wymiane powietrza, wysokosc¢.

b/ w pomieszczeniach nie wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia

¢/ ciany, sufity pomieszczen budynku posiada¢ bedg powierzchnie fatwg do zmywania i czyszczenia.

Podtogi
Posadzki w pomieszczeniach wykonane z terakoty nie $liskiej, niepylacej i odpornej na Scieranie oraz
nacisk. Przystosowane sg do fatwego zmywania i czyszczenia. Elementy posadzki dostosowane do

obiektéw uzyteczno$ci publicznej.

Powierzchnia i wysoko$¢ pomieszczen pracy
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Wysoko$¢ pomieszczen pracy na kondygnacji przyziemia wynosi 2,50m, na kondygnacii piwnicy — brak

stanowisk pacy.
Wysoko$C pomieszczen na czasowy pobyt ludzi w kondygnacji piwnicy wynosi 2,33m - zgodnie z

czescig graficzna.

Pomieszczenia na kondygnacji piwnicy przeznaczone sg do czasowego pobytu ludzi, tj. do 2 godzin
dziennie. Pomieszczenia na kondygnacji przyziemia przeznaczone sg do statego pobytu ludzi.
Powierzchnie i wysoko$ci projektowanych pomieszczenn spetniajg wymagania w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Otwory drzwiowe, okienne

Wymiary otworow drzwiowych i okiennych zaprojektowano wedtug polskiej normy oraz warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Sposob otwierania drzwi z
pomieszczen pracy odpowiadajg wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej. Szeroko$¢ drzwi w Swietle osciezy wynoszg min.90cm, ich wysokos¢

210cm. Drzwi sg szczelne o tatwo zmywalnej powierzchni.

Oswietlenie

Pomieszczenie pracy posiada o$wietlenie dziennie oraz o$wietlenie sztuczne o parametrach zgodnych
z polskimi normami i przepisami odrebnymi.

Oswietlenie naturalne i sztuczne, temperature i wilgotno$¢ w pomieszczeniach nalezy dostosowa¢ do

wykonywanych w nich czynno$ci i muszg odpowiada¢ wymaganiom BHP.

Ogrzewanie i wentylacja

Wszystkie pomieszczenia w czesci objetej opracowaniem posiadajg ogrzewanie. Czynnik grzewczy
pochodzi z istniejace] kottowni gazowe.

Dla wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem projektuje sie wentylacje mechaniczna.
Pomieszczenia w budynku spetniajg wymagania odnosnie wentylacji, tzn. zachowane sg krotnosci
wymian powietrza w poszczegdinych pomieszczeniach jak rowniez zapewniona jest odpowiednia ilos¢
powietrza przypadajaca na jedng osobe.

Wywiew znad urzadzen kuchennych realizowany bedzie poprzez okapy kuchenne umieszczone nad
urzadzeniami kuchennymi zlokalizowanymi wedtug czesci rysunkowej. Okapy kuchenne nalezy
wykonac ze stali nierdzewnej, wyposazony w wbudowany labiryntowy tapacz ttuszczu, o wymiarach

wedtug czesci rysunkowe;.
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Utrzymanie czystosci w obiekcie

Dla utrzymania czysto$ci w obiektach przewiduje sie podreczny sprzet elektryczny (odkurzacze
przeznaczone do pracy sucho-mokro) przechowywanym w aneksie porzadkowym.

Wszelkie prace przygotowawcze do czynnosci porzadkowych, magazynowanie sprzetu, odbywac sie
beda w pomieszczeniu nr 1/06. Dodatkowo magazynowanie srodkéw czystosci znajdowac sie bedg w
specjalnie do tego celu wyznaczonej, zamykanej szafce, niedostepnej dla osob trzecich. Srodki
czysto$ci / chemiczne uzywane do sprzatania powinny ulega¢ biodegradacii.

Gospodarka odpadami

W korytarzach i pomieszczeniach usytuowane beda zamykane pojemniki na odpady oprdzniane
okresowo. Wszystkie pojemniki, kosze itp. zwigzane z gospodarkg odpadami muszg by¢
czyszczone/myte na biezaco w pomieszczeniu nr -1/5 - w przeznaczonym do tego celu zlewie
porzadkowym, a wktady/ worki foliowe wymieniane po kazdym oproznieniu pojemnika.

W/w odpady muszg by¢ wyniesione z terenu obiektu sukcesywnie - w miare koniecznosci zaleznie od
wielko$ci / ilosci powierzchni pojemnikéw do sktadowania.

Usuwanie odpadéw odbywaé sie bedzie codziennie, po zakoAczeniu pracy (regularnie) wg umowy o

odprowadzaniu odpadéw komunalnych.

Zagadnienia pracownicze i socjalno-sanitarne

Przyjmuje sie, iz z obiektu jednocze$nie bedzie maksymalnie pracowa¢ do 10 oséb. Przewiduje sie
system pracy jednozmianowej. Dla ww. miejsc pracy przewiduje si¢ zaplecze socjalno-szatniowe w
czesci wskazanej zgodnie z projektem.

W pomieszczeniu nr 01/02 na kondygnacji przyziemia znajdowaC sie bedzie w zlewozmywak
jednokomorowy do mycia naczyn stotowych oraz umywalka do mycia rak. Dodatkowe wyposazenie to
lodéwka, czajnik elektryczny, szafka kuchenna oraz stdt z krzestami. Wezet sanitarny dla pracownikow
znajduje sie w pomieszczeniu nr 01/03, natomiast szatnia dla pracownikow w pomieszczeniu nr -1/06

na kondygnacji piwnicy.

Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych
- dojscie do obiektu odbywa sie poprzez wolng od przeszkdd trase o szerokosci min. 2,0m wykonana z

materiatow o gtadkiej i szorstkiej nawierzchni z kostki bezfazowe;.
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- teren, istniejace stanowiska postojowe zaprojektowane w sposob umozliwiajacy poruszanie sie 0sob

na wozkach, z fawg identyfikacjg dla oséb z niepetnosprawnoscig

-gtéwne wejScia do obiektu - bezprogowe, dostepne za pomocg wyprofilowania spadkow w terenie
niwelujacych roznice poziomoéw oraz rampy zewngtrznej. dostep do kondygnaciji przyziemia za pomocg

istniejace] rampy wewnetrzne;.

-w ukfadzie funkcjonalnym budynki posiadajg (w kondygnaciji przyziemia) przystosowanie dla oséb z
niepetnosprawnoécig (w szczegolnosci dla osob poruszajacych sie ma wodzkach), réwniez w

bezposrednim sgsiedztwie wydzielonych stanowisk postojowych dla 0séb niepetnosprawnych.

-wezly sanitarne w ww. budynkéw zaprojektowane jako pomieszczenie bez barier, posiadajacq

przestrzen manewrowg o boku 1,5 m..

-na drogach komunikacyjnych i ich strefach przeznaczonych do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne zaznacza sie brak progdw, odpowiednig przestrzen manewrowg oraz odpowiednig

szeroko$¢ przej$c¢ (drzwi o min szerokosci 0,9 w Swietle oScieznicy )

-wszelkie wigczniki i przywotywacze, przyciski funkcyjne, dzwonki, wieszaki itp. znajdujg sie w strefie

tatwego dostepu- tzn na poziomie 80-110cm

-posadzka w obiekcie — antypo$lizgowa, odporna na Scieranie

Charakterystyka ekologiczna inwestycji.
a) zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekow
Woda do celdw sanitarnych dostarczona jest z istniejgcego wodociggu.
Zrzut Sciekow sanitarnych — do istniejacej sieci kanalizacji ogolnosptawnej poprzez istniejacy przytacz .
b) zachowane sg przepisy ochrony atmosfery dla istniejacego obiektu.
Nie bedzie wystepowato promieniowanie lub zaktdcenia elektromagnetyczne w zwigzku z pracg
projektowanej inwestyciji.
c) wnioski
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenno-funkcjonalne ograniczajg badz eliminujg wptyw obiektu
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
odrebnymi i szczegdlnymi przepisami oraz polskimi Normami.

-eksploatacja projektowanej inwestycji nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszaniem powierzchni

ziemi i gleby,
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-nie ma zagrozenia dla wod gruntowych i powierzchniowych,
-nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego,

-nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwo$ci w zakresie gospodarki odpadami.

5C. Opis technologii

Podstawa opracowania.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)
(Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 i z 2007r Dz.U. nr 49 poz. 330

-Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie higieny $rodkéw spozywczych (Dziennik Urzedowy L 139, 30/04/2004 P. 0001 — 0054)

Materiaty projektowe.

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych danych:

- inwentaryzacja architektoniczna,

-projekt technologii wraz z zestawieniem wyposazenia wykonany przez QCHNIA PROJECT
KRZYSZTOF SZMIST, ul. Debicka 99a, 35-213 Rzeszéw; tel. 888 407 444; mail biuro@qchnia-
project.pl

- ilo$¢ 0sob spozywajacych positki i ich rodzaj okreslone przez Inwestora i Uzytkownika

- okreslenie wydajnosci kuchni w oparciu o ilos¢ 0séb i stosowne normy,

- normy i przedmiotowa literature,

- katalog urzadzen i wyposazenia

Opis technologiczny.

Projektowane zaplecze gastronomiczne dziata¢ bedzie na potrzeby Zywienia i nauki zgodnego z
profilem szkoty.

Wszystkie potrawy i napoje podawane bedg w naczyniach wielorazowych.



J ARCHISSTUDIO
MGR INZ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS
PROJEKT sz tnmaanesianagmaison

Kuchnia szkolna produkowa¢ bedzie obiady w petnym zakresie: potrawy miesne, rybne, warzywne -
przygotowywane na miejscu od surowca do produktu.

Przygotowywane beda rowniez desery, ciasta i podwieczorki oraz ciepte napoje.

Zaopatrzenie kuchni w surowce i pdiprodukty odbywaé sie bedzie transportem dostawcéw w
opakowaniach fabrycznych do odbioru hurtowego. Jarzyny liSciaste, niektére warzywa a takze owoce,
migso i ryby dostarczane bedg w skrzyniach, kartonach lub pojemnikach metalowych. Produkty po
przyjeciu bedg warzone i dostarczane wozkami do odpowiednich magazyndw i chtodni.

Zaopatrzenie w jaja odbywa sie okresowo i jaj dostarczane sg w opakowaniach dostawcy.

Opis pracy kuchni.

Dostawa i magazynowanie surowca.

WielkoS¢ i czestotliwo$¢ dostaw realizowana bedzie w oparciu 0 harmonogram, sporzadzany okresowo
na potrzeby zywienia zbiorowego. Towary bede dostarczane przez wydzielone drzwi zewnetrzne oraz
projektowana rampe zewnetrzng z kondygnacji piwnicy oraz windy towarowej, a nastepnie
magazynowane w wydzielonych pomieszczeniach.

Produkty po przyjeciu bedg warzone i rozprowadzane do odpowiednich magazynéw. Przewiduje sie, ze
produkty tatwo psujace sie przechowywane bedg w szafach chtodniczych i mrozniczych dostosowanych
do asortymentu i odpowiednich warunkéw przechowywanie.

Dobowa porcja produktow zywno$ciowych wydawana bedzie do produkciji szefowi kuchni bezposSrednio
Z magazynow i chtodni.

Warzywa i owoce dostarczane i sktadowane beda w skrzyniach odpowiedniej wielkoSci dla kazdego
gatunku.

Kiszonki dostarczane i przechowywane bedg w stojach i puszkach ustawionych nastepnie w magazynie
na regatach.

Mieso, drob, dostarczane bedg wstepnie oczyszczone i podzielone na gatunki konsumenckie. Ryby
bedg dostarczane w postaci filetowanej i nie wymagajace czyszczenia, w postaci Swiezej w
pojemnikach z lodem lub zamrozone w odpowiednich opakowaniach.

Wedliny dostarczane bedg w pojemnikach metalowych.

Produkty suche dostarczane bedg w opakowaniach fabrycznych do obrotu hurtowego; w kartonach,
workach, paczkach i lekkich opakowaniach drewnianych.

Woda mineralna, soki, niektére przyprawy ptynne dostarczane beda w transportach zwrotnych.

Przygotowanie surowcow.

Warzywa i owoce poddawane sg obrobce wstepnej w przygotowali wstepnej warzyw, gdzie po umyciu i
obraniu warzywa zostajg przewozone do kuchni gtéwnej do obrébki termicznej, lub na wydzielonym
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stanowisku (stoty nierdzewne, stot ze zlewem, stdt chiodniczy, szatkownica) przygotowywane sg
surowki.

Migso i drob po wyjeciu z chtodni przewozone jest do wydzielonego aneksu na kuchni gtownej, gdzie
odbywac sie bedzie ostateczna obrobka.

Koncowa obrébka ryb odbywac sie bedzie w wydzielonym aneksie na kuchni gtéwnej (stoty nierdzewne,
stot ze zlewem, stdt chtodniczy) skad trafig do obrébki termiczne;.

Artykuty suche i nie wymagajace obrobki wstepnej dostarczane bedg do odpowiednich aneksow na
kuchni gtéwnej bezposrednio z magazynu produktéw suchych.

W pomieszczeniu obieralni , w przypadku zainstalowania obieraczki, nalezy zwrdci¢ uwage na jej
odpowiednie odprowadzenia do kanalizacji - najpierw powinien by¢ zamontowany seperator obierzyn, a
nastepnie wyprowadzenie do kanalizacji.

Obroébka termiczna.

W pomieszczeniu kuchni gtownej oraz sali zajeC praktycznych znajdujq sie stanowiska pracy zwigzane
z obrobka wiasciwg (czysta) surowcow, takg jak: porcjowanie, panierowanie miesa i ryb, formowanie
potraw macznych, oraz stanowiska obrobki termicznej zwigzanej z produkcjg zup, ziemniakow i warzyw,
herbaty i kompotow, zup i napojow mlecznych, miesa i ryb oraz wyrobéw macznych.

Przygotowanie potraw zimnych.

W wyodrebnionej czesci kuchni oraz sali zaje¢ praktycznych na oddzielnych stanowiskach-stotach
wykonywane bedg wszelkie czynnoSci zwigzane z przygotowaniem positkow  czy CczynnoSci
pomocnicze przy ich przygotowaniu.

Zmywalnia naczyn kuchennych.

Zmywanie naczyn i przyboréw kuchennych powstatych w wyniku dziatalno$ci kuchni gtéwnej odbywaé
sie bedzie w pomieszczeniu nr 01/15 tj. zmywalni naczyn.

Zmywanie naczyn i przyborow kuchennych powstatych w wyniku dziatalno$ci sali zaje¢ praktycznych
odbywa¢ sie bedzie w aneksie zmywania naczyn kuchennych usytuowanym w tym samym
pomieszczeniu. Aneks mycia naczyn kuchennych oraz zmywalnia naczyn wyposazone sg w stét z
basenem do mycia sprzetu kuchennego i regat ociekowy na naczynia kuchenne. Aneks oraz zmywalnia
naczyn zlokalizowane jest tak, aby dostep do niego byt mozliwie najdogodniejszy i jednoczesnie nie
stanowit przeszkody w ciggu technologicznym.

Ekspedycja positkow

Wyprodukowane wyroby trafiac bedg bezposrednio na sale konsumpcyjng (sale zje¢ z obstugq
gastronomiczna) usytuowang przy pomieszczeniu nr 01/16.



J ARCHISSTUDIO
MGR INZ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS
PROJEKT sz tnmaanesianagmaison

Mycie naczyn stotowych.

Brudne naczynia stolowe z POM. 01/16 podawane bedg do zmywalni, gdzie po usunieciu resztek i
sptukaniu bedg myta i wyparzane ( minimalna temperatura wyparzania 85°C) w zmywarce. Po umyciu
naczynia podawane bedg przez szafe przelotowg do wydawalni. Tu naczynia beda tez przechowywane.

Usuwanie odpadkoéw konsumenckich.

Najwieksza ilos¢ odpadkéw kuchennych usuwana jest w postaci resztek pokonsumpcyjnych w zmywali
naczyn stotowych a takze wytwarzana podczas obrobki wstepnej ziemniakéw i warzyw. Odpadki te
umieszczane w zamknietych pojemnikach nalezy wynosi¢ do wydzielonego miejsca gromadzenia
odpadow statych.

Czas wynoszenia odpadkéw nie bedzie kolidowa¢ z czasem dostaw towaréw. Odbior odpadkéw do
utylizacji lub wywo6z na wysypisko nie jest obiekty niniejszym opracowaniem. Gospodarka odpadami
winna by¢ podporzadkowana wymaganiom obowigzujacej ustawy o odpadach i rozporzadzen
wykonawczych.

Utrzymanie czystosci.

Dla zachowania nienagannego stanu higienicznego pomieszczen i stanowisk pracy konieczne jest
mycie i dezynfekcja urzadzen i drobnego sprzetu kuchennego, mebli gastronomicznych, jak réwniez
podtdg i Scian pomieszczen. Za te czynnoSci bedzie odpowiedzialny wyznaczony pracownik, a
czynno$ci mycia i dezynfekcji muszg bedg przeprowadzone zgodnie z przyjetymi procedurami
zawartymi w instrukcjach. Instrukcje te bedg opracowane dla kazdego rodzaju powierzchni i materiatu i
muszg okreslac:

- poszczegolne fazy mycia i dezynfekcji oraz czestotliwo$¢ tych zabiegow,

- rodzaj Srodkéw myjacych oraz dezynfekujacych; ich stezenia, temperatury i czas dziatania na
powierzchnig, - sposob suszenia umytych powierzchni,

- sposob mycia, dezynfekcji i przechowywania sprzetu i urzadzen uzywanych do mycia i dezynfekgii.

Do przechowywania $rodkdéw czystosci i sprzetu porzadkowego przewidziano pomieszczenie
porzadkowe wyposazone w regat na sprzet porzadkowy i srodki czystosci. Dodatkowo w sktadziku
zainstalowano zlew 1-komorowy.

Czas pracy kuchni.

Przewiduje sie system pracy jednozmianowej w godz. 7-15.

Pracownicy.
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W kuchni zatrudnione beda: kucharz, pomoce kuchenne oraz intendentka bedacy jednocze$nie
nauczycielami dla uczniéow — razem do 10 oséb.

llos¢ 0sdb podano w przyblizaniu dla zobrazowania liczby zatrudnienia w kuchni.
Pracownicy powinni posiadac :

- aktualne orzeczenia lekarskie do celow sanitarno-epidemiologicznych okreslone w przepisach o
chorobach zakaznych i zakazeniach

— dla oséb biorgcych udziat w procesie produkcji lub w obrocie zywnoscig ,

- kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednie do wykonywanej pracy oraz
sposobu postepowania na stanowiskach pracy, dopuszczajace do pracy przy produkcji i dystrybucii
zywno$ci, - zosta¢ wyposazeni w zapas odziezy roboczej odpowiedniej do stanowiska pracy.

Wytyczne branzowe.

Wytyczne budowlane.

Obiekt powinien odpowiada¢ obowigzujacym przepisom dotyczacym projektowania budynkéw
uzytecznosci publicznej. Do wykonczenie wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce
obowigzujacym normom i warunkom technicznym pod wzgledem trwatosci, higieny, estetyk i wymogq
przeciwpozarowym.

Whnetrza powinny spetnia¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
- Sciany i sufity wszystkich pomieszczen winny mie¢ gtadka powierzchnie,

- Sciany nastepujacych pomieszczen nalezy wykonczy¢ materiatami fatwo zmywalnymi, nienasigkliwymi
i odpornymi na wilgo¢ do min. 2,1m:

- narozniki cian i stupéw powinny by¢ zabezpieczone przed obttukiwaniem;

- drzwi do oddziatow produkcyjnych i magazynowych winny by¢ do dotu zabezpieczone przed
gryzoniami do wysoko$ci 400mm

- okna powinny by¢ otwierane do wewnatrz a w pomieszczeniach produkcyjnych zabezpieczone siatkg
przed owadami,

- posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych powinny by¢ tatwozmywalne, nienasiakliwe, odporna na
Scieranie, antystatyczne i przeciwposlizgowe,

- miejsca fgczenia $cian z posadzka winny by¢ wykonane z zaokragleniem, tak by utatwi¢ zmywanie i
czyszczenie i zapobiec gromadzeniu sie brudu i kurzu

- W pomieszczeniach gdzie Sciany sg wytozone materiatami ceramicznymi nalezy wykona¢ cokoliki
wysokos$ci min. 10 cm z materiatu jak na podtodze lub podobnego.

- wszystkie podtogi nalezy wykona¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku kratek Sciekowych.
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Wytyczne dla wentylacji i CO.

W okresie grzewczym w pomieszczeniach zaplecza kuchennego, tak jak z w catym obiekcie nalezy
zapewni¢ temperatury zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2022
poz.1225 z pdzn. zmianami).

Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjaé zgodnie z normg PN-82-B02402 Ogrzewnictwo -
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach. W pomieszczeniach sktadowania ziemniakow,
warzyw i owocdw temperatury winny wynosi¢ od 6 do 10°C.

Wszystkie pomieszczenia (z wyjatkiem POM. od 1/18 do 1/22) powinny by¢ wentylowane mechanicznie.

Wentylacja mechaniczna kuchni powinna by¢ oddzielna od wentylacji innych pomieszczen. Przy
obliczaniu wentylacji tych pomieszczen nalezy uwzgledni¢ zyski ciepta i wilgoci. llo$¢ ciepta, ktorg
nalezy uwzgledni¢ przy obliczaniu iloSci wymian wynosi ok. 25% ogolnej mocy zainstalowanych
urzadzen grzewczych.

Kuchnia jako pomieszczenie z urzadzeniami grzewczymi gazowymi powinna mie¢ zapewniong ciagtq
wymiang powietrza wystarczajgcgq do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

Nad takimi urzadzeniami jak: patelnie, trzony kuchenne, taborety oraz piec konwekcyjno-parowy
przewidziano okapy o konstrukcji zapewniajacej jak najmniejsze osadzania sie kurzu i ttuszczu. Okapy
nalezy poditaczy¢ do mechanicznej instalacji wywiewne.

Whytyczne dla instalacji wod kan.

Woda w obiekcie zuzywana bedzie do celéw technologicznych, porzadkowych i sanitarnych. Woda
powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007
r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Wode nalezy doprowadzi¢ do punktdw poboru wody zgodnie z czescig graficzng projektu. W
pomieszczeniach z kratkami $ciekowymi nalezy doprowadzi¢ wode zimng (krany czerpalne) do
zmywania posadzek. Woda doprowadzona jest z istniejacej siec wodociagowej. Scieki odprowadzane
sq do istniejace] kanalizacji sanitarnej ogoinosptawne;.

Ciepta woda przygotowywana jest w wymienniku cieptej wody potaczonym z kottem gazowym i
dostarczana jest z pomieszczenia kottowni. Instalacja cieptej wody uzytkowej wyposazona bedzie w
zawdr mieszajacy, majacy za zadanie utrzymanie statej temperatury wyptywajacej wody w granicach od
35 do 40°C.

Kanalizacje technologiczng nalezy oddzielic od wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.  Scieki
technologiczne przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej powinny przej$¢ przez separator
ttuszczow.

Po zakoniczonych robotach instalacyjnych przeprowadzi¢ nalezy laboratoryjne badanie wody.
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Whytyczne dla instalacji elektrycznej.

Zasadniczymi mediami energetycznymi wedtug zyczen Inwestora jest energia elektryczna i gaz.

Wszystkie pomieszczenia powinny mie¢ tak umieszczone punkty oswietleniowo — elektryczne (ogélne i
miejscowe), zeby miejsca pracy jak stoty, zmywaki, urzadzenia kuchenne nie byty zaciemnione.

Usytuowanie gniazd instalacji jedno i tréjfazowej oraz doprowadzenie zasilania bezpo$rednio do
wszystkich urzadzen technologicznych wykonaé zgodnie z wytycznymi okreslonymi w DTR
(Dokumentacja techniczno-ruchowa) urzadzen. Wszystkie odbiorniki energii elektrycznej powinny byé
zabezpieczone przed porazeniem pradem.

Dla urzadzen gastronomicznych nalezy przewidzie¢ osobne centralnie zgrupowane wytaczniki zasilania.
Wspétczynnik jednoczesnosci poboru 0,30.

Moc szczytowa po uwzglednieniu wspotczynnika jednoczesnosci wynosi 75kW

Whytyczne dla instalacji gazowe;.

W kuchni cze$¢ urzadzen grzewczych zasilana bedzie gazem

Potaczenie przybordw (trzony kuchenne 4 palnikowe, taborety) do nowoprojektowanej instalacji gazowe;
nalezy wykonac zgodnie z DTR urzadzen.

Gtéwny przewdd instalacji gazowej o $rednicy 1 1/2". Rozprowadzenie w kuchni - podej$cia do
urzadzen o Srednicy 3/4" i 1"

Po zakonczeniu potaczen nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji gazowe.

Zastrzezenia projektowe.

Urzadzenia wskazane w projekcie technologicznym kuchni, stanowig jedynie przyktad, dany
Wykonawcom wytgcznie w celu zapoznania sie ze stopniem zlozono$ci przedmiotu opracowania, jak
rowniez w celu wskazania na przykfadzie jakich urzadzen uzyskano odpowiednie parametry, jednakze
urzadzenia te nie stanowig jedynych, jakie bedg zaakceptowane przez Inwestora i Uzytkownika.

ZaznaczyC nalezy, iz parametry urzadzen przedstawionych w projekcie technologii kuchni traktowac
nalezy jako minimalne wymagane parametry. Tym samym Inwestor i Uzytkownik winien zaakceptowac
urzadzenia, ktére spetnia¢ bedg wartosci co najmniej podane w projekcie (réwne lub wyzsze) po
uprzedniej konsultacii.

W przypadku gdy zastosowane materiat, wyposazenie, roboty itp. nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa i wptynie to na niezadawalajacg jakos¢, to takie materiaty/elementy zostang
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
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Rozpatrywana przebudowa i rozbudowa dwdch budynkéw o$wiaty to pierwszy etap inwestycji, ktory
obejmuje czes¢ o jednej kondygnaciji nadziemnej. Drugi etap (toczacy sie réwnolegle) dotyczy czesci o
dwoch kondygnacjach nadziemnych.

A/ Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;

- powierzchnia zabudowy — 853,70 m?,

- powierzchnia uzytkowa — 766,76 m2,

- powierzchnia catkowita — 1 197,05 m?,

- powierzchnia wewnetrzna catej strefy pozarowej wynosi - 814,50 m2

- kubatura -5 350,00 m?

- wysoko$¢ nad poziomem terenu wynosi kolejno 4,85m (cze$¢ jednokondygnacyjna z
podpiwniczeniem) ; 4,20m ( czeSC jednokondygnacyjna - przewigzka) ; 6,45m ( czes¢
dwukondygnacyjna) (wysokoS¢ budynku liczona od poziomu terenu przy wejsciu gtdwnym do
gornej ptaszczyzny stropodachu), co kwalifikuje obiekt do budynkéw wielokondygnacyjnych
niskich,

- liczba kondygnacji: 1 podziemna oraz 2 nadziemne

B/ Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w

zalezno$ci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych;

W obiekcie wystepowaé bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie kuchni, sal lekcyjnych, szatni i
pomieszczen gospodarczych oraz pomieszczen higieniczno-sanitarnych. W zwigzku z powyzszym
podstawowymi surowcami palnymi bedg tworzywa sztuczne, drewno (ptyty drewnopochodne) i papier,
tkaniny, materiaty obiciowe mebli tapicerowanych.

Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

C/ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz

pomieszczen;

Obiekt kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.
Brak pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

llo§¢ os6b na poszczegdlnych kondygnacjach:
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- kondygnacja podziemna- do 20 oséb przebywajacych okresowo (do 2 godzin dziennie),

- I, Il kondygnacja naziemna - do 50 os6b

D/ Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego;

W rozpatrywanym obiekcie (w pomieszczeniach objetych opracowaniem) nie przewiduje sie
pomieszczen kwalifikowane jako PM z gestoscig obcigzenia ogniowego.

E/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni zagrozonych
wybuchem.

F/ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Piwnica w klasie C (odrebna strefa pozarowa), parter i pietro w klasie D - odrebna strefa
pozarowa.

Na podstawie §212 warunkow technicznych [3.4] wymagang klasg odpornosci pozarowej dla obiektu
jest ,,C” klasa. Odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, elementy budynku bedg spetnia¢ co

najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku® *)
Klasa
.| gtowna B B
odpornosci $ciana $ciana
. | kon- | konstruk- przekrycie
pozarowej _ . strop? zewnetrz- wewng -
strukcja | cja dachu dachu3)
budynku ) na’)2 trzna®)
no$na
1 2 3 4 5 6 7
,C’ R 60 R15 REI60 |EI30 (o<l El1154 RE15
D" R 30 - REI30 |EI30 (o<l - -

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. [3.4]
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Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskaq Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria no-
$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.
2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stro-
pem.
9 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem §218), jeSli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni;
nie dotyczg takze budynku, w ktdorym nad najwyzszg kondygnacjq znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
Gtéwna konstrukcja obiektu spetnia wymagania klasy zatozonej klasy odporno$ci ogniowe;.
Sciany podziatu wewnetrznego oraz obudowujace poziome drogi ewakuacyjne spetniaja wymagania
klasy EI15 odporno$ci ogniowej (w tym przeszklenia state EI15). Sciany oddzielenia ppoz. w klasie REI

120 oraz REI 60. Strop nad piwnicg REI 60

Sciany zewnetrzne w pasie nadprozowo-podokiennym (pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co

najmniej 0,8 m) spetniajg wymagania klasy EI60 odporno$ci ogniowe;.

Stropodach spetnia wymagania klasy odporno$ci ogniowej REI60.

Obudowa kond. piwnicy - minimalna klasa odporno$ci ogniowej REI120 $cian, drzwi o odpornosci EI60

Elementy budynku — nierozprzestrzeniajace ognia.



J ARCHISSTUDIO
MGR INZ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS
PROJEKT sz tnmaanesianagmaison

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy

ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone beda wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia, niewydzielajacych toksycznych produktow

spalania oraz nie intensywnie dymigcych.

Do wykonczenia wnetrz stosowane beda materialy co najmniej trudno zapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.

Oprécz opisanych wyzej podstawowych zatozerh wykonawca jest zobowigzany dostosowac wszystkie
uzyte materiaty i rozwigzania do zapisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

G/Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Zgodnie z przyjetq koncepcjg zabezpieczenia przeciwpozarowego kondygnacja przyziemia stanowi

jedng strefe pozarowg wraz z czescig dwukondygnacyjng o powierzchni 814,50m2,

Kondygnacja piwnicy stanowi drugq strefe pozarowa o powierzchni 97,75 m2,

Wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.) bedg posiada¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej EIGO/EI120 (dla przepustow wentylacyjnych EIS60/EIS120 — w zaleznoSci czy
bedzie to przegroda REI 60/REI 120

H/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow
sasiadujacych;
W zakresie odlegtosci budynek usytuowany ponad 8m od granic dziatki.

Obiekty usytuowany w odlegtosci:
- od strony wschodniej - bezposrednio przy istniejgcym budynku Internatu (bud. nr 3- przedmiotowe
budynku sg funkcjonalnie potaczone ze sobg) Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie

odpornosci ogniowej REI120 a znajdujace sie w niej wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne,
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kablowe itp.) powinny posiada¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej EIGO (dla przepustow
wentylacyjnych EIS60.

- od strony pdinocnej — 63,10 m m od granicy dziatki drogowe;j

- od strony zachodniej — 72,50 m od granicy dziatki drogowej i jednoczesnie 14,50 m od budynku szkoty
na tej samej dziatce,

- od strony potudniowej — 21,80 m od granicy dziatki drogowej

I/ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku, spetnione sg nastepujace warunki:
-drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz budynku,
-wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne odbywa sie drzwiami o szerokosci min.0,9m w
Swietle ,
-dtugo$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (diugo$¢ ta moze byé
mierzona max. przez 3 pomieszczenia),
-szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi nie mniejsza
niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 oséb - nie mniej niz 0,8 m,
-szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, bedzie wynosi¢
co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 os6b, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $Swietle
o$cieznicy bedzie wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuaciji do 3 os6b - 0,8 m,
-szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z poziomej drogi ewakuacji na zewnatrz budynku wynosi
min.1,20m,
-szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej, dostosowana
proporcjonalnie do liczby 0sdb, do ktdrych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujgc co najmniej
0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w
Swietle oscieznicy,
-wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle oscieznicy,
-drzwi wieloskrzydtowe beda miec co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci
w Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,
-drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odporno$ci ogniowej lub dymoszczelno$ci
bedg zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajagce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

Zapewniona bedzie mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacii,
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-minimalna szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m oraz 1,2 m jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuaciji nie wigcej niz 20 0séb,

-wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie jest wieksza niz 1,5 m na kazdym
odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m,

-skrzydta drzwi prowadzacych na droge ewakuacyjng (korytarze, klatka schodowa) nie beda, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi — drzwi otwierane pod katem 180°
lub wyposazone w samozamykacze,

-korytarze nie przekraczajg dtugosci 50 m,

-max. dtugos¢ doj$¢ ewakuacyjnych w budynku wynosi:

- | kondygnacja (piwnice) — nie dotyczy — brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- Il kondygnacja (parter) przy jednym kierunku dojscia — 16,9 m,

-drogi ewakuacyjne sg wyposazone w oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne,

-oznakowanie wyjs¢ i drog ewakuacyjnych bedzie zgodne z odpowiednig Polskg Norma,

-na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione bedzie stosowanie

materiatow i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych.

JI Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdlnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

Budynki wyposazone w nastepujace instalacje:

»

»

»

»

»

odgromowg w wykonaniu podstawowym,

wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng

przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne

oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej

ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i

ogrzewczej wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

instalacja wentylacji mechanicznej bedzie spetnia¢ nastepujace wymagania:

- przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez

przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacije wydtuzen przewodu,
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»

»

»

»

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacii,

- filtry i tlumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czastek,

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie
obstuguja, obudowane elementami o klasie odpornoSci ogniowej (El), wymaganej dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w

przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania

pomieszczenia, bedg mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

kable w budynku, w cze$ciach gdzie bedzie instalacja elektryczna poddawana przebudowie,

dobrane zgodnie z N SEP-E-007:2017-09

przewody wentylacyjne na przej$ciach pomiedzy strefami pozarowymi oraz w elementach

wydzielen pozarowych bedg zabezpieczone klapami odcinajgcymi klasie odporno$ci ogniowe;

EIS odpowiadajacej klasie odpornosci ogniowej przegrody; przeciwpozarowe klapy odcinajace

powinny by¢é uruchamiane od zastosowanego wyzwalacza termicznego oraz przez system

sygnalizacji pozaru, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego,

dzwig towarowy w chwili zaniku napiecia powinien wjecha¢ na poziom | kondygnacji i pozosta¢ z

otwartymi drzwiami.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystyka
tych urzadzen;

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

»

instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony w
poblizu gtéwnego wejscia do obiektu; wytacznik ten powinien odcina¢ prad do wszystkich obwodéw
z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych urzadzenia i instalacje ppoz., ktdre muszg funkcjonowaé w

czasie pozaru. Przewody instalacji elekirycznej poprowadzone bedq zgodnie z wymaganiami
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postanowient §187 warunkdw technicznych — zasadami wtasciwej PN. Przewody i kable wraz z
zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej zapewnig ciagto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu w
warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego jednak nie
mniejszy niz 90 min.

» drogi ewakuacyjne wyposazone w oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonane zgodnie z PN
dotyczacg o$wietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 5 lux oraz 5 lux nad urzadzeniami
ppoz., gasnicami i miejscami zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas
zatgczenie max 2 s,

»  hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdtsztywnym — nie sq wymagane.

»  przeciwpozarowe klapy odcinajagce na przewodach wentylacyjnych, uruchamiane od
zastosowanego wyzwalacza termicznego,

»  system detekcji metanu w kuchni wraz z elektrozaworem na zewnatrz budynku (gdy moc

zainstalowanych urzadzen gazowych przekracza 60 kW)

Wszystkie urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe beda posiadaé odpowiednie dokumenty

dopuszczeniowe do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Szczegblowe rozwigzania dla instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej w budynku okre$lone

beda w projektach wykonawczych branzowych, uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych niezaleznie od uzgodnienia projektu budowlanego, a warunkiem dopuszczenia do

ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan,

potwierdzajacych prawidtowo$¢ ich dziatania

L/ Wyposazenie w gasnice;

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przeno$ne spetiajagce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dmd) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m? powierzchni
budynku. Odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cziowiek, do najblizsze;
gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia

pozardw grup ABC.
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M/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do

zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan;

Wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 20 dm?/s. Wydajno$¢ ta
zapewniona jest z hydrantow wD80 usytuowanych na sieci gminnej. Najblizej potozone hydranty
znajdujq sie w odlegtosci 74 m od budynku.

Do obiektu nie jest wymagana droga pozarowa. Dojazd na zasadach ogoinych
N/Iinformacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.

Obiekt nie wymaga opracowania scenariusza pozarowego

Uwagi!

Dla powyzsze zamierzenie budowlane nie jest wymagane uzyskanie odstepstwa, o ktorym mowa
w art. 9 ustawy oraz brak koniecznosci uzyskania zgody udzielonej w postanowieniu, o ktorym
mowa w art. 6aust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 961)

7. Uwagi koricowe.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem

osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robot,

Uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
atesty i aprobaty techniczne, znak ,B” dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz spetnia¢
odpowiednie normy. O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nieobjetych przedmiotowym
opracowaniem nalezy informowaC nadzér autorski w celu unikniecia btedéw w wykonaniu lub

zastosowaniu rozwigzan zamiennych,

Przed rozpoczeciem budowy Inwestor jest zobowigzany: ustanowi¢ kierownika budowy, zapewni¢
sporzadzenie projektu technicznego i przekaza¢ kompletny projekt budowlany (wraz z projektem

technicznym) kierownikowi budowy.

Projektant branzy architektonicznej: Sprawdzajacy branzy architektonicznej:




PROJEKTOWANA RAMPA

L

1

zabudowa piytq gk. klapa

rewizyjng o wym 60x60
/ —bez wymagafi p.poz

193 263 —
q— otwdr-projektowane
L -« drzwi zewngtrzne
7 odwodnienie liniowe podigczone istniejqca kd100 przebiegajgca
131 15 e -
| | 4 do ist. rury spustowej oraz wzdfuz Sciany bocznej budynku
| ~0,76=213,83m npm —f- s,y sston] iz
‘ gL _15% S| rampa do piwnicy z zaopatrzeniem iy bocave budy
[] _ ape ..
| mozliwy transport paleciakiem diatac 2om
; \ﬁkﬂ 10 S8 m—
W E 199+35
L =~ ‘\\\ * X !
ffffffffffffffffffff S0 g0 | 158 o ‘
+ & A 2 I ré@
of B ili |
h=233m —| 205
B S |8 257

"

3
=
|2

LT

407

= 1=

=
3

-

110

176

=

[

[

328

|
SNNSNNSNN

zabudowa plytq gk. Kapa
rewizyjng o w

-bez wymagaf p.poz

100\

S

intla(wgy{py

EEy
|

przedmiotowe budynki oswiaty i nauki i kultury Zespofu

Szkdt Agrotechniczno — Ekonomicznych w Weryni

internpit Uniwersytetu Rzeszowskiego

B3]

—

277 Z4z224d /[ dravio
2L gi‘g
g X g '
h=233m 985 || el 268
N '~.‘ NN N _2’07
R[], | =
9 h=233m 3
S 5 S\
poszerzony istn. 4 =
ofwar drzwiony
7 el —‘m =192
483, | e 2
Aot LLED T
y P E - ’\ licznik_ciepfej
i zimnej wody
=

~drzwl windy w kondygnacj

/"~ piwpicy o Klasie p.poz.

minimum EI60

0x60

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
1/11 | komunikacja - terakota
-01/1 | komunikacja czysta 15m’ | terakota
~01/2 | komunikacja brudna 1687 m> | terckota
—01/3 | szatnia dziewczqt 15 m” | terakota
-01/4 | szatnia chfopcow 914m> | terakota
-01/5 | magazyn pomacniczy 1245m° | terakota
-01/6 | szatnia personelu 839m’ | terakota
-01/7 | roduily Y chodzone iem’ | terokoto
-01/8 | magazyn warzyw i owocow 1395 m’ | terakota
975 m’

POMIESZCZNENIA KONDYGNACYI PIWNICY W CALOSCI PRZZNCZONE SA DO CZASOWEGO
PRZEBYWANIA 0SGB (BRAK MIEJSC PRACY) TJ. DO DWGCH GODZIN DZIENNIE | POSIADAJA
WENTYLACJE MECHANICZNA

7 72 PROJEKTOWANE ELEMENTY
7 (SCIANY, ZAMUROWANIA)

ISTNIEJACE ELEMENTY
BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH

ISTNIEJACE ELEMENTY
PRZEWIDZIANE DO ROZBIORKI

4 ARCHISSTUDIO MGR INZ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS %S é
USTHFA 2/12, B-30 MELEE (| = 2
PROJEKT TEL 515—12.'{-%89 ;‘ = §
[Sug
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH,BUDYNKOW OSWIATY | =
NAZWA NAUKI (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN | PRACOWNI '5 T
OBIEKTU GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO N~ g
v ISAE W WERYNI) NA DZIALCE NR 831 /5, 831/6 POLOZONYCH o ¢
BUDOWLANEGO | WERYNI (OBREB: 14_WERYNIA, JEDN. EWD.: 180602_5
GMINA KOLBUSZOWA)
IMIE_| NAZWISKO mgr inz. arch. PODPIS PROJEKTANTA
PROJKTANTA | DOROTA HANALA-LIS
NUMER UPRAWNIER _
puboHLANYGH | e/ - 07/06
IMIE_| NAZWISKO mgr inz. arch. PODPIS SPRAWDZAJACEGO: 3
SPRAWDZAJACEGO | RENATA DROZD §
NUMER UPRAWNIER
BUDGHLANYCH 15/PKOKK /2015
DATA SPORZADZENIA: || SKALA RYS: || R Rs:

e moze by przarysowany.

autorskim. Rys.

z Ustany o prawic

wynikajioe




L 13797 L
1 1
L5 193,3 L 874 | 263 [, 25,
171 1 1 171
poszerzony
_O 61 otwdr-projektowane
) g dravi zewngtrzne
B \/ =g
/§/ = istniejgca kd100 przebiegajgca
1305 L 15 - / wzdfuz Sciany bocznej budynku
_ 1 17 odwodnienie finiowe:podtqczone
‘ _0,76—21 3,83m npﬂ do ist. rury spustowej oraz
o \Y4 - KAI00D preieqage] w2
= rompa do piwnicy z zaopatrzeniem -/ H Sciony bocznej budymky
‘ | / — mozliwy transport paleciakiem 2 O 9 /E — Z‘:::?;",’“ P;Y:? 9’%0:‘(';80
) ] datacia Jem —bez wymagaf p.poz
| dla Mm .A olo ©
\ D[~ S S /
N 7
HI [H
—14 —1f N 4
np=140+3 hp=149+33 hp4159+33 |
- S 14
- — — — — — — — — — — — /] 33 g 228 L2 “l, sy 155 ‘
- i ! 1 o
| . : *
‘ ~ -~ - ‘
~ EVC - o
‘ h=233m @ ‘
=
‘ 146 L% | W] 257 14 250 ‘
171 - ‘
| L1 | bt | | 5 20 |
g fa
| _ Z3%m |
= 8
S 2 |
| = ]
= = ‘
‘ & -
~ -
= |
‘ 'vz-'l AN ~ poszerzony istn.
= a 0 ony| . . ‘
©
‘ - =" ﬁ)ﬂ ﬂi'ﬂ\
<] [<b I
S+ Y =2 |
o
‘ ‘E : %2 119 L 110 | 28 3y 110 L 109
o 100 g 1/ o I 1 o ! ~drzwi windL w kondygnacj
- 205 =2 SR |8’r - S piWnicy o KIasie p.poz.
‘ o W‘ L minir%um £160
= M 158 7] 124 L 100 190 L 107 ‘
‘ - T 1 T
‘ s . 5 073 |
o~ & praj. otwd ]
‘ Jiony - ‘
-~ g %= %1, ‘
© = o o - I ‘
| i Coz |5 w F 5 %g 0
‘ 146 L% | h=233m 285 % (26 [ T B ‘
1 1 -~ 2 -~ — — — — —
| |
‘ ,,,,,,,,,,,,, - N <] -207 T A
| hpod bekg=217em = = . N ‘
I e = :
- \.\r h=233cm ‘
(=] L
‘ 3 kS zcbudowa plytq gk. klapa
S ... s =[5 rewizypg 0 wym 60x60 ‘
‘ - 205 - 2 —bez wymagaf p.poz
EA ‘
‘ -207 / R ——
v poszerzony istn, I~ r
‘ g [-01/3 otwar drzwiowy
= =
-199 1
483 © v—’ ‘ \
‘ - s 01 gL
o Tl M s g & |
‘ - El60 =
\ £ ‘ |
. ==
b7
H1 [H
— 58 i S
‘ \_licznik cieplej ‘
i zimnej wody ‘
& T
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
1/1 | komunikacja - terakota
-01/1 | komunikacja czysta 15m* | terakota
-01/2 | komunikacja brudna 1687 m> | terakota
-01/3 | szatnia dziewczqt 15 m" | terakota
-01/4 | szatnia chfopcow 94m® | terakota
-01/5 | magazyn pomocniczy 1245m” | terakota
-01/6 | szatnia personelu 839m® | terakota
magqazyn dzienn 2
-01/7 | produly suche 1 chiodzone #i6m~ | terdkota
-01/8 | magazyn warzyw i owocow 1395 m" | terakota
o775 m?

POMIESZCZNENIA KONDYGNACA PIWNICY W CALOSCI PRZZNCZONE SA DO CZASOWEGO
PRZEBYWANIA 0S0B (BRAK MIEJSC PRACY) TJ. DO DWOCH GODZIN DZIENNIE | POSIADAJA
WENTYLACE MECHANICZNA

7
4
RIS
50,00, 9.0.9
RS
RIRRRK

R

PROJEKTOWANE ELEMENTY
(SCIANY, ZAMUROWANIA)

ISTNIEJACE ELEMENTY
BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH

ISTNIEJACE ELEMENTY
PRZEWIDZIANE DO ROZBIORKI

4 ARCHISSTUDIO MR INZ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS % S é
WSTWFA 22, B30 MALEC || = = =
PROJEKT T 515-123{-77'39 E‘ = §
[a M|
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWGCH BUDYNKOW OSWATY | =
Wiz | NAUKL (DOSTOSOMANIE POMIESZCZEN | PRACOWNI 5x
NAZWA | GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO N
OBIEKTU | 75aF W WERYNI) NA DZIALCE NR 831/5, 831/6 POLOZONYCH || o= =2
BUDOWLANEGO. | WERYN) (OBREB: 14_WERYNIA, JEDN. EWD.: 180602_5
GMINA KOLBUSZOWA)
ME | NAZWSKO | mar inz. arch. PODPIS PROJEKTANTA
PROEKTANTA | DOROTA HAMALA-LIS
NUMER UPRAWNER! ~
BUDGHLANYCH. RZ/A 07/05
ME | NAZWISKO | mgr inz. arch. PODPIS SPRANDZAJACEGO: 3
SPRAMDZAJACEGO | RENATA DROZD z
MERUPRANER | 15 proki /2015
DATA SPORZADZENIA: SKALA RYS.: NR RYS.:
04.2024 | 1:50 | Ala

iniejszy nie moze byt przerysowany, uzupetniany lub. odstgpiony bez zgody e

autorskim. Rys. ni

2 Ustawy o prawie

wynikajgee,

prova

e

b cstrzeqo sig wszel




przedmiotowe budynki o$wiaty i nauki i kultury Zespotu

Szkét Agrotechniczno — Ekonomicznych w Weryni

internit Uniwersytetu Rzeszowskiego
@ \

hp385

hp385

hp385

15

L 929 L L 1596 L
1 1 1 - 1
[
ﬁ
E rampa do pinicy z zaopatrzeniem |, E
- motlivy transport poleciokiem | .
-motlina ewakuacja z kond. piwnicy q ‘%@\ nagrzewnica v,_—055
g2 22 g g g 5, e
F—1— — — [ E R = =0=0= =S =0=0= } 1Y
hp308 (107) hp398 (107) 260cm hp= : 89
"3
g -
[ « I © R
=
2 314 22 i I | s S | Wy, -2 B R ey < <% ] s —— | [oXoY i M o 89
,,,,,,, 13
%:] 1076 %mﬂm
< = nadote
E B 2 2 pomieszczenie do 50 ostb ;
= - 1064 & T h=250 (suft pod.) N
 — §I - O o oo e EEN= —
S 1076 230 o 23 SR Y T 7 '2?96) 2] 87
§I _ E j = = Y = o 8| &[] [
I g = A N D] § IR
N mm.ms@z o1/i ?ﬁ 5 oy e B2 Cﬁ; &7
E 2 Bl | it BEhiNE
I o R © B ———— | —[1 i 2 T ¥ 500l g )l - = T sk
I e R " )G | man " T i C| b 35 . arelors
= 2250 | = 7 — =
| 3 I ) 3
o %v(s?ﬁ?wv | —(uft po) = [:j i [:j =
ST 01/09) § 01 m—— —‘-3- — =
O] | (] IEENG 3
\ LS )19 1) 2 ]‘ 16—t ‘”“ =
h=3tdem - innﬂnizL =5 L i 1w " L i) ?’L’LL:\{,
= 2l (J A= T L L | \>|=] | | | el |
|| [~ D k! S 5 BE =2 == =2 E
ST SN
n&} YN -
| h=220 (wf podwiestory) - s 25
=~ mm N - 4
7 81 168 05— NAZWA POMESZCZENIA POWERZCHNIA RODZAJ POSADZKI NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
1
| B i 0 ety 772 _+ . komunikacja wewnetrzna U43m® | terakota 1/24 | komunikacja wewngtrzna 1761m? | terakota
— 2 3 5 5 pom.socjalne personelu 312m® | terakota 1/25 |todleta 454m? | terakota
o 2 =l : 5 ; toaleta personelu 3’ | terakota Z |15 |pom. gospodarcze/serwerownia | 330 m * | terakota
E‘% o %g toaleta chtopcow 247m* | terakota g 1/21 | pom. biurowe 746m° | terakota
5 | A\ Vl 205 toaleta dziewczqt 43m® | terakota = &1/ |pom. biurowe 95%m> | terakota
@ = // 14 aneks porzqdkowy 170m? | terakota ;; 1/29 | pom. higienistki 1266m° | terakota
~ é{ . 5 sala zajgt teoretycych 2176 m® | terakota & =[1/%0 | komunikacja wewngtrzna 1267m” | wykladzing PVC
\ e : 1 obrébka wstgpna migsa/drobiu/l 539 m | terakota g % 1/31 | pom. biblioteki n73m | wykladzing PVC
{,y) 205 g = obieralnia / naswietlanie jaj 720m" | terakota % £(1/32 | pom. biblioteki 1658m° | wykladzing PVC
f s winda towarowa -t - S ™[1/33 | pom. biblioteki 50m° | wkladzing PVC
L 2 zéa komunikacja wewnetrzna 274m® | terakota % 1/3 | komunikacja wewngtrzna 1212m? | terakota
4w AN 5 : sala zaje¢ prakt : 1/3% i !
a0 (it permy) : : ¢ p yczn)ch 51,68 m’ terakota /35 | kottownia/pom. gospodarcze 102,00 m i terakota
8 kuchnia gfowna - serwis 1586 m terakota 32m,
kuchnia gféwna — prep. 637 m 7 terakota SUMA POWIERZCHNI NA KONDYGNAGJ PRZYZENIA WYNOSI 669,01 m
zmywalnia naczyfi 805m” | terakota
sala zajgé z ob. gastron, 1#0% m* | wykladzina PVC
_ komunikacja wewngtrzna 804m’ | terakota
;Ef pralnia/suszamia-pom.pracowniczel  815m” | terakota
= toaleta chiopcow 43%m’ | terakota
< = < < 2 b ] ? toaleta dziewczqt i oséb NP 605m® | terakota
8|2 8|2 2|2 — a2 — g2 — 2 k.// g szatnia dziewczgt 772m® | terakota
h*ﬁ%ﬁ?*ﬁs = &%ﬁ B % szatnia chiopcow 812m® | terakota
. o = > p 2 5 wiatrofap 498m” | terakota
591 T
8 08
5 245 25 244 ,
o A o I bt I S I POWERZCHNIA STREFY POZAROWEJ = 814,50M2
9 N\ 0 apsq s per B ESI © JI —5
05 = [ E POMESZCZENIA W KONDYGNACJI PRZYZEMIA CALOSCI PRZEZNACZONE SA DO
[ [ = STALEGO PRZEBYWANIA 0SOB | POSIADAJA WENTYLACJE GRAWITACYUNA (POM.
% b '%238 ~ 0D 1.18-DO 1.22) ORAZ MECHANICZNA (DLA POZOSTALYCH PWIBZCZW)
ﬁ - L
! = v = ! LEIG0 korytarz POMIESZCZENIA W KONDYGNACJI PIETRA WEDLUG ODREBENGO OPRACOWANIA
- = - 9%45 (NIE OBJETE OPRACOWANIEM)
= + POMIESZCZENIA NA KONDYGNAJ PRZYZIEMIA OBJETE OPRACOWANIEM POSIADAJA
glg WENTYLACJE MECHANICZNA
1 h=250 S
591
» 4 A : PROJEKTOWANE ELEMENTY
z . g 002 % (SCIANY, ZAMUROWANIA)
205+ = L 43y 200 o
1 T o ISTNIEJACE ELEMENTY
T | f, 8 POMIESZCZENia BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH
5 BIRS uzytkowe
o w1 El AT ISTNIEJACE ELEMENTY
= PRZEWIDZIANE DO ROZBIGRKI
o ~N h=225
= S
1 192 =
179 to- hpfo2- T ARCHISSTUDIO WGR INZ. ARH. DOROTA HAMALA-LS %%‘ =
— 1 — T 2 >
iﬂf aE S PROJEKT 0 gl Sl
185 hp385 hp385 hp85 - . ° ROZBU[EOWA | PRZEBUDOWA DWO%BUDYNKOW OSWATY | E L';J
— —|= —|—= N NAUKI (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN | PRACOWNI
k 4 ; e msmouomcmm ORAL ZPLECZA /c;xsgww&zgzzggw & L
= o o 7SAE W WERYN , <
= gz gz 8= g= BUDOWLANEGO ( y"WeRyNI (OBREB: 14_WERYNIA, JEDN. EWD.: 1806025 GMNA || 7
] KOLBUSZOWA) a4
-045
v ME_| NAZWSKO | mar inz. arch. PODPIS PROJEKTANTA
01/10 ~DANE TECHNICINE: PROJKTANTA | DOROTA HAMALA-LIS
~WINDA TONAROWA GASTRONOMICZNA O WYM KABINY 500x300mm NUNER UPRAWNER
~WYKONANA ZE STALI SZLACHETNEJ SZLIFONANE) AUSTENITYCINEJ (W pDouLANYCH | /A - 07/06
ISTN.SZYBIE O WYMA 100X120) NA KONSTRUKCJI SAMONOSNEJ STALOWEJ, - .
PODPIS SPRAWDZAJACEGO:
ZSPOSOB ZALADUNKU GLOTYNOWY Z POZIOWU PODLOG e | R s ‘%
~DRZW WINDY W KONDYGNACJ PIWNICY O KLASIE P.POZ. MINIMUM EI6O, NUMER_UPRAWNER
DRZW KABINOWE-BEZ WYMAGAK BUDONANYCH | 15/PKOKK/2015
~MASZYNOWANIA WINDY W KONDYGNACJ PRZYZIEMIA (NAD WINDA),
~ZASILANE NASZYNOWNI KABLEM 5x2,5 DATA SPORZADZENIA: SKALA RYS.: NR RYS.:
04.2024 | 1:100 | A2

b cetzega s wezele prowa wynkalee 2 Ustawy o prawie cutorskim. Rys. MineRzy e mo bye preerysavany, Uzdpeny Iub odeiguony bz



X3o¢m

-0,76=215,83m n =
v do piwni trzeniem =3 v—_z’og <l =
rampa do piwnicy z zaopa
- 'r)noﬂiW)") tranzport :gleciukiem g 4— .
~moziiwa ewokuacja z kond. piwnicy - poszerzony istn. . -0,
<< << otwér drzwiowy ncllgkrtzewnlco
b 28 g/e e —— | | g2 4 =B 2 HE 9 clelryene =t
77777777777777777777777777777777777 I :ﬂ ’ A\, I s e — - — — 1 — —— — —|
T hp3] B hp=105 hp=105 &
— Hu=1vv . .
hp#38 (107) hp$98 (107)  h=260cm hp=98 hp=08 (107) RN ’ L : : =
_ 10,00
S ) 135 Cnl |
LR [ 2 o 113
B B = =
al ] @& , : ﬁ
2 g + 0 i ’ "
. Bl B
[ K
| 1221 4]
e o o o ) I i | 01/12
e R B A I I I I I I e e ***********::’ %{f'_" H h=250
a =+ =T 01/18] = (sufit podw.) ‘
25 11, 216 11, 2 11, 314 'II' 22 'II' 289,1 11,21,911, 288,1- - 'II' 2% % 286 12 ‘_.- ‘ 906 ! 89
= h=250 13
T ] \
S 100 200 1]: ‘ 86 12 ‘ ; 624 11' 110 11' 90 ‘ 87
o 1 g
o 208 . - |
o 1076 qb b [-1 Kotieczne skucie bk do o7 | 115 sojtonae
12 o S B Wyskania szerkosc 120om / " nodprote
© 01/16 o o S [ ¥ y
S . . P K I3 S : 1] o -
< | gl = omieszczenie do 50 0sdb B M e Y RRAL VY ok
15 B - - - o e - .
> — > - = .
= +0,64 s | S S S w  angs =250 (st podw)
13 : ( f{ ) © <y _ 90 /Z, ~v—  dlugosc drogi ewakuacyjnej-17,28 m ‘
1= sufit podw.) = = g v S
: % 1076 12 P 19 292 17 ¥ %@5 % L 23 4 100 . ‘ 87
— 2 N ‘
< 01/15¢ - & R = 5 = 113
& g =IES ALLEAT) o8 L W% %7|© L [ | ‘
|z DS . - L] eI SIS
S +0,04 -~ N
Kondygnac 3 \ A o | -~ Lol 01/060 _
zoryspwt::m);gmw 3 \V4 (o>} ‘CQ\ \\ o < \C§ ‘m
ﬂ | NE h=220 N 18/
5 ) o ~ = 13
al £ 3 ] (sufit podw.) L
L N ey
— et —— @ ———————————————— Q ************** @ ***** o g T o — 5 5 100 |2 T ™ L © me
—— e~ 11— — — — — — i S H"&i 1 "] S !
= ~ g .
s € = = ] 12 mjr : 3i795 153'_} 355
+ h=250| % 5| i = ) h=250 -
(sufit pod) — h=250 h=240 <1 (sufit podw.) g
) S[8 | 01/14 (sufit podw.) (sufit podw.) . A 01/07) 4
2 & jr I :;1
s 4\+ 01/09 01,/08] L)
o] H ;
1284 WSJ' [ - 289 17 ) 102 26 200 12 162 12,5 - 754,5 ‘ i ‘
2\V V) []
h=314cm = = ) = e “%% 4 h=525¢m - < h=314cm
hp=1161(122) =16 (192) S e e p129 rpf109 429 1 p129 | np=§129
X X < BESsS T - — 40— — — — 1 m— —— — 1YY | I —— I ——— - | — — — — | — — - — — — | — — —
X ~ Lo ~ o~ {1 H H [H
o~ - ~
ER 2] NE SE =g 55| =| =< =< =< 2|2
MAGIEL ELEKTRYCZNY < ' r ‘ | I R A A D N T T
SUSZARKA 2450x1050 mm 2 \ <
AGD
600x601 \\ ‘ - :
. T3 || 205 4_
=| h=220 (suft podwieszany) gl o 4—
01/18 00, 21 [
[ 707 i 168 205
| L |
1 1 1
ﬂ _Icclap-R A o | NR | NAZWA POMESZCZENIA POMERZCHNIA|  RODZAJ POSADZKI NR | NAZWA POMESZCZENA POWERZCHNIA|  RODZAJ POSADZKI
‘ . . Av - -
\ ACD gz':fﬂc(zw';“ ISESE‘;:;‘Z 7: : 4 | 1/01 [ komunikacja wewnetrzna us3m® | terakota 1/24 | komunikacja wewngtrzna 7sim " | terakoto
‘ 600x6 s;T do prasowania B co 1/02 | pom.socjalne personelu 3nm® | terakota 1/25 | todleta 45¢m” | terckota
] = 5 ﬁ 1/03 | todleta personelu 3nm® | terakota Z |1/% |pom. gospodarcze/serwerownia | 330m’ | terakota
ﬂ ‘ 91 = 172 <= 1/04 | toaleta chiopcow 247m> | terakota % 1/21 | pom. biurowe 746m” | terakota
| 5 =) : . o 1/05 | tocleta dziewczqt 432 m® | terakota §§ 1/28 | pom. biurowe 9% m* | terakota
u ‘ = o 0N / 19 90 ‘ 1/06 | aneks porzqdkowy 170m® | terakota I?_-' : 1/29 | pom. higienistki 1266m’ | terakota
- 0 < 8 ‘ 1/07 | sala zajgé teoretycznych 2776 m> | terakota EE 1/30 | komunikacja wewngtrzna 1267m* | wykladzing PVC
[0 200 192 #05 . ‘ 1/08 | obrobka wstepna migsa/drobiu/y| 58 m | terakota  =[1/51_| pom. biblotek AT3m | wyladzing PYC
Y ﬁ%c’%\ B - e = =N 205 1/09. | obieralnia / naswietlanie joj 720m® | terakota Z =|1/32 |pom. biliotek 1658 m’ | wykladzina PVC
/ _ 8T T 114 110 | winda towarowa - - S ™'[1/33 | pom. biblioteki 50m* | wykladzing PVC
0N / 20 5 / - | 1/1 | komunikacja wewnetrzna 274m® | terakota 3 |1/3_|komunikoca wewnetrzng 1212m | terakota
! . ’ | 1/12 | sala zajgt praktycznych 5168m° | terakota 1/35 | kotlownia/pom. gospodarcze 10200m * | terakota
319,7 - — ] 113 | kuchnia gféwna — serwis 1586 m- | terakota nxum;
s, ] | al \ 1/ kuchnia gfowna — prep. s B W SUMA POWERZCHNI NA KONDYGNACA PRZYZIEMIA WINOSI 663,01 m
‘ ;”:_ = 100 : 1/15 | zmywalnia naczyh 805m” | terakota
= E g : 5 1/16 | sala zajE z ob. gastron. 1403 m" | wyklfadzing PVC
‘ h=220 (SUfIt podwieszany) ﬁz 2 1/17 | komunikacja wewngtrzna 804 m° | terakota
‘ w© = 3! : o 1/18 | pralnia/suszarnia—pom.pracowniczd 815 m” | terakota
@H 0/17 | 1/19 | todleta chiopcdw 43%m® | terakota
ILL . / = ‘ 1/20 |toaleta dziewczgt i ostb NP 605m’ | terakota
. s, . % s // zéB (II:_ ‘ 1/21 | szatnia dziewczqt 772m” | terakota
ro : = 205 1/22 | szatnia chopcdw g12m” | terakota
. . A /A‘— & } H 4 1/23 | wiatrotap 498m” | terakota 7. PROJEKTOWANE ELEMENTY
i | h=220 (sufit podwieszany) A =1 propea 5 (SCIANY, ZAMUROWANIA)
g 90 - = SREBE3 ISTNIEJACE ELEMENTY
R o1 / 21 ;-‘:W% == | , , SSL5558 BEZ IMAN PROJEKTOWYCH
. L4 : £/ Wymiana_styropian na ISTNIEJACE ELEMENTY
= _a—=—3 T wefng minerang POMERLCUA SREFY POLARONES = 6143042 SRIEWDIANE DO ROZBIORK|
| ) _Wymjana na okng POMESICZENA W KONDYGNACA PRIYZEMIA CALOSH PRZEZNACZONE A DO
‘ - /  stafe p.po? STALEGO PRZEBYWANIA 0SOB | POSIADAJA WENTYLACJE GRAWTACYINA (POM. - 1
ol - 0D 1.18-D0 1.22) ORAZ MECHANICZNA (DLA POZOSTALYCH POMESZCZEN) P4 ARCHISSTUDIO MR 2. ARCH, DOROA HAUNLA-US %%‘ =\
/3 : -~ = L] = ;
- | | POMIESZCZENIA W KONDYGNACJ PIETRA WEDLUG ODREBENGO OPRACOWANIA PROJEKT e 31+
- = (NIEOBJETE OPRACOWANIEM) ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWATY | N
: = < NAUKI (DOSTOSOWANIE POMIESZCZER | PRACOWNI x|
B T e e T _—\AV e Il Lo POMIESZCZENIA NA KONDYGNAJI PRZYZIEMIA OBJETE OPRACOWANIEM POSIADAJA 8%’; GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO g g
o LD I e G T D = = | S WENTYLACJE MECHANICZNA GBIEKTU | 750F W WERYN) NA DZIALCE NR B31/5, 831/6 POLOZONYCH || = <Z |
| X . 00 = - ‘ JU00 =< BUDOWLANEGO. | WERYNI (OBREB: 14_WERYNIA, JEDN. EWD.: 1806025 GUINA || =3 |
| 2| h=220 (sufit podwieszany) 505 8 < 3T 2 KOLBUSZOWA) = |
s 01 / 22 o é =1 ol 01/10 ~DANE TECHNICINE: SR | DCROTA HAMALA-US ODPS PROFKTANTA
—H . - : - fif - : PROEKTANTA - :
= 7 R 1@ \ ~WINDA TOWAROWA GASTRONOMICZNA O WYM KABINY 500+900mm SR FRARER
P | > // = 2 | | ~WIKONANA ZE STALI SZLACHETNEJ SZUFOWANEJ AUSTENITYCZNEJ (W puDowLANYeH | Re/A - 07/06
o - = 5 S ISTN.SZYBE O WHMA 100K120) NA KONSTRUKC SAMONOSNEJ STALOVEL, — 0P SR L
FIE | -~ 7/ o T N2 3|3 | ~SPOS0B ZALADUNKU GILOTYNOWY Z POZIONU PODLOG! AR | Rty ohemd %
4 =2 et bl B ~DRZW WINDY W KONDYGNACA PINICY O KLASIE P.POZ. MNIMUM EI60, TN —"
— 5 5 =N DRZM KABINOWE-BEZ WYMAGAR 15/PKOKK /2015
o I ~NASZYNOWANIA WNDY W KONDYGNACA PRZYZIENIA (NAD WINDA), —
-~ é - _ . _——0T FF == T g p— = == =] = 1 1 ~ZASILANIE MASZYNOWNI KABLEM 5x2,5 DATA SPORZADZENIA: || SKALA RYS: NRRYS: |2
Ay 0, w2 L | pfos T j “ ‘ ‘ T s ][ 04.2024 | 1:50 | A2q |;




oy 102

180

485

b

129

4y

= — 55 === !
DR e 3 % & g = | “zoiz
= = 5 = = —+_ s >
i S
- T N —+_ S S sufit [g_w' ~ —+_
58| podwieszany - 7
) At T 2 ||l 2,
18 8 i g 2 2
1T i+ [ - | IS
N =2} K] o~
= N - < o = = o~
—|— B 2|R = ] - B = g =
S 2 o6t 2 | | +0,54 o 064 i
el ar ﬁ SF1 F J -{F
N __ T = :9»17 FI60 S {_w— ] ©
~(0,76=21383m npm 5 - 2l 0,1
- - o — 'y S X 3 Eﬂ ~ ~
< n iy &S - 2 : S S ~3 _
R . . 2 ol 7. . .
1,92 (istn.poziom pogadzki 3,07 {oroj ooz sosadg) 192 1,92 (istn.poziom posadzki i Al » <200 oro, poiom posat
;/ 227 PROJEKTOWANE ELEMENTY
5555 (SCIANY, ZAMUROWANIA)
SESEESS ISTNIEJACE ELEMENTY
BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH
[STNIEJACE ELEMENTY
PRZEWIDZIANE DO ROZBIORK
SCIANA FUNDAMENTOWA POWYZEJ POZIOMU GRUNTU-
] PROJEKT. PODLOGA NA GRUNCIE C | STROPODACH-BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH SF1]BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH R | RAMPA S —
PROJ. WARSTWA WYKORCZENIOWA 2cm BLACHA TRAPEZOWA TYNK MOZAIKOWY KOSTKA BRUKOWA fom .78 ARCHISSTUDIO WGR INZ. ARCH. DOROTA HANALA-LSS E |
PROJ. WYLEWKA CEM. 6em LATY STYRODUR 12cm PODSYPKA Z KRUSZYWA 5¢m PRO\E(T ULSTAFFA 2/12' 39-300 MIELEC f o E g
PROJ. FOLIA POV KONTREATY IZOLACJA PRZECIWWODNA PODBUDOWA_PIASKOWO-CENENTOWA 15¢m TEL. 515-123-789 EX |0
PROJ. STYROPIAN _np.EPS 100 032 10cm CEGLA PEENA 53 GRUNT RODZMY ]
PROJ. FOLIA PCV i Eggévnvéswmo ek 10cm TYNK CEM.—WAP. = ROZBU[EOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKGW OSWIATY | e
PROJ. WARSTWA BETONU B10 15 NAUKI (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN | PRACOWNI a L
(tbroj;na 2§10 v obrebie o EgngggFﬁgngNA LEPIKU ASFALTOWW 7 SCIANA FUNDAMENTOWA PONIZEJ POZIOMU GRUNTU- c?%u GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO =l
oot b m 2]BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH BB 7SAE W WERYNI) NA DZIALCE NR 831/5, 831/6 POLOZONYCH = |t
posadowienia_§cianek dziafowych) OCIEPLENIE-STYROPIAN 20cm BUDOWLANEGO . . %
MEBRANA_KUBELKOWA BUDOQWLANEGO |y WERYNI (OBREB: 14_WERYNIA, JEDN. EWD.: 180602_5 E
PROJ. WARSTWA ZAGESZCZ. PIASKU 30cm STROP GESTOZEBROWY TYPU DZ3 25¢m STYRODUR T2em GMINA KOLBUSZOWA) H
TYNK CEM.—WAP. Zm IZ0LACJA PRZECIWWODNA
B STROP MIEDZYKONDYGNACYINY
PROJ. TERAKOTA Im CEGEA PEFNA 53cm IME_| NAZWISKO | mgr inz. arch. PODPIS PROJEKTANTA H
PROJ. WYLEWKA BETONOWA SAWCPOZIOW. 6 TYHK CEM.-WAP. BROEKIANTA | DOROT HAMALA-US
ISTN. STROP GESTOZEBROWY TYPU DZ3__ 24cm NUMER UPRAYNER B
TYNK_CEN-WAP. 2om 71 SCIANA ZEWNETRZNA-BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH W% supowanen | R/ - 07/
moémﬂow 15 PROJ. STYRODUR Jem ME | NAZWSKO | mgr inz. arch, PODPIS SPRAWDZAJACEGO: SH
CFOLA PR 5 do IPROJ. ZOLACJA PRZECIWWODNA SPRAWDZAJACEGO | RENATA DROZD -
TYNK CEN-WAP - 22:: PROJ BETON WYLEWANY Z5em NUNER UPRAWNER. | 15 /ooy /o015
: PROJ. TZ0LACJA PRZECIWWODNA BUDOWLANYCH
PROJ. MEMBRANA KUBEFKOWA (0D STRONY GRUNTU) T TS pws
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