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I. OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA, WPIS DO IZBY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020r. poz. 1333)

DLA PROJEKTU:

,, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY I NAUKI
(DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN I PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH
ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W WERYNI)

Na dz. Nr ewid. 831/5, 831/6 obr. Werynia, gmina Kolbuszowa.”

Stadium: Projekt techniczny
Branza: Konstrukcyjna
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Bartlomiej Dulowski mgr inZ. Bogdan Lukaszek
upr. PDK/0200/PWOK/18 upr. PDK/0187/PWOK/05
do projektowania w specjalnosci do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen bez ograniczen

PROJEKTANCI OSWIADCZAJA, ZE NINIEJSZY PROJEKT
Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(PIECZEC 1 PODPIS) (PIECZEC 1 PODPIS)
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I PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
| 35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa KomisjaT(\Eliﬁkn_eyjna _Rzesgéw, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0138/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn.
zm.) oraz § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278},
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Bartlomiej Dulowski

magister inZynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 26 lutego 1987 r. miejsce urodzenia — Chrzanéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0200/PWOK/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pdén. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgozenia.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB {
dr inz. Zbigniew Plewako...... L. 30 70 T

inz. Andrzej Tarczyniski...... s V8K

inz. Aleksander Pekala..............
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Bartlomiej Dulowski

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

(5]

. kierowania budowj lub innymi robotami budowlanymi;

W

. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja towniez do sporzadzania

projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OLIB

dr inz. ZbignjchIcwako......’(.X? : i -
\\Mﬁ ..............

inz. Andrzej Tmzyﬁski....g

inz. Aleksander Pekala.............oooiv i@ Lvirinnnnn,

Otrzymuja:
~1.yPan Bartlomiej Dulowski
~ Ul Rzeszowska 83/31
39-200 Dgbica
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WCM-IC7-CW3 *

Pan Barttomiej Stefan Dulowski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0210/18
adres zamieszkania ul. Rzeszowska 83/31, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

- Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, Rozporzadzenia wykonawcze, Normy budowlane i
branzowe oraz dane z literatury fachowe;.

- Projekt architektoniczno-budowlany

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt konstrukcyjny elementow podlegajacych przebudowie oraz
rozbudowie dla dwoch budynkow oswiaty 1 nauki (dostosowanie pomieszczen i pracowni gastro-
nomicznych oraz zaplecza gastronomicznego ZSAE w Weryni).

Dokumentacja wykonana jest w formie wilasciwej dla standardow odpowiadajacych projektom
budowlanym i zawiera niezbedne informacje z zakresu konstrukcji. Opracowanie nie stanowi pro-
jektu wykonawczego oraz nie zawiera szczegolowych rozwigzan detali konstrukcyjnych. W celu

uszczegotowienia poszczegolnych czeéci dokumentacji, nalezy wykonaé projekt wykonawczy.
3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Projektowany budynek przeznaczony jest do pelienia funkcji u§wiaty i nauki.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY.

Zastosowane schematy statyczne:
- elementystalowe na dachu: ramy stalowe, oparte na istniejacej konstrukcji dachu,
- schody — jednoprzgstowe, swobodnie podparte na obu koncach,

- belki i nadproza: schemat belki jednoprzgstowej wolnopodpartej

5. NORMY ORAZ OBCIAZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
Projekt konstrukeji wykonano w oparciu o nastgpujace normy:

- PN-EN 1990: 2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji
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- PN-EN 1991-1-1:2004P Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje

Cze$¢ 1-1: Oddzialywania ogdlne -- Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.
- PN-EN 1991-1-3:2005P Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje
Czes$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne -- Obcigzenie $niegiem.
- PN-EN 1991-1-4:2008P Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje
Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogolne -- Obciazenie wiatrem.
- PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu
Czes$¢ 1-1: Reguly ogolne i reguly dla budynkow.
- PN-EN 1993-1-1:2006P Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych
Czes$¢ 1-1: Reguly ogolne i reguly dla budynkow.
- PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05P Eurokod 6-- Projektowanie konstrukcji murowych
Cze$¢ 1-1: Reguly ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
- PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7-- Projektowanie geotechniczne Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

6. WYNIKI OBLICZEN.
Obliczenia wykonano w programie SPECBUD oraz INTERsoft Konstruktor. Wyniki obliczen sta-

tyczno-wytrzymatosciowych zawarto w dalszej czes$ci opracowania.

7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przy sadowieniu obiektu uwzglgdniono strefe przemarzania, ktora w tej czgsci polski wynosi
1,0 m p.p.t.

Projektowany budynek o$wiaty jest obiektem budowlanym o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym.

- projektowany budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j,

- przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych — nie
dotyczy,

- zaprojektowanie barier lub ekrandw uszczelniajgcych — nie jest wymagane,
W projekcie przyjeto posadowienie bezposrednie obiektu na warstwie geotechnicznej glin pyla-
stych o nastepujacych parametrach geotechnicznych Cu = 13,33 kPa , Fu = 13,20deg. W razie
stwierdzenia, w trakcie wykonywania robét zwigzanych posadowieniem budynku, Ze
warunki gruntowe odbiegaja w znaczacy sposéb od przyjetych w projekcie, zmiany
posadowienia budynku nalezy uzgodni¢ z projektantem,

- ustalenie wzajemnego oddzialtywania obiektu budowlanego i1 podloza gruntowego
w roéznych fazach budowy 1 eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujacymi - z uwagi na niewielkie gabaryty §ciany oporowej rampy
nie zachodzi ryzyko negatywnego oddzialywania budynku na podtoze gruntowe.

- ocena statecznosci zboczy, skarp i nasypow — nie jest wymagane,

11



PLANBUD Dulowski Rozbudowa i przebudowa dwdch budynkéw oswiaty i nauki w Weryni

- wybor metody wzmacniania podloza gruntowego 1 stabilizacji zboczy, skarp wykopow

1 nasypOw - nie jest wymagane,

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO -MATERIALOWE i ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE.

Istniejagcy budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej. Stropy wykonane w
technologii stropu DZ3 opartych na belkach zelbetowych i §cianach no$nych. Na stropie rozpiesz-
czono krokwie, przekazujace obcigzenie z dachu. Budynek posadowiony na Zelbetowych tawach i
stopach fundamentowych. Dach ptaski pokryty blachg trapezowa.

Dla obiektu projektuje si¢ poszczenia otworéw drzwiowych wykonujac nowe nadproza stalo-
we, zmiang istniejgcych schodéw wewnetrznych prowadzgcych do piwnicy na nowe speniajgce

wymagania warunkoéw technicznych (schody zelbetowe),

8.1. Fundamenty.

W projekcie przyjeto posadowienie bezposrednie Sciany oporowej rampy na warstwie
geotechnicznej glin pylastych o nastgpujacych parametrach geotechnicznych Cu = 13,33 kPa , Fu
= 13,20deg. Zaleca si¢ ostrozne uzywanie sprz¢tu do zageszczania z uwagi na tiksotropowe

(uplastycznienie pod wptywem drgan) wlasnosci glin.

Dla zabezpieczenia rampy zjazdowej do poziomu piwnic, projektuje si¢ Sciang oporowa zelbe-
towa monolityczng z betonu C25/30 (B25). Sciana o wysokosci 200cm, szeroko$ci elementu pio-
nowego 25c¢m i grubosci plyty 30cm. Dla zabezpieczenia przed przesuwem projektuje si¢ ostroge
o wymiarach 25x25xcm. W miejscu gdzie rampa zréwnuje si¢ z poziomem terenu projektuje si¢

zwezenie $ciany i wykonanie fawy fundamentowe;.

Dla zachowania waloréw estetycznych elementéw Sciany wystajacych ponad grunt zaleca si¢

zastosowanie przy betonowaniu listew fazujacych tzw. dreikant.

W celu zabezpieczenia fundamentow przed wilgocia, wszystkie elementy betonowe stykajace si¢
z gruntem zabezpieczy¢ 2x emulsjg asfaltowa lub innym $rodkiem bitumicznym. Roboty ziemne
wykonywa¢ w porze suchej, a teren inwestycji zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchnio-

wych i gruntowych.

W czasie wykonywania wykopow fundamentowych nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajace
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podloza, zalaniem wykopu przez wody
gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Tempo wykonywania wykopow nalezy dostosowac do
mozliwosci ich zabezpieczenia, nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na

dzien nastepny.
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Zabrania si¢ odprowadzania wody opadowej do wykopow. Wykopy 1 nasypy nalezy wykonywaé
tak, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie. Jezeli grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami

przydatnymi.

Do rob6t fundamentowych mozna przystapi¢ dopiero po odbiorze przez uprawnionego geologa
podtoza pod fundamenty - co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w
dzienniku budowy. Jesli parametry gruntu bedg odbiega¢ od zatozonych nalezy sprawdzi¢ no$nosc¢
podioza i ewentualnie wymieni¢ grunt na podsypke piaskowo-zwirowa o Is>0.97 do warstwy
gruntéw nos$nych. W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych podczas wykonywania wyko-

pow, nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu poprzez studnie lub iglofiltry.

Podczas uzytkowania budynku nalezy zapewni¢ odprowadzanie wdd opadowych z potaci dacho-

wej poza obszar, na ktorym znajduje si¢ budynek

8.2. Schody
Istniejace schody zelbetowe prowadzace z poziomu 0 do piwnicy nalezy zdemontowac. Projektuje
si¢ zelbetowe schody monolityczne gr. 15 z betonu B-30 (C 25/30), zbrojone stalg fyk=500 MPa.

Zbrojenie schodow pretami @12 co 15cm.

8.3. Stup stalowy podpierajacy istniejacq belke zelbetowa.
W zwiazku z obcigzeniem elementami instalacji wentylacji i klimatyzacji, jakie pojawig si¢ na da-
chu, belke zelbetowa znajdujaca si¢ w obrebie pomieszczen sanitarnych nalezy podeprzec na state
stupem stalowym o z rury prostokatnej RP100x180x5, zamontowanej kotwami chemicznymi

filOmm do posadzki i belki zelbetowej. Stup nalezy ukry¢ w projektowanej Sciance dziatowe;.

8.4. Nadproza systemowe.
W nowo projektowanych $ciankach dzialowych nalezy zastosowa¢ naproza systemowe zgodnie z

technologiag wykonywanych $cianek dzialowych.

8.5. Nadproza stalowe.
W miejscu nowych otworow w §cianach i poszerzen projektuje si¢ nadproza stalowe zgodnie z ry-

sunkami zawartymi w czesci rysunkowej. Gtowng konstrukcje stanowi¢ beda profile stalowe C80-

C160.

Montaz belki nalezy wykona¢ w nast¢pujacych etapach:
1. Wykonanie bruzd po jednej stronie do osadzenia profila.
2. Wykonanie podlewki z zaprawy cementowej o konsystencji potsuchej tak aby przekazaé¢ obcig-

zenie z muru na belki.
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3. Osadzenie profila ceowego w bruzdzie i wypelnienie przestrzeni migdzy profilem a murem..

4. Podstemplowanie zamocowanego profila.

5. Wykonanie bruzdy po profil po drugiej stronie $ciany.

6. Wykonanie podlewki z zaprawy cementowej o konsystencji potsuchej tak aby przekazaé¢ obcia-
zenie z muru na belki.

7. Osadzenie profila ceowego w bruzdzie i wypehienie przestrzeni mi¢dzy profilem a murem..

8. Potaczenie profili zgodnie z dokumentacja.

9. Wyburzenie $ciany ponizej po petnym obsadzeniu belek stalowych.

!!! Prace nalezy wykonywaé bardzo starannie, pod ciaglym nadzorem osoby uprawnionej!!!

8.6. Konstrukcja stalowa ram pod elementy instalacyjne.
W zwigzku z projektowanymi instalacjami wentylacji i klimatyzacji i umiejscowieniem ich na da-
chu, projektuje si¢ ramy stalowe rozktadajace obcigzenie na dach. Elementy ram nalezy wykonac
z rur prostokgtnych o przekroju 100x50x5mm ze stali S235 montowanych na kazdej krokwi za
pomoca wkretow do elementow drewnianych. Belki ram montowa¢ w dolnej fali blachy trapezo-

wej za pomoca dystansu w taki sposob aby nie stykaty si¢ z gorng falg blachy pokrycia.

Istniejace stropy gesto zebrowe DZ3 w bardzo dobrym stanie technicznym, brak widocznych od-

ksztatcen, spekan i zarysowan stropéw mogacych swiadczy¢ o przecigzeniu stropow.

Istniejgca konstrukcja dach jest w bardzo dobrym stanie technicznym, brak widocznych odksztat-

cen dachu mogacych $wiadczy¢ o przecigzeniu lub korozji konstrukeji dachu.

Gléwnym zatozeniem przekazania obcigzen z elementow instalacji wentylacji na dach jest prze-
lozenie ich na wigksza powierzchni¢ za pomoca ram i belek stalowych uktadanych prostopadle do
belek drewnianych dachu i belek nosnych stropu DZ. Elementy rozmieszczono w taki sposob aby
znajdowaly sig:

- najblizej $cian nosnych, belek gtdéwnych i stupow,

- w miejscach demontowanych komindéw wentylacyjnych,

Laczna masa wszystkich central wentylacyjnych i agregatow to 4000kg. Przy powierzchni dachu
na jakiej sa one roztozona tj. 320m2 daje to $rednio 12kg/m?2. Istniejace kominy wentylacyjne,
ktore sa niepotrzebne beda demontowane, w celu odcigzenia konstrukcji dachu. Tam gdzie to

mozliwe zaleca si¢ montaz konstrukcji stalowej w miejscu demontowanych kominow.

Gloéwnym zatozeniem dla przekazania obcigzen z instalacji na dach jest ograniczenie miejscowego
obcigzenia na m2 dachu z elementow konstrukcyjnych do warto$ci okoto 50% obcigzenia jakie
moze pojawic si¢ miejscowo na dachu od $niegu. Dla strefy 2 obcigzeni $niegiem w jakiej znajdu-

je si¢ Werynia jest to okoto 36kg/m2.
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Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (5.3.2)

Catly dach - rownomierny uktad obcigzenia:
- Dach jednopotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadow $niegu i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zalacznika krajowego):
Strefa obciazenia $niegiem 2
sk = 0,9 kN/m?
- Wspotcezynnik ekspozycji:
Teren: normalny
Ce=1,0
- Wspoltezynnik termiczny: Ct = 1,0
- Wspolczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 2,0°
ul=0,8
Obciazenie charakterystyczne $niegiem:

s=ul-Ce-Ct-sk=0,8-1,0-1,0-0,9 = 0,72 kN/m?

Podczas prac zwigzanych z wykonywaniem przebi¢ przez stropy i1 dach nalezy wykonaé
weryfikacji gtownych zatozen do zaprojektowanej konstrukcji tj, belki stropowe prowadzone sg
rownolegle do krétszego boku budynku, krokwie dachowe oparte sg na belkach stropowych stropu

DZ réwnomiernie i prowadzone sg rownolegle do krétszego boku budynku.

11! ZABRANIA SIE WYKONWYANIA PRZEBIC, PRZEWIERTOW PRZEZ STROPY,
BEZ WCZESNIEJSZEGO ODKUCIA I ZNALEZIENIA BELEK NOSNYCH STROPU DZ.
ZBRANIA SIE PRZERY WANIA CIAGLOSCI BELEK STROPOWYCH DZ!!!

8.1. Wytyczne dla konstrukcji dachu
Za utrzymanie budynkow we wlasciwym stanie technicznym i bezpieczenstwo ich uzytkowania sg
odpowiedzialni wiasciciele 1 zarzadcy budynkéw. W razie pojawienia si¢ czynnikéw, w wyniku
ktorych nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezposrednie zagrozenie takim
uszkodzeniem, moggce spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia
lub $rodowiska, wilasciciele lub zarzadcy s3a zobowigzani do zapewnienia bezpiecznego
uzytkowania obiektu budowlanego. Dlatego dbalo$¢ o nalezyty stan techniczny budynku i nie
dopuszczenie do przecigzenia konstrukcji budynku poprzez m.in. zapewnienie bezpiecznego
usuni¢cia nadmiaru $niegu z dachu jest obowigzkiem wiascicieli i zarzadcow. Obowigzek ten
obejmuje rowniez usuwanie sopli, bryt czy nawiséw $niegowych, mogacych zagrozic
bezpieczenstwu osob na ciggach pieszych i jezdnych przebiegajgcych bezposrednio przy budynku.

Nalezy pamigtac, ze nie wystarczy wygrodzenie miejsc potencjalnie niebezpiecznych - nadmiar
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$niegu czy zagrazajace przechodniom sople lodu nalezy usungé. Od$niezanie dachu budynku
moze by¢ wykonane przez wlascicicla, zarzadce, wyspecjalizowang firm¢ lub pracownikoéw
zakladu pracy. Nalezy jednak pamigtac, ze niewlasciwe wykonywanie takich prac moze stwarzac¢
ogromne zagrozenie zarowno dla samego budynku, jak i 0os6b wykonujacych te prace. Dlatego
muszg by¢ one prowadzone z zachowaniem odpowiedniej technologii od$niezania (zaleznej od

konstrukcji dachu) oraz znajomosci przepisow BHP.

9. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
9.1. Warunki geotechniczne

W projekcie przyjeto posadowienie bezposrednie $ciany oporowej na warstwie geotechnicznej
glin pylastych o nastepujacych parametrach geotechnicznych Cu = 13,33 kPa, Fu=13,20deg. W
razie stwierdzenia, w trakcie wykonywania robot zwigzanych posadowieniem, ze warunki
gruntowe odbiegajg w znaczacy sposob od przyjetych w projekcie, zmiany posadowienia budynku

nalezy uzgodni¢ z projektantem.

9.2. Sposob posadowienia obiektu budowlanego
Sposdb posadowienia $ciany oporowej zgodnie z rysunkiem K-1. Sciang oporowa sadowi¢ tylko

w gruncie rodzimym no$nym.

9.3. Sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej

Budynek znajduje si¢ poza terem gdzie wystepowala eksploatacja gérnicza.

Opracowat:
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WYNIKI OBLICZEN
STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

1. Sciana oporowa

Geometria

0.25
I
|EE
un
=)
— n n n
™ (3] ™
= = =
=l e I
ety
=
0.25 10.25
a
&s 125
2,00
Wysokos$¢ Sciany H [m] 1.
Szerokos¢ Sciany B [m] 2.
Diugos$¢ Sciany L [m] 0.
Grubos$¢ gbérna Sciany Bs [m] 0.
Grubos$¢ dolna Sciany B [m] 0.
Minimalna giteboko$é posadowienia Dpin [m] 0.
Odsadzka lewa B: [m] 0.
Odsadzka prawa Bs [m] 1.
Minimalna grubos$¢ odsadzki lewej Ay [m] 0.
Minimalna grubo$¢ odsadzki prawedj As [m] 0.
Maksymalna grubo$¢ podstawy Ag [m] 0.
Kat delta [°] 0.
Wysokos$¢ ostrogi O [m] 0.
Szerokos¢ ostrogi O [m] 0.
Odlegtos$é¢ od krawedzi Os [m] 0.
Materiaty
Klasa betonu C25/30
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Klasa stali RB500
Otulina [cm] 4.00
Srednica pretédw zbrojeniowych éciany ¢ [mm] 12.0
Srednica pretéw zbrojeniowych podstawy ¢ [mm] 12.0
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Warunki gruntowe
i 1
1.85 m L‘
5.30 m
—
Warstwa Nazwa gruntu Migzszos$é pm By ™ Cy@ M () Mo ()
[m] [t/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Grunt spoisty 5.50 1.90 13.20 13.33 39401.78 23636.34
typu C
Parametry zasypki
Nazwa gruntu Piasek gruby, piasek Sredni
pm [t/m3] 1.80
du ™ [°1] 30.00
Cy ™ [kPa] 0.00
Obciazenia
—
Nr Rodzaj Wartosé Xpocz [m] Xxon [m] Ymin Ymax
Naziom gdbdra [kN/m2] 16.00 - - 0.90 1.20
Naziom dét [kN/m2] 2.00 - - 0.90 1.20

Parcie zasypki

Wypadkowe parcie zasypki na $ciane oporowa wynosi 32.16 kN/m

7.68 kN/m2

24,58 kN/m2

1.99
1.99
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Wypadkowy odpdr zasypki wynosi 2.37 kN/m

0,96 kM/mz
< =
WO wD .
= =] 6,42 kM/mz

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci gruntu

Nos$nos$é¢ gruntu bezposrednio pod piyta fundamentows.
No$nos¢ Jjest OK. G = 95.84 kN < m*Qnf = 0.81 * 125.22 = 101.43 kN.

Naprezenia pod piyta fundamentowa

J 2.00 J

" b

35.52 kN/m2
f_.—"
f'-ff
|-
|-~ {-H
|~
e
|-
.-'"-f
66.21 kM/mz |-

Naprezenia w narozach piyty fundamentowej.
Wartosé g1 = 35.52 kN/m?
Wartosé gz = 66.21 kN/m?

Wymiarowanie zbrojenia

Element Moment [kNm] Zbrojenie wyliczone [cm?] Zbrojenie przyjete [cm?]

Sciana 17.17 2.84 3.39
Podstawa z lewej 5.17 2.84 3.39
Podstawa z prawej 12.97 2.84 3.39

Statecznosé fundamentu

Stateczno$é na obrét
Stateczno$é OK. Moy
Statecznosé na przesuw

21.71 kNm/m < me*M,, = 0.80 * 84.03
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Przesuw na styku fundamentu i gruntu, w ptaszczyzZnie poziomej
przechodzacej przez spdd ostrogi.
Obliczenie statecznos$ci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego
gruntu pod podstawa fundamentu.

Stateczno$é OK. Qi = 30.90 kN/m < m*Qier = 0.90 * 40.10 = 36.09 kN/m

Osiadanie fundamentu

Osiadania pierwotne = 0.0030 cm
Osiadania wtérne = 0.0005 cm
Osiadania catkowite = 0.0034 cm

Przechytka = 0.001100 rad

Stosunek réznicy osiadan Sciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0011 £ 0.006
Warunek naprezeniowy 0.3 * 6, = 0.3 * 55.43kN/m? = 16.63 kN/m? > 6,4 = 15.31 kN/m?
Giebokos$é, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.50 m

Rozktad naprezen pod $cianka

Przemieszczenia korony $ciany

Przemieszczenie wzgledne wywolane nierdwnomiernym osiadaniem f:/H = 0.0011 < 0.006
Przemieszczenie wzgledne wywolane odksztaiceniem elementu zelbetowego f,/H = 0.0004
< 0.004
Sumaryczne ugiecie korony $ciany f = f1+f, = 0.20 cm + 0.08 cm =0.28 cm < 0.015*H =
2.77 cm

2. Schody zelbetowe
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :
Diugos¢ biegu  In=2,75m
Réznica pozioméw spocznikdéw h=237m

Liczba stopni w biegu n =12 szt.

Grubos¢ ptyty  t=15,0cm

Dtugos$é goérnego spocznika lsg =0,68 m
Wymiary poprzeczne:

Szerokos$¢ biegu 1,00 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokosc / wysokos¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =28,0 cm, h=110,0 cm
Wieniec Sciany podpierajgcej spocznik gérny b=24,0cm, h=250cm
Oparcie belek:

Dtugosé podpory lewej belki dolnej biegu  t. = 24,0 cm

Dtugosé podpory prawej belki dolnej biegu tp = 24,0 cm

Dtugosé¢ podpory lewej belki gérnej biegu  t. = 24,0 cm

Dtugosé podpory prawej belki gérnej biegu tp = 24,0 cm

Dtugosé podpory lewej belki spocznika gérnego tt=24,0cm

Dtugos¢ podpory prawej belki spocznika gérnego tp=24,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kKN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kd Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]

Obcigzenia state na biequ schodowym [KN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. yi Obe.obl

1. Okfadzina gérna biegu (Ptytki estrychgipsowe o gr. 25 - 30 mm (na 2,47 1,20 2,96
zaprawie cem. 15- 20 mm) grub.2 cm [0,920kN/m2:0,02m]) grub.3 cm
0,57-(1+19,7/25,0)
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2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 19,7/25 7,24 1,10 7,96
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,36 1,20 0,44
grub.1,5 cm
P 10,07 1,13 11,36
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. Opis obciazenia Obc.char. i Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika (Ptytki estrychgipsowe o gr. 25 - 30 mm (na 1,38 1,20 1,66
zaprawie cem. 15- 20 mm) grub.2 cm [0,920kN/m2:0,02m]) grub.3 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 ,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
P 5,42 1,13 6,12

Schemat statyczny schodow
Po = 3,90 kN/m?

0.s = 6,13 kN/m?

o.b = 11,36 kN/m?

2,22

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 — f. = 13,33 MPa, fog = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,08
Zbrojenie gtéwne - plyta:
Klasa stali B500SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fy¢ = 435 MPa
Srednica pretéw @ = 12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:
Gatunek stali B500SP — klasa A-lll, fix = 500 MPa, fyq = 435 MPa
Srednica pretéw @ =6 mm
Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia  cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Graniczna szerokos¢ rys  Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 20,47 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsd,a = 25,00 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,s = 22,85 kN/mb

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
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Momenty zginajgce [kKNm/mb]:

2,08

Sprawdzenie

al

al

|

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy  Msd = 20,47 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne As = 4,01 cm?mb. Przyjeto @12 co 15,0 cm 0 As = 7,54 cm?*/mb  (p = 0,61%)
(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)
Warunek no$nosci na zginanie: Msd = 20,47 KNm/mb < Mrd = 36,62 kNm/mb  (55,9%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 23,85 kN/mb
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsq = 23,85 KN/mb < Vrg1 = 55,60 KN/mb  (42,9%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 17,53 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 14,92 KNm/mb
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk = 0,136 mm < wim =0,3 mm  (45,2%)
Maksymalne ugigcie od Mskit:  a(Mskt) = 13,79 mm < aim = 3300/200 = 16,50 mm  (83,6%)
SZKIC ZBROJENIA
WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita
, [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] g6 | @12
dla jednego biegu
1| 12 | 4658 | 3 | | 13,97
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2 12 4431 2 8,86
3 12 5232 2 10,46
4 12 1164 7 8,15
5 6 960 24 23,04

Dtugos¢ catkowita wg [m] 23,1 41,5

Srednic

Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 51 36,9
Masa pretow wg gatunkow [kal 42,0

stali

Masa catkowita [kg] 42

3. Belka konstrukcji stalowej rozkladajaca obciazenie na dach.

SCHEMAT BELKI

A B [ D E F G

4L 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 % 0,70 |

+
+
+
+
J

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yr = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (ys = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

paN
A B [+ gk=0,11 kN/mb D E F G

| 0,70 L 0,70 " 0,70 " 0,70 " 0,70 " 0,70 |
+ + +

+ + + +

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:
-0,04 0,03 -0,04
4\\M/I\\J//R /l\\_L//l\

M’ Tﬂ 57 ﬁ ﬁ ﬁ

~|

4

1)
re]

) ol
ol

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE
ly

1y
Przekréj: 100x50x5,0
Av=4,50 cm?, m=10,8 kg/m
Jx =543 cm*, Jy =167 cm?, Jo =0,00 cm®, Jr=135cm* Wx=21,7 cm?
Stal: 8235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,110) Mg = 5,18 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 56,12 kN
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Belka
Nosnos¢ na zginanie
Przekrojz = 0,70 m
Wspoitczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = -0,04 kNm
(52) Mmax / (pL-Mg) = 0,007 < 1
Nosnos¢ na $cinanie
Przekréjz = 0,70 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -0,29 kN
(53) Vmax / VR = 0,005 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)0,29 kN < Vo, =0,3-Vr = 16,83 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz = 3,89 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 0,01 mm
Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 700/ 350 = 2,00 mm
fkmax = 0,01 mm < fgr=2,00mm  (0,4%)
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III. Cze¢sS€ rysunkowa

1. Elementy konstrukcyjne piwnic rys. K1 1:100
2. Elementy konstrukcyjne parteru rys. K2 1:100
3. Elementy konstrukcyjne dachu rys. K3 1:100
4. Sciana oporowa a-a rys. K4 1:100
5. Sciana oporowa b-b, c-c, d-d rys. K6 1:100
6. Stup stalowy rp180x100x5 rys. K6 1:100
7. Konstrukcja stalowa K1 rys. K7 1:20
8. Konstrukcja stalowa K2 rys. K8 1:20
9. Konstrukcja stalowa K3 rys. K9 1:20
10. Konstrukcja stalowa K4 rys. K10 1:20
11. Konstrukcja stalowa K5 rys. K11 1:20
12. Konstrukcja stalowa K6 rys. K12 1:20
13. Konstrukcja stalowa K7 rys. K13 1:20
14. Konstrukcja stalowa K8 rys. K14 1:20
15. Konstrukcja stalowa K9 rys. K15 1:20
16. Konstrukcja stalowa K10 rys. K16 1:20
17. Konstrukcja stalowa K11 rys. K17 1:20
18. Konstrukcja stalowa K11 rys. K18 1:20
19. Konstrukcja stalowa K12 rys. K19 1:20
20. Konstrukcja stalowa K13 rys. K20 1:20
21. Konstrukcja stalowa K14 rys. K21 1:20
22. Konstrukcja stalowa K15 rys. K22 1:20
23. Konstrukcja stalowa K16 rys. K23 1:20
24. Nadproze stalowa Ns-1 rys. K24 1:20
25. Nadproze stalowa Ns-2 rys. K25 1:20
26. Nadproze stalowa Ns-3 rys. K26 1:20
27. Nadproze stalowa Ns-4 rys. K27 1:20
28. Nadproze stalowa Ns-5 rys. K28 1:20
29. Nadproze stalowa Ns-6 rys. K29 1:20
30. Nadproze stalowa Ns-7 rys. K30 1:20
31. Nadproze stalowa Ns-8 rys. K31 1:20

25



198

161

5

O
¥ 1505 ¥
y 219 ¥ 282 ¥ 805 ¥ 200 ¥
25, 194 i 137 25 125 7,
7 - 7 7 _pp. —2.61m
0 NN
O T L %
0% 061 _ g
ES "
o
~076=21383m np 1 %3
| 19% o 8| rampa do piwnicy z zaopatrzeniem M
&) - — mozliwy tronsport poleciakiem 909 ®) . Sl m
Q o tacia Zem n | N
u_ I
- 4
““““““““““ M \ i
L Nodrote stdove Ns—1— ,
f pszeony K -
| otwir-projekiowane —
| dovi zemgtrme 2 %
| xn
T I N | 27
f =3 | h=717cm — v
f 313 158
| ~
f N,
i Nadproze stolowe Ns-1
i _,852.._«___. otwd
i = drzwiowy
f 2
| - * N
' 110 73 110 109
| S 8 ! |
f * 7| N\ Mo stdove Ns-1
f = ﬁm isin. otwér ~
f K 124, 100 44]
i — 3 — e |
S - Nadproze stdove Ns-1 VA
f NS proj, obwdr drzwiowy F-1-+
| Cois
hpod_Pelkg=217cm &ﬂm
| % T 1 o =
f . o SE
| Nedproie stalowe Ns-1_—1 1S —2
| poszerzony istn. otwdr ! =
| drzwiony Projektowane
sthody Sch-1
f Y ol | 192
| =
|

Beton: B30 (C25/30)
Stal zbrojeniowa: RB500 — zbrojenie konstrukcyjne

Uwagi:

1. Nie nalezy odczytywaé wymiarow mierzqc bezposrednio z rysunku.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac fqcznie z cafq dokumentacjq i rysunkami pozostafych branz.

3.Wszystkie wymiary podano w [cm], poziomy w [m], diugosci zbrojenie w [mm], chyba, ze okreslono

inaczej.

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w trakcie realizacji.

5. Pod fawy i Sciany oporowe nalezy wykona¢ podkfad z betonu C8/10 gr. 10cm.

6. tawy fundamentowe zbrojone wiencami — 4912, strzemiona 96 co 30cm. Sciany fundamentowe

zbrojone gorq wieficem z pretow 4412, strzemiona #6 co 30cm.

8. Otulina zbrojenia: dolna = 80mm

gérna = 40mm

9. Powierzchnie fundamentéw stykajqce sie z gruntem zaizlowa¢ zgodnie z opisem projekt

architektonicznego.

10. Roboty fundmanetowe rozpoczqé po odbiorze podtoza przez geologa.

11. Na narozach i potqczeniach faw zastosowac wkfadki zbrojeniowe fqczqce zbrojenie podfuzne
faw.

12. Rysunek rozpatrywaé z pozostatyml rysunkami konstrukcyjnymi.

13. Roboty budowlano — instalacyjne muszq by¢ prowadzone z rownolegfa koordynacjg
migdzybranzowq. Przed przystqpieniem do robot budowlanych wykonawca musi zapozna¢ sie z
catoscia dokumentacji wielobranzowej.

14. Przed szalowaniem nalezy ufozy¢ niezbedne instalacje zgodnie z wytycznyczmi branzowymi.

15. Przed betonowainem przyspawa¢ do zbrojenia uziomy od instalacji odgromowej. Uziomy nalezy
wbudowa¢ na podstawie projektu elektrycznego.

17. Wymiary pretdéw podano po obrysie zewnetrznym zqgodnie z rysunkiem ponizej.

18. Minimalny zakiad pretéw 50 (dla pretéw @8 — Minimalny zakfad pretow 50 (dla pretow 88 —
(da pretow #8 — (dia pretow ®8 — 400mm; #12 — 600mm)

19. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq:  — warunki techniczne wykonania i odbioru

rob6t warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych wg normy PKN. —

instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty

ITB — warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlanych i instalacyjnych.

Oznaczenia:
p.p. — poziom posadowienia wzglegdem poziomu 0.00 budynku.

PROJEKTOWANE ELEMENTY
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PRZEWIDZIANE DO ROZBIGRKI
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1. Nie nalezy odczytywa¢ wymiardw mierzqc bezposrednio z rysunku.

2. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z calq dokumentacjq i rysunkami pozostatych branz.
3.Wszystkie wymiary podano w [cm], poziomy w [m].

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w trakcie redlizacji.

5. W przypadku koniecznosci uszczegdfowienia rysunkow konstrukcyjnych, opracowaé projekt
wykonawczy.

6. Rysunek rozpatrywa¢ z pozostatyml rysunkami konstrukcyjnymi.

7. Roboty budowlano — instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegfa koordynacjq migdzybranzowg)

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonawca musi zapoznat sie z cafoScia
dokumentacji wielobranzowej.

. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujg:  — warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych wg normy PKN. -
instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia,

atesty ITB — warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlanych i instalacyjnych.
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Beton C25/30 (B30)
Stal B500SP
Otulina chom=15+5=20 mm
Wykaz pretow
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugo$é Liczba B500SP
[mm] [mm] [szt.] 76 _ 312
dla jednego biegu
1 12 4658 3 13,97
2 12 4431 2 8,86
3 12 5232 2 10,46
4 12 1164 7 8,15
5 6 960 24 23,04
Dtugosé¢ catkowita wg $rednic [m] 23,1 41,5
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa pretéow wg srednic [kal 51 36,9
Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 42,0
Masa catkowita [kal 42
UWAGA: Dtugosé preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta
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