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1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bét budowlanych w zadaniu pn:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI (DOSTOSOWANIE POMIESZ-
CZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W WERYNI)
NA DZIALCE NR 831/5, 831/6 POLOZONYCH W WERYNI (OBREB:14_WERYNIA, JEDN. EWID.: 180602_5
GMINA KOLBUSZOWA)

Lokalizacja:
Dziatka nr 831/5, 831/6
OBREB:14_WERYNIA, JEDN. EWID.: 180602_5 GMINA KOLBUSZOWA

1.2 Zakres zastosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres rzeczowy obejmuje roboty:

- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie,
- demontaz rurociggdw i grzejnikow

- montaz rurociggéw,

- montaz armatury,

- montaz grzejnikow

- proba szczelnosci,

- wykonanie regulacji instalacji c.o.

- wykonanie izolacji termicznej,

- odbiory i uruchomienie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposaéb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, stan-
dardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspek-
tora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla robot, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ rohot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy



tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumen-
tow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z rzutami obiektu, rysunkami szczegdtowymi i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentaciji Projek-
towej i SST. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mo-
gq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia
przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

1.5.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen (w przypadku niemozliwosci ich uzyska-
nia) przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie uzasadnione zmiany
i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym
nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kaz-
dorazowo potwierdzane wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne — réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzo-
nej dokumentaciji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powo-
dowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Zmiany powinny by¢ ustalone na podstawie nadzoru autorskiego.
Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacii.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.6. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robot Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie  sensowne  kroki, zeby stosowaé sie do  wszystkich przepisow i normatywow
w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jed-
nostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscia,

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spo-
wodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujgacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lone-
go odpowiednimi przepisami. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte
do robot musza by¢ po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jedno-
znacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.5.9. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej

i prywatnej. Je$li w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan

ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na

swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnoSci powinien
3



by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg miesz-
kaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkan-
cow.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzonych robot, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymaé roboty.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.

Wszelkie stosowane materialy powinny posiada¢ :deklaracje wtasciwosci uzytkowych , oznakowanie CE oraz
spetnia¢ wymagania stawiane przez ustawe o wyrobach budowlanych i posiadac: krajowa deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, znak budowlany.

Materiaty i wyroby powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach
panstwowych, warunkach technicznych i wymaganiach dostawcow urzadzen.

Wszelkie zmiany typéw, wielko$ci urzadzen i materiatéw przyjetych w projekcie wymagajg zatwierdzenia przez
inwestora i projektanta.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatdw powinno polega¢ na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo
wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste

i nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac si¢

w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce tymczasowego sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw-
ce, przez niego optaconych i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.2.  Materialy

Rury:
- rury rur polietylenowych PE-RT/AI/PE-RT taczenie rur technikg zaciskowg z zaprasowywanym pierscieniem
stalowym.



Urzadzenia i elementy instalacyjne:

- grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym z wbudowang wktadkg zaworowa,
- zawory i glowice termostatyczne,

- przytaczeniowy zestaw zaworowy katowy.

Przewody zasilajgce i powrotne instalacji c.0. nalezy izolowa¢ otulinami o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035W/mK o grubosci w zalezno$ci od $rednicy przewodu:

Srednica zewnetrzna rury [mm] 16 20 25 32
Grubos¢ izolacji [mm] 20 20 20 20

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podano powyzej
nalezy skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolaciji.

Na przewody prowadzonych w bruzdach ciennych i w warstwach posadzkowych nalezy zatozy¢ izolacje z pianki
polietylenowej z ptaszczem ochronnym odpornym na dziatanie zapraw budowlanych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, jakiego wymagajq technologie wykonywa-
nych prac, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku mate-
riatéw. Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw. Maszyny, urzadzenia

i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie

z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do ma-
szyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie ma-
szyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie
parametréw technicznych okre$lonych przez producenta jest zabronione. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadze-
nia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang nie dopuszczone do ich stosowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwo$ci przewozonych materiatéw na teren budowy oraz jego otoczenia.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oS i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Transport elementéw wyposazenia powinien si¢ odbywac krytymi
Srodkami. Nalezy je transportowac w oryginalnych opakowaniach producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach w zamknietych pojemnikach. Do kazdego stosowanego materiatu lub urzadzenia, w tym
takze poszczegdlnych sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania transportu, przechowywania sktadowania zawar-
te w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np.
instrukcjami producenta.

5. Wykonanie robé6t

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacii
technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzednych wszystkich elemen-
tow zgodnie z wymiarami okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora
Nadzoru.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumen-
tacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.



5.2. Wymagania szczegdtowe

Przewody prowadzone w piwnicy w bruzdach Sciennych oraz natynkowo. Podej$cia do grzejnikéw w bruzdach
Sciennych. Przy przejsciu rur przez przegrode budowlang (przez $ciane i przez strop), nalezy stosowa¢ przepust
w tulei ochronnej. Tuleje ochronne wykonywa¢ z rur tworzywowych lub metalowych z wypetnieniem szczeliny
materiatem trwale elastycznym nie powodujacym uszkodzenia elementéw instalacii.

Przejcia przez $ciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ z zastoso-
waniem gotowych rozwigzan dostepnych na rynku dla rur tworzywowych, np. materiatow z wktadem pecznieja-
cym. Przepust nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentaciji atestacyjnej (aprobaty technicz-
ne, Krajowe Oceny techniczne) oraz dokumentaciji technicznej producenta takich rozwigzan. Przepusty instala-
cyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) wymagang dla
tych elementéw.

Grzejnik ustawiony przy Scianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie réwnolegte;
do powierzchni $ciany lub wneki. W poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrza-
nia. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowa¢ do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika, na wsporni-
kach Sciennych i mocowa¢ dodatkowo uchwytami. Na grzejnik moze przypadac¢ na nie mniej niz dwa wsporniki i
jeden uchwyt. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w spo-
s6b trwaly, a grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

- Nastawy montazowe zaworoéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejniko-
wych, powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie
zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicz-
nych w projekcie technicznym instalacji.

Przewody zasilajace i powrotne instalacji c.0. nalezy izolowa¢ otulinami. Montaz izolacji cieplnej wykonac¢ po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania po-
wyzszych robot protokotem odbioru.

6. Kontrola jakosci robét

Jakos¢ robdt nalezy kontrolowaé na biezaco. Na poszczegoine etapy finalne czy etapy robét ulegajacych zakry-
ciu nalezy dokona¢ wpisow w dzienniku budowy. Wszelkie préby szczelnosci instalacji oraz préby funkcjonalne
musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Nad prawidtowoscig wykonania robét i ich zgodno$cia z projektem kontrole sprawowaé bedzie Inspektor Nadzoru
powotany przez Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbioru Rob6t powotana przez Zama-
wiajacego po potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Dtugos$¢ rurociggow
nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociagow w zaleznosci od rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajow
potaczen, bez odliczania ksztattek.

Jednostka obmiarowa jest:

m — dla montazu/demontazu rur i izolacii

szt. — dla armatury

kpl. — dla grzejnikow

8. Odbior robot

8.1 Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr tych rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

8.2 Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonu-
je sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego, jednak bez oceny prawidtowo$ci pracy instalacji. Po doko-
naniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonywanie robot, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkow instalacii, ktore
byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokdt niezbednych badan odbiorczych.
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8.3 Odbior ostateczny.

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koicowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
-zakonczono wszystkie roboty montazowe tacznie z wykonaniem izolaciji,

-dokonano badan odbiorczych zakofczonych wynikiem pozytywnym.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

-dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

-Dziennik Budowy,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

-protokoty wykonanych prob i badan,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materia-
tow),

-instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

-inne dokumenty zgodne z umowa i ustawg Prawo Budowlane.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotycza-
cymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej,

-protokoty odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

-osigganie zaktadanych parametréw, protokoty badan szczelnosci instalaci.

Wyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo omowio-
ne, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Nadzér Techniczny oraz cztionkéw Komisji przeprowadzaja-
cej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zo-
stato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopient sprawno$ci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okre-
§li¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym. Roboty rozliczane bedg
zgodnie z przepisami umowy na podstawie protokotéw czesciowych oraz koncowego odbioru robot.

10. Przepisy zwigzane
) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6z. zm.)
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdz. zm.)
) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy (teks jednolity Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650 z p6z. zm.)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdz. zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U 2016 poz. 1968)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu de-
klarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966 z pdz. zm.),

. 2Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

Obowigzujace normy i przepisy.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bét budowlanych w zadaniu pn:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI (DOSTOSOWANIE POMIESZ-
CZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W WERYNI)
NA DZIALCE NR 831/5, 831/6 POLOZONYCH W WERYNI (OBREB:14_WERYNIA, JEDN. EWID.: 180602_5
GMINA KOLBUSZOWA)

Lokalizacja:
Dziatka nr 831/5, 831/6
OBREB:14_WERYNIA, JEDN. EWID.: 180602_5 GMINA KOLBUSZOWA

1.2 Zakres zastosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji gazowej.

Zakres rzeczowy obejmuje roboty:

- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie,
- demontaz rurociggdw i urzadzen gazowych

- montaz rurociagow,

- montaz zaworéw kulowych odcinajacych

- montaz systemu detekcji gazu

- proba szczelnosci,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur,

- montaz urzadzen gazowych,

- odbiory i uruchomienie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, stan-
dardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspek-
tora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla robot, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ roho6t z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumen-
tow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
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zmian, poprawek lub interpretacji dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z rzutami obiektu, rysunkami szczegdtowymi i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentaciji Projek-
towej i SST. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mo-
gq przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia
przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

1.5.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen (w przypadku niemozliwosci ich uzyska-
nia) przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie uzasadnione zmiany
i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym
nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kaz-
dorazowo potwierdzane wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne — réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzo-
nej dokumentaciji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zmiany materiatow i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powo-
dowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Zmiany powinny by¢ ustalone na podstawie nadzoru autorskiego.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.6. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robot Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie  sensowne  kroki, zeby stosowaé sie do  wszystkich przepisow i normatywow
w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jed-
nostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalno$cia.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spo-
wodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lone-
go odpowiednimi przepisami. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte
do robot musza by¢ po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jedno-
znacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej
i prywatnej. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Jezeli teren budowy przylega do terenoéw z zabudowag miesz-
kaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkari-
cow.



1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzonych robot, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymaé roboty.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.

Wszelkie stosowane materialy powinny posiada¢ :deklaracje wtasciwosci uzytkowych , oznakowanie CE oraz
spetnia¢ wymagania stawiane przez ustawe o wyrobach budowlanych i posiadac: krajowa deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, znak budowlany.

Materiaty i wyroby powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach
panstwowych, warunkach technicznych i wymaganiach dostawcow urzadzen.

Wszelkie zmiany typéw, wielko$ci urzadzen i materiatéw przyjetych w projekcie wymagajg zatwierdzenia przez
inwestora i projektanta.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatdw powinno polega¢ na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo
wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste

i nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac si¢

w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce tymczasowego sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw-
ce, przez niego optaconych i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy

Instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie.
Zawory kulowe odcinajace do gazu, zawor elektromagnetyczny odcinajacy - element wykonawczy Systemu De-
tekcji Gazu. Urzadzenia gazowe zgodnie z Projektem Technologicznym.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, jakiego wymagajg technologie wykonywa-
nych prac, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych
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robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku mate-
riatdw. Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w obowigzujgcych
przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw. Maszyny, urzadzenia

i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie

z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do ma-
szyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie ma-
szyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie
parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadze-
nia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang nie dopuszczone do ich stosowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwo$ci przewozonych materiatdw na teren budowy oraz jego otoczenia.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Transport elementéw wyposazenia powinien si¢ odbywac krytymi
$rodkami. Nalezy je transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach w zamknietych pojemnikach. Do kazdego stosowanego materiatu lub urzadzenia, w tym
takze poszczegdlnych sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania transportu, przechowywania sktadowania zawar-
te w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np.
instrukcjami producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacii
technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzednych wszystkich elemen-
tow zgodnie z wymiarami okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora
Nadzoru.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumen-
tacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

5.2. Wymagania szczegdtowe

Przewody prowadzi¢ przy powierzchni $cian wewnetrznych, mocowa¢ w odstepach co 1,5-2,0 m do $ciany. Po-
dejscia do urzadzen oraz podiaczenie urzadzen wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta montowanych urza-
dzen.

Przed przyborami nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy doptyw gazu (w pomieszczeniu w ktérym zlokalizowane
jest urzadzenie gazowe), w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wigkszej niz 1m od kroéca przytaczenio-
wego.

Przejscia rurociqgu przez sciane nalezy wykona¢ w tulei stalowej z wypetnieniem przestrzeni pomigdzy rurg a
tulejg masa trwale plastyczna. Masa ta nie moze powodowaé korozji rur stalowych.

Przy przejSciach rurociggami przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac zabezpieczenia
ognioochronne. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszg mie¢ klase odpor-
nosci ogniowej /El/ wymagang dla tych elementow.

Odlegtosci miedzy przewodami gazu, a innymi przewodami prowadzonymi poziomo nalezy zachowaé min. 0,1m,
przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ powyzej pozostatych instalacji. Przy skrzyzowaniach z pozostatymi
instalacjami nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,02m. Przewody instalacji gazowej musza by¢ mocowane do $cian
lub innych trwatych elementdw budynku za pomocg zamocowan wykonanych z materiatéw niepalnych.

Po wykonaniu instalacji rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zastosowanie odpowiednich
powtok malarskich. Powtoki malarskie nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu prob szczelnosci. Podtoze pod po-
wioki powinno by¢ oczyszczone do 2-go stopnia czystosci. Ostatnig powtoke stanowi¢ powinna farba nawierzch-
niowa w kolorze Zottym.



6. Kontrola jakosci robét

Jako$¢ robdt nalezy kontrolowaé na biezaco. Na poszczegdine etapy finalne czy etapy robé6t ulegajacych zakry-
ciu nalezy dokona¢ wpisow w dzienniku budowy. Wszelkie proby szczelnosci instalacji oraz préby funkcjonalne
musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Nad prawidtowos$cig wykonania robét i ich zgodnoscig z projektem kontrole sprawowa¢ bedzie Inspektor Nadzoru
powotany przez Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbioru Robot powotana przez Zama-
wiajacego po potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét
Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jednostkg obmiarowg jest:

m — dla montazu/demontazu rur

szt. - dla zawory odcinajace

8. Odbior robot

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru tech-
nicznego instalacji gazowej.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materia-
tow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacy-
mi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek.

- protokoty badan szczelno$ci instalacii.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym. Roboty rozliczane bedq
zgodnie z przepisami umowy na podstawie protokotdw czesciowych oraz koncowego odbioru robot.

10. Przepisy zwigzane
. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6z. zm.)
) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 z péz. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy (teks jednolity Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650 z pdz. zm.)

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6z. zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U 2016 poz. 1968)
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu de-

klarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6z. zm.),

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sani-
tarne i przemystowe”

Obowigzujace normy i przepisy.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w zadaniu pn:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO
ZSAE W WERYNI) NA DZIALCE NR 831/5, 831/6 POLOZONYCH W WERYNI
(OBREB:14_WERYNIA, JEDN. EWID.: 180602_5 GMINA KOLBUSZOWA)

Lokalizacja:
Dziatka nr 831/5, 831/6
OBREB:14_WERYNIA, JEDN. EWID.: 180602_5 GMINA KOLBUSZOWA

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

- wykonanie harmonogramu robot na wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j,

- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie,

- wykonanie robot budowlanych i konstrukcyjnych pod kanaty i obudéw kanatéw,

- montaz kanatéw wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikow,

- montaz rekuperatorow,

- montaz wentylatordw,

- montaz klimatyzatora,

- wykonanie izolacji termicznej kanatow wentylacyjnych,

- dokonanie rozruchu probnego instalacji wentylaciji,

- regulacja instalacji wentylaci,

- kontrole i odbiory.

Do prac towarzyszacych zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej naleza;

- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

- deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna,

- dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe,

- pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,



- dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji zadania, ksigzka
obmiaroéw,
- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
realizacji robot,
- Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiordéw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca
i Projektantem,
- Ksigzka Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicdw
i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru,
- teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie tworzace cze$¢ terenu budowy zajmowana przez urzadzenia, zaplecza budowy,
- rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot,
- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
- wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majaca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
- rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni na ogot z zastosowaniem przewoddw.

rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci
wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu
hatasu — w strefie przebywania ludzi.
- krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okre$lajaca ile
razy w ciagu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci réwnej objetoSci
pomieszczenia.
- powietrze zewnetrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.
- powietrze wewngtrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia
- powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego
- powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego
- powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
- indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia
powietrza pierwotnego.
- cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w
pomieszczeniu.
- zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa,
ktéra nie wystepuje w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.
- wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu
termicznego lub/i sity naporu wiatru.
- wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na zewnafrz
i wewnafrz pomieszczenia.
- wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprawiajacych powietrze w ruch.
- wentylacja ogélna — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.
- wentylacja miejscowa - wentylacja polegajagca na wymianie powietrza w okre$lonej przestrzeni
w pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.
- wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
- wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, =zespotéw i elementdw wentylacyjnych stuzacych
do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.



- system wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym strumienie
objetosci powietrza obliczone dla poszczegdlnych  pomieszczen sg do nich  doprowadzane
o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta,
wilgotnosci i innych zanieczyszczen powietrza.

- system wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajacy utrzymanie regulowanego lub regulowanych
parametrow powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu indywidualnego urzadzenia wentylacyjnego
zamontowanego w danym lub sasiednim pomieszczeniu.

- przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.

- nawiewnik — element lub zespdt, przez ktdry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

- wywiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

- czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne

- wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktdry powietrze jest usuwane na zewnatrz

- filtr powietrza - zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

- nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

- Klimatyzator (jednostka wewnetrzna) - urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do pomieszczenia powietrza
cieptego lub zimnego wedtug zadanych parametrow.

- Agregat chiodniczy (jednostka zewnetrzna) - urzadzenie majace za zadanie odbior energii (chtodzenie lub
ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;.

- Rurarz hydrauliczny — przewody taczace jednostki wewnetrzne z agregatem chtodniczym.

- Zasilanie elektryczne jednostek wewnetrznych i agregatu — przewody elektryczne zapewniajace dostawe energii
elektrycznej i sterowanie urzadzen.

- Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktdrg otoczone sg przewody, rurarz potaczeniowy pomiedzy jednostkami
wewnetrznymi i agregatem

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie ustawg Prawo Budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemystowe”
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ze zmianami.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbgdne dla robot, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogoinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z rzutami obiektu, rysunkami szczegGtowymi i wymaganiami materiatowymi okre$lonymi w Dokumentacji



Projektowej i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga,
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia
przypadkowych nieznacznych odchyler od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

1.5.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow i urzadzen (w przypadku niemozliwosci ich uzyskania)
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie uzasadnione zmiany
i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym
nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
kazdorazowo potwierdzane wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne — rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Zmiany powinny by¢ ustalone na podstawie nadzoru autorskiego. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w ceng umowna,

1.5.6. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie sensowne  kroki, Zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepisow i  normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatar szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscia.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego
odpowiednimi przepisami. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do
robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sq



szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwo$¢ znika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.9. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej
i prywatnej. Je$li w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasno$ci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkarcow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzonych robot, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robot (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalaciji.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszelkie stosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania stawiane przez :



- rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 i posiadaC :deklaracje wtasciwosci
uzytkowych , oznakowanie CE.
- ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaC: krajowag deklaracie wasciwosci uzytkowych, znak
budowlany.
- Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami i warunkami technicznymi lub wymogami.
Materiaty i wyroby powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach panstwowych, warunkach technicznych i wymaganiach dostawcow urzadzen.
- Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatéw powinno polega¢ na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo
wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste
i nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie
w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.
- Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu legalnego sktadowania.
- Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.
Miejsce tymczasowego sktadowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce, przez niego optaconych i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
- Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zmiany wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
Powierzchnie poszczegolnych elementow urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez zataman
i zgniecen. Materiat powinien by¢ bez wzerow i wad walcowniczych. Potgczenia rozigczne poszczegoinych
elementdw urzadzenia powinny by¢ szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie
stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.
Kanaly wentylacyjne nalezy wykonywa¢ z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej.
- Stopie zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej wlasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;.
- Szczelnos$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada
wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
- Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.
- Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
- Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.2. Materiaty zastosowane do wykonania instalaciji.

2.2.1. Urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne:

N1W1 centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta
Nawiew 1205 m3/h
Wywiew 1025 m3/h
Sprez 300 Pa
Waga 366 kg
Wymiennik przeciwpradowy
- Moc 13,3 kW
Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcja grzania:



N2w2

N3W3 -

ni

- Moc chtodnicza lato 6,8 kW

- Moc grzewcza zima 2,8 kW

Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 2,8 kW

- Napiecie 400 V

- Natezenie pradu 4,09 A

Pobér mocy wentylatoréw naw/wyw, 0,35/0,26 kW
Prad catkowity wentylatorow naw /wyw 2x5,6 A
Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz

centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta
Nawiew 1230 m3/h
Wywiew 1230 m3/h
Sprez 300 Pa
Waga 366 kg
Wymiennik przeciwpradowy
- Moc 14,3 kW
Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania:
- Moc chtodnicza lato 6,9 kW
- Moc grzewcza zima 2,1 kW
Nagrzewnica elektryczna:
-Moc zima 2,1 kW
- Napiecie 400 V
- Natezenie pradu 3,1 A
Pobér mocy wentylatoréw naw/wyw, 0,36/0,33 kW
Prad catkowity wentylatorow naw /wyw 2x5,6 A
Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz

centrala nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepta
Nawiew 2870 m3/h

Wywiew 2770 m3/h

Sprez 300 Pa

Waga 592 kg

Wymiennik przeciwpradowy

- Moc 14,3 kW

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcja grzania:
- Moc chtodnicza lato 16,9 kW

- Moc grzewcza zima 5,9 kW

Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 5,9 kW

- Napiecie 400 V

- Natezenie pradu 8,49 A

Pobér mocy wentylatoréw naw/wyw, 0,8/0,75 kW
Prad catkowity wentylatorow naw /wyw 2x2,9 A
Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz

centrala nawiewna

Nawiew 3100 m3/h

Sprez 300 Pa

Waga 279 kg

Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania:
- Moc chtodnicza lato 29,75 kW

- Moc grzewcza zima 20,8 kW

Nagrzewnica elektryczna:

- Moc zima 20,8 kW

- Napiecie 400 V



- Natezenie pradu 30,04 A

Pobér mocy wentylatora naw 0,76 kW
Prad catkowity wentylatora naw 2,9 A
Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz

n2 centrala nawiewna
Nawiew 2300 m3/h
Sprez 300 Pa
Waga 239 kg
Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcja grzania:
- Moc chtodnicza lato 21,8 kW
- Moc grzewcza zima 15,4 kW
Nagrzewnica elektryczna:
- Moc zima 15,4 kW
- Napiecie 400 V
- Natezenie pradu 22,29 A
Pobér mocy wentylatora naw 0,56 kW
Prad catkowity wentylatora naw 5,7 A
Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz

n3 centrala nawiewna
Nawiew 1500 m3/h
Sprez 300 Pa
Waga 213 kg
Chtodnica z bezpo$rednim odparowaniem i funkcja grzania:
- Moc chtodnicza lato 14,5 kW
- Moc grzewcza zima 10,1 kW
Nagrzewnica elektryczna:
- Moc zima 10,1 kW
- Napiecie 400 V
- Natezenie pradu 14,54 A
Pobér mocy wentylatora naw 0,33 kW
Prad catkowity wentylatora naw 3,3 A
Napiecei zasilania 3x400/50 V/Hz

wi. Wentylator dachowy 3100 m3/h, 230V, 1418 W, 10,1 A
w2. Wentylator kanatowy 2300 m3h, 230V, 798 W, 3,7 A
w3. Wentylator kanatowy 1500 m¥h, 230V, 662 W, 3,1 A
w4, Wentylator tazienkowy 50m3/h, 230V, max. 29W

AG N1W1 - Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna do centrali wentylacyjnej N1TW1. Wydajno$¢ chtodnicza
nom 6,8kW, wydajnos¢ grzewcza nom 7,5kW, nom pobor mocy elekirycznej ch/g = 1,89/1,85kW, max prad pracy
13,6A, masa jednostki zewnetrznej 42kg, wymiar jednostki zewnetrznej 716*820*315mm wys*szer*gt, glosnos¢
jednostki zewnetrznej 53dB(A) ci$nienie akustyczne chtodzenie, instalacja chtodnicza 6,35/12,7mm Cu ciecz/gaz.
Zasilanie jednostki zewnetrznej 230V 1N 50Hz. Przewdd zasilajacy 3x2,5mm2, zabezpieczenie nadpradowe 1-
biegunowy C20. Dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej 20m instalacji 20 g/m R32, max dtugos¢ instalacii
30m. Deklaracja WE znak CE.+ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE GRZANIA

AG N2W2 - Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna do centrali wentylacyjnej N2W2. Wydajno$¢ chtodnicza
nom 6,8kW, wydajno$¢ grzewcza nom 7,5kW, nom pobdr mocy elektrycznej ch/g = 1,89/1,85kW, max prad pracy
13,6A, masa jednostki zewnetrznej 42kg, wymiar jednostki zewnetrznej 716*820*315mm wys*szer*gt, glosnos¢
jednostki zewnetrznej 53dB(A) cisnienie akustyczne chtodzenie, instalacja chtodnicza 6,35/12,7mm Cu ciecz/gaz.
Zasilanie jednostki zewnetrznej 230V 1N 50Hz. Przewod zasilajacy 3x2,5mmz2, zabezpieczenie nadpradowe 1-



biegunowy C20. Dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej 20m instalacji 20 g/m R32, max dtugos¢ instalacji
30m. Deklaracja WE znak CE.+ZESTAW DOPRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE GRZANIA

AG N3W3 - Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna do centrali wentylacyjnej N3W3. Wydajnos¢ chtodnicza
nom 19,0kW, wydajno$¢ grzewcza nom 22,4kW, nominalny pobdr mocy elektrycznej 5,99 kW chtodzenie, 6,12 kW
grzanie, max prad pracy 13,3A, masa jednostki zewnetrznej 165 kg, wymiar jednostki zewnetrzne;
1428*1080*480mm wys*szer*gt, gtosnos¢ jednostki zewnetrznej 55dB(A) cisnienie akustyczne w trybie chtodzenia,
ptynna regulacja wydajnosci, instalacja chtodnicza 12,70/25,40mm Cu ciecz / gaz. Zasilanie jednostki zewnetrznej
400V 3N 50Hz, przewdd zasilajacy 5x6,0mm2, wartos¢ zabezpieczenia 30A. Dotadowanie czynnika chtodniczego
powyzej 30m instalacji 110 g/m, max dlugo$¢ instalacji 100m. Deklaracja WE znak CE. Czynnik chtodniczy R410A
kategoria A1, niepalny. +ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE GRZANIA

AG N1 - Agregat zewnetrzny do centrali wentylacyjnej N1, Moc chtodnicza nominalna nie mniejsza niz
22,40kW, moc grzewcza nominalna nie mnigjsza niz 22,40kW, gtosno$¢ nie wieksza niz 52/54 dB(A)
chtodzenie/grzanie (1m), wymiar nie wigkszy niz 1428*1080*480mm wys*szer*gt , masa nie wigksza niz 170kg,
czynnik R410A przewody ©19,05/9,52, zasilanie: 3N 400V 50Hz, nominalny pobdr mocy chiodzenie nie wigkszy
niz 6,30kW, nominalny pobor mocy grzanie nie wigkszy niz 4,65kW, max prad pracy 18,9A; zabezpieczenie 20A;
przewdd zasilajacy 4*6,0mm2; uziemienie 6,0mm2 + ARCTIC.

AG N2 - Agregat zewnetrzny do centrali wentylacyjnej N2, Moc chtodnicza nominalna nie mniejsza niz
33,50kW, moc grzewcza nominalna nie mnigjsza niz 33,50kW, gtosno$¢ nie wieksza niz 59/62 dB(A)
chtodzenie/grzanie (1m), wymiar nie wigkszy niz 1428*1080*480mm wys*szer*gt, masa nie wieksza niz 178kg,
czynnik R410A przewody ¢28,58/12,70, zasilanie: 3N 400V 50Hz, nominalny pobér mocy chtodzenie nie wigkszy
niz 10,42kW, nominalny pobdr mocy grzanie nie wiekszy niz 8,18kW, max prad pracy 22,5A; zabezpieczenie 25A,
przewdd zasilajacy 4*6,0mm2; uziemienie 6,0mm2 +ARCTIC

AG N3 - Agregat Inwerter jednostka zewnetrzna do centrali wentylacyjnej N3. Wydajnos¢ chtodnicza nom
15,0kW, wydajno$¢ grzewcza nom 18,0kW, nom pobdr mocy elektrycznej 4,7kW chiodzenie, 5,15kW grzanie, max
prad pracy 12,5A, masa jednostki zewnetrznej 104kg, wymiar jednostki zewnetrznej 1290*900*330 mm
wys*szer*gt, gtoSnos¢ jednostki zewnetrznej 56dB(A) ci$nienie akustyczne w trybie chtodzenia, ptynna regulacja
wydajnosci, instalacja chtodnicza 9,52/15,88 mm Cu ciecz/gaz. Zasilanie jednostki zewnetrznej 400V 3N 50Hz,
przewdd zasilajacy 5x2,5mm2, warto$¢ bezpiecznika 16A. Dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej 30m
instalacji 50g/m, max dtugos¢ instalacji 75m. Deklaracja WE znak CE. Czynnik chtodniczy R410A kategoria A1
niepalny. +ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE GRZANIA

K1 - Jednostka zewnetrzna

— moc chtodnicza nie mniej niz 8,0kW (2,9-9,0kW)

— moc grzewcza nie mniej niz 8,8kW (2,2-11,8kW)

— klasa energetyczna chtodzenie nie nizsza niz A++

—  wymiar nie wiekszy niz 788x940x320mm wys*szer*gt
—  gtodnoS¢ nie wigksza niz 53dB(A) ciSnienie akustyczne
— masa nie wigksza niz 52kg

—  przewody chtodnicze ©9,52/15,88mm

—  czynnik chiodniczy R32

— nom. pobdr mocy chtodzenie nie wiecej niz 2,33kW
— nom. pob6r mocy grzanie nie wiecej niz 2,20kW

— zasilanie jednostki zewn. 3x4,0mm2, 230V,1N,50Hz
— zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C25

— sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

K2 - Jednostka zewnetrzna



— moc chtodnicza nie mniej niz 3,4kW (0,9-3,9kW)

— moc grzewcza nie mniej niz 4,0kW (0,9-5,3kW)

— klasa energetyczna chtodzenie nie nizsza niz A++

—  wymiar nie wiekszy niz 541x663x290mm wys*szer*gt
—  gtodnosS¢ nie wigksza niz 50dB(A) ci$nienie akustyczne
— masa nie wigksza niz 24kg

—  przewody chtodnicze ©6,35/9,52mm

—  czynnik chiodniczy R32

— nom. pobdr mocy chtodzenie nie wiecej niz 0,935kW
— nom. pobdr mocy grzanie nie wiecej niz 0,960kW

— zasilanie jednostki zewn. 3x1,5mm2, 230V,1N,50Hz
— zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16

— sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

K3 - Jednostka zewnetrzna

— moc chtodnicza nie mniej niz 2,0kW (0,9-3,0kW)

—  moc grzewcza nie mniej niz 2,5kW (0,9-3,4kW)

— klasa energetyczna chtodzenie nie nizsza niz A++

—  wymiar nie wiekszy niz 541x663x290mm wys*szer*gt
— gtoSnoSc¢ nie wigksza niz 46dB(A) ciSnienie akustyczne
— masa nie wigksza niz 22kg

—  przewody chtodnicze ©6,35/9,52mm

— czynnik chiodniczy R32

— nom. pobdr mocy chtodzenie nie wiecej niz 0,45kW

— nom. pobdr mocy grzanie nie wiecej niz 0,555kW

— zasilanie jednostki zewn. 3x1,5mm2, 230V,1N,50Hz

— zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16

— sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.wew.

— +ZESTAW DO PRACY CALOROCZNEJ W TRYBIE CHLODZENIA -2X

2.2.2. Kanaly i ksztattki

Przewody wentylacyjne o przekroju prostokatnym wg PN EN 1505:2001 , wykonane z blachy ocynkowanej typ A/l
0 grubosci 0,6 — 1,0mm. Wymiary przewodéw powinny odpowiada¢ normom. Wigkszo$¢ zastosowanych ksztattek
posiada¢ bedzie typowe wymiary Potgczenia kanatow prostokatnych na naroza. Wymagana szczelno$¢ kanatow
klasy A wg. PN EN 12237:2005. Przewody wentylacyjne o przekroju kotowym typu SPIRO z uszczelkg z EPDM
PN EN 1506:2007. Kanaty wentylacyjne montowac na zawiesiach instalacyjnych systemowych montowanych do
konstrukcji stropu i $cian stosujgc obejmy z tlumikiem gumowym.

2.2.3. Elementy nawiewne i wywiewne

Nawiew do pomieszczer poprzez anemostaty , kratki nawiewne montowane na kanale oraz na skrzynkach
rozpreznych. Wywiew powietrza za pomoca wentylatoréw wyciggowych oraz anemostatéw, kratek na kanale i na
skrzynkach rozpreznych.

2.2.4. Wyposazenie

- przepustnice regulacyjne,



- wywietrzaki dachowe.

2.2.5. Izolacje.

Przewody wentylacyjne wywiewne prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej nalezy izolowa¢ matami
z wetny mineralnej na ptaszczu z foli aluminiowej, grubosci 100mm.

Izolacja do rur miedzianych, kauczukowa o grubosci $cianki min. 13 mm. Instalacje freonowg z izolacjg prowadzong
na zewnafrz zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;.

Przewody nalezy izolowa¢ izolacjq cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych szczelin. Nalezy stosowaé
izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C.
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2.2.6. Rurociagi.

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN 12735-1:2020-08 bezszwowych
(ciénienie Projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu. Do

montazu nalezy uzy¢ tréjnikow montazowych dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami. Tréjniki nalezy
zamontowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi
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Rury powinny by¢ dostarczone na budowe czyste, bez wgniecen, koricowki zaslepione.Rozgatezienie do systemow

- stosowac systemowe trojniki od dostawcy urzadzen. Przewody odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC-U o
$rednicy od 16 do 50 mm taczonych na kleju.



3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, jakiego wymagaja technologie wykonywanych
prac, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.
Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢é wymaganiom okreSlonym w obowigzujacych
przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw. Maszyny, urzadzenia
i sprzet zmechanizowany powinny mieC ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie
zwymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn
i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny
i urzadzenia mozna uruchamia¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie
parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang nie dopuszczone do ich stosowania.

Sprzet do wykonania instalacji wentylacyjnej:

- agregaty spawalnicze gazowe,

- sprezarka powietrza przewozna elektryczna,

- rusztowanie przesuwane,

- nozyce gilotynowe mechaniczne elekiryczne,

- zuraw samochodowy,

- samochaéd dostawczy,

- samochad skrzyniowy,

- przyczepa skrzyniowa,

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow na teren budowy oraz jego otoczenia. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Transport elementdw wyposazenia powinien sige odbywac krytymi
srodkami. Nalezy je transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach w zamknigtych pojemnikach. Do kazdego stosowanego materiatu lub urzadzenia, w tym
takZze poszczegdlnych sktadnikdéw nalezy zachowaé wymagania transportu, przechowywania sktadowania zawarte
w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np.
instrukcjami producenta.

4.2. Transport materiatéw i urzadzen wentylacyjnych.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw
instalaciji, takich jak: wentylatory, nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$é, aby ich nie uszkodzi€, pamietajac
jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sig transport reczny w czesci
wspomagany urzadzeniami mechanicznymi. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do
czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
i wtasciwo$ci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow
musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny
by¢ po zakoriczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Materiaty podstawowe, jak
przewody, nie wymagaja opakowarn i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

- §rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,



aparatury  kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i  sktadowania
w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne wymagania i zasady wykonywania robot.

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z :

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

- obowigzujacymi przepisami.

Przed przystapieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe,

- dziennik budowy,

- miejsce na zaplecze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacii robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej:

- wytyczenie trasy kanatow,

- lokalizacja urzadzen,

- wykonanie przejs¢ przez przegrody.

5.2. Wymagania dotyczace wykonywania robot.
5.2.1. Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

- Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76001;

- Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej. W
przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60 °C. nalezy stosowaC uszczelki z gumy o
podwyzszonej odporno$ci temperaturowe;.

- Pofaczenia kotnierzowe kanatow nalezy skreca¢ Srubami i nakretkami szeSciokatnymi zaktadanymi
z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawac poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy nakretki $ruby.
Skrecanie Srub zaleca sie wykonywac parami po dwie przeciwlegte lezace Sruby.

- Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadziorow i innych defektow.

- Plaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.

- Potaczenia bez kotnierzowe przewoddw nalezy uszczelni¢ na calym obwodzie uszczelkg gumowa.

- Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji budynku (przewody podtrzymywac przez elementy profilowane,
przechodzace  pod  przewodem lub  mocowane przy  pomocy  specjalnych  tgcznikéw,
z przektadka dzwiekochtonng filcowg lub gumowa, ).

- Kanaty wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych systemowych montowanych do konstrukcji dachu
i Scian stosujgc obejmy z tlumikiem gumowym. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie
przestrzegaé zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegoinych elementdw konstrukcii.



- Rozstawienie podpor lub podwieszen powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu miedzy sasiednimi punktami
zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie co
najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacji.
- Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi
z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwo$ciach na grubosci $ciany lub stropu.

- Kanaty wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotno$ci wzglednej powyzej 80 %

powinny by¢ utozone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza.

- Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktdrych rdznica temperatur migdzy transportowanym powietrzem
a pomieszczeniami przekracza 10 °C, nalezy wykona¢ izolacje cieplng zabezpieczajacq przed nadmiernymi
zyskami lub stratami ciepta kanatéw, a takze przed kondensacjg pary wodnej.

- Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na zewnetrznej ich
powierzchni z jednoczesnym ostonigciem oktadzing z materiatéw niepalnych.

- Wewnetrzna powierzchnia przewodéw, wymagajaca izolacji akustycznej moze byé wytozona wytacznie
materiatem niepalnym.

- Przewody wentylacyjne powinny by wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitq wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

5.2.2 Wentylatory i centrale wentylacyjne

- Sposdb zamocowania wentylatorow i central wentylacyjnych powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcie budynku (przez stosowanie plyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych,
amortyzatordw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych.

- Amortyzatory pod nalezy rozmieszczac w taki sposéb, aby $rodek ciezkosci urzadzenia znajdowat sie w potowie
odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

- Podczas montazu urzadzenia nalezy zapewnic:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

- rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

- Zasilenie elektryczne powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora

5.2.3. Nawiewniki i wywiewniki

Nawiew do pomieszczen poprzez kratki i anemostaty. Dla odpowiedniego przeptywu stosowac kratki transferowe
Scienne lub w drzwiach wewnetrznych. Wywiew powietrza za pomocg wentylatoréw wyciggowych lub kratek
wywiewnych i anemostatow.

5.2.4. Czerpnie i wyrzutnie

- czerpnie zblokowane z urzadzeniami lub na kanatach wentylacyjncych.

- Otwory wylotowe czerpni i wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni,
ptakow, lisci itp.

- wyrzutnie dachowe powinny by zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

5.2.5. Klimatyzator i agregaty do central

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzenia. Urzadzenia
montowa¢ nasciennie lub przysufitowo w sposdb zapewniajacy ich nalezytg statecznos¢. Zamocowania powinny
przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia. Uruchomienie klimatyzatoréw i agregatéw powinna przeprowadzi¢
firma posiadajaca autoryzacje producenta zastosowanego urzadzenia. Wykonawca musi posiadaC certyfikat
upowazniajacy do pracy z F-gazami.

Agregat montowac na konstrukcji na wysoko$ci co najmniej 40 cm powyzej powierzchni na ktérej beda usytuowane.
Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemozliwiajace przenoszenie drgan (podktadki gumowe).

5.2.6. Wykonanie instalacji freonowej



Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerow,
wad walcowniczych itp.

Rurociggi wykona¢ z miedzi chtodniczej atestowanej najlepszej jakosci o Srednicach zgodnych z dokumentacja,
w przypadku zmiany urzadzen rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogéw dostawcy systemu
klimatyzacyjnego.

Wykonac potaczenia lutem twardym najlepszej jako$ci. Lutowanie wykona¢ w ostonie atmosfery azotu tzn. w czasie
lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem. Materiaty uzyte muszg gwarantowac szczelno$¢ na freon
R32 i R410a. Podwieszenie rurociggdw nie rzadziej niz co 1,5m. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku
nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 10 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw z
izolacjg. Przej$cia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb
nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod.

5.2.7 Izolacja rurociggoéw miedzianych freonowych.

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz 0,035W/m2K
o0 zamknietych porach o grubo$ci minimum 13 mm.

Izolacje nalezy zaktada¢ tzn. nacigga¢ na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutéw izolacje zatozy¢
po probach szczelno$ci. Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinigta tasma klejacq
z PE. Mocowania obejm z przektadkg gumowg musi by¢ naktadane na szczelng izolacje. Instalacje freonowg
z izolacjq prowadzong na zewnatrz zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej lub aluminiowe;.

5.2.8 Montaz instalacji odptywu skroplin.

Jednostke wewnetrzng je$li nie ma mozliwosci wykonania odptywu grawitacyjnego nalezy wyposazy¢ w pompke
skroplin .

Instalacje wykona¢ z rur PVC-U o srednicy 16-50 mm tgczonych przez klejenie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem
minimum 0,5% w kierunku odptywu. Wsporniki nie rzadziej niz co 1,5m. Instalacje poddaé prébom jakim podlegaja
instalacje kanalizacyjne wewnetrzne.

5.3. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub

montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Brak ich wyszczegoinienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczer finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli.

Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” Cobrti Instal i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczana partia materialtow powinna by¢é zaopatrzona
w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi: zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST oraz
ustaleniami i poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do badan nalezy:

- dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.



sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostepno$¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje
- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji. Dokumenty te powinny zawierac:
e podstawowe dane eksploatacyjne,
e inwentaryzacje powykonawcza,
e instrukcje obstugi itp.
Podczas probnego rozruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy kontrolowaé:
- prawidtowo$¢ dziatania silnikow elektrycznych,
- sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu central wentylacyjnych oraz wentylatorow,
- sprawdzenie wydatkdéw na nawiewnikach i wentylatorach .

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:
- usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych,
- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysoko$ciach i odlegtosciach poziomych,
- usytuowania nawiewnikow i wywiewnikow w pomieszczeniach,
- biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia, instalacja sanitarna,
nagtosnienia),
- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw wentylacyjnych (w sposéb trwaly i pewny),
- powierzchnie poszczegolnych elementdw musza by gtadkie, bez zataman i wgniecen ,
- materiat powinien by jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych,
potaczenia rozlaczne poszczegblnych elementow instalacji i urzadzenia powinny by szczelne,
a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,
- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu,
- urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory ) powinny posiada¢ charakterystyki techniczne
zgodne z okreslonymi w dokumentacji techniczne;.
- stanu kompletnosci klimatyzatorow i agregatow freonowych — wyrdb fabryczny (typ urzadzen winien by¢
dostarczony zgodnie z zaméwieniem. Urzadzenia powinny posiada¢ dokumenty: DTR, karte gwarancyjna,
deklaracje zgodnosci wyrobu);
- stan techniczny - wizualny (uszkodzenia mechaniczne);
- rozruch, regulacja i pomiar wydajno$ci klimatyzatordw, wyniki wpisa¢ do protokotu;

6.2.1 Przewody hydrauliczne

Rurociggi winny posiada¢ $wiadectwa wyrobu.
Rurociagi taczace jednostki nalezy poddaé probie szczelnosci.

6.2.2 Proby i uruchomienie instalacji

Po wykonaniu montazu rurociagéw nalezy instalacie przedmuchaé azotem. Nastepnie nalezy wykonaé prébe
szczelnosci cisnieniowa na ciSnienie 42 bar (lub podane przez producenta w DTR) na okres 24 godzin. Po
pozytywnej prébie nalezy wykona¢ préznie w instalacji z probg na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego
wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu skraplajacego, dodajac w razie potrzeby dodatkowa ilo$¢ freonu
zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Nastepnie podda¢ instalacje probie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej préby uznaé, ze
instalacja nadaje sie do pracy.

Dopuszczalne tolerancie w zakresie wydajnoSci i sprezu nie mogg przekracza¢ 1}10% ze szczegblnym
zachowaniem projektowanego uktadu podcisnien i nadcisnien pomigdzy pomieszczeniami.

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi sprawdzenie
prawidtowos$ci wykonania instalacii.

Badania dotyczy¢ beda;

- sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatow ze wskazanymi w kontrakcie



- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej

- regulaciji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci.

- pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi.

- pomiaréw natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu.

6.3. Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) cze$¢ ogoina opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) cze$¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegoinych
elementdw robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.4. Zasady kontroli jakosci robat.

Celem kontroli jakoSci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sq w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez Wykonawce zaaprobowanych przez
Inspektora.



6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem  prawnym  obowigzujagcym = Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy dokonywane bedg na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden za drugim bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant w porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu
inwestycyjnego.

6.8.2. Ksiazka obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiaréw.

6.8.3. Deklaracje zgodnosci.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatdw, orzeczenia, o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

6.8.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie na polecenie
zarzadzajacego realizacjg Kontraktu nastepujacych dokumentéw:

- rysunki robocze,

- aktualizacje harmonogramu robot i finansowania,

- dokumentacje powykonawcza,



- instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzen.
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg kontraktu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsigwzigcia.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robot i terenie obmiaru.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaru. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w kosztorysie $lepym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora Nadzoru. Obmiar robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i kosztorysowe;.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jednostkg obmiarowa jest:

m2 - dla przewoddw wentylacyjnych i ich izolacji oraz dla czesci robot budowlanych,

sztuka - dla elementow (armatura, itp) i urzadzen,

m - dla montazu rur freonowych i ich izolacji,

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na
etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnos$ci opisu technicznego z dokumentacjq rysunkowa Wykonawca
powinien zwréci¢ sie pisemnie do Biura Projektéw celem wyja$nienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje
przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacia.

8. Odbior robot.

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robot bedzie dokonany w czasie umoZliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Po dokonaniu
odbioru sporzadza sie protokét odbioru robot (elementow).

8.3. Odbior ostateczny.

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe tacznie z wykonaniem izolacii,

- dokonano badan odbiorczych zakoriczonych wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji,

- dokonano ruchu probnego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg
i SST.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedstawione nastepujgace dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn laboratoryjnych zgodne z SST,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

- inne dokumenty zgodne z umowa i ustawg Prawo Budowlane.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzig:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione,
wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Nadzér Techniczny oraz czionkéw Komisji przeprowadzajacej
badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym korcowym nie zostato
spefnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopier sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

8.4. Odbior pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér ostateczny robot”.



9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym. Roboty rozliczane beda zgodnie
z przepisami umowy na podstawie protokotéw czesciowych oraz koficowego odbioru robot.

10. Przepisy zwiazane z realizacjq zadania.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania i odbioru robot budowlanych Dz.U. 47/03 poz. 401.
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z péz. zmianami),
.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —zeszyt 5
PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.
- PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja.
- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw -- Procedury badar i metody pomiarowe stosowane podczas
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji
- PN-EN 12792:2004 Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim.
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1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bét budowlanych w zadaniu pn:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI (DOSTOSOWANIE POMIESZ-
CZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W WERYNI)
NA DZIALCE NR 831/5, 831/6 POLOZONYCH W WERYNI (OBREB:14_WERYNIA, JEDN. EWID.: 180602_5
GMINA KOLBUSZOWA)

Lokalizacja:
Dziatka nr 831/5, 831/6
OBREB:14_WERYNIA, JEDN. EWID.: 180602_5 GMINA KOLBUSZOWA

1.2 Zakres zastosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Zakres rzeczowy obejmuje roboty:

- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie,
- wykonanie robot budowlanych — skucie posadzki, wykonie wykopdw pod kanalizacje podposadzkowa,
- demontaz rurociagéw,

- demontaz urzadzen,

- montaz rurociggéw,

- montaz armatury,

- montaz przyboréw sanitarnych,

- badania instalacj,

- wykonanie izolacji termicznej,

- odbiory i uruchomienie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposeb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, stan-
dardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspek-
tora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla robot, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowq i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
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tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumen-
tow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z rzutami obiektu, rysunkami szczegdtowymi i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentaciji Projek-
towej i SST. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mo-
gq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia
przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

1.5.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen (w przypadku niemozliwosci ich uzyska-
nia) przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie uzasadnione zmiany
i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym
nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kaz-
dorazowo potwierdzane wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne — réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzo-
nej dokumentaciji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powo-
dowa¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Zmiany powinny by¢ ustalone na podstawie nadzoru autorskiego.
Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacii.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.6. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robot Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie  sensowne  kroki, zeby stosowaé sie do  wszystkich przepisow i normatywow
w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jed-
nostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscia,

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spo-
wodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujgacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lone-
go odpowiednimi przepisami. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte
do robot musza by¢ po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jedno-
znacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.5.9. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej

i prywatnej. Je$li w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan

ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na

swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnoSci powinien
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by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg miesz-
kaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkan-
cow.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzonych robot, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymaé roboty.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy

2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.

Wszelkie stosowane materialy powinny posiada¢ :deklaracje wtasciwosci uzytkowych , oznakowanie CE oraz
spetnia¢ wymagania stawiane przez ustawe o wyrobach budowlanych i posiadac: krajowa deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, znak budowlany.

Materiaty i wyroby powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach
panstwowych, warunkach technicznych i wymaganiach dostawcow urzadzen.

Wszelkie zmiany typéw, wielko$ci urzadzen i materiatéw przyjetych w projekcie wymagajg zatwierdzenia przez
inwestora i projektanta.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatéw powinno polega¢ na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo
wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste

i nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac si¢

w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce tymczasowego sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw-
ce, przez niego optaconych i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.2.  Materialy

Instalacja wodociggowa projektowana z rur polipropylenowych — instalacja cieptej wody uzytkowej z rur PP Stabi
Al. PN20 z wktadka aluminiowa, przewody wody zimnej z rur PP PN20.



Instalacja kanalizacji sanitarnej:

- Rury kanalizacyjne PVC zewnetrzne (przeznaczone do uktadania w gruncie) z litg Sciankg o sztywnosci obwo-
dowej 8kN/m2 stosowane do budowy kanatow kanalizacji sanitarnej.

- Rury kanalizacyjne wewnetrzne z PVC-u (lub PP-HT) w wykonaniu niskoszumowym o potaczeniach kielicho-
wych z uszczelkami.

Otuliny izolacyjne przewodow instalacji wodociagowe;:

Otuliny o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035W/mK. Na przewody prowadzone w bruzdach $ciennych
i podiogowych nalezy stosowaé otuling izolacyjng z pianki polietylenowej z zewnetrzng folig polietylenowg o
grubo$ci min 6mm. Przewody prowadzone natynkowo wody zimnej nalezy zaizolowac otulinami gr. 13mm.
Grubosci warstwy izolacji na instalacji wody cieptej zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdz. zmianami):

Srednica zewnetrzna rury [mm] 16 20 25 32 40 50 63
Grubos¢ izolacji [mm] 20 20 20 20 30 30 45
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, jakiego wymagajq technologie wykonywa-
nych prac, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miegjscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku mate-
riatdw. Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w obowigzujgcych
przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw. Maszyny, urzadzenia

i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie

z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do ma-
szyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie ma-
szyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie
parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadze-
nia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang nie dopuszczone do ich stosowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow na teren budowy oraz jego otoczenia.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oS i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Transport elementéw wyposazenia powinien sie odbywac krytymi
$rodkami. Nalezy je transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach w zamknietych pojemnikach. Do kazdego stosowanego materiatu lub urzadzenia, w tym
takze poszczegdlnych sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania transportu, przechowywania sktadowania zawar-
te w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np.
instrukcjami producenta.

5. Wykonanie robé6t

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacii
technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzednych wszystkich elemen-
tow zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora
Nadzoru.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumen-
tacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.



5.2. Wymagania szczegdtowe

Rury przed ich bezpo$rednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Rur peknie-
tych lub z uszkodzong powtoka nie wolno uzywac. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak,
zeby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢
odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzi¢ przy $cianach lub pod stropami. Powinny
one spoczywac na podporach stalych i ruchomych — zgodnie z wytycznymi producenta stosowanego systemu.
Przewody prowadzi¢ bruzdach Sciennych oraz natynkowo. Przej$cia instalacji przez Sciany i stropy wykona¢ w
tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym. W tulei ochronnej nie powinny znajdowac sie zadne potaczenia rur.

Rurociagi PVC faczone bedg na weisk, z uszczelkg gumowa. Poziomy prowadzone w budynku mocowac¢ do
§cian przy pomocy uchwytow co min 2,0m. Piony kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw
stosujac minimum 2 uchwyty na kondygnacije. Przejscia rur przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach. Przy przej-
$ciach kanalizacjq przez stropy stosowaé¢ przepusty instalacyjne. Odpowietrzenie kanalizacji wykona¢ przez rury
wywiewne wyprowadzone nad dach. Na pionach montowa¢ rewizje. W miejscach pionéw prowadzonych w bruz-
dach $ciennych, w Scianie na wysoko$ci czyszczakdw zamontowac drzwiczki rewizyjne.

Montowane przybory i urzadzenia sanitarne taczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstruk-
cja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod bu-
dowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Po-
migdzy przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

Przejscia przez Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego, dla rur PP nalezy wykona¢
z zastosowaniem gotowych rozwigzan dostepnych na rynku dla rur tworzywowych, np. materiatéw z wkiadem
peczniejacym.

Przewody kanalizacji sanitarnej przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ kotnierza-
mi ogniochronnymi.

Przepust nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji atestacyjnej (aprobaty techniczne,
Krajowe Oceny techniczne) oraz dokumentacji technicznej producenta takich rozwigzan. Przepusty instalacyjne
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) wymagang dla tych
elementéw.

Montaz armatury i osprzetu wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Armatura powinna odpo-
wiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) w ktérych bedzie zainstalowana. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Na odgate-
zieniach przewodéw doprowadzajacych wode do grup przyboréw w miejscu tatwo dostepnym powinna by¢ zain-
stalowana armatura odcinajaca.

Armature w instalacjach wodociggowych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelo-
wi eksploatacyjng obstuge i konserwacje. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod
cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢é poddana probie
szczelnosci. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

6. Kontrola jakosci robét

Jakos¢ robdt nalezy kontrolowaé na biezaco. Na poszczegolne etapy finalne czy etapy robét ulegajacych zakry-
ciu nalezy dokona¢ wpisow w dzienniku budowy. Wszelkie préby szczelnosci instalacji oraz préby funkcjonalne
muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Nad prawidtowos$cig wykonania robét i ich zgodnoscig z projektem kontrole sprawowa¢ bedzie Inspektor Nadzoru
powotany przez Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbioru Robot powotana przez Zama-
wiajacego po potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Dtugos¢ rurociggow
nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zalezno$ci od rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajow
potaczen, bez odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociggéw nie wlicza si¢ armatury i innych elementow uzbrojenia
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przewodow. Liczba podej$¢ do baterii i punktéw czerpalnych (przyborow) oblicza sie w sztukach wedtug rodzajow
podejs¢ i Srednic przytacza. Dlugo$¢ rurociggdw w podejsciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw. Uzbro-
jenie rurociggdw, np. armatura, oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

8. Odbior robot

8.1 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakoSci wykonywanych robot,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér tych robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

8.2 Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonu-
je sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego, jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. Po doko-
naniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonywanie robét, zgodno$¢
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badah odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore
byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokét niezbednych badan odbiorczych.

8.3 Odbidr ostateczny.

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koicowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
-zakoriczono wszystkie roboty montazowe tacznie z wykonaniem izolacji,

-dokonano badan odbiorczych zakofczonych wynikiem pozytywnym.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

-dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

-Dziennik Budowy,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

-protokoty wykonanych prob i badan,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materia-
tow),

-instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

-inne dokumenty zgodne z umowa i ustawg Prawo Budowlane.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotycza-
cymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej,

-protokoty odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

-0sigganie zaktadanych parametrow, protokoty badan szczelnosci instalacii.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omowio-
ne, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Nadzér Techniczny oraz czionkéw Komisji przeprowadzaja-
cej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaC za dokfadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione. JeZeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zo-
stato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okre-
§li¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym. Roboty rozliczane bedg
zgodnie z przepisami umowy na podstawie protokotéw czesciowych oraz koricowego odbioru robot.



10. Przepisy zwigzane

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6z. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 z p6z. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy (teks jednolity Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650 z pdz. zm.)

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegGtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6z. zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U 2016 poz. 1968)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu de-
klarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966 z pdz. zm.),

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sani-
tarne i przemystowe”

Obowigzujace normy i przepisy.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



