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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE - STWiOR-00

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robot
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
Projektant sprzedajacy dokumentacje projektowa moze wprowadzié do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pk. 1.1

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla robét budowlanych objetych
szczegblnymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4 Okreslenia podstawowe;

llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. W obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.4.2. W budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym- nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. W budowli- nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje ), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadéw, stacie uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecdw, przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
1.4.5. W obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego; jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c)uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.
1.4.6. W tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.



1.4.7. W budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonacie w istniejacym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierworodnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaci.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych
1.4.13 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
1.4.14. dokumentacji bodowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
1.4.18.wtaSciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specijalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej ( montazowej ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchy pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do
usuniecia po ich zakoriczeniu.
1.4.24. dzienniku bodowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonania robot.
1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w firmie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
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przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w firmie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32.rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu Budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng Spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie Okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (dz.Urz.
L340 z 16.12.2002 roku z pdzniejszymi zmianami )

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuije biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznos¢ czynno$ci  obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi ( eksploatacii ) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardyeuropejskie (EN)" lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
Zamowien Publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Pilski do
UE, tzn. od 1 maja 2004r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).



1.5. OgéIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowe; i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0goinych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszcza¢ w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie material/ zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu bodowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu bodowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym :
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszystkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spoteczno$ci innych. Koszt zabezpieczenia terenu bodowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) Utrzymac teren bodowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) Podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :



1) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji .

1.5.8. Ograniczenie ohciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnodci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyZzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 Materiaty

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacije dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan
okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.



Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskania materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba Ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg,

formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedq wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskaza¢ Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrddet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtadciwo$¢ do robot i bylty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegoinych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowata przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. Transport



4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie tych Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z cze$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan bioz ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdznie;
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci ( PZJ ) , w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

- system ( Sposéb i procedure ) proponowanej konsoli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktérego
wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,



- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementdw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny na petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtagczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatow oraz robdt z czestotliwo$ciq zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okre$lone w SST. W przypadku gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, Ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie stycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

10



Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjaq projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatdw, dla ktdrych ww. dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik bodowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci

i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdinych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

11



Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.
[3]Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrole wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1 Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc W sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
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b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koAcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego

dokonuije Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy
dokonuje sie dla zakresu robot okreSlonego w dokumentach umowy wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny(koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu ( ilosci )
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtuzonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg,
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w

poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,
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6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy
wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego ,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy) robot".

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c ) optaty/ dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e ) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowarn i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchy obejmie:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidaciji objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmie:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
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10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym ( Dz. U . Nr 122, poz. 1321 z p6zn. Zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczacej
Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE -STWOIR 01

1.WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych dla projektu pt,:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rohét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek wystepujacych w obiekcie. PRACE ROZBIORKOWE WSKAZANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 OgdéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1 Dla robot wg STWIOR-03 materiaty nie wystepuia.

3.SPRZET
3.1 Do rozbiérek moze by uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbidrki przewozimy wtasnym transportem.Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodnokanalizacyjng oraz
wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2.Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.(Dz.U. NR 47
poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1 do 53.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg :szt, m ,m?, m?

8.0BMIAR ROBOT
Wszystkie roboty objete STWIOR. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10.UWAGI SZCZEGOLOWE
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10.1.Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. llo$ci robdt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyziji Inzyniera.

17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE - STWiOR-02

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych w gruntach |-V kategorii i ich zasypania dla projektu pt;

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ znaczenie tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢ ,ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rohét objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robé6t ziemnych wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w STWIOR-00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
,SST,i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIOR-00 ,, wymagania ogélne ,, pkt 1.5.

2. Materiaty

Niniejsza specyfikacja nie zaklada stosowania materiatow przy realizacji robét nig objetych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykop6w i budowy nasypdw. Grunty przydatne moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podioze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych powinien charakteryzowac sie
grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nos$noéci, nalezy podioze
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIOR -00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 2.

3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne, itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.),

- zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.).

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
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4. Transport

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obecnosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wzbogacania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczern Wykonawcy
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty

Wczes$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.Wykonanie roboét

Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotka sie na nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub
materiaty, takie jak :

- urzadzenia i przewody instalacyjne ( wodociggowe, kanalizacyjne, ciepine, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne),

- kanaty, dreny,

- resztki konstrukcii,

Wéwczas roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.

5.1 Wykonanie wykopu

Prace obejmujg wykonanie wykopu w podiozu gruntowym o budowie warstwowej i zréznicowanej litologii.
Przyjete metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naptywem wdd gruntowych nie mogq
spowodowa¢ zmiany wiasciwosci geotechnicznych posadowienia istniejacych budynkow, elementéw oraz
instalacji. Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu wod opadowych do wykopu z otaczajgcego terenu. W tym celu
nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajacego wykop. W razie potrzeby, od strony spadku
terenu nalezy wykona¢ rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy. Nalezy w
odstepach, co maksymalnie 20 m zapewni¢ wyjécia z wykopéw przy uzyciu np. drabin lub schodkéw. Sciany
wykopow nalezy tak ksztattowaC i obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszy¢ stateczno$¢ gruntu. Stateczno$¢ $cian lub
skarp winna byé zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych. Sciany wykopu nie moga byé
podkopywane; powstate nawisy, jak réwniez odstoniete przy wydobywaniu gruntu resztki budowli, nawierzchni
drogowych, itp., ktére mogg spas¢ lub zesliznagé sie, nalezy niezwtocznie usungé.

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do:

- wymiaréw fundamentéw w planie,

- gtebokosci wykopu,

-zakresu i technologii robét, ktore majg by¢ wykonane w wykopie (izolacje, deskowanie, betonowanie),

- przyjetego sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,

- szeroko$ci potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szeroko$¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m (zaleca si¢ 1,2 do 2,0 m od
krawedzi Sciany).

W celu ochrony gruntu na dnie wykopu, nalezy wykona¢ wykopy o gteboko$ci mniejszej od projektowanej, co
najmniej 0 30 cm. Pozostawiona warstwa winna by¢ usunieta recznie i bezpo$rednio przed wykonaniem robét.
Przy wykonywaniu wykopow nie obudowanych nalezy wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu. Nachylenie
skarp wykopu nalezy przyjmowa¢ na podstawie obliczen statycznych.

Przy wykonywaniu wykopdw obudowywanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane nastepujace
wymagania:

- gbérne krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren, co najmniej 10 cm dla ochrony
przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

- wykop zabezpieczyé i oznakowaé w sposob zabezpieczajacy przed wpadnieciem pracownikéw, oséb
postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego,

- z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia, wedtug warunkow podanych wczesniej,

- w kazdej fazie robot, pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

- w razie potrzeby dokonywa¢ posredniego przerzutu urobku, poprzez pionowe pomosty,

- stateczno$¢ obudowy powinna byé zapewniona w kazdym stadium robédt, od rozpoczecia i konstruowania
obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu,

- obudowe $cian wykopu w gruncie mozna usung¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz 0,3 m,
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- pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach braku technicznych mozliwosci je
usuniecia, lub w tedy gdy wydobywanie elementu zagraza bezpieczefstwu pracy lub konstrukcji wykonywanego
lub sasiedniego obiektu — winno to zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta.

Ukopany urobek powinien byé niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku koniecznosci wykonania odktadow ziemnych powinny by¢ one wykonane w postaci nasypéw o
wysokoéci do 1,5 m pochylenie skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. Odktady mogg by¢ wykonywane po obu
stronach wykopu. Odlegtos¢ podnoza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co
najmniej podwojng jego gtebokos¢ i nie mnigj niz 3 m.

Zasypanie wykopu winno odbywac¢ sie¢ w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu gruntu uprzednio wydobytego z
wykopu.

Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntow sktadajacych sie z piaskdw $rednich i grubych. Materiat winien
by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, okruchy kamienne, gruz stare
fragmenty nawierzchni, itp.

Materiat nie powinien by¢ zamarzniety.

Zasypanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami, ktdre po utozeniu nalezy zageszczaé mechanicznie lub
recznie. Migzszo$¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od przyjetej metody zageszczania.
Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami przytoczonymi we
wczesniejszych akapitach.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

6. Kontrola jako$ci robot

Sprawdzenie wykonanie wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejsze;
specyfikacji Oran w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy zwrécic¢ na :

- sprawdzenie obszaru i gtebokos$ci wykopu,

- zapewnienie stateczno$ci $cian wykopu,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

- zageszczenie zasypanego wykopu i nasypu.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest: m*
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR -00 ,WWymagania ogoine” pkt 7.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogélne zasady podstaw ptatno$ci podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

Grunty budowane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdlne czes¢ 1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BETONIARSKIE - STWOIR-03

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét betoniarskich dla projektu pt.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét betoniarskich (beton konstrukcyjny i podbeton) wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.Materiaty

2.1 Sktadniki mieszanki betonowe;j.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu wg normy PN-EN 197-1:2012

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg

Normy o nastepujacych markach: marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35” — do betonu klasy wyzszej
niz B20

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- data wysyfki

- termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jako$ci cementu
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Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie z
obowigzujgcg norma.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy. Zakres badan cementu
pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania
podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace:

- 0znaczenie czasu wigzania

- 0znaczenie zmiany objetosci

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego) -sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach)

- dla cementu luzem-magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

- Podioza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiada oddzielne S$wiadectwo, jakoSci powinno byé przechowywana w sposdb
umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 933-1:2012

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy, z tym, ze marka kruszywa
nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

-sktadu ziarnowego wg obowigzujacej normy

-ksztattu ziaren wg obowigzujacej normy

-zawarto$ci pytdw mineralnych wg obowigzujacej normy

-zawarto$ci zanieczyszczen obecnych wg obowigzujacej normy

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg obowigzujacej normy i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2 Materiaty do wykonania podbeton.

Betony wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci
betonu na Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbeton:

-pospdtka kruszona 0/40,

-cement hutniczy 25.1108¢ cementu 6%, Gd max=2,09gr/cm3 wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie
stopniowane o frakcjach: 20/40 =30%, 20/10=20%, 0/2=30%

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIOR-00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.
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3.Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt3.

4. Transport

4.1 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;.

(1) Srodki do transportu betonu

-Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. Gruszkami)

-lloé¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtoSci
dowozu, czasu trwania betonu koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90minut przy temperaturze otoczenia
+15°C 70minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt4.

5. Wykonanie robét.

5.1 Zalecenia ogdine.

-Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacej normy.

-Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

(1)Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;
-2%- przy dozowaniu cementu i wody

-3%- przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii

- Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem

Kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikéw

- Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sig
stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalone] konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdziC: potoZenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny — warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubo$ci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

-Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
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-Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w pltaszczyznie
poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowacC powoli w
stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien

wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaC zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtownych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych przewidzianych normg
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologicznych produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych,

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowe;j

-badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw

24



Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaC sposdb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

- Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°nalezy nie poézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni

( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe ).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu spetnia wymagania obowigzujacej normy

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

- Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z obowigzujacg norma) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5 Wykoriczenie powierzchni betonu

(1) Rodwnos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebierr miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

-rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacej normy, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

- wszystkie wystajace nierownosci wyréwna ¢ za pomocg, tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkdw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemié betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw.

- wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzucié zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotkq aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi podtoze pod wzglagdem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym. Podioze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien byé rozktadany w miare
mozliwos$ci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét
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Kontrola jako$ci wykonania robdt betonowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg: m?

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych podanym powyzej
OgolIne zasady odbioru robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuije dla betonu:

- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkci

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrkg deskowania i rusztowan

- 0Czyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatoéw rozbiorkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptatno$¢ bedzie dokonywana na podstawie ustalonej ilosci m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
wyréwnanie podfoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

OgolIne zasady podstaw pfatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwiazane -

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukciji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine i reguty
dla budynkow

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego
-- Metoda przesiewania

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdlne
czest 2
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE - STWiOR- 04

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine dotyczace

wykonania i odbioru robét zbrojarskich dla projektu pt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét zbrojarskich objetych kontraktem/dokumentacja projektowa. Dotyczy zbrojenia ptyty zelbetowej, wiericow

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Stal zbrojeniowa

(1) Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkdéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-89/H-84023-6:All i Alll gatunku
34GS, BST500St, 18G2-b,RB500W oraz stal klasy AQ i Al, gatunku St0S-b, St3S-b, St3Sx-b.

(2) Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej:

- Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku RB500W/BST500S-Q.T.B wg Aprobaty Technicznej IBDIM Nr
AT/2001-04-1115

- Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 34G2-b wg normy

- Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b, St3Sx-b wg normy.

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna byé bez peknie€, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

(3) Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

- Nazwa wytworcy

- Oznaczenie wyrobu wg obowigzujacej normy.

- Numer wytopu lub numer partii

- Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wykopowej

- Masa partii

- Rodzaj obrobki ciepinej.

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) musza znajdowac sie nastepujace informacije:

- Znak wytworcy
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- Srednica nominalna

- Znak stali

- Numer wytopu lub numer partii

- Znak obrabki cieplne;j.

2.2 Drut montazowy

Do montazu pretoéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3 Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretdw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

3. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

4. Transport

Prety do zbrojenia powinny byC przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2 Przygotowanie zbrojenia

(1) Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcej normy, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa.

(2) Czyszczenie pretow

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukciji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng nalezy opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytq tuszczacq sie rdzq i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

(3) Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mtotdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

(4) Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.

Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

(5) Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje obowiazujgca norma pn
,Eurokod 4 -- Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych -- Cze$¢ 2: Reguty ogélne i reguty dla
mostéw”. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie na nim mozna potozy¢ spoine, wynosi 10d
dla stali Alll i All lub 5d dla stali Al. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12
mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscu zagie€ i
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zataman elementdw konstrukciji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowac¢ $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakdw. Przy odbiorze hakdw i odgieé pretéw nalezy zwrdci¢
szczegolng uwage na ich zewnetrzng strone. Nie dopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3 Montaz zbrojenia

(1) Wymagania ogoine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowaC stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone; i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w
Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosic, co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podpdr masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m —dla pretdw gtéwnych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m —dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciagdw i zbrojenia piyt, gzymsow,

- 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

(2) Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacii projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o Srednicy do 12 mm, przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami,
a pozostatych pretdw- na przemian.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyZzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIOR -00 , Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest: kg
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych podanym powyzej
OgolIne zasady rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuije:

- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii

- sortowanie, oczyszczanie i prostowanie pretéw

- ciecie pretow

- giecie pretow

- transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu

- montaz zbrojenia

- 0Czyszczenia stanowiska pracy.

Ogélne zasady podstaw podano w STWIOR-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
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PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obiekty mostowe. Projektowanie
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogoine
czest 1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE - STWiOR-05

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murarskich
dla projektu pt.:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t murowych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1.1 Elementy murowane z cegly

Cegta w zalezno$ci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonych w
normach.

Stosowanie cegty o wymiarach nieobjetych powyzszymi normami dopuszcza sie tylko w robotach renowacyjno-
konserwatorskich oraz w przypadku rob6t murowanych wykonywanych z cegly rozbiérkowej, jesli to zostato
przewidziane w dokumentacji technicznej.

W stupach i filarach stosowanie potdwek cegty i innych cegiet utamkowych ponad ilo$¢ konieczna do uzyskania
prawidtowego wigzania jest niedopuszczalne.

W murach no$nych niezbrojonych dopuszcza sie stosowanie potdwek cegty w liczbie nieprzekraczajacej 15 %, a
w murach nosnych zbrojonych - 10 % catkowitej liczby uzytych cegiet. W $cianach wypetniajacych,
wypetniajacych murach podokiennych oraz w $cianach najwyzszej kondygnacji i na poddaszu (z wyjatkiem
muréw ognioochronnych) dopuszcza sie uzycie cegiet utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu, co
najmniej 50 % cegiet catych i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin. Przed wbudowaniem cegta powinna by¢
moczona ( polewana wodg).

2.1.2 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego bloczki i ptytki.
Parametry techniczne:

- Tolerancja wymiaréw (mm):  dtugosc + 1,5; wysokosc + 1,0; szerokosc + 1,5;

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie: srednia 2,5 N'mm2

- Deklarowana klasa wytrzymatosci 2,5

- Statos¢ wymiaréw: zmiana wilgotnosci

Deklarowana wartosc skurczu 0,40 mm/m

- Wytrzymatosc na scinanie: na podstawie badan 0,30N/mm2
- Reakcja na ogien: Euroklasa A1

- Absorpcja wody: po 10 min. 133 g/m2 x xs0,5
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po 30 min. 111 g/m2 x xs0,5
po 90 min. 88 g/m2 x xs0,5
- Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej ~7
- Gestos¢ brutto 600 kg/m3 (£ 30 kg)
- Deklarowana klasa gesto$ci 600

2.2. Zaprawy wg normy PN-EN 998-2:2016-12

Do muréw niezbrojnych nienarazonych na trwate i silne zawilgocenie mogg by¢ stosowane zaprawy budowlane
wapienne, cementowe-wapienne wg obowigzujacej normy; a tam gdzie to jest uwarunkowane wzgledami
konstrukcyjnymi — takze zaprawy cementowe wg obowigzujgcej normy. Do konstrukcji murowanych znajdujacych
sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowa¢ tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza tym do muréw
niezbrojonych mogg by¢ uzywane zaprawy specjaine, np. zaprawy kwasoodporne.

Do muréw zbrojonych powinny by¢ stosowane zaprawy budowlane cementowe wg obowigzujgcej normy, przy
czym marka zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz 50 w przypadku muréw znajdujacych sie w warunkach suchych,
a nie nizsza niz 80 — w warunkach wilgotnych.

2.3 Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa zwyktej, jakosci znaku STO, gtadka, przeznaczona do zbrojenia muréw powinna odpowiada¢
wymaganiom ustalonym w obowiazujacej normy. Siatka stalowa powinna by¢ jednolita (rozciggana) lub pleciona.
Elementy zbrojenia przed uzyciem powinny by¢ oczyszczone z tuszczacej sie rdzy.

2.4 Bednarka

Bednarka stalowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w obowigzujacej normy. Przekrdj bednarki
powinien wynosi¢, co najmniej 2 x 20 mm.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w STWIOR -00 ,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

2.5. Nadproza zelbetowe
Nadproza prefabrykowane Zelbetowe o wytrzymatosci zapewniajacej przeniesienie obcigzen pochodzacych z
Scian wyzej potozonych i stropdw.

2.6. Nadproza z ksztattownikéw stalowych

Ksztattownik gorgcowalcowane — ceowniki zwykte 100 zgodnie z normami PN-H-93400:2003, DIN 1026-1:2000,
PN-EN 10279:2003, EN 10279:2000

Ksztattowniki gorgcowalcowane — katowniki rownoramienne 60x60x6 zgodnie z normami PN-H-93400:2003, DIN
1026-1:2000, PN-EN 10279:2003, EN 10279:2000

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacego wlasciwg to jest spetniajacg wymagania ST jakosci robét. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarébwno z miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawca winien uzyska¢ akceptacje
Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine”
pkt3.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna, na jako$é
wykonywanych robét. Materiaty przewozone na Srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6ot murowych nalezy przeprowadzi€ kontrole zgodno$ci wykonania elementow
konstrukcyjnych dokumentacjq projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiardw i katow skrzyzowan S$cian,
zgodnosci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie
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konstrukcyjnym zatozenie dotyczace przyjetej kategorii wykonania robdt murowych oraz kategorii elementéw
murowych. W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonania przez
projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ nalezy ponadto, jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentow certyfikatow,
jakosci lub deklaracji zgodnosci.

5.2. Zasady ogodlne

Mury powinny by¢é wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzanie i wymaganych grubo$ci spoin
oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

W miejscach potaczen Scian nowych ze starymi wykona¢ zazebione strzepia koncowe.

5.3. Grubos¢ spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy pomocy
zapraw cementowo-wapiennych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz -2mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa siega, co najmniej 0, 4 dtugosci spoiny. Mury tynkowane
nalezy wykonywaé na spoing niepetne, pozostawiajac spoine niewypetniong zaprawg na gtebokosci okoto 15 mm
od lica Sciany.

5.4. Tolerancja wykonania

Przyjmuije sie tolerancje wykonania muréw klasy N1.

Doktadnos$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ + 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezji pokrywajacej sie z osiami $cian lub stupéw.

Odchylenia pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ warto$ci rznoimienne w stosunku do
uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw usytuowania $cian nie mogg by¢ wieksze niz: wysoko$¢ dtugos¢ kazdego
pomieszczenia £ 20 mm

-usytuowanie Sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm

-odlegtos¢ sasiednich Scian w Swietle £ 15 mm

-odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h — h/300

-wygiecie z ptaszczyzny sciany £ 10 mm lub h/750

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie moga przekraczaé £ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie Scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm na odcinku catej $ciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otwordw w Swietle oscieznic nie powinno by¢ wigksze niz +15 mm, -10mm.
Dopuszczalne odchylenie muréw o diugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otwordw i wkiadek nie powinno by¢ wieksze niz £ 20 mm.

5.5. Sciany z cegly petnej, z pustakéw ceramicznych, z betonu komérkowego odm. 500

Uktad cegiet powinien odpowiada¢ ogdlnym zasadom prawidtowego wigzania muru, przy czym moze by¢
zastosowany jeden z uktadow tradycyjnych, tradycyjnych, ktérych spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach
poziomych muru powinny sie mija¢, co najmniej 6 cm, albo tez uktad typu wielorzedowego, wielorzedowego,
ktorym przewigzanie podtuznych spoin pionowych nastepuje w kazdej széstej lub czwartej (filary) warstwie
poziomej muru. Uktad typu wielorzedowego zaleca si¢ stosowac szczegdlnie w filarach o przekroju prostokatnym.
Przy zetknieciu sie dwoch muréw warstwa wozdéwkowa jednego muru powinna byC przeprowadzona przez
miejsce styku bez przerw, a znajdujgca sie w tym samym poziomie warstwa gtowkowa drugiego muru powinna
tylko dochodzi¢ do stuku. Zadna ze spoin poprzecznych muru przebiegajacego nie moze wypasé w przediuzenia
lica muru nie moze wypa$¢ w przedtuzeniu lica muru dobijajacego, lecz powinna by¢ w stosunku do niego
przesunieta do 4 lub % cegty.

W przypadku, gdy jeden mur ceglany styka sie lub krzyzuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z cegty
rézniacej sie wymiarami od cegty uzytej do pierwszego muru, to oba mury powinny by¢ ze sobg przewigzane w
trakcie ich wykonania.

5.6. Scianki dziatowe
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Scianki dziatowe o grubosci ¥ cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki 50, przy czym rozpietosé
powyzej 5 m albo przy wysoko$ci wiekszej niz 2,5 m nalezy w co czwartej spoinie poziome] uktadaé zbrojenie z
bednarki lub pretéw okragtych. Scianki dziatowe powinny byé potaczone ze $cianami za pomocq strzepi
zazebionych krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach no$nych na gteboko$¢ co najmniej 7 cm.

5.7. Nadproza

Nadproza w murach ceglanych mogg by¢ wykonane jako teki ceglane albo sklepienia ceglane ptaskie zbrojone
bednarkg lub stalg okragta (np. nadproze typu Kleina), nadproza z belek prefabrykowanych zelbetowych (np.
nadproza typu L), nadproza z belek stalowych zabezpieczonych przed korozjg i omurowanych lub belek
zelbetowych betonowanych na miejscu wbudowania. Mur podtrzymujacy konce belek powinien by¢ wykonany na
zaprawie cementowej marki co najmniej 50. Belki stalowe spoczywajace na murach z cegty kratdwki zaleca sie
opieraé¢ za posrednictwem poduszek betonowych lub zelbetowych.

5.8. Oscieznice okienne i drzwiowe

Oscieznice okienne i drzwiowe powinny by¢ zwigzane z murem za pomocg kotwi stalowych z bednarki. W
przypadku o$cieznic metalowych dopuszcza sie uzycie kotwi ze stali zbrojeniowej o Srednicy 8 mm. Kotwie
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wigkszy niz 25 cm, a ich rozstaw nie
przekraczat 75 cm w drzwiach, a 100 cm w oknach.

W murach grubych, gdy oscieznice sg osadzane jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw, jeden koniec kazdej
kotwy powinien by¢ rozciety i rozgiety, tak aby po ustawieniu oScieznicy koncowki te znajdowaly sie¢ w spoinie
pionowej muru w odlegtosci odpowiadajacej % lub 1 cegle od zewnetrznej krawedzi oscieznicy. Drugi koniec
kazdej kotwi powinien by¢ po zagieciu przybity do oScieznicy drewnianej gwozdziami lub przytwierdzony
wkretami, a w przypadku o$cieznicy metalowej — przyspawany lub przy$rubowany. Gdy o$cieznice sg osadzane
w gotowych otworach, kotwie powinny by¢ od razu przytwierdzone do oscieznicy od strony muru, a ich drugi
koniec po zagieciu wpuszczony na gtebokos$¢, co najmniej 25 cm w gniazda pozostawione w murze i potem
wypetnione zaprawg cementowg marki 50 lub 80. W otworach okiennych dopuszcza sie osadzenie oscieznic
drewnianych przez przybicie kotwi do uprzednio osadzonych w murze klockéw drewniano-betonowych o
wymiarach odpowiadajacych % cegty.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania rob6t murowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa: m? wykonanego muru
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
OgolIne zasady odbioru robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania muru obejmuije:

wymurowanie $cian wraz z wykonaniem narozy oraz przewodéw wentylacyjnych i dymowych

zbrojenie Scianek bednarkg ustawienie i rozebranie rusztowan

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-2:2016-12 Zaprawy budowlane zwykte

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 771-4; 2004 Wymagania dotyczace elementow murowych.mCze$¢ 4. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego. Dokumentacja architektoniczna i branzowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogdine
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ]
POKRYCIE POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE- STWiOR-06

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachu
blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi dla projektu pt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA
Specyfikacja nie dotyczy krycia dachu i obrobki blacharskie dla ww. inwestycji.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz pokrycia $cian i dachu blachg, obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, blachy ze stali
nierdzewnej wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania
ogblne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1 Pokrycia dachowe-blacha

Blacha stalowa ocynkowana powlekana (dach, obrébki blacharskie) od zewnatrz T35 gr. 0,75mm (-grubos¢
rdzenia stalowego min. 0,750mm, -obustronna warstwa ocynku min.275g/m2, -wierzchnia powtoka- grubosci min
25 mikrometréw)

2.2 Blachy do obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,

- Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartych w polskich
normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie. Ogoéine wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujq niekorzystnego wptywu, na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w
STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

Samochdd powinien posiada¢ skrzynie otwartg o diugo$ci wystarczajacej, aby paczka blach nie wystawata poza
jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach dtuzszych od skrzyni max. do
jednego metra, ale wowczas paczki blach muszg spoczywaC catkowicie na sztywnym pomoscie (np.
drewnianym).

Obrébki blacharskie moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiat nalezy uktadac
rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu
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41 Roztadunek za pomoca dzwigu (wozka widtlowego) Roztadunek zaleca sie przeprowadza¢ w
opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe to przy uzyciu dzwigu lub wézka widtowego. Przy roztadunku
dzwigiem nalezy zwrdci¢ uwage, aby pasy zaczepu nie krzyzowaly sie (paczki dtugosci do 6,15m wyposazone sg
w 2 pasy, paczki dtugosci powyzej 6,15 m wyposazone sg w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie
trawersu. Pasy nie moga by¢ zatozone tylko na widty wozkal!

4.2 Roztadunek reczny W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna
dokona¢ roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegat zasady, aby
pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwac jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢ przeprowadzany
przez odpowiednig ilo$¢ oséb w stosunku do ditugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o dtugo$ci ok. 6 m
powinien by¢ dokonywany przez 6 0séb — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest szczegdlna ostroznos¢.

4.3 Sktadowanie Paczki blach nalezy sktadowaC w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach
szer. min. 10 cm i wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpér wynosi 1 m. Mozna sktadowa¢ do 3 paczek
jedna na drugiej przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietéw nie powinno by¢ diuzsze niz 4
tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W tym
przypadku z paczek nalezy zdja¢ folig, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do
wierzchniej powtoki kazdego arkusza.

Arkusze moga by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢é woéwczas przykryte i powinny mie¢
zapewniong wtasciwg wentylacje. Z wyrobow zabezpieczonych dodatkowo przezroczystg folig ochronng nalezy jg
usunaé przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogg wystapi¢ problemy zwigzane z usuwaniem
folii. W przypadku folii czarno-biatej — okres ten wynosi 12 miesiecy. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na
$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie, na
jako$¢ robdt i wasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng na jakos¢
wykonywanych rob6t. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1 Obrébki blacharskie

* Obrdbki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

* Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z jednego kawatka blachy bez taczenia na dtugosci, zakoficzenia boczne
nalezy wykona¢ z zastosowaniem naktadek PCV w kolorze parapetu.

5.2 Pokrycia z blachy Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.2.1. Pokrycia z blach ptaskich

Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania zgodnie z projektem konstruki,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Rob6t nie wolno
wykonywac na oblodzonych podtozach,

-blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw
zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc
wykonywania obrébek blacharskich,

wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprysniecie powloki zabezpieczajacej blache

5.2.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaska stalowg ocynkowang nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do
0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach
mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia pofaci dachowych, taczonej w zaleznosci od
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spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotycza potaczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli
gbrny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety réwno z gérnym brzegiem
deski i ponownie zagiety.

Sagsiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w ztaczach prostopadtych do okapu - na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w ztgczach réwnolegtych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub

na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

c) w kalenicy i w narozach - na podwojne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocy tapek i zabek. Rozstaw tapek w rabkach
stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw Zzabek
powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace
obu potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny
by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.
Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze
blachy nalezy faczy¢ z pasem zlewni na podwaojny rabek lezacy.

5.2.3. Pokrycie z blach profilowych

Krycie blachg trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361:1999.
Arkusze blach trapezowych powinny byC utoZzone na potaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy bylo na
spodzie.

Zaktady podiuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych
wiatrow. Zaktad podwdjny nalezy stosowac wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci
wad opadowych i moze on obejmowac pas o szeroko$ci nie wigkszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach mniejszych niz 55%.
Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwo$ci spetnienia
tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy
stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugos$¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szeroko$ci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy
wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci
wigkszych lub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu
mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowa¢ uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac tylko
blachg gorna.

Diugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia potaci
wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac taczniki samogwintujace (lub $rube z
nakretka) z podktadka stalowa i podktadka gumowa o odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy mocowa¢ w kazdej
bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie - w przypadku gdy blachy
trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest
wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowa¢ do ptatwi za pomoca tacznikdw przechodzacych przez
grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do
wymiarow fatdy.

tacznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co drugi grzbiet.
Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy
stosowac odwodnienia typu wewnetrznego.

5.4 Obrobki blacharskie

- Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

- Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesie ruchdw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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5.5 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkoSci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w obowigzujacej normy, uchwyty
zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom obowigzujacej normy.

Rynny z blachy stalowej powinny byc¢:

- Wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- Laczone w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

- Mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- Laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40
mm,; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 mm w sposéb trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na gteboko$¢
kielicha.

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola, jako$ci wykonania robdt pokrywanych blachg polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi cze$ciowemu i koricowemu.

Ogolne zasady kontroli, jakosci rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg: m? wykonanego pokrycia m2 wykonania obrdbek blacharskich mb wykonania rynien i
rur spustowych

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR -00 ,WWymagania ogoine” pkt 7.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru koricowemu wg zasad podanych powyzej.
OgolIne zasady odbioru robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania pokrycia z profili blaszanych:

- uktadanie arkuszy blachy dachoéwko podobnej, trapezowej lub w rabek

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuije:

- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuie:

- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Ogélne zasady podstaw ptatno$ci podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
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PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

AT ITB - 15-4547/2002 Blachy stalowe powlekane i miedziane z rabkiem stojacym

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej
uktadanych na ciggtym podtozu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogdine czes¢ 3.

39



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE STALOWE - STWiOR -07

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych dla projektu pt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1 Rury stalowe

Konstrukcja stalowa —rury stalowe bez szwu gorgcowalcowane

* wykonane wedtug normy PN-EN 10216-3/EN 10210-1/EN 10297-1 w gatunkach P355NH oraz S355J2H i E355,
konstrukcja stalowa — profile zimnogiete kwadratowe

« profile zamkniete walcowane na goraco produkowane wg normy EN 10210 (S235JR, S355J2H) konstrukcja
stalowa — profile gorgcowalcowane

* ksztattowniki stalowe gorgcowalcowane

2.2 Elektrody do spawania.

Elektroda zasadowa EB 150 wg normy: EN ISO 2560-A:; E 42 4 B 42, AWS A5.1 E7018

PN-EN ISO 18275:2018-11 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali 0 wysokiej wytrzymato$ci. Klasyfikacja

21. Stal

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane sg o dtugo$ciach: do 140 mm - 3 do 13 m;
powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugo$ci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane sg o dtugo$ciach: do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 -
3-13 m powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dtugosci
wigkszej. Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sg o dtugo$ciach: do 45 mm
- 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci
wiekszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6 - 40 mm, szerokosciach 160 - 700 mm i dtugo$ciach:

dla grubosci do 6 mm - 6,0 m

dla grubosci 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubo$ciach 5 - 140 mm.
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ZAKRES GRUBOSCI mm | ZALECANE FORMATY mm
1000X2000 1250X2500 1500X3000
5-12 1000X4000 1250X5000 1500X6000
1000X6000
POWYZEJ 12 1000X2000 1250X2500 1750X3500
1250X6000 1500X3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

Uwaga: do produkciji elementéw z blach a szczegolnie blach weztowych zaleca sig stosowanie blach grubych.

¢) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza si¢ w grubo$ciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary:

1000x2000 mm;

1250x2500 mm;

1500x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza si¢ w grubo$ciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:

przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg

przy szeroko$ci 30 do 50 mm - do 100 kg

przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimno giete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuije sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci fabrykacyjne od 2
do 6 m przy zwigkszonej dokfadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwacé.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktoSci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci s dopuszczalne, jezeli:

mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek

nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubo$ci wieksze;.

2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawiera¢: znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki ciepine;
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokdtu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwémi wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiordw miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete. Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. Laczniki
Jako taczniki wystepuija: potaczenia spawane oraz potgczenia na $ruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:
zaswiadczenie jakosci
spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami
producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
$ruby z tbem szeSciokatnym wg PN — EN - ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy:
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dla $rednic 8-16 mm - 4.8-II

dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-Il

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wtasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(2) $ruby fundamentowe wg PN - 72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN — EN - ISO 4034;2002

wiasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czesciowo zastapiong PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg STWiOR 17

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcii

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢
za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcii jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe
sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.41. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaC akceptacje
InZyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatdéw, spoin, otwordéw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnoéci z atestem wytworni,

jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny stad na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych;

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
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wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Sposéb
sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu po
cieciu.

Miejscowe nierdwnos$ci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.3. Skfadanie zespotow

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja, co najmniej w miejscach, ktére
po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotdw i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

RODZAJ ODCHYEKI ELEMENT KONSTRUKCUI DOPUSZCZALNA ODCHYLKA
NIEPROSTOLINIOWOSC PR=IY, BLACHOWNICE, "SLUPY, CZESCl 0,001 DLUGOSCI, LECZ NIE WIECEJ JAK 10 MM
SKRECANIE PRETA ) 0,002 DLUGOSCI, LECZ NIE WIECEJ NIZ 10 MM
ODCHYLKI  PLASKOSCI  POLEK,
Wy SO i 2 MM NA DOWOLNYM ODCINKU 1000 M
WYMIARY PRZEKROJU DO 0,01 WYMIARU, LECZ NIE WIECEJ NIZ 5 MM
PRZESUNIECIE $SRODKA _ 0,006 Wysokosci
WYGIECIE $SRODKOW - 0,003 WYSOKOSCI
DLUGOSC ELEMENTU
DOPUSZCZALNA ODCHYLKA WYMIARU MM
WYMIAR NOMINALNY MM
PRZYLACZENIOWY SWOBODNY
DO 500 05 25
500-1000 10 25
100-2000 15 25
2000-4000 20 40
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
1600-32000 8,0 16,0

5.3.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie
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wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$c¢
mniejsza; 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeéli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagang technologie spawania moze zalecic Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.2.2. Pofgczenia na Sruby

dlugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podkiadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr gtebiej jak na dwa zwoje;

nakretka i teb Sruby powinny bezpo$rednio lub przez podktadke dokfadnie przylegac do taczonych powierzchni;
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwg smaru;
Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1.Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktore zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne
elementy mogg byC montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznoSci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Potaczenia wykonywac wg punktu 5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnos¢ i stan Srub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych osie i linie
odniesienia rzednych obiektu.

Poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi, przy czym odchytki nie powinny przekracza¢ wartosci:

- dopuszczalne odchytki (mm)
Posadowienie stupa - ,
wzgledem rzednej fundamentu wzgledem rozstawu Srub
Na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
Na podlewce do 10,0

5.4.3. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas transportu i
sktadowania. Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcii

LP. | RODZAJ ODCHYLKI DOPUSZCZALNA ODCHYLKA

1 ODCHYLENIE OSI StUPA WZGLEDEM OSI TEORET. 5 MM

2 ODCHYLENIE OSI SLUPA OD PIONU 15 MM

3 STRZALKA WYGIECIA SLUPA H/750 LECZ NIE WIECEJ NIZ 15 MM
4 WYGIECIE BELKI WIAZARA 1/750 LECZ NIE WIECEJ NIZ 15 MM
5 ODCHYLENIE STRZALKI MONTAZOWEJ 0,2 PROJEKTOWANEJ

6. Kontrola jako$ci robot
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg; masa gotowej konstrukcji w tonach

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
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Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10216-3/EN 10210-1/EN 10297-1 w gatunkach P355NH oraz S355J2H i E355,

EN 10210 (S235JR, S355J2H),

EN ISO 2560-A: E424 B 42,

PN-EN ISO 18275:2018-11,

PN-EN ISO 14341:2021-03

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogdlne cze$¢ 1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE - STWIOR - 08

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji dla projektu pt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA, GMINA KOLBUSZOWA

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.11.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.11.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

B.11.02.00 Izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1.Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach niepodlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wiéknie.

2.1.3 Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw,
okre$long wg metod badan podanych w normach panstwowych $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Izolacja przeciwwilgociowa

Wystepujaca od poziomu gruntu do tawy fundamentowej w wywinieciem na lawe -izolacja elastyczna
Wystepujaca na granicy gruntu pas szerokosci 50cm (30 cm powyzej gruntu i 20cm ponizej lini gruntu) - izolacja
z elastycznej polimerowo-mineralnej powtoki wodoszczelnej

Dane techniczne:

Baza: piasek/cement dyspersja tworzyw sztucznych

Proporcje mieszania: 3 czesci wag. 1 czes¢ wag.

Opakowania: worek 25 kg pojemnik 8,33 kg worek 6-kg pojemnik 2 kg

Gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 1,6 g/cm?

Czas obrabialno$ci*): ok. 60 minut

Temperatura podtoza/ aplikaciji: +5 °C do +30 °C

Wytrzymato$¢ na odrywanie (przyczepno$¢) wg DIN EN 1542: > 0,5 N/mm? po 28 dniach

Wytrzymato$¢ na rozrywanie wg DIN 53504: > 0,4 N/mm? w temp. +23 °C

Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN 53504: >8 % w temp. +23 °C

Wodoszczelnos¢ zwigzanej warstwy wg PG AlV, (0,2 m SW): tak

Wodoszczelno$¢ zwigzanej warstwy wg PG AlV/ MDS, (10 m SW): tak
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Wspditczynnik przenikania pary wodnej, y: ok. 1 000
Wartos¢ Sd (opér dyfuzyjny) przy grubo$ci warstwy po wyschnieciu 2 mm: ok. 2 m
Warto$¢ Sd, CO2 przy grubosci warstwy po wyschnieciu 2 mm: ok. 211 m

2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna-fundamentowa.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze
400g/m2.
a) Wymagania wg obowigzujacej normy
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sq uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Wymiary papy w rolce
- dtugos¢: 20m +0,20m; 40 m £0,40; 60 m £0,60 m
- szerokosc: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ poérodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami
-80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.
Wymagania wg obowigzujgcej normy
temperatura mieknienia -60-80°C
temperatura zaptonu - 200°C
zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50cC w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy
papy nachylonej pod katem 45°
zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskoéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg obowigzujacej normy
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF Wymagania wg obowigzujacej normy
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy obowiazujacej normy

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
o Polistyren ekstrudowany
- ptyty z krawedziami na pioro i wpust o wspétczynniku Adekl. =0,032 W/(m-K)
- wartosci oporu cieplnego oporu cieplnego R=1,15 (m2K)
- klasa na ogien E

e  Plyty styropianowe —
-polistyren ekspandowany do wykonania zewnetrznej izolacji cieplnej wykonywanej metodg ETICS (BSO, lekka-
mokra) o wspdtczynniku Adekl. =0,032 W/(m-K)
- Wartosci oporu cieplnego RD dla grubosci 15¢cm —RD= 4,65(m2K/W)
- Poziom wytrzymato$ci na zginanie- BS75-2 75 kPa
- zgodnos¢ z norma EN 13163:2012+A1:2015,
- klasa na ogien E

Styropian odmiany G-T samo gasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m3.
a) Wymagania
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ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?,
Wymiary:

- dtugos$¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%

- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchylenie £1,5 mm

- grubo$¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkcj, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Plyta spil$niona twarda

Wymagania wg obowigzujacej normy

2.4.3. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania:

- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwos¢, Ptyty do ocieplania stropodachow
pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- §cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mnigjsza niz 2kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco, (po
okresie gwarancyjnym).

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacie z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktada¢ sie z
jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggty na catej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zasobowq z zaprawy
na niej uktadanej moga by¢é wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie
na zakfadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi
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warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zakladéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukfadaé na styk
bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg
warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia
$cian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowa¢ ptyty a nastepnie wykonaé drugg
warstwe $ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
mogaq by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowanej. lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw materiatow wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe ptatno$ci stanowi ustalona ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtétkniny,

- wykonanie izolacji wraz z warstwa ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Obowigzujace normy dotyczace:

Izolacje bitumiczne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.

Ptyty styropianowe. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdine.
Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Plyty pilsniowe.Wymagania dla ptyt pottwardych.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

Piyty piléniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogdine czes¢ 3.
Instrukcije i karty techniczne producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA ALUMINIOWA | STOLARKA PCV - STWIOR -09
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogéine dotyczace wykonania
i odbioru $lusarki aluminiowej i stalowej oraz stolarki PCV dla projektu pt.:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu Slusarki aluminiowej i stalowej oraz stolarki PCV.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogéine

Stolarka okienna PVC

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catosci okna Umax=0,9 [W/m2/K],

Profil: rama 5-komorowa, skrzydio 5-ciokomorowe, poizlicowane o szer. np. 84mm, klasa A; ksztattowniki z
wysokoudarowego PVC; gruboscia Scianek zewnetrznych wynoszacg min. 2,8 mm

Szyby: 2-komorowe zespolenie szyb; ramka ciepta miedzyszybowa. Zaleca sie stosowanie okien wyposazonych
z nawiewniki okienne, spetniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspdtczynnik infiltracii

Uwagal!
W projekcie zastosowano okna ppoz.EI60.
Elementem sktadowym stwior jest szczegGtowe zestawienie stolarki wg projektu technicznego.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna wewnetrzna ALU

- wspdtczynnik przenikania ciepta dla catosci okna Umax=1,3 [W/m2/K],

Profil: rama 5-komorowa, skrzydto 5-ciokomorowe, pdizlicowane o szer. np. min75mm, klasa A; ksztattowniki z
profilu cieptego ALU; gruboscig $cianek zewnetrznych wynoszaca min. 2,8 mm

Szyby: 2-komorowe zespolenie szyb; ramka ciepta miedzyszybowa

Drzwi ppoz. nalezy wyposazy¢ w samozamykacze typu szynowego.

Uwaga!
Drzwi wyposazone w szkto bezpieczne (klasy P4 wg normy PN-EN 356:2000), laminowane (klasa szyby 02, P2A)
Elementem sktadowym stwior jest szczeg6towe zestawienie stolarki wg projektu technicznego.

Profile aluminiowe z szybg zespolong termoizolacyjng 0 wspétczynniku przenikania ciepta U= 1,3 [W/m2K] szyba
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obustronnie bezpieczna klasy P4 wg normy PN-EN 356:2000.

Drzwi aluminiowe zewnetrzne z profili trzykomorowych wykonanych z ksztattownikéw aluminiowych zespolonych
przektadkami termicznymi, wykonanymi z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym AS75. Gtebokos¢ profili
dla konstrukcji drzwiowych oraz profili oscieznic wynosi 75 mm. Profile skrzydet drzwiowych wyposazone w
perforowane przektadki termiczne w celu kompensacji naprezen na skutek wystepowania roznic temperatur
pomiedzy czeSciq wewnetrzng i zewnetrzng drzwi. Wersja drzwi szklana od zewnatrz. W budowanych
konstrukcjach, profile oscieznic i skrzydet drzwi sg zlicowane obustronnie. System posiada parametry techniczne
zgodne z normg PN-EN14351-1+A1, potwierdzone badaniami typowych konstrukcji systemu. Klasyfikacja ITB dla
drzwi jednoskrzydtowych otwieranych na zewnatrz: wodoszczelnos¢ min. [wg EN 12208] E 750;
przepuszczalno$¢ powietrza min. [wg EN 12207] 3 klasa.

Drzwi poitoraskrzydtowe - miara przejscia min. 120 cm na drodze ewakuacyjnej, miara przejécia skrzydta
gtéwnego min. 90 cm.

Drzwi wyposazone w samozamykacz, zamek rolkowy i antabe, oraz zamek z wkfadka.

2.1.11. Nanoszenie powlok barwnych

Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powtokami tworzyw sztucznych nalezy stosowaé wytacznie
proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakosci.

Nanoszona warstwa musi osiggna¢ grubo$¢ co najmniej 0,06 mm.

Nalezy zapewni¢ znak jakosci QUALICOAT dla wszystkich elementéw aluminiowych i metalowych.

2.1.12. Parapety

Parapety wewnetrzne PCV wykoriczone wysokogatunkowa folig okleinowg z bocznymi koricdwkami.

Parapety wewnetrzne z ptyt aglomarmurowych lub kamienia naturalnego.

Parapety zewnetrzne systemowe, wykonane ze stali ocynkowanej lakierowane;.

2.1.13. Parametry

Parametry szczeg6towe i wymagania dotyczace S$lusarki aluminiowej i stolarki PCV podano w projekcie
budowlanym.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIOR -00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzety
gwarantujacego wiasciwa to jest spetniajacg wymagania ST jakosci robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych prac, zardwno miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano STWIOR -00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie Srodkow transportu, ktére nie wptyng na jakos¢
wykonywanych robét. Materiaty przewozone na Srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1 Prace przygotowawcze

Wszystkie prace w zakresie objetym niniejszg specyfikacjg muszg by¢ poprzedzone wykonaniem stosownej
dokumentacji warsztatowej, ktéra podlega uzgodnieniu z projektantami i Inspektorem nadzoru. Dokumentacja ta
poza rozwigzaniami systemowymi musi uwzglednia¢ wszelkie elementy mogace mieé wplyw na inne czesci
obiektu jak rowniez podlegajace bezposredniej ocenie estetycznej i techniczne.

Dostarczone przez wykonawce w postaci rysunkéw technicznych i instrukcji opisy graficzne i techniczne
konstrukcji przedstawiajace konstrukcie, jej wymiary, sposéb montazu oraz zamocowania jej elementéw
wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

5.2 Zasady ogdlne

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i dylatacji, przewidzianych
dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wiasnym
cigzarem.
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Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czesci otwartych, powinny byé fatwo dostepne i
rozmontowywane w celu dalszej konserwacji lub wymiany.

5.1 Montaz

Potaczenia elementéw aluminiowych lub z PCV przylegajacymi elementami budowli za pomocg kotew nalezy
wykona¢ w sposob umozliwiajgcy przejmowanie ruchow bryty budowli i elementéw budowlanych bez
przeniesienia powstajacych obcigzen na aluminiowe lub PCV elementy konstrukcji. Montowane elementy
aluminiowe lub PCV konstrukcji muszg leze¢ w jednej ptaszczyznie. Poziome ptaszczyzny montazu nalezy
odmierza¢ wedtug oznakowan naniesionych przez zleceniodawce na kazdym pietrze budowli.

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce ztacz. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegolnionych potaczen z budowlg i zamocowac je do konstrukgii.

Elementy mocujace zigcz — jak wkrety i sworznie — musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne.

Stosowane elementy taczace (zlaczne) wykonane ze stali zwyklej muszg zostaC ocynkowane. Wszystkie
potaczenia z budowla musza spetniac wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczno$c¢
uwzglednienia zagadnien ochrony ciepinej, przeciwdzwiekowej i przed wilgocig oraz ruchy spoin. Whudowanie
elementéw i segmentéw metalowych moze nastapi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna odcigzy¢ elementy nosne
budynku.

Zakotwienia elementow i segmentow metalowych w budynku nalezy dokonywa¢ w taki sposob, aby byly
zapewnione pewne przenoszenie sit elementy nosne budynku. Szklenie elementéw moze nastgpi¢ po ich
catkowitym zamocowaniu umozliwiajgcym obcigzenie szybami.

5.4 Uszczelnienie potaczen z brylg budowli

Do tego celu nalezy stosowaé odpowiednie profile uszczelniajace wykonane z EPDM. Jako$¢ (cechy), wymiary
oraz ksztatt profili uszczelniajacych musi odpowiadac przewidywanemu celowi ich zastosowania. Elastyczno$¢ w
zakresie wystepujacej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami. Uszczelnione potaczenia z budowlg nalezy
utrwali¢ przez zastosowanie trwale plastycznych mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w
zakresie panujacej temperatury tak szczelnie przylega¢ do powierzchni uszczelnionych elementéw konstrukcii i
budowli, ze przy dopuszczalnym rozszerzeniu elementdw budowlanych i konstrukcyjnych nie moze nastapic jej
oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PVC nie mogg stykaC si¢ z masami bitumicznymi.
Przy uszczelnianiu szczelin pomiedzy konstrukcjq i brytq budowli za pomocg mas trwale plastycznych nalezy
postepowaé $cisle wedtug wytycznych producentéw mas. Przy uszczelnianiu potaczen pomiedzy oknami oraz
elementami fasad i brytg budowli za pomoca folii uszczelniajacych nalezy postepowaé Scisle wedtug wytycznych
producentéw. Jezeli uszczelnienie takie wykonuje sie przez przyklejenie folii, to nalezy przedtem usunaé
ewentualne zanieczyszczenia i materiaty odce z powierzchni klejonych. Nalezy przy tym przestrzegaé
wytycznych producentow folii.

5.5 Spoiny i potaczenia

Wszystkie elementy wchodzace w sktad $lusarki aluminiowej muszg posiadaC rozwigzania zapewniajace
catkowite zabezpieczenie w zakresie:

- Hydroizolacyjnosci

- Szczelnosci na podmuchy

- Szczelnosci dzwiekowe;

- Szczelnosci ogniowe;

5.6 Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowigzany jest w razie konieczno$ci do wykonania czasowych zabezpieczen (np.

Elementow usytuowanych w strefach delikatnych z uwagi na zastosowane materialy lub obrébke
wykonczeniowa), jak rowniez przywrécenia do pierwotnego stanu elementéw budowlanych lub ich czesci, w
wyniku powstatych uszkodzen.

Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementéw wchodzacych w sktad jego prac, jak
rowniez dokona usuniecia gruzu powstatego w czasie realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe.
Ogdlne zasady wykonania rob6t w STWIOR -00 Wymagania ogélne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonany zestaw elementéw Slusarki aluminiowej i PCV jak réwniez
poszczegoine jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z dokumentacjq
projektowa jak réwniez z dokumentacja warsztatowa, w zakresie oceny estetycznej jak réwniez oceny technicznej
prawidtowo$ci wykonania detali i obrébek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidtowego
funkcjonowania czesci ruchomych, sprawdzenie i regulacje luzéw na stykach skrzydet otwieranych i oscieznic
oraz czesci poszczegblnych uktadéw otwierania i zamykania. Kontroli podlega stan uszczelek miedzy skrzydtami
otwieranymi oraz wszystkich uszczelek widocznych jak rowniez ogdiny wyglad wykoriczenia elementu.
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIOR -00 , Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar robét
jednostkg obmiaru jest: m?
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania Ogolne” pkt 7.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru koricowego wg zasad podanych
powyzej .Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR” Wymagania ogoine”pkt.8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie
Cena obejmuje:

- Dostarczenie gotowej Slusarki

- Osadzenie $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
- Dopasowanie i wyregulowanie

- Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10.Przepisy zwiazane

Obowigzujace normy dotyczace:

- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- Ksztattowniki z nieplastyfikowanego Poli (chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja,
wymagania i metody badan

- Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone klasy0 i 0T. Ogélne wymagania
i badania

- Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

- Szkto ptaskie walcowane

- Okucia budowlane. Podziat

- Masa uszczelniajaca

- Kit budowlany trwale plastyczny

- Pokosty sztuczne i syntetyczne

- Pokost Iniany

- Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania

- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania

- Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

- Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane

styrenowane

- Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

Krajowa Ocena Techniczna dla wyroby, lub Aprobata techniczna

PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie — Szyby ochronne — Badania i klasyfikacja odpornosci na reczny atak.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogélne,
Instrukcije i karty techniczne producenta,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ]
STOLARKA DREWNIANA | ELEMENTY Z MATERIALOW DREWNOPOCHODNYCH, - STWiOR-10

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drewnianej i z elementéw drewnopochodnych dla projektu pt.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej, oraz budowy wiaty

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna z materiatéw drewnopochodnych

- zgodna z normg PN-EN 1192:2001, w 3 klasie odpornosci mechanicznej o parametrach

o$cieznica wewnetrzna drewnopodobna okleinowa regulowana

-skrzydfo drzwiowe wewnatrzlokalowe zgodne z norma PN-B-02151-3:1999 z przeznaczeniem do obiektow
uzytecznosci publicznej.

-drzwi ptaskie, bezprzylgowe,

-bez progdéw — dostosowanie obiektu dla oséb NP.,

- rama drewniana z wypetnieniem- petnym,

- wykonczona obustronnie ptyta HDF, okleinowane CPL,

- wyposazone w samozamykacze.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowa¢ drzwi z nacieciem w dolnej czesci o pow. min. 0,022m? , oraz
wyposazone w samozamykacze,

Dla wszystkich drzwi wewnetrznych okucia srebrzyste chrom.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych jako EI30 - zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ na budowie wymiary otworéw. Ustali¢ z Inwestorem typy zamkow i zabezpieczen
drzwi i okien, przedstawic¢ atesty producentéw.

W szczegdlno$ci ustali¢ rozmieszczenie drzwi objetych kontrolg ochrony p.poz.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sktadowanie elementow
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktérego ma przylegac
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni ociezy, oScieze
nalezy naprawic¢ i oczyScic.

5.1.2. Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezy zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponizej.

wymiary zewnetrzne (cm) rozmieszczenie punktow zamocowan
wysokos¢ szeroko$¢ w nadprozu i | na stojaka
progu

do 150 4 nie mocuje sie po 2

150200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

do 150 6 nie mocuije sie po 3

150200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg STWIOR -05

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oéciezy. OScieznice nalezy zabezpieczyé przed
korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypetnic materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bez
o$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezy.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw
stolarskich.

warto$¢ luzu i odchytek

okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami +2 +2
miedzy skrzydtami a oScieznicg, -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i
zawierac substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami dla stolarki okiennej i drzwiowej, dla robot
szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie
prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét jest: szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.
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8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty wymienione w STWIOR podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie

Cena obejmuje dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie ewentualna napraw powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Obowigzujace normy dotyczace:

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkfo ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kom polimeryzowane styrenowane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SCIANKI DZIALOWE- STWiOR -11

1. WSTEP

2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikaciji technicznej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem systemowych LTT, Scianek dziatowych gipsowo-kartonowych dla projektu pt:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2. Zakres rohét objetych STT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czesciowego i koricowego montazu Scianek
dziatowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Scianki dziatowe stanowig lekkie przegrody stosowane jako nienosne $ciany wewnetrzne — nie przenoszace
obcigzen na strop.

1.4. Zgodnos$é z dokumentacja

Scianki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym wymagania norm i
okre$lajacym rodzaj, odmiane i klasyfikacje ogniowa.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowier norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub
innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY
Scianki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach Ogélnych pkt.3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w Warunkach Ogélnych pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja -

5.1.1. Scianki dziatowe z g-k wykonaé z profili stalowych Rigips: profile pionowe - stupki oraz profile poziome.
Maksymalny rozstaw stupkéw wynosi 60cm. Obwodowe potaczenie Sciany dziatowej z konstrukcjg budynku
nalezy wykona¢ za po$rednictwem tasmy uszczelniajgcej o szerokosci odpowiednio: 50mm wykonanej z
polietylenu spienionego gr. 3 i 4 mm lub z wetny mineralnej gr. co najmniej 10 mm przy uzyciu tacznikow
mechanicznych - kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, w rozstawie nie przekraczajgcym 100cm.
Okfadzina $cian stanowi dwuwarstwowe poszycie z ptyt gipsowo — kartonowych GKF o grubosci: 2x12,5.

Ptyty mocowane sg do stupkdw profili CW specjalnymi systemowymi wkretami w maksymalnym rozstawie: dla
pierwszej warstwy wynoszacym 75 cm, dla drugiej - zewnetrznej warstwy wynoszacym 25 cm, wkretami TN 25 -
dla pierwszej warstwy i TN 35 - dla drugiej warstwy poszycia.

Potaczenia miedzy ptytami oraz potaczenia narozne i obwodowe powinny by¢ szpachlowane masg

rob6t podano w wymaganiach ogdlnych szpachlowg i tasma, spoinowa. Przesuniecie ztgczy poziomych miedzy
ptytami w dwach kolejnych warstwach musi wynosi¢ min 40cm.

Zastosowano $cianki grubosci 10,0 w pomieszczeniach WC.

Obudowy konstrukcji wsporczej, kanatéw wentylacyjnych, a takze obudéw instalacji w pomieszczeniach na
pojedynczej konstrukcji stalowej poszyte 2 x ptyt g-k wypetnione wetng mineralng gr. 5 cm.

Wypetnienie $cianek oraz obudéw stanowi wetna mineralna kamienna o gestosci 45 kg/m® i grubosci
odpowiednio 5 cm.

Maksymalne wysokosci Scianek wynosza 450 cm.

5Przy konstruowaniu otwordw drzwiowych stosowaé profile usztywniajace - ,drzwiowe” dopasowane do profilu
$ciennego (grubosé¢ blachy 2 mm)
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5.1.2. Profilowe $cianki systemowe giszetowe z drzwiami . System profili bez izolacji termicznej w systemie
producenta o wysokim standardzie estetycznym i uzytkowym. Wypetnienie plytami o wysokiej jakosci
wykoniczenia powierzchni, anodowane i malowane lakierem proszkowym w kolorze biatym, szarym itp. Wg
kolorystyki proponowanej w dokumentacii.

51.3. Scianki dziatowe z pustaka ceramicznego lub betonu komérkowego.

5.2. Prace wykonczeniowe:

- na Sciankach g-k nalezy wykona¢ szpachlowanie specjalng masg szpachlowa. Miedzy ptatami na wszystkich
krawedziach zostawia sie szczeling o szerokoSci 72 grubosci ptyty. Po oczyszczeniu ptyty wypetnia sig je masg
szpachlowg do licowej powierzchni ptyt. Po oczyszczeniu pityty wypetnia sie ja masg szpachlowg do licowe;
powierzchni ptyt. Po wyschnieciu nieréwno$ci wyréwnuje sie masg szpachlowg Pro fin.

- Nalezy réwniez wykona¢ zbrojenie spoin w narozach nadaje sie najlepiej tasma papierowa.

Spoiny $lizgowe nalezy stosowa¢ w miejscach potaczen z tynkiem mokrym.

- Waznym elementem jest réwniez zabezpieczenie i obrébka narozy zewnetrznych, przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zaszpachlowanie miejsc mocowania.

- Ptyty Rigips uktada sie w pomieszczeniach suchych na podtozu poziomym. Ptyty wielkoformatowe przenosi sie
w pozycji pionowej, krawedzig podtuzng w kierunku poziomym.

- Za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty, tak by karton byt przeciety nastepnie tamie sie rdzen
gipsowy, obcinajgc karton z drugiej strony.

- Do malowania ptyt stosuje sie dostepne farby dyspersyjne. Nie nalezy stosowac farb zawierajacych wapno i
szklo wodne. Do malowania stosujemy pedzel, watek lub pistolet natryskowy. Aby unikng¢ wyblakniecia
nieobrobionej powierzchni ptyty, nalezy jg zagruntowac.

Istnieje mozliwos¢ tapetowania ptyt, przed praca nalezy ptyty zagruntowac przed uszkodzeniem.

5.3. Rodzaje zastosowanych elementow:

5.3.1. Scianki grubosci 10,0cm o pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej — 1 rzad stupkéw CW 50, optytowanie
obustronne ptytkami GAF, rozstaw stupkdw 60 cm, wypetienie wetna mineralng kamienng o gestosci 45 kg/m® i
grubosci 5,0 cm -RIGIPS 3.40.05

5.3.2. Scianki profilowe z drzwiami przesuwnymi, konstrukcja aluminiowa.

5.3.3. Obudowy kanatow nalezy wykonac z ptyt g-k na konstrukcji stalowej w klasie EI 60.

Nalezy zastosowac $cianki wg opisanego systemu RIGIPS lub réwnorzedne rozwigzanie innego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Warunkach ogélnych pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w Wymaganiach ogélnych pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy wykonanej $cianki).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru pkt.8.

Jezeli wszystkie badania kontroli jakosci robot dadzg wynik dodatni wykonane $cianki nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy cho¢ jedno z badarn da wynik ujemny, $cianki nalezy uznac¢
za niezgodne z norma i w takim wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,WWymagania Ogélne” pkt 9.

Podstawg rozliczenia finansowego , z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robét jest wykonana i odebrana ilo§¢ m 2 powierzchni suchego tynku wg
ceny jednostkowej , ktéra obejmuije:

1.dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
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-przygotowanie podtoza,
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
-0czyszczanie miejsca pracy z resztek materiatéw,
2.dla wykonania oktadzin z piyt:
a) na $cianach murowanych
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
-przygotowanie kleju gipsowego,
-przyklejenie paskdw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza
-przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b)na rusztach z listew drewnianych
-przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,
c)na rusztach z ksztattownikow metalowych
-przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdéw z przycieciem i dopasowaniem,
3.dla wszystkich technologii ( czynnosci wykonczeniowe);
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
-szpachlowanie potaczen i stykéw ptyt ze $cianami i stropami ,
-zabezpieczenie spoin tadma papierowg ,
-szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe .Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa dla betonu .Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne .Piaski do zapraw budowlanych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo- kartonowych $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitdbw podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy -BPB Rigips Polska-Stawiany Sp.z 0 0., Szarobkow 73,

28-400 Pinczéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKI | OKLADZINY (w tym wykoniczenie elewacji )~ STWIOR -12

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych dla projektu pt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

~ Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawczg lub ksztattujaca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

~ Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podfoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

~ Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie obowiazujacej normy p. 3.1.1.
~ Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami norm obowigzujacej
normy p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

~ Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe,

~ Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

~ Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét,

~ Procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoine operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

~ Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR -00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogéine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIOR -00
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacej normy
»Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg,
wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4, Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetniac wymagania normy ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w
szczegolnosci:

~ nie zawiera¢ domieszek organicznych,

~mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
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1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

~ Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy ,Zaprawy budowlane zwykte".

~ Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

~ Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

~ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

~ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaC cement portlandzki wedtug normy ,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

~ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolit i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie"
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie szybko po jej przygotowaniu, tj.
w okresie ok. 3 godzin

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997
,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Nadzoru Inwestorskiego mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6.Wyroby terakotowe

Plytki ceramiczne gresowe rektyfikowane imitujace powierzchnie betonu.

Ptytki gresowe podtogowe powinny posiada¢ duzg odporno$¢ mechaniczng na $cieranie, zginanie, uderzenia
(zgodnie z normg PN-ISO 13006:2001- min. klasa IV- dla ptytek podtogowych; min klasa 0 dla ptytek Sciennych).
Ptytki mocowac na zaprawie klejowej na wczesniej zagruntowanej powierzchni. Klasa antyposlizgowos$ci min R9
Zaleca sig zastosowac plytki Scienne o wymiarach 600x300mm i szeroko$ci fugi 2mm.

Zaleca sie zastosowaé ptytki podtogowe o wymiarach 600x600mm i szeroko$ci fugi 2mm

b) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe klejowe

* Klej cementowy normalnie wigzacy o zmniejszonym sptywie typu C1T wg PN-EN 12004: 2002
Do stosowania wewnatrz i na zewnafrz pomieszczen

Wiasciwosci: S 0.5 Nmm
. Przyczepno$¢ podioza i 82 “mg
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie > 05 NImm?2
Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym ; 0’5 N/mm?2
Przyczepno$¢ po cyklach zamrazania i rozmrazania ; 0’5 N/mm2

Sptyw
Do wypetnienia spoin zaprawa spoinujaca.
d) Pakowanie:
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 plytek. Na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w
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budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B-00.00.00.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STWIOR -00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogéine"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

~mieszarki do zapraw,

~agregatu tynkarskiego,

~betoniarki wolnospadowej,

~pompy do zapraw,

~przeno$nych zbiornikéw na wode.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST BTWiOR-00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogoline" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

~Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z obowigzujacg norma. Cement i
wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento - wozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

~Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
~Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiOR-00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

~Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

~Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw muréw fj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoAczeniu stanu surowego.

~Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

~W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

~Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

~W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

~ W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

~ Bezpo$rednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac
je lampg benzynowa.

~ Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w obowigzujacej normie p. 3.3.1.
5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
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okre$lonymi w tabl. 4 obowigzujacej normie.
5.4.3. Grubosci tynkdw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z obowigzujgaca norma.
5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.
5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.4.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowaC zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporciji 1:1:2.
5.5.Wykonanie robét w zakresie licowania Scian ptytkami.
5.5.1.Grubosc podkiadu cementowego powinna byé uzalezniona podrodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia
Scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowe;.
5.5.2. Grubo$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

-podktadu zwigzanego z podtozem-25 mm,

-podktadu na izolacji przeciwwilgociowej- 35 mm,

-podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o duzej scisliwosci ( np.
wetny mineralnej ) - 40mm

-podkitadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu 0 matej Scisliwosci (
np.piyty pilSniowe porowate styropianu twardego )-35 mm
5.5.3.Do wykonania posadzek powinny by¢ dobierane materiaty najbardziej odpowiadajgce celowi zastosowania,
odpowiadajgce normom panstwowym lub wymaganiom odpowiednich $wiadectw wydanych przez ITB.
5.5.4.0ktadzinny Scienne z plytek mozna uktada¢ za pomocg klejenia na nieskrarbowanej powierzchni
istniejacego  tynku o dostatecznej wytrzymatosci. Jezeli tynk byt uprzednio malowany, nalezy usungé
powierzchnie farby oraz doktadnie zmy¢ powierzchnie $ciany. Przy cze$ciowym zniszczeniu powierzchni tynku,
nalezy warstwe tynku odbi¢ i ubytki uzupenic.

5.6.0kfadziny

- Ptytki podtogowe /gress/ przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wg wymiaréw, gatunkéw i odcieni.
Kompozycje klejacq trzeba rozprowadzi¢ paca zabkowa ustawiong pod katem 500. Kompozycja powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie.

Powierzchnia z natozona warstwg kompozyciji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu ok. 10
min. W celu doktadnego utozenia ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin migdzy
ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejowej nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania. Zaleca sig, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o diugo$ci boku:

-do 100 mm ok.2 mm,

- od 100 do 200 mm ok. 3 mm.

Wszystkie potaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi metalowymi
profilami.

5.7. Okladziny elewacji zewnetrznej -Wykonczenie elewac;ji:

Wszystkie Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem (dobor rodzaju i
grubosci warstwy termicznej przestawiony wg punktu 3 ) przy zastosowaniu metody lekkiej-mokrej wg instrukcii
ITB 334/96. Polega ona na przyklejeniu do oczyszczonej powierzchni przygotowanych scian ptyt styropianu przy
uzyciu masy klejacej i tacznikow mechanicznych w ilosci 4szt/1m2 (w naroznikach 6szt./1m2) oraz wykonaniu na
powierzchni izolacji ciepinej cienko powtokowej 1,5mm wyprawy tynku zbrojonego siatkg z wtdkna szklanego.
Cato$¢ prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ma sie opiera¢ na systemach dajacych
kompleksowe rozwigzania. Nalezy uzy¢ systeméw z zastosowaniem jednorodnej masy tynkarskiej dla catosci
elewaciji — tynk silikonowy o fakturze jednorodnej (kamyczek 1,5mm).

Dopuszcza sie zastosowanie materiatu innego przy zachowaniu nizej podanych parametrow jako

rownowaznych lub lepszych. Wszelkie produkty powinny posiadaé dopuszczenia do stosowania na
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terenie RP i posiada¢ Aprobate Techniczna.

DANE TECHNICZNE - parametry rownowaznosci proponowanego tynku silikonowy typu kamyczek,

uziarnienie 1,5mm

GESTOSC - OK. 1,8 Kg/dm?

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA: A=0,61W/(m*K)

TEMPERATURA OBROBKI - od +5° C do +25° C

ZUZYCIE - ok. 2,5 kg/m2

ODPORNOSC NA UDERZENIE: kategoria | lub Il wg ETAG 004

ODPORNOSC NA PRZERASTANIE PRZEZ GRZYBY PLESNIOWE: catkowita odpornosé

Podstawowe wytyczne dla zastosowania tynku:

Proponowany materiat powinien posiada¢ wysokg przepuszczalno$¢ pary wodnej, odporno$¢ na warunki
atmosferyczne, wysoka odporno$¢ na dziatanie wody, wysoka elastyczno$¢, stabilno$é kolorow. Ww. produkt
nadaje sie do obrdbki recznej i mechanicznej. Nie nalezy stosowac na powierzchniach poziomych, na nalezy
nanosi¢ na wilgotne i zabrudzone podtoze.

Mase tynkarska nakfadac przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej na grubos¢ najwiekszych ziaren kruszywa.
Fakture ksztattowac na $wiezo natozonym materiatem poprzez zatarcie. W uzyskania jednakowego koloru i
faktury na catej powierzchni, mase nalezy zaciera¢ w tym samym kierunku i przy uzyciu tych samych narzedzi.
Nalezy ostoni¢ elewacije przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze. Przy duze;
wilgotnosci powietrza i niskich temperaturach czas wigzania moze sie wydtuzyé. Tynk naktadag, po co najmniej
24-godzinnym schnieciu powtoki gruntujace;.

DANE TECHNICZNE - parametry rownowaznosci proponowanego tynku mozaikowego typu kamyczek,

uziarnienie 1,0-1,6 mm

Gestos¢: ok. 1,75 kg/dm3

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA: A=0,61W/(m*K) wg

TEMPERATURA OBROBKI — od +10° C do +25°C ZUZYCIE - zwirki kwarcowe 1,0-1,6 mm ok. 4,0 kg/m2
ODPORNOSC NA PRZERASTANIE PRZEZ GRZYBY PLESNIOWE: catkowita odpornosé

Podstawowe wytyczne dla zastosowania tynku mozaikowego:
Tynk stuzy do wykonywania ozdobnych, barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach lub podtozach

betonowych. Spoiwem powinny by¢ transparentne zywice a wypetiaczami kolorowe zwirki kwarcowe o
uziarnieniu 1,0-1,6 mm. Materiat powinny by¢ przeznaczony jest do naktadania i wygtadzania metalowg paca. Po
zwigzaniu powinny by¢ sie uzyska¢ barwng wyprawe. Wiasciwosci materiatu powinny pozwala¢ mostkowac
istniejace w podiozu wiosowate rysy. Tynk powinny by¢ do stosowania na narazonych na wycieranie i
zabrudzenia Scianach wewnatrz budynkéw, np. przy wejsciach, na korytarzach, na klatkach schodowych. Na
zewnatrz budynkdw.

Mase tynkarska nakfadac paca ze stali nierdzewnej rownomiernie warstwa o grubosci min. 1,5 razy grubsza niz
grubos¢ ziarna. Kolejne warstwy naktada¢ metodg ,mokre na mokre” i wygtadzi¢. Nie nalezy skrapiac tynku woda!
Nie zaciera¢! Na jednej ptaszczyZnie pracowac bez przerw technologicznych, zachowujac jednakowa,
konsystencje materiatu. W przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przykleié
samoprzylepng tasme, natozy¢ mase, wygtadzi¢, a nastepnie zerwac tasSme z resztkami $wiezego materiatu. Po
przerwie nalezy kontynuowa¢ prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz natozonego wczesniej tynku mozna
zabezpieczy¢ taSma samoprzylepna. Narzedzia i Swieze zabrudzenia nalezy my¢ wodg, a stwardniate resztki
tynku usuwaé mechanicznie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. OgbIne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIOR -00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogéine" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtadciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre$lone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélno$ci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z obowigzujacej normie ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w obowigzujacg norma p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolno$ci:

~ zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

~ jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobéw,

~ prawidtowosci przygotowania podtozy,

~ mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

~ przyczepnosci tynkow do podtoza,

~ grubosci tynku,

~ wygladu powierzchni tynku,

~ prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

~ wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgobIne zasady obmiaru robét podano w STWIOR -00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw i okfadzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci $cian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych
na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nikotyn - kowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m .

7.3. llo$¢ tynkow i oktadzin w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgobIne zasady odbioru robot podano w STWIOR -00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

-tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jiezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunag¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
8.4. Odbior tynkow i oktadzin

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-Scienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga,
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe; faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
-poziomego — nie mogq by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).
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8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.,

trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

-ocene wynikdw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgoblIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Podstawa do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ m powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiatw i sprzetu,

-obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
-przygotowanie podioza,

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

-wykonanie tynkow,

-reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-2:2016-12 Zaprawy murarskie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-ISO 130006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogdine

czesc 4.

Instrukcije i karty techniczne producenta

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»1ynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE- STWiOR-13

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogéine dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich dla projektu pt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze

podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbior robdt malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty
e malowanie - $ciany wew. malowac farbami lateksowymi w kolorze wskazanym przez uzytkownika lub
projektanta

Sciany i sufity nalezy malowa¢ farbami lateksowymi Farby dobra jak dla pomieszczen uzytecznosci publicznej z
powtokg dwuwarstwowa,
Powierzchnie Scian zabezpieczy¢ odpowiednio przez gruntowanie impregnatem.

e Farba lateksowa Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych
wiasciwosciach informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300
lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy
ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa |
i Il) pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odporno$ci mechanicznej, a konkretnie
odporno$ci na szorowanie na mokro. Powtoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy | pozwalajg
na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastapi ubytek grubosci powtoki 0 5 um. W przypadku farb z
klasy Il ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynies¢ od 5 do 20 um. Ubytek grubosci powtoki, po
okre$lonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy

- Klasa | <5 pm po 200 cyklach szorowania

- Klasa Il 25 ym i <20 ym po 200 cyklach szorowania

- Klasa Il 220 um i< 70 um po 200 cyklach szorowania

- Klasa IV <70 pum po 40 cyklach szorowania

- Klasa V =270 um po 40 cyklach szorowania

Réwnie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, ktéra okre$la liczbe cykli szorowania na mokro, jaka
trzeba wykona¢, zeby zetrze¢ farbe w catosci. W wyniku czego otrzymujemy informacje: min. 2000, 3000, 4000
lub 5000 cykli szorowania w zalezno$ci od rodzaju farby.

Stopien potysku
Generalna zasada brzmi: im wigkszy stopien potysku tym farba jest mocniejsza. Dlatego farby z klasy | badz Il to
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produkty o potysku: mat, mat satynowy lub pétmat. Jesli mamy od pomalowania lamperie w przedpokoju lub
$ciane, przy ktdrej stoi zmywarka lub ekspres do kawy wybierzmy farbe o wysokiej klasie i jak najwigkszym
potysku

o Dane techniczne projektowanej Farby lateksowej do pomieszczen uzyteczno$ci publicznej- tj powinna
by¢ odporna na zmywanie czy szorowanie oraz powinna sie charakteryzowaC nastepujacymi
parametrami:

* klasa | lub 5000 cykli mycia (norma odpornosci),

* wydajnos¢ na poziomie 15 m2 /I przy jednokrotnym malowaniu, wymagane malowanie dwukrotne,
* nie z6knie,

* wysoka sita krycia,

+ dobra przyczepnos¢ do podtoza, niekapigca

* Z przeznaczeniem do pomieszczen narazonych na kontakt z wilgocia,

« odporne na przecieranie rozcieiczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne
+odpornos¢ na wysokie temperatury [°C] +80

*Stopien potysku - pétmat

¢ malowanie elementéw stalowych, lamperii z uzyciem farby olejnej
DANE TECHNICZNE Farby olejnej do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002 — wydajnos¢ — 6—
8 m2 /dm3 - czas schnigcia — 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-
81901/2002 - wydajno$¢ — 6-10 m2 /dm3

Materiaty do malowania wnetrz budynku

Preparat gruntujacy
- wylgcznie preparatem przeznaczonym do gruntowania wzmacniajgcym stabo zwigzane miejsca w powierzchni
poprawiajgcym przyczepnos¢ kolejnych wymalowan.

Farba lateksowa do powierzchni wewnetrznych — podtozy gipsowych i pityt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem.

- do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitdéw, farba akrylowa, rozcienczalnik -woda, krétki czas schniecia, ilo$¢
warstw 2,

- fagodny zapach, trwato$¢ kolordw, dobra przyczepno$¢é do podioza, doskonate krycie, ekologiczna,
nietoksyczna i niepalna

- przechowywa¢ w temperaturze powyzej +5°C

Farba emulsyjna do powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i plyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem.

- do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitow, farba akrylowa, rozcienczalnik- woda, krétki czas schnigcia, ilo$¢
warstw 2,

- fagodny zapach, trwato$¢ kolordw, dobra przyczepno$¢ do podioza, doskonate krycie, ekologiczna,
nietoksyczna i niepalna

- przechowywa¢ w temperaturze powyzej +5°C

Farba olejna lub ftalowa do podiozy gipsowych bez szpachlowania — lamperie

- do ochronno-dekoracyjnego malowania podiozy mineralnych do wewnatrz, jak i na zewnatrz, rozciefczalnik
ftalowy,

- dobra przyczepno$¢ do podioza, trwato$¢ kolordw, wysoki potysk, odporno$¢ na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i mechanicznych, iloS¢ warstw 1 lub 2, czas schnigcia do 14godz.,

- przechowywaé_ w temperaturze powyzej +5°C

Farba olejna do gruntowania

- warstwa podktadowa, petna ochrona podtoza uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa, ilo$¢ warstw 1
lub 2.

- rozcienczalnik -benzyna lakowa

- do stosowania wewnatrz i na zewnafrz.
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Farba olejna nawierzchniowa

- dobra przyczepno$¢ do podioza, trwato$¢ kolordw, wysoki potysk, odporno$¢ na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i mechanicznych, ilo$¢ warstw 1 lub 2.

- rozcienczalnik -benzyna lakowa.

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%

- Warstwa podkiadowa, petna ochrona antykorozyjna uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa, ilos¢
warstw 1 lub 2.

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Farba ftalowa nawierzchniowa ogoinego stosowania.

- do zabezpieczania przed korozja powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych.
- odporna na dziatanie wody oraz czynnikéw atmosferycznych, ilo$¢ warstw 1 lub 2.

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

2.1 Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozciericzenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczq oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajacy
wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedace;
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym,
0 wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien
on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- Wode - do farb wapiennych

- Terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych

- Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5 Srodki gruntujace

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

Na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej lub grunty do gtebokiej
penetracji podtozy.

2.6.2. Inne $rodki gruntujace przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwg to jest spetniajgcq wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
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4. Transport

Farby nalezy przewozi¢ w oryginalnie zamknigtych opakowaniach w temperaturze +5° - +30°C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna, na jako$é
wykonywanych robot.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byC zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Szpachlowanie

Szpachla wymaga podtoza wolnego od kurzu, brudu, zattuszczen, resztek powtok malarskich oraz wosku. W
przypadku  koniecznosci  zwigzania i/lub  zredukowania chtonnoci podtoza nalezy zastosowac
drobnoczasteczkowy preparat gruntujacy.

Do wypetniania ubytkow na szpachlowanej powierzchni lepiej uzywac bardziej gestej zaprawy.

Szpachle naktada sie rownomiernie metalowa pacg na podtoze, silnie dociskajac mase szpachlowa do podtoza.
W przypadku powstania niedoktadnosci trzeba miejsce defektu cienko zaszpachlowac i przeszlifowac.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby temperatura podtoza oraz wysychania nie przekraczata granicy +30°C; dotyczy to
réwniez mozliwosci przegrzania pod wptywem promieniowania stonecznego!

5.2 Gruntowanie podioza

Podtoze powinno by¢ czyste, bez zabrudzen i zattuszczen. Przy bardzo chtonnych powierzchniach oraz

grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepszg metoda dobrego zagruntowania jest naktadanie
gruntu metodg "mokre na mokre", co zapewni odpowiednio gtebokie "naciagniecie” gruntu do wnetrza podtoza.

W takim przypadku wskazane bytoby rozciericzenie wodg zdatng do picia w stosunku 1:1 (wigksze rozcienczenie
jest wskazane, gdy temperatura przekracza 30°C lub pracujemy na bardzo wygrzanej powierzchni).

W przypadku mniej chfonnych podtozy mozna rozcieczy¢ preparat wodg lub stosowaé bez rozcierczenia. Wybér
sposobu pracy powinien wynika¢ od rodzaju narzedzia, ktérym bedzie naktadany (Srodek gruntujgcy mozna
naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskowo), chtonnosci podioza oraz stopnia jego porowato$ci. Biorgc pod
uwage te czynniki powinno sie przeprowadzi¢ probe na powierzchni kilku metrow kwadratowych, co pozwoli
oceni¢ wymagang ilo§¢ warstw oraz ewentualne rozcienczenie.

Zaleca sie zwréci¢ uwage na:

- Przegruntowanie podtoza, - przegruntowanie objawia si¢ $lizganiem farby po warstwie gruntu (patrzac pod
$wiatto podtoze takie $wieci sie jak szyba) nalezy wtedy "tapac" przyczepno$¢ przez rozcienczenie farby wodg
pitng w stosunku 1:1)

- Chtonno$¢ podtoza - chtonno$¢ ocenia sie przez poréwnanie szybkosci wsigkania rozpry$nigtych kropel wody
na powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej chionnosci (np.: kawatek piyty KG). Po
przeprowadzeniu proéb gruntowania powinno sie przeprowadzi¢ ponowng ocene chtonnosci podtoza, az do
uzyskania niskochtonnej powierzchni. Chtonne podifoza mocno obnizajg wydajno$é farby - naciagajg jg do
wnetrza powierzchni - co w koricowym efekcie podwyzsza koszty materiatowe.

5.3 Malowanie farbami emulsyjnymi

Farby wymagajg podtoza zwigzanego, suchego, oczyszczonego ze starych, tuszczacych sie powtok malarskich,
rownego, bez spekan, wolnego od kurzu i tlustych plam. W przypadku probleméw z ttustymi plamami nalezy
zastosowa¢ preparat gruntujacy. Powierzchnie pomalowane wcze$niej farbami klejowymi trzeba doktadnie
oczysci¢ do odstoniecia wtasciwego podtoza, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy
umyé wodg z dodatkiem detergentu. Powierzchnie silnie chtongce wode zagruntowaé drobno-czasteczkowym
preparatem.

Tynki oraz wszelkiego typu podioza zawierajace cement i wapno wymagaja 28 dniowego okresu karbonizacii.
Jego pominigcie grozi catkowitym zniszczeniem powtoki naktadanej farby.

Malowanie zbyt stabych podtozy moze spowodowac¢ powstawanie pecherzy i tuszczenie sie farby.

Farbe nalezy przed uzyciem dokladnie wymieszaé (nie stosowa¢ szybkoobrotowych mieszadet).

Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi malarskich (pedzel, watek, natrysk), jednak do
malowania pedzlem nalezy rozcienczy¢ farbe wodg zdatng do picia (ok. 0,05-0,11 wody na 1l farby);

szczegblnie na powierzchniach o znacznej porowatosci. Dla osiggniecia wymaganego efektu dekoracyjnego
potrzebne jest przewaznie 2-3 krotne malowanie. Dla od$wiezenia powierzchni wczesniej malowanych na biato
wystarczajace moze byC 1-krotne malowanie (réwnomiernie naniesiona warstwa watkiem). Kolejng warstwe
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mozna nanosi¢ po uptywie 2-3 godzin - przy zachowaniu standardowych warunkéw (przy 20°C i 60% wilgotno$ci
powietrza).

5.4 Malowanie farbami olejnymi i ftalowymi

Farby wymagajq podioza wolnego od kurzu, brudu, zattuszczen oraz resztek powtok malarskich.

Przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymiesza¢. Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi
malarskich. Zalecane jest naktadanie 1-2 warstw farby. Kolejng warstwe mozna nanosi¢ po uptywie 12 h dla
standardowych warunkéw (20°C i wilgotnosci powietrza 60%).

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.5. Malowanie farbami lateksowymi

Farby wymagajq podioza wolnego od kurzu, brudu, zatluszczen oraz resztek powtok malarskich.

Przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymieszaé. Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi
malarskich. Zalecane jest naktadanie 1-2 warstw farby. Kolejng warstwe mozna nanosi¢ po uptywie 12 h dla
standardowych warunkéw (20°C i wilgotnosci powietrza 60%), zgodnie z zaleceniami producenta farb.
Stosowac sie do zalecen producenta farb

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- Dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- Dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- Sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykonac
powtornie.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych wiadciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogéinych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych).

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST STWIOR -00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest: m?,
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR -00 ,WWymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbior robot

8.1 Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
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drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypemienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Jezeli odbidr

podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbiér robé6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

OgolIne zasady odbioru robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2 malowania wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- Przygotowanie powierzchni.

- Szpachlowanie.

- Gruntowanie.

- Malowanie.

- Fluatowanie.

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -00 ,WWymagania ogéine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy dotyczace:

- Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

- Roboty tynkowe, tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

- Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

- Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

- Wapno budowlane.

- Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych

- Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja

- Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

- Farby olejne i alkidowe.

- Emalie chlorokauczukowe.

- Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- Emalie epoksydowe chemoodporne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdine czes¢ 4.
-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

-PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

-PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdine czes¢ 4.
-Instrukcje i karty techniczne producent
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI - STWiOR-14

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek dla projektu pt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym:

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza grubo$ci 2 cm w postaci anhydrytowego podktadu podposadzkowego

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5¢cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno - cementowym, utoZzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowq szczelin dylatacyjnych.

B.07.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.07.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubo$ci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
rzadkq zaprawg cementowa, utoZzeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masq asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.07.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, utozeniem dolnej warstwy grubosci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gérnej
warstwy grubosci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwow dylatacyjnych,
oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.07.02.03 Posadzka z ptytek PCV, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, roztozeniem materiatow
ptytkowych, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.07.03.04 Posadzka z paneli podtogowych typ c4 gr. 10mm.

B.07.02.05 Listwy przy$cienne z PCV, klejone jw. z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, roziozeniem
materiatu, przycieciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.07.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktdw wysokoSciowych, sortowaniem plytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podfogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, 0czyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

* Podtoga - konstrukcja, ktdra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie
hatasow i ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykorczona posadzka.

» Podtoze — warstwa, na ktorej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo
przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych
jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i
zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

o Podktad — warstwa, ktéra nadaje poditozu pozadane wiasciwosci, np. gtadko$¢ lub przeciwnie -
szorstko$¢, sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe
utozenie posadzki. Na podkfad uzywa sie gotowa samopoziomujaca wylewke anhydrytowa.

» Posadzka — wykofczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.
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» Pozostate okreSlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i szczegétowg specyfikacjq techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne

Zastosowane materiaty powinny spetia¢ ogélne wymagania podanie ponize; :

* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac,
a dobor materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

« Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

+ Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okre$lone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaC wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajacy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jako$ci na etapie projektowania.

2.1. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, wymiarébw mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.3. Cement wg aktualnej normy

2.2.4. Masa zalewowa wg aktualnej normy

Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetiacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkdw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura migkniecia: wg Pik 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych dylatacyjnych szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg aktualnej normy

Sktada sie z asfaltdw ponaftowych ponaftowych penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow plastyfikatoréw dodatkow zwiekszajacych przyczepnos¢ kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumarynowa, kauczuk syntetyczny i
zywice sztuczne) Wymagania dla kitdw asfaltowych uszczelniajacych: penetracja w temperaturze 25°C, stopni
penetracji -50-75

Temperatura migkniecia- nie normalizuje sie przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 Kostkach betonowych 7x7x7
cm, potgczonych spoing kitu o grubo$ci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac sie
w masie. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm, sptywalno$¢ z betonu w pofozeniu
pionowym w temperaturze 20+2C zrzuconej z wysokosci

2,5 m na plyte stalowg — bez peknie¢ i odpryskow, gestos¢ pozorna, nie mniej niz -1,5 mm

2.2.6. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.

W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkoSci ziaren kruszywa wynoszg przy
grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm -16 mm.

2.2.7. Wyroby terakotowe
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Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy. Plytki ceramiczne podtogowe powinny posiada¢ duzq
odporno$¢ mechaniczng na $cieranie, zginanie, uderzenia (zgodnie z normg PN-ISO 13006:2001- min. klasa V-
dla ptytek podtogowych; min klasa 0 dla ptytek Sciennych). Ptytki mocowaé na zaprawie klejowej na wczesniej
zagruntowanej powierzchni.
Zaleca sig zastosowac plytki Scienne o wymiarach 600x300mm i szeroko$ci fugi 2mm.
Zaleca sie zastosowaé ptytki podtogowe o wymiarach 600x300mm i szeroko$ci fugi 2mm lub wieksze.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych:
barwa: wg wzorca producenta
nasiakliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymatos¢ na zginanie nie niniejsza niz 25,0 MPa
$cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
tugoodpornos¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugos¢ i szeroko$¢ i+ 1,5 mm
grubos¢: +0,5mm
krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
twardos¢ wg skali Mohsa 8
Scieralnos¢ - V klasa Scieralnosci na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptatki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetione nastepujacymi elementami: stopnice schoddw, listwy
przypodtogowe, katowniki, narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugosc i szerokosé: £ 1,5 mm
grubosé: 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
c) Materialy pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.
Do wypetniania spoin stosowa¢ zaprawy wg aktualnej normy:
Zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego maczki wapienne;
Zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkami sproszkowanej kazeiny.
d)Pakowanie:
Ptytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres
Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrob6w tatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB
nr...".
e) Transport:
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.
f)Sktadowanie:
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8
m.

2.2.8. Wyktadzina PVC o parametrach

DANE TECHNICZNE

typ wyktadziny jednowarstwowa (homogeniczna)
grubos¢ catkowita 2,0mm

warstwa uzytkowa 2,0mm

klasyfikacja obiektowa klasa 34

klasyfikacja przemystowa klasa 43

szeroko$é rolki 1,5m

dtugos¢ rolki 12m
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waga catkowita 3120g/m?

reakcja na ogien Cs-s1

odpornos¢ na poslizg DS:20,30

ocena zdolnosci do elektryzacii <2kV, antystatyczna
przewodno$c¢ cieplna 0,17W /(m x K)
izolacja dzwiekow uderzeniowych <7dB

klasa Scieralnosci T

klasa antyposlizgowosci R10,

Przed montazem nalezy uzyskaé¢ zgode od uzytkownika dotyczacg zastosowanego koloru

2.2.9. Anhydrytowy podkiad podposadzkowy

Dopuszcza sie wprowadzenie rozwigzan materiatowych réwnowaznych o parametrach zgodnych z materiatami
podanymi jako przyktadowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu anhydrytowego
podktadu podposadzkowego obejmuja;

* przygotowanie podtoza pod anhydrytowy podktad podtogowy

* wylanie podktadu,

* sztangowanie,

* ksztattowanie szczelin dylatacyjnych

Pielegnacja anhydrytowego podktadu podtogowego

Anhydrytowy podkiad podtogowy musi charakteryzowac¢ sie nastepujacymi wtasciwosciami

* wytrzymatos$¢ na Sciskanie = 30 MPa,

* wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu 2 7 MPa,

* wytrzymato$¢ na odrywanie 2 1,5 MPa.

* wilgotnosé¢ < 0,5%

Wykonawca moze zastosowa¢ inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora.
Zastosowane materialy muszg posiada¢ atest PZH do stosowania jako podktad przeznaczony do stosowania
wewnatrz budynkdw jako posadzka spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Jastrych anhydrytowy do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

Mieszanka anhydrytowa stosowana do wykonania podktadu musi by¢ wyprodukowana z komponentéw o statych
parametrach. Proces dozowania oraz mieszania sktadnikéw sterowany musi by¢ komputerowo, co zapewni
odpowiednig jako$¢ produktu.

Proces produkcji podlega¢ kontroli laboratoryjnej (poczawszy od momentu mieszania do wbudowania).

Na placu budowy nalezy wykona¢ kontrole konsystencji mieszanki. Dostawa na plac budowy powinna zosta¢
wykonana w betonomieszarce tuz przed wylewaniem.

Kontrola mieszanki musi by¢ prowadzona zaréwno na wytwérni (mieszanie i dozowanie sktadnikéw). Dodatkowo
przez pracownikéw laboratorium pobierane sg probki z mieszanki jastrychowej, ktérych wyniki potwierdzajg
zgodnos¢ produktu z wymaganiami aktualnej normy.

Na budowie, przed wbudowaniem, nalezy dokonaé¢ badania konsystencji (rozptywu mieszanki). Rozptyw powinien
wynosi¢ 26+2cm.

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg aktualnej normy, zgodne z technologig
producenta. Zalecane jest stosowanie famanego kruszywa dolomitowego. Jesli w normach przedmiotowych na
wyroby, elementy i konstrukcje oraz w opracowaniu nie postanowiono inacze;.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki o wymaganej konsystencji przy
mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialno$ci.

Nalezy zastosowac zbrojenie w postaci siatka z wiékna szklanego.

2.2.9.1 Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:
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- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot pokrywczych
powinien sie korczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.2.9.2 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Mieszanka anhydrytu powinna zosta¢ wbudowana natychmiast po dostarczeniu jej na plac budowy w
betonowozie. Nie przewiduje sie sktadowania ani sktadnikéw ani samej mieszanki na placu budowy.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno-cementowym, utoZzeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre$la wymagang wytrzymato$¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg obowigzujacej normy nie powinna byé mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 MPa, za zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konstystecje gestq -5-7 cm zanurzenie stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilodci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowq nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci
rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwucentowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugo$ci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wymagania dotyczace przygotowania oraz wbudowania anhydrytowego podktadu podposadzkowego
5.2.1. Prace przygotowawcze przed wylewaniem mieszanki na budowie

Warunkiem koniecznym jest zapewnienie na budowie doptywu biezgcej wody.

Powierzchnia przeznaczona pod wylewanie jastrychu anhydrytowego musi by¢ czysta, sucha i odkurzona z
zanieczyszczen, a szczegdlnie z drobin styropianu, ktére mogg dostaé sie do mieszanki jastrychowej psujac jej
wyglad kofcowy.
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Powierzchnia, na ktérej potozona jest warstwa rozdzielcza musi zostaé oczyszczona z zanieczyszczen w celu
unikniecia uszkodzenia mechanicznego.

Wieksze szczeliny i rysy nalezy uzupetni¢ w celu uzyskania w miare rownej grubosci podkfadu.

Nalezy umocowac pianke dylatacyjng w sposéb umozliwiajacy swobodne jej odksztatcanie sie. Zalecana grubosé
pianki:

- d= 10 mm (dylatacja przy$cienna)

- d= 25 mm (dylatacja wokét stupdw, kolumn itp.)

Utozenie styropianu (lub innej warstwy rozdzielczej spetniajacej funkcje termiczng i/lub akustyczng) nalezy
wykona¢ w sposéb ograniczajacy tworzenie sie pustek przy $cianie, przewodach instalacyjnych oraz pomiedzy
ptytami styropianowymi — wyeliminowanie ,klawiszowania” pomiedzy ptytami.

Folie — bedaca warstwa rozdzielcza — nalezy utozy¢ bez zbednych zagieé, fatd oraz zabezpieczy¢ jej krawedzie
przed mozliwoscig wptyniecia pod nig ciektej mieszanki (zaleca sie wykonanie co najmniej 10 cm zaktadek na
stykach folii i sklejenie brzegow tasma).

Nalezy doktadnie dopasowac folie w naroznikach na styku z piankg dylatacyjna.

Nalezy wyeliminowac zrédta kapigcej wody ze stropu.

Nalezy zadba¢ aby pomieszczenia byly zabezpieczone przed przeciggiem (zamkniete okna, mozliwosé
zamknigcia drzwi lub zastoniecia otworéw wejsciowych kotarg, dyktg lub grubg folig).

Nalezy doktadnie przymocowaé wszystkie elementy systemu ogrzewania podtogowego, ktdre umieszczone
zostang w warstwie jastrychu anhydrytowego. Sposob umocowania powinien uniemozliwi¢ wyptyniecie
elementéw ogrzewania na wierzch podktadu. Mocowanie nalezy wykona¢ za pomoca np. klipséw systemowych w
odstepach nie wigkszych niz 1 m.

Po przymocowaniu rur, jeszcze przed zalaniem instalacji jastrychem, konieczne jest przeprowadzenie proby
szczelnosci instalacji. W tym celu nalezy wypetni¢ rury woda i utrzymaé wymagane przepisami ci$nienie przez 24
h. Dopiero gdy jest pewnos¢, ze uktad jest szczelny, mozna przystapi¢ do wykonania warstwy podktadu. Zadbaé
nalezy, aby w trakcie wylewania instalacja byta wypetniona woda.

Nalezy nanie$¢ poziomy przy pomocy stojakéw niwelacyjnych i niwelatora.

Przed przystapieniem do wylewania jastrychu anhydrytowego elementy rurociggu — weze — powinny zosta¢
,nasmarowane” tak zwanym mleczkiem anhydrytowym (wymieszane spoiwo z wodg).

Elementy rurociagu powinny zosta¢ kazdorazowo przeptukane i wyczyszczone z resztek nieczystosci.

5.2.2. Warunki temperaturowe odpowiednie do wbudowania mieszanki.
Jastrych anhydrytowy mozna wbudowywac¢ przy temperaturach:
¢ minimalnych: na zewnatrz budynku — 0 °C, wewnatrz budynku + 5 °C
o maksymalnej + 30 sC (wewnatrz jak i na zewnatrz budynkdw). W temperaturze 25+30 °C rurociag
nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem.

5.2.3. Szczeliny dylatacyjne.

Uktad dylatacji wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne jastrychu, muszg by¢ poprowadzone przez catg grubo$¢ podktadu, aby spetniaty
swojg funkcje. Materiat spoinowy musi by¢ $cisliwy (na co najmniej 5 mm), a jego grubo$¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 10 mm. Szczeliny nalezy dopasowa¢ do geometrii przestrzeni i ksztattu oktadziny.

5.2.4. Zalecenia dotyczace wbudowania mieszanki.

Nalezy zawsze wybieraé najkrétszg i najbardziej optymalng droge dostarczenia mieszanki na migjsce
wbudowania. Nalezy takze zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby rurocigg nie byt miejscowo pozaginany.

Ptynny jastrych anhydrytowy nalezy rozktada¢ na wylewanej powierzchni réwnomiernie, okreznymi ruchami. Po
wylaniu jastrychu do odpowiedniego poziomu i usunieciu stojakéw niwelacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ obrébke
jastrychu przy pomocy sztang.

Sztangowanie nalezy przeprowadzi¢ nie pdzniej niz 15 min. po wylaniu mieszanki.

5.2.4. Prace pielegnacyjne i wykonczeniowe przy podktadzie.

Swiezo wylang powierzchnie anhydrytu nalezy przez pierwsze dwa dni chroni¢ przed silnymi przeciagami,
podmuchami wiatru, bezpo$rednim nastonecznieniem, zimnem, zalaniem woda.

Poczawszy od 3-go dnia pomieszczenie nalezy regularnie wietrzyé.

5.3. Wykonanie posadzki PVC.
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Do wykonania posadzek z wyktadzin PVC mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot budowlanych stanu
surowego i robot wykonczeniowych wykonczeniowych instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob
ciSnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w i powinna by¢ zapewniona
co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wyktadziny PVC i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady
szeroko$ci 2-3 cm.

Piytki i arkusze z PVC nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okre$lonej wyktadziny
oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Piytki i arkusze z PVC nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegow ptytek lub arkuszy PVC.

Arkusze lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm
miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach ptytek dopuszcza sie
mijankowy ukfad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu. Posadzki z wyktadzin PVC nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PVC.
Listwy powinny by¢ przyklejone na catej diugosci do podioza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i
wypukiych.

5.4. Posadzki cementowe i lastrykowe.

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowe;j i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosé
warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow rozmieszczenie; szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie; nizszg - przy posadzkach
z betonu odpornego na Scieranie - 16 MPa, przy pozostatych j posadzkach -10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke i wraz z catg konstrukcjg
podtogi od pionowych elementéw budynku,

dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy 1 cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych
z betonu odpornego na Scieranie i 12 m?przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone n a pola o powierzchni nie przekraczajacej | 4 m? za pomocq
wkiadek z materiatu podanego na $cieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementowg, z kitérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescié, a
powierzchnie wyréwnaé i zatrze¢ na gtadko.

Posadzke lastrykowa utrzymywang stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni i wstepnie oszlifowa¢, az do
uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziaren kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé
zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtérnie szlifowac.
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.5. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

Sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkow: stosowanego systemu.

6. Kontrola Jakosci.

6.1. Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
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6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robé6t (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg robét jest m2 llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatow i rob6t powinien obejmowa¢ zgodno$ci z dokumentacijg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaC przez ocene
wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchyler z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za
pomocag szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatno$¢ bedzie dokonana na podstawie ustalonej ilosci m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Obowigzujace normy dotyczace:

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SCIANKI, OKLADZINY | SUFITY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH - STWIOR - 15

1. WSTEP

2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikaciji technicznej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych gipsowo-kartonowych dla projektu pt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2. Zakres robot objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czesciowego i koricowego montazu Scianek
dziatowych gipsowo-kartonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Scianki dzialowe stanowig lekkie przegrody stosowane jako nienosne $ciany wewnetrzne — nie przenoszace
obcigzen na strop.

1.4. Zgodnos$é z dokumentacja

Scianki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym wymagania norm i
okreslajacym rodzaj, odmiane i klasyfikacje ogniowa.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub
innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

Scianki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

2.1. Konstrukcja nosna

Profile zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:

« profile pionowe (stupki): CW 50 (C 50), CW 75 (C 75), CW 100 (C 100) z blachy stalowej grubosci 0,60 lub 0,55
mm,

« profile poziome: UW 50 (U 50), UW 75 (U 75), UW 100 (U 100) z blachy stalowej grubosci 0,60 lub 0,55 mm,

« profile o$cieznicowe: UA 50, UA 75, UA 100 z blachy stalowej grubo$ci 2,0 mm.

Profile powinny posiada¢ Aprobate Techniczna ITB lub powinny by¢ ujete w Aprobacie Technicznej na zestaw
wyrobdw. Nalezy stosowaé profile dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm

Do budowy $cian dziatowych, obudéw $ciennych i sufitowych na konstrukcji nosnej. Do stosowania w
pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza do 70%. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
stosowac ptyty wodoodporne

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie PN-B-79405 — wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
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GKB GKF GKBI
Lp. Wymagania _ GKF1 woda- | ognicadporna
Twykla ognioodpoma wodcodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroZnikow | krawedzi
9 Przyczepnost kartonu do karton powinien byc ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu
; rdzenia gipsowego reka rwa sie, nie powodujge odklejania sig od rdzenia
3 Wyrmiaary i tolerangge [mm] grubosc 95+05; 12 520 5; 15205 >18+05
szerokosd 1200 (+0:-5,0)
dlugosé [2000-3000] (+0: -6)
prostopadiost réinica w diugosci przekatnych <5
Masa 1 m plyty o
. gubosci kgl | O° i
125 <125 11,0-130 <125 11-130
150 <15.0 13.5-16,0 <150 135150
>80 <18,0 16,0-19,0
5 Wilgotnosé [%6) <100
Trwalosd struktury przy
6. opalaniu [min.] 2 i %
T Nasiakliwosc [%) - - <10 <10
_ Mapis nazwa, symbol rodzaju pivty; grubodc; PN.................. data
g Oznakowanie na tylngj stronie produkgji
phyty
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
barwa napisu nighieska cZenwona niebieska
2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowq
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdInosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-miec¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm.

2.5. Szpachle gipsowe i gips budowlany

Do wykonywania pofaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i uszczelniefi na obwodzie
przegréd ogniochronnych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-
30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadajace stosowng Aprobate Techniczng
ITB. Nalezy stosowa¢ masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
2.6 Sufit kasetonowy

Panele sufitowe ze sprasowanej wetny mineralnej, niezapalne o klasie pozarowej B1, faktura gtadka o
wspotczynniku odbicia >82%, Panele sufitowe w formacie 60x60cm i 60x120cm, krawedz typu E

Konstrukcja metalowa widoczna, profile no$ne o szeroko$ci 15mm

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach Ogélnych pkt.3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach Ogélnych pkt.4
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét

* Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

« Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

* Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

« Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60
do 80%.

* Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2 Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.2.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch warstw: dolnej
stanowigcej bezpoérednie podioze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz gornej — dale;
nazywanej ,warstwg gtowng".

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukciji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

* jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie
rozwigzanie jednowarstwowe,

* spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

« jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

* rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

* rozmieszczenia piyt,

* rozstaw elementdw rusztu warstwy no$nej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt.

c) funkcije jakg spetnia¢ ma sufit:

« jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadly do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢é wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.2.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

« styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle

do kierunku naswietlania pomieszczenia),

* przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

* przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

* poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak
rozmie$ci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci),

« styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci pyty,

* jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy noSnymi
elementami rusztu.

5.2.3. Kotwienie rusztu
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W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienn muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi byC wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote. Konstrukcje sufitow
mogq zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju
obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.
5.2.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagaja warunki ogniowe, na okladzine stosuije sie ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o gr. 12,5 lub
15 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposab:

* mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

* mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

* do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

« do profili stalowych blachowkretami.

5.3 Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.3.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze jest
réwne i rownoczes$nie sufit nie musi byé obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg
uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania.

Odlegtosci (d) miedzy punktami mocowania listew do podioza sg uzaleznione od wymiaréw poprzecznych
zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe nosna dla ptyt gipsowo-kartonowych.

5.3.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktdw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie
ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zalezg od grubosci stosowanej w danym
przypadku pityty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew no$nych. Listwy warstwy
gtéwnej sg rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew
w warstwie nosnej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Warunkach ogélnych pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach ogélnych pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy wykonanej $cianki).

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru pkt.8.

Jezeli wszystkie badania kontroli jakosci robot dadzg wynik dodatni wykonane $Scianki nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy cho¢ jedno z badarn da wynik ujemny, $cianki nalezy uznac¢
za niezgodne z norma i w takim wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania Ogélne” pkt 9.

Podstawg rozliczenia finansowego , z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robét jest wykonana i odebrana ilo§¢ m 2 powierzchni suchego tynku wg
ceny jednostkowej , ktéra obejmuije:

1.dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

-przygotowanie stanowiska roboczego,
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-obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
-ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
-przygotowanie podtoza,
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
-0czyszczanie miejsca pracy z resztek materiatéw,
2.dla wykonania oktadzin z piyt:
a) na Scianach murowanych
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
-przygotowanie kleju gipsowego,
-przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza
-przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b)na rusztach z listew drewnianych
-przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,
c)na rusztach z ksztattownikow metalowych
-przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow z przycieciem i dopasowaniem,dla wszystkich
technologii ( czynnosci wykonficzeniowe);
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
-szpachlowanie potgczen i stykéw ptyt ze $cianami i stropami ,
-zabezpieczenie spoin tasma papierowa ,
-szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdine cze$¢ 4.
PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo- kartonowych $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitdbw podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy -BPB Rigips Polska-Stawiany Sp.z 0 0., Szarobkow 73,

28-400 Pinczow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA )
BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA SCIAN - STWOIR 16

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia scian dla projektu pt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia scian.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogoélne

Do ocieplenia $cian proponuije sie zastosowanie metody ,LEKKA-MOKRA” w kompleksowym systemie ocieplenia
danego producenta (wybrany system winien posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodno$ci oraz atest
NRO).

Ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej / powyzej poziomu gruntu - Izolacje termiczng i przeciwwilgociowg
fundamentu - do poziomu taw fundamentowych

kolejnos¢ prac dla $ciany ponizej poziomu gruntu

1. rozebrac istniejgce opaski, chodniki wokdt budynku

2.0dstoniecie $cian fundamentowych do gtebokosci taw fundamentowych, poprzez wykopy wasko i
szeroko przestrzenne umocnione,

3. starannie oczyszczenie Scian z pozostatosci ziemi oraz innych zanieczyszczen a nastepnie jej zmycie.
Wykonanie ewentualnych napraw.

4. zabezpieczanie podtoza preparatem grzybobojczym.

5. zagruntowanie podioze aby zwiekszy¢ jego przyczepnose,

6. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej lub papy przyklejanej na lepik (dla Sciany
ponizej poziomu terenu)

7. ocieplenie $cian styropianem frezowanym - piyty nalezy mocowaé do Scian przy uzyciu kleju
poliuretanowego dodatkowo wzmacniajgc kotkami w ilosci takiej samej jak w przypadku ocieplenia cian
powyzej poziomu terenu.

8. zasypanie wykopow zageszczajac go jednocze$nie warstwami grubosci 15cm.

9. wykonanie opaski z kostki brukowej gr 6¢cm na posypce cementowo —piaskowej z dodatkowym
zabezpieczeniem obrzezem betonowym. Potaczenie izolacji termicznej z plyta zabezpieczyé
uszczelniaczem poliuretanowym.
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kolejnos¢ prac dla $ciany powyzej poziomu gruntu

1. Demontaz wyposazenia elewacji typu kraty, tablice ogtoszeniowe, parapety zewnetrzne, instalacja
odgromowa, orynnowania itp.
Wymiana stolarki okiennej zgodnie z czescig rysunkowg
Uzupetnienie ubytkéw powstatych po demontazu kratek wentylacyjnych w murach zewnetrznych
4. Kolejno nalezy przystapi¢ do przygotowania podtoza, Sciany powinny by¢ oczyszczone pozbawione
istniejgcej zaprawy, swobodnych czesci tynku, thuszczow, pytu, wykwitow itp.
Zagruntowanie $cian zewnetrznych gruntem gteboko penetrujgcym
6. Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kleju i tacznikow mechanicznych
Na $cianach zastosowaé - ptyty styropianowe EPS wspdtczynniku 0,032 W/Mk gr. 15¢cm, bonie
zgodnie z rysunkami architektury (gteboko$¢ boniowania - 2 cm)
Na szpaletach okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac ptyty z polistyrenu ekstradowanego XPS,
samo gasnhacego, gr. 4 cm, o wspotczynniku A=0,032
7. Wykonanie warstwy klejowej zbrojonej. W narozach okiennych, drzwiowych nalezy zastosowac
profile okienne z fabrycznie wtopionym pasem siatki.
8.  Natozenie warstwy podktadowej o grubosci ok. 2mm warstwy masy klejacej. Na $wiezo natozony klej
wciskamy siatke zbrojeniowe;
9. Wykonanie warstwy gruntujacej a nastepnie wyprawy elewacyjne;
10. Zainstalowanie elementow wyposazenia elewacii

wp

o

Wykoriczenie elewacii:

Wszystkie Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem (dobor rodzaju i
grubosci warstwy termicznej przestawiony wg punktu 3 ) przy zastosowaniu metody lekkiej-mokrej wg instrukcii
ITB 334/96. Polega ona na przyklejeniu do oczyszczonej powierzchni przygotowanych $cian ptyt styropianu przy
uzyciu masy klejacej i tacznikéw mechanicznych w ilosci 4szt/1m2 (w naroznikach 6szt./1m2) oraz wykonaniu na
powierzchni izolacji ciepinej cienko powtokowej 1,5mm wyprawy tynku zbrojonego siatkg z wtdkna szklanego.
Cato$¢ prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ma sie opiera¢ na systemach dajacych
kompleksowe rozwigzania. Nalezy uzy¢ systeméw z zastosowaniem jednorodnej masy tynkarskiej dla catosci
elewaciji — tynk silikonowy jednorodnej (kamyczek 1,5mm).

Dopuszcza sie zastosowanie materialu innego przy zachowaniu nizej podanych parametréw jako
rownowaznych lub lepszych. Wszelkie produkty powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania na
terenie RP i posiada¢ Aprobate Techniczna.

DANE TECHNICZNE - parametry rownowaznosci proponowanego tynku silikonowy typu kamyczek, uziarnienie
1,5mm

GESTOSC - OK. 1,8 Kg/dm?

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA: A=0,61W/(m*K)

TEMPERATURA OBROBKI - od +5° C do +25° C

ZUZYCIE - ok. 2,5 kg/m2

ODPORNOSC NA UDERZENIE: kategoria I lub IT wg ETAG 004
ODPORNOSC NA PRZERASTANIE PRZEZ GRZYBY PLESNIOWE: catkowita odpornoséé

Podstawowe wytyczne dla zastosowania tynku:

Proponowany materiat powinien posiada¢ wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej, odporno$¢ na warunki atmosferyczne,
wysoka odpornos¢ na dziatanie wody, wysoka elastyczno$¢, stabilnos¢ koloréw. Ww. produkt nadaje sie do obrdbki recznej i
mechanicznej. Nie nalezy stosowac na powierzchniach poziomych, na nalezy nanosi¢ na wilgotne i zabrudzone podtoze.
Mase tynkarskg naktadac przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej na grubos¢ najwigkszych ziaren kruszywa. Fakture
ksztattowac na $wiezo natozonym materiatem poprzez zatarcie. W uzyskania jednakowego koloru i faktury na catej
powierzchni, mase nalezy zaciera¢ w tym samym kierunku i przy uzyciu tych samych narzedzi.

Nalezy ostoni¢ elewacje przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze. Przy duzej wilgotno$ci
powietrza i niskich temperaturach czas wigzania moze sie wydtuzy¢. Tynk naktadac, po co najmniej 24-godzinnym schnigciu
powtoki gruntujacej.

88




DANE TECHNICZNE - parametry rdwnowaznosci proponowanego tynku mozaikowego typu kamyczek, uziarnienie
1,0-1,6 mm

Gestosé: ok. 1,75 kg/dm3

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA: A=0,61W/(m*K) wg

TEMPERATURA OBROBKI - od +10° C do +25°C ZUZYCIE - zwirki kwarcowe 1,0-1,6 mm ok. 4,0 kg/m2

ODPORNOSC NA PRZERASTANIE PRZEZ GRZYBY PLESNIOWE: catkowita odporno$é

Podstawowe wytyczne dla zastosowania tynku mozaikowego:
Tynk stuzy do wykonywania ozdobnych, barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach lub podtoZzach betonowych.

Spoiwem powinny by¢ transparentne zywice a wypetniaczami kolorowe zwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,0-1,6 mm. Materiat
powinny by¢ przeznaczony jest do nakfadania i wygtadzania metalowa paca. Po zwigzaniu powinny by¢ sie uzyska¢ barwng
wyprawe. Wiasciwosci materiatu powinny pozwala¢ mostkowac istniejace w podiozu wiosowate rysy. Tynk powinny by¢ do
stosowania na narazonych na wycieranie i zabrudzenia $cianach wewnatrz budynkéw, np. przy wejciach, na korytarzach, na
klatkach schodowych. Na zewnatrz budynkéw.

Mase tynkarskg naktadac¢ pacq ze stali nierdzewnej rbwnomiernie warstwa o grubo$ci min. 1,5 razy grubsza niz grubo$¢
ziarna. Kolejne warstwy naktada¢ metoda ,mokre na mokre” i wygtadzi¢. Nie nalezy skrapiac tynku woda! Nie zaciera¢! Na
jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw technologicznych, zachowujac jednakowg konsystencje materiatu. W przypadku
koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepna taSme, natozy¢ mase, wygtadzi¢, a
nastepnie zerwa¢ tasme z resztkami Swiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowac prace od wyznaczonego miejsca.
Krawedz natozonego wcze$niej tynku mozna zabezpieczy¢ taSmg samoprzylepna. Narzedzia i Swieze zabrudzenia nalezy
my¢ woda, a stwardniate resztki tynku usuwaé mechanicznie

System ten to kompleksowy i nowoczesny zestaw materiatéw do docieplania $cian zewnetrznych budynkéw w
technologii bezspoinowego systemu ocieplen (BSO). Jego wykonanie polega na przymocowaniu do $cian
zaprawg klejacq i tacznikami piyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatkq z wiokna szklanego zatopiong w
zaprawie klejacej, a nastepnie wykoriczeniu catosci tynkiem silikonowy. Tynki sg oferowane w postaci masy
gotowej do stosowania w szerokiej gamie koloréw i w réznorodnych fakturach.

W skiad zestawu materiatéw systemu wchodza;

- Klej do przyklejania styropianu

- Ptyty ze styropianu

- Laczniki mechaniczne

- Klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego

- Siatka z widkna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2)

- Preparat gruntujacy do przygotowania podtoza pod tynki

- Cienkowarstwowy tynk

- Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajgce oraz inne
materialy do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewaciji) uwzglednione przez Projekt Techniczny.

2.2 Klej

Parametry uzytkowe zaprawy klejacej:

- Temperatura stosowania; 0d+5°C do +25°C

- Temperatura podtoza: od +5°C do +25°C

- Proporcje mieszania: 4,5-5,0 | wody na 25 kg kleju

- Czas otwarty pracy: ok. 1,5 h

- Sptyw: < 0,12 mm

Przyczepnos¢:

- Przyczepnos¢ do betonu: > 0,6 MPa

- Do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

Dane techniczne i wtasno$ci produktu:

- Konsystencja: suchy proszek

- Kolor: szary

- Gestos$¢ nasypowa: ok. 1,60 kg/dm3

2.3 Styropian

W systemach docieplania $cian zewnetrznych nalezy stosowac piyty styropianowe spetniajace nastepujace
wymagania:

- Plyty ze styropianu samogasnacego (zgodnie z aprobatg techniczna)
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- Od EPS 60 do EPS 80 wedtug obowigzujacej normy (gestosci od 15 do 20 kg/m3)

- Zwartej strukturze

- Wymiarach powierzchniowych nie wigkszych niz 600x1200 mm (dopuszczalne odchytki +/- 2 mm)

- Grubosci nie wigkszej niz 200 mm

- Powierzchniach szorstkich

- Krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien

- Sezonowane przez okres zapewniajacy mozliwo$¢ zastosowania do systemow docieplen (okreslony przez
producenta styropianu).

2.4 Laczniki mechaniczne

Kotek sktada sie z dwdch zasadniczych elementow: korpusu z talerzem dociskowym i trzpienia.

W zaleznosci od uzywanego do ocieplania materiatu, nalezy dobra¢ srednice talerza dociskowego. Sg trzy
podstawowe S$rednice: 60, 90, 120 mm. Kotki z talerzami 90 i 120 mm zalecane sg przede wszystkim do
mocowania ptyt z wetny mineralne. Talerze $rednicy 60 mm stosuje si¢ do styropianu, cho¢ ITB dopuszcza ich
stosowanie do wetny. Powierzchnia talerza powinna by¢ dos¢ szorstka, aby zapewni¢ jak najlepsza przyczepnosé
zaprawy. Trzpieniem moze by¢ gwozdz wbijany lub wkret.

Koszulki kotkéw wykonane sg z polimerowych tworzyw sztucznych. Oprécz tworzyw sztucznych, trzpienie
wykonane sg ze stali stopowej. Jako zabezpieczenie antykorozyjne najczesciej daje sie podwdjng powtoke
cynkowg (aby zapobiec powstawaniu mostkéw termicznych, tby metalowych trzpieni powleka sie tworzywem).

2.5 Siatka z wtdkna szklanego

- Rodzaj splotu: gazejski

- Masa powierzchniowa: 145 g/m2

- Wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm £ 5 %

- Dtugo$¢: 50m + 5 %

- Szerokos¢: 1,0 m+5%

- Nasaczenie zywica: 18 - 20 %

- Sita zrywajgca: 1500(N/50mm)

2.6 Preparat gruntujacy

Parametry uzytkowe podkfadu:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Temperatura podtoza: od +5°C do +25°C
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- Czas schniecia jednej warstwy: 24 h

Dane techniczne i wtasno$ci produktu:

- Konsystencja: ciecz

- Kolor: biaty lub zbiezny z kolorystyka tynkow silikonowych

- Gesto$¢ objetosciowa: ok. 1,35 kg/dm3

2.7 Cienkowarstwowy tynk

Parametry uzytkowe masy tynkarskiej:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Temperatura podtoza: od +5°C do +25°C

- Gesto$¢ objetosciowa: ok. 1,65 kg/dm3

- Konsystencja robocza (okre$lona stozkiem pomiarowym): 11,0 + 11,5 cm

- Opor dyfuzyjny: 0,31m

- Nasigkliwos¢ powierzchniowa: 0,480 kg/m2 x h

- Grubo$¢ tynku: zgodnie z granulacjg kruszywa

2.8 Farba elewacyjna

Parametry uzytkowe fary elewacyjnej:

- Wodorozcieficzalna, dyspersyjna farba silikonowa do wymalowarn zewnetrznych, dyfuzyjna do pary wodnej,
odporna na wptywy czynnikéw atmosferycznych, charakteryzujaca sie wysoka zdolnocig krycia.

- Kolor farby wymaga akceptacji Zamawiajacego.

2.9 Materialy pomocnicze

Listwy startowe, narozniki ochronne, taSmy uszczelniajace oraz inne materiaty do wykonczenia miejsc
szczegolnych elewacii.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot posadzkarskich powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
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nastepujacego sprzetu: wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z
mieszadtem koszykowym, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, paca ze stali nierdzewnej, wiertarka
udarowa, mtotek budowlany, paca z gruboziarnistym papierem Sciernym, pedzel lub watek malarski, paca ze stali
nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie obrabiang i usuwania nadmiaru masy, krétka paca z plastiku
do wyprowadzania wzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wpltyng na jako$c¢
wykonywanych robét. Materiaty przewozone na Srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do docieplania Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokonaé oceny stanu
technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok

antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane
czastki muru) nalezy usunag.

Nieréwnos$ci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy dzien wczesniej wyrdwnaé zaprawg wyréwnawczo-
murarska.

Podfoze chtonne zagruntowac preparatem. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt na stabych podfozach,
nalezy wykona¢ probe przyczepno$ci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacii kilku (8-10)
probek styropianu (0 wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$no$¢ podtoza jest wystarczajaca
wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg
podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podioze
zagruntowac¢ preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowng probe przyczepnosci.
Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie
przygotowanie podtoza.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny geometrii podioza tj. réwnosci
powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tylko obnizajg efekt koricowy
prac ale takze, zmniejszaja wytrzymatos¢ mechaniczng i trwato$¢ catego uktadu. W przypadku wystepowania
niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wcze$niejsze wyrdwnanie
nierowno$ci za pomocg zaprawy wyréwnawczo-murarskiej. Wigksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna
zZlikwidowac jedynie poprzez przyklejenie wyréwnujacej warstwy z piyt styropianowych. Przy czym, potaczenie
pomiedzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno by¢ wykonane na ciagtej warstwie zaprawy klejacej. Nalezy
jednak pamieta¢, iz taczna grubo$¢ zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 20 cm. W uzasadnionych
przypadkach, w celu oczyszczenia podioza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie powtok, zaleca sie zmycie
podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamigtac o koniecznoSci catkowitego wyschniecia
podioza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podtozem /np.
odparzone tynki/ i stabe warstwy podtoza trzeba usungé. Nalezy pamietaé, iz niewtasciwa ocena nosnosci Scian i
brak odpowiedniego przygotowania podtoza, moze spowodowaé powazne skutki, z odpadnigciem docieplania od
Sciany wigcznie.

5.2 Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podioza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych (przy zewnetrznym
odprowadzeniu wdd opadowych) mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Nalezy przed tym
wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site
wyrywajacq taczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w Swiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo
istotne jest witasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokoSci
zakotwienia tacznikdw.

Przygotowang zaprawe klejacg nalezy uktadaC na ptycie styropianowej metodg "pasmowo-punktowg" czyli na
obrzezach pasami 0 szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o $rednicy okoto 8-10 cm.

Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie
wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na Srodkowe;j jej czesci nalezy natozy¢
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8-10 "plackow" zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywac¢ min. 40% powierzchni piyty, a
grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie
przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie paca, az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, to trzeba jg usunac.
Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych plyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie
kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwaé, zebraé mase klejaca ze
$ciany, po czym natozy€ jg ponownie na ptyte i powtérzy¢ operacie klejenia piyty.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢c w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Plyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do podioza przy uzyciu tacznikow
mechanicznych (minimum 4 szt./m?).

Do mocowania ptyt styropianowych do podioza najczesciej stosuje sie taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy
czym, montaz tacznikéw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym stwierdzeniu i zwigzaniu zaprawy klejace.
Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. | wilgotno$ci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w
warunkach optymalnych montaz tacznikow mozna rozpoczaé dopiero po 2 dniach od przyklejenia piyt
styropianowych. Przy mocowaniu tgcznikéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia
w podiozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym, iz przy
$cianach szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje wigksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy
zastosowac wigkszg ilos¢ facznikéw mechanicznych.

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciagta. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej i po zamocowaniu mechanicznych plyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie
piyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem $ciernym. Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usunaé
pozostaty pyt. Rdwne poditoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewagii.

5.3 Wykonanie warstwy zbrojone;j siatkg z wiokna szklanego

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia termiczne. Jest ona takze podtozem
pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczaC po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie termoizolaciji z
podtozem (nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotno$ci powietrza
w temperaturze otoczenia +5°C do +25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stofca i
wiatru. Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opaddw atmosferycznych i bezposrednio po nich.
Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C
do czasu zwigzania. Zleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewaciji stanowigcym odrebng cato$¢
w jednym etapie wykonawczym.

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy klejacej. Przygotowang
zaprawe klejacg nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) piyt, ciagtq
warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojace;.

Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10mm. Po natozeniu
zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy
niz 10cm. W przypadku pozostawienia nierdwnosci na wyschnigta powierzchnie przyklejonej siatki nanie$¢ drugq
cienka warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyrdéwnania i wygtadzenia jej
powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie o$ciezy okiennych i

drzwiowych na catej ich gtebokoSci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki 0 wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na
niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych $cian, nalezy stosowaé dwie
warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwojna tkanina powinna
by¢ stosowana na catej wysokosci Scian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony,
wystarczy zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny do wysoko$ci 2 m od poziomu przylegtego terenu.

Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z wtokien szklanych o wiekszej gramaturze zwang, "siatkq
pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktaddw.

5.4 Potaczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku

Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowg, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przykiad: uszczelniajace tasmy rozprezne). W
miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze doj$¢ do peknie¢ i nieszczelno$ci, spowodowanych
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odmiennym sposobem pracy réznych materiatéw. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania
rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajac trwato$¢ catego uktadu dociepleniowego.

5.5 Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowaé odpowiednim preparatem
gruntujacym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po
zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w
warunkach optymalnych). Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku.

Grunty nalezy nanosi¢ na podioze pedzlem, szczotka, lub watkiem.

Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rGwnomierng warstwg na podtozu, uzywajac do tego
celu pacy ze stali nierdzewnej, nastepnie usungé nadmiar tynku do warstwy o grubo$ci kruszywa

zawartego w masie. Zadana strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska pacq
z plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego
struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rOwnomiernie na catej powierzchni elewacii.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do tynkowania, trzeba
ostoni¢. Prac tynkarskich nie nalezy wykonywaC podczas dziatania wiatru. Proces aplikacji i wigzania tynku
powinien przebiegac przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podioza od +5°C do +25°C, przy
stabilnej wilgotnosSci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnoS¢ i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie
czasu wigzania tynku. Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na powierzchniach nie narazonych na bezpo$rednie
promieniowanie stoneczne i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia,
a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.

Po natozeniu na podtoze "Swiezy” tynk nalezy chroni¢ az do momentu wystepnego stwardnienia przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C.

Podczas realizacji rob6t dociepleniowych a w szczegolno$ci, przy tynkowaniu, zaleca sie zabezpieczenie
rusztowac siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujacych czynnikow zewnetrznych .
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. Kontrola jako$ci robot

sprawdzeniu podlega miedzy innymi:

- Zgodno$ci z dokumentacjg projektowg

- Jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow

- Prawidtowosci przygotowania podtozy

- Przyczepnosci tynkow do podtoza

- Grubosci tynku

- Wygladu powierzchni tynku

- Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest: m?
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR- ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbior robot
Wszystkie zasady odbioru robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych rob6t w jednostkach podanych w pkt.7
Cena obejmuje:

- Prace przygotowawcze (obejmujace skompletowanie materiatow, sprzetu i rusztowan)

- Sprawdzenie nos$nosci podtoza i jego przygotowanie

- Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych ze styropianu zaprawa klejacq

- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza

- Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym papierem $ciernym
- Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawg klejaca z siatkg z widkna szklanego

- Zagruntowanie podioza

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
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- Ewentualne malowanie tynku
- Prace koricowe i porzadkowe.
Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy dotyczace:

- Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lenie wtasciwosci mechanicznych
siatek z widkna szklanego.

- Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslenie przyczepno$ci miedzy
warstwa zaprawy klejacej i warstwa zbrojong, a materiatem do izolacji cieplnej.
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

- Instrukcja ITB "Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynku”
- Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéow

- Farby do elewacji budynkow. Wymagania ogolne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ]
PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. WYMAGANIA OGOLNE -STWOIR 17

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudéw z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla projektu pt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Podbudowy pod schody terenowe
Podbudowy pod place i ciagi piesze

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznych podano w ST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw:

B-09.01.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

B-09.01.01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Frakcje
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug obowigzujacej normy powinna leze¢ miedzy krzywymi

granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacii

mechaniczne;

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg 1-3 kruszywo na

podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze

przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢é wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

Kruszywa | Badania
Lp. | Wyszczegdlnienie wtasnosci tamane
zasada pomocnicza
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,% (m/m) od2do 10 | od2do 12 Wg obowiazujacej
normy
2 | Zawarto$¢ nadziana, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 Wg obowiazujace]
normy
3 | Zawartosc¢ ziarn nieforemnych, % (m/m), nie wiecej niz 35 40 Wg obowigzujacej
normy
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 Wg obowiazujacej
normy
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metodg | lub Il | od 30 do | od 30 do 70 | Wg obowigzujacej
wg obowigzujgcej normy, % 70 normy
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles Wg obowiazujacej
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35 50 normy
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, nie wiecej niz
30 35
7 | Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiecej niz 3 5 Wg obowiazujace]
normy
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zmrazania %(m/m), nie | 5 10 Wg obowiazujacej
wiecej niz normy
9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/,m), nie wiecej niz - - Wg obowigzujacej
normy
10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie | 1 1 Wg obowiazujacej
wiecej niz normy
11 | Wskaznik no$nosci Wno$ mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz: Wg obowigzujacej
a)przy zageszczeniu Is = 1,00 80 60 normy
b) przy zageszczeniu Is = 1,03 120 -

2.2.3. Materiat na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsgczajaca stosuje sie:
Zwir i mieszanke wg obowigzujgcej normy
piasek obowigzujgcej normy

2.2.4. Materiat na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
piasek obowigzujacej normy,

miat obowigzujgcej normy,

geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.2.5. Materialy do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuije sie:
-cement portlandzki wg obowigzujacej normy,

-wapno wg obowigzujgcej normy,

-popioty lotne wg obowigzujgcej normy,

-zuzel granulowany wg obowigzujacej normy.
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Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa
i po zaakceptowaniu przez Nadzor Inwestorski.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z obowigzujgca norma.

2.2.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg obowigzujacej normy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w STWIOR -00 ,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé
sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzagdzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W migjscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z obowigzujgcej normy

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utoZzona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
des <5 (1)

w ktorym:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byC spetniony, nalezy na podtozu utozyé warstwe odcinajacq lub odpowiednio
dobrang geowtoknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza sie z warunku:

dso

Oso <12 (2)

W ktorym :

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Oso - umowna S$rednica poréw geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Oso powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczeéniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszanke kruszywa o Scisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie 0 jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Nadzér Inwestorski.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymainej, okre$lonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z obowigzujacg normg (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloScia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartoSci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg obowigzujacej normy powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
robét, Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:

stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

okre$la grubos¢ warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,

okre$lenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m>.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Nadzor
Inwestorski.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Nadzoru Inwestorskiego, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Nadzoru Inwestorskiego w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci okre$lone w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan

Minimalna liczba badan | Maksymalna  powierzchnia
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na dziennej  dziatce | podbudowy przypadajgca na
roboczej jedno badanie(m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000m?
4 Badania wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
pkt 2.2.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy pobiera¢ w
sposdb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu.

6.2.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
obowigzujaca normg (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug obowigzujacej normy.

6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug obowigzujacej normy. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg obowigzujacej normy i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen
Nadzoru Inwestorskiego.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ na prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.2.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.2.2.

Prébki do badan petnych powinny byC pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Nadzoru
Inwestorskiego.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp | Wyszczegolnienie badan i | Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
pomiaréw
1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwno$¢ podtoza W sposéb ciagty plano grafem albo co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe Co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie*
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadzie
niz raz na 400 m?
8 | Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spodkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
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6.3.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowych o wiecej niz +10 cm, -5ecm. Na jezdniach
bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej 0 co najmniej
25 lub o wartos¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.

6.3.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwno$¢ podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4- metrowq tatg lub plano grafem, zgodnie z obowigzujacq
norma

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnos$ci podbudowy nie moga przekraczac:

10 mm dla podbudowy zasadnicze;j,

20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjgq projektowa, z
tolerancjq + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +
1cm, -2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

0s$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 15 cm.

6.3.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubo$¢ podbudowy nie moze sig rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

dla podbudowy zasadniczej + 10%,

dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.8. Nosnos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg obowigzujacg norma powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

ugiecie sprezyste wg obowigzujgcej normy mpowinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Maksymalne ugiecie sprezyste pod | Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o | Wskaznik kotem, mm mierzony ptytg o Srednicy 30 cm,
wskazniku zageszczenia Is MPa
Wno$ nie | nie mniejszy niz Od pierwszego
mnigjszym 40kN | 50kN | obcigzenia E1 | Ok. drugiego obcigzenia E2
niz, %
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbodowy jest mniejsza od szerokosSci projektowanej o wiecej niz 5 ¢cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosSci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

6.4.2. Niewtadciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢
zgodnie z decyzjgq Nadzory Inwestorskiego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtadciwa nosnos¢ podbudowy
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Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Nadzér Inwestorski.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiardw robét jest: m? wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznego

OgolIne zasady rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogélne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

OgolIne zasady odbioru robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa- 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w ST:

B-09.01.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

B-09.01.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

Ogolnego zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace normy dotyczace:
Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowg,
Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Kruszywo mineralne.

Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem i fatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -STWOIR - 18

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogéine dotyczace wykonania
i odbioru podbuddw z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie dla projektu pt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2. Zakres stosowania specyfikac;ji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rohét objetych specyfikacja
Zakres robét objetych SST podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.”
Wymagania ogoine” pkt 1.3.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajaca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spetniajagca wymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni
narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez
domieszek gliny.

2.2 Wymagania dla materiatow

Specyfikacja techniczna B-12.01.01 132

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogoine”, pkt 2.2.1.

2.2.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniat wymagania okreslone w SST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Wymagania ogéine”, pkt 2.2.2.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogoine” pkt 3.
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4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiadaé wymaganiom okreSlonym w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogolne” pkt 5.1.

5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogoine” pkt 5.2.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20
do 30% Ilub powyzej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre$li ST, zgodnie z
obowigzujacg normg

5.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.4. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonaé odcinki probne, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogoine” pkt5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w ST “Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Podbudowy z kruszywa

6. Kontrola jako$ci robot

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
"Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogoine” pkt 6.1.

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogélne” pkt 6.1

6.3 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogoine” pkt 6.4.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest: m2
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania
ogdblne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

-sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,
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- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.
Ogélne zasady podstaw ptatno$ci podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Normy i przepisy zwigzane podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania
ogolne” pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -STWIOR -19

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogéine dotyczace wykonania
i odbioru podbuddw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla projektu pt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robdt objetych SST podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania
ogolne” pkt 1.3.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1 Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2 Wymagania dla materiatow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogoine”, pkt 2.2.1.

Kruszywo powinno spetniac wymagania okre$lone w SST “Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Wymagania ogoine”, pkt 2.2.2.

Ogéblne wymagania dotyczace materiatbw podano w STWIOR "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Wymagania ogoine” pkt 2.

3. Sprzet
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR “Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Wymagania ogoine” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ST “Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogoine” pkt 5.1.

5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST "Podbudowy z kruszywa
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stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogoine” pkt 5.2.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20
do 30% lub powyzej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre$li ST, zgodnie z
obowigzujacg norma

5.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.4 Odcinek prébny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonaé odcinki probne, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogéine” pkt 5.4.

5.5 Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w ST “Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogoine” pkt 5.5.

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
"Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogoine” pkt 6.1.

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogélne” pkt 6.1

6.3 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogoine” pkt 6.3.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST "Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogoine” pkt 6.4.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest: m?
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wymagania ogdlne” pkt 8

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

-przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji techniczne;j,
-utrzymanie podbudowy w czasie robét.

Ogélne zasady podstaw ptatno$ci podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Normy i przepisy zwigzane podano w ST "Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania
ogolne” pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE -STWIOR - 20

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine dotyczace

wykonania i odbioru kraweznikow i obrzezy betonowych dla projektu pt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
kraweznikow i obrzezy betonowych wystepujacych przy realizacji obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa cementowo-piaskowa wedtug obowigzujacej normy moze zawieraC dodatki uplastyczniajace i
uszczelniajgce. Zaprawy produkujgce sie z cementow portlandzkich marek 25, 35, 45 oraz hutniczych 25 i 35. Do
zalewania spoin miedzy kraweznikami nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe. Czas uzycia zaprawy do chwili
zmieszania skfadnikéw z cementem i wodg nie powinien przekracza¢ 5 godzin. Sktad zaprawy cementowo
piaskowej 1:2.

2.2 Beton

Podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci kraweznika jest jakos¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i
trwato$ci. Jakos¢ ta moze by¢ zapewniona po spetnieniu warunkéw i wymagan odno$nie sktadnikow oraz sktadu
mieszanki betonowej, wiasciwego jej przygotowania i zageszczenia oraz pielegnacji betonu. Beton do wykonania
tawy pod krawezniki musi spetnia¢ nastepujace wymagania wedtug obowigzujacej normy:

- wytrzymatos¢ klasy B15

- nasiakliwo$¢ nie wieksza niz 5%,

- wodoszczelno$¢ nie mniej niz W4,

2.3 Podsypka cementowo-piaskowa

Sktad mieszanki cementowo- piaskowej powinien wynosi¢ 1:4.

2.4 Kruszywo.

Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowaé kruszywo (piasek) wg obowigzujgcej normy.
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.

2.5 Cement.

Cement do produkcji betonu na tawe, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki cementowo-piaskowej powinien
odpowiada¢ wg obowigzujacej normy,

Warunki dostawy.

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona atestem musi by¢
zatwierdzona przez Inzyniera.
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2.6 Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy

2.7 Krawezniki i obrzeza betonowe.

Krawezniki betonowe powinny spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy,

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania obrzezy powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu:

- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- wibratory samobiezne,

- ptyty ubijajace przeznaczone do zageszczania podtoza,

Pozostate prace wykonane recznie.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

4. Transport
Do transportu mozna przekazywac krawezniki, w ktorych beton osiggnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 marki.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1 Lawy betonowe.

Wymiary tawy betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem Inzyniera. Tolerancja wymiarow
moze wynosic:

- dla wysokosci (grubo$ci) + 10% wysokosci projektowane;,

-dla szeroko$ci + szerokosci projektowanej,

Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcej normy. Lawy betonowe z oporem wykonuje sie
w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien by¢é wyréwnany warstwami.

Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami obowigzujacej normy, przy czym w odcinkach
betonowych nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne, wypetione bitumiczng masg zalewowg
odpowiadajacq obowigzujacej normie. Szczeliny nalezy starannie oczy$cié na petng wysokos¢ tawy i osuszy¢
przed zalaniem ich bitumiczng masg zalewowa,. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury
150+170 °C.

5.2 Krawezniki betonowe

W przekroju poprzecznym ulicy Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cm. W przypadkach
wyjatkowych Swiatto kraweznika moze by¢ zanizone do 6 cm lub podwyzszone do 16 cm. Niweleta podiuzna
powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni drogi. Tylna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna
by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Szeroko$¢ spoin nie powinna
przekracza¢ 1cm. Spoiny wypetnia sie zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. W planie
na tukach ustawia sie krawezniki fukowe lub krawezniki krétkie odpowiednio dociete. Do promienia 15 m mozna
ustawia¢ krawezniki proste. Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

5.3 Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe winny by¢ utozone na podsypce piaskowej grubosci 5 cm. W przekroju poprzecznym $wiatto
obrzeza od strony chodnika i pobocza powinno wynosi¢ 2-5 cm. Niweleta podtuzna powinna byé zgodna z
niweleta chodnika. Tylna $ciana obrzeza od strony pobocza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczac 1
cm. Spoiny wypetnia sie zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1 Rodzaje badan.

Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania kraweznikéw pod wzgledem jakosci i zgodnosci z niniejszymi ST i
normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

Przed ustawieniem kraweznikéw nalezy dokona¢ odbioru taw. Badanie taw przeprowadza sie na kazde 100 m
gotowej fawy:

- Wysoko$¢ (grubos¢) taw mierzona w 2 punktach na 100 m moze miec tolerancje jak podano w pkt. 5.1.
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Réwno$¢ gdrnej powierzchni tawy sprawdza sie w 2 punktach na 100 m przy pomocy trzymetrowej taty moze
wykazywac przeswit nie wigkszy jak 1 cm,

- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé £ 2 cm.

Badanie kraweznikow przeprowadza sie réwniez na kazde 100 m gotowego kraweznika:

- dopuszczalne odchylenie linii kraweznika od projektowanego kierunku nie moze przekraczac

+1cm,

-dopuszczalne odchylenie gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety drogi moze wynosi¢ + 1 cm,

-przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozona tata nie moze przekraczac 1 cm,

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokosé,

Badania polegaja na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodnosci z niniejszymi ST i
normami. Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania, ktore przeprowadza sie na kazde 100 m
gotowego obrzeza:

- dopuszczalne odchytki linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 1 cm,

- dopuszczalne odchylenie gdrnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze wynosié + 1 ¢m,

przeswit pomiedzy gorng powierzchnig obrzeza i przytozona fatg nie moze przekraczac 1 cm,

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest: m?
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robot

Odbidr powinien byC przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych elementéw bez hamowania postepu rob6t. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki
pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i rob6t. Odbioru obrzez dokonuje Inzynier na podstawie wynikow
badan Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin. Inzynier zleci Wykonawcy
lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiaréw wtedy, gdy:

- zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne ze Specyfikacjami, koszty tych badan pokrywa
Wykonawca,

- istniejq jakiekolwiek watpliwosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy, koszty tych badan ponosi Wykonawca
tylko w razie stwierdzenia usterek,

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci wymiane na
nowe wadliwie wykonanych kraweznikdw, wedtug zasad okre$lonych w niniejszych Specyfikacjach. Roboty
poprawkowe i wymiane na nowe wadliwie wykonane krawezniki Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inzynierem.

OgolIne zasady odbioru robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w ST.

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy dotyczace:

- Kruszywo mineralne. Piaski i zaprawy.

- Cement portlandzki.

- Cement portlandzki z dodatkami.

- Cement hutniczy.

- Woda do celéw budowlanych.

- Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw. Wspdlne wymagania i badania.

- Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow. Wspoine wymagania i badania. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ/PLYT CHODNIKOWYCH -STWIOR- 21

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoine dotyczace

wykonania i odbioru nawierzchni z brukowej kostki betonowej/ptyt chodnikowych dla projektu pt :

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DWOCH BUDYNKOW OSWIATY | NAUKI | KULTURY (DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN | PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ZSAE W
WERYNI) NA DZIALCE NR EWID. 831/5, 831/6POLOZONEJ W M. WERYNIA , GMINA KOLBUSZOWA

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
odbioru nawierzchni z brukowej kostki betonowej/ptyt chodnikowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na dtugosci £ 3 mm,

- ha szerokosci £ 3 mm,

- na grubo$ci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.1.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasiakliwos¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy i wynosi¢ nie wiecej
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niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami obowigzujacej
normy.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniet,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatoSci probek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2.1.7. Scieralno$é

Scieralnoé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg obowigzujacej normy powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

2.2 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1 Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej
normy

2.2.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom obowigzujacej normy.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyboru.

2.2.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacej normy

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$¢, mniejszg nasiakliwo$¢ i wiekszg odpornosé
na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIOR -00,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. Sprzet

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukfadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci
betonu min. 0,7 wytrzymatoSci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasma stalowg, co

gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1 Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy
lub nasypowy o WP = 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podiozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
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zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjq projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, moze stanowic:
- grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuZlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg
obowigzujgcej normy lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez
Nadzér Inwestorski.

5.4 Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom obowigzujacej normy.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.1.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie
(przy produkciji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.1.2i2.1.3 i wyniki badan przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji.

6.2 Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podtoza podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjq projektowa oraz pkt 5.4 niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacig projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.5 niniejszej ST:

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
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- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub plano grafem zgodnie z obowigzujacg normanie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancija £ 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1cm.
6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.4 Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.3
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Nadzér Inwestorski.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST STWIOR -00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest: m?
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki i obrzeza.

OgolIne zasady odbioru robot podano w STWIOR -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej/ptyt chodnikowych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w STWIOR -00 ,WWymagania ogéine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
Obowigzujace normy dotyczace:
- Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
- Beton zwykty
- Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
- Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza
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- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
- Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem i tata.

114



